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Somianka, dnia 3l stycznia2024 r.

P1.6220.7.2023

DECYZJA

Napodstawieart.Tl ust.2 pkt2,art.75 ust. I pkt 4,art.84ust. I oruzust. laiart. g5ust. 
1

oraz ust' 2 pkt2 ustawy z dnia3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. lJ. z 2023 r. poz. 1094 z p6in. zm., zwartej dalei ,,ustaw4 oos,,)po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 wrzesnia 2023 r (data wplywu do UG: 0g wrzesni a2023 r.)zloaonego przez pelnomocnika Gminy somianka Pana Andrzeja Nakielskiego, firmaMULTIKOM, ul. Kolejowa 103, 07-410 ostrolgka, w sprawia wydania decyzji osrodowiskorvych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej wmiejscowoici Michatin, Krggi, gmina Somianka,'powiat wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie"

l' stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dlaprzedmiotowego przedsigwzigcia ;ll' okreslam warunki lub wymagania, o kt6rych mowa w art. g2 ust. I pkt. llit b lub custawy oo5, tj:
1) przed sporzqdzeniem projektu budowlane go oruzbezposrednio przed podjgciem prac

zwiqzanych z tealizacjQ inwestycji, nalefi dokonad kontroli terenu pod k*tem
wystgpowania gatunk6w objgtych ochron4 i ich siedlisk oraz analizy przepis1w z
zakresu ochrony gatunkowej . Analiza winna byi prowadzona r6wn iez w kontekScie
mo2liwosci uzyskania decyzji zezwalajqcej na odstgpstwa od zakaz6wobowi4zuj4cych
w stosunku do ww. formy ochrony prryrody;

2) ptzed rczpoczqciem rob6t oraz w ich trakcie nalefi kontrolowad teren pod k4tem
obecnosci zwietzqt i umozliwid im ucieczkg lub przenies6 je pozateren budowy w
bezpieczne dla nich miejsce. Przeniesienie osobnik6w gatunk6w chronionych nale2y
pr ow adzi6 z zastosowaniem przepis6w odrgbnych;

3) wszelkie,,pulapki" (np. glgbokie wykopy) starannie zabezpieczyoprzedwpadaniem i
uwigzieniem w nich drobnych zwierzqt. Termin, lokalizacjg i ,posob wykonania
zabezpieczeri doprecy zowalpo uwzglgdnieniu uwarunkowan ttrumy.r,
wystgpuj4cych na gruncie;

4) ptzed zasypaniem wykop6w sprawdzii dno pod k4tem obecnosci w nich zwierz4t, awprzypadku stwierdzenia ewakuowa 6 je pozateren budo w, zzastosowaniem przepis6w
odrgbnych;

5) korony, pnie otazkotzenie drzew przewidzianych do zachowani anale1y zabezpieczy1
zgodnie ze sztukq ogrodnicz4, wedlug wzkazaiiprzy udziale nadzoruprzyrodniczego
specjalisty posiadaj4cego wiedzg z zal<resu dendrologii. zakazule .ig skladowania
urobku, kruszyw, material6w budowlanych i odpad6w w zasiggu koron ww. drzew.



6) Na placu budowy stosowai oSwietlenie daj4ce tzw. ,,ciepNe" widmo Swietlne, lampy
LED. Lampy powinny bez warunkowo posiada6 szczerneobudowy;

7) zdigta urodzajnq warstwg gleby zdeponowac w pryzmach, zabezpieczy1 przed
przesuszeniem w czasie skladowania i wykorzystai do rekultywacji terenu inwestycji
po zakoirczeniu jej rcalizacji.

lll' okreslam warunki i wymagania, o kt6rych mowa w art.82 ust.l pkt.I 1it. b ustawy oos
oraz nakladam obowiUzek dzialafi, o kt6rych mowa w art.82 ust.l pkt 2 lit b ustawy
ooS, z uwzglgdnieniem nastgpuj4cych element6w:
1) stosowa6 sprawne i serwisowane Srodki transportu;
2) ogranicryl do niezbgdnego minimum powierzchnie teren6w przeksztalconych na

kuzdymetapie prac;
3) materialy i surowce sktradowa6 w spos6b uniemo2liwiaj4cy przedostanie sig

zanieczyszczendo gruntu i w6d;
4) zaplecze budowy, aw szczeg6lno5ci miejsca postoju pojazd6w i maszyn, zabezpiecry1

przedprzedostaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu i w6d oraz wypos tzy(,w
materialy sorpcyjne umoZliwiaj4ce szybkie usunigcie ewentualnych wyciek6w paliw;

5) powstaj qce naetapie realizacjiprzedsigwzigcia Scieki bytowe odprowadza6 do
szczelny ch zbiornik6w bezodplyworvych (przenoSnych toalet lub innych); ww.
zbiorniki systematycznie opr6iniai (nie dopuszczaldo ich przepelnien ia) przez
uprawnione podmioty;

6) wody opadowe i roztopowe ztercnuinwestycji odprowadzad powierzchniowo do
gruntu; odprowadzanie ww. w6d do odbiornik6w prowadzii w spos6b nie powoduj4cy
zalewaniateren6w s4siednich oruznie zmieniajqc stanu wody na gruncie, anrylaszcza
kierunku i natghenia odplywu ww. w6d;

7) wodg na etapie rcalizacjiprzedsigwzigcia dostar cza6 specjalistycznymi
beczkowozatni;

8) wodg zpr6b szczelnosci odprowadzi6 do ocryszczalni sciek6w;
9) w przypadku stwierdzenia koniecznoSci odwadniania dna wykop6w, prace

odwodnieniowe prow adzi6 bezkoniecznoSci trwalego obnizaniapoziomu w6d
gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzil zgodnie z obowi qzqqcymi
przepisami;

10) prace ziemne ptowadzil w spos6b nie naruszaj4cych stosunk6w gruntowo-wodnych, a
w szczeg6lnosci ograniczaiqcy ingerencjg w warstwy wodono$ne;

1 1) teren inwestycji r'vyposazyi w niezbgdn4 iloSd szczelnychi nieprzepu szczalnych
pojemnik6w, koszy i kontener6w do gromadzeniaodpad6w;

12) powstaj Ece naetapie rcalizacjiprzedsigwzigcia odpady magazynowa6 w spos6b
selektywny, a nastgpnie sukcesywn ie przekazywad do odbioru podmiotom
po siadai 4cym stosown e zezw orenia w zakresie gospodarowania odpadami ;

13) kanalizacj g sanitarn4 wykonad jako szczeln6;
14)prace w obrgbie koryt rueki ciek6w orazurzqdzeri wodnych (row6w melioracyjnych)

prowadzil w spos6b zapewniaiqcy swobodny przeplyw w6d w obrgbie ww. koryt (np.
poptzez przebudowg ciek6w pod oslonq gr6d2, wykonanie kanal6w obiegowych,
kanal6w zastgpczych, itd.) oraz ograticzajqcy zaburzenia stosunk6w gruntowo-



wodnych w rejonie koryt ruekiciek6w, atakzew spos6b ograniczajpcy zmgtnienie w6d
w obrgbie ciek6w, ruekirow6w melioracyjnych;

15) nie dopudci6 do pogorszenia obecnego stanu w6d podziemnych i powierzchniowych;
16) po zakoiczeniu inwestycji teren przywr6cildo pierwotnego stanu.

UZASADNIENIE

W dniu 08 wrze$nia 2023 r. do w6jta Gminy Sornianka wplyn4l wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi gwzigciapn.: ,, Buclowa sieci kanalizocyjnej w
mieiscowoici Michalin, Krggi, gmina somianka, powiat wyszkowski, wojew1clztwo
mazowieckie"

I{odzaj, parametry techniczne oraz zasiggpotencjalne go od.dzialywania na Srodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczajq jq do grupy przedsiEwzigd wymienionych w $ 3 ust. 1 pkt
81 rozporz4dzenia Rady Minislr6w zdnia 10 wrzesnia 2Ol9 r. w sprawie przedsigwzigc
mog4cych znaczEco oddzialywai na srodowisko (Dz. ll.22019 r. poz.1g39).

Wdjt Gminy Somianka uzyskal;

- opinig sanitarnq Parislwov'ego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie z dnia
25 paidziernika 2023 r. znak; 2N5.g027.6.70.2023(datawplywu; 26.10.2023 r.), w opinii nieshuierdza sig potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialyuania na irodowisko dta
pr ze dmi o tow e go prz e ds i gw zi g c i a

- postanowienie llegionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w l{arszawie z clnia 7 grudnia
2023 r' znak" woos-\.4220.1544-2023.M5, z opinii wynika, ze dla przedmiotowego
przedsigwzigcia nie istnieie koniecznoSt przeprou,adzenia oceny oddzialywania na irodowisko;

- opinig Paitstwowego Gospodarslvta wodnego wody Polskie, Dyrektor zarzqdu Zlewni ut
Dgbem z dnia S listopada 2023 r. znak; w1.225.2.4g01.1.221.2023.M11, (data wplywu;17'll'2023 r') z kt'rei wynika, ze clla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba
pr z epr ow adz e ni a o c e ny o d dz i alyw ani a na i r o dow i s ko

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem material6w, w oparciu o ww.opinie, uwzglgdniaj4c uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy oos, organprowadz4cy postgpowanie uznal, 2e nie ma koniecznosci przeprowa dzenia oceny
oddzialywaniaprzedmiotowego przed,sigwzigciana srodowisko, argumentuj4c to w odniesieniu
do poszczeg6lnych uwarunkowahw przed,stawiony w ponizej spos6b.

:

zaktes planowanego przedsiEwzigciaobejmuje wykonanie sieci kanali zacji sanitarnej wraz
z odgalEzieniami do granic posesji:



w miejscowosci Krggi, obrgb 000g Krggi gmina somianka, dziaNkiew. ff:
463, 465 1 5, 465 1 tt, 405, 41U 1, 4121 1, 465 13, 47 5 1 1, t007 124, 4621 1, 1007 122, 1007 120,
1007119, 1007/16, go2ll, gol/1, 459/1, 45g/1, 451/1, 450/1, 449/1, 44gll, 446/2, 445/r,
44411, 44311, 44211, 441/1, 439/1, 43g/1, 43711, 436/5, 43613, 435/1, 4lg/5, 4tg/3, zltti"
370/r,370/2,37r/2,369n, r4o4/3,364n,363n,36r/2,359/2,357/2,356/r, g0gr1,355/r,
35412,352/r,35U4,350n,349/r,34gn,347/r,346/2,344/r,343/r,342n,34Ur,34013,
336/7,33813,339/3,524,523,522,52011,51g, 1405,516, 515, s14, s13,512,5rr, s10/1,
50911,509/1, 507/l,506ll, 505/1, 504/1, 503/r, 502/t, 501/1,500/1, 33216,33116,330/1,
32811, 32611,32411,322/1, 4gg/1, 4ggll, 49711, 496/1, 495/1, 4g4lt, 4g3lt, 492/1, 4gg/2,
49712, 4g6ll, 4g5ll, 494/1, 493/1, 4g2ll, 4gr/1, 4goll, 47g/r, 47g/1, 476/t
w miejscowosci Michalin, obrgb 0009 Michalin gmina somianka, dzialkiew. nr:
26911, 143,267/1,26411,26211,26011,25911,25611,254/5,25413,252/1,250/1,24g/1,
24611,244/1,242/1,240/5,240/3,239/1,236/1,234/1, l2g/1, 127/1,23r/1, 126lr, 12515,
228/5, 12513,22913,22511, 12411,222, 12311, 122/3,266/1,220/1,217/1, l2r/t, l2o/1.
tr-qczna dlugoSc projektowanejkanalizacji wynosid bgdzie ok. 6600 m, zalzakres Srednic
DN90-DN250.
Zewzglgduna istniej4ce uzbrojenie terenu oraz minim alizacjgdlugoSci sieci, projektowana
sied kanalizacyjna przebiegatbgdziew pasach drogowych. Projektowane przedsigwzigcie
zalicza sig do inwestycji liniowych.
Na terenie objgtym opracowaniem wystgpuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Istniej4ce uzbrojenie infrastruktury technicznej: sie6 energetyczna, sie6 telefoniczna, siei
wodoci4gowa.

Planowana inwestycja ptzebiegaw ci4gu komunikacyjnym, w najblizsrym otoczeniu nie
wystgpuj4 iwrc dzialania o podobnym charakterue, dlategonalezy stwierdzid, ze inwestycja
nie bgdzie negatywnie wplywad na Srodowisko.
Projektowanakanalizacja nie jest inwestycj4 powiqzan1z innymi przed,sigwzigciami. Nie
matez moZliwoSci, aby na terenie inwestycji wyst4pily oddzialywania spowodowane 

:

innymi przedsigwzigciami, poniewaZ na tyr4 obszaruenie s4 zrealizowane oraznie ma
planowanych do rcalizacjiinnych przedsigwzigd, dla kt6rych konieczne byloby uryskanie
decy zji o uwarunkowaniach Srodowiskolvych.
W zwiqzkuziymnie bgdzie wystgpowalo kumulowanie sig oddzialywan przedsigwzigi.

Dotychczasowy spos6b wykorzystania terenu nie ulega zmianie. projektowane obiekty nie
zakl6ca, istniej Ecego wykorzystania terenu.

realizacj9 Przedsigwzigcia. oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub kt6rv"h
oddzialYwania mieszczQ sig w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwziu"iu *
zakresie' w jakim ich oddzialywania mog4 prowadzid do skumulowania oddzialvwari
z planowanym przedsigwzigciem :

c) r6znorodnosci biologicznej. w.vkorzystywania zasob6w naturaln)rch. w tlrm glebu. *odu
i powierzchni zieui:



Trasa planowanej inr'vestycji przebregaw pasach drogowych. przebieg trasy nie spowoduje
zmtany sposobtt uzytkowania istniej4cych teren6w - pasy drogowe wykorzystywane bgd4
nadal zgodnie ze swoim przeznaczeniem (komunikacja).

Tereny po budowi e kanalizacjr zostanq przywrocone do stanu pierwotnego, a projektowane
o dc inki kanalizacji nie zaklo ca, i stni ei 4c e go wykorzystani a terenu.
w ramach prowadzonych prac nie planuje sig wycinki drzew znajduiqcych sig na
rozpatrywanym terenie. W celu ograniczenia wplywu przedsiEwzigcia na zieleh znajduj,4cE
sig w strefie oddzialywania inwestycji, wprowadzono warunki w zakresie postgpowania z
drzewami' Warunki te maj4 na celu minimalizacjg negatywnego wplywu inwestycji na
pozostaiqcq zielen, co w dalszei perspektywie pozwoli takke na jej utrzymanie we
wlaSciwym stanie zdrowotnym.
Ilumus jako najcenniejszawarstwa profilu glebowego podlega ochronie i jako taka powinna
byd zabezpteczona na czas realizacji inwestycji i wykorzystana do zagospodarowania
otoczenia inwestycji.
V/ykonanie kanalizacji nie spowoduje zmiany istniej4cego uksztaltowania terenu oraz nie
spowoduje naruszenia istniej4cych teren6w zielonych i nie wplynie na wody
powierzchniowe i podziemne. W trakcie realizacji i eksploatacji powyzsza inwestycja nie
bgdzie miala negatywnego wplywu na Srodowisko przyrod nicze. planowana inwestycja nie
spowoduje obnizenia leja depresj i, w zwiqzku z czymwarunki wodne oraz wodno-glebowe
pozostanE nienaruszone.

d)'
W fazie eksploatacji nie przewiduje sig instalacji urzEdzen emituj4cych halas,
zanieczyszczenie powietrza, wytwaruajqcych odpady, Scieki, pola elektromagnetyczle lub
innych element6w powoduj 4cych uci4zliwoSci.
W trakcie rob6t budowlanych wyst4pi wzmoaony halas zwiqzany zpracEurzqdzehi maszyn
budowlanych' Bgdzie on ograniczany poprzez korzystanie ze sprzgtu posiadaj4cego
wlasciwe atesty i bgd4cego w nalezylyrn stanie teclinicznym. planuje sig r6wniez
zaniechanie prowadzenia halaSliwych prac w nocy by zmniejs zyc uci4illiwoSci w czasie
trwania przebudowy drogi.
w trakcie budowy do atmosfery bgd4 emitowane typowe zanieczyszczenia zwiqzane z
korzystaniem z mechanicznego sprzgtu budowlanego i samochod6w, Form4
zanieczyszczenia powietrza bgdzie takze pylenie z dr6g i powierzchni terenu objgtych
pracami ziemnymi' Ze wzglgdu na sw6j kr6tkotrwaly i przemijajqoy charakter emisja ta
skoriczy sig wraz z zakonczeniem poszc zeg6lnych etap6w prac budowlanych i mozna jq
uznad za pornijaln4.

Budowa i uZytkowanie przedmiotowej kanalizacji,uuuwa r uzytKowante przedmtotowej kanalizacji nie bgdzie niosla ze sob4 ryzyka
wyst4pienia powaznej awarii bqdL katasfioff natural nej czy budowlane.i.aneJ.
Zastosowane na etapie budowy materialy i sprzgt nie bgdq zawieraly ani wytwarzaly
Zadnych substancj i o wladciwoSciach niebezpiec zny chmog4cych stanowii zagro1enie w



e)

postaci zanieczyszczeniasrodowiska. Projektowany zakresrob6t budowlanych nie stwarua
ryzykakatastro$r budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane .p6iniejsza
eksploatacj akanalizacji nie bgdzie powodowal azagrozenia wyst4pienia powaznej awarii i
katastrofy naturalnej, zewzglgduna zastosowanie materi aL6w zapewniajfcych szczelnoS6 i
vrytrrymatoSi sieci.
PrueciwdziaLanie zagroheniom polega6 bgdzie na stosowan iuurz1dzert oruzmaszynw
naleLytym stanie technicznym, atakzeodpowiedniej oryanizacjr rob6t i lokalizacj izaplecza
budowy ibazy sprzgtowej ,tak, aby zminimalizowai szkodliwoS6 ewentualnych wyciek6w
eksploatacyjnych i awaryjnych.
Wykonywanie napraw sprzgtu bgdzie zlecanewyspecj alizowanemu serwisowi, za| doruZne

naprawy b9d4 wykonywane na miejscach wznaczonych na terenie zaplecza budowy,
zapewniajqcym zabezpieczenie przed, ska2eniem gruntu. Tankowanie pojazd6w i sprzgtu
odbywai sig bgdzie pozaterenem placu budowy.

w czasie rcalizacji przedsigwzigcia powstawai bEd+ niewielkie ilosci odpad6w
budowlanych, przede wszystkim opakowania po materiatach budowlany ch, atakzeresztki
po materialach budowlanych oruz odpady komunalne. Na placu budowy zostanie
wydzielone miejsce do czasowe go magazynowania wytwarzarrych odpad6w, kt6re bgd4
gromadzone w spos6b selektywny. Wytwarzane odpady bgd4 przekazywanepodmiotom
posiadajqcym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania
odpadami. Wytwarzane na etapie rcalizacji przedsigwzigcia odpaav uiae poddawane
segregacji i magazynowaniu w wydzielonym miejscu, y spos6b bezpieczny dla
Srodowiska, zapewniaj4c ich regularny odbi6r przez upowaznione podmioty. podczas
rcalizacji przedsi gwzi g ci a ni e b gd 4 wytwar zane o dp ady ni ebezpi eczne.
Zaplecze budowy zostanie zabezpieczone na cele sanitarne w przewo Lne toalety typu TOI
ToI dla pracownik6w budowy, kt6re bgd4 opr6zniane przezfirmg specjalistyczn4.
w czasie eksploatacji inwestycji nie bgd4powstawaly zadneodpady.
odpady w postaci szlam6w ze zbiornik6w bezodplywowych sNvzqcych do gromad zenia
nieczystosci odbierane bgdqprzezpodmioty posiadaj4ce wymagane prawem zezwolenia, a
nastgpnie transportowane do oczyszczalni Sciek6w w celu ich unieszkodliwienia.

Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie wprowadzalo substancji do powietr za,w6di gleby.
W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sig instalacji urzqdzert emituj4cych halas,
zanieczyszczenia powietrza, vrrytwarzajqoych odpady, Scieki, pola elektro-ug*ty.zne lub
innych el ernent6 w p owo duj 4c y ch uci4iiiwo S ci.
obiekt sam w sobie nie generuje ?adnych zanieczyszczei. Zanieczyszczenia powietrza i
ewentualnie w6d gruntowych zwiqzane s4 i edynie z kr6tkotrwalym etapem budtwy.
Faza budowy bgdziewiqzalasig z emisj4 spalin z silnik6w pojazd6wi maszyn roboczych.
W trakcie rcalizacji inwestycji emisja zaniecryszczefibgdzie miala charakter czasowy i
lokalny' Poza tym nalezy wziqo pod uwagg fakt, ze wszelkie roboty w pasie drogowym
ntti}zane s4 na o96l z powaznym ograniczeniem ruchu co poci4ga za sob,4zmniejszenie



emisji zwiqzanej z normalnym
substancji szkodliwych w fazie
eksploatacji.

ruchem pojazd6w. MoZna zatem WZyjqA, Ze emisja
rcalizacji bgdzie zdecydowanie mniejsza niz w fazie

b)

c)

W zasiggu oddzialywania projektowanego przedsigwzigcia nie wystgpuj4 obszary wodno-
blotne otaz inne obszary o niskim zaleganiu w6d podziemnych, w tym siedliska lggowe
oraz ujScia rzek.

'planowana inwestycja leLy pozaobszarami wybrzezy i obszarami morskimi.

obszarlu g6rskie lub lesne:
teren projektowanego przedsigwzigcia zlokalizowany jest poza obszarami g6rskim oraz
leSnymi.

Teren, na kt6rym zlokalizowana zostanie inwestycja znajduje sig na obszarze dorzecza
Wisly - zgodnie z obowiqnfiQcym Rozporuqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4
listopada 2022 t. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszar ze doruecza Wisly.
Omawiany obszar znajduje sig w obszarze jednolitych czgsci w6d podziemnych
oznaczonym kodem: PLGW200055, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisly,
obszar dorzecza Wisly, RZGW w Warszawie. Stan iloSciowy jednolitych czgsci w6d
podziemnychotazstan chemiczny oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czgsi w6d
podzienrnych nie jest zagtolona ryzykiem nieosi4gnigcia cel6w Srodowiskolvych (ocena
ryzyka-niezagrohona).

Na obszarze planowanej inwestycji
przyrody. Najblizej polozonym jest
PLB140001 (wodlegloSci ok. 100m).

nie wystgpujq Zadne tereny podlegaj4ce ochronie
obszar Natura 2000 - Dolina Dolnego Bugu _

Dla projektowanej inwestycji nie planuje sig obszaru ograniczonego uzytkowania, nie
bgdzie te?mialanegatywnego wplywu na siedlisk aprzyrodnicze. Zaplanowane prace bgd4

e)



h)

i)

odbywad sig na terenie zurbanizowanym wSr6d zabudowy mieszkaniowej, co nie bgdzie
mialo bezpoSredniego wplywu na Srodowisko.
Projektowana przebudowa drogi nie wptynie na pogorszenie srodowiska, pozostanie
r6wniez bez wplywu na kryterium wykorzystania przyregaiqcych teren6w.

obszar pod planowane przedsigwzigcie leiry pozagranicami obszaru, na kt6ryoh standardy
jakosci Srodowiska zostaly przekroczone. Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu.

ggstoSi zaludnienia:
og6lna liczbamieszkaflc6w Gminy wynosi 5604 os6b, a ggstoS6 zaludnienia to 4g os6b na
1 km2.

obszary przylegaj4ce do .iezior:
Planowana inwestl,cja znajdtje sig poza obszarami przylegajqcymi do jezior.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowe.j.

W zvviqzku z wejSciem w irycie w dniu 17 lutego 2023 r, nowego planu gospoclarowania
wodami rLa obszatze dotzecza Wisly, wprowadzonego rozporzqdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dotzecza Wisly, przedmiotowa inwesty cja zlokalizowarLa bgdzie w regionie
wodnym Srodkowej wisty w granicach JCwp o nazwie Bug od Liwca do jez.
Zegrzyrtskiego i kodzie RW2000 12267 I 497 g.

zgodnie z Planem zagospodarowania wodami na obszarue Srodkowej Wisly, planowane
ptzedsigwzigcie znajduje sig naterenie jednolitych czgsciw6dpodziemnych, zwanychdalej
JCwPd o kodzie Plcw20O055.Aktualnie JCWPd posiada dobry stan og6lny, chemiczny i
ilosciowy, a osi4gnigcie cel6w srodowiskolvych nie jest zagrozone.
Planowana inwestycja polozona jest w obszarze Gt6wnych2biornik6w W6d podziemnych
nieudokumentowanego w 215 Subniecka warszawska, udokumentowaneg o nr 22I Dolina
Kopalna Wyszk6w.
Powyzsze naleLy mie6 na uwadze przy projektowaniu przedsigwzigcia , w szczeg6lnoSci
osi4gnigcia dobrego potencjalu ekologicznego przez JCWP, wykazujqcych aktualnie zry
stan og6lny.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana naterenie objgtym ochron4 korr".*uto..k4.
Nie wystqpuj4 r6wniez stanowiska archeolog jczne.
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Bior4c pod uwagg rodzaj i skalg przedsigwzigcia, a takze zal<res planowanych prac,
nie przewiduje sig jego negatywne go oddzialywania na elementy hydromorfo logiczne rzek
ani na Jednolite Czgfici W6d Powierzchniowych i Jednolite CzgSci W6d podziemnych.
Z informacji przedstawionych w planie gospodarowania wodami DorzeczaWisly wynika,
2e gl6wnym 2t6dtem zanieczyszczeh w6d jest rolnictwo (ir6dNa obszarowe) i
niedo statec zne uporzqdkowanie w gospodarce wodno-sciekowej .

W zwiqzku z powyzszym nalezy vzta6, 2e realizacja inwestycji nie bgdzie miala
negatywnego wplywu na osi4gnigcie cel6w Srodowiskolvych.
Wyeliminowanie nielegalnych zrnfi6w Sciek6w do w6d i ziemi pochodzqce z
nieszczelnych szamb, bgdzie wystarczajqc4 form4 rekompensaty strat w Srodowisku
poniesionych podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

Dotychczasowy spos6b wykorzystania terenu nie ulegnie zmianie. Projektowane obiekty
nie zakl6cq istniej4cego wykorzystywania terenu.
Trasa planowarlej inwestycji przebiegaw pasach drogowych. Przebieg trasy nie spowoduje
zmiany sposobu uzytkowania istniej4cych teren6w - pasy drogowe wykorzystywane bgd4
nadal zgodnie ze swoim przeznaczeniem (komunikacja).
Tereny po budowiekanalizacjizostanqprzy',wr6cone do stanupierwotnego, a projektowane
o dcinki kanalizacji nie zakl6 cq i stni ej 4ce go wyko rzy stania terenu.
Zaniechanie inwestycji spowodowaloby brak mozliwoSci rozwoju lokalnego, niski standard
sanitarny mieszkaric6w. Obecnie odprowadzanescieki gromadzone sg w zbiornikach

lezganfwolvych. Stan obecnego systemu odprowad zaniaSciek6w stanowi zagrozenie dla
srodowiska, gl6wnie dla w6d podziemnych i powierzchniowych, co zwiqz,;ure jlst
b ezpo sre dn io z nieszczelno sci4 wi gkszo s ci zb i ornik6w gr omadzqcy ch s ci eki
odprowadzaniem ich w stanie nieoczyszczonym do ciek6w powierzchniowych, gruntu.

Projektowana kanalizacja jest przedsigwzigciem o zasiggu lokalnym ograniczonym
ptzesttzewrie do miejsca posadowienia. Oddzialywanie obiektu bgdzie mialo charakter i
zasigg ograniczony do granicy nieruchomoSci przewi dzianej do jego realizacji. Nie
przewiduje sig oddzialywania o zasiggu transgranicznym (w rozumieniu ustawy z dnia
27 .04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska).

Na terenie projektowanego przedsigwzigcia wystgpuj4
gospodarcze. Projektowana przebudowa drogi nie wplynie

budynki jednorodzinne i
na pogorszenie Srodowiska,

3' Rodzaj. cechv i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kr)rteri6w
urymienionych w pkt 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy oos. w.rnikaiEce z:

c) charakteru" wielkoSci. intensywnoSci i zlozonoSci oddziallrwania. z uwzglgdnieniem
obciQzenia istnieiqcej inrrastruktury technicznej oraz przewid)rwanego mornent,
r o zp p pqcia o ddzi aly lv ani a;



d)

pozostanie r6wniez bez wplywu na kryterium wyko rzystania przylegaj4cych teren6w.
Proj ektowana inwestycj a nie zmienia spo sobu zago spodarowania terenu.
Platrowane ptzedsigwzigcie nie bEdzie wprowadzalo clo Srodowiska naturalnego substancji
powoduj 4cych j ego zmiany .

gawdqpgdabrcIll1wa ad dzialyw ania:
Realizacja projektu bEdzie mialapozytywny wplyw na stan Srodowiska naturalnego. Bgdzie
on zwiqzany przede wszystkirr z likwiclacj q, uciqzliwych dla Srodowiska i luclzi
przydomowych szamb. Wyelirninowanie laclunku 6ciek6w przedostaj4cych sig dotychczas
z szamb znaczEco ograniczy mozliwoS6 skazenia gleby, w6d powierzchniowych oruz
podziemnych. Zrealizowanie inwestycji w znacznym stopniu zmniejszy zagro1enie dla
zdr owia mieszkaric6w, j akim j est niekontrolowane odprowadzanie sciek6w.
Z uwagi na skalg przedsigwzigcia nie przewiduje sig r6wniez jego znac,zqcego wplywu
na zmtany klimatu' Oddzialywame przed,sigwzigcia na klimat na etapie jego realizacji
bEdzie czasowe i ustanie po zakohczeniu prac budowlanych.

Ze wzglgdu na zaktes oraz specyfikg przedsigwzigcia, jakim jest budow a kanalizacji w
trakcie jej tealizacji, mog4 wyst4pi6 negatywne oddzialywania na Srodowisko, bgd4 to
jednak oddzialywania kr6tkotrwale i przemijajqce. Uci4zliwoSci te i niekorzystne
oddzialywanie na otoczenie planowanej inwestycji nie daj4 sig calkowicie wyeliminowa6.
Po zakoiczeniu prac, budowa i teren przylegly zostanie poddany kontroli przezinspektora
nadzoru pod k4tem prrywrocenia do stanu pierwotnego.
Planowane przedsigwzigcie nie bgclzie lzracz1co oddzialywa1 na Srodowisko, nie
spowoduje r6wniez uci42liwoSci dla otoczenia.

Zgodnie z KIP projektowana inwestycja nie bgdzie negatywnie wplywa6 na ludzi, ro5liny i
zwierzgta. Planowana inwestycja przebiega w ci4gu komunikacyjnym, w najblizszym
otoczeniu nie wystgpuj4 inne dziaNaniao podobnym charakterze, dlatego nalezy stwierdzii,
2e inwestycja nie bgdzie negatywnie wplywa6 na srodowisko.
tr-}cznadlugoSi projektowanej kanalizacji wynosi6 bgdzie ok. 6600 m, za| zakressrednic
DN90-DN250. Zn wzglgdu na istniejEce uzbrojenie terenu oraz -inim alizacjgdlugoSci
sieci, projektowana sied kanalizacyjna przebiega6 bgdzie w pasach j*go;y"1r.
Projektowane przedsigwzigcie zalicza sig do investycji liniowych. Kanalizacjazajmowa1
bgdzie l4cznie obszar o powierzchni ok. 140 rn2.
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oddzialYwania mieszcza sig w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia - w
zakresie. jakim ich oddzialywania mog4 prowadzi6 do skumulowania oddzialywari
z planowan)rm przedsigwziqciem :



Przy teahzacji inr'vestycji przewidziane zostaly nastgpuj4ce rozwiqzania teohniczne
chroni4ce Srodowisko:
- material uzyty do budowy kanalizacjijest tworzywem bardzo dobrze harmonizuj Ecym ze
srodowiskiem naturalnyrn. Nie wprowadza on clo srodowiska Ladnych zanieczyszczeh.
Kaady odpad mohe byi latwo przetworzony ponownie na inny wyr6b. sposr6d licznychjego zalet podkreslenia wymagaj4 te, kt<ire decyduj4 o stopniu oddzialywania na
Srodowisko naturalne i zdr.owie ludzi.
Zaliczyd do nich mohna:
. dobr4 wytrzymaloSi mechanicznq,

' odpornoSi na wigkszoSi cieklych i gazowych substancji chemicznych, jak r6wniez na
czynniki chemiczne zawarte w glebie,

. dlugi okres eksploatacji - ponad 50 lat.
- w celu zredukowania emisji halasu i zanieczyszczen do atmosfery prace budowlane
prowadzone bEd4 ptzy uLyciu maszyn znajduj1cych sig w dobrym stanie technicznym.
Ograniczon a bEdziej ednoczesnoSi ich pracy, na czas postoj u silniki bgd,4 wyl4czane;
- dla uniknigcia zanieczyszczenia w6d powierzchniowych i podziemnych bgd4 uzywane
maszyny i sprzgt z szczelnymi ukladami na plyny eksploatacyjne;
- teren po zapleczu budowy i parku maszynowym zostanie przyrvr6cony do stanu
pierwotnego;

- zorganizowanie placu budor.r,y i zapleczatechnicznego w spos6b zapewniaj qcy oszczE<lne
korzystanie z terenu i minimaln e przeksztalcenie jego powierzchni;
- zlokalizowaniebazy materialowo-sprzgtowej na terenie utwardzonym i zabezpieczonym
przed mozliwoSci4 przeclostania sig szkodliwych substancji do Srodowiska wodno-
gruntowego;

- przewidziane w ramach przedsigwzigcia do zastosor,vania technologic i materialy s4
obojEtne ekologicznie, w czasie eksploatacii nie spowoduj4 zanieczyszczeniaSrodowiska
oraznie bgd4 na nie oddziaiywac; Wybrane materialy i technologia wykonania ruroci4g6w
gwarantuj4 calkowit4 szczelnoSc ukiadu, odpornoSi na agresywn e dzialanie Sciek6w
bytowy ch i dlug otrwa 14 b ezaw aryj n4 eksp I o atacj g.
Po zakonczeniu prac, budowa i teren przylegly zostanie poddany kontroli przezinspektora
nadzoru pod k4tem przywrocenia do stanu pierwotnego.
Spelnienie okreslonych warunk6w ograniczy ryzyko nieumyslne go zabijania zwierzEt
podczas wykonywania prac budowlanych.
w celu ograniczenia wplywu przedsigwzigcia na zieleh znajduj4ca sig w strefie
oddzialywania inwestycji, wprowadzono warunki w zakresie postgpowania z drzewarni.
Warunki te maj4 na celu rninimalizacjg negatywnego wplywu inwestycji na pozosta.j4ca
zieleh, co w dalszej perspektywie pozwoli takze na jej utrzymanie we wlasciwym stanie
zdrowotnym.
I-iumus jako najcenniejsza warstwaprofilu glebowego podlega ochronie i jako takapowinna
byc zabezpieczona na ozas rcalizacji inwestycji i wykorzystana do zagospodarowania
otoczenia inwestycji.
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Uwzglgdniajqc powyzsze uwarunkowania oraz bior4c pod uwagg rodzaj,charakter i skalg
planowanego przedsigwzigcia Wojt Gminy Somianka stlvierdza , ze przedmrotowa inwestycja
nie bqdzie znaczqao oddzialywai na Sroclowisko.

W6jt Gminy Somianka prowaclz4c postgpowanie zapewnil stronom czynny udzial w
kazdym stadium postgpowanra, a po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii
zawiadomil o mozliwolci zapoznania sig z aktami sprawy oraz zgloszenia uwag i wniosk6w
dotyczqcych planowanego przedsigwzigcia. Ze wzglgdu na liczbg stron przedmiotowego
postEpowania, w mySl art. 74 ttst 3 ustawy oo6 zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14
czetwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U . z 2023 r. poz. 77 5 ze zm.)
zgodnie z ktorym strouy zostaly zawiadomione o czynnoSciach organu prowadz4cego
postgpowanie ptzez obwieszczenia podawane clo wiadomoSc i w zwyczajowo przyjgty spos6b.
Obwieszczenia zostaly umieszczone na tablicy ogloszeh Urzgdu Gminy w Somiance i w
miejscu planowanej inwestycji, a takile na stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej' W trakcie tocz:4cego sig postgpowania nie wplyngly zadneuwagi czy wnioski stron.

Z uwagi na powyzsze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie sluzy prawo wniesienia odwolanra, za poSrednictwem
W6jta Gminy Somianka, do SamorzEdowego Kolegium odwolawczego w Ostrolgce w
terminie 14 dni od daty otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczeni u o ,rr""zeniu sig prawa do
wniesienia odwolania ptzez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna, co oznacza, i2 decyzja podlega natychmiastowemu wykonanirfi brak iest
r Pr4wurrruurra, so oznacza, u oecyzJa podlega natychmiastowemu wykonanir/ \ brak iest
mozliwosci zaskat2enia decyzji do Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego. Nie["s\ mozliwe
skuteczne cofnigcie oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawado wniesienia odwolan/a. \

Zolqczniki:
l. charaktcrystyka planowanego przedsigwzigcia zgoclnie z art. g4 ust. 2 ustawy oos

Otrrymuiqt
1. Inwestor.

2' Strony postgpowania wg art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r'. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U . z 2023 r. poz. 77 5 ze znt.)

3. a/a.

Do ryiadomoici:

I ' llegionalny D1'rektor ochrony Sroclowiska w Warszawie, ul. FI. Sienkiewicza 3, 00-01 5 Warszawa
2' Paristwowy Powiatowy Itispektor Sanitarny w Wyszkorvie, ul. Daszyriskiego 2g, 07-200 Wyszk6w
3' Paistrvowe Gospodarsttvo Woclue Wody Polskie Dyrektor Zarz4duZlewni w Dgbem, Dgbc, 05-140 Serock
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Somianka, dnia 31 stycznia 2024 r.

Zal4cznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsigwzigcia zgodnie z art.84ust. 2 ustarvy o udostgpnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie SrodowiJka oraz o ocenach

oddziatywania na Srodowisko @2. u. 22023 r. poz. 1094 zp6i.n.zm.).

Projektowane przedsigwzigcie polega nalJrz4d Gminy w Somiance zwraca sig z pro6b4 o zamieszczenie
na tablicy ogloszeri miejscowo$ci Krggi zalqczonego obwieszczenia o zakoirczeniu postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajQcego na: ,,Budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowoflciach Michalin, Krggi, gmina Somianka,

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowogciach Michalin i
Krggi, gm. Somianka.

Zaktes planowanego przedsigwzigcia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgalgzieniami do granic posesji:
w miejscowosci Krggi, obrgb 0008 Krggi gmina somianka, dziarkiew. nr:
463, 465/5,465111,405,411/1,412/1,465/3, 47511, 1oO7 /24,462/l, rOO7l22, 1oO7l2o, \OOTllg, tooT/16,
90211,901/1, 459/7, 458/1, 45lll, 450/1, 449/1, 448/1, 44612, 445/1, 444/1, 443/1, 442/1, 44lll, 43glt,
438/7, 437/1, 436/5, 436/3, 43511, 419/5, 4tgl3,37Ul,37olr,370/2, 37112,369/1, 1404/3,364/t,36311,
361/2, 35912, 357 /2, 35611, 9o8ll, 355/1, 35412, 35211, 351/4, 350/1, 34g/r, 34g/1, 347/r, 346/2, 344/1,
343/1,34211,34L/7,340/3,336/7,339/3,339/3, 524, 523, 522, 52oll, 5lg, 1405, 516, 515, 514, 513, 5r2,
511,510/1,509/1,508/1,50717,506/1,505/1,50411,503/1,,5021r,507/1,500/1,332/6,331/6,33011,
328/1,32611,32411,322/1, 49911, 498/1, 4g7ll, 496ll, 4g5ll, 494/1, 4g3lr, 4g2ll, 4ggl2, 4g712, 4g6/7,
48511, 494/1, 49311, 492/7,4g1/1, 4go/1, 479/1, 478/1, 476/l
w miejscowosci Michalin, obrgb 0009 Michalin gmina somianka, dzialki ew. nr:
268/r,143,26711,264/1,26211,260/1,259/1,256/7,25415,254/3,25211,250/1,24g11,
246/1,244/1,24211,24015,240/3,23g17,23611,2341t, 729/1, l27ll,23llt, 126/r, 125/5,
228/5,125/3,228/3,22511, 124/1,222, l23ll, 122/3,266/1,220/1,2L7ll,l2l/1, l2O/1.
Roboty bgd4 wykonywane w obrgbie istniej4cych obiekt6w drogowych. tr-qcznadlugos6 projektowanej
kanalizacji wynosi6 bgdzie ok. 6600 m, zas zakres srednic DN90-DN250
Ze wzglgdu na istniej4ce uzbrojenie terenu oraz minim alizacjg dtugo6ci sieci, projektowana sie6
kanalizacyjna przebiegal bEdzie w pasach drogowych. Projektowane przedsigwzigcie zalicza sig do
inwestycji liniowych. Kanalizacjazajmowal bgdzie l4cznie obszar o powierzchni ok. 140 m2.
Kanalizacjg grawitacyjn4 zaprojektowano z rur PCV w zakresie Srednic DNI60-DN110. W sklad
uzbrojenia wchodzid bgd4 studzienki kanalizacyjne DNl200 i DN425 orazprzepompownie Sciek6w.

W s4siedztwie dr6g, w kt6rych planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wys
mieszkaniowa araz czgsciowo tereny otwafte. Istniej4ce uzbrojenie infrastruktury
energetyczna, sie6 telefoniczna, siei wodoci4gowa.

Teren analizowanego przedsigwzigcia poloZony jest poza granicami
europej skiego systemu obszar6w chronionych NATTIRA 2000.

zabudowa

slec


