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Kod CPV Numer i tytut specyfikacji Strona
B.01.00.00 | Roboty rozbiérkowe 2-5
45111200-0 | B.02.00.00 | Roboty ziemne 6-11
45262522-1 | B.08.00.00 | Roboty murowe 12-18
B.14.00.00 | Stolarka 19-28
B.11.00.00 | Tynki 27-34
B.12.00.00 | Posadzki 3543
B,16.00.00 | Roboty izolacyjne 44-51
B.15.00.00 | Roboty Malarskie 52-59
B.07.00.00 | Konstrukcje stalowe, Slusarka 60-67
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tre$ci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie przy realizacji:
Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199,
OBR. 0012 NOWE WYPYCHY JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie cato$ci lub fragmentdw niniejszego opracowania

zabronione.

Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznegow Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199,
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych, ktére zostang wykonane w ramach: Adaptacja budynku pod utworzenie
Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE

WYPYCHY JEDN.EWIL.143504_2 SOMIANKA, GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. '

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie rozbidrek wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

B.01.01.01. — Rozbiérki obiektéw kubaturowych

B.01.01.02. — Rozbiérki obiektéw inzynierskich

B.01.01.03. — Rozbiorki ogrodzen i zasiekow

B.01.01.04. — Rozbidrki perondw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatdéw z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ | oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elekiryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1 Rozbiérka istniejgcych posadzek, skucie istniejgcych tynkdéw, wykucie otworéow
w murze., Materiat rozbiérkowy usungé poza obreb budynku w sposbéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

(2) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela
obiektu do odzysku wykué z otworéw, oczyscic, i sktadowadé.
(3) Teren splantowaé i oczysci¢ z resztek materiatéw.,

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.01. — Rozbiérki obiektow kubaturowych —[1 szt.]
B.01.01.02. — Rozbi6rki obiektéw inzynierskich — [m?]
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B.01.01.03. — Rozbiorki ogrodzen i zasiekow — [m]

B.01.01.04. — Rozbiérki peronéw — [m?]

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robét rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

88T — Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

..................... 1

bhp — bezpieczefistwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Weszelkie prawa zastrzezone!l

Wykorzystanie tredci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylgcznie przy realizacji:
Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew, 199,
OBR. 0012 NOWE WYPYCHY JEDN.EWIL143504_2 SOMIANKA GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie calosci lub fragmentdw niniejszego opracowania

zabronione,

Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznegow Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199,
OBR. 0012 NOWE WYPYCHYJEDN.EW1.143504_2 SOMIANKAGMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206
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1. Wstep
1.1, Przedmict SST

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie treéci niniejszej specyfikacji technicznej-dozwolone jest wylgcznie przy realizagji;
Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno~Turystycznego w Nowyeh Wypychach na dzialce nr ew. 199,
OBR. 0012 NOWE WYPYCHY JEDN.EWI,143504_2 SOMIANKA GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie calosci lub fragmentéw niniejszego opracowania
zabronione.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST :
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozhwxajqce i majgce na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wehodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Grunty do wykonania podkiadu wg B.02.02.01-02
Do wykonania podkfadu nalezy stosowaé pospéiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospdtek:
- uziarnienie do 50 mm,
- tgczna zawartos$é frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$é frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.
2.2. Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.
2.3. Do zasypywania wykopdéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z
tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki
materiatbw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspotezynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 =k >5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych [<2%,
odpornos¢ na rozpad <5%.
3 Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na cafe] powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjne-Turystycznegow Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199,
OBR. 012 NOWE WYPYCHYJEDN.EWL143504_2 SOMIANKAGMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206



http:B.02.03.02
http:8.02.03.01
http:8.02.02.03
http:B.02.04.00
http:B.02.03.00
http:B.02.02.03
http:B.02.02.02
http:B.02.01.00
http:B.02.00.00

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE Ustugi Projektowe Adam Sliwka

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. '
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3 -krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypow i materiatéw, oraz
mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wbdd opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna byé usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢é na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubosé podktadu wedtug prOJektu Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatéw
budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wediug préby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00

Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznegow Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199,
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5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpié¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenla Ihzyniera, co
powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.,

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

M Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkoéw materiatéw budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m ~ przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w

sposoéb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegdinionymi w p. 10.
8.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowadé:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg
- prawidtowos$¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6 2. Wykonanie podktaddw i nasypoéw wag B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podktad
- gruboéé i rownomiernos$¢ warstw podktadu
sposob i jakosé zageszczenia.
6 3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
sposob i jakosé zageszczenia.
7 Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi sa;
B.02.01.00 — wykopy — [m°]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m?]
B.02.03.00 — zasypki — [m°]
B.02.04.00 — transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbiér robhét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,
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- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody |

odwiezieniem; Wykonawca we whasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonanla $cianek szczelnych.

B 02.02.00 — Wykonanie podkiadow i nasypow — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie fodk}adu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m” zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrowname terenu

B.02.04.00. Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stame rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntoéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow | wymiardw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego
w Nowych Wypychach
na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE WYPYCHY
JEDN.EWL.143504_2 SOMIANKA
GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szezegolowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Weszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie przy realizacji:
Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystyczoego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew, 199,
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Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszego opracowania
zabronione.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot murowych, ktére zostang wykonane w ramach: Adaptacja budynku pod utworzenie

Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE
WYPYCHY JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA, GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly petnej.

B.08.02.00. Sciany z cegty kratowki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegfa budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzgcym przez catg grubosé cegly o diugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac dla cegty — 10% cegle’r badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna byé wyzsza niz 24%.
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa
- Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
- Wspodiczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,66 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu. )
- Odporno$é na uderzenie powinna byé¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci
1,5m na inne cegty nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegta kratoéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratowka powinna odpowiadaé¢ aktualnej normie parnstwowe;j.
- Wymiary typ K11 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
- Masa typ K1 2,3-2,9 kg
- Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
- Masa typ K2 4,9-6,3 kg
- Nasigkliwos$¢ nie powinna byé wyzsza niz 20%
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
- Gestosé pozorna 1,4 kg/dm?,
- Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikow zaprawy dla marki 15:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprojektowano:

- §ciany fundamentowe gr. 25 cm, murowane z bloczkéw betonowych 25x12x38cm na
zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki M15,

- Sciany zewnetrzne gr. 25cm (pustak ceramiczny POROTHERM 25 P+W lub U220 klasy
wytrzymatosciowej M15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10),

- §ciany wewnetrzne nosne gr. 25 cm (pustak ceramiczny POROTHERM 25 P+W lub U220
klasy wytrzymatosciowej M15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10),

- &cianki dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 12cm lub cegiet kratéwek K3 murowane na
zaprawie cement.-wapiennej marki M4,

- kanaly wentylacyjne 14 x 14cm murowane z cegly peinej ceramicznej na zaprawie
cementowej M4. Od poziomu potaci dachowej kominy wykonaé z cegly Kklinkierowej
zakoriczone nasadg betowa, kanaly wentylacyjne wyprowadzi¢ na boki i zabezpieczyé kratkami
wentylacyjnymi.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢é przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

Wymagania ogoine:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otwordw.

b) W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowa¢ nie wczeéniej niz po zakorczeniu $cian gtéwnych.

C) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potaczenia murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione korficowe.
d) Cegly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w mu-
rze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.
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e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
~ 0°C.

a) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.3. Mury z cegty kratowki

a) Cegle kratébwke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonosnych i ostonowych.

b) Mozna jg rowniez stosowadé do murowania §cian wewnetrznych,

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w
granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uktadaé tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

e) Cegty przed utozeniem w murze zaleca sig nawilzaé przez polewanie wodg. Wigzanie
cegiet kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

f) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosié 12mm, a grubos¢ spoin

pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla

spoin pionowych = 5 mm.

5.4, Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. z
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych
co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé
zgodnie z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegolng staranno$cig, tak aby lico miato prawidiowe wigzanie i spoiny o jednakowej gru-
boéci. Licowke uktadaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomocg pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci
spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnoéci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknigé,
- odporno$ci na uderzenia,
prze’romu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla murédw przyimowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek

mury spoinowane | mury niespoinowane
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Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
- na cafej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
— na cate] dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, =3
wysokosé +15, —1 +15,~10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -6 +10, -5
wysoko§¢ +15, =10 +15, =10

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llosé robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) - dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

Q) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgeych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: '
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

:IO. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznegow Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, STR. 17
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komarkowy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego
w Nowych Wypychach
na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE WYPYCHY
JEDN.EWI1.143504_2 SOMIANKA
GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206

B.14.00.00 SLUSARKA

Wyszkdw 2018
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST ~ Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdiowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie treéci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie przy realizacji:
Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199,
OBR. 0012 NOWE WYPYCHY JEDN.EW1.143504_2 SOMIANKA GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentdw niniejszego opracowania
zabronione.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru slusarki drzwiowej i okiennej., ktére zostang wykonane w ramach:
Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce
nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE WYPYCHY JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA, GMINA SOMIANKA,
NOWE WYPYCHY 07-206

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonariie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg
ponizszego.
B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.14.03.00 Drobne elementy Slusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty,
balustrady, klamry witazowe itp.)
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonariia oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobéw slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbhudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwérni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odblor konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powiokami anodowymi.

Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznegow Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, STR. 21
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2.6.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-
EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138. :
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przekfadki powinny odpowiadac nastepUchym wymaganiom:
- twardo$¢é Shor'a min. 35-40
- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od =30 do +80°C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasiqkliwoéé nie nasigkliwe
trwato$¢é min. 20 lat.
2 6.4. Powierzchnie elementéow nalezy pokry¢é anodowa powtoka tlenkowa typu
Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7. Slusarka stalowa
Whbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przekfadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom
podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementow nalezy pokryé farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
3. Sprzet
Do wykonania i montazu $Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznos$ci.
5. Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$é wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementdéw do Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacig techniczng lub
instrukcig zaakceptowang przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwiernia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
$ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajgcej.
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5.5. Powtoki _malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow
pedzla, rys i odpryskéw i spetniaé wymagania podane dla robét malarskich wg SST
B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami pafnstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowag:

- sprawdzenie  wymiaréw, wykonczenia  powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruichomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowag:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$é z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilo§¢ m? elementow
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 5 i 6.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Pozostale przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego
w Nowych Wypychach
na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE WYPYCHY
JEDN.EWI1.143504_2 SOMIANKA
GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206

B.11.00.00 TYNKI

Wyszkéw 2018
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SS8T - Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ ~ Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejsze] specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie przy realizacji:
Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199,
OBR. 0012 NOWE WYPYCHY JEDN,EWL.143504_2 SOMIANKA GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentdw niniejszego opracowania
zabronione.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych, ktore zostang wykonane w ramach: Adaptacja budynku pod utworzenie
Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, OBR. (012 NOWE
WYPYCHY JEDN.EWI.143504 2 SOMIANKA, GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY §7-206

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg
ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Okfadziny $cienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. ‘
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegoinosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2,3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoaarmsty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

— Przygotowanie =zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ whudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu fj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
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+5°C,

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasiagkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek bialych), nie mniegj niz

- gatunek| 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Wykfadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacii projektowej wykonawczej.
2.6. Materiaty do suchych tynkow

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wyg instrukcji producenta

2.6.3. taty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sig przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,

ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé- tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem poditoZze nalezy oczysci€¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Wykonywania tynkéw troéjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jgj
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢é mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

— Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca
lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.

— Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementoéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

— Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu osiadania murdéw budynku.

— Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢é z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé
dwuwarstwowy podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o
grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

— Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wediug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

— Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢
€0 najmniej +5°C.

— Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno byé wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugos$ci faty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukiadac:

a) bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat

drewnianych, umocowanych do podioza.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu
nalezy zwraca¢ uwage aby piyty nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale
powinny by¢ podniesione i dociSniete do sufitu (dystans miedzy podioga a krawedzig
ptyty winien wynosié¢ ok. 10 mm).

Ztgcza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

— wykonanie podioza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkow termicznych $cian nosnych,
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— odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz £+4 mm/m, a od
poziomu £10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
— przytwierdzenie elementéw do podioza na petng zalewke Grubo$¢ zalewki nie
powinna wynosi¢ wiecej niz:
- .30 mm przy licowaniu Scian zewnetrznych do wysokoéci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu Scian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos$¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,
— elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mieé wykonane gniazda na
kotwie i tgczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzanlu na pe{nq
wylewke w oktadzinie pionowej piyty o powierzchni do 0,60 m? gowmny mieé¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m* — 4 punkty,
— przekrdj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien byé dwukrotnie
wiekszy od przekroju elementu kotwigcego,
— elementy cokotdéw i gzymsow muszg byé ze sobg taczone w naroznikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.
-Ochrona kamienia przed korozjg
Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczyé przez nasycanie Zzywicami organicznymi
oraz monomerami meteksylanu metylu.
Moze to byé np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
-Kryteria oceny jakosci i odbioru
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
— sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
— sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknie€,
- odpornosci na uderzenia,
— W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélriie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowag jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powmny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone. '
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okreéla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robét
8.1. Odbiér podioza
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Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
poditoze oczysci¢ i zmy¢ wodg.
8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
diugoséci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
- trwate $lady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbiér suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych od piaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbidér podiozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa ptatnosci
B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B 11.01.02 Suche tynki
Placi sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podioza,
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzgdkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
- moczenie plytek, docinanie plytek,
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- ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i
badania przy odbiorze. ,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 ~ Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytgcznie przy realizacji:
Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce or ew. 199,
OBR. 0012 NOWE WYPYCHY JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszego opracowania
zabronione.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek, ktére zostang wykonane w ramach: Adaptacja budynku pod

utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyrébwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana 2z zaprawy
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza miekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wiasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podioza rzadka zaprawg cementowa, ufozeniem zaprawy
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z
cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem poditoza, utozeniem dolnej warstwy
grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gérnej warstwy grubosci 15 mm
z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwoéw dylatacyjnych,
oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem
podioza, roztozeniem materiatdw ptytkowych, przycieciem, posmarowariem klejem
podioza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.03.04  Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone jw. z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem
poditoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowariiem i ulozeniem na =zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o
wymiarach 15%15 cm, ufozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na =zaprawie oraz wypethieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wykiadzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.
B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwarni przySciennymi
B.12.02.10  Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajgcym
strukture antyposlizgowa
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1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogolne wymagariia dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podtogowe PCW
— Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
- grubosé — 2 i3 mm,
- masa 1 m?-5,5 kg,
- twardo§¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
- odporno$é cieplna wg V'cata —49-59°C,
- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
- $cieralnosé na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
Sq odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem
$rodkéw myjacych, wykazujg duzg odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i
alkalicznych czynnikéw. Nalezg do trudno palnych.
— Wykiadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokos¢ 1300 mm,
- dtugosé 10000 mm,
- grubosé 1,9 mm,

- masa 1m? wyktadziny 3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa
stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym.
Powierzchnia wykfadziny jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skiada sie z asfaltow drogowych widknistego wypetniacza
mineralnego (azbestu Ilub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow
uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokos$ci wiekszej niz 5
mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Sklada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,
wioknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorbw i dodatkéw zwiekszajgcych
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przyczepno$é kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki tuszczowe, pak i
zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
- temperatura miekniecia~ nie normalizuje sie,
- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm,
potgczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit
nie powinien zrywa¢ sie w masie,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
- sptywnos$¢ z betonu w pofozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie
normalizuje sie,
- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+£2C
zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte stalowg — bez peknigé i odpryskow,
- gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko§¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne
wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy gruboéci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5cm - 16
mm.
2.8. Wyroby terakotowe
Ptytki podiogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$é nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos$é liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornoéé nie mniej niz 98%
tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchy{kl wymiarowe:
- dtugosé i szerokosé: 1,5 mm
- grubos$é: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralnosé V klasa scieralnosci
- na schodach i przy wejSciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodiogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczaine odchytki wymiarowe:

- diugosé i szerokosé: +1,5mm

- grubosé:  +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomochicze

Do mocowania plytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:
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- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pud%a tekturowe zawierajgce ok. 1 m? piytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroh jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych sne oraz napis
JWyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...
e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.
Podtoge wylozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ &cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyroboéw tatwo ttukacych.
f) Sktadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokoé¢ sktadowania do 1,8 m.
2.9. Wykiadzina dywanowa
Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Pafistwowego Zaktadu Higieny.
2.10. Wykfadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa
Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakiadu Higieny.
2.11. Zaprawa samopoziomujgca
2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna
2.13. Podwdijna podtoga.
Wymagania:
- wysokos$é regulowana od 15-50 cm,
- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozhwosma uziemienia,
- no$noéé paneli — 10,0 kN/m?,
- musi posiada¢ aktualne SW|adectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:
- dobra przyczepnos¢ do betonu,
- wiasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)
- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzerniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cemeniowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
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Wymagania podstawowe.

— Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos$é i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

—  Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

— Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrownawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

— Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

— W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna byé nizsza niz 5°C.

— Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

— llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m?®.

- Zaprawe cementowg nalezy uktadaC niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkifadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

— Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiaca plaszczyzne Ilub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowsg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyltej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

— W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym
ukonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robo6t wykonczeniowych i
instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

— Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowa.

— Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz
16°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

— Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedag
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

— Wykiadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta
z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona
na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2—3 cm.

— Piytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez
producenta  okreslonej wykfadziny oraz w  obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych.

— Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.
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— Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

— Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie
powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

— Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach
ptytek dopuszcza sie mijankowy ukfad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na
calej diugosci spoiny w pomieszczeniu.

— Posadzki z wykltadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczyé listwami z PCW.
Listwy powinny by¢ przyklejone na cafej diugosci do podioza i doktadnie dopasowane
w narozach wkigstych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

-~ Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

— Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, kiéry powinien okresli¢ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

— Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatosé
nie nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy
pozostatych posadzkach - 10 MPa.

— W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzke wraz zcafa konstrukcjg podiogi od pionowych
elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigeych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m? przy
posadzkach z zaprawy cementowej. 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z
betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

— Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajacej 4 m? za pomoca wktadek z materialu podatnego na $cieranie (np. z
ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkfadzie.

— Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione masg asfaltowa.

— Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktdrej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyrownacé i zatrze¢ na gtadko.

— Posadzke lastrykowag utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni
nalezy wstepnie oszlifowaé, az do uzyskania widocznoéci poszczegodinych ziarn
kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym =z
ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowac.

— Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyinych

- sposoéb aplikacji i warunki przygotowania podfoza nalezy przyjaé wg warunkow
zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.3. Nalezy przeprowadzié¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa roboét jest m?. llosé robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér _materialéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow =z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzeZzen co do zgodnosci materiatu
z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, kidrych wdasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowadé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie gruboSci posadzki cementowej Ilub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych;
badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows.

9. Podstawa ptatnosci ‘

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatbw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i
heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST -~ Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodilowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp ~ bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie przy realizacii;
Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199,
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Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie calosci lub fragmentéw niniejszego opracowania
zabronione.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szozegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji, ktore zostang wykonane w ramach:

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.
B.16.01.00 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu.
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkéw i budowili.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogéine
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panfstwowych |lub
$wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wiokien szklanych i
na welonie szklanym oraz papy na wioknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
spos6b wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé¢ pape /400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
— wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dtugosci papy.
— papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
— wymiary papy w rolce
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- diugosé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m £0,60 m
- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
— Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem gruboséci co najmniej 0,5 mm.
— Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.
— Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw.
— Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej
warstwie. Odlegto$é miedzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mieknienia — 60~80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- sptywnos$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5
godzm warstwy sklejajacej dwie Warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow
papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2 4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych tunelu.
Systemy izolacyjne powinny spetnia¢é wymagania szczelno$ci przy stupie wody o
wysokosci 3,0 m, oraz posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne
atesty.
— Wymagana jako§¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
— Materialy izlacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.
~ Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy parnstwowej.
— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktdrych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Materiaty uzyte do izolacji tuneli musza spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.4. Materiaty do izolacii termicznych
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2.4.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasngcy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe
o gestosci min. 25 kg/m®.

a) Wymagania

— piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

— dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodze:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 rnm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.

- wymiary:

- dtugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyikki
+0,5%

- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyiki 1,5
mm

- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byé naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i
pieczgtke pakowacza.

) Przechowywanie

Pyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet
ognia.

d) Transport. ,
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

2.4.2. Ptyta spil$niona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Wetna mineralna.

W postaci piyt, filcéw i mat.

Wymagania:

- wilgotnos$é welny max. 2% suchej masy,

- piyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz
$cisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachdéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

- scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej

grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza
niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej
masy.

Wyroby z weilny mineralnej nalezy mocowaé¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco..

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.
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5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosié¢
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna
przekraczac 5%.

C) Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwoéch warstwach, z

tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z
gruntu powinny skiada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych
przed wodg zarobowa z zaprawy na niej ukladanej mogg by¢ wykonane z jednej
warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zakitadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz
miedzy poszczegdlinymi warstwami |zola01| powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaroéwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. |zolacje wodochronne tunelu B.16.01.01

Izolacje tunelu nalezy wykonywaé na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego
przez Inzyniera.

a) Izolacje wykonywagé sekcjarni ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolacje ukfada¢ na przygotowanym podkiadzie na warstwie
geowldkniny i ostoni¢ zaprawag cementowag marki 5 MPa,

c) izolacje Scian ukfada¢ na warstwie geowldkniny i ostoni¢ sciankg z bloczkow
betonowych grub. 12 cm,

d) izolacje stropu ukiada¢ na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ warstwa zaprawy

cementowej marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym,

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukiadane szczegodlnie starannie. Plyty
styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu piyt w kilku warstwach kazdg warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $Scian warstwowych ptyty powinny by¢
wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej
warstwy $ciany, zmontowa¢ piyty a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe $ciany.
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534. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé¢ roéwniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) za$wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegoinych etapow robét zanikajgcych,
e) protokdly odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

- zagruntowanie podfoza i potozenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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PN-EN 622-1:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania
ogdine.

PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.
PN-EN 622-4:2000 Piyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dia ptyt formowanych na sucho.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego
w Nowych Wypychach
na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE WYPYCHY
JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA
GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206
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Najwazniejsze oznaczenia | skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

88T ~ Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ ~ Program Zabezpieczenia Jakoéci

bhp — bezpieczeristwo i higiena pracy podczas wykonywania robdét budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tre$ci niniejsze] specyfikacji technicznej dozwolone jest wylacznie przy realizacji:
Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199,
OBR. 0012 NOWE WYPYCHY JEDN.EWI. 143504_2 SOMIANKA GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catoéci lub fragmentdw niniejszego opracowania
zabronione.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
malarskich, ktore zostang wykonane w ramach: Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjne-

Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, OBR. 6012 NOWE WYPYCHY
JEDN.EWI. 143504 2 SOMIANKA, GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkéw.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami InZzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzgcg jednolita mase
bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien byé cieczg oleistg o zabarwieniu od Zzéttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej
do brunatnej, bedgcej roztworem Zywicy kalafoniowej Iub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o witasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowag:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢é farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadarni podanyrni w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowama
- wydajnosé — 6-10 m¥/dm>,
max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
- wydajno$é — 15-16 m%/dm®,
max. czas schniecia—8 h
Klt szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powioki chlorokauczukowe,
Rozcieniczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogéinego stoso-
wania — biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalmkowa chemoodporna
- wydajno$é — 6—10 m%/dm?,
max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypollamldowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé — 4,5-5 m%/dm?®
czas schniecia—~24 h
Emalla epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnoéé — 5-6 m?/dm?®,
max. czas schniecia - 24 h
Emaha epoksydowa, chemoodporna szara
- wydajno$é — 6-8 m?%/dm?
czas schniecia —24 h
Lakler bitumiczno-epoksydowy
- wydajnosé — 1,2-1,5 m*/dm?®
czas schniecia—12 h
2 5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$é — 6-8 m%dm
czas schniecia—12 h
Farby olejne i ftalowe naWIerzchmowe og6inego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé — 6-10 m%dm®
2 5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gestosé: max. 1,6 glem®
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza
65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
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- grubos$é — 100-120 Om
- przyczepnosc¢ do podioza — 1 stopien,
- elastyczno$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje
peknie¢ lub odstawania od podioza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie
powinna powodowac uszkodzenia powloki
- odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie
moze wystepowaé specherzenie powloki.
Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.
2.6. Srodki gruntujgce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowama 0
1!e Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chionnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowad rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych,
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiozy
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5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdow, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce
tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowad
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé¢ podioze, bez przeswitdw,
plam i odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢é aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchria do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaC¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosSci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowacg;

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci i twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane
powioki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robhét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypeinienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych ptatéw powloki, widocznych okiem S$ladéw pedzla itp.,, w stopniu
kwalifikujgcym powierzchrnie malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkag
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powioki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
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pracy. llo§¢ robé6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe, Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezonel
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytgcznie przy realizacii:
Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199,
OBR. 0012 NOWE WYPYCHY JEDN.EW1.143504_2 SOMIANKA GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukeji stalowych, ktore zostang wykonane w ramach: Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum
Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE WYPYCHY
JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA, GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
2.11 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St38X; St3SY wg PN-
EN 10025:2002
(N Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o diugo$ciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyze] 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dia dtugosci wieksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 ~ 3-13 m powyzej 140 mm
—-3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla diugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla diugosci wigksze,.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla ditugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
4 Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203;1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm—-6,0m
dla gruboséci 8-25 mm —do 14,0 m z odchytkg
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w gruboéciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000%2000 1250%2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 \ 1600%8000
1000x6000
Adaptacja budynku pod ntworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznegow Nowyeh Wypychach na dzialee nr ew, 199, 62
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powyzej 12 1000%2000 12502500 1750%3500
1500x6000 15003000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementdw z blach a szczegoinie blach weztowych zaleca sie stosowanie
blach grubych.

c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250%2500 mm; 1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o
masie:

- przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg

- przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg

- przy szerokosci 50 do 100 mm —do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sig o dtugosciach:

- przy $rednicy do 25 mm —3-10m

- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe
i okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadno$ci wykonania.

2.1.3. Wiasnoséci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéow powinna byé¢ bez peknieg,
pecherzy i haderwar.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatoSci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pgkniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemeta-
liczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoséci sg dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki
o grubosci wiekszej.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

- znak wytworcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

- znak obrébki ciepinej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z oswiadczeniem wytworni, Zze usterki w
czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farba na elemencie.

2.2. taczniki

Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.
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2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-148 wg PN-91/M-89430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-
548.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieé:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmioctowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-li

dla srednic powyzej 16 mm ~ 5.6-l|

a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
c) wtasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997,

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P

(3) nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

d) wiasnos$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze$ciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998

(4) podkiadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gidwkach.
2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatdw i konstrukgji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zzurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi | usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy ukfada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowans w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowaé¢ i uktadaC¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczat i naprawial powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktadaé¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktdére po wbudowaniu zajmujg potozenie picnowe skladowaé w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Lgczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budoweg przed jej whud~aniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbicrowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otwordw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
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- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcii
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw,
podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ doslarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzet do robét spawalniczych
e) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
g) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
h) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ z-heirieczone od wplywow
atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnic z  przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oéwietlone z dostateczng
wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na $ruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny byve zabezrieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny byC czyste, bez naderwan, gradu i zadricrow, zuzla, naciekdw i
rozpryskow metalu po c'ec’

Miejscowe nieréwnosci zaleca sig wysznfowac

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzeganc ouraniczenia  dotyczgce
graniczSnych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi€ rysy i peknigcia.

5.3. Skiadanie zespotéw

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone ﬁﬁd korozjg co najmniej
w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane moiciy i przyrzady powinny
zagwarantowaé dotrzymanie wymagan dokladnosci zespotow i W\" mmia polgczen wedtug
za%aczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukeji " .uszezaina odchytka
Nieprostoliniowo$é Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czesei ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptasko$ci potek, - mm na dowolnym
écianek $rodnikow | adeinku 1000 m
Wymiary przekroju - é do 0,01 wymiaru
' nie v zcg] niz 5 mm
Przesuniecie Srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
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Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchylka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny
do 500 0.5 2.5
500-1000 1,0 w5
1000-2000 1,5 )
2000-4000 2,0 4.0
4000-8000 3,0 £.0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 18

5.3.2. Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i
rzadzizn widocznych golym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopusz. —alne odchyfki
przyimuje sie wediug wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksz3 od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalngj

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza;

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% ~ dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te riieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przelopu, krate y | nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpiscm do dzie: ~i':a budowy.
(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodomi co spoiny
konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawar =m, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunac ;ze: szlifowanie
spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Polgczenia na Sruby

- dtugos$¢ éruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac mazliwie nz viniejszg liczbe
podkiadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchoe:i:i¢ w otw . sigbiej jak na
dwa zwoje.

- nakretka i feb sruby powinny bezposrednio lub przez podkiacdie dokiadnie przylegac do
fgczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i -odkfad=i £z 1 montazem
pokry¢ warstwa smaru.

- éruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drga¢ przy ostukivaniu miotkiem
kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukeli

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczr3 i przy u izizle Srodkdw,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymaloSci i statecsicsch,  ukiadu
geometrycznego | wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy :in7gg by .cntowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementdw uprzednio z» towa~

Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
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