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1. WstQP 
1.1. przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg6fowej specyfikacji technicznej Sq wymagania dotyczqce wykonania i 
odbioru rob6t rozbi6rkowych, kt6re zostanq wykonane w ramach: Adaptacja budynku pod utworzenie 
Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE 

WYPYCHY JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA, GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. . 
1.3. Zakres rob6t objetych SST 

Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majqce na celu 

wykonanie rozbi6rek wyst~pujqcych w obiekcie. 

W zakres tych rob6t wchodzq: 

8.01.01.00. - Rozbi6rki 
8.01.01.01. - Rozbi6rki obiekt6w kubaturowych 
8.01.01.02. - Rozbi6rki obiekt6w inzynierskich 
8.01.01.03. - Rozbi6rki ogrodzeri i zasiek6w 
8.01.01.04. - Rozbi6rki peron6w. 
1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST Sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Og61ne wymagania dotyczace rob6t 

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc wykonania rob6t, ich zgodnosc z dokumentacjq 

projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. 


2. Materialy 
2.1. Dla rob6t wg 8.01.01.00 materiaN nie wystepuja. 

3. SprzQt 
3.1. Do rozbi6rek moze bye uzyty dowolny sprzet. 
4. Transport 
Transport materiat6w z rozbi6rki srodkami transportu. 

Przewozony fadunek zabezpieczye przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie rob6t 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystqpieniem do robot rozbi6rkowych nalezy: 

teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP, 
zdemontowac istniejqce zasilanie w energi~ elektrycznq, jnstalacj~ teletechnicznq i 

wodno-kanalizacyjnq oraz wszelkie istniejqce uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbi6rkowe 

Roboty prowadzic zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczer'lstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t 

budowlanych. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 
(1) Rozbi6rka istniejqcych posadzek, skucie istniejqcych tynk6w, wykucie otwor6w 

w murze. Materiaf rozbi6rkowy usunqc poza obr~b budynku w spos6b zabezpieczajqcy przed 
uszkodzeniem. 
(2) Elementy stolarki i slusarki 0 He zostanq zakwalifikowane przez wfasciciela 

obiektu do odzysku wykue z otwor6w, oczyscic, i skfadowac. 
(3) Teren splantowac i oczyscic z resztek materiaf6w. 
6. Kontrola jakosci rob6t 
Wymagania dla rob6t rozbi6rkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
7. Obmiar rob6t 
Jednostkami obmiarowymi Sq: 
8.01.01.01. - Rozbi6rki obiekt6w kubaturowych - [1 szt.] 
8.01.01.02. - Rozbi6rki obiekt6w inzynierskich - [m3

] 
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8.01.01.03. - Rozbi6rki ogrodzer'l i zasiek6w - [m] 
B.01.01.04. - Rozbi6rki peron6w - [m2

] 

8. Odbi6r rob6t 
Wszystkie roboty obj~te B.01.00.00. podlegajct zasadom odbioru rob6t zanikajctcych. 

9. Podstawa pfatnosci 
Ptaci si~ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Uwagi szczeg6fowe 
10.1. Materiaty uzyskane z rozbi6rek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. 
10.2. lIosci rob6t rozbi6rkowych mogct ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera 
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1. Wsb~p 
1.1. Przedmiot SST 

Wszelkie prawa zastrzezonel 

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznejdozwolone jest wytElcznie przy realizacji: 
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Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca~osci lub fragment6w niniejszego opracowania 
zabronione. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczego~owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objetych SST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majqce na 

celu wykonanie robot ziemnych wyst~pujqcych w obiekcie obj~tym kontraktem. 

W zakres tych robot wchodzq: 

B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.02. Podk~ad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 
B.02.02.03. Podk~ad podposadzkowy z piasku zwyktego. 
B.02.03.00. Zasypki. 
B.02.04.00. Transport gruntu. 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej SST Sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. 090lne wyma9ania dotyczace robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakose ich wykonania, ich zgodnose z dokumentacjq 
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 
2.1. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02 
Do wykonania podktadu nalezy stosowae posp6tki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczqce 
posp6tek: 

uziarnienie do 50 mm, 

iqczna zawartose frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, 

zawartosc frakcji pytowej do 2%. 

zawartose cZqstek organicznych do 2%. 


2.2. Do wykonania podkiadu wg 8.02.02.03. nalezy stosowae piasek zwykty. 

2.3. Do zasypywania wykopow W9 8.02.03.01 i B.02.03.02 moze bye uzyty grunt wydobyty z 

tego samego wykopu, niezamarzni~ty i bez zanieczyszczer'l takich jak ziernia roslinna. odpadki 

materiatow budowlanych itp. 

Zasypki za mury oporowe: 


max. srednica ziaren d<120 mm, 

wskaznik roznoziarnistosci U>5, 

wsp6fczynnik filtracji przy zag~szczeniu [s =1,0 -k >5m/d, 

zawartosc cz~sci organicznych 1<2%, 

odpornose na rozpad <5%. 


3. SprzQt 
Roboty mogq bye wykonywane r~cznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne mozna wykonywae przy uzyciu dowolnego sprz~tu. 


4. Transport 
Materiaty mogq bye przewozone dowolnymi srodkami transportu. 

Nalezy je umiescie rownomiernie na caiej powierzchni tad un kowej zabezpieczye przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 
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5. Wykonanie robot 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunk6w terenowych z projektowymi 
przed przystqpieniem do wykonywania wykop6w przed budowq obiektu nalezy sprawdzie 
zgodnose rz~dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonae 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykop6w konieczne jest 
kontrolowanie warunk6w gruntowych w nawiqzaniu do badan geologicznych. 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykop6w 
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si~ 
stosowanie nast~pujqcych bezpiecznych nachylen skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, Hy) 0 nachyleniu 2:1 
w gruntach mafospoistych i sfabych gruntach spoistych 0 nachyleniu 1:1,25 
w gruntach sypkich (piaski) 0 nachyleniu 1 :1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami 0 bezpiecznym nachyleniu powinny bye stosowane 
nast~pujqce zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegajqcym do g6rnej kraw~dzi wykopu na szerokosci r6wnej 
3-krotnej gf~bokosci wykopu powierzchnia powinna bye wolna od nasyp6w i materiaf6w, oraz 
miee spadki umozliwiajqce odpfyw w6d opadowych 

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno bye usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen 

stan skarp nalezy okresowo sprawdzae w zaleznosci od wyst~powania 
niekorzystnych czynnik6w. 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykop6w 

Dopuszczalne odchyfki w wykonywaniu wykop6w wynoszq 10 cm. 
5.1.4. Post~powanie w wypadku przegf~bienia wykop6w 
(1) Wykopy powinny bye wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu 0 grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna bye usuni~ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegf~bienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza ponizej 
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiee si~ z Inzynierem celem podj~cia 
odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00 
5.2.1. Wykonawca moze przystqpie do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty: 
(1) Ukfadanie podkfadu powinno nastqpie bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpocz~ciem zasypywania dno wykopu powinno bye oczyszczone z odpadk6w 
materiaf6w budowlanych. 
(3) Ukfadanie podkfadu nalezy prowadzie na cafej powierzchni wykopu, r6wnomiernie 
warstwami grubosci 25 cm. 
(4) Cafkowita grubose podkfadu wedfug projektu. Powinna to bye warstwa stafa na carej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaznik zag~szczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 
Js = 0,9 wedfug pr6by normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki: 
(1) Ukfadanie podkfadu powinno nastqpie bezposrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpocz~ciem ukfadania podfoze powinno bye oczyszczone z odpadk6w materiaf6w 
budowlanych. 
(3) Ukfadanie podkfadu nalezy prowadzie na cafej powierzchni r6wnomiernie jednq warstwq. 
(4) Cafkowita grubose podkfadu wedfug projektu. Powinna to bye warstwa stafa na cafej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaznik zag~szczenia podkfadu nie powinien bye mniejszy od Js=0,98 wedfug pr6by 
normalnej Proctora. 
5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
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5.3.1. Zezwolenie na rozpocz~cie zasypek 
Wykonawca moze przystqpie do zasypywania wykop6w po uzyskaniu zezwolenia Ihzyniera, co 
powinno bye potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykop6w powinno bye wykonane bezposrednio po zakonczeniu 
przewidzianych w nim rob6t. 
(2) przed rozpocz~ciem zasypywania dno wykopu powinno bye oczyszczone z 

odpadk6w materiaf6w budowlanych i smieci. 
(3) Ukfadanie i zag~szczanie grunt6w powinno bye wykonane warstwami 0 grubosci: 

0,25 m - przy stosowaniu ubijak6w r~cznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci~zkimi tarczami. 
0,40 m - przy zag~szczaniu urzqdzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskainik zag~szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js 
=0,95 wg pr6by normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zag~szczanie gruntu w poblizu scian powinno bye wykonane w 

spos6b nie powodujqcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6. Kontrola jakosci rob6t 
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
(1) Sprawdzenie i odbi6r rob6t ziemnych powinny bye wykonane zgodnie z normami 
wyszczeg61nionymi w p. 10. 
6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny 
obejmowae: 

zgodnose wykonania rob6t z dokumentacjq 

prawidfowose wytyczenie rob6t w terenie 

przygotowanie terenu 

rodzaj i stan gruntu w podfozu 

wymiary wykop6w 

zabezpieczenie i odwodnienie wykop6w. 


6.2. Wykonanie podkfad6w i nasyp6w wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 

przygotowanie podtoza 
materiai uzyty na podktad 
grubose i r6wnomiernose warstw podkiadu 
spos6b i jakose zag~szczenia. 

6.3. Zasypki wg 8.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 

stan wykopu przed zasypaniem 
materiafy do zasypki 
grubosc i r6wnomiernose warstw zasypki 
spos6b i jakose zag~szczenia. 

7. Obmiar rob6t 
Jednostkami obmiarowymi Sq: 
B.02.01.00 - wykopy - [m3

] 

B.02.02.00 - podkfady i nasypy - (m3
] 

B.02.03.00 - zasypki - (m3
] 

B.02.04.00 - transport gruntu - [m3
] z uwzgl~dnieniem odlegfosci transportu. 

8. Odbi6r rob6t 
Wszystkie roboty obj~te B.02.00.00 podlegajq zasadom odbioru rob6t zanikajqcych. 
9. Podstawa platnosci 
B.02.01.00 - Wykopy - pfaci si~ za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 

wyznaczenie zarysu wykopu, 
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• 

.. 

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody 
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgl~dnieniem wykonania scianek szczelnych. 
B.02.02.00 - Wykonanie podktad6w i nasyp6w - ptaci si~ za m 3 podktadu po zag~szczeniu. 
Gena obejmuje: 

dostarczenie materiatu 
- uformowanie i zag~szczeniepodktadu z wyr6wnaniem powierzchni. 
B.02.03.00 - Zasypki - ptaci si~ za m zasypki po zag~szczeniu. 
Gena obejmuje: 

dostarczenie material6w 

zasypanie, zag~szczenie i wyr6wnanie terenu. 


3B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci si~ za m wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzghildnieniem odlegtosci transportu. 

Gena obejmuje: 


zatadowanie gruntu na srodki transportu 

przew6z na wskazanq odleglosc 

wyladunek z rozplantowaniem z grubsza 

utrzymanie dr6g na terenie budowy ina zwatce. 


10. Przepisy zwiC}zane 
PN-B-OS050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne. 

PN-8S/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziali. opis grunt6w. 

PN-B-02481 : 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zag~szczenia grunt6w. 

PN-B-1073S:1999 przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02 Podloza kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorqco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorqco ze stali niestopowych. Tolerancje 

ksztaHOw i wymiar6w . 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 


Adaptacja budynku pod ufworzenie Centrum Rekreacyjno~TurystyczDego 

w Nowych Wypychach 


Da dzialce Dr ew. 199, OBR. 0012 NOWE WYPYCHY 
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Najwazniejsze oznaczenia i skr6ty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczeg6iowa Specyfikacja Techniczna 
ITB -Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci 
bhp - bezpieczeristwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych 

Wszelkie prawa zastrzezone! 

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wy~cznie przy realizacji: 
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Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie caiosci lub fragment6w niniejszego opracowania 
zabronione. 
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1. Wst~p 
1.1. przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg6fowej specyfikacji technicznej Sq wymagania dotyczqce wykonania 
i odbioru rob6t murowych, kt6re zostanq wykonane w ramach: Adaptacja budynku pod utworzenie 

Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE 

WYPYCHY JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA, GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206 


1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg6fowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres rob6t objetych SST 

Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majqce na 

celu wykonanie mur6w zewn~trznych i wewn~trznych obiekt6w tzn.: 

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegfy pefnej. 

B.08.02.00. Sciany z cegfy krat6wki 

B.08.03.00. Sciany warstwowe 

B.08.04.00. Scianki dziafowe 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST Sq zgodne z obowiqzujqcyrni odpowiednimi normami. 

1.5. Oq61ne wymaqania dotyczace rob6t 

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakose ich wykonania oraz za zgodnosc z 

dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. MateriaJy 
2.1. Woda zarobowa do betonu PI\I-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosowae mozna kazdq wod~ zdatnq do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uzycie w6d sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w6d 
zawierajqcych Uuszcze organiczne, oleje i mut 
2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegfa budowlana pefna klasy 10 wg PN-B 12050: 1996 

Wymiary 1= 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0 kg 
Cegfa budowlana pefna powinna odpowiadae aktualnej normie panstwowej. 
Dopuszczalna liczba cegief pof6wkowych, p~kni~tych cafkowicie lub z jednym 

p~kni~ciem przechodzqcym przez cafq grubose cegfy 0 dfugosci powyzej 6mm nie moze 
przekraczae dla cegfy - 10% cegief badanych. 

Nasiqkliwose nie powinna bye wyzsza niz 24%. 
Wytrzymafose na sciskanie 10,0 MPa 
G~stose pozorna 1,7-1,9 kg/dm 3 

Wsp6fczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
Odpornosc na dziafanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C 

odmrazania - brak uszkodzen po badaniu. 
Odpornose na uderzenie powinna bye taka, aby cegfa puszczona z wysokosci 

1,5m na inne cegfy nie rozpadfa si~. 
2.2.2. Cegfa krat6wka klasy 10 wg (PN-B 12011: 1997) 

Cegfa krat6wka powinna odpowiadae aktualnej normie panstwowej. 
Wymiary typ K1 I = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
Wymiary typ K21 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
Nasiqkliwose nie powinna bye wyzsza niz 20% 
Wytrzymafose na sciskanie 10,0 MPa 
G~stose pozorna 1,4 kg/dm3

, 

Wsp6kzynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
Odpornose na dziafanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C 

odmrazania - brak uszkodzen po badaniu. 

Nie nalezy stosowae tego rodzaju cegfy do mur6w fundamentowych i piwnic. 
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i sktad zaprawy powinny bye zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objE?tosciowy skladnik6w zaprawy dla marki 15: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

116 
117 
1 1,7 5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
116 
1 1 7 

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno bye wykonywane 
mechanicznie. 

ZaprawE? nalety przygotowae w takiej ilosci, aby mogfa bye wbudowana motliwie 
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich nalety stosowae piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nalety stosowae cement portlandzki z dodatkiem tutla lub 
popiot6w lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, te temperatura otoczenia w 
ciqgu 7 dni od chwili zutycia zaprawy nie bE?dzie nitsza nit+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nalety stosowae wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kt6re powinno tworzye 
jednolitq i jednobarwnq rnasE?, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. 
Sktad objE?tosciowy zapraw nalety dobierae doswiadczalnie, w zaletnosci od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprojektowano: 
- sciany fundamentowe gr. 25 cm, murowane z bloczk6w betonowych 25x12x38cm na 
zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki M15, 
- sciany zewnE?trzne gr. 25cm (pustak ceramiczny POROTHERM 25 P+W lub U220 klasy 
wytrzymafosciowej M15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10), 
- sciany wewnE?trzne nosne gr. 25 cm (pustak ceramiczny POROTHERM 25 P+W lub U220 
klasy wytrzymafosciowej M15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10), 
- scianki dziafowe z pustak6w ceramicznych gr. 12cm lub cegief krat6wek K3 murowane na 
zaprawie cement.-wapiennej marki M4, 
- kanaty wentylacyjne 14 x 14cm murowane z cegty pefnej ceramicznej na zaprawie 
cementowej M4. Od poziomu potaci dachowej kominy wykonae z cegty klinkierowej 
zakonczone nasadq betowq, kanaty wentylacyjne wyprowadzie na boki i zabezpieczye kratkami 
wentylacyjnymi. 

3. Sprz~t 
Roboty motna wykonae przy utyciu dowolnego typu sprzE?tu. 
4. Transport 
Materiaty i elementy mogq bye przewotone dowolnymi srodkami transportu. 

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny bye zabezpieczone przed uszko

dzeniami lub utratq statecznosci. 

5. Wykonanie robot 
Wymagania og6lne: 

a) Mury nalety wykonywae warstwami, z zachowaniem prawidfowego wiqzania i grubosci 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskok6w 

i otwor6w. 

b) W pierwszej kolejnosci nalety wykonywae mury nosne. Scianki dziarowe grubosci 

ponitej 1 cegty nalety murowae nie wczesniej nit po zakonczeniu scian gJ6wnych. 

c) Mury nalety wznosie motliwie r6wnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu 

potqczenia mur6w wykonanych niejednoczesnie nalety stosowae strzE?pia zazE?bione koncowe. 

d) Cegty ukfadane na zaprawie powinny bye czyste i wolne od kurzu. 

przy murowaniu cegtq suchq, zwfaszcza w okresie letnim, nalety cegty przed utoteniem w mu

rze polewae lub moczye w wodzie. 
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e) Wn~ki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywae jednoczesnie ze wznoszeniem mur6w. 
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogq bye wykonywane przy temperaturze powyzej 
O°C. 
g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy mur6w powinny bye zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnik6w 
atmosferycznych (np. przez przykrycie foliq lub papq). przy wznawianiu rob6t po druzszej 
przerwie nalezy sprawdzie stan techniczny mur6w, tqcznie ze zdj~ciem wierzchnich warstw 
cegiet i uszkodzonej zaprawy. 
5.3. Mury z cegtv krat6wki 

a) Cegt~ krat6wk~ nalezy stosowae przede wszystkim do zewn~trznych scian nosnych, 

samonosnych i ostonowych. 

b) Mozna jq r6wniez stosowae do murowania scian wewn~trznych. 


c) Zaprawy stosowane do murowania powinny miee konsystencj~ g~stoplastycznq w 

granicach zagt~bienia stozka pomiarowego 6-8 cm. 

d) Cegty w murze nalezy uktadae tak, aby znajdujqce si~ w nich szczeliny miaty kierunek 

pionowy. 

e) Cegty przed utozeniem w murze zaleca si~ nawilzae przez polewanie wodq. Wiqzanie 

cegiet krat6wek w murze zgodne z zasadami wiqzania cegty petnej. 

f) Grubose spoin poziomych w murach powinna wynosie 12mm, a grubose spoin 

pionowych - 10 mm. 

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosie: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla 

spoin pionowych =5 mm. 

5.4. Sciany warstwowe 

5.4.1. Wewn~trzne cz~sci scjan warstwowych wykonywae wg zasad podanych w punkcie 5.1. z 

wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych 

co 0,8-1,0 m. 

Kotwy nalezy zabezpieczye przed korozjq przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno

epoksydowym (Materiat wg SST 8.15.05.02). 

5.4.2. Zewn~trzne cz~sci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywae 

zgodnie z wymaganiami jak dla cz~sci wewn~trznych. 


5.4.3. Zewn~trzne cz~sci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze 

szczeg6lnq starannosciq, tak aby lico miato prawidtowe wiqzanie i spoiny 0 jednakowej gru

boscL Lic6wk~ uktadac z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za 

pomocq pionu, powinny wykazywac dokfadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci 

spoin do 3 mm. 

6. Kontrola jakosci 
6.1. Materiatv ceramiczne 
Przy"odbiorze cegty nalezy przeprowadzie na budowie: 

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zam6wieniem 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

pr6by dorainej przez ogl~ziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiar6w i ksztattu cegty, 
liczby szczerb i p~kni~e, 
odpornosci na uderzenia, 
przetomu ze zwr6ceniem szczeg6lnej uwagi na zawartose margla. 

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez pr6b~ dorainq nalezy jq poddae 
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu). 
6.2. Zaprawv 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowae jej mark~ i 
konsystencj~ w spos6b podany w obowiqzujqcej normie. Wyniki odbior6w materiat6w 
wyrob6w powinny bye kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiar6w dla mur6w przyjmowac wg ponizszej tabeli 

Rodzaj odchyJek 
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Zwiehrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze d~ugosei 
- na ea~ej powierzehni 

3 
10 

6 
20 

Odehylenia od pionu 
- na wysokosei 1 m 3 6 
- na wysokosei kondygnaeji 6 10 
- na eatej wysokosei 20 30 
Odehylenia kazdej warstwy od poziomu 
- na 1 m d~ugosei 
- na eatej dtugosei 

1 
15 

2 
30 

Odehylenia gornej warstwy od poziomu 
- na 1 m d~ugosei 
- na eatej dtugosei 

1 
10 

2 
10 

Odehylenia wymiarow otworow w swietle 
o wymiaraeh: 
do 100 em szerokosc +6,-3 +6,-3 

wysokosc 
ponad 100 em 

+15, -1 +15,-10 

szerokosc +10,-5 +10,-5 
wysokosc +15,-10 +15,-10 

7. Obmiar robot 
JednostkCl obmiarowCl rob6t jest - m2 muru 0 odpowiedniej grubosci. 

lIos6 rob6t okresla si~ na podstawie projektu z uwzgl~dnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inzyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbior robot 
8.1. Odbi6r rob6t murowych powinien sie odby6 przed wvkonaniem tynk6w i innych rob6t 

wykoriczeniowvch. 

Podstaw~ do odbioru rob6t murowych powinny stanowic nast~pujClce dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaswiadczenia 0 jakosci materia~6w i wyrob6w dostarczonych na budow~, 


d) protok6~ odbioru poszczeg61nych etap6w rob6t zanikajClcych, 

e) protok6~ odbioru materia~6w i wyrob6w, 

f) wyniki badari laboratoryjnych, jesli takie by~ zlecane przez budow~, 


g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by~ wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych. 
9. Podstawa ptatnosci 
P~aci si~ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: . 

dostarczenie materia~6w i sprz~tu na stanowisko pracy 
wykonanie scian, narozy, przewod6w dymowych i wentylacyjnych 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowari 
uporzCldkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia~6w 

10. Przepisy zwictzane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg~. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011: 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg~ krat6wki. 

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Sk~ad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczClce cementu 

powszechnego uzytku. 

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EI'J 197-1 :2002 Cement. Sk~ad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczClce 

cement6w powszechnego uzytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton kom6rkowy. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 


Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego 

w Nowych Wypychach 


na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE WYPYCHY 

JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA 


GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206 


B.14.00.00 SLUSARKA 

Wyszkow -2018 
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Najwazniejsze oznaczenia i skr6ty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczeg610wa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci 
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

Wszelkie prawa zastrzezone! 

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylctcznie przy realizacji: 


Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, 

OBH. 0012 NOWE WYPYCHY JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206 


Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie cafosci lub fragment6w niniejszego opracowania 
zabronione. 
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1. Wst~p 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej Sq wymagania dotyczqce 
wykonania i odbioru slusarki drzwiowej i okiennej., kt6re zostanq wykonane w ramach: 
Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce 

nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE WYPYCHY JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA, GMINA SOMIANKA, 
NOWE WYPYCHY 07-206 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres rob6t objetych SST. 

Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i 

majqce na celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg 

ponizszego . 

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa. 

B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 

B.14.03.00 Drobne elementy slusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, 

balustrady, klamry wtazowe itp.) 

1.4. Okreslenia podstawowe. 

Okreslenia podane w niniejszej SST Sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Og61ne wymagania dotyczace rob6t. 

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakose ich wykonania oraz za zgodnose z 

dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 
2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje si~: 


wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00). 
2.2. Powtoki malarskie 

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

2.3.0kucia 

Wyroby slusarskie powinny bye wyposazone w okucia zamykajqce, zabezpieczajqce i 

uchwytowe zgodnie z dokumentacjq. 

2.4. Sktadowanie materiat6w i konstrukcii 

Sktadowanie wyrob6w slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 

2.5. Badania na budowie 

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budow~ przed jej wbudowaniem musi 

uzyskae akceptacje Inzyniera. 

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budow~ podlega odbiorowi pod wzgl~dem: 

jakosci materiat6w, spoin, otwor6w na sruby, 
zgodnosci z projektem, 
zgodnosci z atestem wytw6rni, 
jakosci wykonania z uwzgl~dnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
jakosci powtok antykorozyjnych. 

Odbi6r konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych 
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy. 
2.6. Slusarka aluminiowa 
Wbudowae nalezy slusark~ kompletnie wykonczonq wraz z okuciami, uszczelkami i 
powtokami anodowymi. 
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2.6.1. Na elementy slusarki stosowae ksztaftowniki ze stop6w aluminium PA3 wg PN

EN 755-1 :2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

Potqczenia element6w wykonywae jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane 

lub skr~cane na sruby. 

Dopuszczalne bt~dy wykonania element6w powinny odpowiadae wymaganiom normy 

PN-80/M-02138. 

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3. 

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadae nast~pujqcym wymaganiom: 

twardose Shor'a min. 35-40 
wytrzymatose na rozciqganie ok. 8,5 MPa 
odpornose na temperatur~ od -30 do +80°C • 
palnose - nie powinny rozprzestrzeniae ognia 
nasiqkliwose - nie nasiqkliwe 

• trwatose min. 20 lat. 
2.6.4. Powierzchnie element6w nalezy pokrye anodowq powtokq tlenkowq typu 

AI/An15u wg PN-80/H-97023. 

2.7. Slusarka stalowa 

Wbudowae nalezy slusark~ kompletnie wykonczonq wraz z okuciami, uszczelkami i 

powtokami antykorozyjnyrni. 

2.7.1. Na elementy slusarki stosowae ksztaftowniki stalowe ze stali St3SX 

wg PN-EN 10025:2002. 

Potqczenia element6w wykonywae jako spawane, nitowane lub skr~cane na sruby. 

Dopuszczalne bt~dy wykonaniaelement6w powinny odpowiadae wymaganiom normy 

PN-80/M-02138. 

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadae nast~pujqcym wymaganiom 

podanym w punkcie 2.6.3. 

2.7.3. Powierzchnie element6w nalezy pokrye farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 

3. Sprz~t 


Do wykonania i montazu slusarki moze bye uzyty dowolny sprz~t. 


4. Transport 

Kazda partia wyrob6w powinna zawierae wszystkie elementy przewidziane projektem 

lub odpowiedniq normq. 

Elementy do transportu nalezy zabezpieczye przed uszkodzeniem. 

Elementy mogq bye przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, przesuni~ciem oraz utratq statecznosci. 

5. Wykonanie rob6t 

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzie: 

prawidtowose wykonania osciezy, 
mozliwose mocowania element6w do scian, 
jakose dostarczonych element6w do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny bye osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub 

instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera. 

5.3. Elementy powinny bye trwale zakotwione w scianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza si~ osadzanie element6w za pomocq kotk6w 

rozporowych lub kotk6w wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny bye uszczelnione mi~dzy osciezem a oscieznicq lub 

scianq tak aby nie nast~powato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 

opadowej. Uszczelnienia wykonywae z elastycznej masy uszczelniajqcej. 


Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznegow Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, STR. 22 
OBR. 0012 NOWE WYPYCHYJEDN.EWI.143504 2 SOMIANKAGMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206 

http:B.14.00.00


B.14.00.00 SLUSARKA Uslugi Projektowe Adam Sliwka 

5.5. Powloki malarskie powinny by6 jednolite. bez widocznych poprawek, slad6w 
p~dzla, rys i odprysk6w i spelnia6 wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST 
B.15.00.00. 
6. Kontrola. jakosci 
6.1. Badanie material6w uzytych na konstrukcj~ nalezy przeprowadzi6 na podstawie 
zalqczonych zaswiadczeri 0 jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajqcych 
zgodnos6 z wymaganiami dokumentacji i normami paristwowymi. 
6.2. Badanie gotowych element6w powinno obejmowa6: 

sprawdzenie wymlarow, wykoriczenia powierzchni, zabezpieczenia 
antykorozyjnego, polqczeri konstrukcyjnych, prawidlowego dzialania cz~sci n,ichomych. 
Z przeprowadzonych badari nalezy sporzqdzi6 protok61 odbioru. 
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowa6: 

sprawdzenie stanu i wyglqdu element6w pod wzgl~dem r6wnosci, pionowosci i 
spoziomowania, 

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomi~dzy elementami a osciezami, 
sprawdzenie dzialania cz~sci ruchomych, 
stan i wyglqd wbudowanych element6w oraz ich zgodnos6 z dokumentacjq. 

Roboty podlegajq odbiorowi. 
7. Obmiar robot 

Jednostkq obmiarowq rob6t dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos6 m2 element6w 

zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 

lIos6 rob6t okresla si~ na podstawie projektu z uwzgl~dnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. 

Jednostkq obmiarowq dla B.14.03.00 jest 1 mb. 

8. Odbior robot 

Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru rob6t zanikajqcych lub ulegajqcych 

zakryciu. 

Odbi6r obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w 

punktach 5 i 6. 

9. Podstawa platnosci 

Placi si~ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na mleJsce 

montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwor6w, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwiqzane. 

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorqco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Og61ne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlqczy spawanych. Nazwy i okreslenia. 

Pozostale przepisy wg 8.07.00.00; 8.13.00.00 oraz 8.15.00.00 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 


Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego 

w Nowych Wypychach 


na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE WYPYCHY 

JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA 


GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206 


8.11.00.00 TYNKI 

Wyszk6w 2018 
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci 
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

Wszelkie prawa zastrzezone! 

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyfSlcznie przy realizacji: 
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Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragment6w niniejszego opracowania 
zabronione. 
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1. Wst~p 
1.1. przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej Sll wymagania dotycZllce wykonania i odbioru 
tynk6w zewnytrznych i wewnytrznych, kt6re zostanll wykonane w ramach: Adaptacja budynku pod utworzenie 

Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE 
WYPYCHY JEDN.EWI.143504 2 80MlANKA, GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres rob6t objetvch SST 
Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i 
majqce na celu wykonanie tynk6w zewn~trznych i wewn~trznych obiektu wg 
ponizszego. 

8.11.01.00 Tynki wewn~trzne 
8.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
8.11.01.02 Suche tynki 
8.11.02.00 Oktadziny scienne wewn~trzne. 
8.11.03.00 Tynki zewn~trzne. 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST Sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Og61ne wymagania dotyczace rob6t. 

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakose ich wykonania oraz za zgodnose z 

dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materiafy. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosowae mozna kazdq wod~ zdatnq do picia, oraz wod~ z 

rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uzycie w6d sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w6d 

zawierajqcych Uuszcze organiczne, oleje i muf. 

2.2. Piasek (PI\I-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spelniae wymagania obowiqzujqcej normy przedmiotowe, a w 

szczeg6lnosci: 

nie zawierae domieszek organicznych, 
miee frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowae piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich - srednioziarnisty. 

2.2.3. Do gladzi piasek powinien bye drobnoziarnisty i przechodzie caJkowicie przez 

sito 0 przeswicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Marka i skJad zaprawy powinny bye zgodne z wymaganiami normy paristwowej. 

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno bye wykonywane 

mechanicznie. 

- Zapraw~ nalezy przygotowae w takiej ilosci, aby mogla bye wbudowana mozliwie 

wczesnie po jej przygotowaniu lj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowae piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowae cement portlandzki z 

dodatkiem zuzla lub popioJ6w lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 

ze temperatura otoczenia w ciqgu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie b~dzie nizsza niz 
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- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kt6re 
powinno tworzyc jednolitq i jednobarwnq mas~, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczen obcych. Skfad obj~tosciowy zapraw nalezy dobierac doswiadczalnie, w 
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
8arwa - wg wzorca producenta 
Nasiqkliwosc po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymalosc na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa 
Odpornosc szkliwa na p~kni~cia wfoskowate nie mniej niz 160°C 
Stopien biafosci przy filtrze niebieskim (dla plytek bialych), nie mniej niz 

gatunek I 80% 

gatunek II 75% 


2.5. Wykfadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

2.6. Materiaty do suchych tynk6w 

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-8-79406: 1997 i PN-8-79405: 1997 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. taty drewniane i fe{czniki wg instrukcji producenta. 

3. Sprzqt 

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprz~tu. 


4. Transport 

Materialy i elementy mogq byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. 

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratq statecznosci. 

5. Wykonanie robot 
5.1. Og61ne zasady wykonywania tynk6w 

a) Przed przystqpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinllY byc 

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. 

b} Zaleca si~ przystqpienie do wykonywania tynk6w po okresie osiadania i 

skurcz6w mur6w tj. po uplywie 4-6 miesi~cy po zakonczeniu stanu surowego. 

c} Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, 

ze w cie{gu doby nie nastqpi spadek ponizej O°C. 

W nizszych temperaturach mozna wykonywac· tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich srodk6w zabezpieczajqcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t 

budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". 

d) Zaleca si~ chronic swiezo wykonane tynki zewn~trzne w ciqgu pierwszych 

dw6ch dni przed nasfonecznieniem dfuzszym niz dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byc w czasie wiqzania 

i twardnienia, tj. w ciqgu 1 tygodnia, zwilzane wodq. 

5.2. Przygotowanie podlozy 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniac zaprawe{ spoin przy 

zewn~trznych licach na gf~bokosci 5-10 mm. 

8ezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz 

usune{c plamy z rdzy i substancji Uustych. Plamy z substancji Uustych mozna usunqc 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampe{ benzynowe{. 

Nadmiernie suchq powierzchni~ podloza nalezy zwilzyc wode{. 
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5.3. Wykonywania tynk6w tr6jwarstwowych 
5.3.1. Tynk tr6jwarstwowy powinien bye wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut 

tynk6w wewnE?trznych naleZy wykonae wedfug pas6w i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gfadz nalezy nanosie po zwiqzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gfadzi powinna bye mocno dociskana do 

warstwy narzutu. 

Nalezy stosowae zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na 

zawilgocenie 0 stosunku 1:1 :4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w 

tynkach zewnE?trznych 0 stosunku 1:1 :2. 

5.4. Og61ne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych. 

- Okladziny ceramiczne powinny bye mocowane do podloza warstwq wyr6wnujqcq 

lub bezposrednio do r6wnego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych 

okladzin~ nalezy mocowae do dostatecznie wytrzymafego podloza. 


• 	 - Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowie nie otynkowane lub otynkowane 
mury z element6w drobnowymiarowych oraz sciany betonowe. 
- Do osadzania wykladzin na scianach murowanych mozna przystqpie po 
zakonczeniu osiadania mur6w budynku. 
- 8ezposrednio przed rozpocz~ciem wykonywania rob6t nalezy oczyscie z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmye z kurzu. 
- Na oczyszczonq i zwilzonq powierzchniE? scian murowanych nalezy nalozye 
dwuwarstwowy podklad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk~ nalezy wykonae 0 

grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej 
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
- Elementy ceramiczne powinny bye posegregowane wedtug wymiar6w, gatunk6w i 
odcieni barwy, a przed przystqpieniem do ich mocowania - moczone w ciqgu 2 do 3 
godzin w wodzie czystej. 
- Temperatura powietrza wewn~trznego w czasie ukladania plytek powinna wynosie 
co najmniej +5°C. 
- Dopuszczalne odchylenie kraw~dzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego 
nie powinno bye wi~ksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od 
plaszczyzny nie wi~ksze niz 2 mm na dtugosci laty dwumetrowej. 
5.5. Wykonywanie suchych tynk6w 
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna ukladae: 
a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu 0 gladkiej powierzchni oraz na 
konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 
b) na podkladzie z plack6w zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub fat 
drewnianych, umocowanych do podtoza. 
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si~ specjalnymi 
blachowkr~tami przystosowanych do uzywania wkr~tarek. Mocujqc ptyty do rusztu 
nalezy zwracae uwagE? aby ptyty nie spoczywaly bezposrednio na podfodze ale 
powinny bye podniesione i docisni~te do sufitu (dystans mi~dzy podtogq a krawE?dziq• 
pfyty winien wynosie ok. 10 mm). 

ZfqCZa ptyt nalezy okleie tasmq papierowq perforowanq lub z wf6kna szklanego i 

zaszpachlowae zaprawq gipsowq. 

5.6. Roboty kamieniarskie 

Zasady wykonywania okfadzin z kamienia: 

1. Temperatura otoczenia powinna bye wyzsza niz +5Q C. 
2. Podfoze: 

- wykonanie podtoza, jego jakose i rodzaj powinno bye dostosowane do sposobu 

osadzania oraz do warunk6w termicznych scian nosnych, 
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- odchylenie kraw~dzi podfoza od pionu nie moze wynosie wi~cej niz ±4 mm/m, a od 
poziomu ±10 mm/m. 
3. Rrzytwierdzenie okfadziny do podfoza: 

- przytwierdzenie element6w do podfoza na pefnq zalewk~. Grubose zalewki nie 

powinna wynosie wi~cej niz: 


, 	30 mm przy licowaniu scian zewn~trznych do wysokosci 6,0 m, 
40 mm przy licowaniu scian zewn~trznych 0 wysokosci ponad 6,0 m, 
50 mm przy licowaniu sfup6w bez wzgl~du na ich wysokose, 
80 mm przy osadzaniu element6w gzyms6w, portali itp, 

- elementy okfadziny pionowej i podwieszonej powinny miee wykonane gniazda na 

kotwie i fqczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pefnq 

wylewk~ w okfadzinie pionowej pfyty 0 powierzchni do 0,60 m 2 ~owinny miee co 

najmniej dwa punkty zakotwienia, pfyty 0 powierzchni powyzej 0,60 m - 4 punkty, 

- przekr6j gniazda w okfadzinie osadzonej na wylewk~ powinien bye dwukrotnie 

wi~kszy od przekroju elementu kotwiqcego, 

- elementy cokof6w i gzyms6w muszq bye ze sobq fqczone w naroznikach klamrami, 

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w pfytach. 


-Ochrona kamienia przed korozjq 
Wykfadzin~ kamiennq nalezy zabezpieczye przez nasycanie zywicami organicznymi 
oraz monomerarni meteksylanu metylu. 
Moze to bye np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 

-Kryteria oceny jakosci i odbioru 
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq technicznq ufozenia wykfadzin 
- sprawdzenie odbior6w mi~dzyoperacyjnych podfoza i materiaf6w, 
- sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/8-06190. 
6. Kontrola jakosci 
6.1. Materia!v ceramiczne 

Przy odbiorze nalezy przeprowadzie na budowie: 

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiaf6w ceramicznych z zam6wieniem, 

- pr6by doraznej przez ogl~dziny, opukiwanie i rnierzenie: 


wymiar6w i ksztatlu pfytek 
liczby szczerb i p~kni~e, 
odpornosci na uderzenia, 

- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci pfytek przez pr6b~ doraznq nalezy jq 
poddae badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziafanie 
mrozu w przypadku wykfadziny zewn~trznej). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowae jej 
mark~ i konsystencj~ w spos6b podany w obowiqzujqcej normie. 
Wyniki odbior6w materiaf6w i wyrob6w powinny bye kazdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
6.3. P!vty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa pfyt nie powinna miee szw6w, kraw~dzie pfyt powinny bye proste lub 

.~ spfaszczone. 
7. Obmiar robot 
Jednostkq obmiarowq rob6t jest m2

. Ilose rob6t okresla si~ na podstawie projektu z 
uwzgl~dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbior robot 
8.1. Odbi6r podfoza 
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Odbior podloza nalezy przeprowadzie bezposrednio przed przystqpieniem do robot 
tynkowych. Podloze powinno bye przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jezeli odbior podloza odbywa si~ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy 
podloze oczyscie i zmye wodq. 
8.2. Odbior tynkow 

8.2.1. Uksztaftowanie powierzchni, kraw~dzie przecl~cla powierzchni oraz kqty 

dwuscienne powinny bye zgodne z dokumentacjq technicznq. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie 

kraw~dzi od linii prostej - nie wi~ksze niz 3 mm i w liczbie nie wi~kszej niz 3 na calej 

dlugosci taty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i kraw~dzi od kierunku: 


pionowego - nie wi~ksze niz 2 mm na 1 m i og6fem nie wi~cej niz 4mm w 
pomieszczeniu, 

poziomego - nie wi~ksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wi~cej niz 6 mm na 
cafej powierzchni mi~dzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne Sq nast~pujqce wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow 
roztworow soli przenikajqcych z podloza, pilsni itp., 

trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p~cherze 
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza. 
8.3. Odbior suchych tynkow 
Odchylenie powierzchni oktadziny z pfyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny 
odchylenie kraw~dzi od linii prostej nie powinny bye wi~ksze niz 1 mm/1 m. 
8.4. Odbior POdfOZY pod pfytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. 
9. Podstawa platnosci 
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewn~trzne i zewn~trzne. 


Ptaci si~ za ustalonq ilose m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktora 

obejmuje: 


przygotowanie zaprawy, 

dostarczenie materialow i sprz~tu, 


ustawienie i rozbiork~ rusztowan, 

umocowanie i zdj~cie listew tynkarskich, 

osiatkowanie bruzd, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, 

reperacje tynkow po dziurach i hakach, 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiafow. 


B.11.01.02 Suche tynki 
Ptaci si~ za 1 m2 okfadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: 

dostarczenie materiarow i sprz~tu, 
przygotowanie podfoza, 
mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
uporzqdkowanie miejsca pracy. 

B.11.02.00 Oktadziny scian 

Ptaci si~ za ustalonq ilose m2 powierzchni ufozonej okfadziny wg ceny jednostkowej, 

ktora obejmuje: 


przygotowanie zaprawy, 

przygotowanie podfoza, 

dostarczenie materiafow i sprz~tu, 


moczenie plytek, docinanie plytek, 
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ustawienie i rozbi6rkq rusztowar'l, 

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

zamurowanie przebi6, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych element6w, 

reperacje tynk6w, 

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiat6w. 


10. Przepisy zwi~zane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymatosciowych. 
PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i 

;; 	 badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. 
Pobieranie pr6bek. 
PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczqce element6w murowych. 
Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PI\I-B-79405:99 Ptyly kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. OkJadzina kamienna. Wymagania 
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROB6T BUDOWLANYCH 


Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego 

w Nowych Wypychach 


na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE WYPYCHY 

JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA 
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Najwazniejsze oznaczenia i skr6ty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczeg6fowa Specyfikacja Techniczna 
ITB -Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci 
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych 

Wszelkie prawa zastrzezone! 

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyfqcznie przy realizacji: 
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Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie cafosci lub fragment6w niniejszego opracowania 
zabronione. 
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1. Wst~p 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej set wymagania dotyczetce 
wykonania i odbioru posadzek, ktore zostanet wykonane w ramach: Adaptacja budynku pod 
utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew.199, OBR. 0012 
NOWE WYPYCHY JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA, GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot objetych SST 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujet wszystkie czynnosci umozliwiajetce i 
majetce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki. 
B.12.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy 
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem 
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz 
wykonaniem i wypetnieniem maset asfaltowet szczelin dylatacyjnych. 
B.12.02.00 Posadzki wtasciwe. 
B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem podtoza rzadket zaprawet cementowet, utozeniem zaprawy 
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i 
wypetnieniem maset asfaltowet szczelin dylatacyjnych. 
B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z 
cokolikarni, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, utozeniem dolnej warstwy 
grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gornej warstwy grubosci 15 mm 
z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwow dylatacyjnych, 
oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
B.12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podtoza, roztozeniem materiatow ptytkowych, przyci~ciem, posmarowaniem klejem 
podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych. 
B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podtoza, roztozeniem materiatu, przyci~ciem, posmarowaniem klejem 
podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
B.12.02.06 Posadzka jed no- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych 
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przyci~ciem, 
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawet, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem 0 

wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przyci~ciem, 
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawet, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi. 
B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwarni przysciennyrni 
B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajetcym 
struktur~ antyposlizgowet 
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.' 


1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej SST Sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Og61ne wymagania dotyczace rob6t 
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z 
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. 
2. Materiaiy 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdq wod~ zdatnq do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest uzycie w6d sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w6d 
zawierajqcych Uuszcze organiczne, oleje i mut 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spefniac wymagania obowiqzujqcej normy przedrniotowe, a w 
szczeg6lnosci: 

nie zawierac domieszek organicznych, 
miec frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1 :2002 (patrz SST B.04.02.00) 
2.4. Wyroby podfogowe pew 
- Pfytki podfogowe 0 wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001 

grubosc - 2 i 3 mm, 
masa 1 m2 

- 5,5 kg, 
twardosc wg Brinella - 1,45-1,75 MPa, 
odpornosc cieplna wg V'cata -49-59°C, 
zmiany wymiar6w liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%, 
nasiqkliwosc (po 24 godzinach) - 1,5%, 
scieralnosc na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm, 
wsp6fczynnik przewodzenia ciepfa - 0,29 W/moC. 

Sq odporne na dziafanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodq z dodatkiem 
srodk6w myjqcych, wykazujq duzq odpornosc na dziafanie agresywnych kwasnych i 
alkalicznych czynnik6w. Nalezq do trudno palnych. 
- Wykfadzina podfogowa wielowarstwowa z PCW 

szerokosc 1300 mm, 
dfugosc 10000 mm, 
grubosc 1,9 mm, 
masa 1 m2 wykfadziny 3,5 kg. 

Wykfadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstw~ wierzchniq uzytkowq 
stanowi folia PCW 0 grubosci O,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. 
Powierzchnia wykfadziny jest p6fmatowa, gfadka lub moletowana. 
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa skfada si~ z asfalt6w drogowych, wf6knistego wypefniacza 
rnineralnego (azbestu lub wefny mineralnej), mqczki rnineralnej i dodatk6w 
uszlachetniajqcych (kauczuk lub pak Uuszczowy) 
Temperatura mi~kni~cia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypefniania na szczelin dylatacyjnych 0 szerokosci wi~kszej niz 5 
mm. 
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175 
Skfada si~ z asfalt6w ponaftowych 0 penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, 
wf6knistych wypefniaczy mineralnych, plastyfikator6w i dodatk6w zwi~kszajqcych 
AdaptBcja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznegow Nowych Wypychoch no dzialce nr ew. 199, 
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przyczepnose kitu do powierzchni uszczelniajc:tcych konstrukcji (paki Uuszczowe, pak i 

zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) 

Wymagania dla kit6w asfaltowych uszczelniajc:tcych: 


penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75, 

temperatura mh~kni~cia- nie normalizuje si~, 


przyczepnose do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, 

polc:tczonych spoinc:t kitu 0 grubosci 20 mm i wycic:tganych prostopadle do spoiny - kit 
nie powinien zrywae si~ w masie, 

wydluzenie wzgl~dne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm, 
splywnose z betonu w porozeniu pionowym w temperaturze 20±2°C - nie 

normalizuje si~, 
odpornose na zamrazanie kuli kitu 0 masie 50 9 w temperaturze -20±2C 

zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyt~ stalowc:t - bez p~kni~e i odprysk6w, 
g~stose pozorna, nie rnniej nii: - 1,5 mm. 

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkose ziaren kruszywa nie powinna przekroczye 1/3 

grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na scieranie najwi~ksze dopuszczalne 

wielkosci ziaren kruszywa wynoszc:t przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 

mm. 

2.8. Wyroby terakotowe 

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

a) W{asciwosci plytek podlogowych terakotowych: 


barwa: wg wzorca producenta 

nasic:tkliwose po wypaleniu nie mniej niz 2,5% 

wytrzyma{ose na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa 

scieralnose nie wi~cej niz 1,5 mm 

mrozoodpornose liczba cykli nie mniej niz 20 

kwasoodpornose nie mniej niz 98% 

tugoodpornose nie mniej niz 90% 


Dopuszczalne odchylki wymiarowe: 
d{ugose i szerokose: ±1 ,5 mm 
grubose: ± 0,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy - wymagania dodatkowe: 
twardose wg skali Mahsa 8 
scieralnose V klasa scieralnosci 
na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe. 

Plytki gresowe i terakotowe muszc:t bye uzupe{nione nast~pujc:tcymi elementami: [~) 
stopnice schod6w, 
listwy przypodlogowe, 
kc:ttowniki, 
narozniki. 

Dopuszczalne odchy{ki wymiarowe: 
d{ugose i szerokosc: ±1 ,5 mm 
grubosc: ±O,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 

c) Materialy pomocnicze 

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa. 

albo klej. 

Do wype{nienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-1 0121: 
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zapraw~ z cementu portlandzkiego 35 - bia~ego i mqczki wapiennej 
zapraw~ z cementu 25, kredy malarskiej i mqczki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny. 

d) Pakowanie 

Ptytki pakowane w pud~a tekturowe zawierajqce ok. 1 m2 ptytek. 

Na opakowaniu umieszcza si~: 


nazw~ i adres Producenta, nazw~ wyrobu, liczb~ sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczqce wyrobow ~atwo UUkqcych si~ oraz napis 
"Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...". 
e) Transport 
Ptytki przewozie w opakowaniach krytymi srodkami transportu. 
Pod~og~ wy~ozye materia~em wysci~kowym grubosci ok. 5 cm. 
Opakowania uk~adae scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescie nalepki 
ostrzegawcze dotyczqce wyrobow ~atwo Uukqcych. 
f) Skmdowanie 
Ptytki skmdowae w pomieszczeniach zamkni~tych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokose sk~adowania do 1,8 m. 
2.9. Wykmdzina dywanowa 

Musi posiadae aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakmdu Higieny. 

2.1 O. Wyk~adzina antystatyczna - rulonowa lub pMowa 

Musi posiadae aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zak~adu Higieny. 

2.11. Zaprawa samopoziomujClca 
2.12. Wyk~adzina antyelektrostatyczna 
2.13. Podwojna pod~oga. 
Wymagania: 

wysokose regulowana od 15-50 cm, 
nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwosciq uziemienia, 
nos nose paneli - 10,0 kN/m2, . 
musi posiadae aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zak~adu Higieny. 

2.14. Materia~ 0 strukturze antyposlizgowej 
Wymagania: 

dobra przyczepnose do betonu, 
wlasciwosci penetracyjne, 
nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur, 
elastyczny (od -200 do + 250°C) 
wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa), 
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

3. Sprz~t 


Roboty mozna wykonae przy uzyciu dowolnego sprz~tu. 


4. Transport 

Materiaty i elementy mogq bye przewozone dowolnymi srodkami transportu. 

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny bye zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratq statecznosci. 

5. Wykonanie rob6t 
5.1. Warstwv wyrownawcze pod posadzki 
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem pod~oza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gmdko oraz wykonaniem i wypelnieniem masq 
asfaltowq szczelin dylatacyjnych. 
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Wymagania podstawowe. 
- Podklad cementowy powinien bye wykonany zgodnie z projektem, kt6ry okresla 
wymaganq wytrzymalose i grubose podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
- Wytrzymalose podkladu cementowego badana wg PN-85/8-04500 nie powinna bye 
mniejsza niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
- Podloze, na kt6rym wykonuje si~ podklad z warstwy wyr6wnawczej powinno bye 
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodq. 
- Podklad cementowy powinien bye oddzielony od pionowych stafych element6w 
budynku paskiem papy. 
- W podkladzie powinny bye wykonane szczeliny dylatacyjne. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podklad6w cementowych oraz w ciqgu 
co najmniej 3 dni nie powinna bye nizsza niz 5°C. 
- Zapraw~ cementowq nalezy przygotowywae mechanicznie. 
Zaprawa powinna miee konsystencj~ g~stq- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. 
- 1I0se spoiwa w podkladach cementowych powinna bye ograniczona do ilosci 
niezb~dnej, ilose cementu nie powinna bye wi~ksza niz 400 kg/m3

. 

- Zapraw~ cementowq nalezy ukladae niezwlocznie po przygotowaniu mi~dzy 
listwami kierunkowymi 0 wysokosci r6wnej grubosci podkladu z zastosowaniem 
r~cznego lub l11echanicznego zag~szczenia z r6wnoczesnym wyr6wnaniem i 
zatarciem. 
- Podklad powinien miee powierzchni~ r6wnq, stanowiqcq plaszczyzn~ lub 
pochylonq, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowq latq przykladanq w dowolnym 
rniejscu, nie powinna wykazywae wi~kszych przeswit6w wi~kszych niz 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny 
przekraczae 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. 
- W ciqgu pierwszych 7 dni podklad powinien bye utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie foliq polietylenowq lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodq. 
5.2. Wykonywanie posadzki pew 
Do wykonywania posadzek z wykladzin pew mozna przystqpie po calkowitym 
ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i 
instalacyjnych lqcznie z przeprowadzeniem pr6b cisnieniowych. 
Przygotowanie podlozy 
- Podloze posiadajqce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bye naprawione 
przez wypelnienie ubytk6w zaprawq cementowq. 
- Powierzchnie powinny bye oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna bye nizsza niz 
15°C i powinna bye zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem rob6t, w 
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
- Wykladziny pew i kleje nalezy dostarczye do pomieszczen, w kt6rych b~dq 

ukladane co najmniej na 24 godziny przed ukladaniem. 
- Wykladzina arkuszowa powinna bye na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini~ta 
z rulonu, poci~ta na arkusze odpowiednie do wymiar6w pomieszczenia i luzno ulozona 
na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm. 
- Plytki i arkusze z pew nalezy przyklejae przy uzyciu klej6w zalecanych przez 
producenta okreslonej wykladziny oraz w obowiqzujqcych instrukcjach 
technolog icznych. 
- Plytki i arkusze z pew nalezy przyklejae calq powierzchniq do podloza. 
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- Nie dopuszcza si~ wyst~powania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych 

w postaci fatd, p~cherzy, odstajctcych brzegow ptytek lub arkuszy PCW. 

- Arkusze lub ptytki nalezy utozye szczelnie, dopuszczalna szerokose spoin nie 

powinna bye wi~ksza niz 0,5 mm mi~dzy arkuszami, 0,8 mm rni~dzy ptytkami. 

- Spoiny mi~dzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzye lini~ prostct, w pasach 

ptytek dopuszcza si~ mijankowy ukmd spoin. 

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosie nie wi~cej niz 1 mm/m i 5 mm na 

carej dJugosci spoiny w pomieszczeniu. 

- Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonczye listwami z PCW. 

Listwy powinny bye przyklejone na carej dJugosci do podtoza i dokJadnie dopasowane 

w narozach wkl~stych i wypuktych. 

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe 
- Na spoiwie cementowym mogct bye wykonane posadzki monolityczne jedno- lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. 
- Posadzki nalezy wykonywae zgodnie z projektem, ktory powinien okreslie rodzaj 
konstrukcji podfogi, grubose warstw, mark~ zaprawy, wielkose spadkow 
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
- Podkmd pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywae wytrzymaJose 
nie nizszct - przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie - 16 MPa, przy 
pozostatych posadzkach - 10 MPa. 
- W posadzkach powinny bye wykonane szczeliny dylatacyjne 

oddzielajctce posadzk~ wraz z cafct konstrukcjct podfogi od pionowych 
elementow budynku, 

dzielctce fragmenty posadzki 0 wyraznie roznictcych si~ wymiarach, 
przeciwskurczowe w odst~pach nie wi~kszych niz 6 m, przy czym 

powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczae 36 m2 przy 
posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z 
betonu odpornego na scieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 
- Posadzki lastrykowe powinny bye podzielone na pola 0 powierzchni nie 
przekraczajctcej 4 m2 za pomocct wkJadek z materiaJu podatnego na scieranie (np. z 
p!askownika mosi~znego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie. 
- Szczeliny dylatacyjne powinny bye wypefnione masct asfaltowct. 
- Mieszank~ lastrykowct lub zapraw~ cementowct, z ktorej wykonano posadzk~ nalezy 
dokfadnie zag~scie, a powierzchni~ wyrownae i zatrzee na gfadko. 
- Posadzk~ lastrykowct utrzymywanct w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni 
nalezy wst~pnie oszlifowae, az do uzyskania widocznosci poszczegolnych ziarn 
kruszywa. 
Oczyszczonct posadzk~ nalezy wyszpachlowae zaczynem cementowym z 
ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowae. 
- Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna bye natarta olejem Inianym. 
5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 

sposob aplikacji i warunki przygotowania podJoza nalezy przyjcte wg warunkow 
zastosowanego systemu. 
6. Kontrola jakosci 
6.1. Wymagana jakose materiaJow powinna bye potwierdzona przez producenta przez 
zaswiadczenie 0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym rownorz~dnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiafow, ktorych w!asciwosci nie 
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalety stosowae rowniez materiafow 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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6.3. Nalezy przeprowadzie kontrole dotrzymania warunk6w og61nych wykonania rob6t 

(cieplnych, wilgotnosciowych). 

Sprawdzie prawidtowose wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. 

7. Obmiar robot 

Jednostkq obmiarowq rob6t jest m2

. lIose rob6t okresla si~ na podstawie projektu z 

uwzgl~dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbior robot 

Roboty podlegajq odbiorowi wg. zasad podanych ponizej. 

8.1. Odbi6r materiat6w i rob6t powinien obejmowae zgodnosci z dokumentacjq 

projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiat6w z 

wystawionymi atestami wytw6rcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu 

z zaswiadczeniem 0 jakosci wystawionym przez producenta - powinien bye on 

zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiat6w. kt6rych wtasciwosci nie 

odpowiadajC! wymaganiom technicznym. 

Nie nalezy stosowae r6wniez material6w przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbior6w materiat6w i wyrob6w powinny bye kazdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

8.4. Odbi6r powinien obejmowae: 

sprawdzenie wyglqdu zewn~trznego; badanie nalezy wykonae przez ocen~ 
wzrokowq, 

sprawdzenie prawidlowosci uksztafiowania powierzchni posadzki; badanie 
nalezy wykonae przez ocen~ wzrokowq, 

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka naleZy 
przeprowadzie na podstawie wynik6w pomiar6w dokonanych w czasie wykonywania 
posadzki. 

sprawdzenie prawidfowosci wykonania styk6w materiaf6w posadzkowych; 
badania prostoliniowosci nalezy wykonae za pomocq naciqgl1i~tego drutu i porniaru 
odchylen z dokfadnosciq 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocq szczelinomierza lub 
suwmiarki. 

sprawdzenie prawidfowosci wykonania cokot6w lub listew podlogowych; 
badanie nalezy wykonae przez ocen~ wzrokowq. 
9. Podstawa platnosci 

Ptaci si~ za ustalonq ilose m2 powierzchni ufozonej posadzki wg ceny jednostkowej, 

kt6ra obejmuje przygotowanie podfoza, dostarczenie material6w i sprz~tu, 


oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwiqzane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pr6bek. 

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce 

cement6w powszechnego uzytku. 

PN~EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN~87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaf, nazwy i 

okreslenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajqcy. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i 

heterageniczne pokrycia podlogowe z poli (chlorku winylu). 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 


Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego 

w Nowych Wypychach 


na dzialce nr ew.199, OBR. 0012 NOWE WYPYCHY 

JEDN.EWI.143504 2 SOMIANKA 


GMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206 


B.16.00.00 ROBOTY IZOLACY JNE 

• 


Wyszkow 2018 
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Najwazniejsze oznaczenia i skr6ty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczeg610wa Specyfikacja Techniczna 
ITB -Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci 
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych 

Wszelkie prawa zastrzezone! 

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyl€\cznie przy realizacji: 
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• 


1. Wst~p 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg610wej specyfikacji technicznej Sfl wymagania dotyczflce wykonania i odbioru 
izolacji, kt6re zostanfl wykonane w ramach: 

Szczeg6fowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i rob6t wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres rob6t objetvch SST 
Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i 
majqce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w 
obiektach obj~tych przetargiem. 
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu. 
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundament6w budynk6w i budowli. 
B.16.02.00 Izolacje termiczne. 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej SST Sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Og61ne wymagania dotyczace rob6t 
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakose ich wykonania oraz za zgodnose z 
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. 
2. Materiaty 
2.1. Wymagania og61ne 
2.1.1. Wszelkie materiaiy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiadae wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub 
swiadectwach ITB dopuszczajqcych dany materia~ do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowae papy 0 wk~adach nie podlegajqcych 
rozkladowi biologicznemu, do kt6rych zalicza si~ papy na tkaninie z wf6kien szklanych i 
na welonie szklanym oraz papy na wf6knie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dzia~ae destrukcyjnie na fqCZOne materiaiy i powinny 
wykazywae dostatecznq odpornose w srodowisku, w kt6rym zostajq uzyte oraz 
nalezytq przyczepnose do sklejanych materiaf6w, okreslonq wg metod badan 
podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB. 
2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bye pakowane, przechowywane i transportowane w 
spos6b wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB. 
2.2. MateriaN do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowae pap~ 1/400 na 
tekturze 0 gramaturze 400 g/m2

• 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
- wst~ga papy powinna bye bez dziur i za~man, 0 r6wnych kraw~dziach . 
Powierzchnia papy nie powinna miee widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza si~ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne Sq uszkodzenia powstafe na skutek sklejenia si~ 
papy. Dopuszcza si~ naderwania na kraw~dziach wst~gi papy w kierunku 
poprzecznym nie dfuzsze niz 30 mm, nie wi~cej niz w 3 miejscach na kazde 10m 
dlugosci papy. 
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miee jednolite ciernnobrunatne 
zabarwienie. 
- wymiary papy w rolce 
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.. 


dfugose: 20 m ±0,20 m 
40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 

szerokose: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
b} Pakowanie, przechowywanie i transport 
- Rolki papy powinny bye posrodku owini~te paskiem papieru szerokosci co najmniej 
20 cm i zwiqzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. 
- Na kazdej rolce papy powinna bye umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
okreslonymi w ww. normie. 
- Rolki papy nalezy przechowywae w pomieszczeniach krytych, chroniqcych przed 
zawilgoceniem i dziafaniem promieni sfonecznych i w odlegfosci co najmniej 120 cm od 
grzejnikow. 
- Rolki papy nalezy ukfadae w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojqcej, w jednej 
warstwie. Odlegfose mi~dzy stosami - 80 cm. 
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorqco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

temperatura mi~knienia - 60-80°C 
temperatura zapfonu - 200°C 
zawartose wody - nie wi~cej niz 0,5% 
spfywnose - lepik nie powinien spfywae w temperaturze 50°C w ciqgu 5 

godzin warstwy sklejajqcej dwie warstwy papy nachylonej pod kqtem 45° 
zdolnose klejenia - lepik nie powinien si~ rozdzielic przy odrywaniu paskow 

papy sklejonych ze sobq i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajqcy KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
2.3. Materiafy do izolacji wodochronnych tunelu. 
Systemy izolacyjne powinny spetniae wymagania szczelnosci przy sfupie wody 0 

wysokosci 3,0 m, oraz posiadae swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne 
atesty. 
- Wymagana jakose materiatow izolacyjnych powinna bye potwierdzona przez 
producenta przez zaswiadczenie 0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym rownorz~dnym dokumentem. 
- Materiafy izlacyjne dostarczone na budow~ bez dokumentow potwierdzajqcych 
przez producenta ich jakose nie mogq bye dopuszczone do stosowania. 
- Odbior materiafow izolacyjnych powinien obejmowae sprawdzenie zgodnosci z 
dokumentacjq projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiafow 
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci 
materiatu z zaswiadczeniem 0 jakosci wystawionym przez producenta powinien bye on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. 
- Nie dopuszcza si~ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych 
Wfasciwosci nie odpowiadajq wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie nalezy stosowae rowniez materiatow przeterminowanych . (po okresie 
gwarancyjnym). 
Materiafy uzyte do izolacji tuneli muszq spefniae wymagania IBDM w Warszawie. 
2.4. Materiafy do izolacji termicznych 

Adaptacja budynku pod uiworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznegow Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, STR. 47 

OBR. 0012 NOWE WYPYCHY JEDN. EWI.l 43504 2 SOMIANKAGMlNA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206 


http:B.16.00.00


B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE Uslugi Projektowe Adam Sliwka 

2.4.1. Styropian 

Styropian odmiany G-T samogasnClcy. Do ocieplenia stropodach6w na p~y betonowe 

o g~stosci min. 25 kg/m3

. 


a) Wymagania 

- ptyty styropianowe powinny posiadae barw~ granulek styropianowych wst~pnie 


spienionych, 

- dopuszcza si~ wyst~powanie wgniot6w i miejscowych uszkodzeri: 


dla ptyt 0 grubosci ponizej 30 mm - 0 gt~bokosci do 4 mm 
~ dla ptyt 0 grubosci powyzej 30 mm - 0 gt~bokosci do 5 rnm. 

2tClczna powierzchnia wad nie moze przekraczae 50 cm , a powierzchnia najwi~kszej 
dopuszczalnej wady 10 cm2

• 

- wymiary: 
dlugose - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyJki 

±0,5% 
szerokose - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyJki ±1,5 

mm 
grubose - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyJki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 
Ptyty styropianowe ukJada si~ w stosy 0 pojemnosci 0,5-3,6 m3

, przy czym wysokose 
stosu nie powinna bye wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna bye naklejona 
etykieta zawierajClca nazw~ zakJadu, oznaczenie, nr partii, dat~ produkcji, ilose i 
pieczCltk~ pakowacza. 
c) Przechowywanie 
PJyty styropianowe nalezy przechowywae w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zr6def 
ognia. 
d) Transport. . 
ptyty styropianowe nalezy przewozie w opakowaniu z zachowaniem przepis6w BHP i 
ruchu drogowego. 
2.4.2. ptyta spilsniona twarda 
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000 
2.4.3. Welna mineralna. 
W postaci ptyt, filc6w i mat. 
Wymagania: 

wilgotnose welny max. 2% suchej masy, 
ptyty powinny miee na calej powierzchni jednakowCl twardose oraz 

scisliwose. 
ptyty do ocieplania stropodach6w pod bezposrednie krycie papCl powinny spelniae 
nast~pujClce wymagania: 

scisliwose pod obciClzeniem 4 kPa nie wi~ksza niz 6% POczCltkowej 
grubosci, 

wytrzymalose na rozrywanie silCl prostopadtCl do powierzchni nie mniejsza 
niz 2 kPa, 

nasiClkliwose po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wi~ksza niz 40% suchej 
masy. 
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowae do podloza przez przyklejenie lepikiem 
asfaltowym na gorClco.. 
3..Sprz~t 


Roboty mozna wykonae r~cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprz~tu. 


4. Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
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5. Wykonanie robot 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 . 
5.1.1. Przygotowanie podk.adu 

a) Podk.ad pod izolacje powinien bye trwaly, nieodksztatcalny i przenosie 

wszystkie dziatajqce nan obciqzenia. 

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna bye r6wna, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podktadu . 

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj~ z papy asfaltowej powinien bye 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjq asfaltowq. 

b) Przy gruntowaniu podktad powinien bye suchy, a jego wilgotnose nie powinna 

przekraczae 5%. 

c) Powtoki gruntujqce powinny bye naniesione w jednej lub dw6ch warstwach, z 

tym ze druga warstwa moze bye naniesiona dopiero po catkowitym wyschni~ciu 


pierwszej. 

d) Temperatura otoezenia w ezasie gruntowania podktadu powinna bye nie nizsza 

niz 5°C. 

5.1.3. Izolaeje papowe 

a) Izolacje przeznaezone doochrony podziemnych ez~sci obiektu przed wilgociq z 

gruntu powinny sktadae si~ z jednej lub dw6eh warstw papy asfaltowej sklejonych 

lepikiem mi~dzy sobq w spos6b ciqgly na eatej powierzchni. 

b) Izolaeje przeeiwwilgoeiowe przeznaezone do oehrony warstw ocieplajqcyeh 

przed wOdq zarobowq z zaprawy na niej uktadanej mogq bye wykonane z jednej 

warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytqcznie na zaktadach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowae wytqcznie lepik asfaltowy, 

odpowiadajqey wymaganiom norm panstwowych. 

d) Grubose warstwy lepiku mi~dzy podk.adem i pierwszq warstwq izolaeji oraz 

mi~dzy poszczeg61nymi warstwami izolaeji powinno wynosie 1,0-1,5 mm. 

e) Szerokose zaktad6w papy zar6wno podtuznych jak i poprzeeznyeh w kazdej 

warstwie powinna bye nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnyeh warstw papy 

powinny bye przesuni~te wzgl~dem siebie. 

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01 

Izolaej~ tunelu nalei:y wykonywae na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego 

przez Inzyniera. 

a) Izolacje wykonywae sekcjarni ograniczonymi dylatacjami, 

b) izolacja dna: izolacj~ uktadae na przygotowanym podktadzie na warstwie 

geowt6kniny i ostonie zaprawq cementowq marki 5 MPa, 

e) izolaej~ seian uktadae na warstwie geowt6kniny i ostonie seiankq z bloczk6w 

betonowyeh grub. 12 cm, 

d) izolaej~ stropu uktadae na warstwie geowt6kniny i ostonie warstwq zaprawy 

cementowej marki 5 MPa. 

5.3. Izolaeje termiezne B.16.02.00 
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowac materialy w stanie powietrzno-suchym. 
5.3.2. Warstwy izolaeyjne winny bye uktadane szezeg61nie starannie. Plyty 

; 	 styropianowe nalezy uktadae na styk bez szezelin. 
Plyty winny bye przyei~te na miar~ bez ubytk6w i wyszezerbien. 
Przy uktadaniu plyt w kilku warstwaeh kazdq warstw~ uktadae mijankowo. Przesuni~cie 
styk6w winn~ wynosie minimum 3 em. 
5.3.3. przy wykonywaniu oeieplenia seian warstwowyeh ptyty powinny bye 
wbudowywane w ezasie wznoszenia scian. Nalei:y wykonae 50 em wysokosci jednej 
warstwy seiany, zmontowae plyty a nast~pnie wykonae drugq warstw~ seiany. 
Adllptllcja budyuku pod ufworzenie Centrum Rekrcllcyjno-Turystycznegow Nowycb Wypycbacb na dzialce nr ew.199. STR. 49 

OBR. 0012 NOWE WYPYCHY JEDN.EWI.143504 2 SOMIANKAGMINA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07-206 

http:B.16.02.00
http:B.16.01.01
http:B.16.01.02
http:B.16.00.00


B.l6.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE Usrugi Projektowe Adam Sliwka 

5.3.4. W czasie przelW W pracy wbudowane materialy nalezy chronic przed 
zawilgoceniem (przez nakrycie foliCllub papCl). 
6. Kontrola jakosci 
6.1. MateriaN izolacyjne. 

- Wymagana jakose material6w izolacyjnych powinna bye potwierdzona przez 

producenta przez zaswiadczenie 0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym 

na opakowaniu lub innym r6wnorz~dnym dokumentem. 

- lVIaterialy izolacyjne dostarczone na budow~ bez dokument6w potwierdzajClcych 

przez producenta ich jakose nie mogCl bye dopuszczone do stosowania. 

- Odbi6r material6w izolacyjnych powinien obejmowae sprawdzenie zgodnosci z 

dokumentacjCl projektowCl oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych material6w 

z wystawionymi atestami wytw6rcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci 

materialu z zaswiadczeniem 0 jakosci wystawionym przez producenta powinien bye on 

zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. 

- Nie dopuszcza si~ stosowania do rob6t materiat6w izolacyjnych, kt6rych 

wtasciwosci nie odpowiadajCl wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie nalezy stosowae r6wniez material6w przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbior6w material6w i wyrob6w powinny bye kazdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7. Obmiar robot 

JednostkCl obmiarowCl rob6t jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

lIose rob6t okresla si~ na podstawie projektu z uwzgl~dnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbior robot 
8.1. Odbi6r rob6t izolacyjnych powinien si~ odby6 przed wykonaniem tynk6w i innych 

rob6t wykonczeniowych. 

Podstaw~ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi6 nast~pujClce dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaswiadczenia 0 jakosci materiaf6w i wyrob6w dostarczonych na budow~. 


d) protok61y odbioru poszczeg61nych etap6w rob6t zanikajClcych, 

e) protok61y odbioru materiaf6w i wyrob6w, 

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawc~. 


8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych. 

9. Podstawa platnosci 
Placi si~ za ustalonCl ilose m2 izolacji wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje: 

dostarczenie material6w, 
przygotowanie i oczyszczenie podtoZCl. 
zagruntowanie podloza i pofozenie geowl6kniny, 
wykonanie izolacji wraz z ochronCl. 
uporzCldkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwiClzane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130: 1999/Az1 :2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Plyty styropianowe. 

PN-75/B-3017S. Kit asfaltowy uszczelniajClcy. 
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PN-EN 622-1 :2000 Pfyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania 
og6lne. 
PN-EN 622-2:2000 Pfyty pilsniowe. Wymagania dla pfyt twardych. 
PN-EN 622-3:2000 Pfyty pilsniowe. Wymagania dla pfyt p6ttwardych. 
PN-EN 622-4:2000 Pfyty pilsniowe. Wymagania dla pfyt porowatych. 
PN-EN 622-5:2000 Pfyty pilsniowe. Wymagania dla pfyt formowanych na sucho. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 
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Najwatniejsze oznaczenia i skr6ty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczeg6fowa Specyfikacja T echniczna 
ITB -Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci 
bhp - bezpieczeristwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych 

Wszelkie prawa zastrzezonel 

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyfElcznie przy realizacji: 
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Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie cafoscllub fragment6w niniejszego opracowania 
zabronione. 
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1. Wst~p 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczeg6iowej specyfikacji technicznej Sll wymagania dotycZllce wykonania i odbioru robot 

malarskich, kt6re zostanll wykonane w ramach: Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno
Turystycznego w Nowych Wypychach na dzialce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE WYPYCHY 


JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA, GMINA SOMIANKA, NOWE WYFYCHY 07-206 

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres rob6t objetych SST. 

Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja, obejmuj(l wszystkie czynnosci umozliwiqj(lce i 

maj(lce na celu wykonanie nast~puj(lcych rob6t malarskich: 

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych, 
B.15.02.00 Malowanie tynk6w. 
1.4. Okreslenia podstawowe. 

Okreslenia podane w niniejszej SST s(l zgodne z obowi(lzuj(lcymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Og61ne wymagania dotvczace rob6t. 

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakose ich wykonania oraz za zgodnose z 

dokumentacj(l projektow(l. SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materialy 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosowae mozna kazd(l wod~ zdatn(l do picia. Niedozwolone 

jest uzycie w6d sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w6d zawieraj(lcych 

Uuszcze organiczne, oleje i mut 

2.2. IVlleko wapienne 

IVIleko wapienne powinno miee postae cieczy 0 g~stosci smietany, uzyskanej przez 

rozciericzenie 1 cz~sci ciasta wapiennego z 3 cz~sciami wody, tworz(lc(l jednolit(l mas~ 


bez grudek i zanieczyszczen. 

2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost Iniany powinien bye ciecz(l oleist(l 0 zabarwieniu od z6ttego do 
ciemnobr(lzowego i odpowiadaj(lc(l wymaganiom normy paristwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien bye uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnoz6ttej 
do brunatnej. b~d(lcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikuj(lcym, 0 wlasciwosciach 
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz 0 kr6tszym czasie schni~cia. 
Powinien on odpowiadae wymaganiom normy paristwowej lub swiadectwa 
dopuszczenia do stosowania w bUdownictwie. 
2.4. Rozciericzalniki 
W zaleznosci od rodzaju farby nalei:y stosowae: 

wod~ - do farb wapiennych, 
terpentyn~ i benzyn~ - do farb i emalii olejnych, 
inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg61nych rodzaj6w 

farb powinny odpowiadae normom paristwowym lub miee cechy techniczne zgodne z 
zaswiadczeniem 0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.5. Farby budowlane gotowe 
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2.5.1. Farby niezaletnie od ich rodzaju powinny odpowiadac wymaganiom norm 
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach motna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadarni podanyrni w normach i 
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa og61nego stosowania 
- wydajnosc - 6-10 m2/dm 3

, 

max. czas schni~cia - 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
meta liczn a 

wydajnosc-15-16 m2/dm 3, 

max. czas schni~cia - 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy og61nego stosowania - bialy 

do wygladzania podkladu pod powloki chlorokauczukowe, 
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrob6w chlorokauczukowych og61nego stoso
wania - bialy do rozcienczania wyrob6w chlorokauczukowych, 
2.5.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachl6wka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
- wydajnosc - 6-10 m2/dm3

, 

max. czas schni~cia - 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97 
- wydajnosc - 4,5-5 m2/dm3 

czas schni~cia - 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biala 
- wydajnosc - 5-6 m2/dm 3• 

max. czas schni~cia - 24 h 
Emalia epoksydowa. chemoodporna, szara 
- wydajnosc - 6-8 m2/dm3 

czas schni~cia - 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
- wydajnosc - 1,2-1.5 m2/dm 3 

czas schni~cia - 12 h 
2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania og6lne~o stosowania wg PN-C-81901 :2002 
- wydajnosc - 6-8 m2/dm 

czas schni~cia -12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og61nego stosowania wg PN-C-81901/2002 
- wydajnosc - 6-10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 

lepkosc umowna: min. 60 
g~stosc: max. 1,6 g/cm3 

zawartosc substancji lotnych w% masy max. 45% 
roztarcie pigment6w: max. 90 m 
czas schni~cia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzgl~dnej powietrza 

65% do osiqgni~cia 5 stopnia wyschni~cia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powlok: 

wyglqd zewn~trzny - gladka, matowa. bez pomarszczen i zaciek6w. 
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grubose -100-120 Om 
przyczepnose do podfoza - 1 stopien, 
elastycznose - zgi~ta powfoka na sworzniu 0 srednicy 3 mm nie wykazuje 

p~kni~e lub odstawania od podfoza, 
twardose wzgl~dna - min. 0,1, 
odpornose na uderzenia - masa 0,5 kg spadajqca z wysokosci 1,0 m nie 

powinna powodowae uszkodzenia powfoki 
odpornose na dziamnie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie 

moze wyst~powae sp~cherzenie powfoki. 
Farby powinny bye pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b~bny lekkie lub 
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C. 
2.6. Srodki gruntujace 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

powierzchni betonowych lub tynk6w zwykfych nie zaleca si~ gruntowania, 0 
He swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

na chfonnych podfozach nalezy stosowae do gruntowania farb~ emulsyjnq 
rozcienczonq wOdq w stosunku 1 :3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 
si~ wykonanie powfoki malarskiej. 
2.6.2. Przy malowaniu farbarni olejnymi i syntetycznyrni powierzchnie nalei:y 

zagruntowae rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydfo szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego 

wsiqkliwosci powinno bye stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. Sprz~t 


Roboty mozna wykonae przy uzyciu p~dzli lub aparat6w natryskowych. 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowae zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiqzujqcymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie rob6t 

Przy malowaniu powierzchni wewn~trznych temperatura nie powinna bye nizsza niz 

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewae. 

W ciqgu 2 dni pomieszczenia powinny bye ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 

Po zakonczeniu malowania mozna dopuscie do stopniowego obnizania temperatury, 

jednak przez 3 dni nie moze spase ponizej +1 °C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 

ciepfym powietrzem od przewod6w wentylacyjnych i urzqdzen ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufit6w mozna wykonae po: 


cafkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjqtkiem montazu armatury i 
urzqdzen sanitarnych), 

cafkowitym ukonczeniu rob6t elektrycznych, 
cafkowitym ufozeniu posadzek, 
usuni~ciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podfozy 
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5.1.1. Podtoze posiadajqce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bye, naprawione 
przez wypetnienie ubytk6w zaprawq cementowo-wapiennq. Powierzchnie powinny bye 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajqcych drut6w, naciek6w zaprawy itp. Odstajqce 
tynki nalezy odbie, a rysy poszerzye i ponownie wypetnie zaprawq cementowo
wapiennq. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny bye oczyszczone, odUuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1 :1996, dla danego typu farby podktadowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbq wapiennq wymalowania mozna wykonywae bez 
gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowae farb~ emulsyjnq 
tego samego rodzaju z jakiej ma bye wykonana powtoka lecz rozcienczonq wodq w 
stosunku 1 :3-5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowae 
pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi element6w stalowych stosuje si~ 
odpowiednie farby podktadowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi· powierzchnie pokrywa si~ 
gruntoszpachl6wkq epoksydowq. 
5.3. Wykonywania powtok malarskich 
5.3.1. Powtoki wapienne powinny r6wnomiernie pokrywae podtoze, bez przeswit6w, 

plam i odprysk6w. 

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny bye niezmywalne, przy stosowaniu srodk6w 

myjqcych i dezynfekujqcych. 

Powtoki powinny dawae aksamitno-matowy wyglqd powierzchni. 

Barwa powtok powinna bye jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i slad6w p~dzla. 


5.3.3. Powtoki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny miee barw~ jednolitq 

zgodnq ze wzorcem, bez smug, zaciek6w, uszkodzen, zmarszczen, p~cherzy, plam i 

zmiany odcienia. 

Powtoki powinny miee jednolity potysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg61ne warstwy stosowae farby w 

r6znych odcieniach. 

6. Kontrola jakosci 
6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmowae: 


sprawdzenie wyglqdu powierzchni, 

sprawdzenie wsiqkliwosci, 

sprawdzenie wyschni~cia podtoza, 

sprawdzenie czystosci, 


Sprawdzenie wyglqdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonae przez ogl~dziny 
zewn~trzne. Sprawdzenie wsiqkliwosci nalezy wykonae przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciernniejsza plama 
zwilzonej powierzchni powinna nastqpie nie wczesniej niz po 3 s. . 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzie po zakonczeniu ich 
wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, 
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. 
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6.2.2. Badania przeprowadza sit? przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy 
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmowae: 

sprawdzenie wygl~du zewnt?trznego, 
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z 

odpowiednimi normami panstwowymi. 

Jesli badania dadz~ wynik pozytywny, to roboty malarskie nalety uznae za wykonane 

prawidlowo. Gdy kt6rekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usun~e wykonane 

powloki czt?sciowo lub catkowicie i wykonae powt6rnie. 

7. Obmiar rob6t 

Jednostkq obmiarow~ rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 

do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub 

drabin malarskich oraz uporzqdkowaniem stanowiska pracy. 1I0se rob6t okresla sit? na 

podstawie projektu z uwzglt?dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. Odbi6r rob6t 

Roboty podlegaj~ warunkom odbioru wedfug zasad podanych ponizej. 

8.1. Odbi6r podloza 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiadae 

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajqce drobne uszkodzenia powinno bye 

naprawione przez wypelnienie ubytk6w zapraw~ cementowo-wapienn~ do rob6t 

tynkowych lub odpowiedni~ szpachI6wk~. Podloze powinno bye przygotowane zgodnie 

z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbi6r podloza odbywa sit? po dluzszym czasie od 

jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscie. 

8.2. Odbi6r rob6t malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wygl~du zewnt?trznego powlok malarskich polegaj~ce na 

stwierdzeniu r6wnomiernego rozrozenia farby, jednolitego natt?zenia barwy i zgodnosci 

ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 

nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciek6w, pt?cherzy 

odstaj~cych plat6w powloki, widocznych okiem slad6w Pt?dzla itp., w stopniu 

kwalifikujqcym powierzchnit? malowan~ do powlok 0 dobrej jakosci wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajqce na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mit?kkq, welnianq lub bawelnian~ szmatk~ 


kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajqce na pr6bie 

poderwania ostrym narzt?dziem powloki od podloza. 

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wod~ polegaj~ce na zwilzaniu 

badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrq mit?kkq szczotkq lub 

szmatk~. 
Wyniki odbior6w material6w i rob6t powinny bye kazdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
9. Podstawa ptatnosci 
Placi sit? za ustalon~ ilose m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzqdkowaniem stanowiska 
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pracy. lIose rob6t okresla si~ na podstawie projektu z uwzgl~dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. 
10. Przepisy zwiClzane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie pr6bek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachl6wki i kity szpachlowe. Metody badan. 

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911 :1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901 :2002 Farby olejne j alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnCltrz. 

PN-C-81911 :1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 

PN·C·81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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1. WstQP 
1.1. przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej SIf wymagania dotyczlfce wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych, kt6re zostan~ wykonane w ramach: Adaptacja. budynku pod utworzenie Centrum 

Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach na dziatce nr ew. 199, OBR. 0012 NOWE WYPYCHY 
JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA, GM1NA SOMIANKA, NOWE WYPYCHY 07·206 

1.2. Zakres stosowania SST 
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako do~ument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot wymienionych w SST 

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majqce na 

celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wyst~pujqcych w obiekcie przetargowym. 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej SST Sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. 090lne wymagania dotyczace robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robot, ich zgodnosc z 

dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. 

2. Materiaty 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje si~: 


2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN
EN 10025:2002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane Sq 0 dtugosciach: 

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 

6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wi~kszej. 


Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Ceowniki dostarczane Sq 0 dtugosciach: 

do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm 

- 3 do 15 m 

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; 

do 100 mm dla dtugosci wi~kszej. 


Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3) Kqtowniki PN-EI\J 10056-2: 1998 i w PN-EN 10056-1 :2000 

Kqtowniki dostarczane Sq 0 dtugosciach: 

do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; 

do 100 mm dla dtugosci wi~kszej. 


Krzywizna ramion nie powinna przekraezac 1 mm/m. 

(4) Blachy 

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203; 1994 

Blachy uniwersalne dostarcza si~ w grubosciach 6-40 mm. 

szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach: 

dla grubosci do 6 mm - 6,0 m 

dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytkq 

do 250 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

b} Blachy grube wg PN-80/H-92200 

BJachy grube d t . b ,. os areza sle w gru osclac h 5 140 mm. 

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm] 
5-12 1000x2000 1250x2500 1500)(3000 

1000x4000 1250x5000 \ 1500)(6000 
1000x6000 
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powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500 
1500)(6000 1500x3000 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegolnie blach w~zfowych zaleca si~ stosowanie 

blach grubych. 

c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127 

Blach~ zebrowanq dostarcza si~ w grubosciach 3,5-8,0 mm. 

Zalecanewymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

d) Bednarka wg PN-76/H-92325 

Bednark~ dostarcza si~ w grubosciach 1,5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kr~gach 0 


masie: 

przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg

,.' przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg 
przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg 


Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

e) Pr~ty okrqgfe wg PN-75/H-93200100 

Pr~ty dostarcza si~ 0 dfugosciach: 


przy srednicy do 25 mm - 3-10 m 

przy srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m. 


Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.2. KsztaHowniki zimnogi~te. 


Wykonywane Sq jako otwarte (ceowniki, kqtowniki, zetowniki) oraz zamkni~te (rury kwadratowe 

i okrqgfe). 

Produkuje si~ je ze stali konstrukcyjnej w~glowej zwykfej jakosci StOS, St3SX, St3SY. Dfugosci 

fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwi~kszonej dokfadnosci wykonania. 

2.1.3. Wfasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadae wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002. 

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pr~tow powinna bye bez p~kni~e, 
p~cherzy i naderwali. 

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne Sq pozostafosci jamy usadowej, roz
warstwienia i p~kni~cia widoczne gofym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtrqcenia niemeta
liczne, wzery, WYPUkfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci SCI dopuszczalne jezeli: 

mieszczq si~ w granicach dopuszczalnych odchyfek 
nie przekraczajq 0.5 mm dla walc6wki 0 grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki 

o grubosci wi~kszej. 
2.1.4. Odbior stali na budowie powinien bye dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien 
bye zaopatrzony kazdy element lub partia materiafu. Atest powinien zawiera6: 

znak wytworcy 
profil 
gatunek stali 
numer wyrobu lub partii 
znak obrobki cieplnej. 

Cechowanie materiafow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie winien bye dokonany na podstawie protokofU 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytw6rni wraz z oswiadczeniem wytw6rni, ze usterki w 

czasie odbiorow mi~dzyoperacyjnych zostafy usuni~te. 


Cechowanie elementow farbq na elemencie. 

2.2. taczniki 

Jako fqczniki wyst~pujq: pofqczenia spawane oraz pOfqczenia na sruby. 
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2.2.1. Materialy do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykrej stosuje sil? spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastl?PCZO mozna stosowae elektrody ER-346 lub ER
546. 

Elektrody EA-146 Sq to elektrody grubootulone prf:eznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narazonych na obciqzenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny miee: 


zaswiadczenie jakosci 
spefniae wymagania norm przedmiotowych 
opakowanie, przechowywanie i transport winny bye zgodne z wymaganiami obowiqzu

jqcych norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Sruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje si~: 


(1) sruby z rbem szesciokqtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodokradne klasy: 

dla srednic 8-16 mm - 4.8-11 

dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-11 

a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
c) wfasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997, 
(2) sruby fundamentowe wg PN-721M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

(3) nakrl?tki szesciokqtne wg PN-EI\I-ISO 4034;2002 

d) wfasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - cZl?sciowo zast. PN-EN 20898
2:1998 

(4) podkfadki okrqgre zgrubne wg PN-ISO 7091 :2003 

(5) podkradki klinowe do dwuteownik6w wg PN-79/M-82009 

(6) podkradki klinowe do ceownik6w wg PN-79/M-82018 

Wszystkie rqczniki winny bye cechowane: sruby i nakr~tki wywalcowane cechy na gr6wkach. 

2.2.3. Powloki malarskie 

Materialy na powfoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

2.3. Skradowanie materiar6w i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budoWl? powinny bye wyladol/vywane zurawiami. Do 

wyradunku mniejszych element6w mozna uZyC: wciqgarek lub wciqgnik6w. Elementy cil?zkie, 

dtugie i wiotkie nalezy przenosie za pomocq zawiesi i usztywnie dla zabezpieczenia przed 

odksztarceniem. Elementy ukradae w spos6b umozliwiajqcy odczytanie znakowania. Elementy 

do scalania powinny bye w miar~ mozliwosci skladowane w sqsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu. segre

gowae i ukladac na wyznaczonym miejscu. oczyszczac i naprawiac powstare w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjnej. 

Konstrukcj~ nalezy ukfadac w pozycji poziomej na podkladkach drewnianych z bali lub desek 

na wyr6wnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, kt6re po wbudowaniu zajmujq polozenie pionowe skladowac w tym samym 

polozeniu. 

(2) Elektrody sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

(3) tqczniki (sruby, nakr~tki, podkradki) skradowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Kazda partia materiaru dostarczona na budow~ przed jej wbuc!r"'3niem musi uzyskac 
akceptacje Inzyniera. 
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowl? podlega odbiorowi pod wzgl~dem: 

jakosci materiar6w, spoin. otwor6w na sruby, 
zgodnosci z projektem, 
zgodnosci z atestem wytw6rni 
jakosci wykonania z uwzgl~dnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
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jakosci powtok antykorozyjnych. 
Odbi6r konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposqbu naprawy powstalych uszkodzeri 
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy. 
3. SprzQt 

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji 

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywae zurawi, wciqgarek, dzwignik6w, 

podnosnik6w i innych urzC}dzen. Wszelkie urzC}dzenia dzwigowe. zawiesia i trawersy 

podlegajC}ce przepisom 0 dozorze technicznym powinny bye dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniajC}cymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzet do rob6t spawalniczych 

e) Stosowany sprzQt spawalniczy powinien umozliwiac wykonanie zlqczy zgodnie z 

technologiC} spawania i dokumentacjC} konstrukcyjnC}. 

f) Spadki napiQcia prC}du zasilajqcego nie powinny bye wi~ksze jak 10%. 

g) Eksploatacja sprzQtu powinna bye zgodna z instrukcjCj. 

h) Stanowiska spawalnicze powinny bye odpowiednio urzClc!zone: 


spawarki powinny stae na izolujC}cym podwyzszeniu i bye z:-,!,p;:Tieczone od wptyw6w 
atmosferycznych 

sprzQt pomocniczy powinien bye przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
stanowisko robocze powinno bye urzC}dzone zgodnic z przepisami bhp i 

przeciwpozarowymi. zabezpieczone od wptyw6w atmosferycznych, oSi:ietlone Z dostatecznC} 

wentylacjC}; 

Stanowisko robocze powinno bye odebrane przez Inzyniera. 

3.3. Sprzet do potaczen na sruby 

Do scalania element6w nalezy stosowae dowolny sprz~t. 


4. Transport 

Elementy konstrukcyjne mogC} bye przewozone dowolnymi srodkami transportu. 

Podczas transportu materiaiy i elementy konstrukcji powinny bye: zabezrieczone przed 

uszkodzeniami lub utratc} statecznosci. 

Spos6b sktadowania wg punktu 2.3. 

5. Wykonanie robot 

5.1. eiecie 

Brzegi po ciQciu powinny bye czyste, bez naderwan, gradu i zaclzj'J:6w, zuzla, naciek6w i 

rozprysk6w metalu po ciQciu. 

Miejscowe nierownosci zaleca si~ wyszlifowac. 

5.2. Prostowanie i giecie 

Podczas prostowania i gi~cia powinny bye przestrzeganc'aniczenia dotyczC}ce 

graniczSnych temperatur oraz promieni prostowania i gi~cia. 


W wyniku tych zabieg6w w odksztatconym obszarze nie powinny wystZJpie rysy i p~kni~cia. 


5.3. Sktadanie zespoi6w 

5.3.1. ez~sci do sktadania powinny bye czyste oraz zabezpieczone p~zcd korozjq co najmniej 

w miejscach. kt6re po montazu b~dC} niedost~pne. Stosowane ITIC:! ./ i przyrzC}dy powinny 

zagwarantowae dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i wykC);'I;:;nia polC}czen wedtug 

zaiC}czone'~J taberI. 
 ... 

Element konstrukcij ," :uszcz;lina odchy~ka 
Nieprostoliniowose 

Rodzaj odchy~ki 
0,001 dtugosci 

cz~sci ram 
Pr~ty, blachownice, stupy, 

leez nie wiecej jak 10 mm 

0,002 dtugosci 


Ic:C:Z nie wil1cej niz 10 mm 

Skr~cenie pr~ta -


iO€lchytki ptaskosci potek. I - -

mm na dowolnym 
scianek srodnikow , ,']dcinru 1000 m -----. __.. 

- do 0,01 wymiaruWymiary przekroju ! , .. ' .. nie v:.., 'cej niz 5 mm 
0,006 wysokosci -Przesuni~cie srodnika 
0.003 wysokosciWygiecie srodnika -
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, 'B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE 'Sc Adam Sliwka 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchylka w:imiaru mm 
przy{aczeniowv swc~>')clny 

do 500 015 2,5 
500-1000 1,0 ?,5 
1000-2000 1,5 :~,5 

2000-4000 2,0 ,:~. 0 
4000-8000 3,0 e,Q 
8000-16000 5,0 10,0 
16000-32000 8,0 '~ C) 

5.3.2. PO{f:lczenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleg{ymi pasami szerokosci 15 mr.~ powinny bye 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny w/kazywae rozwarstwien i 

rzadzizn widocznych go{ym okiem. 

Kf:lt ukosowania, po{ozenie i wielkosc progu, wymiary rowl<;a or?z dOPUSz':-:e:llne odchyfki 

przyjmuje si~ wedtug wfasciwych norm spawalniczych. 

Szczelin~ mi~dzy elementami 0 nieukosowanych brzegach stosowac nie wiE?ks?l ad 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubosc spoin moze bye wi~ksza od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si~ grubose mniejszf:l: 
o 5% - dla spoin czo{owych 
o 10% - dla pozostafych. 

Dopuszcza si~ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesJi wady te r",:'cszczf:l si~ w 

granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne Sq p~kni~cia, braki przelopu, kralf; 'I ; nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

obr6bka spoin 
przetopienie grani 
wymaganf:l technologi~ spawania moze zalecic Inzynier WpiSC:ll do dzie; -,;':,8 budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 
spoiny szczepne powinny bye wykonane tymi samYITli elektrodz-:mi co spoiny 

konstrukcyjne 
wady zewn~trzne spoin mozna naprawie uzupetniajqC"'iil spaw:::r,::r'l, natomiast 

p~kni~cia, nadmiernf:l ospowatosc. braki przetopu, p~cherze nalezy usun'1c :)'ze;: szlifowanie 
spoin i ponowne ich wykonanie. 
5.3.7. Po{f:lczenia na sruby 

dfugose sruby powinna bye taka aby moi:na byto stosowac r;'()zliwie n::o l ';',!ejszf:lliczb~ 
podkfadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wcho(,; ':e w Ot','f' , ,J!E?biej jak na 
dwazwo)e. 

nakr~tka i feb sruby powinny bezposrednio lub przez podkladi\~ dokladn'8 przylegae do 
tf:lczonych powierzchni. 

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakr~tek i "odkfad;:>:, 'z:, 'j montazem 
pokryc warstwf:l smaru. 

sruba w otworze nie powinna przesuwae si~ ani drgac Pi'Zy ostuki'/Cl!liu mtotkiem 
kontrolnym. 
5.4. Montaz konstrukcji 
5.4.1. Montaz nalezy prowadzie zgodnie z dokumentacjf:l tecllnicz:'1 i przy LI iz i::lie srodk6w, 

kt6re zapewnif:l osif:lgni~cie projektowanej wytrzyma!osci stat'?::' uktadu 

geometrycznego i wymiar6w konstrukcji. Kolejne elementy [l'gf:l bVi~ , :ltowane po 

wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci element6w uprzednio Z;~'1towa", '"' 

Potf:lczenia wykonywac wg punktu 5.4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 
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