SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE

dotyczgca termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Somianka
w miejscowosci Somianka Parcele gm. Somianka



1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku Urzedu Gminy
Somianka w miejscowosci Somianka Parcele gm. Somianka.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i1 odbioru robdt przy
wykonywaniu przedmiotowej inwestycji i obejmuja:

1. Roboty budowalna

1.1. Docieplenie Scian zewnetrznych:

%~ Demontaz i ponowny montaz ré6znych elementéw znajdujacych si¢ na elewacji;

%~ Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci
ponad 15 cm;

%~ Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapoéw, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie¢ do uzytku;

%~ Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku;

& Qdbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach;

&= Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km

®~ Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie;

&~ Qcieplenie w systemie metoda "lekko-mokra' (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty
styropianowe gr. 18 cm na $cianach (obrobka okien, drzwi, stupow, gzymsow i narozy
zgodnie z rysunkiem elewacji);

&= QOcieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styropianowe
gr. 10 cm na $cianach — cokot;

&= Qcieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styropianowe
gr. 2 cm na $cianach — cokot - schody gléwne;

& Qcieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); plyty styropianowe gr. 2 c¢cm na
osciezach;

&= Qcieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styropianowe
gr. 2 cm na o$ciezach,;

%~ Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego;

% Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt./m2 do podtoza z
cegly;

# Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra- dwukrotne
gruntowanie emuls;ja;

&~ Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie;

%~ Wykonanie obrobki blacharskie z blachy powlekanej;



%~ Rury spustowe okragle o §r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;

% Wykonanie napisu "Urzad Gminy Somianka™ na styropianie 5 cm kompozytowo —
aluminiowy (kolorystyka wg zatgczonych wizualizacji);

% Wykonanie herbu Gminy Somianka na styropianie 5 cm kompozytowo — aluminiowy
(kolorystyka wg zatagczonych wizualizacji);

1.2. Docieplenie $cian fundamentowych i opaska:

@ Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej;

% Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l1 przy
odkrywaniu odcinkami istniejacych;

® Jzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajagcych (KMB) - naktadana recznie -
przygotowanie podtoza — szpachlowanie drapane;

@ Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej — utozenie folii ochronnej;

& Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho - styropian EPS 100
wodoszczelny gr. 10 cm;

® Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie;

@ Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. I-11;

%~ Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym — 5 cm grubo$ci warstwy
po zageszczeniu,

%~ Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawa cementowa;

& Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej;

1.3. Roboty towarzyszace — wymiana barierek, odnowienie murkéw:

& Qcieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropianowe
gr. 2 cm na $cianach - renowacja murkéw, zejscie do kottowni,

%~ Nakrywy na murkach zewng¢trzne oktadzinowe;

& Balustrady na murkach ze stali nierdzewnej;

%~ Renowacja stopni schodowych;

%~ Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem,;

&~ Wykonanie koryta w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm glgbokosci koryta;

%" Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km;

&= Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. I-11;

® Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm;

& Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

1.4. Wymiana okien i drzwi

& Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m?;
& Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m?;
& Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1 m?;



& Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m?;
& Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m?;

& Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m?;

& Wykucie z muru oécieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m?;

& Wywiezienie materiatdéw z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km;
& Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m?;

& QOkna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m?;

& Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m?,

&= Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe do policji;

& Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m? do kottowni;

1.4 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
45.22.10.00-5

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi okre§leniami
podanymi w opracowaniu pt. ,,Ogolne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t tom
Il - Wymagania og6lne” oraz PN.

2.MATERIALY

Do realizacji zamowienia mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
1 zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny:
— by¢ nowe i nie uzywane,
— by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,
— odpowiada¢ wymaganiom normom 1 przepisom Wwymienionym W niniejszej
specyfikacji 1 na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm
1 przepisow,
— mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.
Przed uzyciem materialtow do budowy Wykonawcy przedstawi Zamawiajagcemu wszelkie
wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszego.

3. SKEADOWANIE

Materiaty konieczne do realizacji przedmiotu zamowienia powinny by¢ sktadowane tak dlugo
jak to jest mozliwe w oryginalnych opakowaniach. Powierzchnia skladowania musi by¢
ptaska, wolna od kamieni 1 ostrych przedmiotoéw.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku
materialdw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
kierownika budowy.



5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przez ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementoéw, konstrukcji, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacych ich uszkodzeniu.

6. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie
przedmiot zamowienia.

Rozpoczecie robdt moze nastapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze projekt
odpowiada warunkom bhp do prowadzenia robot remontowych i zalozeniom
przedwykonawczym.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci zwigzana z wykonaniem remontu i modernizacji budynku swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Grady Szlacheckie Gm. Dlugosiodto powinna obejmowac¢ badania zgodnos$ci
uzytych materialéw z planowanym zakresem robot do wykonania:

— sprawdzanie zgodno$ci z planowanym zakresem robot do wykonania oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarow.

— Dbadanie materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu zamoéwienia nastgpuje poprzez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej na podstawie dokumentow okreslajacych jako$¢ wbudowanych
materiatdéw 1 poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w specyfikacji technicznej oraz bezposrednio na budowie
poprzez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Przy odbiorze technicznym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddarte elementy zamoéwienia ktore zanikaja w wyniku

postgpu robot, ktoérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru

koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i

doktadny zapis w dzienniku budowy.




