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CZESC OPISOWA



I. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow dn. 26.05.2014r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany zagospodarowania dziatek ewidencyjnych o nr. 1007/15 dla zadania pn.
»,Utwardzenie czesci dziatki o nr 1007/15 w miejscowosci Kregi, gm. Somianka"

w ramach zadania pn: ,,Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Kregach w celu
utworzenia centrum miejscowosci" zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



Il .Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
([ A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego prza Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby Zq de
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polsku:] Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generala Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa



lll. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa

® POLSKA
I Z B A

=
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= INZYNIEROW

e\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-V79-UPV-TRR *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PUtASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpiz ,vam



IV. OPIS TECHNICZNY
ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zmiane zagospodarowania dziatki nr 1007/15 w miejscowosci Kregi,
gm. Somianka, poprzez jej utwardzenie kostka brukowa, o tacznej powierzchni
zagospodarowania 846,61 m?

PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133),

— Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

— Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe wykonane w terenie,

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogow formalnych zwigzanych z przedmiotowym utwardzenia czesci dziatki o nr 1007/15
poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o tacznej powierzchni zagospodarowania
846,61 m’

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Kregi, gminie Somianka,
powiecie wyszkowskim i jest zlokalizowana na dziatce o numerze ewidencyjnym 1007/15
nalezgcego do Inwestora, tj, gminy Somianka.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWAIE TERENU

Teren pod planowang inwestycje nalezgcy do inwestora gminny Somianka, stanowi
dziatke budowlang na ktérej obecnie znajdujg sie, budynek Szkoty podstawowej w Kregach.
Cze$¢ dziatki jest juz obecnie utwardzona kostkg brukows, pozostaty obszar dziatki stanowi
istniejgca zielen liczne krzewy i drzewa. Obecnie odwodnienie placu gruntowego odbywa sie
poprzez sptyw wod powierzchniowych w liczne zanizenia wystepujgce na placu oraz poprzez
wchtanianie do gruntu. Projektowane oraz istniejgce zagospodarowanie pokazuje rys. (nr 2.0)



PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry projektowanego placu: A B
Dtugosc - 5557m |150m
Szerokos¢ - 32,45m | 5,0m
Pochylenie poprzeczne - ~2% ~2%
Pochylenie podtuzne - . }

Powyzisze przedsiewziecie obejmuje budowe placu utwardzonego, na ktérym
przewiduje sie usuniecie istniejgcej nawierzchni gruntowej i zastgpienie jej nawierzchnia z
kostki betonowej.

taczna powierzchnia zagospodarowania wynosi _ -846,6 m’:
- Nawierzchnia placu utwardzonego kostka betonowa, gr. 8cm 731,42 m?,
- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, gr. 6cm. -125,18 m?

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania
terenu (Rys. nr 2.0).

SYTUACIA

Wymiary charakterystyczne na projektowanym placu przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu (Rys. 2.0)

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Przekréj podtuzny placu zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego
zagospodarowania terenu. Spadki podtuzne zaznaczono na planie zagospodarowania
(Rys.2.0)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia projektowanego placu:

- warstwa z kostki betonowej, gr. 8cm na podsypce cementowo -piaskowej 1:4, gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

Nawierzchnia projektowanego chodnika:

- warstwa z kostki betonowej, gr. 6cm na podsypce cementowo -piaskowej 1:4, gr. 4cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem wg PN-EN 14227-1, mieszanka klasy
C3/4 warstwa r. 10cm.

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

Jako obramowanie nawierzchni placu zaprojektowano oporniki betonowe 12x25 cm
na tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15). Projektowany chodnik za$ obramowano
obrzezem betonowym 8x30cm

Na pozostatej czesci dziatki nalezy po uprzednim przygotowaniu terenu (usuniecie
darniny) roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o gr. 5 cm i obsia¢ trawa.



ODWODNIENIE

Odwodnienie placu zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo na
przylegte tereny
TECHNOLOGIA ROBOT

Szczegdtowo technologie roboét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robodt stanowigcych odrebne opracowanie.

WPLYW PROJEKTOWANYCH ROBOT NA SRODOWISKO

Projektowany zakres robdt nie zmieni charakteru istniejgcego uktadu i ma na celu
poprawe warunkéw uzytkowych.

Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia
dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.

INFORMACIE DOTYCZACE DZIAtLKI

Dziatki o numerach ewidencyjnych 1007/15 w miejscowosci Kregi w gminie Somianka
lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, do projektu dofgczona zostata opinia konserwatora
zabytkéw. Opracowywany teren dziatki nie podlega wptywom eksploatacji gdrniczej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- Nawierzchnia placu utwardzonego kostka betonowa, gr. 8cm -731,42 m?,
- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, gr. 6cm. -125,18 m?
Powierzchnia zagospodarowania tgcznie -846,61 m*
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.

1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

,,Utwardzenie czesci dziatki o nr 1007/15 w miejscowosci Kregi, gm. Somianka"

w ramach zadania pn: ,,Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Kregach w celu

utworzenia centrum miejscowosci"

2. Nazwa Inwestora

GMINA SOMIANKA
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

3. Imieinazwisko oraz adres projektanta

Rosinski Robert
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

07-202 Wyszkow

11



1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

,,Utwardzenie czesci dziatki o nr 1007/15 w miejscowosci Kregi, gm. Somianka"
w ramach zadania pn: ,,Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Kregach w celu
utworzenia centrum miejscowosci"

2. INWESTOR

GMINA SOMIANKA
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

3. CZESC OPISOWA

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- Nawierzchnia placu utwardzonego kostka betonowa, gr. 8cm -731,42 m?,
- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, gr. 6cm. -125,18 m?
Powierzchnia zagospodarowania tgcznie -846,61 m?

3.1 Przewiduje sie nastepujaca kolejnosc realizacji :

= Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robot.

= Wykonanie robdét przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopéw
kontrolnych,

= Wykonanie robét ziemnych, w tym usuniecie darnin i wyréwnanie podtoza

=  Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

= Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem

= Wykonanie nawierzchni placu.

=  Wpykonanie trawnikéw.

= Uporzadkowanie terenu budowy

= Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej inwestycji znajduje sie obecne budynek Publicznej Szkoty
podstawowej w Kregach, obiekt w zaden sposdb nie koliduje z projektowang inwestycja, na
pozostatej czesci dziatki nie znajdujg sie zadne urzgdzenia podziemne ani obiekty budowlane
kolidujgce z projektowang inwestycjg.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzad zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

12



6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

-Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem wykopdw.
- pojawienie sie 0séb postronnych na terenie budowy.
Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia ww. robét.

7.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdét nalezy przeprowadzié
szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robdt, zagrozenia i
obowigzkowo stosowac¢ odpowiedni sprzet i $rodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt,
omoéwié zasady udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

8.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

W procesie budowlanym wystgpig okolicznosci zobowigzujace kierownika budowy do
opracowania planu BIOZ, do ktérych zaliczy¢ nalezy :
- wykonywanie robét przy okresowym dopuszczeniu ruchu lokalnego

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2, pkt.1 — kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej
wymienionych aktéw wykonawczych :

Ll Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.407/.
= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych

wymogow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikdéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .
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CZESC RYSUNKOWA
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Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w celu
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, gr.bcm  -125.18 m2

Nawierzchnia placu z kostki betonowej, gr.8cm -731,42 m2
taczna powierzchnia zagospodarowania -846,61m2
Legenda:

F————- Opornik betonowy 12x25 wtopiony

Obrzeze betonowe 8x30

E Istniejaca krawedz nawierzchni z kostki betonowe;j

[ | Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, gr. 6cm

Y]

.~ ] Nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8cm

AAAAAA

SRR fad :
[PCX XXX XXX
s Istniejace budynki

E Granice dzialek geodezyjnych

E Linia rozgraniczenia pasa drogowego

A_ B_C_ D- E- F Zakres opracowania

Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej

Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w celu 26.05.2014
utworzenia centrum miejscowosci s
o Plan zagospodarowania terenu B
BOsp " drogowa
™ Gmina Soamianka 1500
Somianka Parcele 16b, 07-203 Somianka '
""" ROSBUD Robert Rosiriski o 2.0
07-202 Wyszkéw, ul. Generata Kazimierza Pufaskiego 18C '
"™ mgr inz. Robert Rosinski
upr.nr - MAZ/0140/PO0D/12

Kamil Staszewski
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Nawierzchnia placu z kostki betonowej. gr. 8 cm Nawierzchnia placu z kostki betonowej. gr. 8 cm Nawierzchnia placu z kostki betonowej. gr. 8 cm ©
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej. gr. 6 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem wg. PN-EN mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm zageszczeniu 20 cm 14227-1, mieszanka klasy C3/4 warstwa gr. 10cm zageszczeniu 20 cm
Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie
Istniejace podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie
Opornik betonowy 12x25 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm )
rawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu rawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu Opornik betonowy 1_2X25 cm
0.065 m3/mb 0.03 m3/mb Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,065 m3/mb
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Temat: Data:
Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w celu 26.05.2014
utworzenia centrum miejscowosci e
Tytutrys.: Faza: PB
Przekroje konstrukcyjne
) Y] drogowa
Inwestor. . . Skala
Gmina Soamianka _ 1:50
Somianka Parcele 16b, 07-203 Somianka '
Jedn. proj: . . Nrrys.:
ROSBUD Robert Rosifski 3.0
07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C '
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