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1. Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki.

2. Projektuje sie gniazda i taczniki bryzgoszczelne - IP44.

3. Ostateczng lokalizacje gniazd i tacznikéw uzgodnic z Inwestorem i
uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

4. Gowna Szyne Wyréwnawczg nalezy zainstalowa¢ w rozdzielni
kottowni RK i nalezy uziemic.

5. Oprawy $wietlowkowe wyposazy¢ w stateczniki elektroniczne
powodujace plynny start, zmniejszenie zuzycia energi i zwigkszajgce
zywotno$¢ Swietlowek.

6. Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, itp.) dobrano przyktadowo.

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentow pod
warunkiem  spetnienia przeze przezen wymagan technicznych jak
osprzet przyktadowo dobrany

7. Przed rozpoczeciem prac kierownik rob6t

elektrycznych powinien skoordynowa¢ prace oraz

trasy przewoddw z kierownikami pozostalych

branz.

Proj. rozdzielnica elektryczna

Proj. gniazdo elektryczne 230V, IP44, pit
Proj. wypust elektryczny

Proj. bednarka FeZn 25x4

Oprawa wiet'wkowa 2x36W nastropowa, z kloszem,
ze statecznikiem elektronicznym EVG, IP66, np. Fibra Il PC 2x36W wg PXF

tAcznik wiecznikowy podtynkowy, IP44

Nazwa rys.:Rzut kottowni -instalacje elektryczne Rys.E3
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