
pe łnymi , 3x18 modu łów, IP65,
- rozdzielnicę wykonać jako natynkową z dzwiami

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania

w układzie TN-S oraz wyłącznik roznicowoprądowy

istn. WLZ

3x lampka

diodowa

FR 63A
3-faz.

proj. GALMAR
pionowy 9m

4xO
gra

nic
zni
kip

rze
pi\
U+

00
EA
\U+

00
E6

PE

kl
.I
I

3xB6
1-faz

Pi=3,14kW
kz = 0,800
Ps=2,512kW

- fazy w rozdzielnicy obciążyć równomiernie

Y
D

Y
zo

3x
1,

5m
m

2

Y
D

Y
zo

3x
2,

5m
m

2

o1
0,29kW

ob
w

ód
os

w
ie

tle
ni

ow
y

0,4kW

ob
w

ód
gn

ia
zd

ow
y

1

g1

UWAGA:

B16
1-faz

4-p, AC

I

B10
1-faz

=0,03A

2-p, AC

=25A

\U+0394I
NI
I

I

B16
1-faz

B16
1-faz

=0,03A

=40A

\U+0394I
N

proj. RK

- w rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

N

\U+0394I
=25A

=0,03A

B6
1-faz

I
I

2-p, AC

B6
1-faz

ob
w

ód
si

ło
w

y
2

0,01kW
s1

ob
w

ód
si

ło
w

y
1

0,01kW

Y
D

Y
zo

3x
2,

5m
m

2

Y
D

Y
zo

3x
2,

5m
m

2

s2

B16
1-faz

Y
D

Y
zo

3x
2,

5m
m

2

Y
D

Y
zo

3x
2,

5m
m

2

I

I
=0,03A\U+0394I

N

s3 s4
0,5kW 0,5kW

B16
1-faz

B16
1-faz

=25A

2-p, AC

ob
w

ód
si

ło
w

y
3

ob
w

ód
si

ło
w

y
4

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

N

\U+0394I
=40A

=0,03A

I
I

4-p, AC

C10
1-faz

p1
0,16kW

Y
D

Y
zo

3x
1,

5m
m

2

Y
D

Y
zo

3x
1,

5m
m

2
0,05kW

p2

Y
D

Y
zo

3x
1,

5m
m

2

0,19kW
p3

Y
D

Y
zo

3x
1,

5m
m

2

0,09kW
p4 p5

0,35kW

Y
D

Y
zo

3x
1,

5m
m

2

p6
0,09kW

Y
D

Y
zo

3x
1,

5m
m

2

p7
0,50kW

Y
D

Y
zo

3x
1,

5m
m

2

C10
1-faz

C10
1-faz

C10
1-faz

C10
1-faz

C10
1-faz

C10
1-faz

ob
w

ód
po

m
py

1

ob
w

ód
po

m
py

2

ob
w

ód
po

m
py

3

ob
w

ód
po

m
py

4

ob
w

ód
po

m
py

5

ob
w

ód
po

m
py

6

ob
w

ód
po

m
py

7

Imię i nazwisko Nr upr.
Data

Podpis

-/-mgr inż. Renata Pawłuszewicz

Autor projektu

Rys.E1

20.07.2014

Skala -/-Obiekt: Zespół Szkół Publicznych w Woli Mystkowskiej
Wola Mystkowska 17, gm. Somianka

Nazwa rys.:Schemat zasilania

Opracował:
Bł/195/01mgr inż. Marcin Pawłuszewicz


