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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora i zawarta umowa
— karty katalogowe armatury i wdzen
— obowigzujace normy i wytyczne

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowhandernizacji kottowni
olejowej na kottowni opalara biomag (pellets). Kottownia ma pracowana cele CO i
CWuU.

3. Prace demontawe

Wszystkie istnigjce instalacje w olgbie pomieszczenia kottowni olejowej i
magazynu oleju naky zdemontowéa

4. Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kottowni winno spel@imastpujace wymagania:

- wykona wentylacg nawiewry do pomieszczenia kottowni kanatem blaszanym o
powierzchni przekroju 50x40cm i zakzye 30 cm nad posadzk Na kanale
zamontowa zaluzg umaziwiajaca zmniejszenie iléci powietrza nawiewanego
do 50%.

- wywiew z kottowni zaprojektowano kanatem o powidnicprzekroju 40x25cm
pod stropem pomieszczenia.

— wymienic drzwi wegciowe do kottowni na nowe o odpoiud ogniowej EI 30

— wyburzy istniepca scianke dziatowg pomidzy kottowng a magazynem oleju

- wykona& nowg instalacg elektryczra (oswietleniowa i technologiczna -
podiczenie kotta i regulatorow)

- wykona& studzienk schtadzajca i podhczenie do istnigce) kanalizacji
sanitarnej

— wykona nowe tynki i posadzk Sciany pomalowé farba emulsyjr, podiog
wytozy¢ gresem

— wypeltnic i zaslepi¢ otwor po istnieggcym kominie z kotta olejowego.

— zamontowa umywalke i kran wody zimnej.

5. Technologia kottowni

5.1. Informacje ogdlne

Przyto schemat technologiczny kottowni dwufunkcyjnepgupcej na potrzeby
centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptejdyw wytkowej. Kottownia
pofaczona kdzie z istniejca kottownia na olej opatowy. Wiczenie zaprojektowano do
istniejgcych rozdzielaczy kottowych w pomieszczeniu kotlowiejowe).

5.2. Kociot

Do pokrycia potrzeb cieplnych budynkéw przewidziakmciot opalany biomas
firmy INTERMET model EKOMAT Il o mocy 350kW, z pakiem wentylatorowym i
automatylg PLC LAMBDA oraz systemem kominowym MKD250.
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5.3. Paliwo

Do opalania kottéw zalecane jest stosowaniegpagicego paliwa:

ZALECANE PARAMETRY PALIWA

| PARAMETR | jednostka | wartosé |
srednica | mm | 6-8 |
diugai¢ | mm | 10-38 |
\wartci¢ opatowa | MJkg | 16-19]
Imoc enertyczna | kWhikg| 4.7 |
|gestasé nasypowa |  kg/m3 | 630-75(
wilgotnas¢ | % | 612 |
zawart@¢ popiotu | % | <05 |
zawartg¢ siarki | % || <o0.04]
zawartdé chloru | % || <0.02]
zawartgé¢ CO2 | % || o |
lobjgtosé | m3 || 15 |
Imiatkos¢ I % | <3% |

5.4. Automatyka i sterowanie pra&otta

Kociot wyposaony jest we wiasn automatyk sterujca prag palnika typ PLC
Lambda realizujca nastpujace funkcje:

— Nadzor pracy kotta

— Temperatura wody kottowej jako parametr priorytegow

— Sterowanie pracwentylatora wycigowego spalin poprzez falownik

— Sterowanie sekwencyjne podawaniem paliwa, stere@vaupetnianiem paliwa w

celi zrzutowej

— Dwa tryby pracy - spalanie intensywne i nadzor

- Plynna modulacja mocy

- Sonda lambda

5.5. Wymiennik ciepta

W celu hydraulicznego oddzielenia obiegu kotta i iegbw instalacij
zaprojektowano wymiennik ciepta typu LC-110-140nfy SECESPOL.

5.6. Pompy

Jako pompy obiegowe dobrano pompy z regalagjstopniovs i elektroniczne
firmy GRUNDFOS.

5.7. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrosteimienia

Zaprojektowano zabezpieczenie kotta w systemie rywa wedtug DIN4751 przy
pomocy naczynia wzbiorczego otwartego.




PROJEKT BUDOWLANY KOTLOWNI OPALANEJ BIOMAS

Zabezpieczenie wymiennika zaprojektowano w systemaenknetym, wedtug
PN-B-02414 przy pomocy zaworu bezpietsteva | naczynia wzbiorczego
zamkngtego.

5.8. Napetnianie ztadu

Napetnianie ztadu wadwodochgows. Pohczenie z instalagjwodocggowa wezem
gietkim, tylko na czas napetniania.

5.9. Odwodnienie
Przewidziano spust z kotta Dn25.

5.10. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzanecda do atmosfery kominem systemu MKD o
srednicy Dn250, czopuch Dn250. Wysék@zynna komina okoto 8m

5.11. Zasobnik c.w.u.

Przygotowanie c.w.u. odbywasie bedzie w podgrzewaczu zasobnikowym
wyposaonym w dwie wzownice typu SGW(S)B-1000 produkcji GALMET.

Podgrzewacz ogrzewanyc¢drie wod kottows i instalacy slarrg (odrebne
opracowanie).

Zasobnik nalgy ustawé na podmurowce o wysokad 10cm. Fundament
obramowa& ceownikiem.

5.12. Materiaty

Rurochgi w kottowni wykon& 2z rur stalowych instalacyjnych ze szwem
wedtug PN-79/H-74244¢€zonych przez spawanie.

Jako armaturodcinajca zastosowano kurki kulowe z lKcami gwintowanymi,
PN 10, temperatura pracy do 200

Armatura zwrotna - zawor zwrotny przelotowy "P&ife" nr kat. 6200, PN20,
t= 110C.

Jako odwodnienia i odpowietrzenia zastosotuarki kulowe.

6. Sie cieplna niskoparametrowa

Do budynku przedszkola zaprojektowano:

— sie¢ cieplmm CO niskoparametrogvz rur PE-x typ ISOPEX H-32-32/110HDPE
6bar dtuge¢ 60m firmy ISOPLUS lub réwnowae. GEbokas¢ utozenia 1,0m
wzgledem terenu, spadek w kierunku przedszkola.

Do budynku sali gimnastycznej zaprojektowano:

— sie¢ cieplm CO (instalacja grzejnikowa) niskoparametgow rur PE-x typ
ISOPEX H-50-50/160HDPE 6bar diugo30m firmy ISOPLUS lub rownowae.
Glebokas¢ utozenia 1,0m wzgldem terenu, spadek w kierunku sali
gimnastycznej.

— sie¢ cieplmp CO (nagrzewnice) niskoparametrpw rur PE-x typ ISOPEX H-63-
63/180HDPE 6bar dtugé 30m firmy ISOPLUS lub réwnowame. Gtbokas¢
utozenia 1,0m wzgidem terenu, spadek w kierunku sali gimnastyczne,.

Podczas ukfadania rur przestrzeggytycznych producenta.
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7. Instalacje elektryczne

7.1.Podstawa opracowania
- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt technologii kottowni,

- katalogi uradze,

- obowpgzujagce przepisy i normy.

7.2.Parametry techniczne
- napkcie zasilania dla rozdzielnicy kottowni RK Un = 280
- moc szczytowa dla rozdzielnicy RK - Ps = 2,512 gkl kz = 0,8
- ochrona przeciwpogniowa - samoczynne wyzenie zasilania w uktadzie
TN-S

7.3.Demonta
Pomieszczenie kottowni wypagane jest w instalagjelektryczn, ktora nalery
zdemontowé& w catcci (przewody, 4czniki, oprawy, aparaty elektryczne, itp.).
Osprzt z demontau bgdacy w dobrym stanie technicznym naje przekaza

Wiascicielowi, pozostaty naley zutylizowa.

7.4.Zasilanie kottowni
W pomieszczeniu kottowni znajduje; Stara instalacja elektryczna. Do
zasilenia nowej rozdzielnicy elektrycznej przewasg wykorzystanie istnigrego
WLZ-u. W razie potrzeby natg przediiyé WLZ do projektowanej rozdzielnicy
RK.

7.5.Instalacja sitowa
Do zasilania kottowni projektuje gsirozdzielnie RK zlokalizowan w poblizu
wejscia w pomieszczeniu kottowni. Wykoégako natynkow, z drzwiami petnymi,
IP65, 3x18 modutéw. Rozdzielriczainstalowd na wysokéci ok. 1,4m od
posadzki do dolnej kragdzi rozdzielnicy RK.
Wszystkie odptywy w rozdzielnicy RK mugby¢ opisane czytelnie i w sposob
zrozumiaty. W rozdzielnicy lub obok rozdzielnicy leay przyklei trwale

zafoliowany schemat rozdzielnicy RK.
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Projektuje s3 zasilanie do pomp wykotgrzewodami typu YD¥o uktadanymi
w rurkach PCV na tynku.

Sterowanie przeptywem i temperajuiw uktadach c.o. i c.w. dolzie
wykonywane automatycznie przy zastosowaniu regrdat@ogodowych E9.1124,
czujnikbw temperatury oraz zaworow z sitownikami.zughik temperatury
zewretrznej naley zainstalowé na zewgtrznejscianie budynku na wysokoi ok.
3m od gruntu. Patzenia wykonéa zgodnie ze schematem pcen elektrycznych -
rys. E-3. Rozprowadzenie przewodow do zaworow jrakaw wykona w rurkach

PCV zgodnie z zatzonymi rysunkami.

7.6.Instalacja Gwietleniowa
Projektowane @wietlenie w pomieszczeniu kottowni wykahgko szczelne w
stopniu szczelniei min. IP65, natynkowe, z zastosowani@mietléwek 2x36W, np.
FIBRA Il 2x36W wg. Plexiform. W4cznik swiatta zastosow@natynkowy 1P44.
Przewody do éwietlenia typu YDYzo 3x1,5mm2 prowadziw rurkach PCV na
tynku mocowanych za pomgachwytéw zamykanych.

7.7.Instalacja pohczen wyréwnawczych

Instalacja palczen wyrGwnawczych zostanie aghicta za pomog przewodow
wyroéwnawczych .
Projektuje si gtdwng szyre wyrbwnawca umieszczog w pom. kottowni. Do szyny
wyrownawczej GSW przytzy¢ bednark ocynkowan FeZn 25x4 utéong nascianie
wokot kottowni, do ktorej natey podhczye m.in. metalowe rury instalacji sanitarnych,
metalowe zbiorniki.

Szyre GSW naley uziemt. Wartag¢ uziemienia powinna wynasiponiej 30

omow.

7.8.0chrona przeciwporaeniowa
Ochrore przeciwporaeniowg podstawow stanowt bedzie izolacja cgsci
czynnych. Ochrona przeciwpaeniowa dodatkowa dla instalacji odbiorczegbie
realizowana poprzez samoczynne agyhie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S
przez wyhczniki nadmiarowogidowe. Dodatkowo projektuje ¢siwytaczniki

réznicowopgdowe stanowice ochrog przeciwporaeniowg uzupetniajca.
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7.9.Uwagi

o Calds¢ prac wykona zgodnie z obowdzujagcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

o Do wykonywania instalacji natg stosowa materiaty i uragdzenia posiadage
aktualne atesty i certyfikaty,

o Dopuszcza si stosowanie ospetu innych producentéw niuzyte w projekcie po
uzyskaniu zgody Inwestora i Projektanta, ale o gogszych parametrach mi
materiaty zaproponowane,

o Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca wodany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badgpomiaréw potwierdzagych prawidtowdéé
wykonania instalacji. Badania udokumentéwaprotokotem i przekaza
Inwestorowi,

o Po wykonanych pracach instalacyjinych Wykonawca wodany jest do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

o W rozdzielnicy elektrycznej naley bezwzgekdnie umiejscowi schematy
rozdzielnicy,

o Nalezy zwrdck szczegdbln uwag na koordynagj robét elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych bran

o Doktadry lokalizacg gniazd ustali wykonawca po konsultacji z przedatahem

Inwestora i ytkownika przed wykonaniem robot instalacyjnych.

8. Uwagi kaacowe

Nie obchzac kotta ciezarem podiczanych rurogigow.

Przy montau urzdze przestrzegazalecé z zahczonych do urgdzen instrukciji.

Nie wykonyw& prac spawalniczych w pobii zainstalowanych ugdzen AKPIA.

Zabezpieczenie przed korgzyykona poprzez dwukrotne pomalowanie farb
ftalowa. Oczyszczenie rugczne.

Wszystkie zainstalowane wdzenia powinny posiada certyfikat na znak
bezpieczéastwa lub deklara¢j zgodndci. Kottowni nie uwaa st za pomieszczenie
przeznaczone na pobyt ludzi.

Uzytkownik kottowni zobowdzany jest do usuwania zanieczyszczeprzewodow
spalinowych dwa razy w ggu roku.

Przestrzegazakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach kottowni.

Ptukanie, proby i rozruch instalacji i udzen wykona zgodnie z "Wytycznymi
tymczasowymi wykonania i odbioru rob6t" Tom Il or@®okumentagj Techniczno-
Ruchowg producenta kottdow w obecém wykonawcy i uytkownika.

Autor:
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OBLICZENIA

Bilans mocy
Parametry obliczeniowe instalacji CO do doborudwtii zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry obliczeniowe instalacji CO i CW do doboru kottowni

Catkowita moc przekazywana przez instajdkj\V] 350
Temperatury obliczeniow@C] 80/60
Przeptyw [ni/h] 21,4

Dobor kotta grzewczego.

Dobrano kociot grzewcze firmy INTERMET model EKOMAI o mocy 350kW,
z palnikiem wentylatorowym i automatyk PLC LAMBDA oraz systemem
kominowym:

Parametry kotta EKOMAT 11 -350:

— moc nominalna 350kW

— pojemnd¢ wody 1000 dri

— $rednica czopucha 250mm

— gfcbokas¢/wysokas¢ kotta 2330/1710 mm
— zasilanie elektryczne 230V/50 Hz

Dobor komina

Spaliny z kotta odprowadzanesda systemowym kominem MKD d&rednicy —
komin Dn250, czopuch Dn250. Komin i czopuch w zalealostawy kotta. Wysoké
czynna komina okoto 8m.

DobérSrednic rurocigéw

DOBOR SREDNIC RUROCIAGOW

. . Predkoéc¢ Opor
Rodzaj rurociggu Prz[te/E]%yw Sr[(;(]jg]c a przeptywu | jednostkowy
[m/s] [mMmH,0/m]
Kociot —wymiennik 15,0 80 0,8 12,8
Wymiennik -rozdzielacze 15,0 80 0,8 12,8
Ob|e_g _—_sala gimnastyczna - 257 20 07 22
grzejniki
Obieg —sgla gimnastyczna - 57 50 08 20
nagrzewnice
Obieg —szkota 6,0 50 0,8 23
Obieg —przedszkole 0,85 25 0,5 25
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Dobdr naczynia wzbiorczego otwartego

Obliczenia wykonano zgodnie z nagi@IN4751.

Dobrano naczynia wzbiorcze systemu otwartego erpoici 80dnt, srednica rury
wzbiorczej Dn65

Dobdér wymiennika ciepta
Dobrano wymiennik ciepta typ LC-110-140 firmy SECK3L.
Parametry wymiennika:
— temperatury po stronie pierwotnej 8565
— temperatury po stronie instalacji 75765
— strata cinienia po stronie pierwotnej 6,7kPa
— strata gdnienia po stronie instalacji  6,7kPa
— moc obliczeniowa 350kW

Dobér zaworu mieszageqo —sala gimnastyczna -grzejniki

W celu regulacji pogodowej sekcji zaprojektowanavaa mieszajcy sterowany
regulatorem strefowym
Parametry zaworu

- typ: HRB-3

- $rednica nominalna Dn25

— wspotczynnik przeptywu Je10,0n/h

— spadek @inienia przy rzeczywistym przeptywie dP=0,60mSW

Zawor naley wyposay¢ w sitownik AMB-162 (230V) produkcji Danfoss.

Dobor zaworu mieszggego —szkota -grzejniki

W celu regulacji pogodowej sekcji zaprojektowanav@a mieszajcy sterowany
regulatorem strefowym
Parametry zaworu

- typ: HRB-3

— $rednica nominalna Dn40

— wspotczynnik przeptywu Je25,0nh

— spadek @inienia przy rzeczywistym przeptywie dP=0,60mSW

Zawor naley wyposay¢ w sitownik AMB-162 (230V) produkcji Danfoss.

Dobor zaworu mieszagego —przedszkole

W celu regulacji pogodowej sekcji zaprojektowanav@a mieszajcy sterowany
regulatorem strefowym
Parametry zaworu

- typ: HRB-3

— $rednica nominalna Dn20

— wsp6tczynnik przeptywu Je4,0nt/h

— spadek d@nienia przy rzeczywistym przeptywie dP=0,50mSW

Zawor naley wyposay¢ w sitownik AMB-162 (230V) produkcji Danfoss.

Dobdr pompy obiegu kociot -wymiennik
Doboru pompy obiegowej dokonano na podstawiegpagicych danych:

— przeptyw w obiegu G=15,0%h

— opory wymiennika ciepta dP=0,7 mSW
— opory kotta dP=1,0 mSW
— rurocigi dP=0,2 mSW

10
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Dobrano pomp obiegows GRUNDFOS, typ UPS 40-120

— przylacza Dn40

— nastawa dkosci Il bieg

— maksymalna wysokd podnoszenia przy obl. przeptywie 4,5 mSW

— zasilanie 1*220V,50 Hz
— pobdér mocy 210-470W

Dobdr pompy sekcji sala gimnastyczna -grzejniki
Doboru pompy obiegowej dokonano na podstawiecpagicych danych:

— przeptyw w obiegu G=2,57%h

— opory wymiennika ciepta dP=0,7 mSW
- instalacja dP=2,7 mSW
— zawor tréjdrogowy dP=0,6 mSW
Dobrano pomp obiegowy GRUNDFOS, typ MAGNA 25-60

— przylycza Dn25

— nastawa mdkosci proporcjonalna
— maksymalna wysok podnoszenia przy obl. przeptywie 5 mSW

- zasilanie 1*220V,50 Hz
— pobor mocy 10-85W

Dobér pompy sekcji sala gimnastyczna -nagrzewnice
Doboru pompy obiegowej dokonano na podstawiecpagicych danych:

— przeptyw w obiegu G=5,7%h

— opory wymiennika ciepta dP=0,7 mSW
- instalacja dP=3,5 mSW
Dobrano pomp obiegowys GRUNDFOS, typ MAGNA 32-120

- przylgcza Dn32

- nastawa dkosci proporcjonalna
— maksymalna wysok podnoszenia przy obl. przeptywie 9 mSW

- zasilanie 1*220V,50 Hz
— pobor mocy 25-430W

Dobdr pompy sekcji szkota
Doboru pompy obiegowej dokonano na podstawiecpagicych danych:

— przeptyw w obiegu G=6,0%h

— opory wymiennika ciepta dP=0,7 mSW
— instalacja dP=3,4 mSW
— zawor tréjdrogowy dP=0,6 mSW
Dobrano pomp obiegows GRUNDFOS, typ MAGNA 25-100

- przylgcza Dn25

— nastawa dkosci proporcjonalna
— maksymalna wysok podnoszenia przy obl. przeptywie 6 mSW

- zasilanie 1*220V,50 Hz
— pobdér mocy 10-185W

Dobér pompy sekcji przedszkole

Doboru pompy obiegowej dokonano na podstawiecpagicych danych:

— przeplyw w obiegu G=0,85%h
— opory wymiennika ciepta dP=0,7 mSW
— instalacja dP=3,8 mSW

11
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— zawor tréjdrogowy dP=0,5 mSW
Dobrano pomgp obiegows GRUNDFOS, typ MAGNA 25-60

- przylgcza Dn25

— nastawa dkosci proporcjonalna
— maksymalna wysok podnoszenia przy obl. przeptywie 6 mSW

- zasilanie 1*220V,50 Hz
— pobdér mocy 10-85W

Dobdér pompy sekcji szkota
Doboru pompy obiegowej dokonano na podstawiecpagicych danych:

— przeptyw w obiegu G=6,0%h

— opory wymiennika ciepta dP=0,7 mSW
— instalacja dP=3,4 mSW
— zawor tréjdrogowy dP=0,6 mSW
Dobrano pomp obiegowy GRUNDFOS, typ MAGNA 25-100

- przylgcza Dn25

— nastawa mdkosci proporcjonalna
— maksymalna wysoké podnoszenia przy obl. przeptywie 6 mSW

— zasilanie 1*220V,50 Hz
— pobdér mocy 10-185W

Dobor naczynia wzbiorczego zaméigigo CO
Obliczenia wykonano zgodnie z nagiRN-B-02414.
Pojemna¢ ztadu:

— pojemna¢ instalacji 2,3
— maksymalne énienie robocze: 4 bary
— cisnienie statyczne w miejscu ygzenia naczynia: 1 bar

Przy pomocy programu komputerowego dobrano naczyhieny Reflex
typ N-300. Parametry pracy naczynia:

— cisnienie wsgpne w przestrzeni gazowej 1,5 bar

— cisnienie napetniania instalacji 2,0 bar
Dobor zaworu bezpiecastwa ,na wymienniku”

Dobrano zawor membranowygtkwy, z przyhczami gwintowymi, produkcji SYR,

typu 1915, wielké¢ 1 1/4" srednica kréca doptywowego rowna 27,0 mm, nastawa
stata 3,0 bar.

Dobér zasobnika c.w.u.
Na podstawie zapotrzebowania na cieptode wynikajacego z wskanika NL
dobrano stajcy zasobnik cieptej wody typu SGW(S)B-1000 produlchALMET.
Dane techniczne zasobnika:

— pojemnd¢ zasobnika 1000 din
— $rednica 900 mm
— WYysokas¢ 2300 mm
— moc chglta 48,0 kW
— zapotrzebowanie na wedrzewca 4,5 t/h

— 0opor wezownicy przy obliczeniowym przeptywie 2,00 mSW
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Zasobnik kdzie podfczony z kotlem zestawem przagkeniowym wyposaonym w
pompe tadupca.
Dobor pompy tadujcej

Doboru pompy taduacej dokonano na podstawie ngmstjacych danych:

— przeplyw w obiegu G=4,50%h
— 0opor wezownicy zasobnika dP=2,00 mSW
— opory w obiegu dP=4,00 mSW

Na przeptyw 4,5 rfih i wymagan wysokaé podnoszenia 4,00 mSW dobrano
pomg obiegova GRUNDFOS, typ UPS32-80:

— przylgcza Dn32

— nastawa mdkosci [l bieg

— maksymalna wysok podnoszenia przy obl. przeptywie 7,00 mSW
- zasilanie 1*220V,50 Hz
— pobor mocy 135-240 W

Dobdr reduktora temperatury:

W celu obnienia temperatury do 86 zaprojektowano zawor mieszey typ
ATM883 Dn32 kvs=4,2m3/h firmy AFRISO. Na zaworzénisje maliwos¢ zmiany
temperatury regulacji w zakresie od 35 d8@G0

Dobor zaworu bezpiec#stwa ,na wodzie zimnej”

Dobrano zawor membranowygtkwy, z przyhczami gwintowymi, produkcji SYR,
typu 2115, wielké¢ 1" érednica kréca doptywowego réwna 20,0 mm, nastawa stata
6,0 bar.

Dobor naczynia wzbiorczego ,na wodzie zimnej”
Do zasobnika o pojem#ci 80 dn? dobrano naczynie firmy Reflex typ, Refix
DT-5 o pojemnéci 80dn?, nastawa wspna 3 bary.

Wentylacja nawiewna

W kottowni dobrano kanat nawiewny o wymiarach 50s#h0umieszczony Wcianie
zewretrznej. Kanat od strony pomieszczenia ngleakaczye kratka umazliwiajaca
ograniczenie przekroju do 50%.

Wentylacja wywiewna
W kottowni dobrano kanal wyggowy o wymiarach 40x25cm umieszczony w
scianie zewntrznej pod stropem pomieszczenia.

Autor:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Zestawienie elementéw kottowni

L. p. Nazwa elementu llo §¢ Producent
Kociot opalany biomasg (pelet zboza, drewno opatowe, brykiet)
EKOMAT Il 0 mocy 350kW automatykg PLC Lambda oraz
L systemem kominowym MKD 250. Wysokos$¢ czynna komina okoto 1 kpl INTERMET
8m
GALMET
2 Zasobnikowy ogrzewacz cieptej wody typu SGW(S)B-1000 1 szt (nie objety
" |(2 wezownice) ' zakresem
opracowania)
3.  [Wymiennik ciepta typ LC-110-140 obieg kottowy 1 szt SECESPOL
Naczynie wzbiorcze przeponowe CO, typ N-300 (cisnienie
4. wstepne 1,2bar) +zawér obstugowy Dn25 1szt, REFLEX
5. |Naczynie wzbiorcze otwarte, typ 80dm?® 1szt. | HEIZTECHNIK
Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u., typ Refix DT-5 o
6. [pojemnosci 80dm3 (cisnienie wstepne 3,0 bar) +zawér obstugowy | 1 kpl REFLEX
Dn32
7 Pompa ob!egowa —kociot wymiennik, typ UPS 40-120, 1x220V, 1 szt GRUNDFOS
nastawa bieg Il
8. Pompa obiegowa —sala gimn. grzejniki, MAGNA 25-60 1x220V, 1 szt GRUNDFOS
nastawa 4msw
9 Pompa obiegowa —sala gimn. nagrzewnice, MAGNA 32-120 1 szt GRUNDFOS
1x220V, nastawa 4,2msw
10, Pompa obiegowa —szkota grzejniki, MAGNA 25-100 1x220V, 1 szt GRUNDFOS
nastawa 4,7msw
11, gr%rgvp\)/a obiegowa —przedszkole, MAGNA 25-60 1x220V, nastawa 1 szt GRUNDFOS
12, Pompa obiegowa fladeqca zasobnik cwu, typ UPS 32-80, 1 szt GRUNDFOS
1x220V nastawa bieg I
13, :Tompa cyrkulacyjna cwu, typ UPS 25-40B, 1x220V nastawa bieg 1 szt GRUNDEOS
14. Zawor bezpieczenstwa CO, membranowy, typ 1915, R1 1/4”, 1 szt SYR
nastawa 0,3 MPa
15. Zawor bezpieczenhstwa c.w.u., membranowy, typ 2115, R 17, 17t SYR
nastawa 0,6 MPa
Filtr siatkowy, sko$ny, gwintowy, Dn80 2 szt.
16. |Dn32 1 szt. -
Dn20 1 szt.
Zawor zwrotny, gwintowy, Dn80 1 szt.
Dn50 2 szt.
Dn40 1 szt.
17 Ipnaz 2 szt. ]
Dn25 1 szt.
Dn20 1 szt.
Zawor kulowy, gwintowy, 6 bar, 100 °C Dn80 5 szt.
Dn50 7 szt.
Dn40 4 szt.
18- |bn32 6 szt. -
Dn25 6 szt.
Dn20 2 szt.
19. |Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 3/4” 8 szt. OVENTROP
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AUTOMATYKA
PLC Regulator kotta PLC LAMBDA z kompletem czujnikéw 1 kpl INTERMET
temperatury
Regulator pogodowy E8.1124 z kompletem czujnikéw KROM
E8.1124 temperatury 2 kpl SCHRODER
TZW |Czujnik temperatury zewnetrznej 1 szt
TCO |Czujnik temperatury CO 4 szt.
TK  [Czujnik temperatury kotfa (istnieje w kotle) 1 szt.
TC |Czujnik temperatury zasobnika c.w.u. 1 szt
7R1 fg;vor trojdrogowy typ HRB-3 Dn25 Kvs=10 z nhapedem AMB- 1 kpl DANEOSS
7R2 fg;vor trojdrogowy typ HRB-3 Dn20 Kvs=4,0 z napedem AMB- 1 kpl DANEOSS
7R3 fggvor trojdrogowy typ HRB-3 Dn40 Kvs=25 z napedem AMB- 1 kpl DANEOSS
M ZaXvor mieszajgcy cieptej wody uzytkowej typ ATM 883 Dn32 1 kpl AERISO
kv=4,2m3/h
RD Zawor do napefr'1|a}n|a} mstaIaCJ.l gr_zewczych typ 2128, ¥%2" z 1 szt SYR
manometrem cisnienie napetniania 1,2 bar.
Ml [Manometr M 100-T G1/2 (0-0,06)MPa - 1 18 szt. KFM
TI Termometr T63-T-(20-100°C) 12 szt. KFM
SIEC CIEPLANA
sie¢ cieplna CO niskoparametrowa z rur PE-x typ ISOPEX H-32-
Sl |32/110HDPE 6bar 60m ISOPEX
sie¢ cieplna CO (instalacja grzejnikowa) niskoparametrowa z rur
S2 PE-x typ ISOPEX H-50-50/160HDPE 6bar 30m ISOPEX
g3 |Siec cieplna CO (nagrzewnice) niskoparametrowa z rur PE-X typ 30m ISOPEX

ISOPEX H-63-63/180HDPE 6bar

Urzgdzenia objete odrebnym opracowaniem (poza zakresem prac modernizacji kottowni)

Zestawit:
mgr inz. Marcin Pawluszewicz
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