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Pomieszczeniowy, mikroporcesorowy detektor jakosci powietrza (VOC) stuzy
do kontroli stanu czystosci powietrza w pomieszczeniach uzytkowych
i produkcyjnych.

VOC = Volatile Organic Compounds (lotne zwiazki organiczne)

Czujnik wykrywa zaréwno nieprzyjemne zapachy pogarszajace odczuwalnie jakos$é
powietrza (np. dym papierosowy), jak réwniez stabo wyczuwalne, a szkodliwe
dla zdrowia ludzkiego opary z otoczenia (meble, wyktadziny, farby, kleje, dezodoranty,
pot i inne).

ZASTOSOWANIE

Czujnik wykrywa zwiekszone stezenie gazow takich jak: dym papieroséw, woddr, tlenek wegla, etanol,
amoniak, itp. Uktad stuzy do pomiaru jakosci powietrza pod katem lotnych zanieczyszczen organicznych
VOC. Pomiar jest dokonywany za pomoca podgrzewanego ceramicznego czujnika potprzewodnikowego.
llos¢ lotnych czastek organicznych jest wprost propocjonalna do napiecia wyjsciowego czujnika
w zakresie 0..10Vdc. Uktad moze by¢ zasilany napieciami 20-38VDC lub 16-26VAC.

DIAGRAM DZIALANIA

Czujniki znajduja zastosowanie do regulacji wentylacji optymalizujgc zapotrzebowanie na Swieze
powiet-rze w zaleznosci od aktualnego stanu jakosci powietrza w wentylowanym pomieszczeniu.

Moga zostac¢ uzyte w pomieszczeniach, gdzie istnieje koniecznos¢ usuniecia nieprzyjemnych zapachoéw,
wszedzie tam, gdzie moze wystgpi¢ zmienna ilo§¢ 0s6b lub w pomieszczeniach, w ktérych dozwolone
jest palenie. Poprzez zmienng ilos¢ powietrza mozliwe staje si¢ szybsze usuniecie nieprzyjemnych
zapachdw i pozniejsze zmniejszenie ilosci nawiewanego powietrza, a tym samym oszczednos¢ energii
wynikajgca z pracy wentylacji tylko w okresach zwiekszonego zapotrzebowania.

Pomieszczenia, w ktérych zaleca sie wykorzystanie czujnikow jakosci powietrza:
* pomieszczenia mieszkalne

* kuchnie

* przebieralnie, garderoby, szatnie

* pomieszczenia rekreacyjne, dla palaczy

* poczekalnie, miejsca wypoczynku

e kluby, bary, puby

Element pétprzewodnikowy mierzy zawartos¢ gazéw wedtug nastepujacej charakterystyki:
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Gas concentration (ppm)

Zakres pomiarowy gazow czujnika VOC zawiera sie w granicach 1..10 ppm
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Czujnik nalezy zamontowaé na $cianie, w miejscu reprezentatywnym, umozliwiajgcym swobodnag
cyrkulacje powietrza. Wysoko$¢ montazu czujnika zalezy od obstugiwanej strefy - zaleca sie montaz
czujnika w strefie przebywania ludzi na wysokosci nie mniejszej, niz 1,5m.

Nie nalezy montowaé czujnika we wnekach, za zastonami lub w bezposrednim poblizu oséb czy
wydzielajgcych sie substanciji.

Czujnik zamontowa¢ na $Scianie za pomoca dwdch kotkéw montazowych. Przewody zasilajace
i sygnalizacyjne wprowadzi¢ pod obudowe i podtaczy¢ pod zaciski wedtug przestawionego schematu.
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Przed wigczeniem napiecia zasilajgcego nalezy upewni¢ sie co do poprawnosci poditgczenia.
W szczegélnosci nalezy zwrdci¢ uwage, aby napiecie zasilajace nie zostato podtaczone omytkowo
na wyjscie czujnika, gdyz grozi to uszkodzeniem jego obwodu wyjsciowego.

Po poprawnym podtaczeniu czujnika nalezy witgczy¢ zasilanie nieprzerwanie przez okres 30 minut.
W tym czasie poétprzewodnikowy sensor rozgrzewa sie do temperatury pracy, umozliwiajac tym
samym poprawny pomiar. Po uptywie tego czasu czujnik nalezy wykalibrowaé. Proces kalibracji ma
na celu ustawienie warunkéw pracy czujnika odpowiadajgcych warunkom poczatkowym powietrza
- "powietrze czyste”. Kalibracji nalezy dokonywa¢ wewnetrznym potencjometrem w momencie, kiedy
W pomieszczeniu nie ma zanieczyszczen, ktére ma usuwacé czujnik - zaleca sie wczesniejsze
przewentylowanie pomieszczenia. Warto$¢ napiecia na zacisku Y powinna wskazywac 0,5Vdc (dwie
diody LED powinny $wieci¢ rownomiernym swiattem). Nastepnie zatozy¢ pokrywe czujnika, zabezpieczy¢
Sruba frontowg oraz zaslepka.

Po okoto 1 roku mozna dokona¢ wtdrnej kalibracji czujnika, uwzgledniajgc tym samym nasycenie

pomieszczen zapachami.

Maksymalna dtugos$¢ przewodéw migdzy czujnikiem a sterownikiem wynosi odpowiednio:
dla przewoddéw 0,5 mm2 - 20m

dla przewodéw 1 mm2 - 60m

dla przewoddéw 1,5 mm2 - 100m

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE

Czujniki jakosci powietrza znajdujg zastosowanie gtéwnie w instalacjach wentylacji i klimatyzacji -
do zwiekszania komfortu i optymalizacji zuzycia energii poprzez realizacje procesu wentylacji,
w zaleznosci od zapotrzebowania.

Czujniki moga by¢ wykorzystywane jako mierniki ogdlnego stezenia substancji organicznych
w pomieszczeniach.

Ponadto moga stuzy¢ jako wskaznik obecnosci gazéw palnych i niepozadanych zapachdéw (dym
tytoniowy, zapachy wydzielane przez ciato, substancje lotne wydzielane przez materiaty)
w pomieszczeniach. Nie moga stuzy¢ jako czujniki zabezpieczajgce mienie i zycie.

Typowe zastosowanie: w salach koncertowych, foyer, salach wystawowych, restauracjach, sklepach,
pokojach mieszkalnych, toaletach, kuchniach, pubach itp.
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Zasilanie:.......c.ccoceeeene. ... 24VAC+10%
Maksymalny pobdr mocy: .. 1TVA
Charakterystyka czujnika:... ... liniowa
Czestotliwoscé:. ... 50/60Hz
Wyijscie:....... ... 0..10Vdc
Doktadnosc:. . 2%
Czas reakCjii....ccceeneereeennen. ... max. 1 min
Wytrzymatos¢ temp. obudowy:. ... -40..+1250C
ZACISKi: ..o .. 0,2-2,5 mm2
Obudowa............ ... Poliweglan
Stopien ochrony: ... IP20
Waga:. . i 41 gram
zgodnie z IEC60 721-3-3
. 0do50st.C
<95 % rH bez kondensacji
73/23/EEC
89/336/EEC
Wymiary w mm:
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Sprawdzenie poprawnosci dziatania czujnika polega na przytrzymaniu przy czujniku watki mocno

nasgczonej alkoholem, po chwili czujnik powinien wskazywac 10Vdc.

Nalezy pamigta¢, ze czujnik jakosci powietrza stuzy kontroli ogdlnej czystosci powietrza, nie zas
pomiarom stezenia konkretnych gazéw w powietrzu. W celu uzyskania doktadnych pomiaréw ilosci

poszczegdlnych gazéw nalezy zastosowac przetwornik wtasciwy dla odpowiedniego gazu.
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