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UWAGA!
1. Gniazda montować na wysokości 1,4 m od posadzki.
2. Projektuje się gniazda i łączniki bryzgoszczelne - IP44.
3. Ostateczną lokalizacje gniazd i łączników uzgodnić z Inwestorem i
użytkownikiem na etapie wykonawstwa.
4. Główną Szynę Wyrównawczą należy zainstalować w rozdzielni
kotłowni RK i należy uziemić.
5. Oprawy świetlówkowe wyposażyć w stateczniki elektroniczne
powodujące płynny start, zmniejszenie zużycia energi i zwiększające
żywotność świetlówek.
6. Osprzęt zastosowany w projekcie (oprawy, itp.) dobrano przykładowo.
Dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów pod
warunkiem spełnienia przeze przezeń wymagań technicznych jak
osprzęt przykładowo dobrany
7. Przed rozpoczęciem prac kierownik robót
elektrycznych powinien skoordynować prace oraz
trasy przewodów z kierownikami pozostałych
branż.

ze statecznikiem elektronicznym EVG, IP66, np. Fibra III PC 2x36W wg PXF

Proj. bednarka FeZn 25x4

Oprawa  wietl˘wkowa 2x36W nastropowa, z kloszem,

ťĄcznik  wiecznikowy podtynkowy, IP44

Proj. rozdzielnica elektryczna

Proj. gniazdo elektryczne 230V, IP44, p/t
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Proj. wypust elektryczny
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