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N\

Przekroj normalny
(drogi w km od 0+000,00 do 1+050,00)

5.10 m - warstwa wigzaca

Vi 5 m - warstwa Scieralna
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm
Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Warstwa  istnigjgcej nawierzchni bitumicznej sfrezowaney i wymieszanej Pobocze z mieszanki kruszywa naturainego 0.4m—~
Z cementem (recykling na zimno)-klasa mieszanki C3/4, gr. warstwy 20cm 0/31,5mm gr. warstwy 10cm.
Istniejacy korpus drogi
Przekrdj normalny
(drogi w km od 1+050,00 do 2+300,00
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Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm ] ] g s
Warstwa wigZaca z betonu asfaltoweqo AC 16W gr_4 cm Pobocze z mieszanki kruszywa naturainego < >
e PPN — - 0/31,5mm gr. warstwy 10cm. = =
Warstwa z istnigjgcej nawierzchni bitumicznej sfrezowanej i wymieszanej = =
Z cementem (recykling na zimno)-klasa mieszanki C3/4, gr. warstwy 20cm =z [G] Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 6 cm
Istniejacy korpus drogi Nawierzchnia zjazdu z kruszywa naturainego
fr. 0/31,5 mm gr. warstwy 15 cm.
Przekroj normalny
Jezdni z zjazdem ind. z kruszywa naturalnego
Ve 5.10 m - warstwa wigzaca 7
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm
Warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Warstwa z istnigjgcej nawierzchni bitumicznej sfrezowanej | wymieszanej
Zz cementem (recykling na zimno)-klasa mieszanki C3/4, gr. warstwy 20cm

Istniejacy korpus drogi

Nawierzchnia zjazdu z kruszywa naturalnego
fr. 0/31,5 mm gr. warstwy 20 cm.

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego
0/31,50mm gr. warstwy 10cm.
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Przekroj normalny

Jezdni z zjazdem ind. z kostki betonowej
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5.10 m - warstwa wigzaca
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5 m - warstwa Scieralna
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Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego|
0/31,5mmgr. warstwy 15¢cm.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm

Warstwa wigZaca z betonu asfalfowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa z istnigjgcej nawierzchni bitumicznej sfrezowanej i wymieszanej
Z cementem (recykling na zimno)-klasa mieszanki C3/4, gr. warstwy 20cm

Istniejacy korpus drogi

KrawgZnik najazdowy 15x25 cm

tawa z betonu C-12/15,f= 0,08m3/1mb

Przekrdj normalny

Jezdni z zjazdem ind. z betonu asfaltowego

5.10 m - warstwa wigzgca 7
/ 5 m - warstwa scieralna %
7 2.50 m - pas ruchu ———»#———2.50m - pas ru*chu ——»# 0.75m
pobocze pobocze
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Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm
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Warstwa z istnigjacej nawierzchni bitumicznej sfrezowanej i wymieszanej
Z cementem (recykling na zimno)-klasa mieszanki C3/4, gr. warstwy 20cm
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Istniejacy korpus drogi

Pobocze z migszanki kruszywa naturalnego

gr. warstwy 10cm.

Przekrdj normalny

Jezdni z chodnikiem
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5.10 m - warstwa wigzaca

5 m - warstwa Scieralna

pobocze
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Nawierzchnia z kostki betonowey, ,, Nostalit" gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy 15cm

Istnigjace podfoZe stabilizowane mechanicznie
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Opornik betonowy 12x25 cm

tawa z betonu C-12/15,= 0,05m3/1mb

Szczegot A
Skala 1:25

2.5m - chodnik ——~

Pobocze z mieszanki kruszywa naturainego
0/31,5mm, gr. warstwy 15¢cm.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
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Lawa z betonu C-12/15,f= 0,08m3/1mb

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa z istnigjacej nawierzchni bitumicznej sfrezowanej i wymieszanej
Zz cementem (recykling na zimno)-klasa mieszanki C3/4, gr. warstwy 20cm

Nawierzchnia z kostki betonoweyj , Nostalit’, gr. 6 cm
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Istniejacy korpus drogi

Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 4 cm

gr. warstwy 15.cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5

Istniejace podfoZe stabilizowane mechanicznie
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Szczegot B
Skala 1:25
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Pata:

12.08.2016

Temat:

Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Celinowo - Suwin
oraz drogi gminnej nr 440403W Suwin - Stare Ptudy -
Somianka Parcele

Faza:
Tytut rys. aza

PB

Przekroje normalne. Somianka - Stare Ptudy

Branza:

drogowa

Inwestor: Skala:

Gmina Somianka

Somianka Parcele 16b, 07-203 Somianka 1:50

Jedn. proj: Nr rys.:
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