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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wyszkow, 12.08.2016r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych: 7- obreb Somianka Parcele, dziatki
o nrew.: 407, 409, 415, obreb Stare Ptudy, dziatki o nr ew.: 150 - obreb Suwin, dziatki o nr ew.:
80 - obreb Celinowo, lezgce w gminie Somianka, powiecie wyszkowski, wojewddztwie
mazowieckim, dla zadania pt. ,Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Celinowo- Suwin oraz
drogi gminnej nr 440403W Suwin — Stare Ptudy — Somianka Parcele”, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski



IV. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA
([ 7 ..
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkéw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa

—= INZYNIEROW

,_:-";"#’Tr; IUDONNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze wenyikacyjmyT

MAZ-ESY-Y58-642 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjmym MAZ/BD,/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczzoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgndnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
mupuhm beq:muﬂgm peodpizem icznym weryfik ym pray pomocy wWanegn kwalfikowsnegn certyfimkg oy
pod wrg ych opatrzonym: podp geznymi.|

. j& poprEwnosc demych w niniejszym zaswisdzeniu modne sprawdzic a pomocy numery wenyfikaoynesD mewnbcena m
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontakbujqc sig z biurem wingciwej Olregowe] Izby InZynieraw
Budowmicten.



V. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY
DROGOWEJ

Nazwa inwestycji:  Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Celinowo- Suwin oraz drogi
gminnej nr 440403W Suwin — Stare Ptudy — Somianka Parcele

Adres inwestycji: dziatki o nr ewidencyjnych: 7- obreb Somianka Parcele, dziatki o nr ew.:
407, 409, 415- obreb Stare Ptudy, dziatki o nr ew.: 150 - obreb Suwin, dziatki
o nrew.: 80 - obreb Celinowo, gmina Somianka, powiat wyszkowski,

wojewddztwo mazowieckie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu budowlanego na przebudowe drogi gminnej nr 440412W Celinowo-

Suwin oraz drogi gminnej nr 440403W Suwin — Stare Ptudy — Somianka Parcele

- umowa z Inwestorem — Gming Somianka,

- aktualna mapa do celéw projektowych z panstwowych zasobdw geodezyjnych, wykonana
przez uprawnionego geodete,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999r. poz. 430, z pdzrr. zmian.),

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),

- Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. (dziennik Ustaw Nr 98 poz.
602 — z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r ,w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezp. Ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220z 2003 r, poz. 2181.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz.1126),

- Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721),



- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Inwestorem.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej

440412W Celinowo - Suwin i drogi gminnej nr 440403W Suwin - Stare Ptudy - Somianka Parcele.

Teren objety niniejszym opracowaniem to dziatki ewidencyjne o nr 7- obreb Somianka
Parcele, dziatki o nr ew.: 407, 409, 415, obreb Stare Ptudy, dziatki o nr ew.: 150 - obreb Suwin,
dziatki o nr ew.: 80 - obreb Celinowo, gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewédztwo
mazowieckie, stanowigce pas drogowy przebudowywanego odcinka drogi gminnej.

Zostanie zrealizowana przebudowa nawierzchni jezdni na szerokosci 5,0m w istniejgcym
pasie drogowym. Wszystkie elementy planowanej przebudowy mieszczg sie w pasie drogowym
nalezagcym do Inwestora, tj. Gminy Somianka.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

Droga gminna nr 440412W Celinowo -Suwin:
- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o tgcznej grubosci warstw- 8 cm, o
szeroko$ci warstwy Scieralnej -5,0m,

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego o gr. 10cm

Droga gminna nr 440403 Suwin - Stare Ptudy - Somianka Parcele:

- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o tgcznej grubosci warstw- 8cm, o
szerokosci warstwy Scieralnej -5,0m,

- wykonanie zjazddw na posesje z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 6cm,

o szerokosci od 4,0m do 5,0m,

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego o gr. 10cm

Zakres niniejszeqo opracowania obejmuje:

- projekt budowlany obejmujgcy czesé¢ drogows,

- plan zagospodarowania terenu.

w

STAN ISTNIEJACY

Teren pod planowang inwestycje to na czesci odcinka w pikietazu roboczym od 0+000 do
km 2+300 to droga majgcg nawierzchnie bitumiczng o zmiennym nachyleniu w przekroju
podtuznym i poprzecznym. Szerokosc¢ jezdni wynosi 5,0 m. Pobocza z kruszywa naturalnego sg w

wiekszosci porosniete trawg i zawyzone w stosunku do nawierzchni jezdni co utrudnia sptyw



wod opadowych i powoduje powstawanie zastoin wody, ktére wptywajg na nasigkanie korpusu
drogi i znaczne ostabienie wytrzymatosci istniejacej konstrukcji. Efektem zmniejszenia nosnosci
sg liczne spekania jezdni (siatkowe, podtuzne i poprzeczne) i koleiny powstate na obydwdch
pasach ruchu. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego remontowanego odcinka drogi w liniach
rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od ok. 7,2 do 13,8 m. Droga posiada odwodnienie
powierzchniowe, na czesci opracowywanego odcinka w terenie licznej zabudowy jednorodzinnej
wody odprowadzane sg na pobocze jezdni, poza terenem zabudowanym wody opadowe s3
odbierane przez istniejgce rowy odparowujace ktére wymagajg oczyszczenia i wyprofilowania w
celu zapewnienia sprawnego odbioru wdéd opadowych.

Stan techniczny nawierzchni ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie
i pozostawienie jej w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nos$nosci i zniszczeniem
konstrukcji. Ponadto liczne nieréwnosci istniejgcej nawierzchni wptywajg niekorzystnie na
komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

Natomiast na odcinku w pikietazu od 3+136,00 do 4+700,00 droga posiada nawierzchnie
utwardzona, kruszywem naturalnym o zmiennej szerokosci jezdni od 4,0m do 5,0m.
Przebudowywany odcinek rozpoczyna sie od nawierzchni bitumicznej drogi gminnej relacji Stare
Ptudy - Suwin - Ulasek - DP 4410W i dochodzi do rejonu skrzyzowania drogi gminnej w
miejscowosci Celinowo. Obecnie droga nie posiada odwodnienia wody opadowe sptywajg w
liczne nierédwnosci i zanizenia wystepujgce w nawierzchni, przez co tworzg rozlegte katuze i
rozlewiska wody uniemozliwiajagc komunikacje. Liczne nierédwnosci istniejgcej nawierzchni
wpltywajg takze na niekorzystnie na komfort podrézowania samochodem, pieszych oraz
bezpieczenstwo.

Na odcinkach objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ podziemna teletechniczna— regulacja wysokosciowa

- sie¢ wodociggowa — regulacja wysokosciowa zaworéw

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej- regulacja wysokosciowa studzienek

- o$wietlenie uliczne — nie przewiduje sie zmian
4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana przebudowa drogi pozwoli na przywrécenie nos$nosci jezdni i znacznie
poprawi komfort i bezpieczenstwo ruchu na drodze gminnej Stare Ptudy - Celinowo.

W celu dostosowania parametréw drogi do aktualnych potrzeb i obowigzujgcych wymagan

technicznych dla catego odcinka zaprojektowano:



- klasyfikacja drogi — droga gminna

- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- szerokos¢ jezdni— 5,00 m

- dtugos$é pierwszego projektowanego odcinka — 2+300,00m
- dtugos¢ drugiego projektowanego odcinka — 1+575,59m
4.1 Przekrdj poprzeczny.

Na odcinku drogi gminnej nr 440412W Celinowo -Suwin, zastosowano daszkowy przekroj
drogowy o spadku dwustronnym 2%, szerokosc jezdni (warstwy Scieralnej) wynosi 5,0m. Pobocza
z mieszanki kruszywa naturalnego o szerokosci 0,75m.Spadki poprzeczne jezdni i poboczy na
odcinkach prostych i tukach poziomych zgodnie z przekrojami normalnymi (Rys. nr 4). Skarpy
poboczy nalezy wyprofilowaé do pochylenia 1:5.

Droge gminng nr 440403W Suwin - Stare Ptudy - Somianka Parcele zaprojektowano z
spadkiem jednostronnym 2%, i zaoporowano jg od lewej strony (wzdtuz chodnika) kraweznikiem
betonowym 15x30 cm o wysokosci w Swietle 10cm na fawie betonowej z oporem (beton klasy C-
12/15). Prawostronne pobocze wykonano z kruszywa naturalnego o szerokosci 0,75m. Chodnik
zaprojektowano o szerokosci 1,5 m z spadkiem 2% w kierunku jezdni, zamknieto zostat obrzezem
betonowym 8x30cm. Szerokos¢ jezdni zjazdéw indywidualnych na odcinku objetym
opracowaniem wynosi 4,0 m, i 50m. Spadek poprzeczny zjazdéw zgodny z pochyleniem
podtuznym drogi do ktérej przylega zjazd.

Przekroje normalne pokazano na rysunku (nr 4.).

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe drogi projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego. Dla potrzeb opracowania przyjeto pikietaz roboczy od km 0+000 na granicy
pasa drogowego drogi krajowej nr 62. Wszystkie elementy przebudowanej drogi mieszczg sie w
granicach istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej nr 440412W Celinowo- Suwin oraz drogi
gminnej nr 440403W Suwin — Stare Ptudy —Somianka Parcele i krzyzujgcych sie z nig pozostatych
drég gminnych.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1 do 2.4).
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4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,

przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wéd opadowych poza korpus drogowy. Spadki podtuzne

i fuki pionowe oznaczono na przekrojach podtuznych (Rys. nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) spadki

poprzeczne przedstawiono na przekrojach normalnych (Rys. nr 4.1 i 4.2). W celu dopasowania

wysokosciowego na skrzyzowaniach z drogami gminnymi przewidziano sfrezowanie warstwy

Scieralnej na potaczeniach i jej ponowne utozenie.

4.4 Typy nawierzchni:

Nawierzchnia drogi gminnej nr 440412W Celinowo- Suwin

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 4cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 4cm,

warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm, stabilizowana cementem,
klasa mieszanki C3/4, o gr. 20cm po zageszczeniu,

istniejgca podbudowa drogi.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 4cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 4cm,

warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm, stabilizowana cementem,
klasa mieszanki C3/4, o gr. 20cm po zageszczeniu,

uzupetnienie istniejgcej konstrucji

istniejgca podbudowa drogi.

Nawierzchnia drogi gminnej nr 440403W Suwin — Stare Ptudy — Somianka Parcele

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 4cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 4cm,
recykling na zimno istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. ok 8 cm i podbudowy z
kruszywa naturalnego, mieszanie na gtebokos¢ 20 cm z dodatkiem cementu. Klasa

mieszanki zwigzanej - C3/4,

Nawierzchnia chodnikéw

warstwa z kostki betonowej typu HOLLAND lub réwnowazna, kolor szary, gr. 8cm,
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm,

istniejgce podtoze gruntowe zageszczone.
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Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 6cm,

- podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm,

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone.

Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa naturalnego
- warstwa z kruszywa naturalnego (pospétka zwirowa 0/31,5mm), grubosé warstwy po
zageszczeniu 20cm,

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone.

Pobocza obustronne szerokosci 0,75 m zaprojektowano z kruszywa naturalnego o gr. warstwy po

zageszczeniu 10 cm.

4.5 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i zjazdéw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéow
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na czesci opracowywanego odcinka w terenie licznej
zabudowy jednorodzinnej i gospodarczej bedg odprowadzane powierzchniowo na tereny
przylegte, natomiast poza terenem zabudowanym woda bedzie sptywac z powierzchni jezdni

dzieki nadanym spadkom poprzecznym do istniejgcych przydroznych rowdéw odwadniajgcych.

4.6 Warunki geotechnicznie

Whioski z przeprowadzonych badan:
Podtoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, co
odpowiada | kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego, poziom zwierciadta

wod gruntowych ksztattuje sie ponizej poziomu 2,0 m od dna konstrukgji.
4.7. Technologia robét.

Szczegbétowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robdt stanowigcych odrebne opracowanie.
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4.8. Zabezpieczenie robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkéw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia Iub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich
odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania

projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

4.9. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikdw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majace
szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, odcinek drogi gminnej nr 440412W -7880,00m?,
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, odcinek drogi gminnej nr 440403 - 11 909,36 m?
-nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm - 100,00 m?
-nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej gr. 8cm - 107,46 m?

-nawierzchnia zjazdéw z kruszywa naturalnego fr.0/31,5mm, o grubosci warstwy po

zageszczeniu 20 cm -379,26 m?
-nawierzchnia zjazdéw betonu asfaltowego -962,70 m?

-pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego o gr. 10cm - 5520,85m?

tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -26 859,63m?
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6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ) TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.
Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie

podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywéw eksploatacji gornicze;.

6. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzadzenia w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu
( ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym zabudowy,
tego terenu”) dla przebudowy drég miesci sie w catosci na dziatkach ewidencyjnych, na ktérych
zostat zaprojektowany i stanowi pas drogowy wyzej wymienionej drogi.

Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny

przylegte.
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Celinowo- Suwin oraz drogi gminnej

nr 440403W Suwin — Stare Ptudy — Somianka Parcele

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w gminie Somianka , powiat wyszkowski,
wojewddztwo mazowieckie. Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach o
numerach ewidencyjnych, 7- obreb Somianka Parcele, dziatki o nr ew.: 407, 409, 415, obreb
Stare Ptudy, dziatki o nr ew.: 150 - obreb Suwin, dziatki o nr ew.: 80 - obreb Celinowo, gmina

Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Somianka
Somianka Parcele 16b
07-203 Somianka
powiat wyszkowski

wojewddztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski

ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c
07-202 Wyszkow

upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12



1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, odcinek drogi gminnej nr 440412W - 7880,00m?,

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, odcinek drogi gminnej nr 440403  -11 909,36 m?

-nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm - 100,00 m?

-nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej gr. 8cm - 107,46 m?

-nawierzchnia zjazdéw z kruszywa naturalnego fr.0/31,5mm, o grubosci warstwy po zageszczeniu 20

cm -379,26 m?
-nawierzchnia zjazdéw betonu asfaltowego -962,70 m?
-pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego o gr. 10cm - 5520,85m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -26 859,63m?
1. 2 Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji :
a) Wykonanie robét przygotowawczych w tym roboét pomiarowych i przekopow

kontrolnych,

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

Wyprofilowanie i zageszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi

Wymiana przepustu z rur PEHD $r. 600 mm,

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm o gr. 20cm po
zageszczeniu,

Wykonanie warstwy podbudowy. Recykling na zimno istniejgcej nawierzchni
bitumicznej grubosci 8cm wraz z podbudowg z kruszywa naturalnego, wymieszanie z
dodatkiem cementu. Klasa mieszanki C3/4,

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20cm, wymieszanie z
dodatkiem cementu. Klasa mieszanki C3/4,

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa tfamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie, o grubosci po zageszczeniu 15 cm,

Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej o gr 8cm

Wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej o gr. 8cm
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m) Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 15 cm po
zageszczeniu,

n) Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego AC 118,

o) Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm.

p) Wyplantowanie i uporzadkowanie terenu

q) Zgtoszenie robét koncowych

Realizacja projektowanych robdét przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy

warunkow ruchu dla uzytkownikéw projektowanego odcinka drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:
-siec teletechniczna,
-siec¢ elektryczna.
-sie¢ wodociggowa

-sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Elementy moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w

§ 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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Zdefiniowane zagroZenia Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny Czynnik aktywny

1. 2.

Drogi komunikacyjnk, Potkniecie, poslizgniecie, utrata
stanowiskowe, plac budowy réwnowagi, upadek pracownika

podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq=55dB(A) Wibratory, | Uszkodzenia stuchu podczas
zageszczarki do gruntu, pity do diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
cigcia nawierzchni bitumicznej i | tkanki kostnej, stawdw, uktadu

kostki brukowe] zrywarki do nerwowego.

nawierzchni, mioty

Energia kinetyczna. Ruchome Okaleczenia, przygniecenia przez
elementy, tngce , wystajace, elementy bedace w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome i
wirujgce czesci maszyn i

urzgdzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdét nalezy przeprowadzié
szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robdt, zagrozenia i
obowigzkowo stosowaé odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt,
omowic¢ zasady udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia

zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje
kierownik budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie
bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —art. 21a, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeAstwa i
ochrony zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robét

budowlanych, a dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw nizej
wymienionych aktéw wykonawczych :
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art.

22 pkt. 3d —ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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VII. Cze$¢ rysunkowa
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