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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

,» Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Koscielne, gm. Somianka”’

1.2 Inwestor:
Wjt Gminy Somianka
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

1.3 Lokalizacja inwestycji:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143504 2 SOMIANKA
OBSZAR EWIDENCYJNY: 0014— POPOWO KOSCIELNE
Dziatki ewidencyjne nr 527/1, 533, 526, 102/5, 103/7, 464/1, 462/5, 462/6
OBSZAR EWIDENCYJNY: 0015—- POPOWO PARCELE
Dziatki ewidencyjne nr: 194
gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji na przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo
Koscielne jest:

- umowa z Zamawiajgcym,

- mapa do celéw projektowych,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr
43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.nr202/2004,p0z.2072,z pézn.zm.)

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogdéw
formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe przedmiotowego odcinka drogi wewnetrznej

w miejscowosci Popowo Koscielne.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu
spetnienia wymogdw formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe, przedmiotowego
odcinka drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Koscielne.

W ramach przebudowy zostanie zrealizowana wymiana nawierzchni jezdni znajdujace;j sie

na dziatkach budowlanych nalezgcych do gminy Somianka.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

— wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o tgcznej grubosci warstw- 8
cm, o szeroko$ci warstwy $cieralnej 3,5m; 4,0m; 5,0m wg PZT,

— przebudowa nawierzchni istniejgcych zjazdéw na posesje na zjazdy o nawierzchni z
betonu asfaltowego, o grubosci warstw Scieralnej - 5 cm,

— budowa zjazdéw na pola uprawne o nawierzchnio z kruszywa tamanego,

— wykonanie poboczy z kruszywa famanego fr. 4-31,5 mm, stabilizowanego
mechaniczne, gr. warstwy po zageszczeniu 15cm,

— zaprojektowano odwodnienie liniowe, otwarte w postaci korytek ( 393/465 mm) z
polimerobetonu z kratkg D400, wyloty z wybruku kostkg betonowg ( szczegoty wg
PZT oraz rysunkdéw konstrukcyjnych).

0,4

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

— projekt obejmujagcy cze$é drogowsa,

— plan zagospodarowania terenu.



Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy warunkéw bezpieczenstwa ruchu,
pozytywnie wptynie na dostep do gruntow w jej sgsiedztwie i umozliwi bezproblemowy dojazd

mieszkaricom do swoich posesji.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowywana droga wewnetrzna w miejscowosci Popowo Koscielne podzielony jest na
dwa odcinki, ktore rozpoczynaja sie od zjazdéw z drogi powiatowej (publicznej) o nr 3433 W relacji
Gostkowo-Obryte-Gtadczyn-Zatory-Popowo Koscielne o nawierzchni bitumicznej i szer. 5,0m.
Odcinek nr 1 konczy sie wtgczeniem w droge gminng ( ul. Akacjowg), natomiast odcinek nr 2
przebiega do konca terenu zabudowanego drogi wewnetrznej na dziatce ewidencyjnej o nr 533.

W chwili obecnej przebudowywany odcinek drogi wewnetrznej posiada nawierzchnie
utwardzong kruszywem naturalnym odcinkowo zmieszanym z destruktem budowlanym. Odcinek
jezdni ma szerokos$¢ od 3,0m do 4,5m o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Okolica
terenu przebudowywanego odcinka drogi wewnetrznej jest w wiekszosci zabudowana domami
jednorodzinnymi oraz otoczona polami uprawnymi. Zabudowa mieszkaniowa wystepuje po obu
stronach przebudowywanej drogi.

Stan techniczny drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Koscielne ulega nieustannym
zmianom w czasie ich uzytkowania, gtownie przez mocno odziatywujgce czynniki atmosferyczne
jak i obcigzenie ruchem pojazdéw drogowych, brak wystarczajgcej nosnosci jezdni przyczynia sie
do znacznej jej destrukcji. Stwierdzono duzg ilo$¢ uszkodzen i nieréwnosci istniejgcej nawierzchni
ktdre wptywajg w sposéb szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikdw ruchu.

Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wdd powierzchniowych w liczne

zanizenia wystepujgce na nawierzchni drogi oraz poprzez wchtanianie do gruntu.

Na obszarze przebudowywanych drég wewnetrznych znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian,
- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosSciowej,

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna oraz napowietrzna — bez zmian,

UWAGA'!
Z. uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach

do istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie i z nalezyta ostroznoscia.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci

Popowo Koscielne w dwdch odcinkach o tgcznej dtugosci 0+792,00.

Zatozenia do projektowania:

JEZDNIA GEOWNA

- kategoria ruchu - KR 1,
- kategoria drogi: - wewnetrzna (KDW),
- dtugos¢ odcinkow:
-odcinek nr 1 —549,0m,
- odcinek nr 2 —243,0m,
- predkos¢ projektowa — Vp= 30km/h,
- szerokos¢ jezdni: 3,5m; 4,0m; 5,0m ( wg PZT),
- spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o tgcznej gr 8cm.

POBOCZE:

- Pobocze z kruszywa famanego o fr. 4/31,5mm, gr. 15cm

Na przebudowanym odcinku drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Koscielne
zastosowano przekrdj uliczny ze spadkiem daszkowym 2%, geometria drogi nawigzuje sie do
istniejgcego zagospodarowania i terenu. Na wtgczeniu do drogi powiatowej nr 3433W spadek
poprzeczny zgodny z pochyleniem krawedzi drogi. Ze wzgledu na przeznaczenie i szerokos¢ dziatek
na ktérych znajduje sie przebudowywana inwestycja zastosowano szerokos¢ nawierzchni: 3,5m;
4,0m; 5,0m ( wg PZT).

Lokalizacje drogi, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na

projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0)

4. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe na odcinkach przebudowywanej drogi wewnetrznej kierowaé sie bedg
powierzchniowo na pobocza jezdni, do projektowanej muldy przydroznej badz $cieku betonowego
znajdujgcego sie przy krawedzi jezdni ( wg PZT). Z uwagi na kategorie drogi (KDW) nie sg
wymagane urzgdzenia do podczyszczania Sciekdw z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla

Srodowiska.



5. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki o nr ewidencyjnych: 527/1, 533, 526, 102/5, 103/7, 464/1, 462/5, 462/6 lezgce w obrebie
geodezyjnym 0014- Popowo Koscielne oraz dziatki o nr ewidencyjnych: 194 lezgce w obrebie
geodezyjnym 0015- Popowo Parcele, gminie Somianka i nie znajdujg sie w strefie ochrony

konserwatorskiej ani nie podlegajg wptywom eksploatacji gorniczej.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzadzenia w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu
( ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym zabudowy,
tego terenu”) dla przebudowywanej drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Koscielne
mieszczg sie w catosci na dziatkach ewidencyjnych, na ktérych zostat zaprojektowany i stanowi pas

drogowy wyzej wymienionej drogi.
Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny

przylegte.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 3076,00 m?
- zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego 232,20 m?
- zjazdy indywidualne z kruszywa famanego 90,25 m?

- pobocze z kruszywa famanego 635,40 m?
- wybruk z kostki betonowej gr. 6 cm 22,00 m?

tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 4055,85 m?



8. Opinie i Uzgodnienia






9. CZESC RYSUNKOWA
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, 26.04.2017r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr 527/1, 533, 526, 102/5, 103/7, 464/1, 462/5, 462/6
lezace w obrebie geodezyjnym 0014- Popowo Koscielne oraz dziatka o nr ewidencyjnych: 194
lezgce w obrebie geodezyjnym 0015- Popowo Parcele dotyczacy ,,Przebudowa drogi w
miejscowosci Popowo Koscielne, gm. Somianka.” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Projektant:
mgr inz. Robert Rosinski
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB
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4. Opis techniczny
W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci

Popowo Koscielne w dwdch odcinkach o tacznej dtugosci 0+792,00.

Zatozenia do projektowania:

JEZDNIA GEOWNA

- kategoria ruchu - KR 1,
- kategoria drogi: - wewnetrzna (KDW),
- dtugo$é odcinkow:
-odcinek nr 1 —549,0m,
- odcinek nr2 —243,0m,
- predkos¢ projektowa — Vp= 30km/h,
- szerokos¢ jezdni: 3,5m; 4,0m; 5,0m ( wg PZT),
- spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o tacznej gr 8cm.

POBOCZE:

- Pobocze z kruszywa famanego o fr. 4/31,5mm, gr. 15cm

Na przebudowanym odcinku drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Koscielne
zastosowano przekrdj uliczny ze spadkiem daszkowym 2%, geometria drogi nawigzuje sie do
istniejgcego zagospodarowania i terenu. Na wtgczeniu do drogi powiatowej nr 3433W spadek
poprzeczny zgodny z pochyleniem krawedzi drogi. Ze wzgledu na przeznaczenie i szeroko$¢ dziatek
na ktérych znajduje sie przebudowywana inwestycja zastosowano szerokos¢ nawierzchni: 3,5m;
4,0m; 5,0m ( wg PZT).

Lokalizacje drogi, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na

projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0)

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Koscielne polega¢ bedzie na
wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego w dwdéch warstwach po 4 cm, na podbudowie z
kruszywa naturalnego ( gr. warstwy 15 cm) wymieszanego z cementem klasy C3/4 stabilizowanego
na gr. 20cm. Pobocza zostang wykonane z kruszywa tamanego o frakcji 4/31,5mm

i grubosci 15cm. Zjazdy indywidualne zostang wykonane a betonu asfaltowego o gr 5cm na
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podbudowie z kruszywa tamanego o gr. 20cm lub warstwy nawierzchniowej z kruszywa tamanego

fr. 0/31,5mm o gr. 20 cm, stabilizowanej mechanicznie.

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Koscielne projektuje sie
istniejgcym $ladem, uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie dziatki budowlanej i terenu
przylegtego. Wszystkie elementy remontowanej nawierzchni drogi mieszcza sie w granicach dziatki
budowlanej inwestora. Lokalizacje drogi, parametry ftukéw poziomych i wymiary

charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0)

4.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe.
Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wod opadowych. Spadki podtuzne i tuki pionowe

oznaczono na przekroju podtuznym (Rys. 3.0).

4.4, Konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnia projektowanej drogi

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 4cm, KR1, zgodnie
z WT-2 2010,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 4cm, KR1, zgodnie
z WT-2 2010,

- podbudowa z kruszywa naturalnego ( do utozenia warstwa o gr. 15 cm) wymieszana
z dodatkiem cementu klasy C3/4, stabilizowana, o tacznej grubosci 20cm.

- istniejgca nawierzchnia drogi

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 28cm.

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 5cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm stabilizowana
mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm,

- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 25cm.
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Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kruszywa tamanego:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, gr.
warstwy po zageszczeniu 20 cm,
- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 20cm.

Pobocze:
- nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego o frakcji 4/31,5mm, gr. po zageszczeniu 15cm,
- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 15cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i zjazddéw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci przebudowywanego odcinka drogi
wewnetrznej w miejscowosci Popowo Koscielne beda sptywaé z powierzchni jezdni dzieki
nadanym spadkom poprzecznym na pobocza, gdzie nastepnie trafig do projektowanych muld
przydroznych badz scieku betonowego znajdujace sie w granicach dziatki budowlanej nalezgcej do

gminy Somianka.

4.6. Technologia robét.
Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét stanowigcych odrebne opracowanie.

4.7. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizert do stupkow teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzagdzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku

uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
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Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia robaot.

4.8. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowg, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robét nie wystgpia przyczyny majace
szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie
przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE NA
PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gornicze;.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,» Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo Koscielne, gm. Somianka”

Adres inwestycji:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143504 2 SOMIANKA
OBSZAR EWIDENCYJNY: 0014— POPOWO KOSCIELNE
Dziatki ewidencyjne nr 527/1, 533, 526, 102/5, 103/7, 464/1, 462/5, 462/6
OBSZAR EWIDENCYINY: 0015—- POPOWO PARCELE
Dziatki ewidencyjne nr: 194
gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Inwestor: Wéjt Gminy Somianka
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka
wojewddztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

taczna diugosc projektowanej drogi 792,00 mb

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 3076,00 m?
- zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego 232,20 m?
- zjazdy indywidualne z kruszywa famanego 90,25 m?

- pobocze z kruszywa famanego 635,40 m?
- wybruk z kostki betonowej gr. 6 cm 22,00 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 4055,85 m?

1. 2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

Wykonanie roboét przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopéw kontrolnych,
Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych,

Wyrdwnanie i zastabilizowanie istniejgcej nawierzchni jezdni cementem do klasy C3/4 na
grubos¢ 20cm,

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego i zastabilizowane cementem klasy
C3/4 o gr. 20cm.

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o facznej gr 8cm,

Wykonanie zjazdoéw z kruszywa tamanego,

Wykonanie $ciekdw betonowych

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

Uporzadkowanie terenu

Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robét przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy warunkdow
ruchu uzytkownikéw drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na obszarze projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian,
- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — bez zmian,

22



Kolizje z infrastrukturg techniczna znajdujaca sie w pasie drogi gminnej
W miejscu lokalizacji inwestycji wystepuja kolizje z istniejgca infrastrukturg techniczna.

Roboty drogowe w rejonie istniejgcej sieci technicznych nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng
ostroznoscia pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen nie naniesionych na mape geodezyjng do
celéw projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien doktadnie
zapoznad sie z terenem, a w szczegolnosci ustali¢, czy w okresie od wykonania mapy do celéw

projektowych do dnia rozpoczecia robét nie zostaty wykonane inne urzadzenia podziemne.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagroZzenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumiczne] |
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagheq=55dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawdw, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tngce , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome |
wirujgce czesci maszyn |

urzadzen — koparka

COkaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo stosowad

odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robét, oméwic¢ zasady udzielania pierwszej
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pomocy i  postepowania w przypadku wystgpienia  zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do

bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANI?ACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN?TWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .
Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.
Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —art. 214, ust.2, pkt.1
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia i
do aktualizowania go, wprowadzajac zmiany wynikajgce z postepu robdét budowlanych, a
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i zblizerr do istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego
wykonywac¢ wyfacznie recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bezpiecznych odlegtosci
od tych sieci. Prace te nalezy wykonywac z obecnoscig pracownika/administratora zarzgdzajacym

dana siecia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej wymienionych

aktéw wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczgcych bezpieczenstwa i higienypracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikdw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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8. CZESC RYSUNKOWA
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owiatowa nr 3433W

Popowo Koscielne

Droga P

Odcinki objete opracowaniem

Droga Powiatowa nr 4414W
Somianka

LEGENDA:

b

-odcinek objety przebudowg

] Clerai
-drogi krajowe

] - -
- drogi powiatowe

Data

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo

. . 06.04.2017
Koscielne, gm. Somianka.
Tytut rys. Pl . t . Faza: PB
an orientacyjny = drogowa
Inwestor: Skala:
Wjt Gminy Somianka .
Somianka Parcele 16b 1:25000
"™ ROSBUD Robert Rosifiski 1.0
07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C )
" mgr inz. Robert Rosinski
upr.nr  MAZ/0140/POOD/12
inz. Marek Kalinowski
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Temat:

Koscielne, gm. Somianka.

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo

Data:

06.04.2017

Faza:

inz. Marek Kalinowski

Tytut rys.: . ) ) PB
Profil podtuzny - odcinek nr 2 = drogowa
Inwestor: Skala:
Wojt Gminy Somianka :
Somianka Parcele 16b 1:100/1000
" ROSBUD Robert Rosiriski 32
07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C *
" mgr inZ. Robert Rosinski
upr.nr MAZ/0140/POOD/12




Przekrdj normalny
Odcinek nr 1 - pikietaz 0+000,00 - 0+066,36

5.0 m - warstwa Scieralna

0.5m

2.5m - pas ruchu 2.5m - pas ruchu

ya

granica pasa drogowego

Pobocze z kruszywa tamanego fr. 4-31,5mm
gr. warstwy 15 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

_granica pasa drogowego

Pobocze z kruszywa famanego fr. 4-31,5mm

gr. warstwy 15 cm

7
pobocze

7

5.10 m - warstwa wigzaca

11 g 008

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

05m
pobocze

~ granica pasa drogowego |

Sciek drogowy, betonowy 60x15x50 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,15 m3/mb

Przekrdj normalny

Odcinek nr 1 - pikietaz 0+091,34 - 0+549,00

3,5 m - warstwa Scieralna

pa
/

05m 1.75 m - pas ruchu

1.75 m - pas ruchu

7

pobocze 3.60 m - warstwa wigzaca

AN

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

05m

pobocze

~ granica pasa drogowego

Sciek drogowy, betonowy 60x15x50 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,15 m3/mb

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Odwodnienie liniowe, otwarte z korytek z polimerobetonu z kratka D400
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Dylatacja podtuzna

Odwodnienie liniowe
2x korytko z rusztem 393mm x 465 mm
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granica pasa drogowego

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego
warstwa $cieralna AC 11S gr. 5 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

~ granica pasa drogowego
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Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Nawierzchnia z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Temat;

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo

Koscielne, gm. Somianka.

Data:

06.04.2017

Tytut rys.:

Przekroje konstrukcyjne

Faza:

PB

Branza:

drogowa

Inwestor:

Wojt Gminy Somianka
Somianka Parcele 16b

Skala:

1:50

Jedn. proj

ROSBUD Robert Rosinski
07-202 Wyszkéw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

N rys.:

4.0

Projektowat:

mgr inz. Robert Rosinski
upr.nr - MAZ/0140/PO0D/12

Podpis:

Asystent projektanta:

inz. Marek Kalinowski

Podpis:










