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3. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzadzenia niniejszego opracowania stanowig:

-Umowa zawarta pomiedzy Wéjtem Gminy Somianka Siedziba w Somianka Parcele 16b, 07-
203 Somianka, a firma ,,ROSBUD" Robert Rosinski, ul. Gen. K. Putaskiego 18c, 07-202
Wyszkéw

-Mapa sytuacyjna

-Wizja lokalna w terenie

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z
podin. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
- Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2008r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U.z2002r.Nr 170, poz. 1393).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 .
r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
-Zataczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach —

zatgcznik do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe;j
statej organizacji ruchu dla zadania:

Przebudowa drogi w miejscowosci Wolka Somiankowska

2.2 Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie wyszkowskim, gminie Somianka, miejscowosci Wolka Somiankowska. Teren
objety opracowaniem to dziatki o nr ewidencyjnych: 243, 131/1, 267/1, 133, 132/4, 268/3,
284,477/1, 486/1, 487/1, 268/7, 490/4, 755/1, 493/3, 494/2, 497/2, 499/1, 501/2, 503/1,
504/2, 506/1, 266/1 lezgce w obrebie geodezyjnym 0028- Wdélka Somiankowska, gm.

Somianka, stanowigcy istniejgcy pas drogowy przebudowywanej drogi.

2.2.0pis stanu istniejgcy

Przebudowywane odcinki drogi wewnetrznej w miejscowosci Wdélka Somiankowska
podzielony jest na trzy odcinki robocze ( wg PZT). Odcinek nr 1 rozpoczyna sie od wigczenia
w droge gminng na dziatce nr 131/1 o nawierzchni z betonu asfaltowego, konczy sie
natomiast za ostatnimi zabudowaniami w ciggu odcinka drogi wewnetrznej. Odcinek nr 2
réwniez rozpoczyna sie od wtgczenia w droge gminng — dziatka nr 267/1 o jezdni z betonu
asfaltowego i koriczy sie analogicznie jak poprzedni odcinek za ostatnimi zabudowaniami
mieszkalnymi. Odcinek nr 3 rozpoczyna sie natomiast od skrzyzowania z droga wewnetrzng
— odcinkiem nr 2 w miejscu poczatku pikietazu roboczego przedmiotowego odcinka,
koniczy sie wtgczeniem w droge gminng na dziatce nr 266/1 o nawierzchni z betonu
asfaltowego.

W chwili obecnej przebudowywane odciki drogi wewnetrznej posiadajg nawierzchnie
utwardzong kruszywem naturalnym odcinkowo zmieszanym z destruktem budowlanym.
Istniejgcy pas drogowy ma szerokos¢ od 5,20m do 13,5m; istniejgca jezdnia z kruszywa
naturalnego ma szerokos$¢ od 3,0 m do 4,5 m o zmiennym nachyleniu podfuznym i

poprzecznym. Okolica terenu przebudowywanych odcinkéw drogi wewnetrznej jest w
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wiekszosci zabudowana domami jednorodzinnymi oraz otoczona polami uprawnymi.
Zabudowa mieszkaniowa wystepuje po obu stronach przebudowywanej drogi.
Stan techniczny drogi wewnetrznej w miejscowosci Wdlka Somiankowska ulega
nieustannym zmianom w czasie ich uzytkowania, gtéwnie przez mocno odziatywujgce
czynniki atmosferyczne jak i obcigzenie ruchem pojazdéw drogowych, brak wystarczajace;j
nosnosci jezdni przyczynia sie do znacznej jej destrukcji. Stwierdzono duzg ilos¢ uszkodzen
i nieréwnosci istniejgcej nawierzchni ktore wptywajg w sposdb szkodliwy na komfort jazdy
oraz bezpieczenstwo uzytkownikdw ruchu.

Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wod powierzchniowych w

liczne zanizenia wystepujgce na nawierzchni drogi oraz poprzez wchtanianie do gruntu.

2.3. Opis stanu projektowanego
W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej w

miejscowosci Wélka Somiankowska w trzech odcinkach o tgcznej dtugosci 0+932,00.

Zatozenia do projektowania:

JEZDNIA GEOWNA

- kategoria ruchu - KR 1,

- kategoria drogi: - wewnetrzna (KDW),
- dtugos¢ odcinkow:

-odcinek nr 1 —239,0m,

- odcinek nr 2 —346,0m,

- odcinek nr3 —347,0m,

- predkosc¢ projektowa — Vp= 30km/h,

- szerokos¢ jezdni: 4,5m; 5,0m ( wg PZT),
- spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%, na tuku 2% jednostronny;

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o tacznej gr. warstw 8cm.

POBOCZE:

- Pobocze z kruszywa tamanego o fr. 4/31,5mm, gr. 15cm



Na przebudowanych odcinkach drogi wewnetrznej w miejscowosci Wodlka
Somiankowska zastosowano przekrdj uliczny ze spadkiem daszkowym 2%, geometria drogi
nawigzuje sie do istniejagcego zagospodarowania i terenu. Na wigczeniach do drdg
gminnych spadek poprzeczny zgodny z pochyleniem krawedzi drogi. Ze wzgledu na
przeznaczenie i szerokos¢ dziatek na ktorych znajduje sie przebudowywana inwestycja
zastosowano szerokos¢ nawierzchni: 4,5m; 5,0m ( wg PZT).

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Wolka Somiankowska polegaé
bedzie na wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego w dwdch warstwach po 4
cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego ( gr. warstwy 15 cm) wymieszanego z
cementem klasy C3/4 stabilizowanego na gr. 20cm. Pobocza zostang wykonane z kruszywa
tamanego o frakcji 4/31,5mm , grubosci 15cm. Zjazdy indywidualne
zostang wykonane a betonu asfaltowego o gr 5cm na podbudowie z kruszywa famanego o
gr. 20cm.

Zjazdy zaprojektowano o szerokosci zmiennej dostosowanej do szerokosci jezdni
zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego. Spadek poprzeczny zjazdédw zgodny z
pochyleniem podtuznym drogi do ktérej przylega zjazd.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami,

uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

2.4 Termin wprowadzenia
Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robét
zwigzanych z przebudowg w/w przedsiewziecia. Przewidywany termin wprowadzenia-

Wrzesien-2017r

lll. Projektowana Organizacja ruchu:
Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczeristwa ruchu

oraz usprawnienia komunikacji mieszkancom jak i uczestnikom ruchu drogowego. Cigg



komunikacyjny oznakowano znakami pionowymi (tabelal) oraz urzadzeniami
bezpieczenstwa.

Na przebudowywanych odcinkach drogi wewnetrznej w miejscowosci Wodlka
Somiankowska zaprojektowano w obrebie skrzyzowan z drogami gminnymi: pionowe znaki
ostrzegawcze A-7, natomiast na drogach gminnych z pierwszenstwem przejazdu
ustawiono  pionowe znaki informacyjne D-1, umieszczono je po obu stronach
skrzyzowania. W rejonie skrzyzowan z drogami gminnymi zaprojektowano rdéwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic miejscowosci/ koniec miejscowosci E-17a/E-
18a wraz z tablica teren zabudowany/ koniec terenu zabudowanego D-42/D-43 na jednej
konstrukcji wsporczej, po obydwu stronach jezdni wg rys. nr 2.1, 2.2. W odlegtosci okoto
70m od zakonczenia projektowanych odcinkéw drogi wewnetrznej ( odcinek 1 i 2) o
nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego, postawiono znak ostrzegawczy A-30 z
tabliczka T-0 (,,zmiana nawierzchni”). Na odcinku nr 2 - 70 m przed zawezeniem jezdni z
4,5 m na 4,0 m ustawiono znak ostrzegawczy A-12b ( zawezenie jezdni). W rejonie
skrzyzowania odcinka 2 i 3 ustawiono urzadzenia bezpieczenstwa U-3c/ U-3d — tablica
kierujgca lewo/prawo 1200 mm. Na odcinku nr 1 ok. 70 m przed niebezpiecznym zakretem
w lewo ustawiono znak ostrzegawczy A-2.

Znaki pionowe zostang ustawione tak, zeby zachowac¢ wymagana skrajne pionowa
min  2.2m, pozioma -min. 0.5m od zewnetrznej krawedzi  znaku.

Szczegbtowa lokalizacje znakéw pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.0.

Tabela oznakowania pionowego:

RODZAJ ZNAKU SYMBOL OPIS ILOSC SZTUK | WIELKOSC
A-2 Niebezpieczny zakret w lewo 1 MALE
A-7 Ustgp pierwszenstwa przejazdu 3 )
SREDNIE
Znaki ostrzegawcze A-12b Zawezenie jezdni 1 MALE

Inne niebezpieczenstwo
A-30 2 MALE
(zmiana nawierzchni)

Znaki informacyjne D-1 Pierwszenstwo przejazdu 4 MALE




D-42 Teren zabudowany MALE

D-43 Koniec terenu zabudowanego MALE

E-17a Miejscowosc MALE

Tablice

E-18a Koniec miejscowosci MALE
Tabliczka T-0 ,Zmiana nawierzchni” SREDNIE
Urzadzenia Tablica kierunkowa lewo/ prawo

U-3c/U-3d

bezpieczenstwa

1200 mm




IV. Ustalenia koricowe.
1.0znakowanie pionowe nalezy wykonaé stosujgc wytgcznie tarcze znakow z
blachy ocynkowanej grubos¢ min. 1,5mm z podwdjnie zagietg lub pojedynczo
wywinietg krawedzig na gtebokos¢ 15-25mm ( mierzona na zewnatrz znaku ) na
catym obwodzie, z profilami usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig
odblaskowg typu 1 z wtgczeniem znaku A-7, ktéry musi by¢ wykonany z foli

odblaskowej typu 2.

2. Wielkos¢ znakow:

e Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,,srednie"

3. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakdéw pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary,
wysokos$é umieszczenia znakdéw, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdtowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach-

zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r

Opracowat:



KARTA UZGODNIEN

Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:
Przebudowa drogi w miejscowosci Wolka Somiankowska
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VI. Cze$¢ rysunkowa
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