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Pobocze z mieszanki kruszywa famanego
gr. warstwy 15 cm

Przekrdj normalny na tuku
Odcinek nr 1 pikietaz: 0+175,55 - 0+192,62

4.5 - warstwa Scieralna

05m 2.25m - pas ruchu 2.25m - pas ruchu 05m
e “pobocze
pobocze 4.70 m - warstwa wigzaca P
+0,00 2% +0.05 g4/ 0,01

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
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Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Pobocze z mieszanki kruszywa tamanego

gr. warstwy 15 cm

kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. warstwy 10 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny ze wzmocniong konstrukcjg

Odcinek nr 1 pikietaz: 0+192,62 - 0+239,00
Odcinek nr 2 pikietaz: 0+260,10 - 0+346,00
Odcinek nr 3 pikietaz: 0+315,13 - 0+347,00

4.5/5 m - warstwa cieralna

0.5/0.75m 2.25/2.5 m - pas ruchu 2.25/2.5 m - pas ruchu 0,5/0.75m
pobocze 4.70/5.20 m - warstwa wigzaca pobocze

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane

mechanicznie

gr. warstwy 15 cm

Pobocze z mieszanki kruszywa tamanego

kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. warstwy 10 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny z poszerzeniami

4.5/5 m - warstwa Scieralna

/

(2.5/0.75 m

0.5/0.75m 2.25/2.5 m - pas ruchu 2.25/2.5 m - pas ruchu

7

pobocze 4.70/5.20 m - warstwa wigzaca

pobocze

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z

mechanicznie

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane

kruszywa naturalnego gr. 10 cm
Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. warstwy 10 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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granica pasa drogowego

Przekrdj w osi przepustu

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu foprzez wybruk
z kamienia polnego na betonie C-12/15 gr. 15 cm

ODCINEK NR 3
km 0+345,55
, 5m- warstin/a Scieralna )
0.5m 2.5m-pasruchu L 2.5m - pas ruchu 05m
pobocze 5,20 m - warstwa wiaiaca pobocze
105,54 g5, 10598 2% 105,63 2%
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60 dno rowu

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu poprzez wybruk
z kamienia polnego na betonie C-12/15 gr. 15 cm

Podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego (pospdtki), gr. 10 cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj poprzeczny przepustu & 600 mm

z rur PEHD w km 0+345,55
105,63

104,63 Przepust PEHD @ 600 mm

KKK

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem
klasy C3/4 , grubos¢ warstwy 20 cm, do utozenia warstwa z kruszywa naturalnego
gr.20cm

Obsypka przepustu z piasku Sredniego gr. 20 cm

Przepust z rur PEHD @600 mm, dtugos¢ 11,0 m

Podsypka z piasku $redniego, gr. warstwy 8 cm

tawa z betonu C-12/15 gr. 20 cm, o wymiarach
0,20x0,60x11,00 m

Podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego (pospdtki) gr. 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

,mﬂ’i 1)

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem

klasy C3/4, grubo$¢ warstwy 20 cm, do utozenia warstwa z kruszywa naturalnego

gr.20cm

Obsypka przepustu z piasku $redniego gr. 20 cm

Przepust z rur PEHD @600 mm, dtugos¢ 11,0 m

Podsypka z piasku sredniego, gr. warstwy 8 cm

tawa z betonu C-12/15 gr. 20 cm, o wymiarach
0,20x0,60x11,00 m

Podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego (pospdtki) gr. 10 cm

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego
warstwa $cieralna AC 11S gr. 5 cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

ze Sciekiem z kostki betonowej, przykraweznikowym

05m

Przekrdj normalny
ODCINEK NR 3

5 m - warstwa $cieralna

0.75m 2.5m - pas ruchu 2.5m - pas ruchu 0.75m
pobocze 5.20 m - warstwa wiazaca pobocze
+
0,11 0,05 _2% £0.00
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Pobocze z mieszanki kruszywa tamanego
gr. warstwy 15 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

I

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny ze zjazdem indywidualnym
ODCINEK NR 3

5m - warstwa Scieralna
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Przekroje normalne

dt. ~40 mb
| |

warstwa Scieralna ,

pobocze

Kostka betonowa 20x10x8 cm

2.25m - pas ruchu " Kostka betonowa 20xL0x8 cm

—_—

+0,00
—

ze sciekiem z kostki betonowej
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

zjazd - dt. zmienna 2.5m - pas ruchu 2.5m - pas ruchu 05m
5.20 m - warstwa wigzaca plobocze
+0,00
_ i-zmienne 00 _2%_ % 0,05 gy 0,11
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RZUT POZIOMY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

PROJEKTOWANA OS JEZDNI DROGI GMINNEJ]

N2

dt. 16 mb

warstwa Scieralna

2,50
(2,25)

" i % projektowanej jezdni i % projektowanej jezdni
pas ruchu = M
‘ ) , KRAWEDZ JEZDNI
20,05 2% KRAWHDZ JEZDNI KRAWEDZ JEZDNI E
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Pobocze z mieszanki kruszywa tamanego
gr. warstwy 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
tawa betonowa C12/15, f=0,135m2
Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Sciek z kostki betonowej typu "Holland" 20x10x6 cm
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy C3/4
gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z kruszywa
naturalnego gr. 15¢cm

Istniejaca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Sciek z kostki betonowej typu "Holland" 20x10x6 cm

P I e y E

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

tawa betonowa C12/15, f=0,12m2

Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie
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Pobocze z mieszanki kruszywa famanego
gr. warstwy 15 cm

Przekrdj normalny
ODCINEKNR 12

4.5 m - warstwa Scieralna

/
7/

2.25m - pas ruchu 2.25m - pas ruchu

05m

pobocze

,05m

7

4.70 m - warstwa wigzaca pobocze

+
+0,00 % 005 g5 011

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
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Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekroj normalny ze zjazdem indywidualnym

ODCINEKNR 12

4.5 m - warstwa Scieralna

NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego
warstwa $cieralna AC 11S gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

zjazd - dt. zmienna 2.25m - pas ruchu 2.25m - pas ruchu 05m
4.70 m - warstwa wigzaca pobocze
+
i - zmienn 0,05 2% 10,00 2%
_
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

NATURALNEGO I LAMANEGO
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POBOCZE Z MIESZANKI KRUSZYWA
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Temat:

Data:

Przebudowa drogi w miejscowosci Wolka Somiankowska.| 06.04.2017
" Praekroje konstrukey] 8

rzekroje konstrukcyjne = drogowa
"™ Wéjt Gminy Somianka 1:50

Somianka Parcele 16b '
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