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CZESC OPISOWA



Wyszkow, 04.08.2015r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdziniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany branzy drogowej dotyczacy ,Przebudowa drogi gminnej Nr 440415W w
miejscowosci Jackowo Gdérne — Jackowo Dolne, gmina Somianka” zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski
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C#1 INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art, 12 ust, 1
pkt 105, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
= Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegiolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pufaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
o mmarze wenyTikacyETyT

MAZ-061-C73-6V1 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244,/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 18 urmcmiu 2001 r. o podpise slsktronicznym [Oz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
mmmmmmqmr p icznym weryfikowany T Mwnwmmﬁﬁtuq
rawnowaine pod wagiedem sutkonw | h b whasnoreCTTymi. |

i m.ngu:hw iniejzTy i m-i--mmm:nwnmmwﬁm@qﬂmmm
stronie Fnknzj Izhrr Indynasrow Budwnictwa ww. piib_arg. ol lub kontaktujgc sig z Dilrem winiciwe] Clrgzowej lzby InZynieraw
Budownicten.



OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi

gminnej Nr 440415W w miejscowosci Jackowo Gdrne — Jackowo Dolne, gm. Somianka.

Teren objety niniejszym opracowaniem to dziatki ewidencyjne o nr 67, 112/4 ( obreb

geodezyjny 003 - Jackowo Dolne) i 211 ( obreb geodezyjny 004 - Jackowo Gérne)

stanowigce pas drogowy przebudowywanego odcinka drogi gminnej.

Zostanie zrealizowana przebudowa nawierzchni jezdni na szerokosci 5,5m w

istniejgcym pasie drogowym. Wszystkie elementy planowanej przebudowy mieszczg sie

w pasie drogowym nalezgcym do Inwestora, tj. Gminy Somianka.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

wykonanie przebudowy nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o tacznej
grubosci warstw- 8cm, o szerokosci warstwy Scieralnej - 5,5m;

wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego o facznej gr. warstw
8cm;

wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm z obydwu stron jezdni w
miejscu skrzyzowania z drogg powiatowg 4414W;

wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 gr.
15cm;

lokalnie zastgpienie istniejgcej nawierzchni przekrojem o petnej konstrukcji z
nawierzchnig, z betonu asfaltowego o facznej grubosci warstw 8 cm, o
szerokosci warstwy Scieralnej—5,5 m;

wykonanie remontu przepustu drogowego polegajgcego na wymianie
istniejgcej rury betonowej na przepust z rur PEHD @600 mm o dt. 9,5 m wraz z

przebudowg warstw nawierzchni w miejscu wbudowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

projekt budowlany obejmujgcy czes¢ drogowg;

plan zagospodarowania terenu.



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

— Uzgodnienia z Inwestorem,
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.z 2012r. poz. 452),

— Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe wykonane w terenie,

— Katalog Powtarzalnych elementéow drogowych,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni drogowych.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren pod planowang inwestycje to na czesci odcinka w pikietazu roboczym od
0+000,00 do km 0+880,05 droga majgca nawierzchnie bitumiczng o zmiennym
nachyleniu w przekroju podtuznym i poprzecznym, szerokosci 5,5m. Inwestycja
przebudowy nawierzchni drogi gminnej zlokalizowana jest w wojewddztwie
mazowieckim, powiecie wyszkowskim, gminie Somianka, miejscowosciach Jackowo
Dolne i Jackowo Gorne. Przebudowywany odcinek drogi gminnej Nr 440415W
rozpoczyna sie od granicy pasa drogowego drogi powiatowej o Nr 4414W relacji
Somianka-Popowo Koscielne. Pobocza z kruszywa naturalnego sg w wiekszosci
porosniete trawg i zawyzone w stosunku do nawierzchni jezdni co utrudnia sptyw wéd
opadowych i powoduje powstawanie zastoin wody, ktdre wptywajg na nasigkanie
korpusu drogi i znaczne ostabienie wytrzymatosci istniejgcej konstrukcji. Efektem
zmniejszenia nos$nosci sg liczne spekania jezdni (siatkowe, podtuine i poprzeczne) i
koleiny powstate na obydwdéch pasach ruchu.

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego remontowanego odcinka drogi w liniach

rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od 7,5m do 10m. Stan techniczny drogi ulega



nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania, gtdwnie pod wptywem obcigzenia
ruchem pojazdow osobowych jak i rolniczym oraz oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych. Stwierdzono duzg ilos¢ uszkodzen i nierdwnosci istniejacej
nawierzchni, ktore wptywajg w sposdb szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo
uzytkownikdéw ruchu.

Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, na czesci opracowywanego odcinka
wody odprowadzane sg na pobocze jezdni, poza terenem zabudowanym wody opadowe
sg odbierane przez istniejgce rowy odparowujgce ktdre wymagajg oczyszczenia i
wyprofilowania w celu zapewnienia sprawnego odbioru wéd opadowych.

Stan techniczny nawierzchni ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie
i pozostawienie jej w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem

konstrukcji.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowa drogi gminnej Nr 440415W w miejscowosci Jackowo Gérne — Jackowo
Dolne, gm. Somianka, obejmowac bedzie zmiane parametréw uzytkowych i technicznych
obiektu budowlanego co pozwoli na przywrdcenie nosnosci jezdni i znacznie poprawi
komfort i bezpieczedstwo ruchu na drodze gminnej. Inwestycja usytuowana jest na
dziatkach ewidencyjnych o nr 67, 112/4 ( obreb geodezyjny 003 - Jackowo Dolne) i 211 (
obreb geodezyjny 004 - Jackowo GOdrne). Poprawa parametrdw nastgpi poprzez
wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu asfaltowego warstwa Scieralna -AC 11 S gr.
4 cm, zabezpieczenie przeciwspekaniowe siatka zbrojeniowa wykonang z widkien
szklanych i weglowych wstepnie przesgczang warstwg asfaltu z ochronng warstwg
geowtdkniny, warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4 cm, poboczy
z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 o gr. 15cm.

Przebudowywang droge stanowi odcinek o dtugosci 0+880,05km. Na catej jego

dtugosci zastosowano dwustronne pochylenie poprzeczne jezdni o wartosci 2%.
g pochy pop J

W celu dostosowania parametréw drogi do aktualnych potrzeb i obowigzujgcych

wymagan technicznych dla catego odcinka zaprojektowano:



klasyfikacja drogi — droga gminna
- predkosc¢ projektowa — 50 km/h,
- szerokosc jezdni— 5,50 m

- dtugos¢ projektowanego odcinka — 0+880,05m

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym Sladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.
Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szeroko$¢ 5,5 m na catej swojej dtugosci.
Szerokos¢ jezdni zjazddw na odcinku objetym opracowaniem wynosi: 3,0m; 4,0m oraz 4,5m.

Spadek poprzeczny zjazddw zgodny z pochyleniem podtuznym drogi do ktdérej przylega zjazd.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, o gr. warstw 8cm, -4862,97 m?,
- nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego, o gr. warstwy 8cm, -68,31 m?
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o gr. warstw 6¢cm, -98,17 m?,

- poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 gr. 15cm  -1375,99 m2.

tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -6 405,44 m?

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE SYTUACYINE
Z uwagi na zakres pasa drogowego zaprojektowano droge o szerokosci 5,5m na catej
jej dtugosci, zjazdy do granicy pasa drogowego, pobocza o szerokosci 0,80m.
6. POCHYLENIE PODLUZNE

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcego terenu z
uwzglednieniem odprowadzenia wdd deszczowych powierzchniowo na gtéwnym odcinku

utwardzenia.

7. PRZEKROJE POPRZECZNE

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2 % na odcinkach prostych.



8. TYPY NAWIERZCHNI

Nawierzchnia drogi

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 4cm,

- zabezpieczenie przeciwspekaniowe siatkg zbrojeniowg wykonang z wtdkien
szklanych i weglowych wstepnie przesgczang warstwa asfaltu z ochronng warstwa
geowtdkniny,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W, 50/70 grubosci 4cm,

- istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Nawierzchnia drogi (na odcinkach o wzmocnionej konstrukcji)

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 4cm,

- zabezpieczenie przeciwspekaniowe siatka zbrojeniowg wykonang z witdkien
szklanych i weglowych wstepnie przesgczang warstwg asfaltu z ochronng warstwa
geowtdkniny,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W, 50/70 grubosci 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm o gr. 20cm po
zageszczeniu,

- warstwa z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zageszczeniu 15cm,

- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 4cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W, 50/70 grubosci 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm stabilizowana
mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20cm,

- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.



Nawierzchnia chodnika :

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grubosci 6¢cm,
- podsypka piaskowo — cementowa 1:4, grubosci 4,0 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grubos¢ 10 cm,

- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

9. ODWODNIENIE
Przewidziano odwodnienie za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych na tereny

przylegte, znajdujace sie w pasie drogowym nalezgcym do gminy Somianka.

10. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac niwelacje terenu. Korytowanie w
przypadku stwierdzenia kolizji w pasie drogowym uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie.
Nadmiar ziemi z korytowania nalezy wbudowa¢ w miejsca gdzie wystepuja zanizenia
terenu (rzedne projektowane znajdujg sie na profilu podtuznym terenu). Pozostatg czesé

nadmiaru ziemi nalezy wywies$¢ w miejsca wskazane przez Inwestora.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.

1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

»~Przebudowa drogi gminnej Nr 440415W w miejscowosci Jackowo Goérne — Jackowo

Dolne, gmina Somianka”

2. Nazwa Inwestora

GMINA SOMIANKA
Somianka Parcele 16b
07-203 Somianka

3. Imie i nazwisko oraz adres opracowujycego

Rosinski Robert

ul. Generata Kazimierza Putfaskiego 18C

07-202 Wyszkéw



1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowana przebudowa dotyczy drogi na terenie miejscowosci Jackowo Gérne, Jackowo
Dolne, w gminie Somianka, w powiecie wyszkowskim, wojewddztwo mazowieckie.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach geodezyjnych o numerach
ewidencyjnych 67, 112/4 ( obreb geodezyjny 003 - Jackowo Dolne), 211 ( obreb geodezyjny
004 - Jackowo Gérne).

2. INWESTOR
GMINA SOMIANKA

Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

3. CZESC OPISOWA

Zakres robot:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, o gr. warstw 8cm, -4862,97 m?,
- nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego, o gr. warstwy 8cm, -68,31 m?
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o gr. warstw 6¢cm, -98,17 m?,

- poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 gr. 15cm  -1375,99 m2.

tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -6 405,44 m?

Przewiduje sie nastepujaca kolejnosc realizacji :

] Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdét pomiarowych i przekopow
kontrolnych

] Wykonanie robét ziemnych

] Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego,

] Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego.

] Wykonanie jezdni gtéwnej z BA,

] Wykonanie zjazdow indywidualnych z BA.

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do poprawy bezpieczerstwa ruchu.

4. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Brak obiektéw budowlanych w obrebie pasa drogowego.



5. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Prace prowadzone bedg przy zatozeniu czasowego wytgczenia czesci pasa drogowego z ruchu
pojazddw. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu moze wystgpic zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

6. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Przy przebudowie drogi mogg wystgpic zagrozenia:
- przerwanie istniejgcych mediow,
- pojawienie sie oséb postronnych na terenie budowy.

7. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania
roboét szczegdlnie niebezpiecznych .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowa¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, omoéwi¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozienia.

W procesie budowlanym wystgpig okolicznosci zobowigzujgce kierownika budowy do
opracowania planu BIOZ, do ktorych zaliczy¢ nalezy :
- wykonywanie robét przy okresowym dopuszczeniu ruchu lokalnego

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —art. 21a, ust.2, pkt.1 — kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw nizej
wymienionych aktéw wykonawczych :

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .
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ROSBUD

Robert Rosinski
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07-202 Wyszkéw

W odpowiedzi na pismo z dn. 27.07.2015 r. (data wptywu do Starostwa)
uzgadnia si¢ bez uwag geometric wlotu oraz konstrukcje skrzyzowania

projektowanej drogi gminnej z DP Nr 4414W w miejscowosci Jackowo Dolne.

Sprawe prowadzi:
Adam Kowalski

Pokdj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl
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0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. ifif?(gﬁsgzzeu%eéﬁirgrfcslyljgﬁbiﬂI(i)\\//vveegslf\kayirzltixggglr?ig%rzesqczanq i naturalnego w proporcji 50/50 gr. 15 cm zuzycie $rednie 100 kg/m2 Somianka Parcele 16B; 07-203 Somianka
warstwy po zageszczeniu 20 cm . ] - . . ) ) en. prar . Nrys:
Y pozage warstwa asfaltu z ochronna warstwa geowtokniny Istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie Istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego ROSBUD RQbert Rosinski . ' 4.0
Istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie ; 07-202 Wyszkéw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4cm oo — s Fodpr:
zuzycie $rednie 100 kg/m2 mgr mZM EZ?(?l%}P%%SDI/qSZkI
upr. nr
Istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego R e . . Fotps
inz. Marek Kalinowski
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