kosztorys Wélka Somiankowska_zmieniony PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia I j-m. | Poszcz } Razem
Przebudowa drogi w miejscowoéci Wélka Somiankowska
1/45100000-8 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.1{0119-03 nie rowninnym -wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
0.932 km 0.93
RAZEM 0.93
2|KNR 2-01  [Scinanie drzew pila mechaniczng wraz z wykarczowaniem pni i wywozem |szt,
d.1/0103-05 mateeriatu:
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 2-01  !Mechaniczne karczowanie pni (sr. 26-35 cm) szt.
d.1]0105-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|Kalkulacja |Przebudowa istniejgcego hydrantu nadziemnego na podziemnny szt
d.1|{wiasna
1 szt 1.00
RAZEM | 1.00
| 2|45112000-5 |[ROBOTY ZIEMNE
5|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2|0202-04 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na miejsce skiadowania dostepne wykonawcy
Odcinki o petnej konstrukgji ( odc. nr 1 - pikietaz: 0+175,55-0+239,00; odc.
nr 2 - pikietaz: 0+260,10-0+346,00; odc. nr 3 - pikietaz: 0+315,13-0+347,
00) + poszerzenia jezdni:
(63.45*0.2+85.9*0.25+31.87*0.38)*5.4 m3 249.89
673.8*0.30+1127.67*0.6*0.15 m3 303.63
Zjazdy z mieszanki betonu asfaltowego:
145.20%0.1 m3 14.52
Pobocza:
965.80*0.1 m3 96.58
RAZEM 664.62
6/KNR 2-01  |Formowanie i zageszczanie nasypow. Pozycja obejmuje réwniez zakup m3
d.2{0235-01 materiatu (pospéika 0/31,) transport na migjsce budowy oraz wbudowanie
materiatu w nasyp.
(827.4*0.3)+(2888.15*0.2)+(673.8*0.3)+(932*0.6*0.25) m3 1167.79
RAZEM 1167.79
7|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II- [m2
d.2{0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
JEZDNIA GEOWNA:
Ciag gtowny:
4389.35 m?2 4389.35
932*0.6 m?2 559.20
Zjazdy z mieszanki betonu asfaltowego
145.20 m?2 145.20
Pobocza:
965.80 m?2 965.80
RAZEM 6059.55
3(45233123-7 |PODBUDOWY
8/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm ( kruszywo naturalne|m?
d.3(0112-06 0/31,5mm) o wspétczynniku filtracji 8m3/dobe.
4389.35+827.4+673.8 m2 5890.55
932*0.6 m2 559.20
RAZEM 6449.75
9/KNNR 6 Warstwa podbudowy kruszywa naturalnegop zastabilizowana cementem |m2
d.3]0111-02 na glebokos¢ 20cm. Klasa mieszanki C3/4. W pozycji nalezy rowniez skal-
kulowaé wiasciwa pielegnacje warstwy.
4389.35+(932*0.6) m2 4948.55
RAZEM 4948.55
10|KNNR 6 Warstwa z kruszyw tamanych frakcji 0/31,5mm, o grubosci po zageszcze- |m?
d.3(0113-02 niu 20 cm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
Podbudowa zjazdow indywidualnych
145.20 m2 145.20
RAZEM 145.20
4/45233220-7 |Elementy ulic i drég
11/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4/0402-04
i
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Kraweznik 15x30 oraz skosy:
(14*0.07)+(36%0.14) m3 6.02
tawa pod Sciekiem z kostki betonowej - 0,4 m szer.:
0.12*15 m2 1.80
RAZEM 7.82
12|KNR 2-31  [Krawgzniki betonowe wystajgce i wtopione o wymiarach 15x30 cm na pod- [m
d.4|0403-03 sypce cementowo-piaskowej oraz wersjami skosnymi lewa i prawg
50 m 50.00
RAZEM 50.00
5/45000000-7 |Roboty odwodnieniowe
13|D 01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 60 cm m
d.5
10 m 10.00
RAZEM 10.00
14{D 06.00.00 |Przepusty rurowe pod droga- fawy fundamentowe betonowe. Kiasa betonu [m3
d.5 C12/15
11.0*0.7*0.2 m3 1.54
RAZEM 1.54
156|D 06.02.01 |Umocnienie wiotdw i wylotdw dla rur o Srednicy 600 mm. Wybruk wiotow i |szt
d.5 wylotéw przepustéw kamieniem polnym na betonie C 12/15, warstwa gr.
min. 15 cm, wypeinienie zaprawg cementowsg, powierzchnia zabruku ok.
8m2/strone przepustu
szt 2.00
RAZEM 2.00
16|D 06.00.00 |Przepusty rurowe pod drogg - rury PEHD, SN 8 o srednicy 60 cm m
d.5
RAZEM 11.00
17|D 04.02.02 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiek- [m3
d.5 towych z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
11*1.5*1-3.14*0.4*0.4 m3 16.00
RAZEM 16.00
6/45233120-6 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
18|KNR 2-31  |Nawierzchnie Scieku z kostki brukowej betonowej grubosé 6/8 cm na pod- |mz2
d.6/0511-03 sypce cementowo-piaskowej. Kostka brukowa typu HOLLAND kolor szary
Nawierzchnia $cieku z kostki brukowej koloru szarego:
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
19/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe m2
d.6/1005-07
4389.35+4389.35+(932*0.16) m2 8927.82
RAZEM 8927.82
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.6{0308-01 4 cm (warstwa wigzgca) z mieszanki AC-16W, 50/70, KR1, szer. warstwy
wigzacej 4,70 m/ 5,20 m
4389.35+{932*0.16) m2 4538.47
RAZEM 4538.47
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.6|0309-02 4 cm (warstwa §cieralna), z mieszanki AC-118, 50/70, KR1, szer. warstwy
scieralnej 4,5m/ 5,0m
4389.35 m?2 4389.35
RAZEM 4389.35
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.6|0309-02 5 cm (warstwa $cieralna), z mieszanki AC-118, 50/70, KR1, ZJAZDY IN-
DYWIDUALNE
145.20 m2 145.20
RAZEM 145.20
7{45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
23|/KNNR 6 Pobocza z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm. Kruszy- |m2
d.7/0113-06 wo frakcji 4/31,5mm, uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
965.80 m2 965.80
RAZEM 965.80
24|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
8|45233290-8 |Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
25/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8/0702-01
21 szt. 21.00
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RAZEM 21.00
26|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.8|0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
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