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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Pobocze z mieszanki kruszywa łamanego

gr. warstwy 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Pobocze z mieszanki kruszywa łamanego

gr. warstwy 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie
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Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego

warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

PROJEKTOWANA OŚ JEZDNI DROGI GMINNEJ

KRAWĘDŹ JEZDNI

GRANICA PASA DROGOWEGO
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Przepust PEHD Ø 600 mm 

Krawężnik betonowy 15x30

Ława betonowa C12/15, f=0,135m2
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Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego

warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

N
AW

IĄ
ZA

N
IE

 D
O

 T
ER

EN
U

 IS
TN

IE
JĄ

CE
GO

N
AW

IĄ
ZA

N
IE

 D
O

 T
ER

EN
U

 IS
TN

IE
JĄ

CE
GO

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Pobocze z mieszanki kruszywa łamanego

gr. warstwy 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie, gr. warstwy 10 cm
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Pobocze z mieszanki kruszywa łamanego

gr. warstwy 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie, gr. warstwy 10 cm
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Pobocze z mieszanki kruszywa łamanego

gr. warstwy 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie, gr. warstwy 10 cm

Ława betonowa C12/15, f=0,12m2


