Zmiana do projektu budowlaneqo:

. Przebudowa droqi powiatowej] Nr 4417W — wykonaniechodnika w

miejscowaci Kr egi”

Opis techniczny dla zadania: ,Budowa chodnika w mscKregi” ulega
modyfikacji w nastepujacej czsci:
Rozdziat VI. ,OPIS TECHNICZNY”, pkt. 4 ,STAN PROJE KTOWANY”.

Poprawny tekst:

Na catym odcinku chodnika wykonana zostanie nawteria z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z pospOIB1,5 mm zastabilizowanej
cementem o RM=5 Mpa, gr. 10 cm.

Na diugasci chodnika przylegapego do jezdni bitumicznej zaprojektowano obramaogan
kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z eporz betonu C12/15
wykonanej technologi tradycyjry w deskowaniu, meta@d na mokro. Z drugiej strony
chodnika nalgy ustawt obrzee betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporemtaniie
C12/15 wykonanej technolagtradycyjrs w deskowaniu, metadna mokro (zaycie betonu
0,048 ni/mb).

W miejscach istnigcych zjazdow zaprojektowano chodnik przejazdowy zmacnionej
konstrukcji. Chodnik przejazdowy na odcinku przygdei zaoporowano od zewinznej
czg¢sci pasa drogowego kraxanikiem 15x30 cm utbonym na ptask na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 wykonanej techngjdadycyjra w deskowaniu, metadgha mokro.
Na odcinkach odsugtiych od jezdni z obu stron chodnika nglevykona obramowanie z
obrzeza betonowego 8x30 cm ustawionego na tawie betonawsgorem z betonu C12/15
wykonanej technologitradycyjra w deskowaniu, metadna mokro (zaycie betonu 0,048

m*/mb).

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa brukowa gr. 6 cm na podsypcesotmwo-piaskowej 1;4 gr. 5 cm, z
zasypaniem spoin pisakiem, kolor grafitowaoity,

- warstwa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mmatakzowanego cementem o RM=5
Mpa, gr. 10 cm po zggzczeniu,

- grunt rodzimy zagszczony

taczna grubé&t konstrukcji nawierzchni wynosi 21 cm.



KONSTRUKCJA CHODNIKA PRZEJAZDOWEGO:

- konstrukcja betonowa brukowa, gr. 8 cm koloffigpevy, na podsypce piaskowo —
cementowej 1:4 gr 5 cm z zasypaniem spoin piskiem

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 g5 cm po zagzczeniu

- grunt rodzimy

taczna grubé&t konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm.



