
 

 

 
 
 

                                                                                                                                             
 
                    
        
  

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obiekt:               Hala sportowa z pomieszczeniami socjalnymi 

Adres obiektu:  Wola Mystkowska, gm. Somianka, dz. nr geod. 253/2 

Schemat ideowy zasilania i instalacji TR-3/TS  
Projektant: Specjalność  ;  nr. uprawnień Data: Podpis Nr rys. 

E-4 

inŜ. Grzegorz 
Dębowski 

434/Lb/2001 
grudzień 

2008 

 Nr str. 

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM  
SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA - WYŁĄCZNIK 
RÓśNICOWO-PRĄDOWY ∆IN=30mA 
 

TR -3 

YDY 5x10mm2 kier. tablica TR-1 
4 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

6 
 

7 

Gniazda 1F 16A  pom. sala gimnastyczna II  P= 0,8kW 

S301 B16A   YDYp 3x2,5mm2 

Oświetlenie  sala gimnastyczna II 
 

S301 C16A   YDY 3x2,5mm2 

P304 40-30AC 
∆IN=30mA 

S301 B16A   YDYp 3x2,5mm2 

Gniazda 1F 16A  pom.  sala gimnastyczna I  P= 0,8kW 

Oświetlenie  sala gimnastyczna III  P= 1,25kW 
 

S301 C16A   YDY 3x2,5mm2 

S301 C16A   YDY 3x2,5mm2 

Oświetlenie  sala gimnastyczna I   P= 1,25kW 

FR 101 40A 

FR 101 40A 

FR 101 40A 

FR 101 40A 

FR 101 40A 

S301 C10A   YDY 3x2,5mm2 

S301 C10A   YDY 3x2,5mm2 

Oświetlenie  sala gimnastyczna II  P= 1,0kW 
 

Oświetlenie  sala gimnastyczna I 
 

Oświetlenie  sala gimnastyczna III 
 

Wentylacja WD -1     P= 0,3kW 

Wentylacja WD -2     P= 0,3kW 

Wentylator WD -20 nr 2  

 

 

TR -3 RWN 4x12 

TS RWN 1x12 

FR 101 40A 

Wentylator WD -20 nr 1  

Oświetlenie  sala gimnastyczna IV 
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S301 B16A   YDYp 3x2,5mm2 

Gniazda 1F 16A  pom. nauczyciela ogrzewacz wody   P= 2,0kW 

Gniazda 1F 16A  pom. nauczyciela    P=0,8kW 

Gniazda 1F 16A  pom. łazienka I ogrzewacz wody  P=2,0kW 

Gniazda 1F 16A  pom. łazienka II ogrzewacz wody   P=2,0kW 

Gniazda 1F 16A  pom. szatnia    P=0,6kW 

Gniazda 1F 16A  pom. komunikacja   P=0,6W 

S301 B16A   YDYp 3x2,5mm2 

S301 B16A   YDYp 3x2,5mm2 

S301 B16A   YDYp 3x2,5mm2 

S301 B16A   YDYp 3x2,5mm2 

S301 B16A   YDYp 3x2,5mm2 

S301 B10A   YDYp 3x1,5mm2 

Oświetlenie pom. nauczyciela, magazynek  P=0,3kW 

Oświetlenie + wentylacja łazienka I  P=0,8kW 

S301 B16A   YDYp 3x1,5mm2 

Oświetlenie + wentylacja łazienka II   P=0,8kW 

Oświetlenie  komunikacja   P=0,6kW 

Oświetlenie  awaryjne   P=0,2kW 

S301 B16A   YDYp 3x1,5mm2 

S301 B16A   YDYp 3x1,5mm2 

S301 B10A   YDYp 3x1,5mm2 

TS 

Wył. Główny prądu 
FR 103 100A 

P304 40-30AC 
∆IN=30mA 

P304 40-30AC 
∆IN=30mA 

Dla TR-3 Pz= 16,4kW  Psz=16,4 x 0,5=8,2kW 
 


