TR-2

Wyt Gléwny pradu
FR 103 100A

Aly=30mA

RWN 4x12 Legrand -

YDY 5x10mnf
kier. TR-1

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM PSREDNIM
SZYBKIE WYL ACZENIE NAPECIA - WYL ACZNIK
ROZNICOWO-PRADOWY Aly=30mA

S301 B16A YDYp 3x2,5mm
1: 0%;/ K Gniazda 1F 16A sala pomocnicza P=0,8kW
|| sso1B16A YDYp 3x2,5mm
2 3 ' Gniazda 1F 16A dydaktyczna | P=0,8kKW
P304 40-30AC . S301 Blig/ YDYp 3x2,5mm
1 I~ . _
{ s01 816 7 SVRPpEN | Gniazda 1F 16A pom. dydaktyczna Il P=0,8kW
4. o%:k/ ' ) I
; 1 N Gniazda 1F 16A pom. zaplecza, komunikacja P=0,6kW
! S301 B10A YDYp 3x1,5mim
P304 40-30AC 55 ng/
homA- - 3 P — 5m’m®]I Oswietlenie pom. sala dydaktyczna | P=0,6kW
°§/ Oswietlenie pom. sala dydaktyczna Il P=0,6kW
6 . S301 B10A YDYp 3><1,5nﬁn® :[[ > P 4 Y
| °§/ Oswietlenie zaplecze , komunikacja P=0,6kW
7 S301 B10A YDYp 3><1,5nﬁn® ]I P y
8: Og/ ®]I Oswietlenie awaryjne P=0,2kW
Dla TR-2 P,= 5kW Pg=5 x 0,6=3,0kW
(Obiekt: Hala sportowa z pomieszczeniami socjalnymi
IAdres obiektu: Wola Mystkowska, gm. Somianka,rdzyeod. 253/2
Schemat ideowy TR-2
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