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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznyotibiorczych wewetrznych,
przywotawczych oraz instalacji zasdagj i odgromowej w projektowanym budynku hali
sportowej z pomieszczeniami socjalnymi przy Zes@akot Publicznych w Woli Mystkowskiej
dziatka nr 253/2, woj. mazowieckie.

2. Ogb6lne dane techniczne.

» napkcie sieci zasilajcej —400/230 V

» przylacze napowietrzne istnigje.

» pomiar energii elektrycznej 3-fazowy projektowarayzewntrz budynku,

» system ochrony przed dotykiemgpednim- szybkie wylczenie nagicia wylacznik

réznicowo-padowy o dziataniu bezpoednim w czsci projektowanej obiektu

Polskie Normy wykorzystane w opracowaniu: PN-IEG®&0-6-61, PN-84 E-02035, PN-84/E-
02033, PN-IEC 61024-1, PN-86/E-05003/1, PN-89/E6303, PN-92/E-05003/04, BN-
84.8984-10, PN-E-08350-14, PN-EN 50173, PN-EN 50A73PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-
2 i PN-EN 50133-1

3. Zlacze bezpiecznikowo-licznikowe 1 tablica rozdzielez

W chwili obecnej obiekt éwiatowy w Zabrodziu posiada zasilanie w energjektryczm
poprzez przycze napowietrzne z istnigej linii niskiego napgicia. Uktad pomiarowy oraz
zabezpieczenia gtéwne zabudowanenewmatrz budynku z mag przylaczeniowa 25 kW. W
zwiazku z rozbudowa budynku, modernizacgzesci zaplecza kuchennego po analizie
parametrow ziywanej energii naley istniepca moc przyhczeniows dla caldci obiektu
zwigkszy¢ do 31 kW . Wg zalede RE Wyszkdéw naley na zewstrznej scianie budynku
zabudowa szafk dwudzielr z czdcia na zabezpieczenia gtéwne i uklad pomiarowy. Panadt
naleey dokona wymiany obwody WLZ od miejsca pragzenia /zaciski przgtza/ na AsXSn
4x35mnf w rurze ostonowej RL 37 na elewacji budynku.

Dla zaktadanej mocy przagzeniowej 31 kW w ziczu naley zabudowé zabezpieczenia
topikowe zwioczne BM-00 100A w ramzniku RBK-00 oraz zabezpieczenia wedd
pomiarowej S313 C63A.

Optata przyczeniowa oraz przystosowanie istaeggo uktadu zasilania obiektu
/ponad czs¢ WLZ i ukiad pomiarowy/ do zwkszonego obgienia nie jest olkje
opracowaniem kosztorysowym i nie jest przedmiotémejszego opracowaniem

Ponadto bezpgmednio pod zestawem agizowo pomiarowym projektuje giwytacznik
gtéwny pradu p.pa typu RA 250 A w obudowie z tworzywa jakgz wyzej. Od wyhcznika
gtébwnego do tablicy gtdéwnej TG wewinz budynku nalzy wykona nowy obwod zasilapy
przewodami 5x LGY 25 mfutozonymi w kanatach PCV dla potrzeb projektowanegoybid
hali gimnastycznej. W projektowanym budynku zabudbwozdzielnie TR-1 72 mod. typu
WXL3x24 prod. Legrand. Z tablicy rozdzielczej TRay/kona zasilania tablic TR-2 i TR-3 wg
schematu ideowego
W rozdzielnicach TR-1-2-3 nalg zabudowaé zabezpieczenia dla poszczegodlnych obwodow
instalacji oraz wyczniki réznicowo-padowe o dziatlaniu bezgmednim oraz ograniczniki

przepec.



4. Instalacje odbiorcze.

Obwody Gwietleniowe wykona przewodami YDYp 4/3/x1,5 mmpod tynkiem. Do
wszystkich wypustow awietleniowych doprowadziprzewdd ochronny. Zastosoévarzewody
na napgcie robocze izolacji 750 V.dczniki instalow& na wysokéci 1.4 m od posadzki. Typ i
rodzaj opraw éwietleniowych podano na planie instalacji. Rozragzenie opraw na sali
gimnastycznej realizowana podstawie opracowania firmy Philips.

Sterowanie ewietleniem i wentylagj w pomieszczeniu sali gimnastycznej realizéywezy
pomocy rozacznikéw typu FR 301 zabudowanych w Tablicy Stermzej TS przy wépgiu do
Sali pod TR-3. Projektujestcztery oddzielne obwodow zapalanisveetlenia w uktadzie
zasilania z trzech faz oraz getanie wentylatorow dachowych#dego oddzielnie.

Na sali gimnastycznej projektujeeprawy awaryjne jak rownieoprawy awaryjne
kierunkowe, typ wg planu instalacji. Praca opravagynych w normalnych warunkach na
ciemno, oprawy te chrofitypows dla producenta siaikochronm. W czsci tacznika projektuje
sig oprawy awaryjne kierunkowe §@enne oraz oprawy do pracy normalnej z modutem
zasilania awaryjnego 3Rswietlenie awaryjne oraz awaryjmérunkowe projektuje siwg
wymogow normyPN-EN 1838/:200swietlenie podstawowe w obiekcie zgodniBg-EN
12464-1:2003Technikaswietlna. Gwietlenie miejsca pracy. Miejsca pracy weiva
pomieszcze,

Obwody gniazd wtyczkowych wykotarzewodami typu YDYp 3x 2.5mhutozonymi
pod tynkiem. Gniazda wtykowe w sali gimnastyczrrejgktuje s¢ typu CEDAR 1l GWN-
230PY umieszczony w zaggieniu 10 cm w podizu w celu unikngcia uszkodzé
mechanicznych. W pozostatych pomieszczeniach sisosprzt p/t serii FORUM. Gniazda w
pomieszczeniach WC instalowbhermetyczne typu GWP-132 PF na wysakd,4m m od
posadzki . Wszystkie gniazda wtykowe w budynku wibgé¢ wyposaone w bolce uziemiage-
ochronne. Dla cakei obiektu projektuje gsiosprzt firmy ELDA-ELTRA
Przewidzié dodatkowe wypusty YDY 3x2,5 mm do zasilania weaiytow dachowych. Typ i
rodzaj wentylatorow nie jest przedmiotem niniejszegracowania. \tzanie wentylacji w Sali
gimnastycznej roatznikiem FR 103 w tablicy TS w pomieszczeniachrszgtrzebieralni
projektuje st wentylatory kanatowe np. typu WC 120 sterowagazhikiem instalacyjnym
tacznie z gwietleniem i konwektorem wentylacyjnym podokiennyfalaczenie dwietlenia
powodowa powinno zadiczenie wentylatora kanatowego oraz nadmuchu w k&toxzee
wentylacyjnym. Wentylatory projektujegst przekanikiem czasowym.

AKCJA PO ZAROWA

Przy akcji pagarowej obiekt odiczony od zasilania zostanie poprzez manevwighia
wytacznika gtdwnego zlokalizowanego na zeivm budynku. Pod nagtiem pozostajelementy
na zewatrz budynku tj zaciski weégiowe wyhcznika gtdwnego, przytze napowietrzne
obwdd WLZ i szafka ziczowo pomiarowe . Obiekt pozostaje bez weipi - bez zasilania
podstawowego oraz bez zasilania rezerwowego /nieagragatu pidotworczego/, pracuj
jedynie z indywidualnego bateryjnego zasilania wfyraoswietlenia awaryjnego 3h oraz
urzadzenia technologiczne zasilane z akumulatorow wigsnUPS

Instalacja przywotawcza na korytarzy projektowanej ¢&ci obiektu umiéci¢ dzwonek
czaszowy szkolny i poaktzy¢ do instalacji dzwonkowej w istnigjej czsci budynku.

Instalacja telefoniczna:w pomieszczeniu pokoju dla nauczycieli projeksigegniazdo
abonenckie telefoniczne, padkone do instalacji telefonicznej w istriegj czsci budynku.
Instalacja komputerowa w pomieszczeniu pokoju dla nauczycieli projekisigegniazdo
koncowe komputerowe, pogiizone do instalacji i sieci komputerowej w istagj CzZ5ci
budynku.



5. Zabezpieczenia poszczeqodlnych obwodow.

Zabezpieczenia poszczegolnych obwodéw instalacjeftuje s¢ za pomog
samoczynnych wytznikow instalacyjnych typu S-300. Charakterysiykartosci pradow
znamionowych podano na schemacie ideowym.

6. Instalacja przeciwporazeniowa i przepeciowa

Jako dodatkow ochrore od poraen przed dotykiem poednim, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami zastosowano szybki woganie zasilania za pompavytacznikOw
réznicowo-padowych o padzie uptywu 30 mA i instalacyjnych typu S
Ochronie podlegajbolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tabliazoinne metalowe
czesci urzadzen mogace znalec sic pod napiciem w skutek uszkodzenia izolacji robocze.
Polczenie przewodu ochronnego PE zadzeniami chronionymi wykortarwale i szczegdlnie
starannie.

Kolor przewodu neutralnego powiniendga catej diugsci niebieski, a przewodu ochronnego
Zielonazotty .

Za wyhkcznikiem przeciwporgeniowym przewdd ochronny nie @ mig
jakiegokolwiek padczenia z przewodem neutralnym, ponievgdwoduje to zédne zadziatanie
wytacznika.

Urzadzenia zabezpieczaje powody szybkie wyhczenie w czasie T< 0,2 s przy uszkodzeniu
izolacji i przy zwarciu.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzgpowe] zaleca si w tablicy TG zainstalowa
ogranicznik przepi firmy MOELLER typu SP.-12/280 spetnigly klasy ochrony B+C.
Wykona gtowne podczenia wyrdwnawczea¢zac wszystkie metalowe elementy konstrukcji
obiektu, jego wyposaenie z otokiem uziemiggym. Catd¢ wykona zgodnie z PN-IEC 60364.

7. Instalacja piorunochronna.
Instalacja piorunochronna zaprojektowana zostadazig z wymogami normy PN-86/E 05003 /
011 0,2/ ,0chrona odgromowa w obiektach budowldmygako ochrona podstawowa. Ochgon
odgromow, obja¢ zadaszenie, wyprowadzenia wentylacyjne oraz koksty metalowe
budynku.
Projektuje st uziom sztuczny, otokowy wykonany zmay stalowej ocynkowanej FeZn 25x4
utozony w ziemi na gibokasci 70 cm w odlegtéci 1m od fundamentéw budynku.
Zwody poziome niskie na dachu wyka@rmdrutu stalowego ocynkowanego FeZn min g 7mm.
Przewody te przyczy¢ do wyprowadze z uziomu otokowego wykonanych ptaskownikiem
FeZn 25x4 poprzez zaciski probiercze /typuiK/.
Polczenia wykonywé — nierozicznesrubowe lub spawaniem.
Przewody odprowadzgje chroné do wysokdci 20 cm poniej gruntu i 30 cm nad ziemprzed
korozj przez malowanie fagbantykorozyja lub asfaltowd. Przewody odprowadzgje
wykona metod, nachgowa. Dopuszcza siwykonanie przewodow odprowadzeych p/t pod
warunkiem umieszczeniach w rurze ostonowej PCV RL22
Po wykonaniu instalacji odgromowej najevykona pomiary opornéci uziemienia / nie
powinno przekraczal0Q / oraz wypetri protokoéti zaaczniki nr4i 5.
Uwagi koncowe

Przedstawione w niniejszym opracowaniu typu i r¢elnaateriatédw oraz ich producenci
stanowj podstaw i materiat wygciowy do zataen projektowych.

Dopuszcza siprzy tym stosowanie innychznpodane w opracowaniu typy i rodzaje
opraw, aparatury i usglzer pod warunkiem zachowania parametrow technicznyeh w

Przed oddaniem obiektu do zytkowania dokona niezlzdnych pomiaréw
eksploatacyjnych w szczegolkw dotyczcych ochrony przeciwpozaniowe] ponadto
dostatecznie &®to przyciskiem test baéfla skuteczné zadziatania wycznika
przeciwporaeniowego, sporgzi¢ protokoty z pomiarow.



