OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek jest to hala sportowa, 2 pigtrem nad czgseig socjalng.

Budynek posiada przylacza : wody, kanalizacji sanitarnej, co, wewnetrzne instalacje wod -
kan, co, c.w.u., odplyw scickow do projektowanej przydomowej oczyszezalni §ciekow

( oddzielne opracowanie )

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:

1. Instalacje kanalizacyjng i technologiczna,

2. Instalacje wody zimnej.

3. Instalacjg wody cieple;.

4. Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wezla co z istniejacej kottowni na olej

opatowy.
Zapotrzebowanie na cieplo c.o. max 57 kW
Srednie zuzycie wody przy przyjetym zapotrzebowaniu 8,00 m’/dobe

2. INSTALACJA KANALIZACYINA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA.

Piony i odptywy z przyboréw projektuije sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV taczonych
na kielichy z uszezelkami typu gumowego. Podejscia do przyborow sanitamych obudowaé
lub skry¢ w bruzdach. Srednice podejs¢ i spadki wedtug rysunkéw i obowiazujacych norm.
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzié ponad dach i zakonczy¢ rura wywiewna, piony
rowniez obudowac. Pod pionem kanalizacyjnym zamontowaé rewizje. Przejscia przez tawy
fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szezeliwem.
Poziome przewody ukladaé ze spadkiem pokazanym na rozwinigciach instalacji. Scieki z
budynku odprowadzane do przydomowej oczyszczalni $ciekéw. Istnicjaca kanalizacje w
obrysie projektowanego budynku nalezy zdemontowac i wykonaé obejscie na zewnatrz z rur
PVC i wykonaé nowe przytacza kan. sanitarnej i technologicznej. Pod zlewozmywakami w
pomieszczeniach kuchennych nalezy zamontowag separatory ttuszczu DG 501E JPR .

W studni S2 nalezy zamontowad zasuwg burzowq zwrotng przed zalaniem $ciekami sanita —
mymt kanalizacji technologicznej.

Po wykonaniu calej instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem dokonaé prob na jej szeze —
Inos¢. Odprowadzenie wéd deszczowych z dachu budynku wykonaé na powierzchnie terenu.
Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne ich typy i parametry techniczne, nalezy montowad

zgodnie z Polskimi Normami.



3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie w wodg z sieci istniejacym przylaczem PE @ 63, do celéw socjalno - bytowych.

3.1. Obliczenia

Zapotrzebowanie na wodg ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r.
Dz.U. Nr 8, poz. 70), oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1998 1. w sprawie ogélnych przepiséw BHP ( Dz. U. nr 129 poz. 848 z péZniejszymi
zmianami ).

Tlosé 0s6b — pracownikow w budynku — 5

o3¢ 0s0b — uczniow — 350

Razem = 400 osdb

Norma zuzycia wody na osobe : 20 dm’ /d

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody 400 x 20 = 8000 dm’/d = 8m*/d

Do celéw porzadkowych 400,00m” x 0,501 = 200 I/d = 0,20m*/d

Razem = 8,00m’ + 0,20m* = 8,20m’/d

Ogdlne dobowe zapotrzebowanie wody = 8,20m’/d { w tym 50% wody cieplej )

Sredni dobowy zrzut Scickow : 8,00m>/d

Projektuje sig wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AVPEX w systemie HKS Sitec
firmy PURMO ( system ze zlaczami zaprasowanymi umozliwiajacy ukladanie rur na $cianach
na wspornikach i bruzdach $ciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianach w bruzdach
w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 1¢m lub posadzkach w rurze ochronnej Peschia.
Wykona¢ izolacj¢ przewodéw przed skraplaniem, roszeniem i zamarzaniem zgoduie wg nor
my PN-5/B-02421. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Przewody trwale obu —
dowag, podejscia do odbiornikéw ( lokaléwki ) nalezy montowaé w bruzdach w murze oraz
wyposazy¢ w zawory odcinajace kulowe dostgpne w obudowach z drzwiczkami rewizyjnymi.
Zasady montazu rur - zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu. Podejscia do przy —
bor6éw nalezy wykona¢ za pomoca ksztahtek. Zaprojektowano wodomierz & 50 dla instalacji
socjalno - bytowej zgodnie z normg PN-ISO4062+Ad1:1997. Przed i za wodomierzem
zamontowac zawory odcinajace proste, za wodomierzem nalezy zamontowaé zawor zwrotny
antyskazeniowy typu EA (np. firmy Honeywell ) wg wymagan normy PN- 92/B- 01706/Az1:
1999. Urzadzenie musi by¢ tatwo dostepne i zabezpieczone przed wplywem niskiej
badz wysokiej temperatury. Woda ciepla przygotowywana bedzie w ogrzewaczach elektry —
cznych objgtosciowych BIAWAR V = 1001 i V = 501 oraz ogrzewaczach przeplywowych.



Urzadzenia powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy tatwe odiaczanie urzadzenia bez
konieczno$ci oprozniania instalacji z wody. Na zasilaniu zimna woda ( przed zasobnikiem )
musi by¢ zainstalowana ,,grupa bezpieczenstwa” z membranowym zaworem bezpieczenistwa
R1/2 o cisnieniu otwarcia 10 bar.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczeastwa do kanalizacji. Jezeli woda jest
zanieczyszczona — nalezy zatozy¢ filtr z odstojnikiem przed grupa bezpieczeristwa.

Do zasobnika podlaczy¢ instalacje cyrkulacji c.w.u. wspolpracujaca z pompa cyrkulacyjna
{np. typu 15 PWr firmy LFP Leszno). Zaleca si¢ stosowanie termostatycznego zaworu
regulacyjnego z mozliwoscia nastawienia okresowej dezynfekcji instalacji w temperaturze
70°C (np. TCV firmy Danfoss ).

Po montazu instalacji wody przed zakryciem przewodéw wykonaé proby na szczelnosé
1cisnienie zgodnie z wytycznymi dla systeméw z rur PE, podnoszac 1,5 razy najwyzsze
cisnienie robocze, w/w wartos¢ nalezy ponosic jeszcze dwukrotnie przez 30min, po dalszych
30 min. spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,06MPa, a po dalszych 120min, 0,02MPa.
Po wykonaniu prob na szezelnos¢ nalezy wykona¢ dezynfekeje rurociagdéw przez chlorowanie
nastepnie wykona¢ phukanie instalacji i pobra¢ probki wody do badania fizyko - chemicznego
Instalacj¢ wody p. pozarowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanyeh w izolacji
i obudowie jak dla wody zimnej, zaprojektowano hydrant p. pozarowy @250 wyd. 1Us
z wezem o dhugodei 1= 20m, nalezy zapewni¢ cisnienie wody o wysokosci 5m stupa wody.
Instalacje wykonana z zastosowaniem przewodéw metalowych , a takze metalows armature
oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materialow nie przewodzacych pradu elektrycznego
nalezy objac elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi , zgodnic z wymaganiami normy
PN-IEC60364-5-54:1999,

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje zaprojektowano jako pompows , dwururowa, wodna z rozdzialem dolnym.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiazujacymi normami PN-91/B-02020,
PN-82/B-02402, PN/B-03406 przy nastepujacych zatozeniach :

- ogrzewanie bez przerw lecz z oslabieniem w nocy

- strefa klimatyczna I11 ( - 20°C)

- wietrznos¢ miejscowosci mata

- polozenie nieosloniete

-  system ogrzewania wodny, pompowy z pompa obiegowa co i tadujaca ¢.w.u.

- Zrodlo ciepta — istniejaca kotlownia ( zapotrzebowanie ciepta 57 kW)

- parametry czynnika grzejnego 75°C/65°C



Do obliczen przyjeto wskaznik obliczeniowego zapotrzebowania energii, kt6ry wynosi

E= 1,25 kWh/ m%.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania wynosi Q = 57 kW.

4.1. Rozwiazania techniczne — instalacja

Projektuje si¢ zamontowanie grzejnikéw stalowych plytowych, kompaktowych typu VK
z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego z regulacjg wstepna oraz odpowietrznikiem
( w projekcie zastosowano grzejniki PURMO V PLAN gladkie ). Grzejniki bedg podiaczone
oddolnie za pomoca zintegrowanej armatury przylaczeniowej z mozliwoscia odcigciai spustu
wody. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczna. Grzejniki na hali sporto
wej nalezy obudowaé drewnianymi osionami.

Odpowietrzenie instalacji nastgpuje poprzez odpowietrzniki bedace na wyposazeniu kotla,
oraz zawory odpowietrzajace na grzejnikach lub pionach. Zawér nadmiarowo — upustowy
laczacy rurociag zasilajacy i powrotny — na wyposazeniu kotta. Zawér zabezpiecza instalacje
przed wzrostem cisnienia i niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi w przypadku przym —
knigcia czgSci zaworéw termostatycznych. Projekiuje sie laczenie grzejnikéw systemem
dwururowym,.

Wielkosci, typy i moce grzejnikéw dobrane do strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen —na
rys. rzutéw i rozwinigeiu instalacji. Projektuje sie wykonanie instalacji systemem z rur i zlg —
czek miedzianych. Rurociagi uktada¢ w kanatach podtogowych lub $ciennych trwale przy —
krytych. Po wykonaniu préb cisnienia na zimno i goraco rurociagi nalezy zaizolowaé termi —

cznie otulinami z pianki poliuretanowej gr. 2cm. Wszystkie piony i poziomy co obudowane



OPIS TECHNICZNY — WENTYLACJA MECHNICZNA
NAWIEWNO - WYWIEWNA

[losé powietrza wentylacyjnego okreslona na podstawie norm PN-83/B-03430, wentylacja
w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uZytecznosci publiczne), oraz
PN-73/B-03431 — wentylacja mechaniczna w budownictwie.
Do wymiany powietrza w pomieszczeniach budynku imprez okolicznosciowych zaprojekto ~
wano wentylatory miejscowe scienne i1 dachowe oraz konwektory podokienne.
Wymiana powietrza dla pomieszczen poziomu parteru :
zmywalnia — 15m® x 5 wym./h= 75m’/h
wentylator scienny @ 100 ; POLO 4 W, V = 100m’/h — DOSPEL
kuchnia — 37m® x 3 wym./h = 111m*/h
wentylator scienny @ 120 ; POLO 5W , V = 150m’/h — DOSPEL
wentylator okapu kuchennego & 100, V = 200m>/h
przebieralnia chlopcow z fazienka — 70m’ x 4 wym./h = 280m’/h

nawiew ; konwektor wentylatorowy podokienny wodny KW, V = 280m*/h
wywiew ; wentylator dachowy WD16 ~WD-16-J-900/1400, V = 500m>/h
przebieralnia dziewczat z tazienka — 70m’® x 4 wym./h = 280m’/h
nawiew ; KW — V = 280m*/ , wywiew ; WD16 — 500m>/h
sala gimnastyczna — 1834m’ x 3 wym./h = 5502m°h
nawiew grawitacyjny w ilosei 5500m°/h , wywiew — wentylator dachowy WD20-J-900/1400
V = 1400m’/h x 4szt.
Wszystkie pomieszczenia we wyposazone w wentylatory scienne POLO 4WC o wyd.
100m*/h, © 100mm z opdznionym wylaczeniem z synchronizowane z wylgcznikiem oswie —
tlenia pomieszczen WC.

Wszystkie pomieszczenia pozostate — wentylacja grawitacyjna.
UWAGI KONCOWE.
Prace instalacyjno - montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowyeh”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690 z pdzn. zm.
z dnia 21.07.2006 r.).

Projektant :



AKSONOMETRIA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Hpp.

OZNACZENIA
OW — ogrzewacz wody elektr. objetosciowy V= 501
OW]1 - ogrzewacz wody elekir. objgtosciowy V = 1001
WD — wodomierz © 50
Zez -~ zawdr czerpalny @ 15 ze zhaczka do weza
Ho - hydrant ogrodowy © 20 ze zigczka do weza

Hp.p. — hydrant p. pozarowy © 25 o wyd. [V/s, z wezem pélszt. | =20m

Z1  — bateria zlewozmywakowa
Um - bateria umywalkowa
Wc¢  —miska ust¢gpowa
Bpr — bateria prysznicowa
woda zimna { rury PEX/AL./PEX PURMO }
— — — - «— woda ciepta ( rury PEX/AL /PEX PURMO )
rury stalowe ocynkowane ( podejécie hydrantu )
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