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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

Dotyczy projektu:

Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
polegajacych na montazu kompletnych instalacji solarnych
w ramach projektu:
~Zakup i montaz kolektorow stonecznych szansa na
zwiekszenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminach
Somianka, Branszczyk i Zatory",

Wspolnego stownika zamowien CPV:

09331100-9 - Kolektory stoneczne do produkcji ciepta

45261215-4 pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych;
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach;

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

Zamawiajacy:

Gmina Somianka
Somianka-Parcele 16B
07-203 Somianka

Podstawa prawna sporzadzenia programu funkcjonalno - uzytkowego

Program funkcjonalno — uzytkowy zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. ( Dz.U. z 16.09.2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) w sprawie
szczegofowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia planowanej inwestycji.
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych sporzadzenia
projektu i realizacji instalacji solarnych dla wspomagania produkgcji cieptej wody uzytkowej dla
budynkow nalezgcych do osdb prywatnych i instytucji publicznych.

Zakres opracowania obejmuje wymogi odnosnie zastosowanych materiatow, warunkow
dostawy oraz montazu elementéw skfadowych instalacji, a takze inne warunki zwigzane z
procesem budowlanym np. wymagania ochrony przeciwpozarowej, BHP itp.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego
wytyczne dla okreslenia standardéow wykonania i jakosci prac.

Dla celéw przedmiotowego projektu planowane sg instalacje uktadow solarnych w celu
efektywnego pozyskania energii stonecznej, w celu ogrzania cieptej wody uzytkowej (c.w.u.).
W zaleznosci od wymagan funkcjonalnych oraz zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowa,
dotyczacych instalacji solarnych zastosowano odpowiedni zestaw opisany w specyfikacji
zestawow solarnych.
Przedmiotem zamdwienia jest instalacja kolektoréw stonecznych na wytypowanych budynkach
mieszkalnych i instytucjach publicznych ~w Gminach Partnerskich (Somianka, Zatory,
Branszczyk), na ktory skiadaja sie:
opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) niezbednej do
zainstalowania kompletnego zestawu solarnego na potrzeby przygotowania C.W.U,
o wykonanie niezbednych ekspertyz,
o wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej,
o wykonanie projektu konstrukcji pod kolektory stoneczne,
o wykonanie projektow elektrycznych oraz AKPIA,
- zakup kolektoréw stonecznych oraz koniecznego wyposazenia dodatkowego wg specyfikacji
zawartej w dalszej czesci niniejszego opracowania,
- wpiecie kolektorow stonecznych w istniejgce systemy grzewcze i uruchomienie techniczne,
- podiaczenie drugiego Zrédta ciepta do gornej wezownicy zasobnika solarnego w oparciu o
wykonang dokumentacje.
- wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

W ramach prac projektowych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
- Pozyskanie niezbednych materiatéw i elementéw wymaganych do realizacji zadania

- Wykonanie wizji lokalnych w terenie w celu opracowania dokumentacji projektowej

- Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, uzyskanie prawomocnych pozwolen
na budowe lub zgtoszenia do wiasciwych urzeddw;

- Pozyskanie i pokrycie optat za uzgodnienia branzowe;

- Pozyskanie wszelkich wymaganych oraz pokrycie opfat za decyzje i pozwolenia
administracyjne;

- Pokrycie wszystkich innych kosztdw zwigzanych z opracowaniem projektu;

- Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej;

W ramach prac budowlanych, wykonawczych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
- Dostawa elementéw skladowych i materiatdw potrzebnych na realizacie zadania

(kompletna instalacja solarna),

- Montaz kolektoréw stonecznych na potaci dachu obiektow lub gruncie budynkéw objetych
projektem,

- Wykonanie rurarzu i potgczen hydraulicznych

— Montaz armatury towarzyszacej

- Wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczajacych

- Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otowréw montazowych, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane itp.)

- Wpiecie urzadzen elektrycznych w oddzielnie przygotowang przez Wykonawce instalacje
elektryczng z zabezpieczeniem 16A. Miejsce zasilania wskazuje uzytkownik. W przypadku
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braku wymaganego miejsca wiaczenia do instalacji w pomieszczeniu gdzie bedzie sie
znajdowat zasobnik i regulator nalezy wykona¢ nowgq instalacje elektryczng z rozdzielni
gtéwne;j.

- Integracja instalacji solarnej z istniejgcym zrodtem przygotowania cieptej wody uzytkowej

- Wykonanie ukfadu automatyki i sterowania

- Kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji

Zamawiajacy informuje ponadto, ze nie dysponuje udokumentowang wiedzg na temat
powierzchni uzytkowej poszczegdlnych budynkdw, gdzie bedg montowane kolektory stoneczne.
Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany do
zastosowania odpowiedniego typu kolektora stonecznego do indywidualnych potrzeb danego
obiektu. Zamawiajacy informuje, ze budynki mieszkalne nie posiadajg powierzchni uzytkowej
wiekszej niz 300m?.

tacznie projekt obejmuje 835 budynkéw, w tym 825 budynkéw mieszkalnych oraz 10
budynkow uzytecznosci publicznej.

Szczeg6towe wskazanie lokalizacji budynkéw (adresy i numery dziatek) objetych projektem
wskazano w zatgczniku nr 1 PFU.

Gléwnym zadaniem instalacji solarnej jest wspomaganie podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j.
Sposdb montazu instalacji solarnej nie moze wykluczac¢ jednak przysztej rozbudowy, a wiec
zwiekszenia mocy lub dodania funkcjonalnosci polegajgcej na wspomaganiu centralnego
ogrzewania.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

—  Zalecenia inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz.
2072 z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DZ.U. 20133 poz. 1409)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ.U. 2002 nr 75 poz
690 z p6z. zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (DZ.U. 2012 poz. 1059 z p6z zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. 2012 poz. 462)

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

- PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

- WTWiO Roboty budowlano-montazowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

- inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym
oraz procesem projektowania instalacji solarnych.

III. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREQLAJACE WIELKOSC I RODZAJ
INSTALACII.
Wynik symulacji solarnej (ekobilansu i bilans energetyczny,) nie moze by¢ gorszy od zatozen do
symulacji, a w szczegolnosci: redukcja CO,, stopien pokrycia, zysk solarny, oszczedno$¢ energii
przy uwzglednieniu wszystkich parametréw wejsciowych.
Dane wejsciowe do symulaciji:
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Opis Wartos¢

INSTALACIA SOLARNA

Pochylenie

35° - 450

Azymut

0,00 (potudnie)

Potozenie geograficzne instalacji solarnej

Przyjac jak dla Warszawy

Przewodnos¢ cieplna izolacji rur solarnych

0,038 w temperaturze 00C

Stopien pokrycia w skali roku [%] — wartosci minimalne
zapotrzebowania ciepta na przygotowanie cwu

Minimum 48%

Roczna sprawnos¢ systemu solarnego[%] — wartosci
minimalne

Minimum 50%

DANE O ZUZYCIU

cwu

Temperatura CWU

500C

Temperatura wody zimnej

80C

Jednostkowe zuzycie cieptej wody
Pojemnos¢ zbiornik CWU

Okres obliczeniowy

Charakter rozbioru CWU

Instalacja cyrkulacyjna

Straty liniowe instalacji cyrkulacyjnej

Czas pracy instalacji cyrkulacyjnej

60dm3/mieszkanca
Uzalezniona od rodzaju budynku (tabele
1do 9)

Caty rok
Ze szczytem w godzinach wieczornych dla
budynkow mieszkalnych, bez szczytu dla

budynkéw uzytecznosci publicznej
Nie wystepuje dla budynkdéw
mieszkalnych. W budynkach uzytecznosci
publicznej o dtugosci 15m
0,3 W/(m*K)
8 godzin

Do oferty nalezy dotgczy¢ symulacje dokumentujgcg powyzsze dane wykonang w programie Getsolar

lub réwnowaznym.
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SPECYFIKACJA ZESTAWOW SOLARNYCH:

TABELA 1:
Zestaw A od 1 do 2 osdb

NAZWA ILOSC I.M.
Kolektory pfaskie o powierzchni absorbera minimum 3,6 m?
zestaw montazowy 1 kpl
zestaw taczacy 1 kpl
profil maskujacy 1 kpl
naczynie przeponowe 18l (pojemnos¢ dostosowac na etapie 1 ot
projektu)
pompa trzy biegowa 1 szt
konstrukcja nosna na dach skosny/ptaski lub konstrukcja nosna
do lokalizacji kolektoréw na gruncie wraz 1 kpl
z fundamentem systemowym
glikol 30 kg (ilo$¢ glikolu dostosowac na etapie projektu) 1 szt
Sterownik z ptynng regulacjg obrotéw pompy 1 szt
Zawor mieszajacy cieptej wody (zabezpieczenie przed 1 szt
poparzeniem)
zasobnik 3001 (dwie wezownice i grzatka 1x230V 2kW) 1 szt
Tabela 2
Zestaw B od 3 do 4 osdb
NAZWA ILOSC I.M.
Kolektory ptaskie o powierzchni absorbera minimum 5,4 m?
zestaw montazowy 1 kpl
zestaw tgczacy 1 kpl
profil maskujacy 2 kpl
naczynie przeponowe 25| (pojemnos¢ dostosowac na etapie 1 szt
projektu)
pompa trzy biegowa 1 szt
konstrukcja no$na na dach skosny/ptaski lub konstrukcja no$na
do lokalizacji kolektoréw na gruncie wraz 1 kpl
z fundamentem systemowym
glikol 30 kg (ilo$¢ glikolu dostosowac na etapie projektu) 1 szt
Sterownik z ptynng regulacjg obrotéw pompy 1 szt
zawor mieszajacy cieptej wody (zabezpieczenie przed 1 szt
poparzeniem)
zasobnik 4001 (dwie wezownice i grzatka 1x230V 2kW) 1 szt
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Tabela 3
Zestaw Cod 5 do 7 osdb
NAZWA ILOSC M.
Kolektory ptaskie o powierzchni absorbera minimum 7,2 m?
zestaw montazowy 1 kpl
zestaw taczacy 1 kpl
profil maskujacy 1 kpl
naczynie przeponowe 33l (pojemnos¢ dostosowac na etapie 3 ot
projektu)
pompa trzy biegowa 1 szt
konstrukcja nosna na dach skosny/ptaski lub konstrukcja nosna
do lokalizacji kolektoréw na gruncie wraz 1 kpl
z fundamentem systemowym
glikol 30 kg (ilo$¢ glikolu dostosowac na etapie projektu) 2 szt
Sterownik z ptynng regulacjg obrotéw pompy 1 szt
zawor mieszajgcy cieptej wody (zabezpieczenie przed 1 szt
poparzeniem)
zasobnik 5001 (dwie wezownice i grzatka 1x230V 2kW) 1 szt
Tabela 4
Zestaw D od 8 do 9 osdb
NAZWA ILOSC M.
Kolektory ptaskie o powierzchni absorbera minimum 9,0 m?
zestaw montazowy 1 kpl
zestaw taczacy 1 kpl
profil maskujacy 4 kpl
naczynie przeponowe 50! (pojemno$¢ dostosowac na etapie 1 szt
projektu)
pompa trzy biegowa 1 szt
konstrukcja no$na na dach skosny/ptaski lub konstrukcja no$na
do lokalizacji kolektoréw na gruncie wraz 1 kpl
z fundamentem systemowym
glikol 30 kg (ilo$¢ glikolu dostosowac na etapie projektu) 3 szt
Sterownik z ptynng regulacjg obrotéw pompy 1 szt
zawor mieszajgcy cieptej wody (zabezpieczenie przed 1 szt
poparzeniem)
zasobnik 7501 (dwie wezownice i grzatka 1x230V 2kW) 1 szt




UNIA EUROPEJSKA

PROGRAM OQZOW$ZG.

REGIONALNY S
i e e serce Polski

MNARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspolfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego

2007-2013.

Tabela 5
Zestaw E dla 10 osé6b i wiecej :

NAZWA ILOSC I.M.
Kolektory ptaskie o powierzchni absorbera minimum 10,8 m?
zestaw montazowy 1 kpl
zestaw taczacy 1 kpl
profil maskujacy 5 kpl
naczynie przeponowe 50 | 1 szt
pompa trzy biegowa 1 szt
konstrukcja no$na na dach skosny/ptaski lub konstrukcja no$na
do lokalizacji kolektoréw na gruncie wraz 1 kpl
z fundamentem systemowym
glikol 30 kg 3 szt
Sterownik z ptynng regulacjg obrotéw pompy 1 szt
zawor mieszajacy cieptej wod_y (zabezpieczenie przed 1 szt
poparzeniem)
zasobnik 8001 (dwie wezownice i grzatka 1x230V 2kW) 1 szt

Tabela 6:
Zestaw F dla:
= Zespot Szkot w Woli Mystkowskiej,
Zespot Szkot w Somiance

= Zesp6t Szkét im. Zotnierzy Armii Krajowej w Pniewie —Pniewo

Zespot Placowek Oswiatowych w Zatorach

NAZWA

Kolektory ptaskie o powierzchni absorbera minimum

zestaw montazowy 1 kpl

zestaw taczacy 1 kpl

profil maskujacy 9 kpl

naczynie przeponowe 80 | 1 szt

pompa trzy biegowa 1 szt

konstrukcja nosna na dach sko$ny/ptaski 1 kpl

glikol 30 kg 4 szt

Sterownik z ptynng regulacjg obrotéw pompy 1 szt

zawor mieszajacy cieptej woqy (zabezpieczenie przed 1 szt
poparzeniem)

zasobnik 10001 (dwie wezownice i grzatka 1x230V 2kW) 1 szt
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Tabela 7
Zestaw G dla:
= Osrodek Zdrowia w Somiance
= Publiczna Szkota Podstawowa w Ciskach
= Osrodek Zdrowia w Zatorach
= Urzad Gminy w Zatorach

NAZWA

Kolektory ptaskie o powierzchni absorbera minimum 10,8 m?

zestaw montazowy 1 kpl

zestaw taczacy 1 kpl

profil maskujacy 5 kpl

naczynie przeponowe 50 | 1 szt

pompa dwu-drogowa 1 szt

konstrukcja nosna na dach sko$ny/ptaski 1 kpl

glikol 30 kg 3 szt

Sterownik z ptynng regulacjg obrotéw pompy 1 szt

zawor mieszajacy cieptej woqy (zabezpieczenie przed 1 szt
poparzeniem)

zasobnik 8001 (dwie wezownice i grzatka 1x230V 2kW) 1 szt

Tabela 8
Zestaw H dla:
* Punkt Przedszkolny przy Zespole Szké6t im. Zotnierzy Armii Krajowej w Pniewie —
Przedszkole w Wiladczynie Rzadowym

NAZWA ILOSC
Kolektory ptaskie o powierzchni absorbera minimum 7,2 m?
zestaw montazowy 1 kpl
zestaw taczacy 1 kpl
profil maskujacy 1 kpl
naczynie przeponowe 33l (pojemnos¢ dostosowac na etapie 3 ot
projektu)
pompa trzy biegowa 1 szt
konstrukcja no$na na dach skos$ny/ptaski 1 kpl
glikol 30 kg (ilo$¢ glikolu dostosowac na etapie projektu) 2 szt
Sterownik z ptynng regulacjg obrotéw pompy 1 szt
zawor mieszajgcy cieptej wody (zabezpieczenie przed 1 szt
poparzeniem)
zasobnik 5001 (dwie wezownice i grzatka 1x230V 2kW) 1 szt
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Tabela9
Zestaw I dla:
= Osrodek Zdrowia w Pniewie

NAZWA
Kolektory ptaskie o powierzchni absorbera minimum
zestaw montazowy 1 kpl
zestaw taczacy 1 kpl
profil maskujacy 1 kpl
naczynie przeponowe 18I (po_jemnoéé dostosowac na etapie 1 ot
projektu)
pompa trzy biegowa 1 szt
konstrukcja nosna na dach skos$ny/ptaski 1 kpl
glikol 30 kg (ilo$¢ glikolu dostosowac na etapie projektu) 1 szt
Sterownik z ptynng regulacjg obrotéw pompy 1 szt
Zawor mieszajacy cieptej woc!y (zabezpieczenie przed 1 szt
poparzeniem)
zasobnik 3001 (dwie wezownice i grzatka 1x230V 2kW) 1 szt
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Schemat pogladowy instalacji solarnej
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IV. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. Na
potrzeby niniejszego przedsiewziecia przyjeto modelowe rozwigzania i urzadzenia wchodzace
w sktad kompletnych instalacji (tabele 1- 9 i rysunek 1), dokonano przegladu parametrow
technicznych i oszacowano koszty zwigzane z zakupem, instalacjg i utrzymaniem. Istotnym
elementem efektywnej realizacji Projektu jest prawidtowy wybodr instalowanych urzadzen
spetniajgcych okreslone normy techniczne, efektywnosciowe oraz bezpieczenstwa. Koncepcja
zakfada dostawe i montaz kompletnych instalacji solarnych oraz wpiecie ich w istniejgce
systemy. Istotne jest aby urzadzenia spetniaty wszystkie normy jako$ciowe oraz stanowity
instalacje dtugotrwate, bezpieczne i bezawaryjne. Po przygotowaniu projektéw technicznych
Wykonawca zainstaluje OZE na budynkach we wskazanych lokalizacjach. Prace te nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem i normami budowlanymi, stosowanymi dla instalacji
OZE. Wykaz przepiséw oraz norm znajduje sie w czesci informacyjnej niniejszego programu.
Ewentualny brak ujecia jakiegokolwiek aktu prawnego w zalaczonej liscie, a ktorego
zastosowanie okazatoby sie konieczne podczas realizacji przedmiotu zamodwienia, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku jego zastosowania.
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Do celdow monitorowania efektow energetycznych z zainstalowanych systemow, w kontekscie
wyprodukowanej energii odnawialnej oraz redukcji wykorzystania paliw konwencjonalnych
wymagane jest zainstalowanie precyzyjnego monitoringu pracy systemu grzewczego.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIJONALNO-UZYTKOWE ELEMENTOW INSTALACII.

1. Opis stanu istniejacego
- Budynki mieszkalne, jednorodzinne.
Budynki mieszkalne posiadajg kottownie opalane : opatem statym, lub olejem. Kotlty w
indywidualnych kottowniach dobrane s o mocach w zaleznosci od zapotrzebowania na
ciepto danego budynku mieszkalnego. Obecnie ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest
w podgrzewaczach CWU, tzw. bojlery.

- Budynki uzytecznosci publicznej.
Budynki uzytecznosci publicznej posiadajg kottownie opalane: opatem statym, lub olejem.
Kotty w indywidualnych kottowniach dobrane s3 o mocach w zaleznosci od
zapotrzebowania na ciepto danego obiektu. Obecnie ciepta woda uzytkowa
przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych .

2. Opis stanu docelowego:

Przewiduje sie wykonanie instalacji kolektorow stonecznych w celu przygotowania cieptej wody
uzytkowej w okresie catorocznym. Kolektory stoneczne zlokalizowane beda na dachach
budynkéw mieszkalnych badz wolnostojgce na konstrukcjach zlokalizowanych obok budynkdow
mieszkalnych — w zaleznosci od ustalen z wilascicielem oraz doboru najefektywniejszej
lokalizacji. Kolektory stoneczne na budynkach uzytecznosci publicznej musza zostac
zlokalizowane na dachach tych budynkéw lub elewacjach, nie dopuszcza sie montazu
kolektorow stonecznych na konstrukcjach wolnostojgcych obok budynkéw.

Przed opracowaniem rozmieszczenia kolektorow stonecznych niezbedna jest wizja lokalna
oraz uzgodnienia z wtascicielami gospodarstw co powinno by¢ potwierdzone w formie pisemnej
wraz ze zgodg na dysponowanie nieruchomoscig w celu realizacji inwestycji.

Planuje sie montaz 835 kompletnych zestawdw solarnych, w tym 825 zlokalizowanych na
budynkach mieszkalnych oraz 10 na budynkach uzytecznosci publicznej.

Tabela 10:
Podzial zestawow wg. liczby mieszkancow montowanych na poszczegoélnych gminach

GMINA SOMIANKA

Liczba instalacji solarnych przypadajacych na budynki jednorodzinne
liczba uzytkownikow rodzaj instalacji Iiczb(as::;s;:a)lacji koII((:_tat](l;rzt:;]\:;wJ 2&2iit:::|$ch
dach grunt
1-2 Tabela 1 zestaw A 18 14 4
3-4 Tabela 2 zestaw B 100 69 31
5-7 Tabela 3 zestaw C 139 105 34
8-9 Tabela 4 zestaw D 21 13 8
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10 i wiecej Tabela 5 zestaw E 2 1 1

Liczba instalacji solarnych przypadajacych na budynki uzytecznosci publicznej

. . . lokalizacja zestawu
rodzaj instalacji liczba instalacji kolektoréw stonecznych
(suma)
dach grunt

Tabela 6 zestaw F 2 2 0
Tabela 7 zestaw G 1 1 0
Tabela 8 zestaw H 0 0 0

Tabela 9 zestaw I 0 0 0

GMINA BRANSZCZYK

Liczba instalacji solarnych przypadajacych na budynki jednorodzinne
liczba uzytkownikow rodzaj instalacji Iiczb(as::::a)lacji kollzt:tl:rzg\fvj 2I2?|set:zwncch
dach grunt
1-2 Tabela 1 zestaw A 29 25 4
3-4 Tabela 2 zestaw B 216 159 57
5-7 Tabela 3 zestaw C 159 103 56
8-9 Tabela 4 zestaw D 16 10 6
10 i wiecej Tabela 5 zestaw E 1 0 1

GMINA ZATORY
Liczba instalacji solarnych przypadajacych na budynki jednorodzinne
. . Tz - . liczba instalacji Iokaliz?cja HER
liczba uzytkownikow rodzaj instalacji (suma) kolektorow stonecznych
dach grunt
1-2 Tabela 1 zestaw A 3 2 1
3-4 Tabela 2 zestaw B 39 27 12
5-7 Tabela 3 zestaw C 77 58 19
8-9 Tabela 4 zestaw D 3 3 0
10 i wiecej Tabela 5 zestaw E 2 1 1

suma 124 91 33
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Liczba instalacji solarnych przypadajacych na budynki uzytecznosci publicznej
liczba instalacii lokalizacja zestawu
rodzaj instalacji Iczba Instalacji kolektorow stonecznych
(suma)
dach grunt
Tabela 6 zestaw F 2 2 0
Tabela 7 zestaw G 3 3 0
Tabela 8 zestaw H 1 1 0
Tabela 9 zestaw I 1 1 0

suma

Tabela 11:

Podzial zestawow wg. liczby mieszkancow

ZESTAWIENIE OGOLNE

Liczba instalacji solarnych przypadajacych na budynki jednorodzinne

liczba uzytkownikow rodzaj instalacji Iiczl:)(zlill::;a)lacji kollzlli::rzgv? leisetgzwn;ch
dach grunt
1-2 Tabela 1 zestaw A 50 41 9
3-4 Tabela 2 zestaw B 355 255 100
5-7 Tabela 3 zestaw C 375 266 109
8-9 Tabela 4 zestaw D 40 26 14
10 i wiecej Tabela 5 zestaw E 5 2 3
suma 825 590 235

Liczba instalacji solarnych przypadajacych na budynki uzytecznosci publicznej

. . . lokalizacja zestawu
rodzaj instalacji liczba instalacji kolektoréw stonecznych
(suma)
dach grunt
Tabela 6 zestaw F 4 4 0
Tabela 7 zestaw G 4 4 0
Tabela 8 zestaw H 1 1 0
Tabela 9 zestaw I 1 1
suma 10 10 0
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3. Minimalne wymagania techniczne i jakosciowe, jakim powinny odpowiadac
zamawiane w postepowaniu ptlaskie kolektory stoneczne wraz z osprzetem
dodatkowym:

a) Kolektor stoneczny - z selektywnym pokryciem absorbera (tlenek glinu lub tlenek
tytanu).

Konstrukcja wsporcza pod kolektory stoneczne musi by¢ konstrukcjg dedykowang pod
proponowane kolektory stoneczne, musi posiadaé gwarancje producenta min. 5 lat.
W zwigzku z panujgcymi anomaliami pogodowymi w Polsce, konstrukcja wsporcza oraz
kolektor stoneczny musi posiadaé pozytywne badania wytrzymatoSciowe na obcigzenia
mechaniczne do 2400 Pa zgodnie z normg PN-EN 12975-2:2007. Badanie te muszg by¢
wykonane przez niezalezng jednostke badawcza. Kolektory stoneczne ptaskie musza
posiada¢ badania (test raport) wydane przez niezalezne, akredytowane jednostki
badawcze. Kolektory stoneczne powinny charakteryzowaé sie danymi techniczno-
eksploatacyjnymi nie gorszymi niz nizej wymienione.

Tabela 12:

Minimalne parametry decydujace o rownowaznosci kolektora:

Powierzchnia kolektora minimum (brutto/apertura): 2,03m?/ 1,8 m?

Min. sprawnosc¢ optyczna (w odniesieniu do pow. apertury):
potwierdzona badaniami przeprowadzonymi nie wczesniej niz

- . o
01.01.2008 stanowigcymi zatgcznik do certyfikatu minimalnie 82,50 %

SolarKeymark

Minimalna moc uzyteczna z m2 kolektora odniesiona do Tm-Ta = 10K /3 W
. . o . . Tm-Ta = 30K : 706 W

powierzchni apertury przy natezeniu promieniowania 1000 _ )

W/m2 oraz réznicy temperatur (Tm-Ta): Tm-Ta = 50K : 606 W

) Tm-Ta = 70K : 493 W
Max. wspotczynnik al (w odniesieniu do pow. apertury): maksymalnie 3,721
Max. wspotczynnik a2 (w odniesieniu do pow. apertury): Maksymalnie 0,020

mechaniczne, zapewniajgce

Potaczenie absorbera z wezownica: kompensacje naprezef

Uktad hydrauliczny: poziomy meander miedziany

Materiat absorbera: Aluminium lub miedz

Obudowa: wanna aIum_iniowa ttoczona,
bezszwowa z jednego elementu

Gwarancja producenta kolektora min.: 5 lat

Grubos¢ szkta minimum: 3,2mm

Minimalne dopuszczalne obcigzenie wiatru i $niegu: 1,50 kN/m?2

Maksymalna temperatura stagnacji: minimum207°C

Certyfikat gwarancji uzysku minimum 525 kWh/m2a

Uwaga: wymienione wyzej wartosci odnosza sie do powierzchni czynnej to jest:

- powierzchni apertury, w przypadku gdy jej powierzchnia jest mniejsza od powierzchni
absorbera,

- powierzchni absorbera jesli w przypadku gdy jego powierzchnia jest mniejsza od powierzchni
apertury,
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Jako kolektor bazowy przyjeto kolektor o powierzchni absorbera rownej 1,8 n? i powierzchni brutto
rownej 2,03 ni’. Dopuszcza sie zastosowanie kolektorow o powierzchni absorbera wiekszej niz 1,8
nr. W takim wypadku nalezy zachowac minimalng catkowita powierzchnie absorbera podang w
tabelach 1 do 9. Pozostate parametry rownowaznosci musza byc zachowane zgodnie z tabelg 10.

Kolektor stoneczny musi posiada¢ konstrukcje poziomej miedzianej meandry z czterema
kro¢cami, ktora zabezpiecza system solarny przed negatywnymi skutkami stanu stagnacji,
tzn. podczas stanu stagnacji glikol swobodnie opuszcza kolektor stoneczny. Nie dopuszcza
sie kolektorow z pionowym meandrem.

Kolektor musi posiada¢ certyfikat Solar Keymark Ilub réwnowazny. Wartosci
wspotczynnikow rownowaznosci przyjmowane bedg z certyfikatu.

Kolektor stoneczny musi posiada¢ pozytywny wynik testu trwatosci i niezawodnosci
zgodnie z normg PN-EN 12975-2:2007, a w szczegolnosci: na wysoka temperature,
cisnienie, ekspozycja, szok termiczny, przenikanie deszczu, obcigzenia mechaniczne.

b) Zestawy przylaczeniowe kolektorow stonecznych ze sobg, z odpowietrznikiem
i rurarzem
Zestaw umozliwiajgcy potgczenie odpowiedniej liczby kolektorow w jedng baterie oraz z
rurami instalacyjnymi CU Ilub Inox wraz z odpowietrznikiem recznym. Zestaw
pofaczeniowy musi zapewniaC szczelne potaczenie kolektorow i instalacji. Zestaw
montazowy powinien by¢ skrecany — z rur elastycznych, a nie lutowany zaréwno przy
pofaczeniach miedzy kolektorami, jak rowniez przy potgczeniu kolektoréw z rurociggiem.

c) Zbiornik solarny C.W.U. :

Zamawiajgcy wymaga zastosowania zasobnikow wg ponizszych parametrow;

- Gwarancje producenta podgrzewacza 5 lat

- Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wezownicy emalig ceramiczng (o odpornosci
temperaturowej minimum 100°C) oraz dodatkowe zabezpieczenie aktywne anoda
tytanowa,

- Dopuszczalne temperatury pracy w obiegu glikolowym i po stronie wody grzewczej nie
nizsza niz 110°C oraz 95°C w obiegu cieptej wody uzytkowe;j.

- Powierzchnia wezownicy solarnej spiralnego wymiennika ciepta umieszczonego w
dolnej czesci podgrzewacza nie nizsza niz ; 300 litrdw = 1,45m? ; 400 litréw = 1,8m? ;
500 do 750 litréw = 2,1m? ; powyzej 750 litréw = 2,7m?

- Plaszcz zewnetrzny odporny na korozje. Izolacja termiczna trwale przytwierdzona do
$cian podgrzewacza, pianka bezfreonowa poliuretanowg o grubosci min. 50 mm i
przewodnosci cieplnej < 0,030 W/ ( m x K ) dla temperatury 0°C

- Wbudowany termometr,

- Zamontowana pokrywa i kotnierz zaslepiajgcy

- Cisnienie robocze: zasobnik 10 bar, wezownica 10 bar.

- Wyposazony w krdciec cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

- Wyposazony w krdciec umozliwiajacy podtaczenie grzatki elektrycznej

- Zasobnik nalezy wyposazy¢ w grzatke elektryczng 220V o mocy 2 kW z termostatem
bezpieczenstwa

d) Grupa pompowa dwudrogowa sktadajaca sie z:
— separatora powietrza
— manometru
termometrow : na zasilaniu i powrocie
hamulcdw grawitacyjnych, zabezpieczajgcych przed cofaniem sie ciepta
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- armatury do napefniania i odpowietrzania instalacji

- zawor separujacy obieg napetniania z powrotem

- zawor bezpieczenstwa 6 bar

- regulator przeptywu w zakresie odpowiadajgcym ilosci kolektoréw (rotametr)
- obudowa styropianowa

- elementy hydrauliczne wykonane z mosigdzu

- pompa obiegu glikolu tréjstopniowa lub o ptynnej regulacji (elektroniczna)

- Gwarancja: min. 5 lat

e) Naczynia przeponowe

Cisnieniowe naczynie przeponowe o odpowiedniej pojemnosci zabezpieczajgce instalacje
solarng w momencie zwiekszenia objetosci ptynu solarnego w systemie. Naczynie musi
posiada¢ uchwyt mocujgcy przyspawany do naczynia. Naczynia o wiekszej pojemnosci
muszg by¢ wyposazone w noézki. Membrana wymienna naczynia musi posiadac
wytrzymatos¢ termiczng min. do 120°C. Dopuszczalne cisnienie pracy naczynia
wzbiorczego minimum 10bar. Naczynie wstepnie napetnione powietrzem na ci$nienie 2,5
bar.

f) Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury cieptej wody
uzytkowej (zabezpieczenie przed poparzeniem)
W celu zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury cieptej wody
(60°C) nalezy na wyjsciu cieptej wody z zasobnika przewidzie¢ zawdr termostatyczny
bezposredniego dziatania obnizajacy temperature cieptej wody. Wymagane parametry
Zaworu:
- maksymalna temperatura: 95°C
- maksymalne cisnienie: 10 bar
- zakres regulacji temperatury: 45 + 60°C
Wspdtczynnik wyptywu zaworu (kvs) w zaleznosci od wielkosci zasobnika:
- dla zasobnika 300 litréw = kvs minimum =2,5m3/h
— dla zasobnika 400 litrow = kvs minimum =3,2m3/h
- dla zasobnika 500 i powyzej = kvs minimum =6,3m3/h

g) Sterownik solarny z czujnikami wraz z zasilaniem awaryjnym

Komputer sterujgcy pracg pompy systemu solarnego na zasadzie réznicy temperatur w

kolektorze i zasobniku z mozliwoscig regulacji obrotow pompy.

Sterownik musi zapewnic:

- sterowanie pracg pompy solarnej wg. pomiarow temperatur na kolektorze i w
zasobniku

- sterowac pracg systemu kolektoréw we wspodtpracy z dodatkowym zrodiem ciepta,

- wyswietlanie nastaw na wyswietlaczu (na ekranie gtdwnym musi by¢ wyswietlany
schemat i temperatury)

- regulacja obrotéw pompy

- mozliwosc¢ sterowania pompa cyrkulacyjng

—  zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektoréw (odwrdcenie obiegu grzewczego w
okresie nocnym)

- zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorow (podniesienie temperatury kolektora w
celu zmniejszenia sprawnosci wymiany ciepta w kolektorze)

- sterowanie grzatkg (zatacz/wytacz) w przypadku za niskiej temperatury wody w
zasobniku

- mozliwos¢ zliczania energii

- 3 czujniki temperatury (kolektora, zasobnika —ddt, zasobnika - gora)
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h) Zasilacz awaryjny
W budynkach uzytecznosci publicznej zamawiajgcy wymaga zastosowania zasilacza
awaryjnego z akumulatorem, podtrzymujgcego prace systemu solarnego na wypadek
braku pradu przez min. 3 godzin. Zestaw zasilania awaryjnego musi zawiera¢ co najmniej:
- akumulator AGM lub zelowy 12V / 45Ah o zywotnosci 10 lat
- zasilacz awaryjny zapewniajacy prace regulatora solarnego i pompy solarnej.
Zasilacz awaryjny przechodzi automatycznie w tryb pracy awaryjnej w momencie wykrycia
braku napiecia.
Zasilacz awaryjny musi posiada¢ funkcje sygnalizacji spadku napiecia oraz system
utrzymywania akumulatora w stanie ciggtej gotowosci.
Max. moc obcigzenia zasilacza to 200W , klasa palnosci: UL94-V1, klasa izolacji: kl.1

i) Plynsolarny
Gotowy (przygotowany przez producenta) glikol propylenowy o temp. krzepniecia min. -
32°C z inhibitorami korozji, ktére nie zawierajg kwasu dwuetyloheksanowego i jego
pochodnych. Glikol nie moze zawiera¢ borandw, krzemiandw, fosforanéw oraz aminy
drugorzedowej. Glikol musi by¢ w 100% biodegradowalny. Nie dopuszcza sie do
stosowania glikolu na bazie gliceryny odpadowej oraz jakiejkolwiek domieszki glikolu
etylenowego. Glikol musi posiada¢ atest PZH, klase zagrozenia: 0. Wykonawca prze
uzyciem glikolu musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu parametry, jakie producent mieszanki
glikolu uznaje za dopuszczajgce do uzytku (wartos¢ pH, krzepniecie, etc.)
Zabrania sie sporzadzania mieszanki glikolu na budowie przy zastosowaniu
koncentratu i wody.
Minimalne parametry glikolu propylenowego;
- % stezenie glikolu minimum 46%
- pHod75do9,0
- temperatura wrzenia minimum 105°C
- ciepto wiasciwe [kJ/kgK] minimum 3,55

j) Zestaw montazowy/konstrukcja
Komplet uchwytéw z aluminium lub ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcy montaz kolektorow
stonecznych na dachu, elewacji lub jako konstrukcja wolnostojgca. Nie dopuszcza sie
stosowania konstrukcji montazowej wykonanej ze stali ocynkowanej lub ocynkowanej
malowanej. Zestaw montazowy / konstrukcja wsporcza pod kolektory stoneczne musi by¢
konstrukcjg dedykowang pod proponowane kolektory stoneczne.
W zwigzku z panujacymi anomaliami pogodowymi w Polsce, konstrukcja wsporcza oraz
kolektor stoneczny musi posiada¢ badania wytrzymatosciowe na obcigzenia mechaniczne
do 2400 Pa zgodnie z normg EN 12975-2:2007. Badanie te muszg by¢ wykonane przez
niezalezng jednostke badawcza.
Gwarancja: 5 lat

k) Rury taczace kolektor z zasobnikiem

Do wykonania przewoddéw hydraulicznych przeznaczonych do transportu cieczy solarnej
nalezy zastosowac fabrycznie preizolowane elastyczne rury wykonane z miedzi lub ze stali
nierdzewnej. Przewody hydrauliczne powinny by¢ poprowadzone nieprzerwanie na catej
dtugosci, tj bez pofaczen posrednich wraz z izolacjg od kolektora do pomieszczen, gdzie
zabudowane bedg podgrzewacze cieptej wody uzytkowej, pompy czynnika solarnego i
pozostata armatura.

Fragmenty przewoddw hydraulicznych prowadzonych ponad dachem nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej lub alucynkowej. Przewody prowadzone w
gruncie powinny by¢ zabezpieczone ptaszczem PEHD.

18



PROGRAM
Rodiy  Qazowsze,

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSCI

Projekt wspolfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego
2007-2013.

Izolacja cieplna preizolowanych przewodéw hydraulicznych powinna by¢ pokryta
zewnetrznym pfaszczem ochronnym odpornym na dziatanie czynnikdow zewnetrznych jak
promieniowanie UV, insekty, gryzonie oraz ptaki.

Wymaga sie aby opor cieplny materiatu izolacyjnego wyznaczony zgodnie z aktualng
normg PN-EN 13941+A1 i spetniat wymagania normy PN-B02421:2000 zawarte w tablicy
nr 2, odniesione do temperatury czynnika grzewczego 95 °C. Izolacja powinna posiadac
podwyzszong odpornos¢ termiczng min. 140°C, np. typ HT

Izolacja przewodow hydraulicznych (rur) instalacji solarnej powinna by¢, odporna na niska
i wysoka temperature w zwigzku z tym, ze rury wraz z izolacjg do transportu roztworu
wodnego glikolu propylenowego beda czeSciowo prowadzone na zewnatrz oraz przylaczane
bezposrednio do kolektorow.

Preizolowane przewody hydrauliczne powinny zawierac fabrycznie zabudowany przewod
elektryczny do pofaczenia regulatora instalacji solarnej z czujnikiem temperatury cieczy
solarnej w kolektorze. Przy czym przewdd elektryczny winien by¢ poprowadzony tak, aby
nie dotykat wewnetrznej rury transportujgcej czynnik solarny oraz nie naruszat ciggtosci
materiatu izolacyjnego.

Wykonawca musi takze zapewnic:

- Instalacje odgromowa (podtaczenie do istniejgcej instalacji odgromowej) kolektorow
stonecznych, jesli taka istnieje w budynku, w przypadku braku instalacji odgromowej
wykonawca nie ma obowigzku jej montazu,

- Uziemienie baterii kolektoréw stonecznych,

- Napelnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przeptywu cieczy wg.
instrukcji producenta kolektoréw stonecznych i projektu.

- Przeszkolenie kazdego uzytkownika instalacji solarnej z zakresu bezpieczenstwa
i prawidtowej obstugi instalacji kolektoréw stonecznych. Z kazdego przeszkolenia zostanie
spisany protokdt podpisany przez uzytkownika.

- Serwis gwarancyjny w okresie 5 lat od daty odbioru korcowego instalacji, obejmujacy
takze niezbedne przeglady gwarancyjne w okresie 5 lat od daty odbioru koncowego. W
przypadku zgtoszenia reklamacji Wykonawca zapewni dojazd ekipy serwisowej w okresie
24h od zgtoszenia. Koszt przegladu ponosi wykonawca.

VI. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wymagania jakosciowe dotyczace materiatlow
Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowaé wyroby, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie
i zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wszystkie elementy muszg by¢ fabrycznie nowe.

2. Gwarancja
Zamawiajgcy wymaga nastepujgcego okresu gwarancji:
- na wykonane roboty montazowe 5 lat, od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot
montazowych i podpisania protokotu koricowego.

Minimalny, wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancyjny na urzadzenia:
- Kolektory stoneczne - 5 lat (potwierdzone o$wiadczeniem producenta)

- Zestawy montazowe i przytgczeniowe - 5 lat.

- Zbiorniki solarne - 5 lat.

- grupy pompowe solarne 2-wu drogowe — 5 lat

- Pozostaty asortyment — 5 lat
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Zamawiajgcy wymaga corocznego bezpfatnego przegladu serwisowego w okresie pierwszych 5
lat, nastepne przeglady zgodnie z wymaganiami poszczegdlnych producentéw, przy czym
Zamawiajacy wymaga wymiany glikolu we wszystkich instalacjach na nowy po 5-cio letnim
okresie eksploatacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w/w przeglad musi by¢ wykonany w dzien stoneczny, latem. Z
przegladu powinien by¢ spisany protokoét podpisany przez uzytkownika

Przeglad musi polega¢ co najmniej na sprawdzeniu:

- stanu technicznego kolektordw,

— nastaw w automatyce,

- ci$nieniu w instalacji i w naczyniach przeponowych,

- wartosci przeptywow,

- odpornosci na zamarzanie mieszanki glikolu,

- wspdtczynnika pH mieszanki glikolu,

- w razie konieczno$ci wymiana mieszanki glikolu.

Wykonawca przed zastosowaniem proponowanej mieszani glikolu musi przedstawic
Zamawiajacemu oswiadczenie o akceptacji proponowanej mieszanki glikolu (skiad
chemiczny) przez producenta kolektorow stonecznych, zasobnikéw, grup
pompowych oraz rurociaggow celem utrzymania waznosci gwarancji na w/w
komponenty.

VII. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Zamawiajgcy oczekuje, ze sprzet dostarczony w ramach realizacji umowy bedzie sprzetem
nowym, nie uzywanym (nie - dostarczanym) wczes$niej w innych inwestycjach. Zamawiajacy
oczekuje, ze sprzet dostarczony w ramach realizacji umowy bedzie sprzetem zakupionym w
oficjalnym kanale sprzedazy producenta, bedzie on sprzetem nowym i posiadajgcym
stosowny pakiet certyfikatow dotyczacych norm i jakosci oraz gwarancji i rekojmi,
kierowanych do uzytkownikdw z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie urzgdzenia
muszg by¢ dostarczone wraz z niezbednymi elementami stuzacymi do ich montazu jak i
wigczenia do istniejgcych systemow energetycznych i grzewczych. Menu urzadzen oraz
instrukcje obstugi muszg by¢ dostarczone w jezyku polskim.

Przedmiot zamodwienia zostanie realizowany =z wykorzystaniem wytgcznie nowych,
nieuzywanych i dopuszczonych do stosowania urzadzen wyprodukowanych nie wczesniej niz w
2013 roku oraz technologii spetniajgcych normy ekologiczne Unii Europejskiej okreslone w
obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoéci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot,

«  zabezpieczenia 0s6b trzecich,

« ochrony $rodowiska,

«  warunkow BHP,

«  warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania,

«  zabezpieczeniem terenu robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt. W celu zapewnienia

wspOtpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt zamawiajacy przewiduje

ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

«  rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,
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+ stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym,

«  stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w programie
funkcjonalno - uzytkowym

+  jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

«  prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

«  prawidtowo$c¢ potaczen funkcjonalnych,

+ sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodno$ci wykonania z, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

= QOdbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

= Odbidr zgtoszonych przez Wykonawce rob6t w danym gospodarstwie domowym
= Odbiér koricowy.

Do odbioru koncowego wykonawca dotaczy szczegotowe karty informacyjne dla kazdej

instalacji wskazujgce:

- zainstalowang moc dla danej instalacji (W/m?)

- prognozowang oszczednos¢ energii (kWh/rok) uzyskang dzieki instalacji

- prognozowang redukcje emisji CO, (kg CO,/rok), NO (kg NO/rok), SO2 (kg SO2/rok)
uzyskang dzieki instalacji (uwzgledniajgcg typ paliwa stosowanego do ogrzewania cwu
poza sezonem)

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajacy oswiadcza, Zze posiada prawo do dysponowania wskazanymi w niniejszym
programie nieruchomosciami na cele budowlane i nie ma przeszkdd w realizacji zamierzenia.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy opracowania i przediozenia do oceny dokumentacji
projektowej, wczesniej ustalonej z uzytkownikiem instalacji solarnej. Zamawiajacy zgtosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie
budowlanym. W trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletne instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen i aparatury.

VIII. WYMAGANE CERTYFIKATY:

Kolektory stoneczne zaoferowane przez Wykonawce bedgq musiaty spetniaé wymagania

nastepujacych norm:

1) PN-EN 12975-14+A1.-2010 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory stoneczne.
Czes¢ 1. Wymagania ogolne

2) PN-EN 12975-2:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory stoneczne.
Czesc¢ 2. Metody badan

Zamawiajagcy wymaga w tym zakresie w szczegdlnosci przedstawienie dla oferowanych

kolektorédw certyfikatu Solar Keymark lub innego réwnowaznego certyfikatu, a takze jesli

wykonawca w inny sposdb udowodni, ze stosowane przez niego metody pozwalajg na

osiggniecie jakosci i niezawodnosci urzadzen na poziomie co najmniej rownym okreslonemu

w niniejszym punkcie
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Po podpisaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego na wykonanie ww. zadania,
Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu poswiadczony za zgodnosc¢ z
oryginatem dokument potwierdzajgcy posiadanie oficjalnej autoryzacji producenta
zaoferowanych kolektorow stonecznych w zakresie obejmujgcym co najmniej montaz i obstuge
serwisowa. Powotany dokument musi by¢ wydany przez producenta zaoferowanych kolektorow
stonecznych.

IX. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. Przedmiot wykonania rob6t budowlanych
1) Roboty przygotowawcze:
- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

2) Roboty budowlano-montazowe:

- demontaz istniejgcego zasobnika C.W.U. (jezeli wystepuje)

- montaz ptaskich kolektordw stonecznych na konstrukcji przeznaczonej do
odpowiedniego dachu lub jako konstrukcji wolnostojacej,

- montaz zasobnika C.W.U. z automatem mieszajagcym wraz z zestawem zabezpieczenia
(naczynie przeponowe o odpowiedniej pojemnosci, zawor odcinajagcy, armatura
towarzyszaca)

- podfaczenie drugiego zrodta ciepta do gornej wezownicy oraz grzatke elektryczng
wraz z odpowiednig dla niej instalacjg elektryczng

- montaz rurociggéw CU lub Inox miedzy kolektorami, grupg pompowg a zasobnikiem
C.w.u.

- montaz czujnikéw temperatury w kolektorach i zbiorniku z zabezpieczeniem przeciw
wypadaniu i wilgoci,

- montaz instalacji elektrycznej z zabezpieczeniem do sterownika i grupy pompowej,
Wopiecie urzadzen elektrycznych w oddzielnie przygotowang przez Wykonawce
instalacje elektryczng z zabezpieczeniem 16A. Miejsce zasilania wskazuje uzytkownik.
W przypadku braku wymaganego miejsca wigczenia do instalacji w pomieszczeniu
gdzie bedzie sie znajdowat zasobnik i regulator nalezy wykona¢ nowg instalacje
elektryczng z rozdzielni gtéwnej.

- montaz solarnej grupy pompowej,

- montaz izolacji termiczna instalacji typ HT,

- ptukanie i przeprowadzenie prob szczelnosci catej instalacji solarnej,

- napetnianie instalacji czynnikiem solarnym (mieszanka glikolu z wodg),

- odpowietrzenie instalacji,

- wykonczenie zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejs¢ instalacji (tynk/ocieplenie
elewacji, przejscia przez sciany/stropy/dach)

- zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,

- montaz armatury towarzyszacej, niezbednej do prawidtowego funkcjonowania
systemu solarnego,

- wykonanie instalacji odgromowej (podtaczenie do istniejgcej instalacji odgromowej)
kolektorow stonecznych, jesli taka istnieje w budynku, w przypadku braku instalacji
odgromowej wykonawca nie ma obowigzku jej montazu,

- Uziemienie baterii kolektoréw stonecznych,

- wypelnienie i przekazanie Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych,

- przeszkolenie wiasciciela danego budynku z zasad obstugi, uzytkowania, konserwagiji i
bezpieczenstwa zwigzanych z uzytkowaniem zainstalowanej instalacji solarnej

- umieszczenie na zamontowanych kolektorach stonecznych, w postaci oznakowania,
ktére przekaze Zamawiajacy, informacji o wspotfinansowaniu w/w zadania ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Montaz systemu solarnego musi zosta¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami wszystkich

producentéw poszczegdlnych komponentdw. W/w zalecenia w postaci instrukcji montazu,

wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed wykonaniem robot.
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Roboty zostang wykonane wedtug dokumentacji projektowej, sporzadzonej przez
Wykonawce, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w programie funkcjonalno- uzytkowym,
z warunkami okresSlonymi w SIWZ, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
dotyczagcymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi
normami oraz z instrukcjami producentdw zastosowanych urzadzen i materiatow;

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane przy utrzymaniu normalnego
funkcjonowania uzytkownikdw nieruchomosci, w ktorych bedg wykonywane roboty i jest
zobowigzany do niezaktocania tego funkcjonowania oraz zapewnienia bezpieczenstwa
0séb. Terminy wykonywania prac szczegdlnie ucigzliwych (np. bardzo gto$nych) muszg by¢
uzgodnione przez Wykonawce z uzytkownikami nieruchomosci w ktérej bedg wykonywane
wWw. prace ucigzliwe;

Na kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego zostang mu okazane materialy uzywane na aktualnym wowczas etapie
wykonywania zamdwienia oraz przedstawione zostang informacje dotyczace producenta,
wihasciwosci materiatu, typu, gatunku. Ww. osoby bedg sprawdzaty jako$¢ wykonanych
robot i wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w szczegdlnosci beda zapobiegaty
stosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Ww. zapis nie zdejmuje z Wykonawcy odpowiedzialnosci za zastosowane
wyroby, materiaty, urzadzenia techniczne oraz za jako$¢ wykonanych robét;
Zabezpieczenie prac na dachach, odpowiedzialno$¢ za potencjalne uszkodzenia oraz
dostepnos¢ do dachdéw wskazanych do realizacji posesji lezg po stronie i ryzyku
Wykonawcy;

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa;

Wykonawca bedzie odpowiadat za zbieranie oraz usuwanie z terenu budowy - w sposob
zgodny z obowigzujgcymi przepisami - odpadow, ktdre powstang w trakcie wykonywania
zamowienia. Wykonawca poniesie koszty ww. zbierania i usuwania odpadéw i na kazde
zadanie Zamawiajgcego przedstawi dokumenty potwierdzajgce ich unieszkodliwienie;
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru
przetgczenia i prace zwigzane ze zmianami miejsc zasilania instalacji i sieci, majgcymi
miejsce podczas wykonywania umowy, w tym harmonogram préb technicznych
montazowych oraz rozruchu technologicznego urzadzen;

3) Odbidr robdt:
Roboty budowlane, bedace przedmiotem zaméwienia, podlegajg nastepujagcym odbiorom:
- odbidr robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
- odbidr zgtoszonych przez Wykonawce robdot w danym gospodarstwie domowym lub
budynku uzytecznosci publicznej
- odbiorowi koncowemu.

a) Gotowos¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu, zanikajgcych i odbiorow w danym
gospodarstwie domowym lub budynkach uzytecznosci publicznej Kierownik budowy
zgtosi wpisem do wewnetrznego dziennika budowy, zawiadamiajgc o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Kazde ze zgtoszenn wymaga potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Gotowos$¢ do odbioru koncowego, Kierownik budowy zgtosi wpisem do
dziennika budowy, zawiadamiajgc o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Kazde ze zgtoszen
wymagda potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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b) Zgtaszajagc do odbioru robét w danym gospodarstwie domowym lub budynku
uzytecznosci  publicznejWykonawca jest obowigzany dostarczy¢é dokumentacje
odbiorowg, ktéra powinna zawierac:
= atesty oraz certyfikaty materiatdw, kolektoréw stonecznych i innych urzadzen,
= protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce préb, badan i

sprawdzen,

= protokot z uruchomienia instalacji kolektorow stonecznych przy udziale wtascicieli
domow,

»  o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robét z:

-z opisem przedmiotu umowy,
- zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i
standardami,

»=  oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drdg, ulic, sasiednich
nieruchomosci,

=  wewnetrzny dziennik budowy,

»= instrukcje obstugi wraz z czytelnym schematem catej instalacji z podaniem
dtugosci, materiatu i Srednic wszystkich przewoddéw i odwzorowaniem nazw
wszystkich elementdw,

=  wypetnione kart gwarancyjnych,

= dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg ewentualne zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot budowlanych,

= protokét z przeszkolenia wilasciciela danego budynku z zasad obstugi,

uzytkowania, konserwacji i bezpieczenstwa zwigzanych z uzytkowaniem
zainstalowanej instalacji solarnej podpisany przez przeszkolonego uzytkownika i
Wykonawce.

* inne niezbedne do rozpoczecia odbioru dokumenty, jezeli s3 one wymagane w
SIWZ oraz w programie funkcjonalno- uzytkowym.

c) Zgtaszajac do odbioru korcowego przedmiot zamoéwienia, Wykonawca jest obowigzany

dostarczy¢ dokumentacje odbiorowg, ktdra powinna zawierac:

= Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach,

= atesty oraz certyfikaty materiatow, kolektorow stonecznych i innych urzadzen,

= protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce préb, badan i
sprawdzen,

= o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robot z:
-z opisem przedmiotu umowy,
- zasadami sztuki budowlanej oraz

= obowigzujgcymi przepisami, normami i standardami,

= o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drdg, ulic, sgsiednich
nieruchomosci,

»  dziennik budowy,

= szczegotowe karty informacyjne dla kazdej instalacji wskazujace:
- zainstalowang moc dla danej instalacji (W/m?)
- prognozowang oszczednos¢ energii (kWh/rok) uzyskang dzieki instalacji
- prognozowang redukcje emisji CO, (kg CO,/rok) uzyskang dzieki instalacji

(uwzgledniajaca typ paliwa stosowanego do ogrzewania cwu poza sezonem)

*= inne niezbedne do rozpoczecia odbioru dokumenty, jezeli s3 one wymagane w

SIWZ oraz w programie funkcjonalno- uzytkowym.

Termin odbioru koncowego bedzie ustalony po potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru wykonania przedmiotu zamowienia i sprawdzeniu kompletnosci dokumentagji
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odbiorowej. Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy.

Za termin wykonania zamdwienia przyjmuje sie date podpisania protokotu korncowego
odbioru robdt, przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego;

Wykonawca udzieli 5-letniej rekojmi, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, na roboty bedace przedmiotem zamodwienia, w szczegdlnosci na prace
projektowe, oraz na urzadzenia techniczne i wyroby budowlane wykorzystane do
wykonania przedmiotowego zamodwienia;

Inspektor nadzoru dziata w oparciu o prawo budowlane w tym w szczegdlnosci:

- jest uprawniony do kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad i
przepisow prawa dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
przeciwpozarowych oraz regulamindw utrzymania czystosci i porzadku.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do zalecen Inspektora wydanych
w ww. zakresie,

- jest uprawniony do wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robot
polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé ww. polecenia oraz niezwlocznie
przedstawia¢ wskazane dokumenty,

- jest uprawniony do zZadania od kierownika budowy Ilub kierownika robot
dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a
takze wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowal niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg. Wykonawca jest zobowigzany stosowac
sie do przedstawionych Zzadan Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- ma prawo do kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i
dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace
znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego,

- Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie udostepnia¢ dziennik budowy
Inspektorowi Nadzoru na kazde jego zyczenie

2. Przedmiot technologia wykonania instalacji solarnej
Technologia wykonania instalacji solarnej do wspomagania podgrzewu C.W.U. powinna byc¢
wykonana z elementow kompatybilnych ze sobg tj.: kolektoréw stonecznych, uchwytdw
montazowych pod kolektory, zasobnikow C.W.U., pomp, armatury itp., z elementow
prefabrykowanych takich jak rurociag miedziany, stalowy, Inox, rurarz preizolowany, izolacje
itp. kaczenie poszczegdlnych elementéw powinno odbywac sie poprzez lutowanie twarde,
skrecane gwintowe w przypadku rur elastycznych.

3. Zalozenia do projektowania:

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych potrzebnych do
wykonania przedmiotu zamodwienia.

Zamawiajagcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
i szczegotowych  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt instalacyjnych
i budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
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Wykonawca musi kazdy projekt uzgodni¢ i omowi¢ z uzytkownikiem instalacji, na co zostanie
sporzadzony stosowny protokét. Uzytkownik musi by¢é Swiadomy wyboru np. lokalizacji
kolektorow stonecznych i zwigzanych z tym konsekwenciji.

Ponadto wykonawca powinien zapewnic¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

- planu organizagji i technologii robét,

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona dla kazdego budynku mieszkalnego oraz
budynku uzytecznosci publicznej, na i w ktérym zostanie zamontowana instalacja;

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ co najmniej:

= czes$¢ opisowg, w tym opis techniczny,

= mape w skali 1:1000 z lokalizacjg budynku mieszkalnego, ktérego dotyczy dokumentacja
projektowa,

= zestawienie materiatéw i urzadzen z podaniem szczegétowych parametréw,

= czytelny schemat catej instalacji z podaniem dtugosci, materiatu i Srednic wszystkich
przewodow i odwzorowaniem nazw wszystkich elementow,

*  szczegbtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

= dokumentacje fotograficzng, w tym dachu i kottowni, w zakresie miejsc objetych
przedsiewzieciem,

= kwestie zwigzane z bezpieczenstwem prowadzonych robdt budowlanych powinny zawiera¢
wytyczne BIOZ zatgczone do dokumentacji projektowej;

Dokumentacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach;

Dokumentacja projektowa powinna byC¢ opracowana przez Projektanta, posiadajgcego
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci;

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

Zamiast wyrobdw budowlanych, zwanych dalej rowniez ,materiatami”, co do ktérych w SIWZ
lub w programie funkcjonalno-uzytkowym podano producenta / pochodzenie i / lub znaki
towarowe - dopuszcza sie zastosowanie wyrobow réwnowaznych, tj. wyrobdw o parametrach
technicznych nie gorszych, niz parametry uwzglednione w dotyczacych tych wyrobow
aprobatach technicznych lub innych dokumentach, réwnowaznych wobec aprobat - po
uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Obowigzek wykazania, ze zastosowany
wyrdb jest rownowazny do wskazanego, spoczywa na Wykonawcy.

Przed opracowaniem dokumentacji projektowej konieczna jest wizja lokalna, przeprowadzona
przez Projektanta w kazdym budynku mieszkalnym oraz budynku uzytecznosci publicznej, w
ktérym bedzie zaprojektowana instalacja kolektorow stonecznych. Z wizji lokalnej nalezy
sporzadzi¢ odpowiedni protokdt z udziatem wiasciciela, uwzgledniajgcy lokalne uwarunkowania,
w tym stan techniczny elementéw budynku z jednoznaczng oceng co do mozliwosci i sposobu
zamontowania na nich kolektorow stonecznych, a takze pomieszczenia do zainstalowania
pozostatych urzadzen i miejsc podigczenia instalacji elektrycznej. W przypadku koniecznosci
wykonania robét budowlanych dostosowawczych, Wykonawca wykona je w ramach przedmiotu
zamowienia;

Podczas opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z
Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego w zakresie proponowanych rozwigzan
sytuacyjnych montazu instalacji kolektorow stonecznych.

Dokumentacja projektowa wymaga akceptacji ze strony Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego, na 7 dni przed skierowaniem do realizacji;

Na potwierdzenie, ze dokumentacja projektowa jest kompletna i wykonana zgodnie z
wymaganiami okreSlonymi w SIWZ i programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU), a
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zaprojektowana instalacja spetnia wymagania okreSlone dla niej w SIWZ i PFU - zostanie
sporzadzony i podpisany protokét odbioru dokumentacji projektowej. Zatgcznikiem do tego
protokotu bedzie o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu dokumentacji projektowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

Dopuszcza sie drobne odstepstwa od zatwierdzonej ww. dokumentacji za zgoda Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego;.

Zapisy dotyczace praw autorskich oraz rekojmi i gwarancji na wykonanie dokumentacji
projektowej znajdujg sie we wzorze umowy, stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

1) Wytyczne projektowe:

+  Kat pochylenia kolektorow stonecznych - nalezy zastosowa¢ optymalny kat pochylenia,
niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciggu catego roku, zawierajgcy sie w przedziale
od 35° do 50°. Optymalnie 40°.

+ Kat azymutu kolektoréow stonecznych - nalezy zastosowaé optymalny kat azymutu
wzgledem kierunku potudniowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantujgcym
wymagang sprawnos¢ i efektywng prace instalacji solarnych w skali catego roku. W
razie koniecznosci nalezy dotozy¢ odpowiednig ilos¢ kolektorow.

« projekt powinien zawiera¢ ukfad usytuowanych w pomieszczeniu kottowni urzadzen do
podgrzewania CWU,

« projekt powinien przewidywa¢ wpiecie instalacji kolektorow stonecznych w istniejaca
instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z termostatycznym zaworem mieszajacym,

» projekt musi zawiera¢ zasobniki solarne wraz z zabezpieczeniem przed wzrostem
ciSnienia w postaci , zawordw bezpieczenstwa, naczynia przeponowego, hiezbednej
armatury,

« projekt musi zawiera¢ informacje na temat cisnienia, jakie instalator ma ustawi¢ w
danej instalacji,

« projekt musi zawiera¢ informacje na temat cisnienia, jakie instalator ma ustawi¢ w
naczyniach przeponowych,

« projekt musi zawiera¢ informacje na temat nastaw sterownika, jakie instalator ma
wykonac,

« projekt musi zawiera¢ informacje na temat przeptywu w instalacji, jaki ma ustawic
instalator na rotametrze,

«  przewody hydrauliczne - rurociagi, w ktorych bedzie ptynat czynnik solarny powinny by¢
wykonane z rur miedzianych lub ze stali nierdzewnej. Izolacja z materiatu izolacyjhego
o odpowiedniej grubosci i odpornosci termicznej zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, izolacja wewnatrz i na zewnatrz budynku powinna by¢ wykonana
z materiatow cechujacych sie przede wszystkim wysoka wytrzymatoscig na zmiany
temperatury, promieniowanie UV, wilgo¢ oraz niskim wspdtczynnikiem przenikalnosci
cieplnej, np. izolacja z pianki na bazie kauczuku, przewody prowadzone po dachu lub
na zewnatrz musza zosta¢ dodatkowo zabezpieczone rekawem aluminiowym lub
ocynkowanym,

« przewody instalacji nalezy uktada¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow
utatwiajgcych odpowietrzanie instalacji, w szczegdlnosci przy zastosowaniu rur
karbowanych,

« projekt powinien zawiera¢ niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty
katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszelkie o$wiadczenia wymagane prawem,

» projekt konstrukcji wsporczej kolektoréw powinien zawieraC rysunki oraz obliczenia
w celu ustawienia baterii kolektorow stonecznych pod optymalnym katem. Zamawiajgcy
przewiduje montaz kolektoréw stonecznych na dachu budynku, elewacji oraz na
konstrukcjach wsporczych obok budynku (na ziemi). Konstrukcja powinna byc
wykonana z aluminium, odporna na korozje i promieniowanie UV bez koniecznosci
stosowania powtok i farb zabezpieczajacych,
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« projekt musi zawiera¢ informacje odnosnie odpowiedniej nos$nosci istniejgcych
konstrukcji dachowych celem przeniesienia dodatkowych obcigzen: kolektoréw, $niegu,
wiatru, jesli jest wymagane wzmocnienie konstrukcji dachu, nalezy takie rozwigzanie
zaprojektowac,

« uklad hydrauliczny rurociggébw powinien by¢ prowadzony zgodnie z prawem
Tichelmanna.

» Nalezy zabezpieczy¢ pokrycie dachu lub elewacje (w zaleznosci gdzie bedg prowadzone
rurociggi) przed przeciekaniem na skutek wiercenia wszelakich otwordw,

« armatura i urzadzenia towarzyszace powinny odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) instalacji, w ktdrej sg zainstalowane,

« nalezy przewidzie¢ miejsce obstugowe dla wszystkich projektowanych urzadzen
i armatury, szczegdlnie przy lokalizacji zasobnikéw CWU,

»  miejsca tgczen izolacji nalezy dodatkowo zaizolowac¢ aby unikngé mostkow termicznych,

«  wszystkie urzadzenia i komponenty muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow a w
szczegolnosci ustawy Prawo budowlane,

« projekt musi zawiera¢ prawidlowe rozwigzanie przekazywania ciepta do gornej
wezownicy z drugiego zrodta ciepta, jesli wymagana jest dodatkowa pompa C.O., to
nalezy jg uwzglednic,

« w wypadku prowadzenia rurociggdbw w ziemi, nalezy bezwzglednie stosowaé rury
preizolowane,

«  przejscie przez dach nalezy realizowac¢ za pomocg przejs¢ dachowych wykonanych z
laminatu poliestrowego, nie dopuszcza sie przej$¢ gumowych,

«  projekt musi zawiera¢ rozwigzanie zabezpieczajgce przed grawitacyjnym i kapilarnym
cofaniem sie ciepta z zasobnika C.W.U. do instalacji C.O. i do kolektorow
(elektrozawory, syfony — nie dopuszcza sie stosowania zawordw kulowych czy tez
zawordw zwrotnych).

«  Projekt powinien obejmowaé wysokosprawny ptaski kolektor stoneczny o parametrach
nie gorszych niz wymienione w niniejszym PFU.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze dobrane systemy w niniejszej dokumentacji pod
wzgledem powierzchni kolektorow w stosunku do zuzycia i pojemnosci zasobnikow
s orientacyjne. Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac¢ i wykona¢ systemy
solarne zgodnie ze sztuka budowlang, aktualnymi normami i przepisami
uwzgledniajac przy tym parametry techniczne kolektorow stonecznych (w tym
usytuowanie, straty na przesyle), wymiennikow ciepla, regulatorow i innych
elementow skladowych calego systemu solarnego przy czym ilos¢ i powierzchnia
kolektorow nie moze by¢ mniejsza od zalozonych wartosci w niniejszej
dokumentacji. Wykonawca musi zapewni¢ uzyskanie efektu ekologicznego
zatozonego w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

4. Ogodlne wymagania dotyczace przygotowania terenu instalacji
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych przepiséw prawa pracy,
zasad BHP i ppoz. przy realizacji poszczegolnych etapdw zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét
budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wigcznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie
zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

-  zabezpieczenie terenu budowy,

- organizacji i wykonywania zadania,

- zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,
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- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,
- ochrony mienia zwigzanego z realizacjg zadania,
- ochrony przeciwpozarowej.

5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do petnego zabezpieczenia terenu budowy. W miejscach
przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca ogrodzi,
wyraznie oznakuje lub w inny sposob zabezpieczy teren budowy, w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca realizujgcy inwestycje, zobowigzany bedzie takze do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniejgcych obiektéw na terenie budowy w okresie trwania realizacji zadania
(prac projektowych, montazowych i instalatorskich), az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Ewentualne koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji projektu sg zawarte w
cenie montazu instalacji solarnej i nie mogg podlega¢ dodatkowemu finansowaniu.

6. Organizacja i wykonywanie zadania
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i za prowadzenie robdt zgodnie z
warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Polecenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

7. Zabezpieczenia interesow osdb trzecich
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne takie jak kable, rurociggi itp. Wykonawca odpowiada takze za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej zarédwno na terenie montazu instalacji solarnej jak
rowniez w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

8. Ochrona srodowiska
Wykonawca musi by¢ w petni $wiadomy wszystkich przepisow dotyczgcych ochrony Srodowiska
i zapewniC ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowigzek znac i stosowaé w czasie
prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

- stosujgc sie do wymagan zwigzanych z ochrong Srodowiska bedzie miat szczegdlny wglad
na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
ptynami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami toksycznymi, mozliwoscig powstawania
pozaru.
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Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji pafnstwowej.

Warunkow bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i
bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz zapewni¢ wilasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca takze zapewni i utrzyma w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu wykonywujgcego zadanie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich warunkdw bezpieczenstwa w zakresie ruchu
drogowego i pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zaréwno zasad bezpieczenstwa
podczas transportu instalacji, przemieszczania osob, jak rowniez zabezpieczenia terenu, na
ktérym bedg wykonywane instalacje.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona mienia zwigzanego z realizacja zadania

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Efekt ekologiczny

Wykonawca bedzie zobowigzany osiggng¢ nastepujgce wskazniki:

- catkowita moc zainstalowanej energii cieplnej (energia stoneczna) w wysokosci minimum
— 4,15 MW odnoszacego sie do wszystkich zainstalowanych zestawdw kolektoréw
stonecznych, Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce jego
uzyskanie wraz z kofcowym protokotem odbioru inwestycji na podstawie parametréw
kolektorow stonecznych zastosowanych przez Wykonawce i S$rednich wskaznikéw
nastonecznienia panujgcych na terenie Gminy Somianka, Branszczyk, Zatory,

- minimalna prognozowana oszczedno$¢ energii cieplnej/energii  pierwotnej dzieki
uruchomieniu 835 indywidualnych instalacji solarnej - 12 971,58 [G]/rok] odnoszacego sie
do wszystkich zainstalowanych zestawdw kolektorow stonecznych, Wykonawca powinien
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przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce jego uzyskanie wraz z koncowym protokotem
odbioru inwestycji wyliczony na podstawie szczegétowych kart informacyjnych dla kazdej
instalacji.

- ilos¢ zaoszczedzonego paliwa — 500,30 ton/rok odnoszgcego sie do wszystkich
zainstalowanych zestawow kolektorow stonecznych, Wykonawca powinien przedstawic¢
dokumenty potwierdzajgce jego uzyskanie wraz z koncowym protokotem  odbioru
inwestycji wyliczcony na podstawie szczegotowych kart informacyjnych dla kazdej
instalacji.

- zZmiana emisji gtdwnych zanieczyszczen powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyty,
dwutlenek wegla — 1 119,42 tony/rok odnoszacego sie do wszystkich zainstalowanych
zestawdw kolektorow stonecznych, Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajagce jego uzyskanie wraz z koncowym protokotem  odbioru inwestycji
wyliczony na podstawie szczegotowych kart informacyjnych dla kazdej instalacji.

Ekologiczno$¢ instalacji solarnych wigze sie przede wszystkim z samym faktem jej uzytkowania,
a konkretniej mowigc jest przektadana na ilos¢ dwutlenku siarki, tlenku azotu, pytow,
dwutlenku wegla nie wyemitowanego do atmosfery dzieki jej zastosowaniu. Dzieje sie tak
dlatego, ze instalacje solarne produkujg energie cieplng z promieniowania stonecznego nie
wytwarzajgc przy tym zadnych emisji. Précz tego zmniejszajg iloS¢ zuzywanego paliwa
konwencjonalnego, ktore podczas spalania wprowadza emisje do atmosfery. Nie mniej wazne
jest aby, mowigc o rozwigzaniu przyjaznym dla Srodowiska nie uwzglednia¢ tylko fazy
uzytkowania ale takze wiasciwosci jakie zostajg nadane wyrobowi oraz mozliwos¢ pozniejszej
jego utylizacji. W zwigzku z powyzszym, kompletna instalacja solarna winna pozwoli¢ na
osiggniecie stosownego efektu ekologicznego.

Zalaczniki:
Zatacznik nr 1 - lista lokalizacji inwestycji
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Gmina Somianka

0001 BARCICE

Lp Miejscowos¢ ulica Nr budynku Kod Miejscowos¢ Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Barcice 48 07-203 [Somianka 0001 BARCICE 713 7 wsch/zach 5-7
2 |Barcice 4 07-203 [Somianka 0001 BARCICE 600/1 6 pn/ptd 5-7]
3 |Barcice 52 07-203 |Somianka 0001 BARCICE 714 7 czterospadowy 5-7
4 |Barcice 1A 07-203 |Somianka 0001 BARCICE 2279//1'1 Z(())i//lll 4 pn/ptd 3-4
5 |Barcice 18B 07-203 |Somianka 0001 BARCICE 65/7 2 wsch/zach 1-2|
6 |Barcice 16 07-203 |Somianka 0001 BARCICE 663 7 czterospadowy 5-7
7 |Barcice 36 07-203 |Somianka 0001 BARCICE 703 2 pn/ptd 1-2]

0002 CELINOWO

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Celinowo 14 07-203 [Somianka 0002 CELINOWO 16 5 pn/ptd 5-7
2 |Celinowo 18 07-203 [Somianka 0002 CELINOWO 22 7 pn/ptd 5-7
3 |Celinowo 6 07-203 |Somianka 0002 CELINOWO 28,29 4 pn/ptd 3-4

0003 JACKOWO DOLNE

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Jackowo Dolne 6B 07-203 |Somianka 0003 JACKOWO DOLNE 105/2 6 wsch/zach 5-7
2 |Jackowo Dolne 22 07-203 [Somianka 0003 JACKOWO DOLNE 60/1, 113 7 pn/ptd 5-7]
3 |Jackowo Dolne 5 07-203 [Somianka 0003 JACKOWO DOLNE 129/2 7 wsch/zach 5-7]
4 |Jackowo Dolne 4 07-203 |Somianka 0003 JACKOWO DOLNE 131/1 11 pn/ptd 10 i wiecej
5 |Jackowo Dolne 16 07-203 [Somianka 0003 JACKOWO DOLNE 123 2 pn/ptd 1-2]
6 |Jackowo Dolne 30M 07-203 [Somianka 0003 JACKOWO DOLNE 35/4,37/4 4 czterospadowy 3-4
7 |Jackowo Dolne 2 07-203 |Somianka 0003 JACKOWO DOLNE 134/1 4 pn/ptd 3-4
8 |Jackowo Dolne 15A 07-203 |Somianka 0003 JACKOWO DOLNE 85/1 4 pn/ptd 3-4
9 |Jackowo Dolne 6A 07-203 |Somianka 0003 JACKOWO DOLNE 105/3 5 pn/ptd 5-7

0004 JACKOWO GORNE

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |lackowo Gérne 30 07-203 [Somianka 0004 JACKOWO GORNE 236, 36- 3 wsch/zach 3-4]
2 |lackowo Gérne 30 07-203 [Somianka 0004 JACKOWO GORNE 54/2 4 pn/ptd 3-4]
3 |Jackowo Gdrne 10 07-203 [Somianka 0004 JACKOWO GORNE 297 5 czterospadowy 5-7
4 |Jackowo Gdrne 32 07-203 [Somianka 0004 JACKOWO GORNE 235 6 czterospadowy 5-7
5 |Jackowo Gdrne 41 07-203 |Somianka 0004 Jackowo Gérne 21 5 wsch/zach 5-7|
6 |Jackowo Dolne 24 07-203 |Somianka 0003 Jackowo Dolne 55 7 wsch/zach 5-7|
7 |Jackowo Gérne 15 07-203 |Somianka 0004 JACKOWO GORNE 144 7 czterospadowy 5-7
8 |Jackowo Gdrne 42 07-203 |Somianka 0004 JACKOWO GORNE 212 4 wsch/zach 3-4

0005 JASIENIEC

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |lasieniec 2 07-203 |Somianka 0005 JASIENIEC 58/1, 58/2 5 czterospadowy 5-7
2 |Jasieniec 3 07-203 |Somianka 0005 JASIENIEC 70 8 czterospadowy 8-9
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3 |Jasieniec 13 07-203 |Somianka 0005 JASIENIEC 205/2, 206 5 pn/ptd 5-7
4 |Jasieniec 4 07-203 |Somianka 0005 JASIENIEC 90 11 wsch/zach 10 i wiecej
5 |Jasieniec 20 07-203 |Somianka 0005 JASIENIEC 224/3 8 czterospadowy 8-9
6 |Jasieniec 6A 07-203 |Somianka 0005 JASIENIEC 174,175 3 czterospadowy 3-4]
0006 JANKI

LP Miejscowos¢ ulica Nr budynku Kod Miejscowosc Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba 0s6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

3-4
1 |Janki 31 07-203 [Somianka 0006 JANKI 224,223 3 pn/ptd

3-4
2 |Janki 1A 07-203 [Somianka 0006 JANKI 243/1 4 pn/ptd
3 |Janki 5 07-203 |Somianka 0006 JANKI 216/1 6 czterospadowy 5-7
4 |Janki 61 07-203 |Somianka 0006 JANKI 149/14 5 pn/ptd 5-7
5 |Janki 52 07-203 |Somianka 0006 JANKI 105/3, 108/1 4 wsch/zach 3-4
6 [Janki 48 07-203 [Somianka 0006 JANKI 152/2 7 czterospadowy 5-7]
7 |Janki 3 07-203 |Somianka 0006 JANKI 218/1 2 pn/ptd 1-2]
8 |Janki 47 07-203 |Somianka 0006 JANKI 153/1 4 pn/ptd 3-4

0007 HUTA PODGORNA
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Huta Podgdrna 14 07-203 [Somianka 0007 ‘ HUTA PODGORNA 2264 5 pn/ptd 5-7]
0008 KREGI
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Kregi 3 07-200 |Wyszkéw 0008 KREGI 415/1 2 wsch/zach 1-2|
2 |Kregi 10 07-200 |Wyszkéw 0008 KREGI 903 4 wsch/zach 3-4
3 |Kregi 61 07-200 |Wyszkéw 0008 KREGI 376/1 5 pn/ptd 5-7
4 |Kregi 21 07-200 |Wyszkéw 0008 KREGI 895/1 6 pn/ptd 5-7
5 |Kregi 55 07-200 |Wyszkow 0008 KREGI 868 4 pn/ptd 3-4
6 |Kregi 32A 07-200 |Wyszkow 0008 KREGI 444 6 pn/ptd 5-7|
7 |Kregi 65A 07-200 |Wyszkow 0008 KREGI 525/3 4 pn/ptd 3-4
8 |Kregi 65 07-200 |Wyszkow 0008 KREGI 525/2 4 pn/ptd 3-4
9 |Kregi 12 07-200 |Wyszkow 0008 KREGI 461 5 wsch/zach 5-7
10 |[Kregi 18A 07-200 |Wyszkow 0008 KREGI 458 7 pn/ptd 5-7
11 |Kregi 20 07-200 |Wyszkow 0008 KREGI 896 5 czterospadowy 5-7
12 |Kregi 2 07-200 |Wyszkéw 0008 KREGI 411/4 5 wsch/zach 5-7,
13 |[Kregi 1A 07-200 |Wyszkow 0008 KREGI 464/1 3 wsch/zach 3-4]
14 |Kregi 8A 07-200 |Wyszkow 0008 KREGI 1007/7 6 pn/ptd 5-7
15 |Kregi 24 07-200 |Wyszkéw 0008 KREGI 452/1 6 pn/ptd 5.7,
16 |[Kregi 1B 07-200 |Wyszkow 0008 KREGI 402/1 3 pn/ptd 3-4]
17 |Kregi 3A 07-200 |Wyszkow 0008 KREGI 414/3 5 wsch/zach 5-7]
18 |[Kregi 07-200 |Wyszkow 0008 KREGI 524 4 pn/ptd 3-4]
19 |Kregi 57 07-200 |Wyszkéw 0008 KREGI 866 6 pn/ptd 5-7,
20 |Kregi 59 07-200 |Wyszkow 0008 KREGI 864 6 pn/ptd 5-7,
21 |Kregi 54 07-200 |Wyszkéw 0008 KREGI 427/1 5 pn/ptd 5.7,
22 |Kregi 67 07-200 |Wyszkéw 0008 KREGI 372 3 pn/ptd 3-4
0009 MICHALIN

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Michalin 15 07-203 [Somianka 0009 MICHALIN 102/1, 102/2 8 pn/ptd 8-9
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Michalin 19 07-203 |Somianka 0009 MICHALIN 96/2 6 pn/ptd 5-7]
Michalin 8 07-203 |Somianka 0009 MICHALIN 328/2 8 czterospadowy 8-9
Michalin 23 07-203 |Somianka 0009 MICHALIN 87/2 5 wsch/zach 5-7]
0010 NOWE KOZtOWO

Miejscowos¢ ulica Nr budynku Kod Miejscowosc Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba 0s6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
Nowe Koztowo 6 07-206 |Somianka 0010 NOWE KOZtOWO 189 8 pn/ptd 8-9
Nowe Koztowo 12 07-206 |Somianka 0010 Nowe Koztowo 140 4 pn/ptd 3-4
Nowe Koztowo 07-206 |Somianka 0010 Nowe Koztowo 108 5 czterospadowy 5-7
Nowe Koztowo 07-206 |Somianka 0010 Nowe Koztowo 108 5 wsch/zach 5-7]
Nowe Koztowo 11 07-206 |Somianka 0010 NOWE KOZtOWO 144 5 pn/ptd 5-7
Nowe Koztowo 8 07-206 |Somianka 0010 NOWE KOZtOWO 162/2 4 pn/ptd 3-4
Nowe Koztowo 21 07-206 |Somianka 0010 NOWE KOZtOWO 77 7 wsch/zach 5-7]

0011 NOWE PLUDY

Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

Nowe Ptudy 9 07-203 |Sopmianka 0011 NOWE PLUDY 193 9 pn/ptd 8-9]
0012 NOWE WYPYCHY

Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
Nowe Wypychy 1A 07-206 |Somianka 0012 NOWE WYPYCHY 245/2 4 wsch/zach 3-4
Nowe Wypychy 22 07-206 |Somianka 0012 NOWE WYPYCHY 27 6 pn/ptd 5-7]
Nowe Wypychy 14 07-206 |Somianka 0012 NOWE WYPYCHY 97 5 pn/ptd 5-7]
Nowe Wypychy 31 07-206 |Somianka 0012 NOWE WYPYCHY 11 8 pn/ptd 8-9]
Nowe Wypychy 33 07-206 |Somianka 0012 NOWE WYPYCHY 4 5 pn/ptd 5-7]
Nowe Wypychy 11 07-206 |Somianka 0012 NOWE WYPYCHY 101 6 pn/ptd 5-7
Nowe Wypychy 15 07-206 |Somianka 0012 NOWE WYPYCHY 96 3 pn/ptd 3-4]
Nowe Wypychy 32A 07-206 |Somianka 0012 NOWE WYPYCHY 140 5 pn/ptd 5-7|
Nowe Wypychy 29 07-206 |Somianka 0012 NOWE WYPYCHY 15 1 wsch/zach 1-2]
Nowe Wypychy 3 07-206 |Somianka 0012 NOWE WYPYCHY 127 5 pn/ptd 5-7|

00130STROWY

Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
Ostrowy 45 07-206 |Somianka 0013 OSTROWY 58 6 pn/ptd 5-7
Ostrowy 20 07-206 |Somianka 0013 OSTROWY 197/1 4 czterospadowy 3-4
Ostrowy 54 07-206 |Somianka 0013 Ostrowy 4 6 pn/ptd 5-7
Ostrowy 20A 07-206 |Somianka 0013 OSTROWY 421/1, 421/2 4 czterospadowy 3-4
Ostrowy 1c 07-206 |Somianka 0013 OSTROWY 310, 313 2 pn/ptd 1-2]

0014 POPOWO KOSCIELNE

Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
Popowo Koscielne  |Malownicza 3 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 102/3 5 czterospadowy 5-7]
Popowo Koscielne 43 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 207/1,208/1 4 wsch/zach 3-4
Popowo Koscielne 61 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 500/2 2 pn/ptd 1-2
Popowo Koscielne 58 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 498 5 pn/ptd 5-7|
Popowo Koscielne 54 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 495 6 pn/ptd 5-7|
Popowo Koscielne 16 07-203 [Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 465, 463/2 4 wsch/zach 3-4
Popowo Koscielne 69 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 447 4 pn/ptd 3-4
Popowo Koscielne 36 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 482 4 pn/ptd 3-4
Popowo Koscielne 51 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 494 6 pn/ptd 5-7|
Popowo Koscielne 39 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 485 5 wsch/zach 5-7|




Zatgcznik nr 1 do PFU

11 |Popowo Koscielne 3 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 114,115, 539 5 pn/ptd 5-7
12 |Popowo Koscielne 65 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 502 2 pn/ptd 1-2]
13 |Popowo Koscielne 5 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 513,110 4 wsch/zach 3-4
14 |Popowo Koscielne 59 07-203 |Somianka 0014 Popowo Koscielne 507 7 pn/ptd 5-7
15 |Popowo Koscielne 13 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 94/2 4 czterospadowy 3-4
16 |Popowo Koscielne 23 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 470 3 wsch/zach 3-4
i 3-4
17 [Popowo Koscielne 12 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 104 4 pn/ptd
18 |Popowo Koscielne 49 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 492 5 pn/ptd 5-7
19 |Popowo Koscielne 24 07-203 |Somianka 0014 POPOWO KOSCIELNE 473 6 pn/ptd 5-7
0015 POPOWO PARCELE
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Popowo Parcele Rybitwy 9 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 59/11 4 czterospadowy 3-4
2 |Popowo Parcele Zakatek 6 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 74/8 4 wsch/zach 3-4
3 |Popowo Parcele 11A 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 74/21 8 wsch/zach 8-9
4 |Popowo Parcele Zacisze 4 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 51/6 5 wsch/zach 5-7]
5 |Popowo Parcele Nadburzariska 25 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 71/11 5 pn/ptd 5-7
6 |Popowo Parcele 11B 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 74/4 2 czterospadowy 1-2
7 |Popowo Parcele Nadburzarska 2 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 51/1 4 pn/ptd 3-4
8 |Popowo Parcele Wronia 6 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 77/19 4 pn/ptd 3-4
9 |Popowo Parcele Krotka 1 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 546 4 wsch/zach 3-4
10 [Popowo Parcele Paproci 5 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 553 4 wsch/zach 3-4
11 |Popowo Parcele 3 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 40/4 5 wsch/zach 5-7]
12 [Popowo Parcele Nasza 20 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 44/11 2 pn/ptd 1-2
13 |Popowo Parcele 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 20/14 2 pn/ptd 1-2]
14 [Popowo Parcele 27 07-203 [Somianka 0015 POPOWO PARCELE 70/2 7 pn/ptd 5-7
15 [Popowo Parcele 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 20/17 4 pn/ptd 3-4
16 |Popowo Parcele Cyraneczki 4 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 59/2 4 czterospadowy 3-4
17 [Popowo Parcele 07-203 [Somianka 0015 POPOWO PARCELE 43/10 4 wsch/zach 3-4
18 |Popowo Parcele Do Przystani 11 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 59/7 5 czterospadowy 5-7
19 [Popowo Parcele Konwaliowa 23A 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 142/2,142/3 2 czterospadowy 1-2]
20 |Popowo-Parcele im 07-203 [Somianka 0015 Popowo-Parcele 27/17 1 wsch/zach 1-2
21 |Popowo Parcele 07-203 |Somianka 0015 POPOWO PARCELE 79/4,79/1 3 wsch/zach 3-4
22 |Popowo Parcele Nadburzarska 35 07-203 |Somianka 15 POPOWO PARCELE 56/13 6 czterospadowy 5-7
0016 SKORKI
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Skorki 35 07-206 |Somianka 0016 SKORKI 168 4 czterospadowy 3-4
2 |Skorki 14 07-206 |Somianka 0016 SKORKI 211 8 wsch/zach 8-9
3 |Skorki 10 07-206 [Somianka 0016 Skorki 16/7 4 wsch/zach 3-4
4 |Skorki 37 07-206 [Somianka 0016 Skorki 169/2 6 wsch/zach 5-7|
5 |Skorki 24 07-206 [Somianka 0016 Skorki 174 4 czterospadowy 3-4]
6 |Skorki 34 07-206 [Somianka 0016 SKORKI 167 4 wsch/zach 3-4
7 |Skorki 1 07-206 |Somianka 0016 SKORKI 180 4 pn/ptd 3-4
8 |Skorki 37D 07-206 [Somianka 0016 SKORKI 170/2 4 wsch/zach 3-4
9 |Skorki 35A 07-206 |[Somianka 0016 SKORKI 359/1 4 wsch/zach 3-4
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10 |Skorki 17 07-206 |Somianka 0016 SKORKI 32 6 pn/ptd 5-7
11 (Skorki 23 07-206 |Somianka 0016 SKORKI 40 8 wsch/zach 8-9
0017 SOMIANKA
LP Miejscowos¢ ulica Nr budynku Kod Miejscowosc Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba 0s6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Somianka 104 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 170, 171, 204 7 czterospadowy 5-7]
2 |Somianka 87 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 314/1 5 pn/ptd 5-7
3 |Somianka 81 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 329 6 pn/ptd 5-7
4 |Somianka 80 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 330/1 4 pn/ptd 3-4
5 |Somianka 47 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 439 3 pn/ptd 3-4
6 |Somianka 23 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 358 6 pn/ptd 5-7
7 |Somianka 99E 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 8/1 3 wsch/zach 3-4]
8 |Somianka 50 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 441 4 pn/ptd 3-4
9 |Somianka 19 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 423 6 wsch/zach 5-7]
10 [Somianka 24 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 357 5 czterospadowy 5-7]
11 |Somianka 54 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 443/2 5 pn/ptd 5-7
12 |Somianka 28 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 410 3 wsch/zach 3-4]
13 |Somianka 93 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 282/2 4 pn/ptd 3-4
14 [Somianka 79 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 398 5 czterospadowy 5-7|
15 [Somianka 98 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 15/1 4 czterospadowy 3-4
16 |Somianka 86 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 314/2 4 wsch/zach 3-4
17 |Somianka 96 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 269/2 5 pn/ptd 5-7
18 [Somianka 93A 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 282/1 4 czterospadowy 3-4
19 |Somianka 8 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 519 5 wsch/zach 5-7
20 |Somianka 78 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 399 4 pn/ptd 3-4
21 |Somianka 65 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 696/1 3 wsch/zach 3-4]
22 |Somianka 4 07-203 |Somianka 0017 SOMIANKA 527 4 czterospadowy 3-4
0018 SOMIANKA-PARCELE
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |[Somianka-Parcele 1A 07-203 [Somianka 0018 SOMIANKA-PARCELE 176/1 4 pn/ptd 3-4
2 |Somianka-Parcele 17E 07-203 [Somianka 0018 SOMIANKA-PARCELE 80/6 4 pn/ptd 3-4
3 |Somianka-Parcele 38 07-203 |Somianka 0018 SOMIANKA-PARCELE 58 5 wsch/zach 5-7
4 |Somianka-Parcele 17F 07-203 |Somianka 0018 SOMIANKA-PARCELE 80/9, 80/5 4 wsch/zach 3-4
5 |Somianka-Parcele 52C 07-203 |Somianka 0018 SOMIANKA-PARCELE 31/1 2 pn/ptd 1-2]
6 |Somianka-Parcele 18A 07-203 |Somianka 0018 SOMIANKA-PARCELE 75/1 5 wsch/zach 5-7|
7 |Somianka-Parcele 36B 07-203 [Somianka 0018 SOMIANKA-PARCELE 63/4 4 wsch/zach 3-4
8 |Somianka-Parcele 178 07-203 |Somianka 0018 SOMIANKA-PARCELE 78/1 4 pn/ptd 3-4]
9 |Somianka-Parcele 188 07-203 |Somianka 0018 SOMIANKA-PARCELE 74 5 pn/ptd 5-7|
10 [Somianka-Parcele 47B 07-203 |Somianka 0018 SOMIANKA-PARCELE 117 4 pn/ptd 3-4]
3-4
11 [Somianka-Parcele 28 07-203 |Somianka 0018 SOMIANKA-PARCELE 67 4 pn/ptd
12 [Somianka-Parcele 07-203 |Somianka 0018 SOMIANKA-PARCELE 55/2 5 pn/ptd 5-7|
13 [Somianka-Parcele 49A 07-203 |Somianka 0018 SOMIANKA-PARCELE 38/1 3 pn/ptd 3-4
14 |Somianka-Parcele 59 07-203 [Somianka 0018 SOMIANKA-PARCELE 95 5 wsch/zach 5-7
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15 |Somianka-Parcele ‘8 ’ 07-203 |Somianka ’ 0018 ‘ SOMIANKA-PARCELE ‘ 196/2 4 pn/ptd 3-4
0019 STARE KOZtOWO

LP Miejscowos¢ ulica Nr budynku Kod Miejscowosc Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba 0s6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Stare Koztowo 17 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZtOWO 63 6 wsch/zach 5-7]
2 |Stare Koztowo 27 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZtOWO 31 6 wsch/zach 5-7]
3 |Stare Koztowo 18 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZtOWO 49/1 6 wsch/zach 5-7]
4 |Stare Koztowo 29 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZtOWO 25 7 czterospadowy 5-7
5 |Stare Koztowo 38 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZtOWO 391 5 pn/ptd 5-7
6 |Stare Koztowo 33 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZtOWO 280 5 pn/ptd 5-7
7 |Stare Koztowo 42 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZtOWO 510, 512 6 pn/ptd 5-7
8 |Stare Koztowo 31 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZtOWO 268 4 pn/ptd 3-4
9 [Stare Koztowo 10 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZtOWO 108 5 wsch/zach 5-7]
10 |[Stare Koztowo 2 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZLtOWO 170,171 5 czterospadowy 5-7]
11 |[Stare Koztowo 5 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZtOWO 453/1 8 czterospadowy 8-9]
12 |Stare Koztowo 9 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZtOWO 111 5 wsch/zach 5-7]
13 |Stare Koztowo 8 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZtOWO 118/1 4 wsch/zach 3-4
14 |Stare Koztowo 45 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZLOWO 361/1,361/2 6 pn/ptd 5-7
15 |[Stare Koztowo 40 07-206 |Somianka 0019 STARE KOZtOWO 520 5 pn/ptd 5-7]

0020 STARE PtUDY

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Stare Pludy 19A 07-203 |Somianka 0020 STARE PLUDY 341 4 pn/ptd 3-4
2 [Stare Ptudy 15 07-203 |Somianka 0020 STARE PLUDY 344 6 pn/ptd 5-7|
3 [Stare Ptudy 14 07-203 |Somianka 0020 STARE PLUDY 165/2 7 pn/ptd 5-7]
4 |Stare Ptudy 32 07-203 |Somianka 0020 STARE PtUDY 146 7 pn/ptd 5-7
5 |Stare Ptudy 36 07-203 |Somianka 0020 STARE PtUDY 4/3 5 czterospadowy 5-7
6 |Stare Ptudy 23 07-203 |Somianka 0020 STARE PLUDY 335,336 4 pn/ptd 3-4
7 |Stare Ptudy 6 07-203 |Somianka 0020 STARE PtUDY 368 6 pn/ptd 5-7
8 |Stare Ptudy 18 07-203 |Som ianka 0020 STARE PtUDY 843343 2 pn/ptd 1-2]
9 |Stare Ptudy 42 07-203 |Somianka 0020 STARE PtUDY 303 6 pn/ptd 5-7
10 |Stare Ptudy 12 07-203 |Somianka 0020 STARE PtUDY 346 6 pn/ptd 5-7
11 |Stare Pludy 19A 07-203 |Somianka 0020 STARE PLUDY 342 5 pn/ptd 5-7
12 |[Stare Pludy 46 07-203 |Somianka na grunci Suwin 472 8 czterospadowy 8-9
13 |[Stare Pludy 07-203 |Somianka 0020 STARE PLUDY 255 4 pn/ptd 3-4

0021 STARE WYPYCHY
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Stare Wypychy 13 07-206 |Somianka 0021 STARE WYPYCHY 8 6 pn/ptd 5-7
0023 SUWIN

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 [Suwin 27 07-203 |Somianka 0023 SUWIN 209 8 czterospadowy 8-9
2 [Suwin 26 07-203 |Somianka 0023 SUWIN 43 4 czterospadowy 3-4]
3 [Suwin 32 07-203 |Somianka 0023 SUWIN 313/1,314/2 8 wsch/zach 8-9]
4 |Suwin 8 07-203 |Somianka 0023 SUWIN 77 7 czterospadowy 5-7|
5 |Suwin 22A 07-203 [Somianka 0023 SUWIN 143 6 wsch/zach 5-7
6 |Suwin 23 07-203 [Somianka 0023 SUWIN 141 7 wsch/zach 5-7
7 |Suwin 20 07-203 |Somianka 0023 SUWIN 335 5 pn/ptd 5-7|
b3 Sinwrin 2n N7.202 ICamianka nn22 <INA/IN 271 2 r7tarncnadnwng 2.1
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[P RTU VR VIVIN

9 [Suwin 10 07-203 |Somianka 0023 SUWIN 367/1 7 czterospadowy 5-7]
11 |Suwin 31 07-203 |Somianka 0023 SUWIN 320 4 wsch/zach 3-4
0024 ULASEK

LP Miejscowos¢ ulica Nr budynku Kod Miejscowosc Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba 0s6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 [|Ulasek 21 07-203 |Somianka 0024 ULASEK 29/2 4 pn/ptd 3-4
2 |Ulasek 30A 07-203 |Somianka 0024 ULASEK 94/1 4 czterospadowy 3-4
3 |Ulasek 31 07-203 |Somianka 0024 ULASEK 36 7 pn/ptd 5-7
4 |Ulasek 15 07-203 |Somianka 0024 ULASEK 208, 209 7 pn/ptd 5-7
5 |Ulasek 43 07-203 |Somianka 0024 ULASEK 143 5 wsch/zach 5-7]
6 |Ulasek 35 07-203 |Somianka 0024 ULASEK 29/1 5 czterospadowy 5-7
7 |Ulasek 36A 07-203 |Somianka 0024 ULASEK 25 4 pn/ptd 3-4
8 |Ulasek 30 07-203 |Somianka 0024 ULASEK 95 6 czterospadowy 5-7]
9 |Ulasek 40 07-203 |Somianka 0024 ULASEK 132 5 wsch/zach 5-7]
10 |Ulasek 14 07-203 |Somianka 0024 ULASEK 278,280,281/1 8 wsch/zach 8-9
11 |Ulasek 12 07-203 |Somianka 0024 ULASEK 223 6 wsch/zach 5-7]
12 |zam Ptudy 07-203 |Somianka 0024 ULASEK 324 4 wsch/zach 3-4

0025 WIELATKI ROSOCHATE

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Wielatki Rosochate 5 07-206 |Somianka 0025 WIELATKI ROSOCHATE 64 5 pn/ptd 5-7]
2 |Wielatki Rosochate 9A 07-206 |Somianka 0025 WIELATKI ROSOCHATE £9-62 5 pn/ptd 5-7]
3 |Wielatki Rosochate 5A 07-206 |Somianka 0025 WIELATKI ROSOCHATE 97 5 pn/ptd 5-7]
4 |Wielatki Rosochate 17A 07-206 |Somianka 0025 WIELATKI ROSOCHATE 87 3 pn/ptd 3-4
5 |Wielatki Rosochate 11 07-206 |Somianka 0025 WIELATKI ROSOCHATE 92 7 pn/ptd 5-7

0026 WIELECIN

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Wielecin 42 07-203 |Somianka 0026 WIELECIN 456 6 pn/ptd 5-7|
2 |Wielecin 19 07-203 |Somianka 0026 WIELECIN 351 5 pn/ptd 5-7|
3 |Wielecin 31 07-203 |Somianka 0026 WIELECIN 487 7 pn/ptd 5-7
4 |Wielecin 26 07-203 |Somianka 0026 WIELECIN 483 6 pn/ptd 5-7
5 |Wielecin 15B 07-203 | Somianka 0026 WIELECIN 291/2 5 czterospadowy 5-7
6 |Wielecin 38 07-203 |Somianka 0026 WIELECIN 478 4 czterospadowy 3-4
7 |Wielecin 47 07-203 |Somianka 0026 WIELECIN 631 4 pn/ptd 3-4
8 |Wielecin 36 07-203 |Somianka 0026 WIELECIN 490 2 czterospadowy 1-2
9 |Wielecin 40 07-203 |Somianka 0026 WIELECIN 493 4 pn/ptd 3-4

0027 WOLA MYSTKOWSKA

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Wola Mystkowska 11 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 402 5 pn/ptd 5-7|
2 |Wola Mystkowska 52 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 218 7 pn/ptd 5-7|
3 |Wola Mystkowska 67 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 20 8 pn/ptd 8-9]
4 |Wola Mystkowska 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 69 3 wsch/zach 3-4
5 |Wola Mystkowska 70 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 21/7 6 pn/ptd 5-7|
6 |Wola Mystkowska 38 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 237 5 pn/ptd 5-7|
7 |Wola Mystkowska 44 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 90 6 pn/ptd 5-7|
8 |Wola Mystkowska 70 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 21/1,22/3 4 czterospadowy 3-4
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9 |Wola Mystkowska 1C 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 412/1 3 pn/ptd 3-4

10 |Wola Mystkowska 56 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 71 6 pn/ptd 5-7

11 |Wola Mystkowska 158 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 434 4 pn/ptd 3-4

12 |Wola Mystkowska 22 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 250 4 wsch/zach 3-4

13 |Wola Mystkowska 68A 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 22/3 6 pn/ptd 5-7

14 |Wola Mystkowska 68 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 22/2 3 czterospadowy 3-4

15 |Wola Mystkowska 33A 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 238/1 4 pn/ptd 3-4

16 |Wola Mystkowska 1A 07-206 |Somianka 0027 WOLA MYSTKOWSKA 148/2,151/1 9 wsch/zach 8-9

LP Miejscowos¢ ulica Nr budynku Kod Miejscowosc Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba 0s6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
Wolk .

1 © Aa 3C 07-203 |Somianka 0028 | WOLKA SOMIANKOWSKA 402/1 5 czterospadowy 5-7
Somiankowska

2 Wo”fa 3 07-203 |Somianka 0028 | WOLKA SOMIANKOWSKA 402/4 2 pn/ptd 1-2
Somiankowska

3 |Wolka 3 07-203 |Somianka 0028 | WOLKA SOMIANKOWSKA 745/1 8 wsch/zach 89
Somiankowska
Wolka ] .

4 R 47 07-203 |Somianka 0028 | WOLKA SOMIANKOWSKA 755 8 pn/ptd 8-9]
Somiankowska

5 |Wolka 45 07-203 |Somianka 0028 | WOLKA SOMIANKOWSKA 477 5 pn/ptd 5.7
Somiankowska

g |Volka a4 07-203 |Somianka 0028 | WOLKA SOMIANKOWSKA 268/2 5 czterospadowy 57
Somiankowska

7 |Welka 43A 07-203 |Somianka 0028 | WOLKA SOMIANKOWSKA 108/1 4 wsch/zach 34
Somiankowska

g |Wolka 27 07-203 |Somianka 0028 | WOLKA SOMIANKOWSKA | 264442 3 pn/ptd 34
Somiankowska

g |Wolka 6 07-203 |Somianka 0028 | WOLKA SOMIANKOWSKA 433/4 8 pn/ptd 89
Somiankowska

10 |Wolka 8A 07-203 |Somianka 0028 | WOLKA SOMIANKOWSKA | 526, 527 5 wsch/zach 57
Somiankowska

11 |Wolka 49 07-203 |Somianka 0028 | WOLKA SOMIANKOWSKA 497/1 5 pn/ptd 5.7,
Somiankowska

12 |Wolka 36 07-203 |Somianka 0028 | WOLKA SOMIANKOWSKA 274/1 3 czterospadowy 34
Somiankowska

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Zdziebdrz 6 07-203 [Somianka 0029 ZDZIEBORZ 210, 209 6 wsch/zach 5-7|

2 |Zdziebdrz 31 07-203 |Somianka 0029 ZDZIEBORZ 161 5 czterospadowy 5-7

3 |Zdziebdrz 33 07-203 |Somianka 0029 ZDZIEBORZ 165 6 wsch/zach 5-7

4 |Zdziebdrz 35 07-203 |Somianka 0029 ZDZIEBORZ 167 8 wsch/zach 8-9

5 |Zdziebdrz 12 07-203 [Somianka 0029 Zdziebdrz 214 6 wsch/zach 5-7

6 |Zdziebdrz 25 07-203 |Somianka 0029 ZDZIEBORZ 168,171 5 czterospadowy 5-7

7 |Zdziebérz 17A 07-203 [Somianka 0029 ZDZIEBORZ 262/1 4 wsch/zach 3-4

LP Miejscowosc ulica Nr budynku Kod Miejscowos¢ Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

2 |Somianka 24B 07-203 [Somianka 0017 Somianka 355/2 247 Zestaw F|

4 |Somianka 25B 07-203 |Somianka 0017 Somianka 129/1, 213/2 70 Zestaw G

5 |Wola Mystkowska 17 07-206 |Somianka 0027 Wola Mystkowska 253/1,253/2 207 Zestaw F|

Gmina Branszczyk

LP Miejscowosc ulica Nr budynku Kod Miejscowos¢ Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |[Biatebtoto-Kobyla 95 07-210 | Biatebtoto-Kobyll 0001 BIALEBtOTO KOBYLA 95/2 4 wsch/zach 3-4

2 |Biatebtoto-Kobyla 1A 07-210 | Biatebtoto-Kobyll 0001 BIALEBtOTO KOBYLA 101 3 wsch/zach 3-4

3 |Biatebtoto-Kobyla 41B 07-210 | Biatebtoto-Kobyll 0001 BIALEBtOTO KOBYLA 277 4 wsch/zach 3-4

4 |Biatebtoto-Kobyla 79 07-210 | Biatebtoto-Kobyll 0001 BIALEBtOTO KOBYLA 221 5 wsch/zach 5-7

5 |Biatebtoto-Kobyla 2A 07-210 | Biatebtoto-Kobyll 0001 BIALEBtOTO KOBYLA 241/4 4 wsch/zach 3-4

6 |Biatebtoto-Kobyla 67 07-210 | Biatebtoto-Kobyll 0001 BIALEBtOTO KOBYLA 376/3 4 wsch/zach 3-4

7 |Biatebtoto-Kobyla 23 07-210 | Biatebtoto-Kobyll 0001 BIALEBtOTO KOBYLA 121 5 wsch/zach 5-7




Zatgcznik nr 1 do PFU

8 |Biatebtoto-Kobyla 31 07-210 | Biatebtoto-Kobyl| 0001 BIALEBtOTO KOBYLA 135/1 5 wsch/zach 5-7
9 |Biatebtoto-Kobyla 75 07-210 | Biatebtoto-Kobyl| 0001 BIALEBtOTO KOBYLA 220 4 wsch/zach 3-4
10 |Biatebtoto-Kobyla 68A 07-210 | Biatebtoto-Kobyl| 0001 BIALEBtOTO KOBYLA 214/1 4 wsch/zach 3-4
11 |Biatebtoto-Kobyla 71 07-210 | Biatebtoto-Kobyl| 0001 BIALEBtOTO KOBYLA 217,218 5 wsch/zach 5-7
12 |Biatebtoto-Kobyla 72 07-210 | Biatebtoto-Kobyl| 0001 BIALEBtOTO KOBYLA 219 4 wsch/zach 3-4
13 |Biatebtoto-Kobyla 72 07-210 | Biatebtoto-Kobyl| 0001 BIALEBtOTO KOBYLA 241/7 4 wsch/zach 3-4
14 |Biatebtoto-Kobyla 16 07-210 | Biatebtoto-Kobyl| 0001 BIALEBtOTO KOBYLA 14,15 7 wsch/zach 5-7
0002 BIALtEBtOTO KURZA

LP Miejscowos¢ ulica Nr budynku Kod Miejscowosc Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba 0s6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Biatebtoto-Kurza 36A 07-210 |Dtugosiodto 0002 BIALEBLOTO KURZA 178/1 5 pn/ptd 5-7
2 |Biatebtoto-Kurza 32 07-210 |Dtugosiodto 0002 BIALEBLOTO KURZA 101/2 3 pn/ptd 3-4
3 |Biatebtoto-Kurza 42A 07-210 |Dtugosiodto 0002 BIALEBLOTO KURZA 87 5 pn/ptd 5-7
4 |Biatebtoto-Kurza 34 07-210 |Dtugosiodto 0002 BIALEBLOTO KURZA 69 6 pn/ptd 5-7]
5 |Biatebtoto-Kurza 34 07-210 |Dtugosiodto 0002 BIALEBLOTO KURZA 99 4 pn/ptd 3-4
6 |Biatebtoto-Kurza 3 07-210 |Dtugosiodto 0002 BIALEBLOTO KURZA 70 5 pn/ptd 5-7]

0003 BIALEBtOTO STARA WIES

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 S\i/?libmm ~Stara 58 07210 |Dlugosiodio | 0003 | BIALEBLOTO STARA WIES 106 6 wsch/zach 57
2 S\i/?ljbmm ~Stara 15 07210 |Dlugosiodto | 0003 | BIALEBLOTO STARA WIES 133 4 wsch/zach 34
3 \E;i/?:zbmm ~Stara 59 07210 |Dlugosiodio | 0003 | BIALEBLOTO STARA WIES 107 6 wsch/zach 57
4 \E:\i/?:zbmm ~Stara 21 07210 |Dlugosiodto | 0003 | BIALEBLOTO STARA WIES 138 4 wsch/zach 34
5 \E:\i/?:zbmm ~Stara 14 07210 |Dlugosiodto | 0003 | BIALEBLOTO STARA WIES 24/2 6 wsch/zach 57
6 \E;i/?zb“’m ~Stara 48 07-210 |Dlugosiodfo | 0003 | BIALEBEOTO STARA WIES 83 7 wsch/zach 57
7 ai,?zbmm ~Stara 17 07-210 |Dlugosiodfo | 0003 | BIALEBLOTO STARA WIES 134 4 wsch/zach 34
8 ai,?zbmm - Stara 54 07-210 |Dtugosiodto 0003 | BIALEBLOTO STARA WIES 99 4 wsch/zach 34
9 ai,?zbmm ~Stara 63 07210 |Dlugosiodto | 0003 | BIALEBLOTO STARA WIES 256 6 wsch/zach 5.7,
10 \E;i,?ibmm ~Stara 38A 07210 |Dlugosiodto | 0003 | BIALEBLOTO STARA WIES 162 5 wsch/zach 5.7,
11 ail?:‘;bmm - Stara 48 07-210 |Dtugosiodto 0003 | BIALEBLOTO STARA WIES 57 4 wsch/zach 3-4
12 ail?libmm - Stara 60A 07-210 |Dtugosiodto 0003 | BIALEBLOTO STARA WIES 109 4 wsch/zach 3-4
13 |Branszczyk ul. Jana Pawta Il |45 07-221 |Branszczyk 0003 | BIALEBLOTO STARA WIES 94/2 4 wsch/zach 3-4
14 ai/?:zbmm - Stara 65 07-210 |Dtugosiodto 0003 | BIALEBLOTO STARA WIES 114 5 wsch/zach 5.7
15 ai/?:bmm - Stara 42 07-210 |Dtugosiodto 0003 | BIALEBLOTO STARA WIES 74 5 wsch/zach 5.7

0004 BRANSZCZYK

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Branszczyk Zielone Wzgérze |10 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 103/16 4 wsch/zach 3-4]
2 |Branszczyk Nadbuzna 91 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 420/2 4 pn/ptd 3-4
3 |Branszczyk Nadbuzna 99A 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 425 5 wsch/zach 5-7
4 |Branszczyk Jeziorna 6 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 534/3,533/5 4 pn/ptd 3-4
5 |Branszczyk Nadbuzna 98 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 426 4 pn/ptd 3-4
6 |Pruszkéw, Cegielniana 15m3 05-803 |Pruszkow, 0004 BRANSZCZYK 433/4,432/5 4 pn/ptd 3-4
7 |Branszczyk Nadbuzna 39 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 431/3 8 pn/ptd 8-9
8 |Branszczyk Chopina 19A 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 219 3 pn/ptd 3-4]
9 |Branszczyk Polna 12 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 117/3 4 pn/ptd 3-4
10 |Branszczyk Prosta 6 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 1817 3 pn/ptd 3-4
11 |Branszczyk Bielinska 50 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 199/4 3 pn/ptd 3-4]
12 |Branszczyk Nadbuzna 10 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 502/7 5 wsch/zach 5-7|
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13 |Branszczyk Bielinska 26 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 425/8 pn/ptd 3-4
14 |Branszczyk Nadbuzna 51 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 425/3 pn/ptd 1-2]
15 |Branszczyk Bielinska 28 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 206/2 pn/ptd 3-4
16 |Branszczyk Bielinska 30 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 206/1 pn/ptd 5-7
17 |Branszczyk Przyjemna 1A 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 361/3 pn/ptd 3-4
18 |[Branszczyk Jana Pawta Il 41A 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 157 pn/ptd 5-7
19 |[Branszczyk Brzozowa 3 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 275/15 wsch/zach 5-7
20 |Branszczyk 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 360/22 wsch/zach 3-4
21 |Branszczyk Jana Pawta Il 4 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 473 wsch/zach 3-4
22 |Braniszczyk Przyjemna 24 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 438/5,437/4 pn/ptd 3-4
24 |Branszczyk Zielone Wzgérze |2 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 103/28 wsch/zach 3-4
25 |Branszczyk Chopina 32 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 102 pn/ptd 5-7
26 |Brariszczyk Bielinska 69 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 266/11 pn/ptd 3-4
27 |Branszczyk Jana Pawta Il 83 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 115 wsch/zach 5-7]
28 |[Branszczyk Jana Pawta Il 15 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 337 wsch/zach 5-7]
29 |[Branszczyk Jana Pawta Il 64 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 134 pn/ptd 3-4
30 |[Branszczyk Jana Pawta Il 78 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 141 pn/ptd 3-4
31 |[Branszczyk Jana Pawta Il 5 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 332 wsch/zach 3-4
32 |[Branszczyk F. Chopina 3 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 355 wsch/zach 3-4
33 |Braniszczyk Prosta 6 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 117/7 pn/ptd 1-2
34 |Branszczyk F. Chopina 49 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 49 pn/ptd 3-4
35 |Brariszczyk przyjemna 22 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 442/4 pn/ptd 5-7
36 |Brariszczyk Bielinska 28 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 318/27 pn/ptd 3-4
37 |Branszczyk Na Stoku 1 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 103/25 pn/ptd 3-4
38 |Branszczyk Jana Pawta Il 56 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 1581 pn/ptd 1-2
39 |[Branszczyk Ciepta 2 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 297 wsch/zach 5-7
40 |Branszczyk Jana Pawta Il 22 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 481/5 wsch/zach 3-4]
41 |Branszczyk Jana Pawta Il 82 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 144 pn/ptd 5-7|
42 |Branszczyk Prosta 1 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 1613 pn/ptd 3-4]
43 |Branszczyk Prosta 1 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 233%)//11? wsch/zach 3-4
44 |Branszczyk Chabrowa 6 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 427/7,426/4 wsch/zach 3-4
45 |Branszczyk Bieliriska 93 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 255/15 wsch/zach 5-7
46 |Branszczyk Bieliriska 11 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 320/2 pn/ptd 3-4
47 |Branszczyk Jana Pawta Il 80 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 142 pn/ptd 3-4]
48 |Branszczyk F. Chopia 12 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 152 pn/ptd 3-4]
49 |Branszczyk Prosta 10 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 1601 pn/ptd 5-7]
50 |Branszczyk Nadbuzna 17 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 447/1 pn/ptd 3-4]
51 |[Branszczyk Bieliriska 9B 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 320/1 pn/ptd 3-4
52 |Branszczyk Jana Pawta Il 27 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 346 pn/ptd 3-4]
53 |Branszczyk Nadbuzna 55 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 422/2 pn/ptd 3-4
54 |Branszczyk Bielinska 95 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 228 wsch/zach 5-7|
55 [Branszczyk Kamieniecka 12 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 1840 pn/ptd 3-4
56 |[Branszczyk Nadbuzna 61 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 416/1 pn/ptd 3-4
57 |Branszczyk Jana Pawta Il 85 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 114/2 pn/ptd 1-2
58 |[Branszczyk Jana Pawta Il 85A 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 114/1 wsch/zach 3-4
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59 |Branszczyk Nadbuzna 44 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 1809 2 pn/ptd 1-2]
60 |Brarszczyk Bielinska 92 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 179/2 4 wsch/zach 3-4
61 |Brarnszczyk Bielinska 77 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 262/5 4 pn/ptd 3-4
62 |Branszczyk Nakiet 22 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 301/11 5 pn/ptd 5-7
63 |Branszczyk Jana Pawta Il 748 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 139/4 4 pn/ptd 3-4
64 |Brarnszczyk Fryderyka Choping28C 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 103/31 3 pn/ptd 3-4
65 |Branszczyk Nadbuzna 67 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 412/1 7 pn/ptd 5-7
66 |Branszczyk Nadbuzna 65 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 413/2,414/5 4 pn/ptd 3-4
67 |Branszczyk Nadbuzna 47 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 427/3 4 pn/ptd 3-4
68 |Brarszczyk Przyjmy 56 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK ‘:&222//21.%3’ 4 pn/ptd 3-4
69 [Warszawa Gtebocka 54H/37 03-287 |Warszawa 0004 BRANSZCZYK 1827 5 wsch/zach 5-7]
70 |Brariszczyk Nadbuzna 41 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 430/4 8 pn/ptd 8-9
71 |Brariszczyk Przyjemna 32 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 430/16 5 pn/ptd 5-7
72 |Brariszczyk Nadbuzna 73 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 1853/7 3 pn/ptd 3-4
73 |Branszczyk Nadbuzna 36 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 531 4 pn/ptd 3-4
74 |Brariszczyk Jana Pawta Il 74 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 139/6 4 pn/ptd 3-4
75 |Branszczyk Bielinska 21 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 281 2 wsch/zach 1-2
76 |Branszczyk Bielinska 96 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 177 5 pn/ptd 5-7]
77 |Branszczyk Bielinska 46 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 186 5 pn/ptd 5-7]
78 |Brariszczyk Nakiet 18 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 303/12 7 wsch/zach 5-7
79 |[Branszczyk Prosta 4 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 1590 3 pn/ptd 3-4
80 |Brariszczyk Zielone Wzgdrze |14 07-221 |Braniszczyk 0004 BRANSZCZYK 103/12, 103/13 2 pn/ptd 1-2|
81 |Branszczyk Bielinska 88 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 182 6 pn/ptd 5-7
82 |Branszczyk Nakiet 24 07-221 |Branszczyk 0004 BRANSZCZYK 299 5 pn/ptd 5-7]
0005 BUDYKIERZ

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Budykierz 42B 07-308 |Poreba Budykierz 0005 BUDYKIERZ 210 4 pn/ptd 3-4]
2 |Budykierz 38A 07-308 |Poreba Budykier 0005 BUDYKIERZ 127 2 pn/ptd 1-2

0006 KNUROWIEC

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Knurowiec 22 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 95 4 pn/ptd 3-4
2 |Knurowiec 12 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 44 4 pn/ptd 3-4
3 |Knurowiec 33 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 83 6 pn/ptd 5-7
4 |Knurowiec 39 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 15, 16 4 pn/ptd 3-4
5 |Knurowiec 2B 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 57/1 7 pn/ptd 5-7
6 |Knurowiec 11A 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 107/1 4 pn/ptd 3-4
7 |Knurowiec 42A 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 12 4 pn/ptd 3-4
8 |Knurowiec 46 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 6 4 pn/ptd 3-4
9 |Knurowiec 52 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 445/3 2 pn/ptd 1-2
10 |Knurowiec 33 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 24/2 3 pn/ptd 3-4
11 |Knurowiec 30 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 23 6 pn/ptd 5-7|
12 |Knurowiec 44 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 73 6 pn/ptd 5-7|
13 |Knurowiec 22 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 32 5 pn/ptd 5-7|
14 |Knurowiec 19 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 35,37/1 8 pn/ptd 8-9]
15 |Knurowiec 21 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 33 4 pn/ptd 3-4]
16 |Knurowiec 47 07-221 |Branszczyk 0006 KNUROWIEC 66 2 pn/ptd 1-2
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0007 DUDOWIZNA

LP Miejscowos¢ ulica Nr budynku Kod Miejscowosc Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba 0s6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |[Dudowizna 19 07-308 |[Poreba 0007 DUDOWIZNA 752 4 wsch/zach 3-4]
2 |Dudowizna 25 07-308 |Poreba 0007 DUDOWIZNA 79/1 6 wsch/zach 5-7
3 |Dudowizna 38 07-221 |Branszczyk 0007 DUDOWIZNA 94 5 pn/ptd 5-7
4 |Dudowizna 39 07-308 |Poreba 0007 DUDOWIZNA 93 8 pn/ptd 8-9]
5 |Dudowizna 24 07-308 |Poreba 0007 DUDOWIZNA 27120 8 wsch/zach 8-9
6 |Dudowizna 13 07-308 |Poreba 0007 DUDOWIZNA 726 4 pn/ptd 3-4
7 |Dudowina 3 07-308 |Poreba 0007 DUDOWIZNA 466 5 wsch/zach 5-7
8 |Dudowina 17 07-308 |Poreba 0007 DUDOWIZNA 743 8 wsch/zach 8-9
9 |Dudowizna 31 07-308 |Poreba 0007 DUDOWIZNA 119/3 4 pn/ptd 3-4
10 |Dudowizna 10 07-308 |[Poreba 0007 DUDOWIZNA 671/2 3 pn/ptd 3-4
11 |Dudowizna 5 07-308 |[Poreba 0007 DUDOWIZNA 505 5 wsch/zach 5-7]
12 |Dudowizna 1 07-308 |[Poreba 0007 DUDOWIZNA 452 8 wsch/zach 8-9]
13 |Dudowizna 43 07-308 |[Poreba 0007 DUDOWIZNA 129 6 pn/ptd 5-7|
14 |Dudowizna 45 07-308 |Poreba 0007 DUDOWIZNA 81 4 pn/ptd 3-4
15 |Dudowizna 16 07-308 |Poreba 0007 DUDOWIZNA 739 6 wsch/zach 5-7]
16 |Dudowizna 6A 07-308 |[Poreba 0007 DUDOWIZNA 522 4 wsch/zach 3-4

0008 NIEMIRY

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Niemiry 4 07-221 |Branszczyk 0008 NIEMIRY 81/3 4 pn/ptd 3-4
2 |Niemiry 598 07-221 |Branszczyk 0008 NIEMIRY 115/2 3 pn/ptd 3-4
3 |Niemiry 59 07-221 |Branszczyk 0008 NIEMIRY 235 4 pn/ptd 3-4
4 |Niemiry 45 07-221 |Branszczyk 0008 NIEMIRY 262 3 pn/ptd 3-4]
5 |Niemiry 60 07-221 |Branszczyk 0008 NIEMIRY 113/3 3 wsch/zach 3-4
6 |Niemiry 71 07-221 |Branszczyk 0008 NIEMIRY 292/1 4 pn/ptd 3-4
7 |Niemiry 1 07-221 |Branszczyk 0008 NIEMIRY 51 4 wsch/zach 3-4]
8 [Niemiry 39 07-221 |Branszczyk 0008 NIEMIRY 401/1 4 pn/ptd 3-4
9 |Niemiry 10 07-221 |Branszczyk 0008 NIEMIRY 445 4 pn/ptd 3-4]
10 |Niemiry 4 07-221 |Branszczyk 0008 NIEMIRY 80/2,81/2 3 pn/ptd 3-4
11 |Niemiry 35 07-221 |Branszczyk 0008 NIEMIRY 174 6 pn/ptd 5-7|
12 |Niemiry 40 07-221 |Branszczyk 0008 NIEMIRY 157 5 pn/ptd 5-7|

0009 BIALEBtOTO NOWA WIES

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Nowa Wies 57 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 283/4 6 wsch/zach 5-7|
2 |Nowa Wie$ 41 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 115/1 4 wsch/zach 3-4]
3 |Nowa Wie$ 63A 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES | 213/1,213/2 2 wsch/zach 1-2
4 |Nowa Wies 44 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 48 8 wsch/zach 8-9]
5 |Nowa Wie$ 85 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 288 4 wsch/zach 3-4]
6 |Nowa Wie$ 20 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 92/2 4 wsch/zach 3-4
7 |Nowa Wie$ 3 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 134 4 wsch/zach 3-4]
8 |Nowa Wie$ 32 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 102 4 wsch/zach 3-4]
9 |Nowa Wie$ 42 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 167 6 pn/ptd 5-7
10 |Nowa Wie$ 62A 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 267/1 4 wsch/zach 3-4
11 |Nowa Wie$ 84 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 326 3 wsch/zach 3-4
12 |Nowa Wie$ 8 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 83 4 wsch/zach 3-4
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13 [Nowa Wie$ 81 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 272 4 wsch/zach 3-4
14 [Nowa Wie$ 69 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 201 5 wsch/zach 5-7
15 [Nowa Wie$ 39 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 109/1 5 wsch/zach 5-7
16 [Nowa Wie$ 15 07-210 |Dtugosiodto 0009 | BIALEBLOTO NOWA WIES 142 4 wsch/zach 3-4
0010 BRANSZCZYK NOWY

LP Miejscowos¢ ulica Nr budynku Kod Miejscowosc Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba 0s6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Branszczyk 07-221 |Branszczyk Nowy| 0010 BRANSZCZYK NOWY 181, 184 4 pn/ptd 3-4
2 |Branszczyk 31A 07-221 |Branszczyk Nowy| 0010 BRANSZCZYK NOWY 53 5 pn/ptd 5-7
3 |Branszczyk 24 07-221 |Branszczyk Nowy| 0010 BRANSZCZYK NOWY 98/2 6 pn/ptd 5-7
4 |Branszczyk 5 07-221 |Branszczyk Nowy| 0010 BRANSZCZYK NOWY 92/911’513/1' 3 pn/ptd 3-4
5 |Branszczyk 1 07-221 |Branszczyk Nowy| 0010 BRANSZCZYK NOWY 10 3 pn/ptd 3-4
6 |Branszczyk 12 07-221 |[Branszczyk Nowy| 0010 BRANSZCZYK NOWY 74 5 pn/ptd 5-7]
7 |Branszczyk 4 07-221 |[Branszczyk Nowy| 0010 BRANSZCZYK NOWY 82/1 6 pn/ptd 5-7]
8 |Branszczyk 52 07-221 |[Branszczyk Nowy| 0010 BRANSZCZYK NOWY 159 4 pn/ptd 3-4
9 |Branszczyk 22 07-221 |[Branszczyk Nowy| 0010 BRANSZCZYK NOWY 101 5 pn/ptd 5-7]
10 |Branszczyk 23 07-221 |[Branszczyk Nowy| 0010 BRANSZCZYK NOWY 100 6 pn/ptd 5-7]
11 |[Wyszkéw 1 Maja 3/22 07-200 |Wyszkéw 0010 BRANSZCZYK NOWY 43 4 pn/ptd 3-4
12 |[Branszczyk 7 07-221 |Branszczyk Nowy| 0010 BRANSZCZYK NOWY 79/1 5 pn/ptd 5-7
13 |Branszczyk 20 07-221 |[Branszczyk Nowy| 0010 BRANSZCZYK NOWY 50 9 pn/ptd 8-9]
14 |Branszczyk 21A 07-221 |[Branszczyk Nowy| 0010 BRANSZCZYK NOWY 102, 103 4 pn/ptd 3-4
15 |Branszczyk 5 07-221 |[Branszczyk Nowy| 0010 BRANSZCZYK NOWY 81 4 pn/ptd 3-4

0011 BUDY NOWE

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 [Nowe Budy 31A 07-221 |Branszczyk 0011 BUDY NOWE 365/2 4 pn/ptd 3-4
2 |Nowe Budy 31 07-221 |Branszczyk 0011 BUDY NOWE 366 7 pn/ptd 5-7|
3 |Nowe Budy 29 07-221 |Branszczyk 0011 BUDY NOWE 369/2 9 pn/ptd 8-9
4 |Nowe Budy 44 07-221 |Branszczyk 0011 BUDY NOWE 487, 488 4 pn/ptd 3-4
5 |Nowe Budy 1A 07-221 |Branszczyk 0011 BUDY NOWE 402/2 4 pn/ptd 3-4
6 |Nowe Budy 30 07-221 |Branszczyk 0011 BUDY NOWE 368 7 pn/ptd 5-7]
7 |Nowe Budy 73 07-221 |Branszczyk 0011 BUDY NOWE 160 4 pn/ptd 3-4]
8 |Nowe Budy 62A 07-221 |Branszczyk 0011 BUDY NOWE 276 4 pn/ptd 3-4]
9 |Nowe Budy 29 07-221 |Branszczyk 0011 BUDY NOWE 712 4 pn/ptd 3-4]
10 |Nowe Budy 60 07-221 |Branszczyk 0011 BUDY NOWE 279 6 wsch/zach 5-7
11 |[Nowe Budy 51 07-221 |Branszczyk 0011 BUDY NOWE 293 5 pn/ptd 5-7|
12 |Nowe Budy 63 07-221 |Branszczyk 0011 BUDY NOWE 275 4 pn/ptd 3-4]
13 |[Nowe Budy 62 07-221 |Branszczyk 0011 BUDY NOWE 461 4 pn/ptd 3-4]
14 |Nowe Budy 72 07-221 |Branszczyk 0011 BUDY NOWE 221,220 5 pn/ptd 5-7

0012 OJCOWIZNA

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |[Ojcowizna 10A 07-221 |Branszczyk 0012 OJCOWIZNA 24 5 pn/ptd 5-7|
2 |Ojcowizna 1B 07-221 |Branszczyk 0012 OJCOWIZNA 60/7 4 pn/ptd 3-4]
3 |Trzcianka 147 07-221 |Branszczyk 0012 OJCOWIZNA 23 4 pn/ptd 3-4
4 |Ojcowizna 12 07-221 |Branszczyk 0012 OJCOWIZNA 21 6 pn/ptd 5-7|
5 |Wyszkow W. Witosa 12/6 07-200 |Wyszkow 0012 OJCOWIZNA 51 3 pn/ptd 3-4
6 |Ojcowizna 9 07-221 |Branszczyk 0012 OJCOWIZNA 53/1 2 pn/ptd 1-2

0013 POREBA KOCEBY
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LP Miejscowos¢ ulica Nr budynku Kod Miejscowosc Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba 0s6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Warszawa Kazury 16/41 02-795 |Warszawa 0013 POREBA KOCEBY 584 6 wsch/zach 5-7
2 |Poreba Kocegby 109 07-308 |Poreba 0013 POREBA KOCEBY 565 8 wsch/zach 8-9
3 |Wyszkow 11 Listopada 16/23 07-200 |Wyszkéw 0013 POREBA KOCEBY 418/1 5 wsch/zach 5-7
4 |Poreba Koceby 79 07-308 |Poreba 0013 POREBA KOCEBY 428 5 pn/ptd 5-7
5 |Poreba Koceby 58 07-308 |Poreba 0013 POREBA KOCEBY 764 3 wsch/zach 3-4
6 |Poreba Koceby 58 07-308 |Poreba 0013 POREBA KOCEBY 764 4 pn/ptd 3-4
7 |Poreba Koceby 101A 07-308 |Poreba 0013 POREBA KOCEBY 603/4 4 wsch/zach 3-4
8 |Poreba Koceby 28A 07-308 |Poreba 0013 POREBA KOCEBY 86/1 4 pn/ptd 3-4
9 |Poreba Koceby 28B 07-308 |Poreba 0013 POREBA KOCEBY 305/5 4 pn/ptd 3-4
10 |[Poreba Koceby 92 07-308 |Poreba 0013 POREBA KOCEBY 432 4 pn/ptd 3-4
11 |Poreba Koceby 106 07-308 |[Poreba 0013 POREBA KOCEBY 579 6 wsch/zach 5-7]

0014 POREBA SREDNIA

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Poreba Srednia 10 07-308 |Porgba 0014 POREBA SREDNIA 424/10 7 wsch/zach 5-7,
2 |Porgba Srednia 102 07-308 |Porgba 0014 POREBA SREDNIA 190 5 wsch/zach 5-7,
3 |Porgba Srednia 60 07-308 |Porgba 0014 POREBA SREDNIA 26 5 wsch/zach 5-7,
4 |Porgba Srednia 108 07-308 |Porgba 0014 POREBA SREDNIA 388 4 pn/ptd 3-4
5 |Porgba Srednia 42 07-308 |Porgba 0014 POREBA SREDNIA 235 3 wsch/zach 3-4
6 |Poreba Srednia 82 07-308 |Porgba 0014 POREBA SREDNIA 275 5 wsch/zach 5-7,
7 |Poreba Srednia 104 07-308 |Porgba 0014 POREBA SREDNIA 290 6 wsch/zach 5-7,
8 |Poreba Srednia 106 07-308 |Porgba 0014 POREBA SREDNIA 449 5 wsch/zach 5-7,
9 |Poreba Srednia 101 07-308 |Porgba 0014 POREBA SREDNIA 289 2 wsch/zach 1-2
10 |Poreba Srednia 120 07-308 |[Poreba 0014 POREBA SREDNIA 321 5 wsch/zach 5-7|
11 |Poreba $rednia 70A 07-308 |Poreba 0014 POREBA SREDNIA 32/1 2 wsch/zach 1-2]
12 |Poreba Srednia 70 07-308 |Poreba 0014 POREBA SREDNIA 32/2 5 wsch/zach 5-7]
13 |Poreba Srednia 99A 07-308 |[Poreba 0014 POREBA SREDNIA 189/2 3 wsch/zach 3-4
14 |Poreba $rednia 59A 07-308 |Poreba 0014 POREBA SREDNIA 247 5 wsch/zach 5-7
15 |Poreba Srednia 68 07-308 |[Poreba 0014 POREBA SREDNIA 31 7 wsch/zach 5-7]

0015 PRZYJMY

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Przyjmy 9 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYIMY 394 5 pn/ptd 5-7
2 |Przyjmy 6 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYIMY 390 5 pn/ptd 5-7
3 |Przyjmy 8 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYIMY 358 8 pn/ptd 8-9
4 |Przyjmy 30 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYIMY 407/2 8 pn/ptd 8-9
5 |Przyjmy 2 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYIMY 388 7 pn/ptd 5-7
6 |Przyjmy 10 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYIMY 593 7 pn/ptd 5-7
7 |Przyjmy 20A 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYIMY 333 4 pn/ptd 3-4]
8 |Przyjmy 41 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYIMY 304 4 pn/ptd 3-4]
9 |Przyjmy 62 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYIMY 369 7 pn/ptd 5-7
10 |Przyjmy 23 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYIJMY 300/1 7 pn/ptd 5-7]
11 |Przyjmy 66 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYIJMY 332 3 pn/ptd 3-4]
12 |Przyjmy 42 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYJMY 367 6 pn/ptd 5-7|
13 |Przyjmy 25 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYIJMY 334 6 wsch/zach 5-7|
14 |Przyjmy 40 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYIJMY 319 6 pn/ptd 5-7|
15 |Przyjmy 52 07-221 |Branszczyk 0015 PRZYIJMY 579/1 6 wsch/zach 5-7|
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16 |Przyjmy ’ 07-221 |Branszczyk ’ 0015 ‘ PRZYIMY 9 wsch/zach 8-9
0016 TUCHLIN

LP Miejscowos¢ ulica Nr budynku Kod Miejscowosc Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba 0s6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Tuchlin 21 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 212 3 pn/ptd 3-4
2 |Tuchlin 11A 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 225/4 5 wsch/zach 5-7
3 [Tuchlin 72 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 260/1 4 pn/ptd 3-4
4 |Tuchlin 64 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 170/1 6 pn/ptd 5-7
5 [Tuchlin 15 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 217 6 pn/ptd 5-7
6 |Tuchlin 49A 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 284/3 4 pn/ptd 3-4
7 |Tuchlin 69 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 153/1 4 pn/ptd 3-4
8 |[Tuchlin 84 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 604/4 4 wsch/zach 3-4
9 |Tuchlin 48A 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 181 3 pn/ptd 3-4
10 |Tuchlin 70 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 151 8 pn/ptd 8-9]
11 |[Tuchlin 32A 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 306/5 3 pn/ptd 3-4
12 |[Tuchlin 36 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 196/2 7 pn/ptd 5-7
13 |Tuchlin 71 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 150 5 pn/ptd 5-7]
14 |[Tuchlin 75 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 257/1 3 pn/ptd 3-4
16 |Warszawa Aluzyjna 25C/304m 0016 TUCHLIN 85,86,155/1, 3 wsch/zach 3-4
17 |Tuchlin 40 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 191,192 4 pn/ptd 3-4
18 |[Tuchlin 14 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 220/7,221/13 4 pn/ptd 3-4
19 |Tuchlin 69B 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 152 6 pn/ptd 5-7]
20 |Tuchlin 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 221/6,222/19 3 wsch/zach 3-4
21 |(Tuchlin 07-221 |Branszczyk 0016 TUCHLIN 22662//221' 5 pn/ptd 5-7]

0017 TRZCIANKA

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Trzcianka 68 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 1405 4 pn/ptd 3-4]
2 |Trzcianka 1-go Maja 3/2m 07-200 |Wyszkow 0017 TRZCIANKA 1455 4 pn/ptd 3-4
3 |Trzcianka 156C 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 700 4 pn/ptd 3-4
4 |Trzcianka 183 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 223 5 pn/ptd 5-7
5 |Trzcianka 90 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 1456 5 pn/ptd 5-7]
6 |Trzcianka 87 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 1468 4 pn/ptd 3-4]
7 |Trzcianka 188 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 217 2 pn/ptd 1-2
8 |Trzcianka 81 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 1475/1 5 pn/ptd 5-7]
9 |Trzcianka 79 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 1393 4 pn/ptd 3-4
10 |Trzcianka 67 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 1407 7 pn/ptd 5-7
11 |Trzcianka 184A 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 384 5 pn/ptd 5-7
12 |[Trzcianka 72 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 1484 4 pn/ptd 3-4]
13 |[Trzcianka 53 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 1422 5 pn/ptd 5-7|
14 |Trzcianka 42 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 1520 4 pn/ptd 3-4]
15 |[Trzcianka 40A 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 1522/1 6 pn/ptd 5-7|
16 |Trzcianka 137 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 298/2 6 pn/ptd 5-7]
17 |Trzcianka 58 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 1500 3 pn/ptd 3-4
18 |Trzcianka 144 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 276 2 pn/ptd 1-2
19 |Trzcianka 203 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 201 5 pn/ptd 5-7]
20 |[Trzcianka 17A 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 1550 5 pn/ptd 5-7|
21 |[Trzcianka 241 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 324/1 4 pn/ptd 3-4
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22 |Trzcianka 35 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 1526 3 pn/ptd 3-4
23 |Trzcianka 241A 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 321 4 pn/ptd 3-4
24 |Trzcianka 257 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 50/?2/521/3’ 4 pn/ptd 3-4
25 |Trzcianka 156 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 244 5 pn/ptd 5-7
26 |Trzcianka 139 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 285 6 pn/ptd 5-7
0018 BUDY STARE

LP Miejscowosc ulica Nr budynku Kod Miejscowos¢ Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba oséb | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Stare Budy 25 07-221 |Branszczyk 0018 BUDY STARE 104 3 pn/ptd 3-4
2 |Stare Budy 36A 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 205 4 pn/ptd 3-4
3 |Stare Budy 28 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 218/4 4 pn/ptd 3-4
4 |Stare Budy 39A 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 199, 200 3 pn/ptd 3-4
5 |Stare Budy 11 listopada 24/8m 07-202 |Wyszkdw, 0017 TRZCIANKA 355 4 wsch/zach 3-4
6 |Stare Budy 45 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 11 5 pn/ptd 5-7]
7 |Stare Budy 12 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 345/2 2 pn/ptd 1-2]
8 |Stare Budy 23 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 256 3 pn/ptd 3-4
9 |Stare Budy 26 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 101 4 wsch/zach 3-4
11 |[Stare Budy 07-221 |Branszczyk 0017 TRZCIANKA 172/2 5 wsch/zach 5-7

0019 TURZYN

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |[Turzyn 78 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 759 3 pn/ptd 3-4]
2 |Turzyn 81 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 757 6 pn/ptd 5-7]
3 |Turzyn 1A 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 623, 624 6 wsch/zach 5-7]
4 |Turzyn 26 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 1199 3 pn/ptd 3-4
5 |Turzyn 26A 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 576/1 4 pn/ptd 3-4
6 |[Turzyn 61 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 779/3 5 pn/ptd 5-7
7 |Turzyn 102 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 738/2 6 wsch/zach 5-7
8 |Turzyn 33 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 569 4 pn/ptd 3-4]
9 |Turzyn 148A 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 828 5 pn/ptd 5-7|
10 |[Turzyn 67 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 772/3 5 pn/ptd 5-7
11 [Turzyn 67A 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 772/1,771/1 4 pn/ptd 3-4
12 [Turzyn 148 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 678 5 pn/ptd 5-7
13 |Turzyn 126 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 852 5 pn/ptd 5-7]
14 |Turzyn 27A 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 574 4 pn/ptd 3-4]
15 |Turzyn 51 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 558 4 pn/ptd 3-4]
16 |[Turzyn 79 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 758 8 pn/ptd 8-9
17 |Turzyn 81 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 1176 3 pn/ptd 3-4]
18 |Turzyn 57 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 1150 3 pn/ptd 3-4]
19 |Turzyn 71 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 767 4 pn/ptd 3-4]
20 (Turzyn 134 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 845 5 pn/ptd 5-7]
21 (Turzyn 189 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 677 6 pn/ptd 5-7|
22 (Turzyn 151 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 675 6 pn/ptd 5-7|
23 (Turzyn 113 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 727 4 pn/ptd 3-4
24 (Turzyn 96 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 745 4 pn/ptd 3-4
25 (Turzyn 101 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 741/2 4 pn/ptd 3-4
26 |(Turzyn 2 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 617 5 pn/ptd 5-7|
27 |(Turzyn 50 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 791/1 6 pn/ptd 5-7|
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28 |Turzyn 127 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 714/2 pn/ptd 3-4
29 |Turzyn 1258 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 715/1 pn/ptd 5-7
30 |Turzyn 189 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 325 pn/ptd 3-4
31 |Turzyn 130 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 713 pn/ptd 5-7
32 |Turzyn 127 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 714/1 pn/ptd 3-4
33 |Turzyn 161 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 665 pn/ptd 5-7
34 |Turzyn 143 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 834 pn/ptd 3-4
35 |Turzyn 61A 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 779 pn/ptd 3-4
36 |Turzyn 52 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 784 pn/ptd 3-4
37 |Turzyn 188A 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 328/5 pn/ptd 5-7
38 |Turzy 191 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 310/1 pn/ptd 3-4
39 (Turzyn 191B 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 305/4 pn/ptd 5-7]
40 |Turzyn 72 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 766 pn/ptd 3-4
41 |Turzyn 138 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 699 pn/ptd 5-7]
42 |Turzyn 140 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 837 pn/ptd 3-4
43 |Turzyn 140 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 698 pn/ptd 1-2
44 |Turzyn 89 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 751 pn/ptd 3-4
45 |Turzyn 172A 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 649 pn/ptd 5-7]
46 |Turzyn 183 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 410/2 pn/ptd 3-4
47 |Turzyn 91 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 749/2 pn/ptd 3-4
48 |Turzyn 131 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 711 pn/ptd 5-7|
49 |Turzyn 5 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 613 pn/ptd 3-4
50 (Turzyn 186 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 341 pn/ptd 5-7]
51 |Turzyn 119 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 246/2 pn/ptd 3-4
52 |Turzyn 184B 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 368 pn/ptd 3-4
53 |Turzyn 187 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 339 pn/ptd 5-7
54 |Warszawa Wilcza 29m2 00-544 |Warszawa 0019 TURZYN 908/1 pn/ptd 3-4
55 [Turzyn 142 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 695 pn/ptd 1-2
56 |Turzyn 17A 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 593/2 pn/ptd 3-4
57 [Turzyn 174 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 646 pn/ptd 5-7]
58 [Turzyn 115 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 862 pn/ptd 3-4]
59 (Turzyn 67 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 319/5 pn/ptd 3-4
60 |Turzyn 150 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 826 pn/ptd 1-2]
61 |Turzyn 85 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 754/2 pn/ptd 3-4
62 (Turzyn 94 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 746 pn/ptd 3-4]
63 [Turzyn 64 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 917 pn/ptd 1-2
Branszczyk Brzozowa 3 0019 TURZYN 342
64 07-221 |Branszczyk pn/ptd 1-2]
Udrzynek 85 0019 TURZYN
65 [Turzyn 117 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 723 pn/ptd 3-4]
66 (Turzyn 159 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 817 pn/ptd 5-7|
66 [Turzyn 115A 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 725 pn/ptd 5-7|
67 |[Turzyn 105A 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 736/1 pn/ptd 3-4
67 |[Turzyn 184A 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 366/2 pn/ptd 3-4
68 [Turzyn 187A 07-221 |Branszczyk 0019 TURZYN 340/2 pn/ptd 3-4
68 [Warszawa Mokra 33/53 03-562 |Warszawa 0019 TURZYN 816 pn/ptd 1-2
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69 |Turzyn ‘40 ’ 07-221 |Branszczyk ’ 0019 ‘ TURZYN 4 pn/ptd 3-4
0020 UDRZYN

LP Miejscowos¢ ulica Nr budynku Kod Miejscowosc Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba 0s6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Udrzyn 107 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 167/1 3 pn/ptd 3-4
2 |Udrzyn 11 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 1569/1 2 pn/ptd 1-2]
3 |Udrzyn 14 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 15/5 5 pn/ptd 5-7
4 |Udrzyn 30 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 1601 6 pn/ptd 5-7
5 |Udrzyn 26 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 20/15 6 pn/ptd 5-7
6 |Udrzyn 48 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 1644 4 pn/ptd 3-4
7 |Udrzyn 129 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 1619 5 pn/ptd 5-7
8 |Udrzyn 132 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 1666/4 3 pn/ptd 3-4
9 |Udrzyn 20 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 1573/8 6 pn/ptd 5-7
10 |Udrzyn 4 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 1559/1 1 pn/ptd 1-2]
11 |Udrzyn 20A 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 1573/6 6 pn/ptd 5-7
12 |Udrzyn 132 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 1666/4 5 pn/ptd 5-7
13 |Udrzyn 24 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 16/56 2 pn/ptd 1-2]
14 |Udrzyn 32B 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 1623/2 2 pn/ptd 1-2|
15 |Udrzyn 32B 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 26/1 3 pn/ptd 3-4
16 |Udrzyn 92 07-308 |Porgba 0020 UDRZYN 128/5 2 pn/ptd 1-2
17 |Udrzyn 07-308 |Poreba 0020 UDRZYN 1647/2 2 pn/ptd 1-2]

0021 UDRZYNEK

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Udrzynek 8 07-308 |[Poreba 0021 UDRZYNEK 320 6 wsch/zach 5-7]
2 |Udrzynek 85 07-308 |[Poreba 0021 UDRZYNEK 502 6 wsch/zach 5-7]
3 |Udrzynek 6 07-308 |[Poreba 0021 UDRZYNEK 62 5 wsch/zach 5-7]
4 |Udrzynek 33 07-308 |Poreba 0021 UDRZYNEK 363/1 5 wsch/zach 5-7
5 |Udrzynek 40 07-308 |[Poreba 0021 UDRZYNEK 218 6 wsch/zach 5-7]
6 |Udrzynek 73 07-308 |Poreba 0021 UDRZYNEK 273 4 pn/ptd 3-4
7 |Udrzynek 35 07-308 |Poreba 0021 UDRZYNEK 213 3 wsch/zach 3-4
8 |Udrzynek 49A 07-308 |[Poreba 0021 UDRZYNEK 242 5 pn/ptd 5-7]
9 |Udrzynek 33A 07-308 |Poreba 0021 UDRZYNEK 363/2 5 pn/ptd 5-7
10 |Udrzynek 41B 07-308 |Poreba 0021 UDRZYNEK 225/2 5 pn/ptd 5-7
11 |Udrzynek 30 07-308 |Poreba 0021 UDRZYNEK 208 12 wsch/zach 10 wigcej
12 |Udrzynek 85A 07-308 |Poreba 0021 UDRZYNEK 309/4 4 wsch/zach 3-4
13 |Udrzynek 39 07-308 |Poreba 0021 UDRZYNEK 216 4 pn/ptd 3-4]
14 |Udrzynek 39 07-308 |Poreba 0021 UDRZYNEK 216 4 wsch/zach 3-4]
15 |Udrzynek 46 07-308 |Poreba 0021 UDRZYNEK 233 4 wsch/zach 3-4]

0022 DALEKIE TARTAK

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Dalekie Tartak Puszczy Biatej 13 07-221 |Branszczyk 0022 DALEKIE TARTAK 45 4 wsch/zach 3-4]
2 |Dalekie Tartak Wrzosowa 20 07-221 |Branszczyk 0022 DALEKIE TARTAK 71 5 pn/ptd 5-7|
3 Puszczy Biatej 3/1 07-221 |Branszczyk 0022 DALEKIE TARTAK 96 4 pn/ptd 3-4
4 |Dalekie Tartak Sosnowa 28 07-221 |Branszczyk 0022 DALEKIE TARTAK 32 5 wsch/zach 5-7|
5 Wrzosowa 7 07-221 |Branszczyk 0022 DALEKIE TARTAK 60 4 wsch/zach 3-4
6 |Dalekie Tartak 07-221 |Branszczyk 0022 DALEKIE TARTAK 105/10 4 wsch/zach 3-4
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Gmina zatory

0001 Borsuki Kolonia

LP Miejscowosc ulica Nr budynku Kod Miejscowos¢ Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba oséb | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Borsuki Kolonia 34A 07 - 217 |Zatory 0001 ‘ Borsuki Kolonia 341 4 wsch/zach 3-4
0003 Burlaki
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Burlaki 23 07 - 217 |Zatory 0003 Burlaki 50/4 3 pn/ptd 3-4
2 |Burlaki 8 07 —217 |Zatory 0003 Burlaki 321 6 czterospadowy 5-7|
3 |Burlaki 5 07 - 217 |Zatory 0003 Burlaki 324/1 6 pn/ptd 5-7
0004 Ciensza
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Ciensza 38A 07 - 214 |Zatory 0004 Cierisza 197i198/1 4 pn/ptd 3-4
2 |[Ciensza 45 07 — 214 |Zatory 0004 Cienisza 51 8 pn/ptd 8-9
3 |Cienisza 26 07 — 214 |Zatory 0004 Cienisza 73 5 pn/ptd 5-7]
4 |Ciensza 39 07 — 214 |Zatory 0004 Cienisza 57 6 wsch/zach 5-7]
5 |Ciensza 62 07 — 214 |Zatory 0004 Cienisza 19 5 pn/ptd 5-7]
6 |Ciensza 42 07 — 214 |Zatory 0004 Cienisza 53 6 pn/ptd 5-7]
7 |Ciensza 35 07-214 |Zatory 0004 Cierisza 63/5i63/4 4 wsch/zach 3-4
8 |[Ciensza 47 07 — 214 |Zatory 0004 Cienisza 49 3 czterospadowy 3-4
9 |Ciensza 58A 07 - 214 |Zatory 0004 Cierisza 34/1 4 pn/ptd 3-4
10 [Ciensza 28 07 — 214 |Zatory 0004 Cienisza 71 7 pn/ptd 5-7|
11 |Ciersza 48 07 — 214 |Zatory 0004 Cienisza 48 5 pn/ptd 5-7]
12 |Ciersza 58 07 -217 |Zatory 0004 Cienisza 170 6 wsch/zach 5-7]
13 |[Cierisza 32 07 - 214 |Zatory 0004 Cienisza 66/2 5 czterospadowy 5-7|
14 |[Ciersza 31 07 - 214 |Zatory 0004 Cienisza 208 7 pn/ptd 5-7]
0005 Ciski
LP Miejscowosc ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Ciski 14 07 — 217 |Zatory 0005 Ciski 75 7 pn/ptd 5-7
2 |Ciski 11 07 — 217 |Zatory 0005 Ciski 256 6 pn/ptd 5-7
3 |Ciski 13A 07 — 217 |Zatory 0005 Ciski 189/2i189/4 6 pn/ptd 5-7
4 |Ciski 5 07 — 217 |Zatory 0005 Ciski 51 4 pn/ptd 3-4
5 |Ciski 9 07 — 217 |Zatory 0005 Ciski 179 5 czterospadowy 5-7|
6 |Ciski 80 07 — 217 |Zatory 0005 Ciski 103 8 pn/ptd 8-9
0006 Debiny
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Debiny 21 07 —217 |Zatory 0006 Debiny 115/2 5 wsch/zach 5-7|
2 |Debiny 33 07 - 217 |Zatory 0006 Debiny 211 4 wsch/zach 3-4]
3 |Debiny 38A 07 - 217 |Zatory 0006 Debiny 133 5 pn/ptd 5-7]
4 |Debiny 4 07 - 217 |Zatory 0006 Debiny 132 6 pn/ptd 5-7]
5 |Debiny 6 07 - 217 |Zatory 0006 Debiny 130 5 czterospadowy 5-7]
6 |Debiny 5 07 —217 |Zatory 0006 Debiny 131 7 czterospadowy 5-7|
7 |Debiny 20 07 —217 |Zatory 0006 Debiny 96 5 wsch/zach 5-7|
8 |Debiny 7 07 — 217 |Zatory 0006 Debiny 128 5 czterospadowy 5-7|
9 |Debiny 9 07 — 217 |Zatory 0006 Debiny 126 6 pn/ptd 5-7|
10 |Debiny 10 07 — 217 |Zatory 0006 Debiny 124 5 pn/ptd 5-7|
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11 |Debiny 15 07 — 217 |Zatory 0006 Debiny 118 6 pn/ptd 5-7
12 |Debiny 15 07 — 217 |Zatory 0006 Debiny 118 6 pn/ptd 5-7
13 |Debiny 18 07 - 217 |Zatory 0006 Debiny 87 5 pn/ptd 5-7
0007 Drwaty

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Kepa Zatorska 97 07 - 217 |Zatory 0007 Drwaty 336/4 3 wsch/zach 3-4
2 |Drwaty 50 07-217 |Zatory 0007 Drwaty 307 5 pn/ptd 5-7|
3 |Drwaty 21 07 - 217 |Zatory 0007 Drwaty 204/1 6 pn/ptd 5-7
4 |Drwaty 56 07 —217 |Zatory 0007 Drwaty 56 4 wsch/zach 3-4]
5 |Drwaty 13A 07 —217 |Zatory 0007 Drwaty 160 3 pn/ptd 3-4]
6 |Drwaty 31 07 —217 |Zatory 0007 Drwaty 15 6 pn/ptd 5-7|
7 |Drwaty 39 07 - 217 |Zatory 0007 Drwaty 26/1 6 pn/ptd 5-7
8 |Drwaty 2 07 — 217 |Zatory 0007 Drwaty 148/2 6 pn/ptd 5-7
9 |Drwaty 33 07 — 217 |Zatory 0007 Drwaty 30 8 pn/ptd 8-9]
10 |Drwaty 07 —217 |Zatory 0007 Drwaty 310 3 pn/ptd 3-4]
11 |Drwaty 54B 07 — 217 |Zatory 0007 Drwaty 300 6 czterospadowy 5-7|
12 |Drwaty 34 07 — 217 |Zatory 0007 Drwaty 29 4 pn/ptd 3-4]
13 |Drwaty 37 07 - 217 |Zatory 0007 Drwaty 27 7 pn/ptd 5-7]
14 |Drwaty 07 - 217 |Zatory 0007 Drwaty 458/1, 458/2 4 pn/ptd 3-4
15 |Drwaty 30 07 - 217 |Zatory 0007 Drwaty 17/1 4 pn/ptd 3-4

0008 Gtadczyn Rzagdowy

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Gtadczyn Rzadowy 12 07 — 214 |Zatory 0008 Gtadczyn Rzadowy 108/2 3 pn/ptd 3-4
2 |Gtadczyn Rzadowy 16 07 — 214 |Zatory 0008 Gtadczyn Rzadowy 155 6 pn/ptd 5-7]
3 |Gtadczyn Rzadowy 22 07 — 214 |Zatory 0008 Gtadczyn Rzadowy 58 5 pn/ptd 5-7]
4 |Gtadczyn Rzadowy 22 07 — 214 |Zatory 0008 Gtadczyn Rzadowy 139 6 pn/ptd 5-7]

0009 Gtadczyn Szlachecki

LP Miejscowosc ulica Nr budynku Kod Miejscowos¢ Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Gfadczyn Szlachecki 1B 07 — 214 |Zatory 0009 Gtadczyn Szlachecki 153/5 4 czterospadowy 3-4
2 |Gtadczyn Szlachecki 1 07 — 214 |Zatory 0009 Gtadczyn Szlachecki 179/1 4 pn/ptd 3-4]
3 |Gtadczyn Szlachecki 11 07 — 214 |Zatory 0009 Gtadczyn Szlachecki 193/2 5 pn/ptd 5-7|

0011 Lemany

LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Lemany 18 07 - 214 |Zatory 0011 Lemany 54 6 wsch/zach 5-7
2 |Lemany 19 07 — 214 |Zatory 0011 Lemany 46 4 czterospadowy 3-4

0012 Lutobrok

LP Miejscowosc ulica Nr budynku Kod Miejscowos¢ Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu

1 |Lutobrok 35 07-214 |Zatory 0012 Lutobrok 269 6 pn/ptd 5-7|
2 |Lutobrok 38A 07 — 214 |Zatory 0012 Lutobrok 345 5 pn/ptd 5-7]
3 |Lutobrok 1 07 — 214 |Zatory 0012 Lutobrok 353 6 wsch/zach 5-7
4 |Lutobrok 32 07 — 214 |Zatory 0012 Lutobrok 95/1i96 3 pn/ptd 3-4
5 |Lutobrok 37 07 — 214 |Zatory 0012 Lutobrok 391 7 wsch/zach 5-7

0013 Lutobrok Folwark
LP Miejscowos¢ ulica Nr budynku Kod Miejscowos¢ Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba oséb | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Lutobrok Folwark 24 07 —214 |Zatory 0013 ‘ Lutobrok Folwark 627 5 wsch/zach 5-7|
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2 |Lutobrok Folwark ‘18 ’ 07 — 214 |Zatory ’ 0013 ‘ Lutobrok Folwark 431 ‘ 6 pn/ptd 5-7
0014 tecino
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |tecino 8 07 —217 |Zatory 0014 tecino 27 5 wsch/zach 5-7|
2 |tecino 07 — 217 |Zatory 0014 tecino 29/1 2 wsch/zach 1-2]
0015 Mierzecin
LP Miejscowosc ulica Nr budynku Kod Miejscowos¢ Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba oséb | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Mierzecin 5 07 - 217 |Zatory 0015 Mierzecin 108 5 pn/ptd 5-7
2 |Mierzecin 1 07 - 217 |Zatory 0015 Mierzecin 111 5 pn/ptd 5-7
0016 Mystkdéwiec Kalindwka
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 m‘l’f:';a’“k’;ec 12 07-214 |zatory 0016 | Mystkéwiec Kalinowka 159 4 wsch/zach 34
2 m‘l’f:'xv‘”k’;ec 9 07-214 |zatory 0016 | Mystkéwiec Kalinowka 190 7 pn/ptd 57
3 m‘l’f:';a’“k’;ec 18 07-214 |zatory 0016 | Mystkéwiec Kalinowka 75 1 pn/ptd 101§ wiecej
4 m‘l’f:';a’“k’;ec 2 07-217 |zatory 0016 | Mystkéwiec Kalinowka 35 4 wsch/zach 34
0017 Mystkdwiec Szczucin
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Mystkéwiec Szczucin 10 07 — 214 |Zatory 0017 Mystkéwiec Szczucin 86 7 pn/ptd 5-7]
2 |Mystkéwiec Szczucin 20 07 — 214 |Zatory 0017 Mystkéwiec Szczucin 53 6 pn/ptd 5-7]
3 |Mystkdwiec Szczucin 2 07 — 214 |Zatory 0017 Mystkéwiec Szczucin 107 3 pn/ptd 3-4
4 |Mystkéwiec Szczucin 8 07 — 214 |Zatory 0017 Mystkéwiec Szczucin 112 6 pn/ptd 5-7]
5 |Mystkdwiec Szczucin 13A 07 — 214 |Zatory 0017 Mystkéwiec Szczucin 108 6 pn/ptd 5-7]
6 |Mystkdwiec Szczucin 14 07 — 214 |Zatory 0017 Mystkéwiec Szczucin 72 6 wsch/zach 5-7]
0018 Pniewo
LP Miejscowosc ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Pniewo Sosnowa 11 07 — 214 |Zatory 0018 Pniewo 176/7 5 wsch/zach 5-7|
2 |Pniewo 18 Maja 07 — 214 |Zatory 0018 Pniewo 153/1 4 czterospadowy 3-4
3 |Pniewo Armii Krajowej 6 07 — 214 |Zatory 0018 Pniewo 22/1 7 wsch/zach 5-7
4 |Pniewo 18 Maja 9 07 — 214 |Zatory 0018 Pniewo 309 5 pn/ptd 5-7
5 |Pniewo 18 Maja 80 07 — 214 |Zatory 0018 Pniewo 234/1 6 pn/ptd 5-7
6 |Pniewo 18 Maja 82 07 — 214 |Zatory 0018 Pniewo 235 5 pn/ptd 5-7
7 |Pniewo 18 Maja 14 07 — 214 |Zatory 0018 Pniewo 178/5 5 wsch/zach 5-7
8 |Pniewo Armii Krajowej 12 07 — 214 |Zatory 0018 Pniewo 13/1 5 wsch/zach 5-7
9 |Pniewo Armii Krajowej 12 07 — 214 |Zatory 0018 Pniewo 21/1 5 wsch/zach 5-7
10 |Pniewo Spokojna 11 07 — 214 |Zatory 0018 Pniewo 178/7 5 pn/ptd 5-7]
11 |Pniewo 18 Maja 85 07 — 214 |Zatory 0018 Pniewo 161/1 6 czterospadowy 5-7
12 |Pniewo 18 Maja 57A 07 — 214 |Zatory 0018 Pniewo 146/3 3 czterospadowy 3-4
13 |Pniewo 18 Maja 40 07 — 214 |Zatory 0018 Pniewo 211 7 wsch/zach 5-7
0019 Pniewo Kolonia
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Pniewo Kolonia 19 07-214 |Zatory 0019 Pniewo Kolonia 92 6 pn/ptd 5-7|
2 |Pniewo Kolonia 17 07 — 214 |Zatory 0019 Pniewo Kolonia 96 10 wsch/zach 10 i wiecej
3 |Pniewo Kolonia 7A 07 —214 |Zatory 0019 Pniewo Kolonia 168/3 2 czterospadowy 1-2
0020 Stawinoga
LP Miejscowosc ulica ‘ Nr budynku ’ Kod ‘ Miejscowos¢ ’ Obreb Geodezyjny Nr dziatki ‘ liczba oséb | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
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1 |Stawinoga Piaskowa ‘16 ’ 07 —217 |Zatory ’ 0020 ‘ Stawinoga ‘ 41,42 ‘ 5 ‘ czterospadowy 5-7]
0021 Sliski
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Sliski 17 07 -217 |Zatory 0021 Sliski 93 6 pn/ptd 5-7,
2|Sliski 10 07-217 |Zatory 0021 Sliski 102 4 pn/ptd 3-4
0024 Wolka Zatorska
LP Miejscowosc ulica Nr budynku Kod Miejscowos¢ Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba oséb | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Wdlka Zatorska 20A 07 - 217 |Zatory 0024 Wodlka Zatorska 243 4 wsch/zach 3-4
2 |Wodlka Zatorska 20A 07-217 |Zatory 0024 Wodlka Zatorska 221 5 pn/ptd 5-7
3 |Wodlka Zatorska 20A 07-217 |Zatory 0024 Wodlka Zatorska 222 4 pn/ptd 3-4
4 |Wdlka Zatorska 23 07 —217 |Zatory 0024 Wolka Zatorska 224 4 wsch/zach 3-4
5 |Wodlka Zatorska 16 07 - 217 |Zatory 0024 Wolka Zatorska 249, 250 5 czterospadowy 5-7]
0025 Zatory
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Zatory Jana Pawta Il 140 07 —217 |Zatory 0025 Zatory 42 4 pn/ptd 3-4]
2 |Zatory Jana Pawta Il 72 07-217 |Zatory 0025 Zatory 318/4 5 pn/ptd 5-7|
3 |Zatory Jana Pawta Il 48 07 —217 |Zatory 0025 Zatory 301 6 wsch/zach 5-7|
4 |Zatory Puttuska 34A 07 — 217 |Zatory 0025 Zatory 155/20 4 pn/ptd 3-4
5 |Zatory Jana Pawta Il 127 07 — 217 |Zatory 0025 Zatory 3/12 4 czterospadowy 3-4
6 |Zatory Jana Pawta Il 113 07 — 217 |Zatory 0025 Zatory 21 3 wsch/zach 3-4]
7 |Zatory Stoneczna 26 07 — 217 |Zatory 0025 Zatory 279,280 5 wsch/zach 5-7]
8 |Zatory Puttuska 6 07 — 217 |Zatory 0025 Zatory 764/2 3 czterospadowy 3-4]
9 |Zatory Spokojna 7 07 —217 |Zatory 0025 Zatory 7/1 5 pn/ptd 5-7
10 |Zatory Spokojna 7 07 — 217 |Zatory 0025 Zatory 7/1 2 pn/ptd 1-2]
11 |Zatory Teczowa 1 07 —217 |Zatory 0025 Zatory 773 3 pn/ptd 3-4]
12 |Zatory Spokojna 11 07 — 217 |Zatory 0025 Zatory 825,826,827 3 wsch/zach 3-4]
13 |Zatory Jana Pawta Il 119 07 — 217 |Zatory 0025 Zatory 9/5 4 wsch/zach 3-4
14 |Zatory Jana Pawta Il 41 07 — 217 |Zatory 0025 Zatory 300 6 wsch/zach 5-7|
15 |Zatory 07 — 217 |Zatory 0025 Zatory 550 3 pn/ptd 3-4]
16 |Zatory 93 07 - 217 |Zatory 0025 Zatory 156/1 4 pn/ptd 3-4
17 |Zatory Wyszkowska 14 07 - 217 |Zatory 0025 Zatory 352/1 6 pn/ptd 5-7
0026 Gtadczyn
LP Miejscowosé ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 |Gtadczyn 8 07 —214 |Zatory 0026 ‘ Gtadczyn 65 6 czterospadowy 5-7|
WYKAZ BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
LP Miejscowosc ulica Nr budynku Kod Miejscowosé Obreb Geodezyjny Nr dziatki liczba os6b | usytuowanie dachu | kategoria zestawu
1 [Pniewo ul. 18 Maja 6 07-217 |Zatory 0018 Pniewo 87 350 zestaw F
2 |Zatory ul. Jana Pawtfa Il |69 07-217 |Zatory 0025 Zatory 763/1 370 zestaw F
3 |CIski 23 07-217 |Zatory 005 Ciski 87 56 Zestaw G
4 |Gtadczyn Rzadowy 17 07-217 |Zatory 008 Gtadczyn Rzadowy 144 28 Zestaw H
5 |Zatory ul. Jana Pawta Il |106 07-217 |Zatory 0025 Zatory 338/3 40 Zestaw G
6 |Pniewo ul. Strazacka 2 07-217 |Zatory 0018 Pniewo 132 16 Zestaw |
7 |Zatory ul. Jana Pawfa Il 130 07-217 |Zatory 0025 Zatory 28/1 6 Zestaw G




