Biuro Projektowe GRAFOS Hala sportowa z pomieszczeniami socjalnymi

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

1. TEMAT: Hala sportowa z pomieszczeniami socjalnymi
2. ADRES BUDOWY: Wola Mystkowska, gm. Somianka, dz. nr geod. 253/2.
3. INWESTOR: Gmina Somianka,
Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka
4. PROJEKTANT: mgr inz. Czestaw Sprycha
5. OPRACOWALA: mgr inz. Magdalena Skrzymowska

1. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

1.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY:

Budynek pietrowy, niepodpiwniczony, zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowane;j
z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Posadowienie budynku bezposrednie, na
tawach fundamentowych.

1.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH:

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, péz. 690) zapewniono przez spetnienie
wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z §204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkow.
Projekt konstrukciji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

- PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obcigzenia budowli;

- PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem;

- PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem;

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone;

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe;

- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli;

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
2.1. ROBOTY ZIEMNE:

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze
wzgledu na przemarzanie gruntow. Wykop nalezy wykonac¢ koparka z odwiezieniem urobku.
Pogtebienie fundamentéw nalezy wykonaé recznie. Zasypke na sciany fundamentowe wykonaé
recznie.

2.2. FUNDAMENTY:

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. W przypadku stwierdzenia

zalegania gruntu nasypowego ponizej poziomu posadowienia nalezy go wybraé do gruntu

rodzimego i wypetni¢ chudym betonem. Uwaga ta dotyczy réwniez otwordw po likwidacji zbiornika
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na $cieki oraz studni. Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci -1,30m ponizej
poziomu poréwnawczego +/-0.00 bedgcego poziomem wykonczonej podtogi wewnatrz budynku.
Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego klasy C8/10 i gr. min. 10cm.
tawy fundamentowe zaprojektowano o wysokosci 40cm i szerokosciach: 90, 70 oraz 60cm. Lawy
fundamentowe nalezy wykonac z betonu C16/20 oraz zbroi¢ podtuznie w swietle $cian czterema
pretami #12 ze stali A-1ll (34GS) oraz strzemionami co 30cm @6 ze stali A-O (StOS).

Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm wg PN-B-03264:2002.

Rzut fundamentéw oraz przyjete przekroje i schemat zbrojenia pokazano na rys. konstrukcyjnym
K/01.

2.3. SCIANY FUNDAMENTOWE:

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych gr. 25cm. Na tawach
fundamentowych i na wierzchu scian fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje pozioma i pionowag
wg czesci architektonicznej opracowania.

2.4. SCIANY:

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne w sali sportowej nalezy wykonaé z bloczkéw
drobnowymiarowych z betonu komérkowego odmiany ,,07” murowanych na zaprawie cem. - wap.
marki ,5”. Sciany zewnetrzne zaplecza wykona¢ z cegty wapienno - piaskowej petnej kl. ,10” na
zaprawie cementowej marki ,5”. Sciany noéne wewnetrzne gr. 25 i 38cm nalezy wykonaé z cegty
wapienno - piaskowej petnej kl. ,10” na zaprawie cementowej marki ,5”. Murowane kominy nalezy
wykonac z cegty klinkierowej na zaprawie klinkierowej. Wszystkie $ciany konstrukcyjne nalezy
zwienhczy¢ wiencami zelbetowymi. Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowac sie do wytycznych
technologicznych i zaleceh wykonawczych producentéw materiatow.

2.5. STROP:

Nad salg sportowg strop z ptyt strunobetonowych SPIROLL typu SP-26,5, wg wytycznych
do projektowania wydanych przez producenta tj. Przedsiebiorstwo Przemystu Betonow
,PREFABET — BIALE BLOTA” S.A. k/IBydgoszczy. Stropy zaplecza i tacznika z prefabrykowanych
ptyt kanatowych o dopuszczalnym obcigzeniu zewnetrznym charakterystycznym 7,5 kN/m>.

Wg rys. konstrukcyjnego K/02, K/03.
2.6. NADPROZA:

Nadproza nad drzwiami i oknami w scianach zewnetrznych i wewnetrznych z zelbetowych
belek prefabrykowanych typu L19 oraz wylewane monolityczne z betonu C16/20 zbrojone stalg
A-11l (34GS) oraz A-O (StOS).

2.7. WIENCE, TRZPIENIE, StUPY, WYLEWKI:

Wience nalezy wykonac¢ z betonu C16/20 zbrojone podiuznie pretami ze stali A-lll (34GS)
oraz strzemionami (zbrojenie poprzeczne) ze stali A-0 (StOS) wg rys. konstrukcyjnych. Zbrojenie
wiencéw nalezy taczyé na zaktad min. 55cm, zagina¢ w narozach.

Trzpienie usztywniajgce w scianie nosnej nalezy wykona¢ z betonu C16/20 zbrojenie gtéwne
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wykonac ze stali A-1ll (34GS) 4#12 oraz strzemion (zbrojenie poprzeczne) ze stali A-0 (StOS) J6
co 10-20cm.

Stupy w sali sportowej (Poz. S1, S2, S3) nalezy wykonac z betonu C12/15, zbrojenie gtéwne
wykonac ze stali A-1ll (34GS) 6#12 oraz strzemion (zbrojenie poprzeczne) ze stali A-0 (StOS) @6
co 10-20cm, wg rys. konstrukcyjnego K/06.

Stup Poz. S4 nalezy wykonac¢ z betonu C16/20, zbrojenie gtéwne wykonac ze stali A-Ill (34GS)
6#12 oraz strzemion (zbrojenie poprzeczne) ze stali A-0 (StOS) @6 co 15-20cm, wg rys.
konstrukcyjnego K/07.

Stope fundamentowag nalezy wykonaé¢ z betonu C12/15, zbrojenie siatkg z pretéw #12 A-1ll (34GS)
co 12cm, wg rys. konstrukcyjnego K/07.

Wylewki wykona¢ z betonu C16/20, zbrojenie gtéwne wykona¢ ze stali A-lll (34GS), strzemiona
wykonac ze stali A-0 (StOS) @6, wg rys. konstrukcyjnych K/10 i K/11.

Opracowat:

mgr inz. Czestaw Sprycha



