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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDYNKU
1 OBLICZENIE WARTOSCI DOPUSZCZALNEGO ODPORU GRUNTU

. Podstawa opracowania geotechnicznych warunkéw posadowienia:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998 r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. nr 126/98 poz. 839).

Wiercenia badawcze gruntowo-wodne wykonane dnia 9 wrzesnia 2008 r. $widrem
regcznym w miejscu projektowanej sali gimnastycznej z zapleczem.

Norma PN — 81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne

i projektowanie.

Projektowany salg gimnastyczng wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi w
miejscowosci Wola Mystkowska, gmina Somianka, pow. Wyszkéw nad Bugiem
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie przeprowadzonych w/w badan stwierdzono, ze na glebokosci posadowienia
projektowanego obiektu zalegaja gliny piaszczyste.

Woda gruntowa zalega na glebokosci okoto 1,0 m od poziomu terenu. Nie agresywna w
stosunku do betonu. W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych poziom wody
gruntowej moze podnies¢ si¢ do wysokosci 0,5 m od poziomu terenu.

Ogolnie stwierdzono ztozone warunki gruntowo-wodne.

5. Wnhioski i zalecenia

e W miejscu projektowanej sali gimnastycznej wystepuja grunty nadajace sie do
bezposredniego posadowienia obiektu.
e Minimalna gl¢bokos¢ posadowienia obiektu, ze wzgl¢du na przemarzanie
wynosi 1,0 m.
» Do obliczen przyj¢to najbardziej niekorzystne parametry geotechniczno- inzynierskie
gruntu tj. dla glin piaszczystych, wyznaczone metods ,,B” wg normy PN-81/B-03020
i przedstawiaja si¢ nastépuj aco:
- stopien plastycznosci JL — 0,45.
- cigzar objetosciowy gruntu - V(*) =2,1 G/cm3
- obliczeniowa Srednia ggstos¢ objgtosciowa gruntu ponizej poziomu posadowienia, z
uwzglednieniem wyporu wody:
@@ =2,1 x 0,90 — 1,0 = 0,89 t/m3




obliczeniowa $rednia gestosé objetosciowa gruntu powyzej poziomu posadowienia:
i) =2,1x0,90=1,89 t/m3

- kat tarcia wewngtrznego:
du(™ = 14°
- spbjnos¢é:
Cu(®)= 24
- Wspdlczynnik nosnosci z tablicy Z1-1 normy PN-81/B-03020:
Nbp = 3,59; Nc= 10,37; NB= 0,48

4. Obliczenie warto$ci dopuszczalnego odporu gruntu:
Wyliczenie przeprowadzono dla §redniej szerokosci taw w budynku B = 0,90 m
i zaglgbieniu Dmin = 1,00 m
) () ()
qf=NcxCu +Npx Dminx{p xgxNBxBx{B x¢g

gdzie g - oznacza przyciaganie ziemskie

qf = 10,37x24,0+3,59x1,00x1,89x9,81+0,48x090x0,89x9,81=
=249,00 + 67,0 + 4,0 = 320,0 kPa
Srednie obliczeniowe obciazenie jednostkowe podloza gruntowego wyniesie dla
gruntu niejednorodnego: ,
qrs=mx qf = 0,70 x 0,70 x 320,0 = 157,0 kPa = 0,157 MPa
Do obliczen taw i stép fundamentowych przyjeto:
grs = 0,15 Mpa = 1,5 daN/cm2
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