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umocnienie skarpy kamieniem polnym 
ułożonym na 5cm warstwie z betonu C12/15

umocnienie skarpy kamieniem polnym 
ułożonym na 5cm warstwie z betonu C12/15

projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4cm
projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 4cm
warstwy podbudowy
zasypka z gruntu przepuszczalnego zagęszczonego do Is=0.98, gr. 15-30cm
przepust Ø800 z rur PEHD np. Pecor Optima lub żelbetowych, dł. przepustu L= 10m, SN8 
podsypka z gruntu przepuszczalnego, pospółki, gr. warstwy 20cm
grunt rodzimy zagęszczony do Is=0.98

podsypka z pospółki gr. 20cm
grunt rodzimy zagęszczony 

zagęszczona zasypka z pospółki, Is=0,98
układana symetrycznie, warstwami

podsypka zapierająca z betonu C16/20

1:1

Przepust PEHD Ø 600, SN8

 gr. max 30cm

lub gotową ścianką prefabrykowaną żelbetowąlub gotową ścianką prefabrykowaną żelbetową

lub żelbetowy


