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1. CHARAKTER PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz przydomowych oczyszczalni
Sciekow pracujgcych w technologii osadnika fermentacyjnego i zanurzonego statego
ztoza biologicznego z napowietrzeniem mechanicznym oraz rozprowadzeniem
Sciekdw oczyszczonych poprzez studnie chtonne. Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia rozruchu technologicznego i wykonania badan jakosci Sciekow
oczyszczonych.

Zakres robot zawarty zostat w projekcie budowlanym i dotgczonych do
dokumentacji w przedmiarach.

1.1Przedmiot opracowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan
dotyczgcych wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg przydomowych
oczyszczalni $ciekbw na terenie gminy Somianka zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

1.2Cel opracowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest integralng czescig dokumentacji przetargowej i w
sposéb scisty okresla potencjalnemu Wykonawcy przygotowanie sie do ztozenia
oferty, zastosowania materiatéw, urzgdzen i jakosci wykonania robot.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje catos¢ roboét niezbednych do
wykonania zadania budowlanego stanowigcego przedmiot zamowienia.

Zakres robot:

a) Przejecie i przygotowanie placu budowy,

b) Wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,

c) Dostawa i montaz przydomowej oczyszczalni sciekéw,
d) Wykonanie przytgcza kanalizacyjnego,

e) Roboty ziemne,

f)  Wykonanie urzgdzen do odprowadzenia sciekow,

g) Wykonanie podtgczenia elektrycznego,

h) Rozruch techniczny i technologiczny,

i) Wykonanie badan sciekéw oczyszczonych (BZTs, ChZT i zawiesiny),
]) Inwentaryzacja powykonawcza,

k) Wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,

[) Przeszkolenie uzytkownikdéw — potwierdzone na pismie,
m) Przeglad po roku eksploataciji.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczgce projektu i wykonanych robét budowlanych
Na etapie robét budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za:
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e Ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robat,

e Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na witasny koszt.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy zakonczyc
wszelkie prace przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszym
programie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna, pozwoleniem na budowe i specyfikacjg
techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czesc
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chociazby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

e Specyfikacje techniczne,
e Dokumentacja projektowa,

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw, uproszczen lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie materiaty uzyte do robot winny mie¢ swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na
nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli materiaty takie bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez Wiadze
Centralne i Miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob
zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inwestora
o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokument.

1.5 Wymagania techniczne i uwagi przedmiaru
Nadzor moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty, ktére posiadajg deklaracje
wiasciwos$ci uzytkowanych i certyfikat CE.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Przedmiar robét jest tylko elementem pomocniczym. W kalkulacji nalezy ujg¢
wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, w dokumentacji technicznej jak i
specyfikacjach (STWIORB). Do ujecia zakresu robd6t ktéry nie jest jasno



przedstawiony w przedmiarze, a figuruje w dokumentacji przetargowej nalezy ujg¢ w
pozycjach istniejgcych.

W kalkulacji pozycji montazu osadnikow gnilnych nalezy ujg¢ montaz
urzadzeh do utylizacji osadnikow sciekowych wymaganych w ramach niniejszego
postepowania.

2. MATERIALY

2.1 Rurociagi i armatura

Kanat grawitacyjny sciekdéw surowych zaprojektowano z rur PVC. Nalezy
zastosowac¢ rury PVC o srednicy DN=110 SN8 Ilub 160 mm SN4 dla terendw
nieprzejezdnych i krotkich przytgczy oraz PVC Dn=110 SN8 lub 160 SN8 dla dtugich
przytaczy powyzej 20mb oraz dla przejazdéw. Dodatkowo pod przejazdami rure
kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej o Srednicy wiekszej o dwie
dymensje od rury kanalizacyjne.

Dla kanatow sciekowych oczyszczonych grawitacyjnych dopuszcza sie
zastosowanie rur z PVC o srednicy DN=110 SN4, 160 mm SN4 (jak w czesci
graficznej dokumentacji projektowej). Materiaty uzyte do wykonania przewoddéw nie
powinny mie¢ widocznych uszkodzeh na powierzchni zewnetrznej — wymiary i
tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Kazda z rur i ksztattka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju
materiatu, oznaczenie szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci scianki, daty
produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie
rowne, bez zadzioréw i wypukitosci.

2.2 Oczyszczalnie sciekow

2.2.1 Oczyszczalnie o przepustowosci do 3,5 m°/d

Cigg technologiczny typowej oczyszczalni musi sktadac¢ sie z minimum dwoch
osobnych zbiornikéw, tj. osadnika gnilnego a nastepnie bioreaktora. Urzgdzenia
musza zapewni¢ mozliwo$s¢ montazu bioreaktora w pewnej odlegtosci od osadnika
gnilnego, poniewaz takie rozwigzanie umozliwia wyeliminowanie przepompowni
Sciekdw surowych pomiedzy zbiornikami.

Do budowy nalezy zastosowac oczyszczalnie Sciekow pracujgce w uktadzie
technologicznym skfadajgcym sie z ustawionych szeregowo komor realizujgcych
nastepujgce procesy jednostkowe:

a) Osadnik gnilny (komora beztlenowa),
b) Zitoze biologiczne (komora tlenowa),

c) Osad czynny (komora tlenowa),
Procesy tlenowe nie mogg byc realizowane w jednej komorze.

Zbiorniki oczyszczalni muszg by¢ monolityczne, wykonane z polietylenu
wysokiej gestosci PEHD formowanego metodg wyttaczania z rozdmuchem Ilub
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rotomuldingu, zapewniajgc szczelnosc¢ i trwatos¢. Nie dopuszcza sie zbiornikow
zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to , ze mogg ulec niekontrolowanemu
rozszczelnieniu.

Osadnik gnilny musi by¢ wyposazony w filtr doczyszczajgcy gwarantujgcy
zatrzymanie zawiesin oraz kréciec umozliwiajgcy wigczenie w instalacje systemu
wentylacji. W celu wyeliminowania probleméw wynikajgcych z nierownomiernosci w
doptywie sciekow osadnik musi posiadaC funkcje sekwencyjnego dozowania.
Minimalne parametry techniczne pokazane sg w tabeli.

Minimalne parametry techniczne osadnikbw. Dla oczyszczalni o
przepustowosci:

Minimalna Minimalna wilasna
Qdmax pojemnosé retencja buforowa
osadnika gnilnego oczyszczalni
[m3/d] [m3/d] [m?]
Do 0,9 2,5 0,70
Dol4 2,5 1,10
Do 1,8 3,5 1,50

Bezwzglednym warunkiem dopuszczajgcym oczyszczalnie w technologii
hybrydowej do zastosowania jest zachowanie minimalnych parametréw osadnika
wstepnego oraz wykazania, ze oczyszczalnia posiada minimalng retencje buforowg
zgodnie z wyzej zamierzong tabelg.

Scieki podczyszczone w osadniku gnilnym dozowane sg sekwencyjnie na
ztoze biologiczne pracujgce w technologii zloza zanurzonego, napowietrzanego
drobno-pecherzykowo. W celu réwnomiernego wymieszania i napowietrzenia
Sciekdw oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego wypetnienia
bioreaktora musi posiada¢ wewnetrzng cyrkulacje ztoza (Scieki muszg wielokrotnie
przeptyngc¢ przez ztoze).

Scieki oczyszczone w komorze ztoza biologicznego przeptywaja do komory
osadu czynnego gdzie poddawane sg ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu
przez dyfuzor drobnopecherzykowy. Komora ta petni rownoczesnie role osadnika dla
zerwanej (lub obumartej) btony biologicznej oraz osadu nadmiernego.

Sterowanie: proces oczyszczania $ciekdw musi by¢ sterowany automatycznie.
Sterownik oczyszczalni musi posiadac / realizowac¢ nastepujgce funkcje:

e Dozowanie $ciekow z osadnika do bioreaktora,
e Recyrkulacja sciekéw z bioreaktora do osadnika,
e Realizacja funkcji rozruchu oczyszczalni (28dni),



e Funkcja urlopu wilgczana recznie z automatycznym powrotem po 2
tygodniach,

e Mozliwos¢ rozbudowy sterownika o obstuge pompy koagulantu strgcajgcego
fosfor,

e Pamiec stata niewrazliwa na zaniki pradu.
Sterownik musi by¢ znakowany CE.

Urzgdzenia muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami w tym z normg PN
EN 12566-3+A2:2013.

W celu potwierdzenia jakosci proponowanych urzgdzen oczyszczalni sciekow
do oferty nalezy zalgczy¢ petny raport z badan wraz z zatgcznikami (raport na
skutecznos¢ oczyszczania, wytrzymatosé, trwatos¢, wodoszczelnosé) wykonany
przez notyfikowane laboratorium oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wykonang
zgodnie z normg z normg PN EN 12566-3+A2:2013.

2.2.2 Roéwnowaznosc urzgdzen

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania
podstawowych parametréw technicznych i jakosciowych proponowanych urzgdzen
do opisanych w Specyfikacji Technicznej.

W szczegolnosci urzgdzenia rownowazne muszg posiada¢ nastepujgce
parametry:

e Zbiorniki oczyszczalni powinny by¢é wykonane z polietylenu PEHD w
technologii rozdmuchu lub rotomouldingu, co zapewnia odpowiednig trwatosc
z zastrzezeniem ze nie mogg by¢ klejone, skrecane lub spawane z uwagi na
mozliwos¢ niekontrolowanego rozszczelnienia,

e Z uwagi na jakosC¢ oczyszczania oczyszczalnia musi pracowa¢ w technologii
osadu czynnego wspomaganego ztozem biologicznym z zastrzezeniem Zze
catkowita powierzchnia ztoza biologicznego nie moze by¢ mniejsza niz
170m?/m?3,

e W celu separacji czesci statych zawartych w Sciekach, cigg technologiczny
oczyszczalni musi sktada¢ sie z dwoch oddzielnych zbiornikéw, z czego
pierwszy powinien spetnia¢ role osadnika gnilnego, a w drugim realizowane
by¢ powinny procesy tlenowe,

e W celu ochrony proceséw oczyszczalni przed nieréwnomiernoscig doptywu
Sciekow (nadmiernym naptywem Sciekow surowych lub czasowym brakiem
Sciekdw) oczyszczalnia powinna posiada¢ zabezpieczenia w postaci bufora
oraz funkcje sekwencyjnego dozowania Sciekdw z osadnika gnilnego do
reaktora,



e Ze wzgleddw bezpieczenstwa sterowanie oczyszczalni powinno byc¢
umieszczone w obudowie, ktérej klasa szczelnosci nie bedzie nizsza niz IP65,
co musi by¢ potwierdzone wynikami badan,

e Z uwagi na wydzielajgce sie zapachy oraz czesty brak wentylacji wysokiej w
domach uzytkownikow, zbiorniki osadnika powinien posiada¢ oddzielny
krociec pozwalajgcy na wykonanie dodatkowej wentylacji wysokiej,

e Nie dopuszcza sie urzgdzen ktorych badania zostaty wykonane przez
laboratorium akredytowane a tylko zatwierdzone przez laboratorium
notyfikowane. Badania na wytrzymatos¢ zbiornikdbw muszg by¢ wykonane w
warunkach naturalnych,

e Badania typu wykonane przez jednostke notyfikowang i potwierdzajgce
zgodno$¢ z norma PN EN 12566-3+A:2013 majg obejmowaé catg
oczyszczalnie tzn. wszystkie jej elementy jako catos¢ (osadnik, bioreaktor,
itp.),

e Z uwagi na rozny stopien zaawansowania technicznego przysziych
uzytkownikow wymaga sie aby oczyszczalnie sciekow pracowaty w petni
automatycznie, posiadaty sterownik realizujgcy wymienione wyzej w opisie
funkcje tj.:

o dozowanie sciekdw z osadnika do bioreaktora,

o recyrkulacja sciekow z bioreaktora do osadnika,

o funkcja urlopu wigczana recznie z automatycznym powrotem po 2
tygodniach,

o mozliwos¢ rozbudowy sterownika o obstuge pompy koagulantu
strgcajgcego fosfor,

o pamiec stata niewrazliwa na zaniki prgdu.

2.3Studzienki inspekcyjne

Studzienki inspekcyjne muszg by¢ wykonane z wysokiej gestosci polietylenu o
srednicy 400mm i minimalnej wysokosci h=400mm. Studzienki muszg posiadac
Aprobate Techniczng.

Otwory wejscie/wyjscie o srednicy ¢110mm.

2.4 Materialy na podsypke rurociggu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio
ziarnisty spetniajgcy wymogi normy PN-EN ISO 14688. Grubos¢ posypki min 15cm.

2.5 Materiaty na obsypke rurociagu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i
zatwierdzeniu posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi min. 20cm. Nalezy
wykonac jg materiatem identycznym co podsypke.



Wymagany stopien zageszczenia wg obowigzujgcych norm. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposéb zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona byc¢
wykonana gruntem rodzimym.

2.6Beton
Beton uzyty do wykonania elementow betonowych oraz zelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-62/6738-07.

2.7 Materiaty elektryczne

Budowa przylacza kablowego YKY min 3x2,5 mm? z istniejacej instalacji za
licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni sciekow oraz
oczyszczalni.

Zasilanie elektryczne do urzadzen przydomowej oczyszczalni sciekow i
przepompowni nalezy wykonac¢ z instalacji za licznikowej budynku zgodnie z
zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta urzgdzen. Zasilanie
Wykna jako niezalezny 1 fazowy obwod z instalacji za licznikowej wyposazony w
wytgczniki nadpradowy.

System elektryczna sktada sie ze sterownika oczyszczalni, kompresora
(dmuchawy), elektrozaworow oraz z przepompowni. Standardowe zasilanie o
napieciu 230V jest potrzebne do uruchomienia dmuchawy i dziatania systemu.
Skrzynka zabezpieczajgca zasilanie elektryczne powinna by¢ umieszczona na
Scianie budynku lub na specjalnej konstrukcji (postumencie).

Zasilanie oczyszczalni jaki i przepompowni sciekdw wykonaé oddzielnym
obwodem YKY 3x2,3 mm? z tablicy bezpiecznikowej w instalaciji odbiorcy. Zasilanie
to powinno by¢ zabezpieczone w wytgcznik réznicowo-prgdowy oraz ochronnik
przepieciowy B6 lub B10. Punkt rozdziatu z systemu TNC na TNS w miejscu
montazu zabezpieczenia roznicowo-prgdowego nalezy uziemi¢. W przypadku
istniejgcych zabezpieczen roznicowo-prgdowych, za zgodg Inspektora Nadzoru
mozna nie dublowac.

W wyniku wizji lokalnej stwierdzono bardzo zréznicowane warunki przytgczy
elektrycznych, dlatego ostateczny przebieg tras kablowych nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z wtascicielem posesji. W wykopach kablowych kabel nalezy uktadac¢ na
gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10cm. Podobng warstwe
piasku kabel nalezy przykry¢é. W odlegto$ci min. 25cm od goérnej czesci kabla utozy¢
folie koloru niebieskiego grubosci min. 0,5mm i szerokosci 20cm. Kabel uktadac linig
falistg zgodnie z normg N SEP-E-004.

W miejscu skrzyzowania trasy kabli z drogami nalezy chroni¢ rurami np. SRS
$50. Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej ditugosci w trwate oznaczniki kablowe
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych.



Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych np.. DVK 50 zgodnie z norma PN-76/E-05125 z
zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem
zgodnym z powyzszg norma.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano szybkie
wytgczenie w uktadzie TN-S zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41, czas wylgczenia
nie powinien przekraczac 0,2s.

2.8 Przepompownie $ciekow

2.8.1 Przepompownia Scieku surowego

W przypadku wyjscia rury kanalizacyjnej z budynku na niskich gtebokosciach
zaprojektowano przepompownie Sciekéw surowych oraz rurocigg ttoczny PE o
Srednicy 50mm.

Nalezy zastosowa¢ pompe ptywakowg przeznaczong do $cieku surowego o
swobodnym przelocie 50mm. Zasilenie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi
by¢C wykonany ze stali nierdzewnej lub Zeliwnej oraz wyposazony w izolowany
uchwyt. Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy za pomocg zacisku i moze byc¢
tatwo zdemontowane do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed przedostawaniem sie
duzych czgstek, zapewniajgca powolny naptyw cieczy do pompy.

Zainstalowana pompa powinna zapewni¢ przepompowanie Sciekow
zawierajgcych ciata state o srednicy do 40mm poprzez kréciec i rure ttoczng PE min
50mm. Pompa musi by¢ wyposazona w krociec pionowy z gwintem zewnetrznym
oraz rozdrabniacz. Silnik pompy musi byé wyposazony w automatyczne
zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktére wylgcza silnik w czasie przecigzenia.
Chtodzenie silnika odbywa sie poprzez pompowang ciecz. Minimalne parametry:

e Przeptyw —2,5m%h
o Wysokos¢ podnoszenia — 8msw
Pompa w celu umozliwienia demontazu musi by¢ umocowana do tancuch,
ktérego zakonczenie powinno by¢é umocowane przy gornej krawedzi przepompowni
Sciekow.

2.8.2 Przepompownia Scieku oczyszczonego

W przypadku wysokiego poziomu woéd gruntowych powyzej 2,0m od poziomu
terenu lub koniecznosci wykonania odbiornika $ciekdw oczyszczonych powyzej
rzednej oczyszczalni zaprojektowano przepompownie sciekdw oczyszczonych
zainstalowang za bioreaktorem oraz rurocigg ttoczny PE o $rednicy min 50mm
podajgcy scieki na zespdt studni chtonnych. Dopuszcza sie rury PE o srednicy 32mm
dla sciekéw oczyszczonych.

Nalezy zastosowa¢ pompe ptywakowg przeznaczong do brudnej wody o
zasilaniu 230V/50Hz. Korpus pompy wykonany musi byé jako jednolity odlew z
materiatu kompozytowego. Zewnetrzna $rednica gwintowanego przytgcza rury
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ttocznej wynosi 5/4”. Zainstalowana pompa powinna zapewni¢ przepompowanie
Sciekow zawierajgcych ciata state o srednicy do 10mm poprze krdciec i rure ttoczng
PE min 50mm.

Sito strony ssawnej pompy umieszcza sie w obudowie poprzez delikatne
dopchniecie. Sciek oczyszczony wptywa do pompy poprze sito co zapobiega
dostawaniu sie do wnetrza pompy duzych czesci statych. Duze otwory zapewniajg
przeptyw cieczy wewnatrz pompy z niewielkg predkoscig. Silnik pompy musi byc¢
wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktore wytgcza
silnik w czasie przecigzenia. Chtodzenie silnika odbywa sie poprzez pompowang
ciecz. Minimalne parametry:

e Przeptyw —2,5m%h
o Wysokos¢ podnoszenia — 8msw
Pompa w celu umozliwienia demontazu musi by¢ umocowana do tancucha,
ktérego zakonczenie powinno by¢é umocowane przy gornej krawedzi przepompowni
Scieku.

2.8.3 Urzgdzenia do redukcji osadow Sciekowych

Na oczyszczalni, w miejscu powstania osaddéw nalezy zainstalowaé
urzgdzenie do redukcji osadow sciekowych. Urzgdzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie
objetosci osadow bezposrednio w miejscu instalacji, powinno by¢ zainstalowane na
state na oczyszczalni oraz powinno ograniczy¢ koniecznos¢ wywozenia osadow z
oczyszczalni do czestotliwosci wywozu maksymalnie raz na 3 lata co powinny
potwierdza¢ odpowiednie dokumenty (DTR, itp.).

3. SPRZET
Wykaz niezbednego sprzetu do wykonania przedmiotu zaméwienia:

e Koparko-tadowarki,

e Sprzet do zageszczenia gruntu,
e Samochody skrzyniowe,

e Samochody samowytadowcze,

e Szpadle, topaty, wiadra, taczki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i wiasciwosci wykonywanych robot
montazowych jak i zagrozenia przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu, sprzetu, itp. Wykorzystywany
sprzet powinien by¢ utrzymany stale w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Transport rur, ksztattek, studzienek i kabli

Rury kanalizacyjne powinny by¢ transportowane w fabrycznie pakowanych
wigzkach na samochodach skrzyniowych o odpowiednie dtugosci i byé
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unieruchomione. Wysokos¢ sktadowania rur nie moze przekroczy¢ 2m. Nalezy
chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza na ktorym sg
przewozone. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone kapturami ochronnymi.
Transport rur powinien odbywac¢ sie w temperaturze powietrza od -5 do +30°C.
Zaleca sie szczegdlng ostroznosé przy przewozie rur ponizej 0°C, gdyz ujemna
temperatura obniza odpornos¢ mechaniczng.

Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nie sg
tadunkiem o duzym gabarycie i nalezy transportowac je zgodnie z DRT producenta.

4.2Transport kruszywa i piasku

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywaé sie przy wykorzystaniu
Srodkdw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochoddow
samowytadowczych.  Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatow
izolacyjnych.

4.3Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywac srodkow transportu do tego
przeznaczonych, ktore nie spowoduje segregacji sktadnikdw (rozwarstwienia
betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy
prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez
narazenia przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.4 Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w catosci
samochodami skrzyniowymi. Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ recznie
zgodnie z odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze
skrzyni tadunkowej samochodu, przetaczanie po nieréwnosciach, jak rowniez
przesuwanie po nierbwnym terenie za pomocg woézkéw samojezdnych, koparko-
tadowarek. Pozostate urzgdzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobow.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowaniu wszystkich materiatow nalezy
zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy BHP.

4.5 Sktadowanie

e Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych wystepéw i
nierdwnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2,0m, tak aby
nie uszkadzac kielichow i odkrytych koncowek rur,

e Skiadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nie przekraczajgcej 40°C,
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Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowa¢ zgodnie =z
wytycznymi producenta i dostawcy w przygotowanym do tego celu
pomieszczeniu,

Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i dowolnym podtozu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem,

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdw w oktadzinie spulchnionym,
Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-

10735.

Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-

B-10736.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego

obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykop pod kanaty sciekdbw surowych i oczyszczonych o szer. 0,6m w
gruntach  kategorii llI-IV  nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,6m?, w przypadku zwartej zabudowy —
recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowacC po jednej stronie
wykopu, a pozostatg po drugiej stronie wykopu. Wykop nalezy wykona¢ o Ocm
gtebiej niz na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg o
grubosci 10cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki
rury i jej zasypki piaskiem o grubosci 15cm po zageszczeniu. Pozostatg
gtebokos¢é wykopu zasypaé gruntem rodzimym w ten sposob, ze ostatnig
wierzchnig warstwe bedzie ziemia urodzajna.

Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni $ciekdw surowych i
oczyszczonych wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o
szerokos$ci tyzki 0,6m. warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej
stronie wykopu, a pozostatg po drugiej stronie wykopu. Wykop nalezy
wykonac¢ o 10cm gtebiej niz na profilu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowaé
mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

Wykop pod studnie rozsgczajgcg nalezy wykona¢ mechanicznie z
zachowaniem segregacji urobku.

Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni
Sciekow surowych i oczyszczonych wykonaC recznie, zgodnie z instrukcjg
montazu producenta.
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5.2 Roboty montazowe

5.2.1 Montaz rurociggow

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potaczeniach
kielichowych z pierscieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na
odstoniety koniec poprzedniej. Nalezy pamieta¢ aby kierunek sptywu Sciekow
kierowany byt w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscic¢
od wewnatrz i z zewnagtrz oraz sprawdziC czy nie uleglty uszkodzeniom
mechanicznym. Przed przystgpieniem do wykonania obsypki nalezy sprawdzi¢ czy
rury catg dolng powierzchnig przylegajg do dna wykopu oraz czy zastosowano spadKi
w odpowiednim kierunku.

5.2.2 Montaz oczyszczalni

Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o grubosci ok. 20cm z betonu klasy
C10 ustawi¢ zbiornik osadnika gnilnego pamietajgc aby otwor wlotowy sSciekow w
oczyszczalni byt umieszczony naprzeciw rury doprowadzajgcej scieki. Zamiast ptyty
dennej za zgodg Inspektora Nadzoru dopuszcza sie wykonanie podsypKi
cementowo-zwirowej o0 grubosci 20cm. Potgczy¢ osadnik z kanalizacjg
doprowadzajgcg scieki oraz z odptywem scieku oczyszczonego. UstawiC zbiornik
osadu czynnego ze ztozem, a nastepnie potgczy¢ zbiorniki. Zasypywacé zbiorniki,
rbwnomiernie zalewajgc wodg. Zbiorniki powinny by¢ zamontowanie zgodnie z DTR
producenta.

5.2.3 Montaz podtgczenia elektryczneqo oczyszczalni

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70cm i
oznaczyC niebieskg folig o grubosci min. 0,5mm i szerokosci 20cm. Skrzyzowania
kabla elektrycznego z uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig nalezy wykonac¢ w rurze
ostonowej PVC¢50.

Zasilanie oczyszczalni jaki i przepompowni sciekdw wykonaé oddzielnym
obwodem YKY 3x2,5mm? z tablicy bezpiecznikowej w instalacji odbiorcy. Zasilanie to
powinno by¢ zabezpieczone w wytgcznik réznicowo-pragdowy oraz ochronnik
przepieciowy B+C. Punkt rozdzialu z systemu TNC na TNS w miejscu
zabezpieczenia roznicowo-prgdowego nalezy uziemi¢. Za zgodg Inspektora Nadzoru
dopuszcza sie nie montowanie zabezpieczen u odbiorcéw, ktérych posiadajg juz
zabezpieczenia w swoich budynkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
dostarczone materiaty spetniajg wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;j.

e Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot, ktore nalezy
wykonac obejmujgc nastepujgcy okres:

o Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
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o Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

o Sprawdzenie prawidtowosci posadowienia kanatéw sciekowych,

o Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod
przeszkodami statymi,

o Sprawdzenia zasypki ochronnej kanatéw sciekowych,

o Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potgczen hydraulicznych,

o Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potgczen elektrycznych

potwierdzonych odpowiednimi protokotami.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W trakcie
realizacji prac nalezy zachowac niezbedne zabezpieczenia i wykorzystac
Srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykop pod studnie rozsgczajgcg nalezy
wykona¢ mechanicznie z zachowaniem segregacji urobku.

Zakres badan przy odbiorze konhcowym obejmuje:
o Ogledziny zewnetrzne przy uporzadkowaniu terenu,
o Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzgdzen,
o Sprawdzenie dokumentacji budowy,
o Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiardw.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do roboét zanikajgcych lub
elementow, ktére podlegajg zakryciu np. podsypki pod rurociggi, ptyty denne
pod zbiornik, rurociggi i kable uktadane w wykopach, itp.

Odbiodr koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych

z realizacjg kontraktu.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

o Inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie wykonywania robot,

o Protokoty odbiorow czesciowych,

o Wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

o Certyfikaty i inne dokumenty dotyczgce jakosci wybudowanych

elementow i zamontowanych urzgdzen.
W zakresie prac elektrycznych nalezy przedstawi¢ protokoty pomiardw:

Skutecznosé¢ zerowania,
Zabezpieczenia roznicowo-prgdowego,
Izolacji obwodow,

Opornosci uziemien.

o O O O
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Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym
celu komisje, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy.

Wymaga sie aby Wykonawca udzielit gwarancji na roboty budowlane zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajgcego w SIWZ.

8. UWAGI KONCOWE

Wprowadza sie zasade iz wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz obiektow i wykonywanych robdt, od dnia przyjecia do dnia odbioru
koncowego. Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i roboét
przenosi sie na okres rekojmi.

Wszelkie niejasnosci zwigzane z realizacjg robot oraz rozbieznosci pomiedzy
projektem, a stanem faktycznym nalezy bezzwtocznie zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru.

Dopuszcza sie w czasie realizacji zmiany wysokosci posadowienia urzgdzen
oczyszczalni oraz rurociggow.

Zmiane lokalizacji dopuszcza sie tylko w sytuacjach wyjatkowych, za
wczesniejszg zgodg Inspektora Nadzoru i Projektanta. Nie dopuszcza sie do zmiany
lokalizacji bez zgody Inspektora Nadzoru | Projektanta.
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