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A.CZESC OPISOWA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany ,,Przebudowy
drogi gminnej nr 440406W od drogi powiatowej nr 4410W Zdzieborz — Stare
Koztowo, Gmina Somianka

dla GMINA SOMIANKA
SOMIANKA 16B
07 - 203 SOMINKA

sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

podpis Projektanta
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany ,,Przebudowy
drogi gminnej nr 440406W od drogi powiatowej nr 4410W Zdzieborz — Stare

Koztowo, Gmina Somianka”

dla GMINA SOMIANKA
SOMIANKA 16B
07 - 203 SOMINKA

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

podpis Sprawdzajacego
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Ny S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Za zgodno$¢ z
oryginatem
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss /////‘/
y

Za zgodno$¢ z
oryginatem

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosiriski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q61-C73-6V1 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PUtASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Za zgodno$¢ z
oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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o samorzadach zawodowych
péén. zm.), art. 12 ust. 1
wo budowlane (tekst
t 1 rozporzadzenia

oy zw:azku zZ uwzglf;dmemem w cafoscl 7adania strony, o
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POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, pods
technicznych w budowmictwic stanowi wpis do centralnego reje
Nadzoru Budowlanego oraz wpis 1a listg czlunkéw wiaémwe; iZh

1/ mgr in#. Krazysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mpr inz. Krzysztof Booss:;




Szezegdlowy zakres uprawnicn
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed

W sp_ecjainoéci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pke 1-5, art. £3 ust. 1, 3 § 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresie
objetym wyiej wyntienions specjalnofcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzomn:

autorskiego,
. 2/ kicrowania budowa lub inoymi robotami budowlanymi, .

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznef
wytwarzania tych elementdw,

4/ wykonvwania nadzom inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli fechniczoej utrzymania obicktdw budowlanych.

TI. Na mecy § 15 rozparzgdzenia Ministra Transporiu § Budownictwa z data 28 kwietnia 2006 r. w
sprawle samodzielnych funkeji techmiczmych w budownictwie, niniejsze uvprawnienia budowlane
upravniajg do:
sporzadzania projekiu zagespodarowania deiaki lub terena, w zakresie wyzej wymienionej specjainodci.

111, Na mocy § I8 ust. 1 rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawic samodzielnych funkeji techniczrych w budownictwie, ninlejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do: :
projekiowania obielin budowlanege i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym,
takim jak: '

1/ droga, w rozumienia przepiséw o drogach publicanych, z wylaezeniem drogowych obiektow

_ inzynierskich oprécz przepusiw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powiclrznych oraz precpust.

Za zgodnosé
zZ oryginaltem

Ctrzymgjs;
1. Pan Marciin Szerszenowicz
ul. Mikolaja Kopernika 8A m, 36
05-300 Muisk Mazowiecki
2. Giéwny Inspektor Nadzorn Budowlanego
3.a/a
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POLSEKRA
I f B &
INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O FLIT#rTE EEEl ko e
MAZ-BIEY-EQE-A] *

Fan MARCIN SZERSZENOWICE o numerze swidencyjnym MAZ/BDISES0E

adres zamieszkaniz ul. MIKORAIA KOPERNIKA B A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECK]

jest cionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-06-01 do 2016-01-31.

Zaswiadenie zostalo wygenercwane siektronicznie | opatrzons berpieczryT podpisem slektronicznym
weryfibowarym przy pomocy wainezo kwalifibowanezo certyfikety wdnig 200%-02-04 roku praez:

i ecystaw Grodeid, Proswodniczacy Redy Mazowiedoe] Okrezows) [zby InSymierow Bucowmictae.

iogcdnis st T wrt I urbwwy = dels 18 wrasinks 30000 r. o podplds slsdraslorym (O UL 3000 Rie LD poa. LASD) deres = (poarissd
saidhork=re| corrmors bacplecrym podpiesT Mebtronl o wey T WETET Ty Eomary Wil own s sragn osryihriu ey
el Il waphgdeT Bor biw preerych dobumeanton apsirzormyT posdplanm | wismersenremil |

" Werplksgy poprrarsaic carech w nin o oebeissoreniu moEne Ipree s 1 pEINSO rA U W] eeovineg s mewisdosnle e
mrzris Poldile] |zt Indyrierow Budoenicoss see plib o lulz Eoresibiuige B 1 Horem wiaedws| Oempgows| ooy nbmiero=
Eusd crwmlowa.

Za zgodno$¢ z
oryginatem
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ,,Przebudowy drogi gminnej nr 440406W od drogi

powiatowej nr 4410W Zdzieborz — Stare Koztowo, Gmina Somianka”

. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: GMINA SOMIANKA

SOMIANKA 16B
07 - 203 SOMINKA

Nazwa i adres inwestyciji:

Planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 440406W od drogi

powiatowej nr 4410W Zdzieborz — Stare Koztowo, Gmina Somianka”. Inwestycja
zlokalizowana jest na terenie Powiatu Wyszkowskiego, Gmina Somianka,
miejscowo$¢ Zdzieborz, dz. ew. nr: 221, 179, 112 Obrgb 0029 Zdzieborz, dz. ew.
nr: 1/1, 133, 134/1 Obregb 0028 Wolka Somiankowska.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany ,,Przebudowy drogi gminnej nr 440406W od drogi

powiatowej nr 4410W Zdzieborz — Stare Koztowo, Gmina Somianka™ opracowano
na zlecenie Gmina Somianka, Somianka 14B, 07 - 203 Somianka.

Projekt opracowano na podstawie:

uzgodnienia danych wyjsciowych z Zamawiajacym;

zasad wspolczesne] wiedzy technicznej, obowigzujacych Polskich Norm i
przepisow;

aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500 wykonanej przez uprawnionego geodete;

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. W
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 04.202.2072);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r.
Nr 25, poz. 133);
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e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463);

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000 r.
W sprawie warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6z.
zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane 1 decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z p6Zn. zm.) ;

e Ustawia z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr
58, poz. 515 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych  warunkéw  zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz.
1729);

e Ustawia z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U.
2001r. Nr 100 poz. 1085);

e PN-S-96023:1984 - Konstrukcje drogowe - Podbudowa i nawierzchnia z
thucznia kamiennego;

e PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

e pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych wykonanych w terenie.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 440406W od drogi powiatowej nr 4410W Zdzieborz — Stare Koztowo,
Gmina Somianka”.

Opracowanie obejmuje:

e przebudowe istniejacej drogi poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej
betonem asfaltowym AC11S gr. 4 cm na warstwie wigzacej AC16W
gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
C3/4 gr. 20 cm;

e przebudowe istniejacych zjazdow indywidualnych poprzez wykonanie
nawierzchni utwardzonej betonem asfaltowym AC11S gr. 5 cm na warstwie
podbudowy z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm;
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V.

VI.

e wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa tamanego z
kruszywem naturalnym o gr. min 15 cm,

e wykonanie remontu przepustow drogowych w pikietazu 0+001,85 km (
DN600, dt. 12,5 m) oraz 0+866,22 km ( DN80O0, dt. 10,5 m) polegajacego na
wymianie istniejgcej rury betonowej na przepust z rur PEHD z przebudowa
warstw nawierzchni w miejscu wbudowania;

e spadkow podtuznych 1 poprzecznych tak aby wody opadowe z terenu
dzialek inwestycyjnych nie byly odprowadzane poza na teren pasa drogi
gminnej.

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi gminnej nr 440406W od
drogi powiatowej nr 4410W Zdzieborz — Stare Kozlowo, Gmina Somianka”

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
projekt Zagospodarowania Terenu;
plan sytuacyjno - wysokosciowy;
profil podtuzny;

przekroje normalne nawierzchni.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opini¢ geotechniczng opracowano na podstawie wlasnych badan
terenowych, ktorych zakres ustalono w oparciu o stosowne rozporzadzenia,
wytyczne i normy. Wykonano pi¢¢ wiercen ¢ms = 80 mm do glebokosci 4,0 m
p.p-t. (system wiercenia reczny - okretny).

W trakcie prac terenowych charakteryzowano makroskopowo wszystkie
przewiercane grunty budowlane. W cz¢$ci przypowierzchniowej badanego terenu
do glebokosci 0,3 m p.p.t. zalega warstwa humusu piaszczystego. Bezposrednio
pod warstwg humusu 0,3+1,5 m udokumentowano warstwe piaskow drobnych w
stanie $rednio zagegszczonym od 1,5 do 2,5m piaski $rednie w stanie $rednio
zageszczonym (Ip=0,58). Zwierciadto wody gruntowej nie stwierdzono.  Na
podstawie przeprowadzonych badan warunki gruntowe nalezy uznaé za proste.
Uwzgledniajac specyfike inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowe — obiekt
proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)
przyjeto grupe nosnosci podloza G1 i dobre warunki wodne.
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VIlI. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w wojewddztwie mazowieckim,
Powiat Wyszkowski, Gmina Somianka, miejscowos¢ Zdzieborz. Droga gminna
przebiega prze zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng I uslugowa , po ternie
ptaskim w odcinku prostym, o przekroju szlakowym, z obustronnymi poboczami
gruntowymi o szerokosci 0,75 m. Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni zwirowej 0
zmiennej szerokosci od 3,5 m do 5,5 m w stanie dobrym.

Po drodze odbywa si¢ ruch lokalny okoto 100 poj/dobe, ktorego strukture
rodzajowa stanowig glownie samochody osobowe - 50 %, dostawcze - 15 %,
cigzarowe - 20%, ciagniki z przyczepami i pojazdy rolnicze - 15%.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane s3 na pobocze drogi nast¢pnie do
istniejagcych rowow zlokalizowanych po obu stronach drogi. W miegjscu
planowanej inwestycji nie wystepuja drzewa i krzewy. W miejscu planowanej
inwestycji na cze¢sci odcinka przebiega sie¢ teletechniczna 1 wodociggowa wraz z
przylaczami.

VIIl. ELEMENTY PROJEKTOWANE
1. Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie do celow
projektowych w skali 1:500, Gmina Somianka, Obreb 0029 Zdzieborz, Obreb 0028
Woélka Somiankowska. Przebudowe drogi zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejacej jezdni drogi gminnej i przyleglego zagospodarowania terenu.

2. Przekroj normalny

Parametry techniczne droqi:
e szeroko$¢ jezdni drogi - 5,0 m,

szeroko$¢ pasa ruchu - 2x2,5 m,

pochylenie podtuzne drogi gminnej od 0,3% do 0,57%;

przekroj porzeczny drogi daszkowy o pochyleniu 2%;

pobocza gruntowe ulepszone mieszankg kruszywa tamanego i naturalnego

50/50 - 2x0,75 m;

e przecigcie krawedzi zjazdow z krawedzig drogi wyokraglone tukiem o
promieniu3mi5m;

e pochylenie podluzne zjazdu w obrebie korony drogi dopasowano do jej
uksztaltowania;

e pochylenia podtuzne zjazdu w granicach pasa drogowego — max 3,0 %, na
odcinku na pozostalym odcinku nie wieksze niz 5,0%;

e pochylenie porzeczne zjazdu na polaczeni z droga gminng zgodne z jej
spadkiem podtuznym drogi gminnej;

e grupa nos$nosci podioza - G1;

e warunki wodne - dobre.
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Konstrukcja zjazdéw:
e nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S z asfaltem 50/70 gr. 5 cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm;
e pobocza gruntowe ulepszone mieszankg kruszywa tamanego i naturalnego
50/50 - 2x0,75 m;
¢ istniejgce zageszczone podtoze o nosnosci Gl;

Konstrukcja drogi gminnej:
e nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S z asfaltem 50/70 gr. 4 cm;
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem 50/70 gr. 4cm;
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C3/4 o
gr. 20 cm;
e pobocza gruntowe ulepszone mieszanka kruszywa tamanego i naturalnego -
2x0,75mgr. 15 cm

e istniejgce zaggszczone podioze o nosnosci G1;

4. Odwodnienie

Zaprojektowane spadki podluzne 1 porzeczne zapewnig wlasciwe
odwodnienie drogi gminnej. Odwodnienie projektuje si¢ jako powierzchniowe.
Wody opadowe poprzez odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne poprzeczne
beda oprowadzone na pobocze jezdni, a nastgpnie do istniejagcych rowow
przydroznych. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonej nie beda wymagaty
podczyszczenia. Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg przewidziano remont
1stniejgcego przepustu.

5. Roboty ziemne

Z uwagi na niewielki zakres robdt ziemnych nie opracowywano "tabeli robot
ziemnych". Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN - S -
02205:1998. Zageszczenie podtoza Is = 1,0.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji
podtoza 1 jego nawodnienia. Sposob wykonywania wykopow powinien
gwarantowac ich stateczno$¢. Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej
rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

6. Uwagi koncowe

Na podstawie Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami) Zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy
dokona¢ przed terminem zamierzonego rozpoczecia robdt budowlanych. Wihasciwy
organ, w terminie 30 dni od dnia dorg¢czenia zgloszenia, moze, w drodze decyzji,
wnie$¢ sprzeciw. Do wykonywania robot budowlanych mozna przystapié, jezeli
organ nie wniost sprzeciwu w tym terminie.
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Podczas przebudowy drogi, nalezy codziennie po zakonczeniu prac
uporzadkowa¢ plac budowy. Roboty w poblizu sieci podziemnych wykonywac
rgcznie ze szczegdlng ostroznoscig 1 nie dopusci¢ jej uszkodzenia. Wszystkie
roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, bhp 1 ppoz.
oraz prawa budowlanego. Po zakonczeniu robdt budowlanych uporzadkowac teren
pasa drogowego.

7. Uwagi ogolne
Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg
techniczng obowigzujacymi przepisami 1 normami.

IX. TRYB REALIZACJI INWESTYCJI

Inwestycja bedzie realizowana w trybie zgloszenia w oparciu 0 Art. 30 ust.
5 Ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi
zmianami).

X. ZESTAWIENIE UZYTYCH MATERIALOW

DROGA GMINNA

Lp. Nazwa asortymentu Jednostka Tlo§¢
1. | Warstwa $cieralna AC11S gr. 4 cm m° 8 285,00
2. | Warstwa wigzaca AC16W gr. 4 cm m° 8 450,00
3. | Kruszywo naturalne do poszerzenia korpusu drogi m’ 400,00
Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - 3

4, : e . ) m 911,30
materiat do stabilizacji - gr. §rednio 15 cm

5 Stabilizacja cementem C.3/4 podtoza - podbudowa 2 9 113,00
gr. 20 cm po zageszczeniu

6. Pobocze gruntowe ulepszone mieszankg kruszywa m2 2 452,00
tamanego 1 naturalnego gr. 15 cm

ZJAZDY

Lp. Nazwa asortymentu Jednostka Tlos¢
1. | Warstwa $cieralna AC11S gr. 5 cm m- 147,00
5 Kruszyv_vo %a_lmane 0/32 stabilizowane m2 149,00

mechanicznie gr. 15 cm

podpis Projektanta
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziatlek o numerach ewidencyjnych: 221, 179, 112 Obreb 0029 Zdzieborz, 1/1,
133, 134/1 Obreb 0028 Wolka Somiankowska potozonych w miejscowosci
Zdzieborz, Gmina Somianka, Powiat Wyszkowski.
Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 221 stanowi wlasno$¢ Zarzadu Powiatu
Wyszkowskiego, al. R6z 2, 07 - 200 Wyszkow, dziatki ew. 179, 112, 1/1, 133,
134/1 stanowig wtasnos¢ Gminy Somianka, Somianka 16B, 07 - 203 Sominka.

Inwestor: GMINA SOMIANKA
SOMIANKA 16B
07 - 203 SOMINKA

TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 440406W
OD DROGI POWIATOWEJ NR 4410W
ZDZIEBORZ — STARE KOZLOWO,

GMINA SOMIANKA

ADRES OBIEKTU: POWIAT WYSZKOWSKI
GMINA SOMIANKA
DZ. EW. NR: 221, 179, 112 OBREB 0029 ZDZIEBORZ
DZ. EW. NR: 1/1, 133, 134/1,
OBREB 0028 WOLKA SOMIANKOWSKA

1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w wojewddztwie mazowieckim,
Powiat Wyszkowski, Gmina Somianka, miejscowos$¢ Zdzieborz. Droga gminna
przebiega prze zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng 1 ustlugowa , po ternie
ptaskim w odcinku prostym, o przekroju szlakowym, z obustronnymi poboczami
gruntowymi o szeroko$ci 0,75 m. Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni zwirowej 0
zmiennej szerokosci od 3,5 m do 5,5 m w stanie dobrym.

Po drodze odbywa si¢ ruch lokalny okoto 100 poj/dobe, ktérego strukturg
rodzajowg stanowig gléwnie samochody osobowe - 50 %, dostawcze - 15 %,
cigzarowe - 20%, ciggniki z przyczepami i pojazdy rolnicze - 15%.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane s3 na pobocze drogi nast¢pnie do
istniejgcych rowow zlokalizowanych po obu stronach drogi. W miejscu
planowanej inwestycji nie wystepuja drzewa i krzewy. W miejscu planowanej
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Inwestycji na czg¢sci odcinka przebiega sie¢ teletechniczna i wodociggowa wraz z
przytaczami.

Zagospodarowanie zielenig
W pasie drogi gminnej nie wystgpuja drzewa i krzewy przeznaczone do

wycinki.

Stan prawny nieruchomosci

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 221 stanowi wlasno$¢ Zarzadu Powiatu
Wyszkowskiego, al. R6z 2, 07 - 200 Wyszkow, dziatki ew. 179, 112, 1/1, 133,
134/1 stanowig wtasnos¢ Gminy Somianka, Somianka 16B, 07 - 203 Sominka.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe
Projektowane rz¢dne nawierzchni jezdni dowigzano do istniejgcych rzednych

wysokosciowych drogi gminnej i przylegtego zagospodarowania terenu.

e pochylenie podtuzne jezdni wynosi od 0,3% do 0,57%;

e na potaczeniu z drogg powiatowg pochylenie zgodne z pochyleniem jezdni.
Projektowane rzedne wysokosciowe pokazano na planie sytuacyjno -
wysokosciowym rys nr D - 3

Parametry techniczne droqi:
e szerokos¢ jezdni drogi - 5,0 m,

szeroko$¢ pasa ruchu - 2x2,5 m,

pochylenie podtuzne drogi gminnej od 0,3% do 0,57%;

przekroj porzeczny drogi daszkowy o pochyleniu 2%;

pobocza gruntowe ulepszone mieszankg kruszywa tamanego i naturalnego

50/50 - 2x0,75 m gr. 15 cm;

e przecigcie krawedzi zjazdow z krawedzig drogi wyokraglone tukiem o
promieniu3 mi5m;

e pochylenie podluzne zjazdu w obrebie korony drogi dopasowano do jej
uksztaltowania;

e pochylenia podtuzne zjazdu w granicach pasa drogowego — max 3,0 %, na
odcinku na pozostatym odcinku nie wigksze niz 5,0%;

e pochylenie porzeczne zjazdu na potaczeni z drogg gminng zgodne z jej
spadkiem podtuznym drogi gminnej;

e grupa nosnosci podtoza - G1,

e warunki wodne - dobre.

Konstrukcja zjazdow:
e nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S z asfaltem 50/70 gr. 4 cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm;
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e pobocza gruntowe ulepszone mieszankg kruszywa tamanego i naturalnego
50/50, gr. 15 cm;
e istniejgce zageszczone podtoze o nosnosci G1;

Konstrukcja drogi gminnej:

e nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S z asfaltem 50/70 gr. 4 cm;

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem 50/70 gr. 4cm;

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C3/4 o
gr. 20 cm;

e pobocza gruntowe ulepszone mieszanka kruszywa tamanego i naturalnego -
2x0,75 mgr. 15 cm;

¢ istniejgce zageszczone podtoze o nosnosci Gl;

Odwodnienie

Zaprojektowane spadki podluzne 1 porzeczne zapewniag wilasciwe
odwodnienie drogi gminnej. Odwodnienie projektuje si¢ jako powierzchniowe.
Wody opadowe poprzez odpowiednio uksztattowane spadki podluzne poprzeczne
beda oprowadzone na pobocze jezdni, a nastgpnie do istniejagcych rowow
przydroznych. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonej nie bedg wymagaty
podczyszczenia.

Roboty ziemne

Z uwagi na niewielki zakres robdt ziemnych nie opracowywano "tabeli robot
ziemnych". Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN - S -
02205:1998. Zageszczenie podtoza I =1,0.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji
podloza 1 jego nawodnienia. Sposob wykonywania wykopow powinien
gwarantowaé ich stateczno$¢. Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej
rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca

Kolizje z infrastrukturga techniczna znajdujaca si¢ w pasie _drogi gminnej

W miejscu lokalizacji inwestycji nie wystepujg kolizje z istniejgca
infrastrukturg techniczng. Roboty drogowe w rejonie istniejacej Sieci
teletechnicznej nalezy wykonywac recznie ze szczegodlng ostroznoscig pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen nie naniesionych na mape¢
geodezyjng do celow projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed
rozpoczgciem prac powinien dokladnie zapoznac si¢ z terenem, a w szczego6lnosci
ustali¢, czy w okresie od wykonania mapy do celow projektowych do dnia
rozpoczgcia robot nie zostaly wykonane inne urzadzenia podziemne.

Whplyw inwestycji na Srodowisko
Planowana inwestycja nie bedzie miala ujemnego wplywu na tereny
przylegle oraz na srodowisko oraz nie jest wpisana
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w rozporzadzeniu okreslajagcym inwestycje znaczgco oddziatywujace na
srodowisko.

Dziatka, na ktérej potozona jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru
zabytkow 1 nie podlega ochronie.

Dziatka i teren przylegly, nie znajduja si¢ w granicach wplywow
eksploatacji gorniczych.

Zestawienie powierzchni utwardzonych

e NawiIerzchnia Jezdni........ccccccvveiiieeiii e 8 285,00 m?;
®  UIEPSZONE PODOCZE ..ot 2 452,00 m*;
@ ZJAZAY e 147,00 m;

Razem: 10 884,00 m?

Warunki wykorzystania terenu inwestycji w fazie realizacji i eksploatacyi, ze
szczegOélnym uwzglednieniem koniecznoSci ochronny cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczen
uciazliwos$ci dla terendow sasiednich

Planowane przedsiewzigcie nalezy realizowa¢ uwzgledniajagc nastepujace
warunki:

e W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy 6% — 22%);

e zabezpieczy¢ miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz place sktadowania
materiatow drogowych przed skazeniem substancjami ropopochodnymi;

e kruszywa wykorzystywane przy robotach budowlanych musza posiadaé
odpowiednie certyfikaty i aprobaty;

e w trakcie prowadzenia robdt nie dopuszcza¢ do nadmiernego zapylenia 1
nadmiernej emis;ji spalin z mechanicznego sprz¢tu budowlanego;

e powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w
przeznaczonych do tego pojemnikach i1 sukcesywnie wywozi¢ z placu
budowy, na podstawie posiadania podpisanej umowy z firma
wyspecjalizowana;

e nic dopusci¢ do zanieczyszczenia wod gruntowych substancjami
ropopochodnymi, z pracujacych na budowie maszyn i urzadzen;

e W razie wycieku substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych lub
innego sprzgtu samochodowego, zabezpieczy¢ skazone miejsce poprzez
zastosowanie sorbentu, uniemozliwiajacego przenikniecie substancji w glab
i skazenia Srodowiska gruntowo —wodnego;

e nalezy dba¢ o tad i porzadek na placu budowy, tak aby nie stwarzaé
ucigzliwos$ci dla wiascicieli sgsiednich dziatek;

e po zakonczeniu budowy przywroci¢ porzadek na terenie prowadzonej
inwestycji.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIELTU: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 440406W
OD DROGI POWIATOWEJ NR 4410W
ZDZIEBORZ — STARE KOZLOWO,
GMINA SOMIANKA

ADRES OBIEKTU: POWIAT WYSZKOWSKI
GMINA SOMIANKA
DZ. EW. NR: 221,179, 112 OBREB 0029 ZDZIEBORZ
DZ. EW. NR: 1/1, 133, 134/1,
OBREB 0028 WOLKA SOMIANKOWSKA

INWESTOR: GMINA SOMIANKA
SOMIANKA 16B
07 - 203 SOMINKA

PROJEKTOWAL.:: mgr inz. Robert Rosinski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
upr. Nr MAZ/0140/POOD/12

WYSZKOW, PAZDZIERNIK 2015 r.
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INFORMACJA (BIOZ) CZESC OPISOWA
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego wedlug kolejnosci realizacji
poszczegllnych robot:

roboty pomiarowe;

roboty przygotowawcze;

roboty ziemne;

wykonanie remontu przepustow;

wykonanie stabilizaciji;

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - zjazdy;

utozenie warstwy wiazacej

utozenie warstwy $cieralnej

wykonanie pobocza;

plantowanie 1 uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych w rejonie zjazdéow
indywidualnych
W chwili obecnej w pasie drogi gminnej zlokalizowano nastgpujace obiekty
budowlane:
e jezdnia asfaltowa;
e siec teletechniczna
e przytacza wodociggowe.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ochrony ludzi:
e prowadzenie robdt zwigzanych z budowa zjazdoéw przy istniejgcej drodze
gminnej;
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji  robot
budowlanych, okreslaja skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystgpowania.
Przewidywane zagrozenia:
e prowadzenie robdt przy istnicjgcej drodze stwarza zagrozenie dla
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi;
e prowadzenie robot w rejonie sieci teletechniczneyj;
e Zzagrozenie od pracujacych maszyn 1 urzadzen, srodkow transportu;
e warunki atmosferyczne, silne wiatry.

Przy realizacji robot drogowych obstluga maszyn 1 urzadzen oraz Srodkow
transportu powinna posiada¢ wlasciwe dla danego sprzetu uprawnienia czy w
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przypadku pojazdow samochodowych odpowiednie prawo jazdy. Rejon robodt
ziemnych przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego wymaga oznakowania 1
zapewnienia ruchu bezkolizyjnego.

Pracownicy ubrani w ubrania ochronne dobrze widoczne. Profesjonalny
nadzor i dobra organizacja robot z zachowaniem przepisow BHP okreslonych w
przepisach branzowych 1 specyfikacjach technicznych moga zapewnic
bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Wymagane zabezpieczenia w rejonie robot:

e Staranne umocnienie wykopow;

e oznakowanie wykopdéw prowadzonych przy jezdni barierami i znakami
drogowymi, ewentualnie ich ogrodzenie albo unikanie pozostawionych
otwartych wykopow,

e kontrola zabezpieczen po opadach atmosferycznych;

Zalecenia:

W razie potrzeby sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji zadania inwestycyjnego nie przewiduje si¢ wystepowania
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownikom wyznaczonym do realizacji zadania inwestycyjnego powinien
by¢ udzielony instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spoteczne; z dnia
28.05.1996 w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie BHP. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

5. Srodki techniczne i organizacyjne oraz instruktaz pracownikéw przed
przystapieniem do robot

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot drogowych, w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzi dla
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, w celu umozliwienia ewakuacji
na wypadek awarii lub innego zagrozenia nalezy zapewnic:

¢ instruktaz pracownikow;

e zapewni¢ drogi dojazdowe 1 przeciwpozarowe;

e rozwigzanie transportu budowy i komunikacji do posesji zlokalizowanych
przy drodze.

Osoby wykonujagce roboty powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, z elementami odblaskowymi o barwie
zolte;.

.............................................

podpis Projektanta
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B. CZESC RYSUNKOWA
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PLAN ORIENTACYJNY
RYSUNEKNRD -1
SKALA 1:10 000

str. 26



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNEKNRD-2.1
SKALA 1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNEK NR D - 2.2
SKALA 1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNEK NR D - 2.3
SKALA 1:500
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PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
RYSUNEK NR D - 3.1
SKALA 1:500
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PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
RYSUNEK NR D - 3.2
SKALA 1:500
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PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
RYSUNEK NR D - 3.3
SKALA 1:500

str. 32



PROFIL PODLUZNY
RYSUNEK NR D - 4.1
SKALA 1:100/1 000
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PROFIL PODLUZNY
RYSUNEK NR D - 4.2
SKALA 1:100/1 000

str. 34



PROFIL PODLUZNY
RYSUNEK NR D - 4.3
SKALA 1:100/1 000
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PRZEKROJE NORMALNE SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
RYSUNEK NR D -5
SKALA 1:20
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C. UZGODNIENIA I OPINIE
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STARQSTWO POWIATOWL
w WYSZKOWIE
Aleja Roz 2
07 "00 WYSZKOW
Wyszkéw, 10 grudnia 2015 r.

IP.7012.13.2015

ROSBUD

Robert Rosinski

ul. Gen. K. Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dn. 27.07.2015 r. znak L.Dz. 25/11/15 uzgadnia
si¢ bez uwag geometri¢ wlotu oraz konstrukcje skrzyzowania projektowanej drogi

gminnej Nr 440406 W z DP Nr 4410W w miejscowosci Zdzieborz.

Sprawe prowadzi:
Adam Kowalski

Pokoj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl
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