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Hala sport Wola Mytkowska

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu |ha
d.1/0112-01 pod budynek szkoty z salg gimnastyczng
(20.0*48.0)*0.0001 ha 0.10
RAZEM 0.10
2IKNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomocg | m?2
d.1/0113-01 spycharek
20.0*48.0 m?2 960.00
RAZEM 960.00
3[KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych na |m3
d.1/0215-01 odl.do 10 m
0.15*20.0*48.0 m3 144.00
26.20%14.20*0.25+(10.80+0.60)*(9.70+0.60)*0.10+(12.0+0.60*2)*(3.30+0.60)* m3 115.22
0.10+6.54%(6.94+0.60*2)*0.10
RAZEM 259.22
4/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych - zajm3
d.1/0215-03 kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
259.22 m3 259.22
RAZEM 259.22
5KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
t1 0.67*(0.90+0.40*2)*(25.02+0.60*2)*2 m3 59.73]
L2it3 0.67*(0.90+0.40*2)*11.16*2 m3 25.42
L4 0.88*(0.70+0.60*2)*10.18 m3 17.02
L5 0.88*(0.60+0.60%2)*(10.18+6.65+6.54"2+17.31+9.20+2.70*2+2.01+2.05) m3 104.35
SF1 0.88*(0.90+0.60*2)*(0.90+0.60*2) m3 3.88
0.88*(0.80+0.60*2)*(1.20+0.60*2) m3 4.22
RAZEM 214.62
6/KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi gr. kat.lll - pod chudy beton i tapm3
d.1/0311-02 wy
chudy beton 0.10%(1.10%(11.20+25.20)*2 + 0.90*10.80 + 0.80%(10.28+6.85+6.54*2+17.31+ m3 14.30
9.40+2.70*2+2.01+2.15))
stopy 0.10*(1.10*1.10+1.0*1.40) m3 0.26
RAZEM 14.56
7IKNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych, obiektowych spycharkami z zaim3
d.1/0214-07 geszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
214.62-(14.56+14.56+44.83+0.70+16.43+16.47+21.43) m3 85.64
RAZEM 85.64
8KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem |m3
d.1/0317-01 ; kat.gr. I-ll
107.07*0.20 m3 21.41
RAZEM 21.41
9KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 |m2
d.1/0233-02 KM) w gruncie kat. Il - teren po wykonaniu fundamentéw i ich obsypanie
960 m?2 960.00
RAZEM 960.00
2 AWY | SCIANY FUNDAMENTOWE
10KNNR 2 Podkiad z betonu B 10 pod tawy fundamentowe na podtozu gruntowym m3
d.2/0106-01
14.56 m3 14.56
zasypanie betonem B 10 wykop po zbiorniku $ciekow ilos¢ ustali¢ w czasie wyko-
nywania prac
21.50 m3 21.50
RAZEM 36.06
11|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton |m3
d.2/0107-01 C16/20
£ 1,23 0.40*0.90%(25.02+11.16)*2 m3 26.05]
Lt 4. 0.40*0.70*10.78 m3 3.02
L 5. 0.40*0.60%(10.78+5.35+6.54+4.51+17.31+2.70*2+9.20+2.05+2.01) m3 15.16
L5 0.40*0.74*2.03 m3 0.60
RAZEM 44.83
12KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - be- |m3
d.2|0107-02 ton C16/20
SF1 0.40%0.90*0.90 m3 0.32
0.40*0.80%1.20 m3 0.38
RAZEM 0.70
13l[KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beton C12/ m3
d.2|0106-03 15
0.380.78%(10.85+1.68+0.90) m3 3.98
0.25*0.78%*(10.85+5.68+6.71+5.03+17.54+3.05*2+8.85+2.40+2.05) m3 12.72
RAZEM 16.70
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14KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C12/ |m3
d.2|0107-04 15
0.38*0.59%(11.76+24.52)*2 m3 16.27
RAZEM 16.27
15KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych zelbetowych m2
d.2/0101-01
0.40*2*(25.02*2+11.16*2+10.78+63.15+2.03) m?2 118.66
RAZEM 118.66
16KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych |m?2
d.2|0101-02
0.40*(0.90*4+0.80*2+1.20*2) m?2 3.04
RAZEM 3.04
17KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych m2
d.2|0101-03
0.59*2*(24.52+11.76)*2 m?2 85.62
0.78*2*(10.85+1.68+65.21+0.90) m?2 122.68
RAZEM 208.30
18 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o ér. |t
d.2/0104-01 do 14 mm
fi Gmm (154.5+9.9)*1.03*0.001 t 0.17
RAZEM 0.17
19KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o |t
d.2|0104-04 §r. do 14 mm
595.0%1.03*0.001 t 0.61
RAZEM 0.61
20KNNR 2 Dylatacje z ptyt styropianowych FS 12 grub. 2cm m2
d.2/0602-03
grub. 2cm  |0.40*0.60*3+0.25*0.80*3 m?2 1.32
RAZEM 1.32
21KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych betonowych dwiema warstwa- |m?2
d.20601-09 mi papy
Scian fund. |0.50%(24.52*2+12.52*2+10.85+1.70+0.90) + 0.25%*(10.85+5.70+6.70+5.10+17.60+ m2 60.25
3.20*2+9.0+2.40+2.20)
RAZEM 60.25
22KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.2/0602-09 no z Abizolu R - pierwsza warstwa - tawy fundamentowe
tawy fund.  |0.90*(25.02+12.52)*2 + 0.70%(11.0+2.10)+0.80*1.20+0.60*(18.0*3+6.70+3.30*2+ |m?2 127.11
9.20+2.30+2.20)+0.90%0.90
RAZEM 12711
23KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-|m?2
d.20602-10 no z Abizolu R - druga warstwa tawy fundamentowe
127.11 m?2 127.11
RAZEM 12711
24KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-|m?2
d.20602-10 no z Abizolu P - trzecia i czwarta warstwa - tawy fundamentowe
Krotnos¢ = 2
127.11 m?2 127.11
RAZEM 127.11
25KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- m2
d.2/0603-09 no z Abizol R - pierwsza warstwa, tawy i $ciany fundamentowe
tawy fund. (118.66 m2 118.66
stopy fund [3.04 m2 3.04
$ciany fund |0.60%(24.52+11.76)*2+0.80*(10.85+1.68+65.21+0.90+0.38+0.25*4) m?2 107.55
RAZEM 229.25
26|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.20603-10 no z Abizol R - druga warstwa, $ciany fundamentowe
229.25 m?2 229.25
RAZEM 229.25
27|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.2/0603-10 no z Abizol P - trzecia i czwarta warstwa, $ciany j.w.
Krotnos¢ = 2
229.25 m?2 229.25
RAZEM 229.25
3SCIANY NADZIEMIA
28 KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M-12 m3
d.3|0301-03
0.38*0.51%(24.52+11.76)*2 - (0.26*0.38*0.51*4+0.26*0.30*0.51*3*2+0.30*0.38*  |m3 12.81
0.51*7*2)
0.38*0.32%(10.85+1.68+0.90) m3 1.63]
0.25%0.32*(10.85+5.68+6.44+4.76+17.29+3.05*2+8.85+2.40+2.05) m3 5.15
RAZEM 19.59
29NNRNKB (z.1) tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na $cianach fundamentowych z  |m?2
d.3202 0834-01 |bloczkéw cementowych
0.54*(24.52+12.52)*2 + 0.35*(17.56*2+2.65+3.30*2) m?2 55.53]
RAZEM 55.53
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30KNR 2-02  |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z m2
d.3/0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm na zapr. cem.-wap. M4 - wneki pod oknami
0.90*1.80*7 m?2 11.34
RAZEM 11.34
31KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z bet.komérkow.,gr.37cm odm. 700 na | m?2
d.3/0116-02 zapr. cem.-wap. M4
5.73*(23.76-0.30%7-0.26*2)*2 m?2 242.26
6.03*11.76*2 - 0.30*6.50*3*2 m?2 130.13
minus otwory|-(1.80%2.10*24+1.50*2.05) m?2 -93.80
wneki -11.34 m?2 -11.34
kanaty went [-(0.60*0.90*4) m2 -2.16
RAZEM 265.09
32KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet wapienno-piaskowych petnych  |m?2
d.3/0114-05 kl. 10 na zaprawie cementowej M-5 grubosci 1 ceg.
parter 2.98%(10.85+6.44+4.76+5.68+17.29+3.05*2+8.85+2.40+2.05) - (1.20%0.80*4+ m?2 159.34
0.90*1.50+1.80*2.10*3+1.0*2.10*2+1.0*2.15+1.50*2.10+1.50*2.05+1.50*2.35)
pietro 3.15*(10.85*2+5.69) - (1.80%1.90%4+1.20%0.80*4) m?2 68.76)
2.80*(6.50*2+4.82) - (1.80%1.50*4+1.0*2.10) m?2 37.00
RAZEM 265.10
33KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych petnych na zapra- |m2
d.3/0114-06 wie cementowej grubosci 1 1/2 ceg.
parter 2.98%(10.85+1.68+0.90) - 1.0*2.10*2 m?2 35.82
pietro 3.15*10.85 - 1.0*2.10*3+2.80*1.68 m?2 32.58
sala 0.60*0.90*4 m?2 2.16
RAZEM 70.56
34 KNNR 2 Sciany murowane - oscieza otworéw w Scianach murowanych grubosci 1c otw.
d.3|0302-05
12+6+12+1 otw. 31.00]
Nadproza L19 N/120 szt. 14
Nadproza L19 N/150 szt. 18
Nadproza L19 N/180 szt. 6
Nadproza L19 N/210 szt. 22
RAZEM 31.00
35KNNR 2 Sciany murowane - oscieza otworéw w Scianach murowanych gruboéci ponad 1c |otw.
d.3|0302-06
8+16+6 otw 30.00]
Nadproza L19 D/120 szt. 20
Nadproza L19 N/180 szt. 4
Nadproza L19 N/210 szt. 64
RAZEM 30.00
36KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|0126-05
1.20*34+1.50%18+1.80*10+2.10*88-41.23-39.90 m 189.47
RAZEM 189.47
37KNR 2-02  |Okfadanie wiencéw i stupéw ptytkami z bet.komérk.gr.12cm m2
d.3|0123-04
0.30*7.06*6+0.38*7.06*4+0.30%11.76*2 m?2 30.50
RAZEM 30.50
38KNR 2-02  |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.ponad 0.3m dwustronnie deskowaims3
d.3/0211-02 ne z betonu C 12/15
S1 0.38*0.30*6.26*14 m3 9.99
S2 0.26*0.38*6.26*4 m3 2.47
S3 0.26*0.30*6.56*6 m3 3.07
RAZEM 15.53
39KNR 2-02  |Stupy zelbetowe okragte o wysokosci do 4 m; obwdd do 1 m - reczne uktadanie |m3
d.3/0209-01 betonu C 16/20 szalunek tuleja papierowa
S4 0.785*0.25*0.25*3.75 m3 0.18
RAZEM 0.18
40KNR 2-02  |Trzpienie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-jm3
d.3/0208-04 wodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu B20
T1 0.25*0.25%(3.32+3.15)*3 m3 1.21
RAZEM 1.21
41|KNR 2-02  |Przekrycia $cian w $cianach murowanych (wieniec posredni W1 i podporowy ) m3
d.3/0211-05 dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,4 m z betonu C 16/20
W1 0.38*0.30%24.24+0.26*0.30%11.76*2 m3 4.60
wieniec pod- [0.38*0.29%24.52*2 m3 5.40
por
RAZEM 10.00
42IKNR 2-02  |Nadproza zelbetowe N1/1 i N2/1; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.3/0210-03 12 - reczne uktadanie betonu C 16/20
N1/1 0.38*0.30%24.52 m3 2.80
N2/1 0.25*0.25%1.50 m3 0.09
RAZEM 2.89
43KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o ér. |t
d.3/0104-01 do 6 mm
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(307.2+4.1+8.6)*1.03*0.001 t 0.33
RAZEM 0.33
44 KNNR 2 Zbrojenie stupow i podciggow pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do |t
d.3|0104-04 12 mm
(1069.0+27.0+92.7)*1.03*0.001 t 1.22
RAZEM 1.22
45KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe do rob6t murowych, betonowych i montazu ptyt | m?2
d.3[1501-01 stropowych sprezonych
sala 6.80%(12.52+24.52*2+11.76+1.0*4) m?2 525.78
RAZEM 525.78
46 Czas pracy rusztowania. m-g
d.3 (453,304+102,0+32,025+219,594135,0+78,059+12,111+49,044+41,216):0,84*3=
445,38
445.38 m-g 445.38
RAZEM 445.38
47KNR 2-02  |Dylatacje z ptyt styropianowych grub. 2cm pionowe. m2
d.3/0609-10
0.25*7.0*3 + 0.35*7.0*2 m?2 10.15
RAZEM 10.15
4STROPY
48KNR 2-02  |Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe 7,5 kN/m2 o powierz- |elem.
d.4/0302-01 chni 2.5-6 m2, montaz dzwigiem samochodowym T. 9907
ptyta strop. S-300/60 szt. 2
ptyta strop. S-300/90 szt. 3
ptyta strop. S-300/120 szt. 25
ptyta strop. S-330/60 szt. 1
ptyta strop. S-330/90 szt. 1
ptyta strop. S-330/90 z wycieciem szt. 2
ptyta strop. S-330/120 szt. 5
ptyta strop. S-320/90 szt. 2
ptyta strop. S-340/90 szt. 4
ptyta strop. S-340/120 z wycieciem szt. 4
ptyta strop. S-340/120 szt 2
ptyta strop. S-600/90 szt. 1
2+3+25+1+1+2+6+2+4+4+2+1 elem. 53.00
RAZEM 53.00
49KNR 2-02  |Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe 7,5 kN/m2 o powierzch+elem.
d.4/0302-02 ni ponad 6 m2, montaz dzwigiem samochodowym, T 9907
16 elem. 16.00]
ptyty strop.kanat. S-600/120/7,5 szt. 16
RAZEM 16.00
50KNR 2-02  |Montaz przy pomocy zurawia samochodowego ptyt stropowych SPIROLL 26,5/8 o |elem.
d.4/0302-02 pow. 12,60 - 14,40m2 Wspét. do Ri S -1,15*1,60=1,84
Ptyta stropowa SP 26.5/8 szer. 1,20 dt. 12,0 szt. 18
Ptyta stropowa SP 26,5/8 szer. 1,05 dt. 12,0 szt. 2
18+2 elem. 20.00
RAZEM 20.00
51KNR 2-02  |Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykow elementéw pref. ptyt stro- |m
d.4/0333-01 powych
11.70*21 m 245.70
RAZEM 245.70
52IKNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm pfaskie lub na zebrach z betonu C - 16/20 m?2
d.4/0216-01
Poz. Pt 1 0.70*5.10 m?2 3.57
RAZEM 3.57
53KNR 2-02  [Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboséci ptyty - reczne |m2
d.4/0216-05 uktadanie betonu C - 16/20
Krotnos¢ = 4
3.57 m?2 3.57
RAZEM 3.57
54KNR 2-02  |Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie - wylewka miedzy ptytami stropowymi |m?2
d.4/0216-02 grub. 24cm z betonu C 16/20
WL1/1 0.25*3.30 m?2 0.83
WL2/1 0.44*3.40 m?2 1.50
WL3/1 0.25*3.40 m?2 0.85
WL1/2 0.39*3.0 m?2 1.17
WL2/2 0.25*3.40 m?2 0.85
0.14*3.40*2 m?2 0.95
RAZEM 6.15
55KNR 2-02  |Zelbetowe ptyty stropowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty (9cm) m2
d.4/0216-05 Krotnos¢ = 9
6.15 m?2 6.15
RAZEM 6.15
56KNR 2-02  |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - |m3
d.4/0210-03 reczne uktadanie betonu C 16/20
B1/1 0.35*0.25%(2.90+1.25) m3 0.36
B1/2 0.30*0.24*6.0 m3 0.43
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RAZEM 0.79
57 KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, |m3
d.4/0107-06 beton C 16/20
parter W1/1 |0.24*0.25*(10.92+6.84+6.44+8.60+2.65+0.07) m3 2.13
W2/1 0.24*0.25%(6.84+8.60+2.65+0.07) m3 1.09
W3/1 0.24*0.38*10.92 m3 1.00
W4/1 0.24*0.25%(2.60+3.30*3) m3 0.75
W5/1 0.24*0.25*3.40 m3 0.20
I p. W2/1 0.24*0.25%(10.92+6.90)*2 m3 2.14
W2/2 0.24*0.25%6.90 m3 0.41
W2/3 0.24*0.38*10.92 m3 1.00
W2/4 0.24*0.25*2.60 m3 0.16
W5/2 0.24*0.59%(3.40+3.0) m3 0.91
W1, W2, 0.28*0.38%(24.52+11.76)*2 m3 7.72
W3.
RAZEM 17.51
58KNNR 2 Deskowanie tradycyjne wiencow m?2
d.4/0101-05
0.30%(35.52+18.16+10.92+12.50+3.40+35.64+6.90+10.92+2.60+6.40) + 0.30* m?2 71.06)
72.56 + 0.35*2*6.40 + 0.30*6.40
RAZEM 71.06
59KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o ér. 6 |t
d.4/0104-01 mm
(206.5+73.8+79.40)1.03*0.001 t 0.37
RAZEM 0.37
60 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o |t
d.4/0104-04 §r. 10,12 mm
(27.10+1231.5+385.7+395.1)1.03*0.001 t 2.10
RAZEM 2.10
61KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o |t
d.4/0104-05 8r. 16 mm
(78.1+110.9+125.0)*1.03*0.001 t 0.32
RAZEM 0.32
62KNR 2-02  |Wypehienie ptyty stropowej gazobetonem grubosci 12 cm - Pt 1/2 m2
d.4/0121-03
analogia
0.70*5.10 m?2 3.57
RAZEM 3.57
5/DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
63IKNR 2-02  |Sciany szczytowe o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych wapienno-piaskowej kl. |m2
d.5/0103-01 10 na zaprawie cementowo-wapiennej M-4 grubosci 1 ceg.
zaplecze 0.73*(10.85+6.06)+5.91*1.26*0.5+3.33*1.51*0.5+3.30*1.32*0.5*2 m?2 22.94
trzpienie -(0.25%0.73*6) m2 -1.10
RAZEM 21.84
64|KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru- |m2
d.5/0116-02 bosci 37cm zapr. j.w.
12.52%2.25*0.50*2 m?2 28.17|
kominy -(0.90*1.30*4) m?2 -4.68
RAZEM 23.49
65KNNR 2 Kominy wolnostojace z cegiet na poddaszu wieloprzewodowe - cegta wapienno- |m3
d.5/0308-01 piaskowa kl. 10 na zapr. cem.-wap. M4
w $cianach |0.38*0.90%1.30%4 m3 1.78
0.38*0.90*0.60+0.38*1.68"1.20+0.38*1.16*1.26*3 m3 2.64
bud. ist. 0.38*0.64*1.5 m3 0.36
RAZEM 4.78
66KNNR 2 Kominy wolnostojace z cegty klinkierowej na zapr. do klinkieru, wieloprzewodowe |m3
d.5/0308-01 wsp. do R 1,66
0.38*0.90%0.92*4 + 0.381.68*0.98+0.38*1.16*0.98*3+0.38"0.90*0.75 m3 3.44
bud ist. 0.38*0.64*0.92 m3 0.22
RAZEM 3.66
67KNR 2-02  |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm z betonu C 12/15 m?2
d.5/0219-05
0.50*1.02*5+0.50%1.80+0.50*1.30*3 m?2 5.40
bud ist 0.50*0.76 m?2 0.38
RAZEM 5.78
68KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek kontrolnych w $cianach kominow - |szt
d.50322-02 robocizna, kratki i drzwiczki.
wym. 14x27 (16 szt 16.00]
wym. 14x14 |42+4 szt 46.00
drzwiczki 18+1 szt 19.00]
kontrolne -
RAZEM 81.00
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69KNR 2-02  |Trzpienie zelbetowe w Scianach murowanych kolankowych o grubosci do 0,3 m  |m3
d.50211-01 dwustronnie deskowane
0.25*0.25*0.73*6 m3 0.27
RAZEM 0.27
70KNNR 2 Deskowanie tradycyjne wiencow m2
d.5/0101-05
0.25*2*(10.85+6.06) m?2 8.46
RAZEM 8.46
71KNNR 2 Betonowanie wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.5/0107-06
0.25*0.25%(10.85+6.06) m3 1.06)
RAZEM 1.06
72KNR 7-28  |Osadzenie w wiencach $rub kotwigcych M14 do przykrecenia murtat szt
d.5/0211-01
M14 dt. 18 szt 18.00
50cm
M14 dt 30cm |29 szt 29.00
RAZEM 47.00
73lKNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nienasyconej -robocizna i sprzet - murtaty i podwalitm
d.5/0402-01 ny
93.30+79.30 m 172.60
RAZEM 172.60
74KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nienasyconej - materiaty - murtaty i podwaliny m3
d.5/0402-01
1.34+1.34 m3 2.68
RAZEM 2.68
75KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy -robocizna i sprzet - ptatwie m
d.5/0402-02
81.4 m 81.40
RAZEM 81.40
76/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nienasyconej - materiaty - ptatwie m3
d.5/0402-02
1.37 m3 1.37]
RAZEM 1.37
77 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy -robocizna i sprzet - stupy m
d.5/0402-03
46.5 m 46.50
RAZEM 46.50
78KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nienasyconej - materiaty - stupy m3
d.5/0402-03
0.67 m3 0.67
RAZEM 0.67
79KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - jetki i kleszcze m
d.5/0402-04
22.50+201.0 m 223.50
RAZEM 223.50
80KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nienasyconej - materiaty - jetki i kleszcze m3
d.5/0402-04
0.18+1.61 m3 1.79
RAZEM 1.79
81KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nienasyconej -robocizna i sprzet - krokwie zwykte |m
d.5/0402-05
644 m 644.00
RAZEM 644.00
82KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nienasyconej - materiaty - krokwie zwykte m3
d.5/0402-05
8.24 m3 8.24
RAZEM 8.24
83[KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - wymiany m
d.5/0402-04
14 m 14.00
RAZEM 14.00
84/ KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - wymiany m3
d.5/0402-04
0.18 m3 0.18
RAZEM 0.18
85KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 2,5x5 cm |m?2
d.5/0103-02 co 0,90 m
6.67*4.20*2+10.85*(7.30+3.90)+12.30*4.30+25.62*7.30*2 m?2 604.49
RAZEM 604.49
86KNR 2-02  |Otfacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm,o rozstawie do 30 cm z tarcicy nasy-m?2
d.5/0410-03 conej, przybicie deski wiatrowej i czotowej
604.49 m?2 604.49
RAZEM 604.49
87KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach o wymiarach modutu | m?2
d.5/0519-02 fali 18.33x35.0 cm
604.49 m?2 604.49
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RAZEM 604.49
88 NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.5[202 0541-01
kominy 0.23*((0.90*2+0.84)*5 + (0.84+1.68)*2 + (1.16+0.84*2)*3) m?2 6.15
pas nadryn- (0.18%(6.67*2+36.47*2+12.30) m?2 17.74
nowy
szczyty 0.16*(4.20*2*2+7.30*4+4.30*2) m?2 8.74
RAZEM 32.63
89NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.5/202 0541-02
pas podryn- |0.26*98.58 m?2 25.63
nowy
kalenica 0.44*(36.47+6.67) m?2 18.98
wiatrownice [0.44*54.30 m?2 23.89
wytazy 0.33*(0.97+1.30)*2 m?2 1.50
Sciany 0.35%(4.20*2*2+12.30) m?2 10.19
kominy 0.50*1.30*4+0.50%1.10+1.30*1.80*3 m?2 10.17
RAZEM 90.36
90NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o ér. 120 mm - montaz ry- |m
d.5/202 0546-01 |nien
99.50 m 99.50
RAZEM 99.50
91NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o ér. 120 mm - montaz le- |szt.
d.5/202 0546-02 |jow spustowych
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
92NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o ér. 120 mm - montaz de- |szt.
d.5[202 0546-04 |nek rynnowych
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
93NNRNKB (z.VIl1) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o §r. 100 mm m
d.5/202 0550-03
3.60*2+2.50*2+6.90*2+8.0+7.10*5 m 69.50
RAZEM 69.50
94NNRNKB (z.VII1) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.5/202 0550-07
36 szt. 36.00]
RAZEM 36.00
95KNR-W 2-02 |Okfadzina z paneli winylowych - podsufitka m?2
d.5/2605-02
0.60*(6.67*2+36.47+12.30) m?2 37.27|
0.45*(7.30+4.30*2) m?2 7.16
RAZEM 44.43
96KNR-W 2-02 |Okfadzina z elementoéw winylowych - dodatek za montaz naroznikow m
d.5/2605-04
(99.50+37.80)*2 m 274.60
RAZEM 274.60
97|KNR 4-01 Impregnacja dwukrotna ognioochronna desek, tat, bali i krawedziakéw m2
d.5/0631-01
kontrtaty 96.0 m?2 96.00
taty 604.50 m?2 604.50
deski 326.7 m?2 326.70
krawedziaki [561.60 m2 561.60
RAZEM 1588.80
98 KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej na poddaszu pod izolacje cieplng m2
d.5/0604-02
12.0*24.0+10.60*8.80+6.60*6.10+11.0*3.10 m?2 455.64
RAZEM 455.64
99KNNR 2 Izolacje poziome poddasza z ptyt wetny mineralnej grub. 15cm uktadane na su- |m?2
d.5/0602-05 cho jednowarstwowo
455.64 m?2 455.64
RAZEM 455.64
100KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.5/1105-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
101|KNNR 2 Wytaz sufitowy ze schodami sktadanymi szt
d.5/1105-01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6/SCIANKI DZIALOWE
102/KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet dziurawek kl. 10 na zapr. cem . M12 gr.1/4 cegty m2
d.6/0701-01
3.32*(3.05+1.50+1.79*2) - 1.0*2.10*4 m?2 18.59
2.20*(0.34+0.96+0.74+0.90)*2 m?2 12.94
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RAZEM 31.53
103KNNR 2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komoérkowego gr.12 cm na zapr. cem.-wap. 50 |m2
d.6/0701-07
parter 3.32*%(1.08*2+1.78*2+3.82+3.15+5.68*3+0.96*2+2.72*2) - 1.0*2.10*7 m?2 108.44
pietro 3.15%(5.69+2.69) m?2 26.40
RAZEM 134.84
104/KNNR 2 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie Scianek petnych m2
d.6/0701-08
31.53 m?2 31.53
RAZEM 31.53
7PODKLADY | POSADZKI
105KNR 2-02  |Podktad z piasku gruboziarnistego na podtozu gruntowym m3
d.7|1101-07
0.20*279.4+(2.69*17.54+2.40*1.80+3.15*8.35+6.71*3.05+10.60*5.69)*0.15 m3 79.67|
RAZEM 79.67
106|KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki z betonu B10 m3
d.7|1201-01
0.12*279.40 + 0.15*158.57 m3 57.31
RAZEM 57.31
107|KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco m?2
d.7/0601-04 dwuwarstwowe
279.40+158.57 m?2 437.97
RAZEM 437.97
108KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100-38 gr. 6 cm uktadanych na wierz-m2
d.7/0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
4.3+47.1+13.0+6.9+3.648.7+3.7+2.5+3.0+1.5+5.6*2+13.6*2+7.5*2+1.6*2 m?2 150.90
RAZEM 150.90
109KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100-038 grub. 5 cm ukfadanych na | m2
d.7/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
38.3+21.3+30.0*2+9.0 m?2 128.60
RAZEM 128.60
110KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.7/0604-05 pierwsza warstwa
150.90+128.90 m?2 279.80
RAZEM 279.80
111|KNNR 2 Warstwy wyrébwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. |m?2
d.7|1202-01 20 mm
sala grub.  |279.40+0.40*1.50+0.12*1.80*7 m?2 281.51
4cm
parter grub. |150.90 m?2 150.90
4cm
| pigtro 128.6 m?2 128.60
RAZEM 561.01
112lKNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos$ci o |m?2
d.7|1202-03 10 mm
Krotnos¢ = 2
561.01 m?2 561.01
RAZEM 561.01
113[KNR 2-02  |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg warstwy wyréwnawczej po posadzki m?2
d.7|1106-07
150.9 m?2 150.90
RAZEM 150.90
114|KNR 7-28  |Podktadki z ptyt betonowych 50x50x7 pod legary w sali sportowej (analogia) szt
d.7|0211-01
31*16 szt 496.00
RAZEM 496.00
115KNR 2-02  |Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.7|0616-01
0.60*0.60*496 m?2 178.56
RAZEM 178.56
116lKNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z gresu uktadane na klej - przygotowanie podtoza w pom. do  |m?2
d.7|1118-01 10m2 Wspét. do R 1,20
4.3+6.9+3.6+8.7+3.7+2.5+3.0+1.5+5.6*2+7.5*2+1.6"2+9.0 m?2 72.60
bud ist. 4.8 m?2 4.80
RAZEM 77.40
117|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z gresu uktadane na klej - przygotowanie podtoza w pom. o m2
d.7]1118-01 pow. ponad 10,0 m2
47.1+13.0+13.6*2+38.3+21.3+30.0*2 m?2 206.90
bud. ist. 11.9+12.3 m?2 24.20
RAZEM 231.10
118KNR 0-12  |Posadzki z ptytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta. m2
d.7|1118-03 wspot. pkt 5.7.a
4.3+6.9+3.6+8.7+3.7+2.5+3.0+1.5+5.6*2+7.5*2+1.6*2+9.0 m?2 72.60
bud. ist 4.8 m?2 4.80
RAZEM 77.40
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119KNR 0-12  |Posadzki z ptytek gres o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.7|1118-03
47.1+13.0+13.6*2+38.3+21.3+30.0*2 m?2 206.90
bud ist 11.9+12.3 m?2 24.20
RAZEM 231.10
120[KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z gresu z ptytek 10x10 cm uktadane na klej bez przecinania pty- |m
d.7]1119-01 tek - przygotowanie podtoza, w pom. do 10 m2, wspét. do R 1,20
1 (2.4+1.8+0.25)*2-1.5*2 m 5.90
4 (3.05+2.4+0.25)*2-1.0*2 m 9.40
5 (3.05+1.25)*2-1.0 m 7.60
6 (5.1+3.15+0.25*2)*2-1.0*6 m 11.50
7 (1.78+2.08)*2-1.0 m 6.72
8 (1.78+1.5)*2-1.0 m 5.56
9 (1.5+2.02)*2-1.0*2 m 5.04
10 (1.5+1.05)*2-1.0 m 4.10
11,15 (2.72+2.75)*2*2-1.0*3*2 m 15.88
13,17 (2.72+2.82+0.96+0.9+0.34+0.74+0.06*2)*2*2-1.0*2 m 32.40
14,16 (0.9+1.79)*2*2-1.0*2 m 8.76
5 (2.69+3.25)*2 m 11.88
bud ist (1.45+2.98)*2 m 8.86
RAZEM 133.60
121|KNR 2-02  |Cokoliki o wys. 10cm z plytek gres uktadane na klej bez przecinania ptytek - przy- m
d.7/1119-01 gotowanie podtoza
2 (17.56+2.68+0.25)*2 - (2.28+1.0*4+1.5*3) m 30.20
12,18 (2.4+5.68)2*2-1.0*2 m 30.32
1 (14.25+2.68)*2 - (2.28+1.0*3) m 28.58
2 (6.77+3.15+0.14)*2 m 20.12
3,4 (5.69+5.24)*2*2 m 43.72
bud. ist. (3.98+2.98+3.1+3.0+3.22)*2 m 32.56)
RAZEM 185.50
122l[KNR 2-02  |Cokoliki o wys. 10cm z ptytek gres uktadane na klej bez przecinania ptytek meto- |m
d.71119-02 dg zwykig w pom. do 10 m2. Wspét. pkt 5.7.a
133.6 m 133.60
RAZEM 133.60
123[KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z gresu o wys. 10 cm uktadane na klej bez przecinania ptytek  |m
d.71119-02 metodg zwyktg
185.5 m 185.50
RAZEM 185.50
124|KNR 2-02  |Slepa podioga strugana z desek o grubosci 32 mm na legarach 76x63 mm utozo- m?2
d.71110-04 nych krzyzowo impregnowa owado- i grzybobéjczo.
279.40+0.40*1.50+0.12*1.80*8 m?2 281.73
RAZEM 281.73
125|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza desek metoda opryskiwania z przerwami  |m?2
d.7|0629-07
podioga sali |9.878/0.032*2 m2 617.38
RAZEM 617.38
126|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza krawedziakow metodg opryskiwania z prze- m?2
d.7|0629-09 rwami
4.233/0.0048*0.28 m?2 246.93
RAZEM 246.93
127[KNR 2-02  |Posadzki z deszczutek na gwozdzie, debowe kl. | gr. 22 mm lite m?2
d.7|1111-02
281.73 m?2 281.73
RAZEM 281.73
128/KNNR 2 Cokot z dgbowy wys. 10cm m
d.7|1205-07
(11.76+23.76)*2+0.16*8*2+0.40*2-1.50 m 72.90
RAZEM 72.90
129KNR 2-02  |Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.71111-08
281.73 m?2 281.73
0.172.9 m?2 7.29
RAZEM 289.02
130[KNNR 7 Progi ostaniajgce metalowe m
d.7|0507-04
1.5*2+2.3*2 m 7.60
RAZEM 7.60
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
131KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do m2
d.8/1022-01 0.4 m2
0.74*0.56*4 m?2 1.66)
RAZEM 1.66
132KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob- m2
d.81022-05 rébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1.14*0.76*8 m?2 6.93

10
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RAZEM 6.93
133 KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob- m2
d.8/1022-07 robki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
0.84*1.46*1 m?2 1.23)
RAZEM 1.23
134 KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob- m?2
d.8/1022-07 robki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - w sali sportowej okna z szybami bezpie-
cznymi od strony wewnetrznej. Wposazone w samozamykacze do otwierania z po+
ziomu podfogi - 16 szt. okien
w sali sportowej szyby bezpieczne od strony wewnetrznej - okna 174x206 szt 24
1.74*1.46%4 m?2 10.16
1.74*1.86%4 m?2 12.95
1.74*2.06*24 m?2 86.03]
1.74*2.06*3 m?2 10.75
RAZEM 119.89
135KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych pty-m?2
d.8/1103-01 cinowe, wyttaczane
0.90*2.05*22 m?2 40.59
RAZEM 40.59
136)KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi we-szt.
d.8/1016-01 wnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
137|KNR AT-02 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykoriczone obsadzane w gotowych otworach ~ |m?2
d.8/2058-01
1.65*2.15 m?2 3.55
RAZEM 3.55
138KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o powierzch-m?2
d.81019-04 ni ponad 2.5 m2 fabrycznie wykonczone
1.50*2.05 m?2 3.08
RAZEM 3.08
139KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu wkadek do zamkéw wpuszczanych szt.
d.8/0920-23
analogia
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
140KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.8/0920-20
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
141[KNR AT-05 |Rusztowania ramowe o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do m2
d.81651a-01 10 m do montaz okien
23.76*6.50*2 m?2 308.88
RAZEM 308.88
142|[KNNR-W 3 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.80707-01
15.20 m?2 15.20
RAZEM 15.20
9SLUSARKA AL. | STALOWA
143[KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe dwuskrzydiowe, zewnetrzne i wewnetrzne, szyby |m?2
d.90503-08 bezpieczne.
Drzwi zewnetrzne wyposazone w dwa zamki i samozamykacz.
Drzwi zewneg-|1.50%2.35%1 m?2 3.53
trzne
Drzwi wewne+1.50*2.05*2 m?2 6.15
trzne
RAZEM 9.68
144[NNRNKB (z.VI) Okienka podawcze o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw aluminiowych, szyby |m?2
d.9202 1026-02 |bezpieczne
0.90*0.80*2 m?2 1.44
RAZEM 1.44
145|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych fabrycznie wykonczonych, z zamkiem i klamka z m2
d.91302-03 szyldami.
1.0*2.15*2 m?2 4.30
RAZEM 4.30
146|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia, ocynkowana o wym. 50x100 cm szt
d.911219-03
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
147|KNR 2-02  |Skrobaczki do obuwi. szt
d.911219-07
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
148KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1 mm, prostokgtne o |m?2
d.90101-03 obwodzie do 1000 mm zakonczone kratkami PCV 14x27cm szt, 8 - wentylacja
podtogi w sali sportowej oraz "zetki" w kuchni i zmywalni - 14x14 cm szt 4
(0.38+0.36+2.90)*4*(0.14+0.27)*2 m?2 11.94

"
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kuchnia i zmywalnia przewody o wym. 14x14 cm z kratkami went. 14 cm szt 4
(0.38+0.40+1.50)*2*0.14*4 m?2 2.55
podtgczenie kuchni
0.14*4*1.40 m?2 0.78
RAZEM 15.27
149 KNNR 4 Wentylacja z PVC o $ér. 160 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o po- m
d.9|0208-04 taczeniach wciskowych zakonczone kratkami z PCV okragtemi fi 16 cm - szt. 5.
1.40+0.90+1.20+2.95*2 m 9.40
RAZEM 9.40
10TYNKI WEWNETRZNE | OBLICOWANIA
150|KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykfe kat.IV wykon.recznie na $cianach i pilastrach m2
d.10/0806-01
parter
1 3.20%(1.80+2.40)*2 - (1.5*2.05+1.5*2.35) m?2 20.28]
2 3.20%(17.56+2.68)*2 - (2.28*2.86+0.9*2.05*4+1.5*2.05*3+1.74*2.06*2) m?2 99.24
3,45 3.20%(3.05*3+4.52+1.25+2.40)*2 - (1.5*2.05+1.74*2.06+0.9*2.05*2) m?2 100.50
6 3.20%(5.09+3.15)*2 - 0.92.05*4 m?2 45.36
7,8 3.20%(1.78*2+2.08+1.50)*2 - 0.9*2.05*2 m?2 42.01
9,10 3.20%(1.50*2+2.02+1.05)*2 - 0.92.05*3 m?2 33.31
12,18 3.20%(2.40+5.68)*2*2 - 0.9*2.05*2 m?2 99.73]
11,15 3.20%(2.72+2.75)*2*2 - 0.9*2.05*6 m?2 58.95
13,17 3.20%(2.72+2.82)*2*2 + 2.20%(0.34+0.96+0.74+0.90+0.06*2)*2*2 + 0.11*(0.34+ m?2 94.80
0.96+0.74+0.90)*2 - 0.9*2.05*2
14,16 3.20%(1.79+0.9)*2*2 - 0.9*2.05*2 m?2 30.74
19 6.55%(11.76+23.76)*2 - (1.74*2.06*24+1.5*2.05) m?2 376.21
| pietro
1 2.70*(7.02*2+2.69) + 3.05%(7.23*2+2.69) - (2.28*2.5+0.9*2.05*3) m?2 86.24]
2 2.70%(6.77+3.15+0.14)*2 m?2 54.32
3,4 3.05%(5.69+5.24)*2*2 - 1.74*1.86*4 m?2 120.40
5 3.05%(2.69+3.25)*2 m?2 36.23]
minus tynk pod glazure
-213.50 m?2 -213.50
kratki wentylacyjne 14x27 cm szt. 8; 14x14 cm szt 17
obrébka 3.10%(3.22+3.0) m?2 19.28]
wstep.
RAZEM 1104.10
151|KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.recznie na stropach ptaskich m2
d.10/0806-02
558.9+2.69*0.35 m?2 559.84
RAZEM 559.84
152[KNR 2-02  |Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat. IV na o$ciezach otworéw o pow.ponad 3m2m?2
d.10/0810-05 o szer.15cm
0.15*((1.80+2.10*2)*3+(1.80+1.90*2)*4+(1.50+2.10*2)*2+1.50+2.40*2) + 0.10*(  |m?2 11.29
0.95+2.10*2)*5
RAZEM 11.29
153KNR 2-02  |Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat. IV na o$ciezach otworéw o pow.ponad 3m2/m?2
d.10/0810-06
0.30%((1.80+2.10*2)*24+1.50+2.10*2) m?2 44.91
RAZEM 44.91
154[NNRNKB (z.IV) Podokienniki o szer.do 20 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoi- |m
d.10[202 2143-01 |\wie poliestrowym
0.80*4+0.90+1.20*3+1.80*11 m 27.50
RAZEM 27.50
155NNRNKB (z.IV) Podokienniki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoi- |m
d.10[202 2143-02 \wie poliestrowym
1.80*24 m 43.20
RAZEM 43.20
156|NNRNKB (z.IV) Potki przy okienkach podawczych o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw |m
d.10[202 2143-03 |kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.40*2 m 2.80
RAZEM 2.80
157|[KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
d.10[2057-01
okna (0.9+0.7*2)*4+(1.0+1.60*2)*1+(1.30+0.90*2)*8+(1.90+2.20*2)*27+(1.90+1.60*2)* |m 252.30
4+(1.9+2.0*2)*4
drzwi (1.60+2.40*2)*1+(1.60+2.10*2)*3+(1.0+2.10*2)*18+(1.0+0.60*2)*6 m 130.60
$ciany 2.30*5+3.20*5+2.70*3 m 35.60
obudowy 9.40*2 m 18.80
RAZEM 437.30
158KNR 2-02  |Obudowa rurociggéw wentylacyjnych fi 16 cm ptytami gips.-karton. wodoodporny- |m?2
d.10[2004-05 mi gr. 12,5mm na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
(0.25+0.23)*(2.70*2+1.05)+(0.25*2+0.23)*(1.25+1.20) m?2 4.88
RAZEM 4.88
159KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.10/0805-01
5 3.10%(3.15+1.25)*2 -0.9*2.0 m?2 25.48
7 2.10%(1.78+2.08)*2-0.9*2.0 m?2 14.41
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8 2.10%(1.78+1.50)*2-0.9*2.0 m?2 11.98
9 1.60%(1.50+2.02)*2-0.9*2.0*2 m?2 7.66
6 1.60%(5.09+3.15)*2-0.9*2.0*4 m?2 19.17
10 2.10%(1.5+1.05)*2-0.9*2.0 m?2 8.91
13,17 3.10%(2.72+2.82)*2*2+2.20%(0.34+0.96+0.74+0.90+0.11*2)*2*2+0.11%(0.34+0.96+ |m2 93.55
0.74+0.90)*2-0.9*2.0*2
14,16 3.10%(1.79+0.9)*2*2-0.9*2.0*2 m?2 29.76)
oscieza 0.10%(0.95+2.10*2)*5 m?2 2.58
kuchnia 3.10%(3.98+2.98)*2 -2.28"1.90+0.30%(2.28+1.90*2) m?2 40.64
zmywalnia (3.10%(2.98+1.58)*2-0.9*2.0 m?2 26.47
obrébka 3.10%(3.0+3.10)*2 m?2 37.82
wstep.
RAZEM 318.43

160KNR 2-02  |Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na $cianach pod oblicowania z glazuim?
d.10/0808-01 ry
glazura 318.43 m2 318.43

RAZEM 318.43

161|[KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narozim
d.10/0840-08 nikowe
281.30 m 281.30

RAZEM 281.30

162 KNR 2-02  |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na sufitm?
d.10[1605-03 tach przy wysokosci do 7 m
279.40 m?2 279.40

RAZEM 279.40

163KNR 2-02  |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do rob6t |m?2
d.10[1605-07 wyk.na $cianach przy wys.rusztow.do 7 m

(11.76+23.76)*2*1.30*2 m?2 184.70
RAZEM 184.70
11MALOWANIE
164|[KNR 2-02  |Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m?2
d.11/{1505-09
678.45 m?2 678.45
RAZEM 678.45
165KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng akrylowa trzykrotnie  |m2
d.11/1401-06 bez gruntowania sufitow w kolorze biatym
sufity 559.84 m2 559.84
Sciany
6 45.36-19.17 m?2 26.19
8 1.0%(1.78+1.50)*2 m?2 6.56
9 1.40%(1.50+2.02)*2 m?2 9.86
kuchnia 4.8+11.9+9.3 m?2 26.00
bud. istnieja- [50.0 m?2 50.00]
cy
RAZEM 678.45
166|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba emulsyjng trzykrotnie bez grunto- m2
d.11/1401-06 wania $cian w kolorach wg uzgodnienia z Inwestorem
1104.10+11.29+44.91 m?2 1160.30
RAZEM 1160.30
167|KNNR 2 Lakierowanie trzykrotne drewnianych oston grzejnikowych m?2
d.11{1205-08
15.20*2 m?2 30.40
RAZEM 30.40
12ELEWACJA
168/KNNR 2 Docieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi EPS 100-038 grub. 8cm -  |m2
d.121902-01 metoda lekka "ATLAS STOPTER"; bez faktury, dodatkowa druga warstwa siatki
1.10%(24.52*2+11.76+3.26+10.85+2.65+6.79+6.32+3.3*2+8.85+2.65) m?2 119.65
RAZEM 119.65
169KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elementéw zewnetrznych, doliczy¢ |m?2
d.12/1002-01 zaprawe do spoinowania 1,38 kg/m2
cokot 0.38*108.77 m?2 41.33
RAZEM 41.33
170/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS-70-040 grub. 10cm za- |m?2
d.121902-01 ktadkowy - metoda lekka "ATLAS STOPTER?"; faktura nakrapiana mineralna nakta
dana recznie, grubos¢ 1,5 mm na scianach
6.84%(24.72+24.27)+6.62%(12.72+3.28)+12.72*2.25*0.5+3.28*0.98*0.5 - 1.74* m?2 370.90
2.06*24
7.83*10.85+6.63*2.67+11.70*3.61+6.06*1.20+6.06*1.04*0.5+3.04*1.20*0.5 + m?2 262.97
6.50%(6.61+6.21)+3.24*3.30+3.30"1.25"0.5*2+3.3679.05+2.92*(1.25+2.65)+3.24*
2.05-(1.74*2.06*3+1.74%1.86*4+1.74*1.46*4+0.84*1.46*1+1.5*2.35+1.0*2.15)
RAZEM 633.87
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171KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 2 cm - me-m?2
d.12/1902-03 toda lekka "ATLAS STOPTER?"; faktura nakrapiana mineralna naktadana recznie,
grubos¢ 1,5 mm na osciezach
0.15*((1.80+2.10)*2*27+(1.80+1.90)*2*4+ (1.80+1.50)*2*4+(0.9+1.50)*2*1 + 1.50+m?2 42.45
2.40*2+1.0+2.15*2)
0.40%(2.30+0.90) m?2 1.28
RAZEM 43.73
172[KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- m2
d.12]2612-06 jenie warstwy siatki na scianach
3.0%(6.21+3.30*2+9.05+2.65+12.72+24.27+24.72+3.28+10.85+2.67+6.61) - (1.74*|m2 282.56
2.06*11+0.84%1.46+1.0*2.15+1.5*2.35)
RAZEM 282.56
173[KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- m2
d.12)2612-07 jenie warstwy siatki na o$ciezach
0.30*283.0 m?2 84.90
RAZEM 84.90
174/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STO-m
d.12/1902-11 PTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych listwy aluminio-
we z siarkg
okna (1.85+2.12*2)*27+(1.85+1.92*2)*4+(1.85+1.52*2)*4+(0.95+1.52*2)*1+(1.25+0.82* |m 242.22
2)*8+(0.85+0.62*2)*4
drzwi 1.05+2.20*2+1.55+2.40*2 m 11.80
Sciany 6.90*3+3.30*3+2.65+1.25+2.30+0.90 m 37.70
RAZEM 291.72
175[KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STO+m
d.12/1902-11 PTER" - doptata listwy aluminiowe cokotowg
112.0 m 112.00
RAZEM 112.00
176]NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.12/202 0541-01
0.24*(1.25*8+1.85*35+1.0+0.85*4) m?2 19.00
RAZEM 19.00
177KNR 2-02  [Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na stupach cylindrycznych wykonywa- |m?2
d.12/0903-05 ne recznie
3.14*0.25*3.10 m?2 2.43
RAZEM 2.43
178 KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie podktado-m?2
d.12/0931-01 wej masy tynkarskiej
2.34 m?2 2.34
RAZEM 2.34
179KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?2
d.12/0931-05 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
belki, stupy prostokatne i cylindryczne
2.34 m?2 2.34
RAZEM 2.34
180/KNNR 2 Rusztowania zewnegtrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.12/1501-01
9.20%(12.72+1.0*2+3.30+1.0) + (24.27+24.72)*7.80 + 8.50%(10.85+2.67+1.0) + m?2 833.30
7.0%(6.61+6.21)+4.20*(3.30+1.0)*2+2.30*11.70
RAZEM 833.30
181|KNR 4-01 Wykonanie pochylych pomostéw na dachu do montazu rusztowan m2
d.12/0420-03
2.0%(11.70+4.20*2) m?2 40.20
RAZEM 40.20
182 Czas pracy rusztowania m-g
d.12
429.31 m-g 429.31
RAZEM 429.31
13ELEMENTY ZEWNETRZNE
183|KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V - pod schody i po- |m3
d.13/0308-02 chylnie
0.50%(2.35*2.65+0.53%1.20) m3 3.43
RAZEM 3.43
184/KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod pochylnie - piasek m3
d.13/1201-03
0.20%6.86 m3 1.37]
RAZEM 1.37]
185KNR 2-02  |Pochylnia i schody betonowe zewnetrzne z betonu B15 na gotowym podtozu - re- m3
d.13/0218-01 czne ukfadanie betonu
0.20%6.86 m3 1.37]
RAZEM 1.37]
186|KNR 2-02  |Przygotowanie podtoza pod okfadziny z ptytek gres. m?2
d.13/1121-01
6.86 m?2 6.86
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RAZEM 6.86
187NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw i pochylni z ptytek kamionkowych antyposlizgowych m2
d.13/202 2810-03 |GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 4
mm
6.86 m?2 6.86
RAZEM 6.86
188KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.13]1122-02 nie podtoza
2.35+2.65+0.53+1.0 m 6.53
RAZEM 6.53
189INNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej - schody ze- |m
d.13]202 2809-02 \wnetrzne
6.53 m 6.53
RAZEM 6.53
190KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-1V pod opaske wokot bu- | m2
d.13/0101-09 dynk i chodnik
263.70 m?2 263.70
RAZEM 263.70
191|[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.13/0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
263.70*0.3 m3 79.11
RAZEM 79.11
192[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV pod |m?2
d.13/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
263.70 m?2 263.70
RAZEM 263.70
193[KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.13/0104-02
263.7 m?2 263.70
RAZEM 263.70
194/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.13/0404-02 nione piaskiem
129.0 m 129.00
RAZEM 129.00
195|KNNR 6 Opaska i chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemenim?
d.13/0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
263.70 m?2 263.70
RAZEM 263.70
14REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU ISTNIEJACYM
196|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okienek podawczych o powierzchni do 2 |szt.
d.14/0354-04 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
197|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.14/0354-05
2.28*1.90*4 m?2 17.33
RAZEM 17.33
198KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.14/0354-08
1.0*2.10*3 m?2 6.30
RAZEM 6.30
199 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.14/0354-12
2.30%4 m 9.20
RAZEM 9.20
200KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementosszt.
d.14/0333-10 wo-wapiennej - do kanatu kominowego, "zetki"
szt. 5.00
RAZEM 5.00
201/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.14/0339-06 cementowo-wapienne;j
1.5*2 m 3.00
RAZEM 3.00
202/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.14/0348-05
3.10%(4.12+1.50+3.48) m?2 28.21
RAZEM 28.21
203/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.14/0349-02
0.96*2.28*0.50*2+1.45*3.10*0.30 m3 3.54
RAZEM 3.54
204/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementom3
d.14/0329-03 wo-wapiennej, powiekszenie otworu w Scianie.
1.0*0.96*0.50 m3 0.48
RAZEM 0.48
205KNR 4-01 Wykucie gniazda o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.14/0330-12 mentowej
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0.50*0.20 m?2 0.10
RAZEM 0.10
206|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzeniem
d.14/0313-04 belek stalowych do | NP 160 mm
1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
207|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.14/0703-03
1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
208KNR 4-01  |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m2
d.14/0704-03 towg
1.50%0.4 m?2 0.60
RAZEM 0.60
209KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich pododkiennikéw z blachy nie nadajgcej sie do | m?2
d.14/0535-08 uzytku
2.30*0.3*4 m?2 2.76
RAZEM 2.76
210KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.14/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.45*(1.28%*1.90+2.28%1.90+1.0*0.8) m3 3.40
RAZEM 3.40
211|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia-  |m?2
d.14/0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej
3.10%(3.22+3.0) m?2 19.28
RAZEM 19.28
212|KNR 4-01 Obmurowanie przewodéw kominowych $cianka z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zapra-m2
d.14/0303-03 wie cementowej
3.25%(0.20+0.40) + 3.10*(0.20*2+0.54) m?2 4.86
RAZEM 4.86
213[KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.14/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3.25*0.70 m?2 2.28
RAZEM 2.28
214/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokotm
d.14/0702-05 $ci do 20 cm
3.10+3.22+3.0 m 9.32
RAZEM 9.32
215KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.14/0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.86*4+2.28*2+1.0+2.10*2 m 21.20
RAZEM 21.20
216|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.14/0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 1
m2 w 1 miejscu)
3.10*0.3+0.72*2*2+1.50*0.3*2+0.20*3.1 m?2 5.33
RAZEM 5.33
217|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.14/0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 2
m2 w 1 miejscu)
2.90*2.76+2.90*3.10 - 2.0*2.50*2 m?2 6.99
RAZEM 6.99
218KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.14/0208-04 grubosci do 40 cm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
219)KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.14/0811-07
4.80+11.90+12.3 m?2 29.00
RAZEM 29.00
220|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.14/0804-07
4.8+11.9+12.3 m?2 29.00
RAZEM 29.00
221KNR 4-01 Rozbiérka podktadéw betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.14/0212-01
(4.8+11.9+12.3)*0.12 m3 3.48
RAZEM 3.48
222/KNR 4-01 Usuniecie starej podsypki podposadzkowej grunt kat. I-11 m3
d.14/0102-01
0.15*(4.8+11.9+12.3) m3 4.35
RAZEM 4.35
223 KNR 2-02  |Podktady z piasku na podtozu gruntowym m3
d.14{1101-07
0.15*(4.8+11.90+12.30) m3 4.35
RAZEM 4.35
224KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.14{1101-01

16

Norma 3.26 Licencja: 10981 dla +




Hala sport Wola Mytkowska

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.10*29.0 m3 2.90
RAZEM 2.90
225KNNR 2 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco m2
d.14/0601-04 dwuwarstwowe
29.0 m?2 29.00
RAZEM 29.00
226|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 6 cm |m?2
d.14/0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
29.0 m?2 29.00
RAZEM 29.00
227\|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. |m2
d.14{1202-01 20 mm
29.0 m?2 29.00
RAZEM 29.00
228KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o |m2
d.14{1202-03 10 mm
Krotnos¢ = 2
29.0 m?2 29.00
RAZEM 29.00
229KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw |m?2
d.14{1204-01
24.60 m?2 24.60
RAZEM 24.60
230KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.14{1204-02
64.0 m?2 64.00
RAZEM 64.00
231KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.14/0106-04
17.33*0.06+2.3*0.4*4*0.05+0.40*0.2%0.2*5+28.21*0.2+3.54+0.48+0.50.2*0.4+ |m3 20.76)
2.28*0.025+9.32*0.2¥0.025+0.05%0.4*4+29.0*0.06+3.48+4.35
RAZEM 20.76
232lKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
d.14/0108-09 1 km
20.76 m3 20.76)
RAZEM 20.76
233KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastesm3
d.14/0108-10 pny 1 km
Krotnos¢ = 3
20.76 m3 20.76)
RAZEM 20.76
15WYPOSAZENIE SALI SPORTOWEJ | KUCHNI
234 Wyposazenie sali sportowej: tablice do koszykowki szt. 2; konstrukcja do podwie- |kpl
d.15kalk. wiasna |szenie siatki do siatkowki klp. 1; drabinki podwéjne szt 13.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
235 Wyposazenie kuchni, zmywalni w sprzet do przygotowania positkow kpl
d.15kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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