Przekrdj normalny
Odcinek nr 1 - pikietaz 0+000,00 - 0+066,36

5.0 m - warstwa Scieralna

0.5m

2.5m - pas ruchu 2.5m - pas ruchu

granica pasa drogowego

Pobocze z kruszywa tamanego fr. 4-31,5mm
gr. warstwy 15 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

_granica pasa drogowego

Pobocze z kruszywa famanego fr. 4-31,5mm

gr. warstwy 15 cm

7
pobocze

7

5.10 m - warstwa wigzaca

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Przekrdj normalny
Odcinek nr 1 - pikietaz 0+091,34 - 0+549,00

3,5 m - warstwa Scieralna

05m
pobocze

~ granica pasa drogowego

Sciek drogowy, betonowy 60x15x50 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,15 m3/mb

05m 1.75 m - pas ruchu

1.75 m - pas ruchu

7

pobocze 3.60 m - warstwa wigzaca

N\

AN

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane

mechanicznie

mechanicznie

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

05m

pobocze

~ granica pasa drogowego |

Sciek drogowy, betonowy 60x15x50 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,15 m3/mb

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Przekrdj normalny

Odcinek nr 1 - na zjezdzie asfaltowym ze Sciekiem

3,5 m - warstwa $cieralna

,05m

1.75m - pas ruchu 1.75 m - pas ruchu

7 7
pobocze

zjazd - dt. zmienna

7

3.60 m - warstwa wigzaca

granica pasa drogowego

Pobocze z kruszywa tamanego fr. 4-31,5mm
gr. warstwy 15 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Sciek drogowy, betonowy 60x15x50 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,15 m3/mb

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Przekrdj normalny

ze zjazdem asfaltowym

3,5 m - warstwa $cieralna

i - zmienne

granica pasa drogowego

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego
warstwa $cieralna AC 11S gr. 5cm

Odwodnienie liniowe, otwarte z korytek z polimerobetonu z kratka D400

Przekroj A-A
|

Dylatacja podtuzna

Odwodnienie liniowe
2x korytko z rusztem 393mm x 465 mm
np. AS-300 ( AS PIASECZNO)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

1.75 m - pas ruchu 1.75 m - pas ruchu

,05m

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

|
Nawierzchnia z kostki betonowej !
grubosci 6cm, szarej

Grunt rodzimy

Beton B25

Warstwa nosna - kruszywo tamane

Grunt rodzimy

stabilizowany mechanicznie

Obrzeze betonowe 8x30x100cm $ciek drogowy, betonowy
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Przekrdj normalny

Odcinek nr 2

|
8’3 4.0 m - warstwa Scieralna ,
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Pobocze z kruszywa tamanego fr. 4-31,5mm
gr. warstwy 15 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Podsypka piaskowo-cementowa

= 5 L1

Podbudowa z pospétki, gr. 10cm

Sciek drogowy, betonowy

Grunt rodzimy, zageszczony

\
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3.60 m - warstwa wigzaca

pobocze

granica pasa drogowego

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego
warstwa $cieralna AC 11S gr. 5 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

~ granica pasa drogowego |

| NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
' DROGIGMINNEL, ~_ -

7~ OdwodnieniéJiniowe .
. #xkerytko ZRusiem 300mm -

 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA, -
* DROGIGMINNEJ” =

zjazd - dt. zmienna

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Przekroj normalny

Odcinek nr 2 - ze zjazdem z kruszywa tamanego

4.0 m - warstwa scieralna

/ /
/ 7

2.0 m - pas ruchu 2.0 m - pas ruchu ,05m

granica pasa drogowego

4.10 m - warstwa wigzaca pgbocze

7

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Nawierzchnia z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

‘0@5 8% -0,11

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

Temat;

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Popowo
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