
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Ściek drogowy, betonowy 60x15x50 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie betonu 0,15 m3/mb

Odwodnienie liniowe
2x korytko z rusztem 393mm x 465 mm

Beton B25 

Warstwa nośna - kruszywo łamane 

Dylatacja podłużna

Grunt rodzimy

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Ściek drogowy, betonowy 60x15x50 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie betonu 0,15 m3/mb

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego

warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego

warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

stabilizowany mechanicznie

Obrzeże betonowe 8x30x100cm

Obrzeże betonowe 8x30X100cm

Ściek drogowy, betonowy

Ściek drogowy, betonowy

Odwodnienie liniowe
2x korytko z rusztem 300mm

A A

Pobocze z mieszanki kruszywa

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
DROGI GMINNEJ

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
DROGI GMINNEJ

Nawierzchnia z kostki betonowej
grubości 6cm, szarej
Podsypka piaskowo-cementowa
Podbudowa z pospółki, gr. 10cm
Grunt rodzimy, zagęszczony

Grunt rodzimy

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Ściek drogowy, betonowy 60x15x50 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie betonu 0,15 m3/mb

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Pobocze z kruszywa łamanego fr. 4-31,5mm

gr. warstwy 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Nawierzchnia z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Pobocze z kruszywa łamanego fr. 4-31,5mm

gr. warstwy 15 cm

np. AS-300 ( AS PIASECZNO)

Pobocze z kruszywa łamanego fr. 4-31,5mm

gr. warstwy 15 cm

Pobocze z kruszywa łamanego fr. 4-31,5mm

gr. warstwy 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie


