
2.5 m - pas ruchu2.5 m - pas ruchu

5 m - warstwa ścieralna

5.10 m - warstwa wiążąca

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego

i łamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

2.5 m - pas ruchu2.5 m - pas ruchu

5 m - warstwa ścieralna

5.10 m - warstwa wiążąca

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

zjazd - dł. zmienna

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy C3/4

gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z kruszywa

naturalnego gr. 15 cm

Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego i

 naturalnego 50/50, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

2.5 m - pas ruchu2.5 m - pas ruchu

5 m - warstwa ścieralna

5.10 m - warstwa wiążąca

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego

i łamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 15 cm

szerokość zmienna

2.5 m - pas ruchu 0.75 m2.5 m - pas ruchu

5 m - warstwa ścieralna

5.10 m - warstwa wiążąca

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

zjazd - dł. zmienna

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy C3/4

gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z kruszywa

naturalnego gr. 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego

warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm

PROJEKTOWANA OŚ JEZDNI DROGI GMINNEJ

KRAWĘDŹ JEZDNI

GRANICA PASA DROGOWEGO
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KRAWĘDŹ JEZDNI
KRAWĘDŹ JEZDNI

ZJAZD  O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

POBOCZE Z MIESZANKI KRUSZYWA
 NATURALNEGO I ŁAMANEGO
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