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ROBOTY BUDOWLANE
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B.O

WARUNKI OGOLNE



1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest opis ogoinych warunkéw wykonywania i
odbioru robot budowlano montazowych podczas realizacji hali sportowej z pomieszczeniami
socjalnymi dla Zespotu Szkdt w Woli Mystkowskiej, gm. Somianka, pow. wyszkowski, woj.

mazowieckie.

Lokalizacja: Wola Mystkowska, gmina Somianka.

Zamawiajgcy: Gmina Somianka.

Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy budynku 497,1m?

- powierzchnia uzytkowa 559,0m?
- powierzchnia catkowita 959,3m?
- kubatura 3896,8m?

2. Podstawy formalno - prawne prowadzenia robot

Roboty budowlane bedg prowadzone w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy
opracowany w 2008r. przez zesp6t autorski pod kierunkiem gtéwnego projektanta mgr inz.
Czestawa Sprychy.
Projekt budowlany zostat uzgodniony z:
- rzeczoznawcg ds. sanitarno - higienicznych,
- rzeczoznawcg ds. bezpieczenstwa i higieny pracy,
- rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
3. Zakres stosowania (ST)
3.1. ST dla odbioru i wykonania opracowania w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i
wytyczne stanowi zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacii i
kontroli jakosci robot. Jest ona podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech eksploatacyjnych obiektu.
3.2. ST uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.
3.3. ST opracowana jest w oparciu 0 obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.
3.4. ST okresla role nadzoru oraz sposéb kontroli i odbioru poszczegdélnych elementdw i catej
inwestycji.
4. Zakres robét objetych ST
4.1. Zakres robét bedacych przedmiotem zaméwienia obejmuje budowe hali sportowej z
pomieszczeniami socjalnymi do stanu wykonczonego z funkcjonalnym potgczeniem z istniejgcym

budynkiem szkolnym, bez wyposazenia.



4.2. Specyfikacjg Techniczng objeto:

- prace geodezyjne, roboty ziemne,

- zagospodarowanie placu budowy w granicach wskazanych zatgcznikiem graficznym,

- zasilanie obiektu w wode, odprowadzenie Sciekow, energie elektryczng i centralne

ogrzewanie, zgodnie z projektami branzowymi,

- wykonanie obiektu do stanu wykonczonego bez wyposazenia.
5. Ogolne wymagania dotyczace robot
5.1. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementdw z nig zwigzanych oraz ruchu publicznego w
obrebie budowy i jego bezposrednim sasiedztwie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy przez okres
trwania budowy, tj. od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu zakonczenia i
ostatecznego odbioru robét objetych ST,
5.2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej poprzez wtasciwe wydzielenie terenu budowy.
W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot nastgpi ww. uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.
5.3. Wykonawca powinien zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaciji
robot, norm i przepisow obcigzg Wykonawce.
5.4. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac sie do przepiséw o ruchu drogowym podczas
transportu materiatow i sprzetu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia drég w
czasie trwania budowy.
5.5. Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy i ponosi petng odpowiedzialnosé za ludzi oraz
obiekty, urzadzenia i wyposazenie obiektu, w ktérym sg prowadzone roboty.
5.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowq i poleceniami nadzoru.
5.7. Wykonawca powinien znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Ewentualne optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot, norm i przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
5.8. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg ze wzgledéw
nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ale osiggnieto mozliwg do
zaakceptowania jakos¢ elementow, to takie materiaty i roboty moga zostaé zaakceptowane przez
nadzor za wiedzg i zgoda Inwestora.
5.9. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i
wpltywa to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez nadzoér.

5.10. W okresie prowadzenia robot tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia



odbioru kohcowego robét Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét.
5.11. Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
5.12. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedow wystepujacych w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomié¢ nadzér, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
6. Materialy i urzadzenia
6.1. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art.10 Ustawy Prawo Budowlane,
6.2. Wykonawca na kazde zgdanie nadzoru jest obowigzany:
- w stosunku do wskazanych materiatéw, okazaé certyfikaty zgodnos$ci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna,
- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowania,
- materiaty uzyte do budowy powinny by¢ oznaczone znakiem jakosci wyrobu CE (zgodnie z
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
7. Sprzet
7.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robét i przewozonych materiatow i
urzadzen.
7.2. llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.
7.3. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sprzet rezerwowy umozliwiajgcy prowadzenie
robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
7.4. Jakikolwiek sprzet, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, nie zostang przez nadzoér dopuszczone do robot.
8. Wykonanie robot
8.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz wykonywanych robat, ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i poleceniami nadzoru.
8.2. Nadzor bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robét, oceng jakosci materiatow i postepem robét a ponadto, we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentaciji projektowej oraz dotyczacych akceptaciji wypetnienia
warunkéw umowy przez Wykonawce.
8.3. Decyzje nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i robét bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentac;ji projektowej a takze normach



wytycznych.
8.4. Dziatania nadzoru nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za wtasny dozér nad
wykonywanymi robotami.
9. Kontrola jakosci
9.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i materiatdéw. Zapewnia on
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel laboratorium, sprzet, wszystkie urzgdzenia
niezbedne do podobierania prébek i badain materiatow oraz robaét.
9.2. Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania i pomiary materiatow i robot z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej, normami i wytycznymi.
9.3. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badanh i pomiaréw ponosi Wykonawca.
9.4. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ nadzorowi zaswiadczenia
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje
i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.
9.5. Nadzor powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.
9.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
9.7. Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazaé nadzorowi.
9.8. Materiatly, dla ktérych wymagane sg atesty bedq okreslone przez nadzor. Kopie atestow
powinny byé przedtozone nadzorowi przed wbudowaniem materiatéw.
9.9. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w
okresie trwania budowy nastepujacych dokumentéw budowy:

- dziennik budowy,

- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczen kosztorysem powykonawczym),

- dokumenty laboratoryjne (atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty

robocze, kontrolne wyniki badan),

- protokét przekazania terenu budowy,

- protokdty z narad i ustalen,

- protokéty odbioru robaot.
10. Odbior rob6t
10.1. Przy realizacji umowy odbiorom podlega¢ beda:

- roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,

- zakonczone elementy robat,

- przedmiot umowy w formie koncowego odbioru ostatecznego,



- przedmiot umowy po okresie rekojmi.
10.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonanych robaot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
10.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez nadzér powinien byé dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot.
10.4. Gotowos¢ danego elementu robét i dostaw do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie powiadamia nadzér o tym fakcie. Nadzor dokona odbioru w
ciggu 3 dni.
10.5. W przypadku stwierdzenia przez nadzér w czasie odbioru, Ze wystepujg odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen badz ustalen, nadzor ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
10.6. Koncowy odbior ostateczny:
10.6.1. Kohcowy odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
10.6.2. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do kohcowego odbioru ostatecznego powinna
by¢ stwierdzona przez Kierownika Robét wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem nadzoru o tym fakcie.
10.6.3. Kohcowy odbiér ostateczny powinien nastapic¢ nie pdzniej niz 7 dni od daty przedstawienia
przez nadzoér potwierdzenia o zakohczeniu robét.
10.6.4. Kohcowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
przy udziale nadzoru i Wykonawcy.
10.6.5. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej i iloSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa, normami technicznymi i wytycznymi.
10.6.6. W toku odbioru komisja powinna sie zapoznac z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.
10.6.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.
11. Dokumenty do koricowego odbioru ostatecznego.
11.1. Podstawowym dokumentem dokonania kohcowego odbioru ostatecznego jest protokét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
11.2. Do koncowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa, powykonawczg oraz dokumentacje techniczna,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych



zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Receptury i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiarow (w przypadku prowadzenia),
- Protokéty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych.
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty,
- Oswiadczenie Kierownika Budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
11.3. W przypadku, gdy wedtug oceny komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
ponowny termin odbioru koncowego.
11.4. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza komisja.
12. Odbi6r po okresie rekojmi
12.1. Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi.
12.2. Odbior po okresie rekojmi powinien by¢ dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem uwag uzytkownika zebranych od daty koncowego odbioru
ostatecznego.
13. Przepisy zwigzane
13.1. Akty prawne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane,
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z
pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie systeméw oceny
zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
13.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano - montazowych,

13.3. Normy, wytyczne i instrukcje.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych w
zwigzku z realizacjg hali sportowej z pomieszczeniami socjalnymi dla Zespotu Szkdt w Woli

Mystkowskiej, gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem robét ziemnych i przygotowawczych przy realizacji budowy hali sportowej z
pomieszczeniami socjalnymi:

- roboty pomiarowe,

- usuniecie humusu,

- wykopy liniowe i przestrzenne,

- dostarczenie piasku, zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami oraz wykonanie

podktadow piaskowych pod podtogi.

W szczegdlnym przypadku Wykonawca ma obowigzek usung¢ uzyskany grunt w miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjg ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, Specyfikacjg i poleceniami nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ,WWymagania ogdéine".

2. Materiaty
Materiatem niezbednym do zasypania wykopdw jest piasek zwykty. Piasek nie moze
zawierac zanieczyszczen i sktadnikéw organicznych mogacych powodowac procesy gnilne.

Do wykonania podktadéw pod podtogi powinien by¢ zastosowany piasek kopalniany.
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3. Sprzet
Do wykonywania robét ziemnych i przygotowawczych zmechanizowanych nalezy uzywac

nastepujacego sprzetu:

- spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM),

- koparka gasienicowa 0,40 m,

- ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM),

- walec ciggniony,

- beczkowdz ciggniony 1500 dm?,

- samochod samowytadowawczy 5,0t,

- samochod dostawczy 0,9t

4. Transport

Transport piasku oraz gruntu nalezy dokona¢ srodkami transportowymi w postaci
samochodow samowytadowawczych 5,0t.
Dowiezienie piasku niezbednego do zasypania wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio

przed wbudowaniem materiatu.

5. Wykonanie rob6t
Przewiduje sie wykonywanie robot ziemnych w gruncie kategorii Il.
5.1. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

5.1.1. Roboty geodezyjne

Roboty geodezyjne przed przystgpieniem powinny obejmowac¢ miedzy innymi:

- wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnionej
roboczej osnowy realizacyjnej, dostosowanej do ksztattu obiektu i poszczegdlnych jego elementéw,
- wytyczenie, w nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktéw gtéwnych i
punktéw charakterystycznych obiektdéw, przebiegu osi, obryséw, krawedzi, zataman itp., w
zakresie umozliwiajgcym wytyczenie zaréwno konturéw robét ziemnych, jak i elementow
konstrukcji obiektu,

- wyznaczenie na terenie budowy i bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej liczby punktow
wysokosciowych (reperéw), dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowej.

- Poszczegodlne elementy geometryczne obiektu lub jego czesci powinny by¢ wyznaczone w taki
sposob, aby istniata mozliwo$¢ petnego korzystania z wyznaczonych punktéw podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Z uwagi na roboty i transport technologiczny geodezyjne
wyznaczenie osi i obryséw elementéw obiektu wymaga wyznaczenia bocznych odnosnikéw
usytuowania poza bezposrednig strefg robét, nie narazonych na zniszczenie i umozliwiajacych
szybkie odtworzenie uszkodzonych punktow.

- Miejsca punktow wysokosciowych nalezy lokalizowa¢ poza granicami projektowanego obiektu, a
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rzedne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny byé wyznaczone na
trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienit on swego potozenia, i
chronione przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

- Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania robét ziemnych powinny obejmowaé miedzy innymi:

- wyznaczenie oraz kontrole wymaganych spadkoéw i poziomow

- wykonywanie pomiarow inwentaryzacyjnych elementéw zakonczonych, robét zanikajgcych
lub podlegajacych zakryciu oraz sporzadzeniu planéw sytuacjno - wysokosciowych budowli
i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykona¢ zanim
stang sie ono niedostepna.

- po zakonczeniu robot (lub ich etapu albo odcinka) nalezy sporzgdzi¢ powykonawczg
dokumentacje geodezyjng obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej,
sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp.

- dokfadnos¢ pomiaréow geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan
realizacyjnych obiektu w poszczegodlnych etapach czy fragmentach.

5.1.2. Oczyszczenie i przygotowanie terenu
- zabezpieczenie w terenie obiektéw i urzadzenh nie przewidzianych do rozbiorki,
- usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humusu).
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humusu) nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem
wiasciwych robét ziemnych.
Przy niwelacyjnych robotach ziemnych wykonywanych poza obiektem budowlanym darn i
wierzchnig warstwe gleby mozna pozostawi¢ w przypadkach, gdy nasyp ma mie¢ wysokosé
wiekszg niz 1,0 m. Usuniecie wierzchniej warstwy gleby nalezy wykonaé¢ na powierzchni
odpowiadajgcej obrysowi zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiekszonemu o okoto
0,5 m do 1,0 m z kazdej strony.
5.1.3. Ksztattowanie terenu:
- roboty zwigzane z niwelacje terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej
fazie robot byt zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wéd opadowych.
- w celu ochrony wykopow przed niekontrolowanym naptywem wod opadowych,
powierzchnia otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami od 3 % do
5 %.
5.1.4. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
+ Jezeli na terenie robét ziemnych napotka sie nie przewidziane w dokumentaciji obiekty podziemne
lub materiaty, takie jak:

- urzgdzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),

- kanaty, dreny,

- resztki konstrukgciji,

- materiaty nadajace sie do dalszego uzytku (podktady kamienia, zwiru, piasku), wéwczas
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roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.
* W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na gtebokosci posadowienia fundamentu, znajduje
sie grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty
ziemne nalezy przerwac do czasu ustalenia sposobu postepowania.
Sytuacja taka moze zaistnie¢ w naroznikach budynku przy istniejacych podziemnych
przewodach - elektrycznym i telekomunikacyjnym.
* W przypadku wystgpienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych statecznosci budowli,
do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczy¢
obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi, zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym
nastapito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu,

* W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw i innych pozostatosci
wojennych, nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca
odkry¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi zwierzat.

5.1.5. Wykopy

- Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dostosowana do zakresu robét, rodzaju,
rozmiarow i gtebokosci wykopdw, uksztattowanie terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

- Przed przystgpieniem do robét, nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu
wykonywania robét i uwzglednié cisnienie sptywowe, ktore moze powodowacé utrudnienie
robot i naruszenie réwnowagi skarp wykopu lub zbocza.

- Sciany wykopoéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé aby nie nastapito obsuniecie sie
gruntu; nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby
naruszac stateczno$¢ gruntu. Statecznosé Scian lub skarp powinna byé zachowana w
kazdej porze roku.

- W przypadku wykonywania wykopdéw fundamentowych, dla dwodch lub kilku konstrukcji
potozonych blisko siebie nalezy rozpoczynaé roboty ziemne od wykopow dla konstrukcji
gtebiej posadowione;.

- W przypadku wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1,25 m nalezy w odstepach do 20 m
zapewni¢ wyjscia z nich przy uzyciu, np. drabin lub schodkéw. Nienaruszalnosc¢ struktury
gruntu w dnie wykopu w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac wykopy
do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych
mechanicznie o 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub utozeniem urzadzen
instalacyjnych, w przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej niz przewidywana, nalezy
zastosowac¢ odpowiednie srodki zapewniajgce wymagang nosnosé podioza w poziomie
posadowienia konstrukcji przez zwiekszenie warstwy chudego betonu.

- Wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi powinny mie¢ skarpy pochyte
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o nachyleniu 1:1,5
Wykopany grunt powinien by¢ niezwiocznie przetransportowany na odktad przewidziany do

zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

5.1.6. Zasypywanie wykopow i podktady pod posadzki.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywaé warstwami, ktére po utozeniu powinny byc¢
zageszczone; migzszos$¢ warstw zasypki powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
przyjetej metody zageszczania.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i
sposob zasypania nie powinien spowodowaé uszkodzenia lub przemieszczenia
przewodu ani uszkodzenia izolacji.

Podkfady z ubitego piasku kopalnianego pod posadzki powinny by¢ zageszczane
mechanicznie z mozliwoscig rownoczesnego zraszania powierzchni woda. Strumien
wody powinien byé rozproszony. llos¢ wody powinna byc¢ tak dobrana, aby nie
powodowac powstawania zastoin wody oraz btota. Podktad po zageszczeniu powinien
charakteryzowac sie stopniem zageszczenia Id >0,665 (wskaznik zageszczenia
1,>0,97).

5.2. Tolerancje geometryczne

Jezeli w projekcie nie okreslono inaczej, to odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢

wieksze niz:

+0,02 % dla spadkéw terenu,

4 cm dla rzednych w siatce kwadratow,

5cm dla rzednych dla wykopu fundamentowego,

3 cm dla rzednych dna wykopu dla rurociggéw w gruntach spoistych,

5 cm dla wymiaroéw w planie wykopdéw rozpartych i dla pozostatych
wykopoéw o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

15 cm dla wymiaréw w planie wykopoéw o szerokosci dna wiekszej niz
[,5m,

+10 % dla nachylenia skarp wykopow fundamentowych,

5 % dla nachylenia skarp wykopow dla przewoddéw podziemnych,

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Kontrola wykonania roboét ziemnych

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy zweryfikowac rozpoznanie podtoza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajacych w miejscu
robot ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw. Wyniki kontrolnych badan podtoza
gruntowego nalezy poréwna¢ z dokumentacjg geotechniczna, ktéra stanowita podstawe
projektu budowlanego i projektu robot ziemnych.

Sprawdzenie dokumentaciji technicznej. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy
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sprawdzi¢ dokumentacje techniczng i stwierdzi¢, czy na jej podstawie mozna wykonac

projektowane roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Inzynier powinien sprawdzié, czy prace

przygotowawcze zostaty wykonane z projektem.

Kontrola wykonania wykopdw. Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania wykopéw z

projektem i normami, ze szczegdlnym zwroéceniem uwagi na:

zabezpieczenie skarp wykopow,

obudowe $cian wykopow,

doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne,

naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.),

Zakres i termin przeprowadzania kontroli

Kontrola podczas wykonywania robét ziemnych powinna by¢ przeprowadzona

w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci

wykonania robét przy odbiorze koncowym. Termin przeprowadzenia okreslonej

kontroli mozna przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Przedmiot kontroli (badan)

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane

Przed rozpoczeciem W czasie Po zakonczeniu
Lp. budowy budowy budowy
Odbiory miedzyoperacyjne albo
yme y .p 7 Odbior koncowy
czgsciowe

] Zgodnos¢ wykonania robot z projektem

- + +
2 Roboty pomiarowe + - -
3 Przygotowanie terenu + - -
4 Rodzaj i stan gruntéw w podtozu, w ztozu i nasypu + + +
5 Odwodnienie wykopow i nasypéw + + +
6 Wymiary wykopow i nasypéw, nachylenia skarp - + +
7 |Wskaznik lub stopien zaggszczenia gruntow w nasypie - + +
8 Zabezpieczenie wykopow i nasypow - + +
9 Wykonczenie wykopdw i nasypow oraz

- - +

uporzgdkowanie terenu (niwelacja terenu)
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- Odstepstwo od projektu:

- Wszelkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu robét ziemnych i przygotowawczych muszg

by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.

6.2. Odbidr robét ziemnych

Odbidér materiatow:

odbiér materiatow przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien
byé dokonany na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno -
inzynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza, a pdzniej przed ich wbudowaniem.

W przypadku gdy materiat ztoza zostat uznany za nieprzydatny do wykonania danego
rodzaju robot ziemnych, mozna go uzyé tylko wowczas, gdy istnieje mozliwo$¢ poprawienia

jego whasciwosci zgodnie z wymaganiami.

Odbidr czesciowy robaot:

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajacych zakryciu
(np. przygotowanie terenu, podfoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp,
zageszczenie poszczegoélnych warstw gruntdéw w nasypie i podktadzie pod posadzki, itp.)
przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot, uniemozliwiajacej dokonanie
odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach p6zniejszych. Odbioru dokonuje

inzynier a podstawie wynikow odpowiednich badan i kontroli.

Odbidr koncowy robot:

Odbidr koncowy robot ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakohczeniu i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapiséw w dzienniku
budowy, tgcznie z protokétami z odbioréw czesciowych i oceng aktualnego stanu
wykonywanych robét. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze konhcowym mogag by¢
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie nadzoru. Nalezy sporzadzi¢

dokumentacje powykonawcza.

Ocena wynikoéw odbioru:

jezeli wszystkie przewidziane wyzej badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbidr
koncowy wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie i normie PN-
B-06050:1999, to wykonane roboty ziemne nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.

w przypadku, gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik
negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior korncowy robét jest negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za
niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie,

roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukciji, trwatosci i jakosci i albo

rozebraé, a nastepnie wykona¢ ponownie, albo uzna¢ za majace obnizong jako$¢ i
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uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukciji,

- w przypadku wykopow oraz podiozy, ktérych ocena wykazata réznice rzeczywistych
warunkéw wodno - gruntowych w stosunku od przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢
dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zarbwno w projekcie robot ziemnych, jak i projekcie
konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu, i po przedstawieniu oceny

skutkow zmian dla robo6t lub konstrukcii.

7. Obmiar robét

Oprocz czynnosci objetych zatozeniami ogdlnymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje
zawierajg ponadto, wykaz czynnos$ci szczegdtowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju
robot.

- Jednostkg obmiaru wykonania robét pomiarowych jest ha terenu objetego pomiarem

Cena wykonania roboét obejmuje:
. Ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katdw oraz powierzchni robot.
. Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperdw.
. Dwukrotna niwelacja reperdw i niwelacja siatki.
. Zabezpieczenie gtbwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.
Wyznaczenie poziomu robét ziemnych.
. Wykonanie pomiaréw przejsciowych.

. Wznowienie siatki po zakonczeniu robot.

© N o oA W

. Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

Jednostkg obmiaru wykonania wykopow oraz przekopow metodg zmechanizowang jest m?

objetosci wykonanych wykopdw.
- Cena wykonania robét obejmuje:
1. Odspojenie gruntu koparkg z umieszczeniem urobku poza géma krawedzig wykopu
2. Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkéw odwadniajgcych w wykopie.
3. Reczne wyréwnanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odktadu.
- Jednostkg obmiaru wykonania recznych rob6t ziemnych jest m3 objeto$ci wykonanych
robot.
- Cena wykonania rob6t obejmuje:
1. Odspojenie gruntu z koniecznymi przerzutami
2. Ztozenie urobku po jednej stronie wykopu.
- Jednostkg obmiaru wykonania robét ziemnych z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi metodg zmechanizowang jest m3 objetosci
wykonanych robot.
- Cena wykonania robét obejmuje:
1. Wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad.

2. Odspojenie i zatadowanie ziemi na samochody.
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3. Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie.

4. Reczne wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajacych w wykopie.

5. Przewdz ziemi samochodami i wytadunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na
odktad.

6. Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.. Wymagania ogdlne
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Tom t. Budownictwo ogdlne. Czes¢ |. Arkady. Warszawa 1989.
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ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA

B.2

DESKOWANIE
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1. WSTEP
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczace deskowania, materiatdw oraz sposobu ich
wykonywania sg zgodne z normg PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru
wszystkich deskowan wykonywanych podczas realizacji hali sportowej z pomieszczeniami

socjalnymi dla Zespotu Szkot w Woli Mystkowskiej, gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu deskowan

do robét betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

Dokumentacjg Projektowa, ST, normami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonywania deskowan tradycyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-B-03150:2000. Rodzaje i wymiary tarcicy iglastej obrzynanej wg PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia zalecanej do wykonywania deskowan drewnianych

tradycyjnych zestawiono w tablicy:
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Asortyment Wymiary
Grubosé, mm szerokosé, mm dtugosé, mm
Deski 19 75,100,115,125, 0,9-2,3 co 0,1
22 140,150, oraz 2,4-6,3 co
25 160,175,200,225,250 0,3
28
32
38
Bale 50 100,115,125,
63 140,150,160,
75 175,200,225,250
100
Krawedziaki 100 100,125,140,150, 2,4-63 co 0,3
125 160,175
150
175
Belki 200 200,225,250,275 3,0-6,3¢c00,3
250
Laty 38 63,50,63,75,100,125 |2,4-6,3 co
45 100,125,140 0,30,9-2,3
50 co 0,1
63
75

W zaleznosci od ilosci, rodzaju i wymiaru wad obrzynanag tarcice iglastg dzieli sie na klasy

wg tablicy:
Klasa Maksymalna ilos¢ wad Znakowanie
I 2 Niebieski
Il 3 Zielony
I 4 Czerwony
v 5 Czarny

Tarcice zabezpieczong srodkami antyseptycznymi nalezy oznaczy¢ punktem zottym.
Przy robotach budowlanych na otwartej przestrzeni na konstrukcje mozna uzy¢ drewna litego o

wilgotnosci do 23%.
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3. SPRZET

Deskowania tradycyjne wykonywane sg na placu budowy recznie przez ciesli.
Najwazniejsze narzedzia ciesielskie to: siekiera, topor ciesielski, pita i ciosta. Urzadzenia reczne
mechaniczne: reczne pilarki - do ciecia podtuznego, skosnego i poprzecznego; reczne wyrzynarki -
do ciecia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pod katem; pity grzbietnice - do
doktadnego ciecie prostoliniowego przy pracach montazowych, do precyzyjnego ciecia listew po

katem; wiertarki, wkretarki i szlifierki.

Do pionowego transportu materiatéw - wycigg wolnostojacy elektryczny 0,5 t.

Tarcice nalezy uktada¢ warstwami, prostopadle do kierunku przewiewu na dobrze wysuszonych
listwach podktadowych. Odstepy desek w jednej warstwie powinny wynosi¢ 5-15 cm, a miedzy
stosami 1,5-2,0 m. Piyty, sklejki, prefabrykaty drewniane powinny by¢ przechowywane w

magazynach krytych.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw na teren budowy w miejsce sktadowania powinien odbywac sie w
Sposob bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi srodkami transportu kotowego.
Ustawienie materiatow w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania
Przy sktadaniu zamdwienia wykonawca powinien poda¢ producentowi oprocz parametréw
technicznych opisujgcych materiat réwniez warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania
odpowiedniego $rodka transportu do warunkéw drogowych na trasie pomiedzy magazynem
dostawcy a placem budowy.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac sie pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajacy przed
opadami atmosferycznymi

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na poziomym podtozu utwardzonym

na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowacé ich deformaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

- rusztowanie podtrzymujace deskowanie do betonu powinno byé wykonane w taki sposob,
aby mogto przenosi¢ obcigzenia wywotane:

- masg wtasng oraz masg sprzetu do robot betonowych.

- masg uktadanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od
rzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania,

- masg zbrojenia konstrukcji,

- masa robotnikdéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.

- stojaki stanowigce podpory deskowania powinny by¢ z okraglakoéw o srednicy 8-15 cm. W

uzasadnionych technicznie przypadkach mogag one by¢ z krawedziakdw o przekroju 10x10
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cm do 16x16 cm i ustawione na podfozu na ciggtych podktadkach drewnianych
(podwalinach) lub na podkfadkach z kawatkéw desek gr. 32436 mm z podklinowaniem
zapewniajgcym roziozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na wiekszg
powierzchnie podfoza,

stezenia stojakdéw drewnianych przybite krzyzowo w dwoch wzajemnie prostopadtych
kierunkach powinny by¢ z desek grubos$ci co najmniej 25 mg

stezenia uko$ne nalezy przybija¢ trzema gwozdziami do kazdego stojaka, jak najblizej
gornego i dolnego ich konca,

stojaki nalezy rozstawia¢ w odstepach 1-1,4 rn. przy obcigzeniu powyzej 5 kN/m2, stojaki
powinny byc¢ rozstawione co 0,8 m,

rusztowanie powinno zachowywaC sztywnosC¢ oraz niezmiennos¢ konstrukcji
zarowno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej,

deskowania w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki,

deskowanie belek i wylewek o rozpietosci pow. 4,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg
ugiecia odwrotng do kierunku ugiecia konstrukgciji,

prawidtowos$é wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzic¢ z
dokumentacjg techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodnos¢ z wymaganiami technicznymi,
rozbidrke rusztowania nalezy rozpoczynac od wybicia klindw spod stojakéw i opuszczenia

deskowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deskowania jako wazne konstrukcje musza przed wypetnieniem mieszankag betonowg

podlega¢ odbiorowi. Do odbioru deskowania musi by¢ przedtozony dziennik wykonywania

deskowan, jezeli byt prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowy dotyczace odbieranego

deskowania.

Badania materiatéw lub gotowych elementow stosowanych do wykonywania deskowania powinny

by¢ wykonywane przy ich dostawie na budowe. Podczas odbioru deskowania oceny materiatow

dokonuje sie gtéwnie na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentéw tj. protokotéw

odbioru, zaswiadczen o jakosci materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentow.

Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywanych konstrukcji z betony nalezy sprawdzic:

przekroje i rozstawy podpér oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ podczas betonowania),
szczelnos¢ deskowania,

wartosc roboczej strzaltki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

prawidtowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

dopuszczalne odchytki wymiarowe,

czy deskowania zostaty pozbawione wszelkich zanieczyszczen,

czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc do
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betonu.

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdzen otrzyma sie wynik dodatni, deskowanie uznaje sie za
wykonane prawidtowo. Jezeli chociaz jeden z wynikow jest negatywny, deskowanie uznaje sie w
cato$ci lub czesciowo za wykonane niewtasciwie. Nalezy wtedy ustali¢ zakres napraw i odnotowac
to w dzienniku budowy. Dopuszczenie do montazu zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej w
deskowaniu powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i dzienniku
budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan przy wykonywaniu konstrukcji z betonu:

Dopuszczalna odchytka od

Rodzaj odchytki wymiardw projektowanych

(mm)

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw

deskowania i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi
stojaki rusztowan

a) na 1 m dlugosci do -+25
b) na cale przesto nie wiecej niz -+75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie: -+5

a) na 1 m szerokosci nie wiecej niz
b) na calej szerokosci konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach -+20

- w $cianach i stupach o wysokosci 5 m

podtrzymujacych stropy monolityczne -+10

- w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m -+15

- w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych z belkami -+10

- w belkach i stupach -+5
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie
wiecej niz;

a) w fundamentach -+15

b) w scianach, stupach, belkach, podciggach -+10
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku -+5

b) na cafg ptaszczyzne -+15
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementéw -+20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego -+8
Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:
- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych -+2
Grubosci dwdch sasiednich desek struganych -+0,5
W rozmieszczeniu otworow na elementy taczace plyty -+2
7. OBMIAR

Oprécz czynnosci objetych zatozeniami ogéinymi zawartymi w KNR, poszczegodlne pozycje

zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju

25



robét.

Cena wykonania rob6t obejmuje przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.

Jednostkg obmiaru wykonania deskowania taw fundamentowych jest m? powierzchni wykonanego
deskowania.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

1. Przygotowanie piyt i ustawienie deskowania.

2. Rozebranie i oczyszczenie deskowah oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie w stosy.
Jednostkg obmiaru wykonania deskowania scian fundamentowych jest m? powierzchni wykonanego
deskowania.

Cena wykonania robot obejmuije:

1. Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania.

2. Rozebranie i oczyszczenie deskowah oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie w stosy.
Jednostkg obmiaru wykonania deskowania stupdw prostokatnych jest m? powierzchni wykonanego
deskowania.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

1. Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania.

2. Obsadzenie listew, skrzynek oraz dybli.

3. Rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie w stosy.
Jednostkg obmiaru wykonania deskowania rdzeni w $cianach fundamentowych jest m? powierzchni
wykonanego deskowania.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

1. Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania.

2. Obsadzenie listew, skrzynek oraz dybli.

3. Rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie w stosy.
Jednostkg obmiaru wykonania deskowania wiencéw, nadprozy i podciggéow

jest m powierzchni wykonanego deskowania.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

1. Przygotowanie i ustawienie stemplowania.

2. Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania.

3. Obsadzenie listew, skrzynek oraz dybli.

4. Rozebranie stemplowania.

5. Rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie w stosy.
Jednostkg obmiaru wykonania deskowania wy lewek technologicznych w  stropach jest
powierzchni wykonanego deskowania.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

1. Przygotowanie i ustawienie stemplowania.

2. Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania.
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3. Obsadzenie listew, skrzynek oraz dybli.
4. Rozebranie stemplowania.
5. Rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie w

stosy.

8. PLATNOSC

Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-B-03 1 50:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, péz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Tom |. Budownictwo ogolne. Czesc 1 Arkady. Warszawa 1989.

27



ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA

B.3

BETON
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1. WSTEP

Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczace betonu, jego skfadnikéw: cementu, kruszywa,
wody oraz domieszek i dodatkdow sg zgodne z normg PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ L.
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc i jej nie zastepuja lecz jedynie uscislajq jej

postanowienia.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i odbioru
wszystkich elementéw betonowych wykonywanych podczas realizacji hali sportowej z

pomieszczeniami socjalnymi dla Zespotu Szkot w Woli Mystkowskiej, gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu betonéw,

prefabrykatéw oraz wszystkich elementach betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowa, ST, normami.
2. MATERIALY

2.1. Beton towarowy

W zwigzku z duzg objetoscig robot betonowych realizowanych w trakcie rozbudowy
niezbednym jest zaréwno z ekonomicznego jak i organizacyjnego punktu widzenia wykonywanie
poszczegdlnych elementdéw betonowych i zelbetowych wznoszonych obiektéw z betonu
towarowego projektowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ producentowi specyfikacje betonu towarowego
posiadajgcego uprawnienia do produkcji i sprzedazy betonu towarowego zgodnego z
postanowieniami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betondw oraz wydajacego certyfikat jakosci betonu zgodnie
z postanowieniami norm PN-EN 12350-1 -A7:2001 Badania mieszanki betonowej i PN-EN 12390-1,
2,4,5,6,7,8:2001 i PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby wszystkie istothe wymagania dotyczace
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wiasciwosci betonu zawieraty sie w specyfikacji przekazanej producentowi. Wykonawca powinien
réwniez okresli¢ wszelkie wymagania dotyczgce wtasciwosci betonu, ktére sg potrzebne przy jego
transporcie po dostawie, utozeniu, zageszczeniu, pielegnacji lub dalszych zabiegach.
Wykonawca powinien okresli¢:
- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniatego,
- warunki pielegnacji,
- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepta),
- oddziatywanie srodowiska, na ktére bedzie narazona konstrukcja,
- wszelkie wymagania dotyczace odstonietego kruszywa lub mechanicznego wykonczenia
powierzchni betonu,
- wszelkie wymagania dotyczace otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu miedzy
zbrojeniem, np. maksymalny nominalny gérny wymiar ziarn kruszywa,
- wszelkie ograniczenia dotyczace stosowania sktadnikow o ustalonej przydatnosci, np.
wynikte z klasy ekspozyciji.
Specyfikacja betonu projektowanego:
- Postanowienia ogdlne
Beton projektowany powinien by¢ okreslony za pomoca kazdorazowo podawanych wymagan
podstawowych oraz odpowiednio wymagan dodatkowych.
- Wymagania podstawowe
Specyfikacja powinna zawierac:
a. wymaganie zgodnosci z EN 206-1,
b. klase wytrzymatosci na Sciskanie
Klasyfikacji betonu pod wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie, dokonuje sie wg ponizszej
tablicy. Podstawe klasyfikacji moze stanowi¢ wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie
okreslana w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o srednicy 150 mm i wysokosci 300
mm(fck,cyl) lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fck,cube).
c. klasy ekspozyciji
Beton moze byé poddany wiecej niz jednemu oddziatywaniu srodowiska, w ktérym
sie znajduje, a zatem warunki te mogg wymagacé okreslenia za pomocg kombinac;ji
klas ekspozycji np.:
1. Brak zagrozenia agresjg $rodowiska lub zagrozenia korozjg - XO
2. Korozja spowodowana karbonatyzacjg- XC 1, XC2, XC3, XC4
3. Korozja spowodowana chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej XD1,XD2,XD3
4. Agresja Chemiczna - XA1, XA2, XA3
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Minimalna
wytrzymato$§¢
Minimalna charakterystyczna
L wytrzymato$¢ oznaczana na
Klasa wytrzymatosci na chazeltkt;ystyczna prébkach
oznaczana na probkach sze$ciennych
fck,cube
N/mm?
Sciskanie Walcog/);fllrlnfck,cyl
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C 16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60
C55/67 55 67
C60/75 60 75
C70/85 70 85
C 80/95 80 95
C90/105 90 105
C100/115 100 115

d. maksymalny nominalny gorny wymiar ziarn kruszywa
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

e. klase zawartosci chlorkéw Maksymalna zawartos¢ chlorkéw w betonie zestawiono w ponizszej
tabeli.

Maksymalna
Zastosowanie betonu Klasa zawartosci zawartos¢ Cl
chlorkow? odniesiona do masv
cementu®
Bez zbrojenia stalowego lub innych
elementéw metalowych, z wyjatkiem Cl1,0 1,0%
uchwytow odpornych na korozje

Ze zbrojeniem stalowym Cl1 0,20 0,20%
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Cl 0,40 0,40%

Ze stalowym sprezajacym Cl 0,10 0,10%
Cl 0,20 0,20%

a Klasa zawartosci chlorkéw odpowiednia dla betonu o specjalnym
zastosowaniu, zalezny od postanowien przyjetych w kraju stosowania betonu.
b W przypadku stosowania dodatkéw typu Il oraz ich uwzgledniania w masie cementu,

zawartos¢ chlorkéw wyraza sie jako procentowg zawartos¢ jondw chloru w odniesieniu do masy

cementu wraz z catkowitg masg uwzglednianych dodatkow

Do betonu zawierajgcego zbrojenie stalowe, sprezajgce zbrojenie stalowe oraz inne elementy
metalowe nie nalezy dodawac chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkéw.

W celu okreslenia zawartosci chlorkow w betonie nalezy okresli¢ sume ich udziatéw w sktadnikach,
stosujac jedng z ponizszych metod lub ich kombinacje: - obliczenie na podstawie maksymalnej
zawartosci chlorkow w sktadniku, dopuszczonej w normie dotyczacej danego skfadnika, albo
deklarowanej przez producenta kazdego sktadnika, obliczanie na podstawie zawartosci chlorkow w
skfadnikach okreslonej co miesigc jako suma srednich z ostatnich 25 oznaczen zawartosci chlorkéw

oraz iloczynu 1,64 x obliczone odchylenie standardowe dla kazdego sktadnika

f. klase konsystencji

Klasyfikacji konsystencji mieszanki betonowej dokonuje sie odpowiednio
wg ponizszych tablic.

Klasy konsystencji wg metody opadu stozka, zgodnie z EN 12350-2

Sposoby zageszczania i warunki formowania
Klasa Opad stozka w mm

(orientacyjnie)

Mieszanki wibrowane (pow. 100 Hz) i
SI od 10 do 40

wibroprasowane, przekroje proste, rzadko

Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie, przekroje
S2 od 50 do 90

proste, rzadko zbrojone
Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje

S3 proste, normalnie zbrojone (ok. 1-2,5%) lub mieszanki od 100 do 150

wibrowane, przekroje ztozone, rzadko zbrojone

Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane,
S4 przekroje ztozone, gesto zbrojone tub recznie od 160 do 210

sztychowane, przekroje proste, normalnie zbrojone

S5 Mieszanki recznie sztychowane >22()
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Klasy konsystencji wg metody Vebe, zgodnie z EN 12350-3

Sposoby zageszczania i warunki formowania

Klasa ) o Czas Vebe w sek.
(orientacyjnie)

Mieszanki wibrowane (pow. 100 H/,) i
VO >31

wibroprasowane, przekroje proste, rzadko

Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie, przekroje

VI _ od 30 do 21
proste, rzadko zbrojone

Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje
V2 proste, normalnie zbrojone (ok. 1-2,5%) lub mieszanki od 20 do 11

wibrowane, przekroje ztozone, rzadko zbrojone

Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane,
V3 przekroje ztozone, gesto zbrojone lub recznie od 10 do 6

sztychowane, przekroje proste, normalnie zbrojone

V4 Mieszanki recznie sztychowane od5do 3

Klasy konsystencji wg metody stopnia zageszczalnosci, zgodnie z EN 12350-4

Klasa Stopien zageszczalnosci
CO > 1,46
Cl od 1,45 do 1,26
Cc2 od 1,25 do 1,11
C3 od 1,10 do 1,04

Klasy konsystencji wg metody rozptywu, zgodnie z EN 12350-5

Klasa Srednica rozptywu w mm
Fl <340
F2 od 350do 4 10
F3 od 420 do 480
F4 od 490 do 550
F5 Od 560 do 620
F6 >630

Wymagania dodatkowe

Stosujgc wymagania dotyczace wiasciwosci uzytkowych betonu oraz metody badania, tam gdzie sg
odpowiednie, dodatkowo mozna wyspecyfikowac nastepujace pozycje:

- specjalne rodzaje lub klasy cementu (np. cement o niskim cieple hydrataciji),

- specjalne rodzaje lub klasy kruszywa,

- wilasciwosci wymagane w celu zapewnienia mrozoodpornosci (np. zawarto$¢ powietrza),

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej, jesli powinna by¢ oznaczana, nalezy okresli¢ w
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betonie zwykilym i ciezkim zgodnie z EN 12350-7. zawartos¢ powietrza jest specyfiko wana jako
wartos¢ minimalna. Gonig granice zawartosci powietrza stanowi wyspecyfikowana wartos¢
minimalna powiekszona o 4%.

- wymagania dotyczace temperatury mieszanki betonowej,

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢

nizsza niz 5°C. W przypadku gdy niezbedna jest inna minimalna lub maksymalna temperatura
mieszanki betonowej, wartosci te nalezy wyszczegaolni¢ z podaniem tolerancji. Wszelkie wymagania
dotyczace sztucznego chtodzenia lub podgrzewania mieszanki przed jej dostarczeniem powinny
by¢ uzgodnione miedzy producentem a wykonawca.

- 40 -- rozwdj wytrzymatosci,

Przy okreslaniu czasu dojrzewania, informacje o rozwoju wytrzymatosci betonu mogg by¢ podane
albo wedtug ponizszej tablicy, albo w postaci krzywej rozwoju wytrzymatosci miedzy 2 dniem a 28

dniem dojrzewania betonu w temperaturze 20°C.

Rozwoj wytrzymatosci| Ocena wspotczynnika
wytrzymatosci fcm,2/fcm,28

Szybki >0,5

Umiarkowany >0,3do<0,5

Wolny >0,15do <0,3

Bardzo wolny <0,15

- wydzielanie ciepta podczas hydrataciji,

- opOznione wigzanie,

- wodoszczelnose,

Jezeli powinna byé oznaczana wodoszczelnos¢ na probkach do badania, metode badania oraz
kryteria zgodnosci nalezy uzgodni¢ miedzy wykonawca i producentem. Jezeli nie ma uzgodnionej
metody badania, wodoszczelnos¢ moze by¢ okreslona Posrednio z wartosci granicznych dla sktadu
betonu.

- odpornos¢ na $cieranie,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu betonu, jesli powinna by¢ oznaczana, nalezy
zmierzy¢ zgodnie z EN 12390-6. Jezeli nie nig innych wskazan, wytrzymatosc¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu probek do badania jest oznaczana po 28 dniach.

Whytrzymatosc charakterystyczna betonu na rozcigganie przy roztupywaniu powinna by¢ rowna jej

wyspecyfikowanej wartosci lub wieksza.
2.2. Beton wykonywany na budowie

2.2.1. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:
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wysokg wytrzymatosé,

maty skurcz, szczegoblnie w okresie poczatkowym, wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S - 50A-60%

zawartosc glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7%

zawartosc¢ alkaliéw do 0.6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9%. Ponadto
zaleca sie, aby zawarto$¢ C4AF+2*C3A<20%. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Nie dopuszcza sie wystepowania w
cemencie grudek nie dajagcych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywac
kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania, mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania
na zlecenie nadzoru, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywaé
nadzorowi kopie wszystkich swiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich
zapisow w Dzienniku Budowy. Obowigzkiem nadzoru jest zgdanie powtérzenia badan tej samej

partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenie jakosci cementu spowodowane ktérakolwiek

przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

oznaczenie czasu wigzania wg EN 193-2 oraz PN-EN 197-1:2002, oznaczenie zmiany objetosci
wg EN 193-2 oraz PN-EN 197-1:2002,

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie

rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Podczas odbioréw spoiwa sprawdza sie ilos¢ poszczegdlnych partii metodg wazenia. Spoiwo
budowlane przechowuje sie w suchych, przewiewnych i zamknietych magazynach. Podtogi
magazynow powinny by¢ utozone na legarach powyzej gruntu, a worki nalezy uktadac¢ do wys.
ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczaé: dla workoéw 3- i 4-warstwowych - 12,
a dla workéw 6-warstwowych - 18.

Celem otrzymania betonu posiadajgcego odpowiednie parametry w zaleznosci od jego
przeznaczenia i warunkéw eksploatacji nalezy dobraé wtasciwy rodzaj cementu zgodnie z PN-
EN 197-1:2002.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania norm PN-EN 12620:2000 dla kruszyw zwyktych i

ciezkich oraz PN-EN 13055-1:2003 dla kruszyw lekkich. Powinno sktadac sie z elementow

niewrazliwych na przemarzanie, nie zawierac sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie

warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikow

organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane

badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni

dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne

badania laboratoryjne. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie
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mieszankag kazdej czesci konstrukcji (pkt.2.1.d) przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci
zbrojenia i grubosci otuliny. Marka kruszywa powinna by¢ co najmniej rowna klasie betonu. W
przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornoséci lub wodoszczelnosci zaleca sie
stosowanie kruszywa marki nie nizszej niz 20. Ze wzgledu na brak szczegétowych danych w PN-EN
206-1:2003 na temat tacznych krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000
dotyczacej badan geometrycznych wtasciwosci kruszyw zaleca sie okreslanie krzywych granicznych
na podstawie PN-88/B-06250.

Kruszywo pochodzgce z kazdej dostawy musi by¢é poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- 0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001,

- 0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan petnych

oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonow.

Powinna pochodzi¢ ze Zzrodet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z kranu nie wymaga badan. Cze$¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania
betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w betonie.

llos¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo - wodny w/c=0.2 do 0.25. Reszta
wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadanie mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest
to woda bierna, ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro- i makro pory
obnizajgce wytrzymatos¢ betonu. Woda powinna by¢ podawana w mozliwie najmniejszych ilosciach
w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod
uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie mozliwie

matego stosunku wi/c, nie wiekszego niz 0.50.

2.2.4. Dodatki i domieszki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci
domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;j.

Kazdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, Zze z reguty jedng z nich szczegodlnie.
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw

portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.
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2.2.4.1. Dodatki uplastyczniajace- plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w dét bez
zmiany sktadu betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla
uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%,
zageszczenie i szczelnos¢ betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornosc na korozje
siarczanowg. Plastyfikatory produkowane w kraju: Betoplast, Uptynniacz NB-2, Uptynniacz SK-1,
Mixbet, Klutan, Klutanit, Hydrobet.

2.2.4.2. Dodatki uszczelniajace

Sposob dziatania to zageszczenie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie
wodoszczelno$ci.

Preparat gtéwny - Hydrobet podnosi wodoszczelno$¢ betonu o ok.ldo2 stopni. Domieszki
napowietrzajgce: Abiesod P-1, Abiesod P-2. Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do
5%. Dodatki napowietrzajgce zwiekszajg urabialnosc¢, plastycznosé, jednorodnosc¢ i wodoszczelnosé
mieszanki betonowej.

UWAGA: Wybor dodatkow powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem, a ich stosowanie

zgodne z instrukcjami |.T.B. i odpowiednimi swiadectwami.

4. SPRZET

W przypadku betonu towarowego zagadnienia dotyczace sprzetu stanowig indywidualne
rozwigzania technologiczne wytwoérni. Betonomieszarki samochodowe oraz urzgdzenia mieszajace
powinny by¢ tak wyposazone, aby umozliwia¢ dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. W
przypadku dodawania, na odpowiedzialnosé producenta, wody lub domieszek na miejscu budowy,
betoniarki samochodowe powinny by¢ dodatkowo wyposazone w odpowiedni sprzet pomiarowy i
dozujacy. W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka iloS¢ mieszanki betonowej lub zaprawy,
wowczas nalezy jg wytworzy¢ na placu budowy za pomoca betoniarek wolnospadowych o
pojemnosci 0,15; 0,25 m 3. Betoniarki powinny umozliwia¢ rownomierne rozprowadzenie skladnikéw
oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej
wydajnosci mieszania. Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t do pionowego
transportu materiatdéw. Wycigg wolnostojacy elektryczny 0,5 t.

Samochad dostawczy do 0,9 t. Pompa do betonu na samochodzie 60 m /h.

5. TRANSPORT

Transport materiatéw na teren budowy w miejsce sktadowania powinien odbywac sie w sposéb
bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi Srodkami transportu kotowego tzw.
betonomieszarkami w celu unikniecia segregacji pojedynczych skfadnikéw i zniszczenia betonu. Nie
sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Przy sktadaniu zamowienia wykonawca
powinien podac¢ producentowi oprécz parametrow technicznych opisujgcych materiat rowniez

warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania odpowiedniego srodka transportu do warunkéw
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drogowych na trasie pomiedzy magazynem dostawcy a placem budowy.

Czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90min. przy temperaturze otoczenia +15°C 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C

Czas transportu musi by¢ tak dostosowany, aby mozliwe byto prawidtowe wbudowanie mieszanki
tacznie z zageszczeniem przed rozpoczeciem procesu wigzania cementu.

- 45 -Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikdéw o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznienie tub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo
zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.
Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtosc
nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodnosé powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej

wymaganiom.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu w przypadku betonu towarowego stanowi indywidualne

rozwigzanie technologiczne wytwérni. Dla mieszanek wytwarzanych na budowie nalezy stosowac
sie do ponizszych zalecen: czas mieszania sktadnikéw mieszanki (najpierw dozuje sie kruszywo,
nastepnie cement i wode) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze byc¢

krétszy niz 1 min (w przypadku konsystencji pétciektej i ciektej). Cementy, kruszywa oraz dodatki
proszkowe nalezy dozowa¢ masowo; dopuszcza sie stosowanie innych metod dozowania, pod
warunkiem zachowania wymaganej tolerancji doktadnosci dozowania i udokumentowania tego
faktu. Woda zarobowa, kruszywa lekkie, domieszki oraz ciekte dodatki moga byc¢

dozowane masowo lub objetosciowo. W miejscu dozowania powinna by¢ dostepna
udokumentowana instrukcja dozowania, zawierajgca dane o rodzaju i ilosci skladnikéw.
Tolerancje doktadnosci dozowania skfadnikow nie powinna przekraczac granic podanych w
ponizszej tablicy.

Sktadniki Tolerancja
Cement + 3% wymaganej ilosci
Woda
Krus/ywo
Dodatki stosowane w ilosciach > 5% w stosunku
do masy cementu

Domies/ ki i dodatki stosowane w ilo$ciach < * 5% wymaganej ilosci

5% w stosunku do masy cementu
UWAGA: Tolerancja jest to réznica miedzy wartoscig zalozong a wartoscig zmierzong
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5.2. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.2.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdélng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i

akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.

Betonowanie moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez nadzér i po

dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych

nalezy zachowac nastepujace warunki:

* przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty- adhezyjnym dopuszczonym

do stosowania w budownictwie (np.Separbet, Olformt 22),

Przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z projektem, czystos¢

deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych, zapewniajgcych wymaganag grubosé otuliny,

* betonowanie konstrukcji wykonywac wytgcznie w temperaturach >+5 C,zachowujgc warunki

umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to

zgody kierownika. Budowy oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili

jej uktadania, zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7

dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem,

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci >0,75in od powierzchni, na ktérg spada; w
przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o srednicy <0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20 - 30sek, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od
siebie oddalone 0 1,4 R (R - promien skutecznego dziatania wibratora),odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,35 - 0,7m,

- belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustalac¢
dodwiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

- Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
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zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w
deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny
bez zadnych skaz i plam. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére
Inzynier uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione
wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe
(drut, Sruby, itp.), ktdre spetniaty funkcje stezeh deskowan lub inng i wychodzg z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej |,0cm pod wykorhiczong powierzchnig betonu,
a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form
deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow
stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w
betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowac¢ z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
nadzor. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzania jej przy pomocy
wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani roznic wizualnych, a
podjecie betonowania moze nastapic tylko po oczyszczeniu, wy szczotkowani u i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Nadzér moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o
koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢

wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne.

5.2.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji

technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

w fundamentach mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za pomoca rynny, warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

w stupach, w ktérych strzemiona nie przecinajg ptaszczyzny poziomej, uktada¢ mieszanke
betonowag w sposdb ciggly segmentami o wysokosci do 5,0 m, podajac jg od géry do rdzenia
stupa za posrednictwem leja lub rurociggu pompy i zageszcza¢ warstwami o grubosci do 40 cm,
stosujgc wibratory przyczepne lub wgtebne, w przypadku zastosowania wibratorow
przyczepnych pierwszg warstwe mieszanki nalezy zageszczac wibratorami wgtebnymi.

w stupach z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajgcymi ich przekrdj poprzeczny, o
najmniejszym wymiarze przekroju <40cm, mieszanke betonowg uktadac bez przerwy

segmentami o wysoko$ci do 2,0m, wprowadzajac jg od goéry lejem lub rurocigagiem pompy, lub z
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boku przez okienka za posrednictwem rynienki lub rurociggu, skierowanych do osi stupa;
mieszanke zageszczaé warstwami o grubosci do 40cm przy uzyciu wibratorow wgtebnych
wprowadzonych od goéry w osi stupa,

gdy wysokos¢ stupa jest wieksza od jednego segmentu (H>5,0m lub H>2,0m), woéwczas
betonowanie kolejnego segmentu mozna rozpoczaé¢ po uptywie H-2 godzin. Przerwy robocze
mozna stosowaé w ptaszczyznach stropdéw, belek lub podciggdw; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-K2

godzin od zabetonowania tych stupdw i Scian,

przy wykonywaniu belek i podciggéw, mieszanke betonowag uktada¢ warstwami o grubosci do 40
cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac
wibratorami wgtebnymi.

Przerwy robocze mozna stosowac¢ w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,
w ptytach, mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne). Celem
ograniczenia wptywdw skurczu i pefzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catg jej
szerokos$cig, na podstawie

opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i
wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie.

Przerwy robocze mozna stosowac na linii prostopadtej do belek lub zeber, na

ktorych opiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu

dopuszcza sie przerwe w srodkowej czesci przesta piyty, rownolegle do zeber na ktérych wspiera
sie piyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtdwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie
przygotowac do potgczenia betonu stwardniatego z betonem

nowym. Wymaga to usuniecia z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchow

betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania woda.

5.3. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed

deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy po 24 godzinach od zakonczenia

betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni

(polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia < 5°C betonu nie nalezy

polewaé. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie

bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane

specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
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betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpic
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z
PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Obcigzenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z
desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduije rys i
uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigzac stropdw i schoddw przez co najmniej 36
godzin od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej

+10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

5.4. Wykonywanie otworow, nisz, zagtebien, itp.

Wykonawca ma obowiazek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacjg techniczng”
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebieh w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementow obcigzajg catkowicie
wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu

prac wtasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.5. Usterki wykonania

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Rysy powierzchniowe, skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia jest nie
mniejsze niz 1 cm, a powierzchnia, na ktorej wystepujg jest nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany.

taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny

obejmowac wiecej niz 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagane wiasciwosci betonu

Zalecenia do projektowania betondw.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN

206:1:2003 wymaga sie stosowania betonowych elementéw konstrukcji z betonu klasy co najmniej:

- C8/10 - w odniesieniu do podktadéw pod fundamenty i kanat co. (B-7,5) C12/15 - w odniesieniu

do dna kanatu co.

- (C16/20 - w odniesieniu do taw i stop fundamentowych, nakryw kominéw, schodéw, stupow,
wiencéw, nadprozy, podciggow.

- Klase betonu nalezy rozumiec¢ jako wytrzymatosé charakterystyczng betonu na $ciskanie

okreslang w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o srednicy 150 mm i wysokosci 300
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mm (fck,cyi) lub na probkach szesciennych o boku 150 mm (Sfaciibe) wg PN-EN 206-1:2003.
6.2. Kontrola zgodnosci i kryteria zgodnosci betonu projektowanego

6.2.1. Postanowienia ogélne

Kontrola zgodnosci obejmuje ogét dziatan i decyzji podejmowanych wg zasad zgodnosci, przyjetych
przed sprawdzeniem zgodnosci betonu ze specyfikacjg. Kontrola zgodnosci stanowi integralng
czesc kontroli produkcji. Miejsce pobierania prébek do badan zgodnosci nalezy tak wybraé, aby
odpowiednie wtasciwosci betonu oraz jego skfad nie zmieniaty sie znaczgco miedzy miejscem
pobierania prébek a miejscem dostawy. Zgodnos¢ lub niezgodno$¢ orzekana jest przez poréwnanie
z kryterium zgodnosci. Orzeczenie niezgodnosci moze prowadzi¢ do podjecia dalszych dziatan w

miejscu produkcji tub na placu budowy.
6.2.2. Kontrola zgodnosci wytrzymatosci na sciskanie

6.2.2.1. Postanowienia ogodine

Pobieranie i badanie probek betonu zwyktego o klasach wytrzymatosci od C8/10 do C5/67 nalezy
przeprowadzaé na rodzinach betonéw o ustalonej adekwatnosci.

Pojecie rodziny betonéw wprowadzono dla umozliwienia sprawniejszej oceny jakosci
produkowanych w jednej wytworni réznych rodzajéw betonu. Rodzina betondw jest to grupa
betondw, dla ktorych jest ustalona i udokumentowana zalezno$¢ pomiedzy odpowiednimi
wiasciwosciami.

Przy badaniach zgodnosci rodziny betonow, wybiera sie beton odniesienia, ktorym jest albo beton
najczesciej produkowany albo beton ze srodka zakresu sktadoéw rodziny betonéw. Ustala sie
zaleznos¢ pomiedzy kazdym betonem o indywidualnym skfadzie z rodziny i betonem odniesienia,
aby mozliwe byto przeliczenie wynikdéw badan wytrzymatosci na Sciskanie z kazdego

poszczegoblnego wyniku badania betonu na beton odniesienia.

6.2.2.2. Plan pobierania probek

Prébki mieszanki betonowej nalezy losowo wybieraé i pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1. prébki
nalezy pobierac z kazdej rodziny betonéw produkowanych w warunkach uznanych za jednorodne.
Minimalna czestotliwos¢ pobierania i badania prébek betonu powinna by¢ zgodna z ponizszg

tablica.

Produkcja Minimalna czestotliwo$¢ pobierania probek
Pierwsze 50 m® produkgji Po pierwszych 50 m produkc;ji®
Beton z Beton bez
certyfikatem certyfikatu
kontroli produkgciji kontroli produkgiji
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Poczatkowa (do 3 prébki 1/200 m? lub 1/1 50
momentu uzyskania co 2/tydzien m?lubi
najmniej 35 wynikéw produkgji /dzien
badan)

Ciagta (po uzyskaniu co 1/400 m* lub 1/

najmniej 35 tydzien

wynikéw badan) produkgii

Pobieranie probek powinno by¢ roztozone w czasie produkciji i nie zaleca sie pobierania
wiecej iz 1 probki z kazdych 25 m® mieszanki
b  Gdy odchylenie standardowe ostatnich 15 wynikoéw przekracza 1,37 o, czestotliwosé
pobierania probek nalezy zwiekszy¢ do czestotliwosci wymaganej dla produkcji poczatkowe;j,
do uzyskania nastepnych 35 wynikéw badan.

6.2.2.3. Kryteria zgodnosci dotyczace wytrzymatosci na $ciskanie

Zgodnos¢ wytrzymatosci betonu na sciskanie ocenia sie na prébkach badanych w 28 dniu
dojrzewania dla:

- zbioru ,n" nie pokrywajacych sie lub pokrywajacych sie kolejnych wynikow badan f_(kryterium 1)
- kazdego pojedynczego wyniku badania f i (kryterium 2)

Kryterium potwierdzenia przynaleznosci betonéw do rodziny.

Lic/ba ,n" wynikéw badan Kryterium 3
wytrzymatosci na
Sciskanie dla
pojedynczego betonu

Srednia z ,n" wynikéw (f_)

dla pojedynczego betonu z rodziny. N/mm?
> fok - 1,0

>E*+U>

>fck + 2,0

> fok -t 2,5

> fok + 3,0

OO B WIN

Wstepne odchylenie standardowe nalezy obliczy¢ z co najmniej 35 kolejnych wynikow badan
wykonanych w okresie dtuzszym niz 3 miesigce, bezposrednio poprzedzajgcym okres produkciji,
podczas ktérego ma bys sprawdzana zgodnosé. Wartosc¢ ta powinna by¢ przyjeta jako oszacowane
odchylenie standardowe (0) populacji. Przyjeta warto$¢ powinna by¢ potwierdzona podczas
pdzniejszej produkcji. Dopuszcza sie dwie metody weryfikacji oszacowania wartosci a. wyboru
metody nalezy dokonaé z wyprzedzeniem.

- Metoda 1

Wstepng wartos¢ odchylenia standardowego mozna stosowaé w pozniejszym okresie produkciji, w
ktérym sprawdza sie zgodnos¢, pod warunkiem, ze odchylenie standardowe ostatnich 15 wynikéw
(sis) nie odbiega znaczaco od przyjetego odchylenia standardowego. Wstepnie oszacowane

odchylenie standardowe jest brane pod uwage, pod warunkiem, ze: 0,63cr<s ,.< 1,67 o\

Gdy wartos¢ Sjs znajduje sie poza tymi granicami, nalezy okresli¢ nowe oszacowanie o na
podstawie ostatnich dostepnych wynikéw badanh.
- Metoda 2
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Przyjmuje sie nowg wartos¢ o, ktorg mozna oszacowac dla produkc;ji ciagtej. Czuto$¢ sposobu

oszacowania powinna by¢ co najmniej taka jak w metodzie 1.

6.2.3. Kryteria zgodnosci dotyczace wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu

Nie przewiduje sie potrzeby oceny zgodnoéci wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu.
6.2.4. Kryteria zgodnosci wtasciwosci innych niz wytrzymatosé

6.2.4.1. Plan pobierania i badania probek
Prébki mieszanki betonowej nalezy losowo wybieraé i pobiera¢ zgodnie z EN 12350-1. Prébki

nalezy pobieraé z kazdej rodziny betondéw produkowanych w warunkach uznanych za jednorodne.

6.2.4.2.Dziatania podejmowane w przypadku niezgodnosci wyrobu

W przypadku niezgodnosci producent powinien podja¢ nastepujgce dziatania:

- sprawdzi¢ wyniki badan i jesli sg prawidtowe, podjgé dziatania majgce na celu wyeliminowania
btedow,

- jesli niezgodnos¢ zostata potwierdzona, np. przez powtdrne badania, podja¢ dziatania korygujace,
tacznie z przegladem wykonywanym przez kierownictwo odpowiednich procedur kontroli produkcji,
- jesli niezgodnos¢ ze specyfikacjg jest potwierdzona, co nie byto wiadome przy dostawie,
powiadomi¢ o tym specyfikujacego oraz wykonawce, aby unikng¢ szkodliwych konsekwencji
niezgodnosci,

- odnotowaé dziatania w powyzszych punktach.

Jesli niezgodnos¢ betonu spowodowana jest dodaniem wody lub domieszek na

miejscu budowy, producent powinien podjaé dziatania jedynie wowczas, gdy sam podjat decyzje

takim dodaniu.
6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.3.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie wykonywania robét polegaja na

sprawdzeniu na biezaco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci

wykonywanych robot z projektem i obowigzujgcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie

etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg

widoczne, a jakosc¢ ich wykonania nie bedzie mogta byé sprawdzona.

Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

- Sprawdzenie materiatdw polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.

- Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i
poréwnanie z projektem.

Badania polegajg na stwierdzeniu:

- zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,
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- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidtowosci i doktadnosci potagczen miedzy elementami.

- Sprawdzenie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole

dociagniecia wszystkich srub w konstrukcji.

- Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, tatg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez
bezposredni pomiar tasmag, poziomica, suwmiarka i pordwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251

- Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a). Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b). Dziennik budowy,

c). Protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetniern dokumentacji, d). Wyniki badan

kontrolnych betonu,

e). Protokoty z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentow, zbrojenia elementow konstrukcji),

f). Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,

majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg

Prawo Budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych

wad i uszkodzen

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych podano w

ponizszej tablicy.

Odchylenia Dopuszczalna
odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia 5
a) na 1 m wysokosci 20
b) na catg wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach

¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
stupéw podtrzymujacych stropy monolityczne 15

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od
poziomu

a) na 1 m ptaszczyzny dowolnym
kierunku

b) na catg ptaszczyzne 15
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Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg,
diugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich +-4

b) powierzchni gornych +-8
Odchylenia dtugosci lub rozpietosci elementow 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw 5

7. OBMIAR

Oprocz czynnosci objetych zatozeniami ogoinymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje
zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegbétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju
robot.

+ Jednostka obmiaru wykonania podktadow betonowych pod ftawy fundamentowe jest m3 objetosci
podktadu.

Zastosowany beton B-7,5 (niesklasyfikowany wg PN-EN 206-1:2003. Cena wykonania robét
obejmuije:

1. Transport masy betonowej do miejsca utozenia.

2. Utozenie i zageszczenie betonu.

3. Wyréwnywanie gornej powierzchni tata.

4. Przektadanie pomostow roboczych

5. Pielegnacja betonu

* Jednostkg obmiaru wykonania dna kanatu co. jest m2 goérnej powierzchni wykonanego kanatu.
Zastosowany beton B-10 (C8/10) Cena wykonania robot obejmuije:

1. Wyréwnanie dna wykopu.

2. Zabetonowanie dna kanatu z odeskowaniem i rozdeskowaniem bokdéw oraz zatarciem
powierzchni.

+ Jednostkg obmiaru wykonania zelbetowych taw fundamentowych jest m? objetosci faw.
Zastosowany beton B-20 (C 16/20) Cena wykonania robot obejmuije:

1. Utozenie i zageszczenie betonu.

2. Obetonowanie elementéw stalowych

3. Wyréwnywanie gornej powierzchni.

4. Przektadanie pomostow roboczych

5. Pielegnacja betonu

+ Jednostka obmiaru wykonania scian fundamentowych jest m? objetosci Scian. Zastosowany beton
B-15 (C 12/15).

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Utozenie i zageszczenie betonu.

2. Obetonowanie elementéw stalowych

3. Wyréwnywanie gérnej powierzchni.
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4. Przektadanie pomostoéw roboczych

5. Pielegnacja betonu.

+ Jednostkg obmiaru wykonania nakryw kominow jest m goérnej powierzchni betonowych nakryw.
Zastosowany beton B-20 (C 16/20) Cena wykonania robot obejmuije:

1. Ustawienie stemplowania oraz zabezpieczeh.

2. Wykonanie ptyt i ustawienie deskowan.

3. Zatozenie drutow, gwozdzi, hakéw i dybli dla umocowania pokrycia.

4. Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z wyréwnaniem powierzchni.

5. Usuniecie deskowan i stemplowania.

6. Pielegnowanie betonu.

+ Jednostkg obmiaru wykonania stupdw prostokatnych zbrojonych jest m3 objetosci wykonanych
stupow. Zastosowany beton B-15 (C 12/15) i B-20 (C 16/20)

Cena wykonania robét obejmuije:

1.Ulozenie i zageszczenie betonu.

2. Obetonowanie elementéw stalowych

3. Wyréwnywanie gérnej powierzchni.

4. Przektadanie pomostoéw roboczych

5. Pielegnacja betonu

+ Jednostkg obmiaru wykonania wiencéw nadprozy, podciagéw zbrojonych i wyiewek
technologicznych w deskowaniu tradycyjnym jest m? objetosci wykonanych elementow
konstrukcyjnych. Zastosowany beton B-20 (C 16/20).

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Utozenie i zageszczenie betonu

2. Obetonowanie elementéw stalowych

3. Wyréwnywanie gérnej powierzchni.

4. Przektadanie pomostoéw roboczych

5. Pielegnacja betonu

8. PLATNOSC

Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc
PN-88/B-06250 Beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350:2001 Czes¢ Ido 7Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:2002 Czesc¢ | do 8 Badania betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
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przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 197-1:2002 Czes$c¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku

PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Czesc¢ J: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaftu
ziarn. Wskaznik ksztaftu

PN-78/B-06714/13 Oznaczanie zawartosci pytdbw mineralnych PN-78/B-06714/12 Oznaczanie
zawartoSci zanieczyszczen obcych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Budownic ogdine.
Czes¢ 1. Arkady, Warszawa 1989
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ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA

B.4

ZBROJENIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu stalg klasy A-O (stal gtadka), A-lll (stal zebrowana) w zwigzku z realizacjg hali sportowej z

pomieszczeniami socjalnymi dla Zespotu Szkét w Woli Mystkowskiej, gm. Somianka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stalg klasy A-O i A-lll elementéw konstrukcyjnych budynku j.w.
1. oczyszczenie | wyprostowanie pretow
2. wygiecie, przyciecie i tagczenie pretow
3. montaz zbrojenia betonu

4. montaz siatek zbrojarskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjq ,WWymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, Specyfikacjg i poleceniami nadzoru..

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ,WWymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal okragtg gtadkg StOS-b (A-O) oraz stal okragta
zebrowang 34GS (A-M).

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec¢ certyfikat zgodnosci z wyz. wym. Polskga Norma
i posiadac Aprobate Techniczng oraz deklaracje zgodnosci oraz znak jakosci CE. Wytwérca stali
winien dotgczy¢ atest hutniczy, w ktérym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-932 1 5

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrdbki cieplnej.
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki lub kregu pretéw (po dwie dla

kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy srednica nominalna znak stali

- numer wytopu lub numer partii znak obrébki cieplne;j

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-932 1 5

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-932 1 5

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-932 1 5

- proba rozciggania wg PN -9 1 /H-043 1 0

- proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos¢ pretow nalezy

oceniac pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejng. Srednica kregéw powinna

wynosi¢ 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wigzek pretow nie powinna przekracza¢ 5000

kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dtugosciach:

- 1(H12 m -jezeli w zamowieniu nie okreslono innej diugosci wymaganej, okreslonych w
zamowieniu (6212 m) z dopuszczalng odchytkg+100 mm.

Wyglad zewnetrzny pretéw stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia o linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. drutu

wigzatkowego o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy srednicach wiekszych niz 12mm stosowac¢ drut wigzatkowy o Srednicy 1,5mm.

2.3. Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku tagczonych pretow zbrojeniowych.

2.4. Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z

tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg byé mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie

stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.
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3. SPRZET
Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami gietarskimi, prostowarkami,

nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojami. Do transportu materiatéw - wyciag

jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t oraz samochdd dostawczy do 0,9 t.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowg podczas transportu nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé sie w sposob zabezpieczajacy jg od odksztatcen i
zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazyc, aby stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan
PN-88/H-01105.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacii ,WWymagania ogdine".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjq stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym powietrzu
moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia przed ich utozeniem w
deskowaniu nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy , kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg
oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa)
lub farba olejng nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4mm, w przypadku wiekszych odchytek
stal zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza
sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Giecie pretow nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d<12mm.

Wydtuzenia pretow [cm] powstate podczas odginania o dany kat.
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Srednica preta w mm Kat odgigcia
45° 90° 135° 180°

) 0,5 0,5 1,0

8 ) 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
2 1,0 2,0 3.0 4,0
25 1,5 25 3,5 45
28 2,0 3.0 4,0 5,0
32 2.5 3.5 5.0 6.0

Minimalne $rednice trzpieni uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta Stal gladka migkka
zaginanego w Rak =240 MPa
mm
d<10 do=3d
10<d<20 do=4d
20<d<28 do=>5d

Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka
powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Od dla stali klasy A-O i A-l oraz 15d dla stali klasy A-lll. W miejscach
zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate wskutek wyginania. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca,
gdzie mozna potozy¢ na nim spoine wynosi 1 Od.

taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ migekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) lub na
prefabrykacie wg zaznaczonego rozstawu pretow. Montaz zbrojenia fundamentéw (przyczotkéw)
wykona¢ na podbetonie dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow betonem nalezy
stosowac podkfadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegodlnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci Scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podkfadek
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plastykowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu

zatwierdzonego przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny byc, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych

wezly na przecieciach pretow powinny byc¢ tgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na

podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o Srednicy nie mniejszej niz ,0mm (przy srednicy
pretow powyzej 12mm o $rednicy nie mniejszej niz 1, 5mm). Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé
stal spawalna.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po

utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania

nie moze ulec zmianie. Stal wbudowana w zbrojenie powinna spetnia¢ wymagania punktu 2 i punktu

5.2.1. niniejszej Specyfikacji.

Rozstaw zbrojenia i srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu

zelbetowego powinna by¢ ustalona w zaleznosci od przewidywanego sposobu zageszczenia

betonu i powinny wynosi¢ co najmniej:

- 20 mm jezeli prety sg usytuowane prostopadle lub ukos$nie do kierunku betonowania i nie mniej
niz Srednica nominalna grubszego preta

- 50 mm jezeli prety sg usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania,

- dla pretéw zbrojenia gérnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegtos¢ powinna wynosi¢ 30
mm i nie mniej niz srednica preta,

- przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety
powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegto$¢ miedzy pretami
poszczegolnych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nie mniej niz srednica preta,

- w przypadku gdy sg zapewnione warunki prawidtowego zageszczania betonu (przy uzyciu
wibratoréw), dopuszcza sie grupowanie pretéw parami. Odlegto$¢ miedzy parami pretéw
powinna wynosic¢ nie mniej nizt,5 d i nie mniej niz 30 mm.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig

wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest

niedopuszczalne.

5.2.3. Laczenie pretdw zbrojenia

Prety ze stali A-0, A-1, A-lll mogg by¢ spajane za pomoca zgrzewania elektrycznego doczotowego,

spawania elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego).

Zaleca sie, aby tgczenia pretow znajdowaty sie w tych przekrojach konstrukcji, w ktérych nosnosc¢

pretéw nie jest w petni wykorzystana. Najczesciej na budowie wykonuje sie pofaczenia spawane.

Gatunki elektrod do spawania stali zbrojeniowej
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Gatunek stali Klasa stali Gatunek elektrody

St3SX A-1 ER 146
St3SY
34GS A-IIT EBI155

Zalecana s$rednica elektrod

Srednica preta d mm | Srednica elektrody mm
6-12 2,00
12- 14 2.50
16-20 3.25
>22 4,015,0

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacii ,WWymagania ogolne .

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez nadzér i fakt
ten potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Nadzér winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozonego
zbrojenia z rysunkami i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilosci pretéw, ich srednic,
dtugosci rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania pofozenia pretéw w
czasie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inzyniera réwniez
po betonowaniu przy uzyciu przyrzagdow magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki

Od wymiarow siatek 1 + 10 mm
szkieletow wiazanych lub +5
zgrzewanych mm

a) dhugos¢ elementu +10

b) szeroko$¢ (wysoko$¢) mm
elementu

- przy wymiarze do 1 m

W rozstawie pretow + 10
podtuznych, poprzecznych i mm
strzemion +0.5

a) przy 0 <20 mm 0

b) przy 0>20 mm

W potozeniu odgi¢é pretow +20

W grubos$ci warstwy otulajace;j + 10 mm

W potozeniu potaczen (stykdw) pretoéw |+ 25 mm

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza wykonawce robot,

niezaleznie od dokonanych uprzednio odbiorow.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkag obmiaru robot jest wykonanego zbrojenia betonu stalg A-O i A-1ll zgodnie z pomiarem w
terenie. Przyjmuje sie tgczng dtugosé pretow poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio

przez ich ciezar jednostkowy kg/m.
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Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych

ani drutu wigzatkowego. Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikacji ,WWymagania ogéine"

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- transport i sktadowanie materiatow

- oczyszczenie i wyprostowanie pretéw

- wygiecie, przyciecie i taczenie pretdéw (na styk lub na zaktad)

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu

- oczyszczenie terenu z odpaddw zbrojenia stanowigcych wiasnosé Wykonawcy oraz usuniecie
ich poza teren budowy wykonanie niezbednych badanh i pomiarow
7. PODSTAWA PLATNOSCI

- Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/01 Stat okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81 /H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i
niskostopowej. PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |I.

Budownictwo ogolne. Czesc¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.
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ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA

B.5

MUROWANIE

58



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich w zwigzku z realizacjg hali sportowej z pomieszczeniami socjalnymi dla Zespotu Szkot w

Woli Mystkowskiej, gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych ze
wznoszeniem Scian konstrukcyjnych i dziatowych, oraz innych robét murarskich

wykonywanych w trakcie realizacji budynku j.w.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjg ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
rysunkami, specyfikacjq i poleceniami nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Zgodnie z obowigzujacym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robét murowych

nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone

do powszechnego stosowania sg wyroby:

- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci z
polska norma,

- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
aprobatg techniczna,

- umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istothego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych,

- wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- oznaczone symbolem CE,

- znajdujgce sie w okreslonym przez komisje Europejskg wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.
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2.1. Klasyfikacja ogélna

W konstrukcjach murowych stosuje sie: elementu murowe, zaprawy murarskie,
wyroby pomocnicze.
Element murowy - jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych. Zaprawa murarska -jest to zaprawa budowlana
przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.
Wyroby pomocnicze - sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace, tj. kotwy, faczniki, wsporniki,

nadproza, wzmochienia spoin.

2.2. Elementy murowe

Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.

O przydatnosci danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decydujg

nastepujgce parametry techniczne:

a) Ksztatt.

Podstawowe elementy murowe powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o prostych krawedziach i
ptaskich powierzchniach. Uzupetniajgce lub specjalnego przeznaczenia elementy murowe, np.
cegta kominowa, cegly naroznikowe lub podokienne, moga miec¢ inny ksztatt.

Zawsze ksztatt elementu murowego musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng danego wyrobu.
b) Wymiary.

Nie zaleca sie stosowania na jednym placu budowy elementéw w réznych formatach poniewaz
moze to utrudni¢ prawidtowe przewigzanie murow, jak i popsué estetyke scian licowych.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw murowych nie
powinny przekraczac:

- w przypadku elementow zwyktych: + 0,40x(badany wymiar) 'A (mm), ale nie mniej niz £3 mm,

- w przypadku elementow licowych: +0,25x(badany wymiar)® (mm), ale nie mniej niz £2 mm,

- we wszystkich przypadkach nie wiecej niz + 10 mm.

c) Wady i uszkodzenia.

Wady i uszkodzenia elementéw murowych majg szczegdlnie wptyw na wyglad zewnetrzny, trwatosé
i wytrzymato$¢é murdw. Wsrod wad i uszkodzen wyrdznia sie:

- skrzywienia powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kata prostego miedzy sasiednimi powierzchniami,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy,

- odpryski,

- wtopy i wytopy na powierzchniach licowych,

- pekniecia.

W przedmiotowych normach lub aprobatach sg podawane dopuszczalne wady i uszkodzenia

poszczegolnych wyrobdw z uwzglednieniem podziatu na elementy licowe (o zaostrzonych
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wymaganiach) i na wyroby zwykte (do tynkowania), wobec ktérych wymagania sg bardziej liberalne.

d) Masa

Masa elementéw murowych nie powinna roznic¢ sie od wartosci deklarowanej przez producenta o

wiecej niz £ 10%. Z uwagi na reczng metode uktadania elementéw murowych ich masa nie moze

przekracza¢ dopuszczalnych norm okreslonych w przepisach bhp.

e) Gestosé objetosciowa wyrobu i gesto$¢ tworzywa.

Gestosc¢ objetosciowa wyrobow jest szczegolnie istotng cechg elementéw o podwyzszonej

izolacyjnosci cieplnej. Waga elementu nie moze by¢ wieksza od wartosci okreslonej deklarowang

odmiang (sortymentem) wyrobu.

f) Nasigkliwos¢ i wspotczynnik rozmiekczania.

Do wznoszenia konstrukcji stosuje sie elementy o nasigkliwosci:

- do 6% - w konstrukcjach narazonych na bardzo silne zawilgocenie lub wzmozong agresje
chemiczng i biologiczna,

- do 12 (16%) - w murach licowych (nieotynkowanych),

- do 24 (28%) - w $cianach otynkowanych lub ostonietych izolacjg termiczna,

- powyzej 24 (28%) - w konstrukcjach nadziemnych zabezpieczonych w szczegdélny sposéb przez
bezposrednim oddziatywaniem wilgoci (sposob zabezpieczenia powinien by¢ opisany w
projekcie budynku).

9) Mrozoodpornosé

Elementy murowe przeznaczone do stosowania konstrukcjach zewnetrznych nieotynkowanych, tj. w

murach licowych, np. kominy ponad dachem, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej muszg bez

uszkodzeh wytrzymac co najmniej 50 cykli zamrazania w temp. - 20°C i rozmrazania w wodzie
20°C.

W przypadku wyrobow przeznaczonych do muréw zewnetrznych otynkowanych jest wymagana

nizsza mrozoodpornos$c¢ - $rednio 15 cykli. Wyrobdw o mniejszej mrozoodpornosci lub

pozbawionych tej cechy mozna uzywac¢ w murach zewnetrznych pod warunkiem wprowadzenia

odpowiednich zabezpieczen, tj. okapow, oston z izolacji termicznej, wysokich cokotéw, zgodnie z

projektem technicznym budynku.

h) Izolacyjnosc¢ cieplna

Mur jest konstrukcjg ztozong z elementéw murowych, zaprawy murarskich i innych elementéw

uzupetniajgcych. W zwigzku z tym w przedmiotowych normach i aprobatach nie sg podawane

parametry cieplne pojedynczych cegiet czy pustakow, ale wspodtczynniki przewodzenia X

charakteryzujgce wtasciwosci cieplne muréw wykonanych tych wyrobdw.

i) Wytrzymatos¢ na Sciskanie.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie w danej klasie fb wg PN-EN 772-1:2001.

Znormalizowang wytrzymato$¢ na $ciskanie wg PN-B-03002:1999 wyznacza sie ze wzoru:

Fb=r|, 5 fb, gdzie:

n,, - wspoiczynnik uwzgledniajacy stan zawilgocenia badanych elementow wg ponizszej tablicy.
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Tworzywo Stan
Mokry Powietrzno-suchv Suchy
Ceramika 1,1 1,0 0,9
Silikaty 1,2 0,8'
Beton zwykly 1,1 0,9
Beton lekki kruszynowy 1,2 0,8
Beton komorkowy 1,22 0,82

*Wartos¢ wg PN-EN 772-1:2001
*Wartos¢ wg PN-B-03002:19999

0- wspotczynnik uwzgledniajgcy ksztatt badanych elementéw wg zalecen Unii Europejskiej

Wysokos¢ Mniejszy wymiar poziomy elementu, mm

50 100 150 200 >250

40 0.80 0.70 - - -

50 0.85 0.75 0.70 - -
65 0.95 0.85 0.75 0.70 0.65
100 1.15 1.00 0.90 0.80 0.75
150 1.30 1.20 1.10 1.00 0.95
200 1.45 135 1.25 1.15 1.10
>250 1,55 1.45 1,35 1,25 1,15

Minimalng znormalizowang wytrzymato$¢ na sciskanie wyznacza sie ze wzoru:

fb,min = nw 8 fb,min, gdzie: r),, 8 - wspotczynniki jak w poprzednim wzorze, fb,min - wytrzymatos¢
minimalna elementéw na Sciskanie uzyskana z badan.

Wytrzymatos¢ srednia elementéw murowych na Sciskanie fb jest wyznaczana na prébkach
stanowigcych pojedynczy wyrob z wyprawg cementowa. Dla elementow silikatowych, betonowych i
z betonu komdrkowego dtugosci > 300 mm i wysokosci > 200 mm wytrzymatos¢ srednig fb
wyznaczac¢ mozna na wycietych kostkach szesciennych o wymiarach 100 x 100 x 100 mm. W
przypadku probek przechowywanych ii badanych w stanie powietrznosuchym wspdétczynnik

uwzgledniajacy stan zawilgocenia badanych elementow r\, jest rowny 1,0.

Sciany konstrukcyjne mozna wznosi¢ z elementéw murowych klasy nie nizszej niz 2,5.

j) Wytrzymatosé na zginanie

Konstrukcje murowe w zasadzie projektowane sg jako ustroje $ciskane, w zwiazku z tym wiekszosc¢
elementéw murowych nie sprawdza sie na zginanie. Wytrzymatos¢ na dziatanie sity zginajacej jest
sprawdzana w zasadzie jedynie w przypadku: - niektérych elementéw

Scian dziatowych,

- elementow stropowych,

- elementéw nadprozowych.

k) Promieniotworczos¢ naturalna

Dopuszczalne stezenie naturalnych izotopow promieniotwérczych w elementach murowych wg
instrukgji ITB 234/1995 ,, Wytyczne badania promieniotwdrczosci naturalnej surowcéw i materiatow

budowlanych", okreslone wspodtczynnikami kwalifikacyjnymi fi i £2 powinno spetnia¢ nastepujace
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wymagania: f Imax< 1 oraz/} < 185 Bqg/kg
Stezenia naturalnych izotopdw promieniotwoérczych dla wybranych wyrobéw budowlanych

przedstawiono w ponizszej tablicy:

Elementy Fi f,,Bg/kg

Ceramiczne. klinkierowe i kamionkowe 0.27-0.87 23-139
Silikatowe 0,07-0,17 4-18
Z betonu zwvklego 0.16-K).33 2-32

Z zuzlobetonu 0,3240,82 29-115

Z betonu komorkowego 0.0740.18 1-36

Z betonu komorkowego z popiotow 0.17-K).93 26-158
Z gipsu naturalnego 0,04-0,18 4-51

1) Rozszerzalnos¢ cieplna

Rozszerzalnos¢ cieplna elementéw murowych ma istotny wptyw na trwato$¢ zewnetrznych scian

licowych bezposrednio narazonych na letnie ogrzewanie do 50>60°C i zimowe ochtodzenie do

-20°C - 74 -m) Szkodliwe domieszki

W ceramicznych elementach licowych nie dopuszcza sie wystepowania odpryskéw i uszkodzen

wywotanych przez margiel. W elementach ceramicznych zwyktych liczba i wielko$¢ uszkodzen

spowodowanych przez margiel nic powinna przekraczaé wartosci okreslonych w przedmiotowe;j

normie za dopuszczalne. W elementach ceramicznych licowych nie mogg wystepowac jakiekolwiek

naloty lub wykwity soli rozpuszczalnych. W przypadku innych elementéw murowych nie sg

podawane wymagania dotyczace szkodliwych dodatkow.

n) Odpornos¢ na korozje

Odpornosé na korozje jest istotna w przypadku elementéw murowych stosowanych w

pomieszczeniach laboratoryjnych, inwentarskich, murach oporowych, w $cianach ponizej poziomu

wody gruntowej, itp. Warunki srodowiskowe dzieli sie na pie¢ klas:

- klasa 1: srodowisko suche - wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych,

- klasa 1: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym
elementy murowe nie sg wystawione na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie
W nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskie;j,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie.

W ponizszej tablicy przedstawiono zalecany zakres stosowania poszczegolnych elementéw

murowych w zalezno$ci od klasy srodowiska.
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Elementy murowe Klasy srodowiska
1 2 3 4 5
Ceramiczne LILIOT | LIL I | LILIE? | LILII? LILIT"
Silikatowe I, II dr LI 3 3
Z betonu zwyktego i LLH in' in' MI? 112
lekkiego
kruszynowego
Beton komorkowy T -2 3 3 3

" Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2 Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacych
przydatnosci elementu w okre§lonych warunkach $rodowiskowych lub
elementy

zwykle przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

3 Nie stosuje sig.

Podziat elementéw murowych wg PN-B-03002:1999 (wybor)

2.2.1. Elementy murowe ceramiczne

a. cegly ceramiczne

Podstawowym dokumentem specyfikujacym cegty z ceramiki wypalanej o wymiarach tradycyjnych
jest PN-B-12050:1996. W normie podzielono cegly ceramiczne na zwykte i licowe. Z uwagi na
rodzaj otwordw rozrdznia sie cegty bez otwordw, petne, dragzone oraz szczelinowe z otworami i bez
otwordw.

Cegty ceramiczne licowe nalezg do najbardziej uniwersalnych wyrobéw budowlanych. Cegty te
zastosowano do murowania kominéw ponad dachem. Cegty ceramiczne dziurawki wg

PN B-12002:1997 sg cegtami zwyklymi poziomo dragzonymi o wymiarach tradycyjnych. Poziomy
ukfad otwordw sprawia, ze cegly te odznaczajq sie niskg wytrzymatoscig w kierunku pionowym,
znacznie lepszg wytrzymatoscig w poziomie oraz stosunkowo dobrymi wtasciwosciami
akustycznymi. Zastosowano je do murowania cienkich $cianek dziatowych.

2.2.2. Cegly silikatowe petne zastosowano do murowania $cian zewnetrznych i wewnetrznych
konstrukcyjnych zaplecza.

2.2.3 Elementy murowe betonowe

Elementy te stanowig rozbudowang grupe wyrobow o zréznicowanych parametrach technicznych
wynikajacych nie tylko z ksztattu, ale przede wszystkim z rodzaju uzytego betonu.

Bloczki betonowe scienne drobno- i Sredniowymiarowe powinny spetnia¢c wymagania zawarte w
PN-B-19306:1999 i w PN-B-193067A 1:2002. Bloczki z betonu zwyktego zastosowano do
murowania scianek kanatéw co.

Bloczki betonowe $cienne z betonu komdérkowego zastosowano zaréwno do murowania scian

zewnetrznych grub. 24 i 38 cm oraz $cian wewnetrznych grub. 24 i 12 cm.

2.3. Zaprawy budowlane
2.3.1. Charakterystyka ogélna
Zaprawy budowlane sg mieszaning spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych.

64



Zaprawy budowlane dzieli sie na:

- murarskie przeznaczone do spajania elementéw murowanych w jedng konstrukcyjng catos¢ i
wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach,

- tynkarskie stosowane do wykonywania wypraw i gtadzi na powierzchni konstrukgciji,

- specjalne, montazowe lub zalewowe.

2.3.2. Wymagania techniczne dotyczace zapraw budowlanych

Cechg charakterystyczng zapraw budowlanych jest wigzanie, czyli stopniowe przechodzenie ze

stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty. W zwigzku z tym istotne sg zaréwno wtasciwosci

mieszanki suchej (kontrola biezaca procesu produkcji), jak i zaprawy swiezej (cechy istotne dla

murarza) oraz zaprawy stwardniatej (cechy decydujace o catej budowli).

Wymagania dla mieszanki suchej: proporcje sktadnikéw suchych, wyglad mieszanki suchej,

zbrylenia, uziarnienie wypetniaczy, gestos¢ nasypowa w stanie suchym, okres przydatnosci suche;j

mieszanki do stosowania.

Wymagania dla zaprawy $wiezej: wyglad zaprawy swiezej, gestosc objetosciowa, konsystencja,

rozptyw, proporcje mieszania suchej mieszanki z woda, sposéb mieszania, czas korekty potozenia

elementéw murowych, czas zachowania wtasciwosci roboczych, wydajnos¢.

Wymagania dla zaprawy stwardniatej: wyglad zaprawy stwardniatej, gestosc objetosciowa,

wytrzymatosé na sciskanie, wytrzymato$¢ na zginanie, przyczepnosé do podtoza, nasigkliwosé,

wspotczynnik rozmiekczania, mrozoodpornosc, izolacyjnosc cieplna, skurcz, kwasoodpomosé,

alkalicznos¢, paroszczelnosé.

2.3.3. Rodzaje zapraw budowlanych (wybér)

Zaprawy cementowe powinny spetnia¢ wymagania PN-90/B-14501.

Zaprawy cementowe uzyskujg duze wytrzymatosci i sg odporne na oddziatywanie czynnikow

atmosferycznych, dlatego tez sg szczegdlnie przydatne do stosowania w konstrukcjach silnie

obcigzonych lub narazonych na duze zawilgocenie. Specyfikacja zapraw cementowych wg PN-90/B

-14501.

Zaprawy cementowo-wapienne powinny spetniaé wymagania PN-90/B-14501 2.4. Wyroby

dodatkowe do wznoszenia muréw (wybrane)

Wyroby dodatkowe stosowane przy wznoszeniu muréw sg znormalizowane

w ponizszych normach: PN-EN 845-1:2002 i PN-EN 845-2:2002. Nadproza powinny by¢

produkowane jako zelbetowe lub sprezone. Stal zbrojeniowa powinna spetnia¢ wymagania EN

10080, EN 10138 lub EN 10088. Dla nadprozy zelbetowych srednica pretéw zbrojeniowych powinna

wynosi¢ 2,5 mm lub by¢ wieksza. Beton powinien spetnia¢ wymagania EN 206-1 (tylko wymagania

materiatowe).

3. SPRZET
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujace

narzedzia: pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania
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ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych poziomdw, poziomica uniwersalna, tata
kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomow poszczegoélnych warstw, do zaczepiania
sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykré;.

Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza: kastra i szafel
do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie réznej wielko$ci i przeznaczenia,
czerpak, wiaderko i topate do zapraw. Do obrobki elementéw murowych sg uzywane: miotek
murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarski, dragg murarski oraz inne
specjalistyczne narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych. Waznym elementem na stanowisku
murowania sg rusztowania. Rusztowania powinny wytrzymywac obcigzenia technologiczne nie
mniejsze niz 2 kN/m?2

Do murowania na cienkie spoiny producent oferuje specjalne kielnie zgbkowane do naktadania
zaprawy dopasowane do réznych szerokosci murow. To transportu materiatdw: przenosnik tasmo

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t.

4. TRANSPORT

Wyroby budowlane do robét murowych moga by¢ przewozone réznymi srodkami transportowymi. Z
uwagi na mozliwosé uszkodzeh w czasie transportu, zatadunku i roztadunku a p6zniej w czasie
magazynowania nalezy dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach taduje sie i
roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac Scisle jedna obok drugiej, rownomiernie
na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowac
odpowiedni dystans. Palety moga by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny.
Zatadunek i wytadunek wyrobow odbywa sie recznie. Wyroby nalezy ukfadac¢ scisle jeden obok
drugiego, dtuzszym bokiem do kierunku jazdy Wysokos$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci
burt pojazdu. Sktadowanie elementéw licowych moze by¢ na zewnatrz, ale z zabezpieczeniem
przed zawilgoceniem. Elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym,
suchym podtozu. Od géry palety powinny by¢ nakryte przenosnymi daszkami. Elementy drgzone
ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ przechowywane na
paletach pod dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem sniegu i deszczu i
odizolowane od wody gruntowej. Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywaé w
workach w zamknietych i zabezpieczonych przed wilgocig magazynach. Kruszywa moga by¢

sktadowane na wolnyn powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie suchym i odwodnionym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Techniki murowania
Murowanie na zwykfe spoiny, tj. grubosci od 8 do 17 mm moze by¢ tradycyjne, na wycisk, na docisk.
Murowanie na petne spoiny polega na takim roz$cieleniu zaprawy, aby po zakohczeni prac spoiny

byly szczelnie nig wypetnione. W takim przypadku ostatnig czynno$cig mur jest Sciggniecie kielnig
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nadmiaru zaprawy wycisnietej za zewnatrz muru.

Murowanie na wycisk polega na rozscieleniu zaprawy na murze pasmami szerokosci ok. 80 mm w
przypadku warstwy wozéwkowej lub ok. 220 mm w przypadku warstwy gtéwkowej. Nastepnie
uktada sie cegte w odlegtosci ok. 60 mm od poprzednio utozonej silnym ruchem dociskajac jg do
niej. W wyniku tego zostanie zgarnieta czeS¢ zaprawy, ktora wypetni szczeling pionowg powstatg
miedzy dociskang ceglg a ceglg wczesniej utozong. Cegly mogg by¢ uktadane jedng lub obiema
rekami (metoda szybsza, lecz mniej doktadna).

Murowanie na docisk jest stosowane gdy zaprawa pozostaje mato plastyczna (cementowo lub z
grubym piaskiem). Po rozscieleniu zaprawy zgarnia sie korncem (lub bokiem) kielni pewnajej ilosc¢ i
przyciska do $cianki uprzednio utozonej cegty. Réwnoczesnie drugg rekg chwyta sie kolejng cegte,

przesuwa po rozscielonej zaprawie i silnie dociska do uprzednio utozonej cegty.

5.2. Zasady wigzania murow

5.2.1. Ogolne zasady wigzania muréw

Prawidlowe przewigzanie elementéw w murze zapewnia rownomierny rozkfad obcigzen i

odksztatcen. Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

- elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco, co zapewnia najlepszg
réwnowage muru,

- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad
obcigzenh skupionych z jednego elementu na kilka innych. Podczas murowania nalezy zwracac
szczegolng uwage na jakos¢ wykonania, ktbra ma ogromny wptyw na nosnosc i trwatosé
konstrukgciji.

5.2.2. Mury z cegiet ceramicznych petnych i silikatowych peinych.

Wiazanie pospolite. W wigzaniu pospolitym sg catkowicie uwzglednione zasady prawidtowego

rozmieszczenia elementdw i przewigzania spoin pionowych i podtuznych.

W murach grubosci 1/2 cegly wszystkie cegly sg utozone wozéwkowo, a spoiny poprzeczne sg

przesuniete przewaznie o 2 cegly, tj. 120 mm lub 1/4 cegly, tj. okoto 50 mm.

W murach grubszych kolejno wystepujg warstwy wozowkowe i gtdwkowe, a spoiny poprzeczne

i podtuzne sg przesuniete wzgledem siebie o 2 cegly.

Zakonczenie murow grubosci 7a cegly wykonuje sie z reguty cegtami potdwkowymi. Zakohczenie w

warstwie wozoéwkowej muru grubos$ci 1 cegly - 2 dziewiatki potozone

wozéwkowo. Zakonczenie w warstwie gtdwkowej muru grubosci 1 cegty - 1 cata cegta potozona

gtéwkom

Mury krzyzujace sie i narozniki:

- w kazdym poziomym przekroju ztacza dwoch przenikajgcych sie murow powinny spotykac sie
warstwy wozéwkowa z gtéwkowa,

- w zlgczu warstwa wozéwkowa jednego z murdw przechodzi na przestrzat,

- w zigczu warstwa gtowkowa jedynie dotyka do sgsiedniego muru,
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- w warstwie wozoéwkowej spoiny poprzeczne powinny by¢ przesuniete 1/4 lub 1/2 cegty wzgledem
krawedzi ztacza.

5.2.3. Mury z bloczkéw betonowych

Zasady wznoszenia murow z bloczkéw betonowych sg zbiezne z wykonaniem

murdéw z cegiet ceramicznych.

5.3. Konstrukcje murowe

Z uwagi na rodzaj $ciany murowane konstrukcji dzieli sie na jedno- i wielowarstwowe.

Z uwagi na funkcje petnione w budynku rozréznia sie sciany konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

5.3.1. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne konstrukcyjne

Sciany sg to konstrukcje jednomateriatowe petne. Ogdlne zalecenia konstrukcyjne $cian

zewnetrznych i wewnetrznych sg identyczne.

5.3.1.1. Sciany konstrukcyjne

Gtéwnym przeznaczeniem Scian konstrukcyjnych jest przenoszenie dodatkowego

obcigzenia poza ciezarem wtasnym (obciazenie dodatkowe to obcigzenie od

stropow i obcigzenie z wyzszych kondygnacii).

Zasady wykonywania $cian konstrukcyjnych z cegty silikatowej petnej sg podane

w pkt. 5.2. Sciany konstrukcyjne sa usztywnione obwodowym wiencem zelbetowym na wysokosci

oparcia stropéw tworzac w ten sposob sztywng konstrukcje przestrzenng. Mury nalezy uktadaé

warstwami, stosujgc odpowiednie wigzanie oraz zachowujgc wiasciwe grubosci spoin, a takze pion i

poziom. Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze (uzupetniajace) powinny

by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamieni¢

na nowe. Mury wznosi sie réwnomiernie na catej dtugosci. Réznice pozioméw poszczegdlnych

fragmentéw murow z cegiet nie powinny przekracza¢ 4 m (3 m w przypadku muréw z blokéw

betonowych). Minimalny czas wznoszenia muru nad $wiezo wykonana kondygnacjg wynosi:

5 dni, w przypadku muru na zaprawie cementowo - wapiennej,

3 dni w przypadku muru na zaprawie cementowe;.

5.3.1.2. Sciany dziatowe

Ogolne zasady wykonywania $cian dziatowych podano w pkt. 5.2. Sciany dziatowe taczy sie ze
$cianami konstrukcyjnymi na strzepig zazebne badz w pozostawionych bruzdach Sciany dziatowe
powinny by¢ oparte na stropach w sposdb umozliwiajgcy swobode odksztatcen stropu i Sciany.
Czesto uktada sie pod pierwsza warstwe muru warstwe papy, natomiast szczeline pomiedzy
stropem wyzszej kondygnaciji a ostatnig gérng warstwag scianki wypetnia sie materiatem trwale
plastycznym.

Sciany dziatowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta (250 mm) nalezy murowaé nie wczesniej niz po
zakonczeniu budowy Scian konstrukcyjnych danej kondygnacji. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywac rownoczes$nie ze wznoszeniem sciany. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1

cegta moga by¢ wznoszone tylko w temperaturze powyzej 0°C.
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Sciany dziatowe z cegly dziurawki. Do wznoszenia muréw z cegty dziurawki nalezy stosowaé
cegty z otworami przelotowymi rownolegtymi typu W i prostopadtymi typu G. Spoiny w zwyktych
murach ceglanych, jesli nie ma szczegdélnych wymagan, nalezy przyjmowac grubosci: - 12 mm w
spoinach wspornych (zazwyczaj poziomych), przy czym grubosé¢ ta wg PN-B-03002:1999 nie
powinna przekracza¢ 15 mm i nie powinna by¢ mniejsza jak 8 mm, 10 mm w spoinach pionowych
podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ ta nie powinna przekraczaé¢ 15 mm i nie powinna
by¢ mniejsza jak 8 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosé 5-10 mm. Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym wykonywac na strzepig
zazebione boczne. Dopuszcza sie potgczenia za pomocg ptaskownikow wpuszczonych w spoiny
obu muréw. Sciany dziatowe gr. 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowe;j klasy nie
mniejszej niz M4. W tego rodzaju scianach rozpietosci powyzej 5,0 m lub wysokosci powyzej 2,5 m
nalezy stosowacé zbrojenie z bednarki lub pretow okragtych w co czwartej spoinie poziome;j.
Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w przypadku wykonania w Scianie otworu

drzwiowego rowniez w oscieznicy przylegajacej do Sciany.

5.3.2. Sciany z przewodami wentylacyjnymi - kominowe

Podstawowg norma, w ktérej okreslono wymagania i badania przy odbiorze przewodéw
kominowych murowanych z cegty, jest PN-89/B-10425. Sciany z przewodami murowanymi powinny
by¢ wykonywane wg PN-68/B-10020. wymagania wobec elementéw stosowanych w przewodach
kominowych okres$la szczegétowo PN-EN 1457:2003.

Przewody wentylacyjne stuzg do odprowadzania na zewnatrz zuzytego powietrza i nie muszg
spetnia¢ zadnych szczegolnych wymagan poza odpowiednimi wymiarami przekroju poprzecznego.
Do wykonywania przewoddéw kominowych mozna stosowac silikatowe cegty petne klasy nie
mniejszej niz 15 na zaprawie cementowo - wapiennej. Powyzej potaci dachowych kominy murowac
z cegly klinkierowej petnej na zaprawie jw. Przewody nalezy prowadzi¢ pionowo od wiotu do wylotu
komina. Wioty do przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ zlokalizowane tuz pod sufitem. Cegty
otaczajgce kanat powinny by¢ tak wbudowane, aby wszystkie spoiny byty doktadnie wypetnione
zaprawg. Odpowiednig jakos¢ wykonanie mozna osiggnaé, stosujgc szablon do murowania
wewnetrznej czesci kanatu (przewodu). Zaprawe w czasie murowania nalezy rozsciela¢ doktadnie
na catej powierzchni muru (murowanie na petne spoiny).

Czes$¢ zaprawy moze spasc¢ w dot podczas murowania. Nalezy jg zbierac, stosujac deske ustawiong
ukosnie u dotu kanatu lub przy tymczasowych otworach rewizyjnych.

5.4. Wykonywanie robo6t w okresie zimowym

Roboty murowe moga by¢ wykonywane w okresie zimowym wewnatrz budynku

lub na otwartej przestrzeni, pod warunkiem przygotowania robdt, uzycia

specjalnych oston, dodatkéw przeciwmrozowych, itp.

Przed zima nalezy.
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- odwodni¢ teren i uprzatngé smieci,

- zatozyC instalacje wodociggowa i kanalizacyjng na gtebokosci 1,0 - 1,2 m; jesli przebiega na
powierzchni terenu zastosowaé ocieplenie, np. z mat szklanych,

- zainstalowac ogrzewanie w pomieszczeniach zatoqgi,

- przygotowaé pomieszczenia i cieplaki do wykonywania zapraw, podgrzewania kruszywa,
sktadowania $rodkéw odladzajacych,

- przygotowac miejsca sktadowania elementow murowych, zapraw i innych, materiatow
budowlanych,

- przygotowac¢ materialy izolujgce i ostony.

Murowanie w okresie zimowym przy temperaturze od O do -15°C jest mozliwe pod warunkiem

przestrzegania podanych nizej zalecen:

- praca powinna odbywacé sie w specjalnych przenosnych lub tymczasowych pomieszczeniach
(tzw. cieplakach) wykonanych z drewna, mat stomianych lub brezentu; cieplaki mogg catkowicie
lub czesciowo ostania¢ konstrukcje murowa.

- cieplaki powinny by¢ ogrzewane nagrzewnicami lub promiennikami ciepta, tak aby zaprawa
wigzata w temperaturze dodatniej,

- wszystkie materiaty uzyte do murowania muszg by¢ suche i nie zamarzniete, co oznacza, ze
powinny by¢ wczesniej skladowane w pomieszczeniach ostonietych; rowniez w czasie
transportu materiaty trzeba zabezpieczaé przed utratg ciepta,

- mozna stosowac specjalne dodatki przyspieszajgce wigzanie zaprawy; ta metoda pozwala na
murowanie $cian w temperaturze do -5°C; najczesciej stosuje sie chlorek wapnia dodawany do
wody zarobowej w ilosci 2- 4% masy cementu; z uwagi na zagrozenie korozjg chlorek wapnia nie
moze by¢ stosowany do zapraw stykajgcych sie z elementami stalowymi,

- w okresie zimowym lepiej jest stosowaé zaprawe cementowa, ktéra wigze

znacznie szybciej niz cementowo-wapienna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Podstawa odbioru rob6t murowych

6.1.1. Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty
a) Dokumentacja techniczna,

b) Dziennik budowy,

c) Zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,
d) Protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét szczegodinie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowane w dzienniku budowy,

€) Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) Wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie byty zalecane przez Inzyniera,

g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
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Odbidr robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu oscieznic stolarki.

6.2. Odbiér muréw z cegty oraz elementéw z betonu komérkowego oraz lekkiego

a) Mury z cegly i pustakow ceramicznych oraz elementéw z betonu komorkowego powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
niniejszej ST.

b) Badania techniczne przy odbiorze murow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm.

c) Sprawdzanie jakosci cegiet i bloczkéw nalezy przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w
Dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdzajacych zgodnosé¢ cech uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnosnymi normami.

6.3. Odbior $cian murowanych z przewodami kominowymi

a) Sprawdzenie droznosci przewoddw nalezy przeprowadzac za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wlotu przewodu oraz jej przebiegu we wlotach.

b) Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow przeprowadza sie rownoczesnie ze
sprawdzeniem droznos$ci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja.

c) Sprawdzenie kierunku przewoddw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami i porownanie z dokumentacja.

d) Sprawdzenie wielkosci przekroju przewodéw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z
dokumentacja.

e) Sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwéch listew wiozonych do
sgsiednich otwordéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmg stalowg z doktadnoscia do 5
mm.

f) Sprawdzenie wigzania cegiet przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacije lica muru z
przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne.

g) Sprawdzenie ksztattu i wymiarow zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie zgodnie
z PN-68/B-10020.

h) Sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddw przeprowadza sie wzrokowo
przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodéw przez otwory kontrolne za
pomoca lustra i latarki elektrycznej.

i) Sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub Swiecy dymne;j
przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie przez
zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotow oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w
przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i powtérzy¢ probe kopcenia, a

nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢
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uszczelnienie przewodu.

j) Sprawdzenie wylotow i wlotéw do przewoddw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie,
pomiary i poréwnanie z dokumentacja.

k) Sprawdzenie prawidtowosci ciggu przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub palnika przez
przystawienie do w odlegtosci ok. 10 cm od wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia
sie ptomienia w kierunku wlotu.

6.4. Odbiér scian murowanych z otworami

Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiaréw nalezy przyjmowac wg ponizszej

tablicy.
Wymiary otworow, cm | Dopuszczalne odchytki wymiardw otworéw w swietle osciezy, mm
Szerokos¢ Wysokos¢
Nie wigcej niz 100 +6
-3 +15
Powyzej 100 +10
-5 -10

6.5. Ocena wynikow badan.
Jezeli badania wymienione w powyzszych punktach dadzg wynik pozytywny, wykonane przewody
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy przynajmniej jedno badanie da

wynik ujemny, przewody te nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

7. OBMIAR ROBOT

Oproécz czynnosci objetych zatozeniami ogdélnymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje
zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegbétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju
robot

* Sciany kanatu co. gr. 12 cm z bloczkéw betonowych w m powierzchni muru,

Cena wykonania robét obejmuje wymurowanie $ciany z bloczkéw na zaprawie cementowej.

* Sciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. 25 cm z cegly silikatowej na zaprawie cementowo - wapienne;j
w m?2 powierzchni muru,

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Wymurowanie $cian z wykonaniem narozy

2 Transport wewnetrzny materiatéw

* Sciany zewnetrzne gr. 38 cm z blokéw betonu komérkowego, w m objetosci muru, na zaprawie
cementowo - wapienne;.

Cena wykonania robét obejmuje wymurowanie scian.

+ $ciany wewnetrzne gr. 38 cm z cegiet petnych silikatowych w m objetosci muru,

Cena wykonania robét obejmuje wymurowanie $cian z wykonaniem narozy oraz przewodéw
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wentylacyjnych i dymowych.

* Sciany zewnetrzne i wewnetrzne gr. 24 cm z blokéw betonu komoérkowego na zaprawie
cementowo - wapiennej w m? powierzchni muru.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Wymurowanie scian z wykonaniem narozy

2. Przycinanie, w miare potrzeby bloczkow na odpowiedni wymiar

3. Ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych

4. Transport wewnetrzny materiatow

» kominy wolnostojace z cegty petnej w m objetosci muru.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Wymurowanie scian kominéw

2. Sprawdzenie przewodow

» $cianki dziatowe gr.12 cm z bloczkow betonu komoérkowego,w m powierzchni muru,
Cena wykonania robét obejmuje wymurowanie scianek oraz ustawienie i rozebranie rusztowan.
» $cianki azurowe gr. 6,5 cm z cegty ceramicznej dziurawki w m2 powierzchni muru.

Cena wykonania robét obejmuje wymurowanie $cianek oraz ustawienie i rozebranie rusztowan.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/AzI:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki. PN-B-12011:1 997 Wyroby
budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-B-19306:1999AzI:2002 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw. Czesé J:
Nadproza.

Instrukcja ITB 282/1988 Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur.
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Zlecenia Udzielania aprobat Technicznych ITB ZUAT -15/1.09/2002 Zaprawy murarskie do cienkich

spoin.
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ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA

B.6

IZOLACJE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych w zwigzku z realizacjg hali sportowej z pomieszczeniami

socjalnymi w Woli Mystkowskiej, gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych hali sportowej z pomieszczeniami
socjalnymi.
Izolacja termiczna dylatacji
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma scian fundamentowych oraz podposadzkowa
Izolacja termiczna stropodachu
Izolacja termiczna $cian (metoda ,lekka-mokra")

Izolacja termiczne poziome i pionowe podposadzkowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjg ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, Specyfikacjg i poleceniami nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace podano w

Specyfikacji ,Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY

2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz znaczone znakiem jakosci CE. Materiaty izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentow producenta stwierdzajgcych ich jakos¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatéw z dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow

z wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
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zaswiadczeniem wystawionym przez producenta - powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej lub swiadectwa ITB.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw, ktérych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy stosowac réwniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancji).

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatow dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatéw
asfaltowych ze smotowymi lub materiatow bitumicznych z foliami PCV jest niedopuszczalne.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostang uzyte, oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych elementow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB.

Tasmy nakrywajace szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw o dostateczne;j

wytrzymatosci na zginanie i rozcigganie, szczelnych i tatwych w fgczeniu miedzy soba.

Izolacyjne masy powtokowe

Wsréd mas izolacyjnych wyrdznia sie:

- masy na rozcienczalnikach organicznych (asfaltowe wg PN-B-24620:1998, asfaltowo
kauczukowe wg PN-B-24006.T997, polimerowe, itp.),

- masy dyspersyjne (na rozcienczalniku - wodzie),

- masy szpachlowe uktadane za pomocg kielni lub szpachli.

Izolacyjne materiaty rolowe

- papy zwykle na osnowie z tektury budowlanej, z wtékna szklanego lub poliestrowego, wg PN-69
B-10260 i PN-70/B-27716

- papy termozgrzewalne wg PN-91 /B-27618,

- membrany samoprzylepne,

- folie z tworzyw sztucznych.

- Materiaty rolowe i lepiki nalezy przechowywa¢ w temperaturze 20°C do czasu ich rozwiniecia na
izolowanej powierzchni.

- Folia do wykonania paraizolacji powinna charakteryzowac sie matg przepuszczalno$ciag pary
wodnej (0,5 - 2,0 g/m? /24h).

2.2. Izolacje termiczne

Do najczesciej stosowanych materiatéw termoizolacyjnych naleza;

- ptyty styropianowe spetniajgce wymagania PN-EN 13163:2004

Do wykonywania izolacji metodg mokrg nalezy stosowacé ptyty styropianowe o twardosci (gestosci)
nie mniejszej niz FS 20 (1j. ciezar objetosciowy 1 m3 styropianu wynosi 20 kg).

- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-EN

13496:2003. Powinna to by¢ tkanina z wtdkna szklanego zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg
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z tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3 - 7. mm.

- wetna mineralna spetniajgca wymagania PN-EN 13162:2002

Parametry techniczne okreslajgce wtasciwosci wetny mineralnej:

Dtugo$é i szeroko$é powinny byé okreslane z BN 822. Zaden wynik badanie nie powinien réznié sie
od wartosci nominalnych wiecej, niz o wartosci podane ponizej:

12 % dla diugosci,

+1,5% dla szerokosci.

Grubos¢ powinna by¢ okreslana zgodnie z EN 823. Obcigzenie powinno wynosi¢ 50 Pa z
wyjatkiem wyrobow o poziomie naprezenia $ciskajacego lub wytrzymatosci na Sciskanie 15 kPa lub
wyzszym, dla ktérych obcigzenie powinno wynosi¢ 250 Pa. Zaden wynik badania nie powinien
réznic sie od grubosci nominalnej, wiecej niz o tolerancje podane w ponizszej tablicy dla

okreslonego poziomu lub klas.

Poziom lub klasa Tolerancje
Tl -5% lub -5 mm? Przekroczenie dopuszczalne
T2 -5% lub -5 muf + 15%lub+15mm°®
T3 -3% lub -3 mm? + 10%Ilub+10mm°®
T4 -3% lub -3 mm? +5%lub+5mm®
T5 -1% lub -1 mm? +3mmP

a ta wartos¢, ktéra daje
liczbowo wiekszg tolerancje
® ta warto$¢, ktdra daje
liczbowo mniejszg

Prostokatnos¢é powinna by¢ okreslana zgodnie z EN 824 odchylenie od prosto - katnosci od
dtugosci i szerokosci arkuszy i ptyt nie powinno przekracza¢ 5 mm/m. Ptasko$¢ powinna by¢
okre$lana zgodnie z EN 825. odchylenie od ptaskosci arkuszy i ptyt, nie powinno przekracza¢ 6 mm.
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci wzglednej powinna
by¢ okreslana zgodnie z EN  1604. badanie powinno by¢ przeprowadzane po przechowaniu przez
48 h w temperaturze (231£2)°C i (90+5)% wilgotnosci wzglednej. Wzgledna zmiana grubosci nie
powinna przekraczac 1,0%. Wzgledne zmiany dtugosci i szerokosci nie powinny przekracza¢ 1,0 %.
Wzgledna zmiana ptaskosci nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie réwnolegte do powierzchni czotowych powinna by¢ okreslana
zgodnie z EN 1608. do celéw operowania, wyroby powinny mie¢ wytrzymato$¢ na rozcigganie
rownolegle do powierzchni czotowych na tyle wysoka, aby utrzymac dwukrotny ciezar wyrobu
petnowymiarowego. Reakcja na ogien powinna by¢ okreslana zgodnie z PN EN 13501-1.
Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem jakosci wystawionym przez
producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych. Materiaty termoizolacyjne powinny
by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na
stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadac na podktadkach z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac¢ szczelnie folig. Pozostate materiaty przewozi¢ i magazynowaé wg danych

producenta umieszczonych na opakowaniu.
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3. SPRZET

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych: kotty do podgrzewania i topienia mas
bitumicznych z pokrywami, czerpaki z dtugim trzonkiem do pobierania masy z kotta, wiadra
zamykane pokrywa do przenoszenia gorgcej masy asfaltowej. Ponadto przyrzady reczne do
rozprowadzania mas - szczotki dekarskie, listwy drewniane do rozprowadzania mas itp.

Do wykonywania izolacji termicznych metoda ,lekkg-mokrg" nalezy uzywaé wiertarki
wolnoobrotowej z mieszadtem do przygotowywania masy klejacej oraz pac stalowych do
rozprowadzania masy na powierzchni. Sprzet dodatkowy: wyciag jednomasztowy z napedem

elektrycznym 0,5 t, samochod dostawczy do 0,91.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta, w pozycji nie
powodujacej uszkodzenia materiatu. Transport materiatdéw rolowych zgodnie ze ST B.9 ,Pokrycie

dachowe" oraz ST ,Warunki ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét izolacyjnych przeciwwilgociowych

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na

niego obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe powinna

by¢ sucha, rowna (bez wgtebien, nierdwnosci oraz peknieé), czysta odttuszczona i odpylona.

Dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza jest okreslana przez producentéw materiatéw

- Srednio ok. 3 - 6%. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie

mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45°.

Izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajagcych gtéwne prace izolacyjne,

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

- przy temperaturze powyzej 5°C, z tym Ze dla okreslonego rodzaju izolacji mogg by¢ podane
przez producentéw odrebne wymagania.

taczna grubos¢ warstw lepiku, uktadanego na podktad i na materiat rolowy powinna wynosi¢ 1-1,5

mm. Zaktady podtuzne i poprzeczne kazdej warstwy powinny by¢ nie mniejsze niz 10 cm.

Izolacje powinny $cisle przylegac do izolowanego podkiadu, bez spekan i bez lokalnych wgtebien

lub wybrzuszen. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddéw

instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ szczegdlnie starannie uszczelnione w

sposéb wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacja.

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed
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uszkodzeniami mechanicznymi.

5.2. Wykonanie robét izolacyjnych - paroizolacja

Paroizolacje wykonywa¢ na wszystkich stropach budynku z jednej warstwy papy asfaltowej
izolacyjnej. Wymagania podtoza pod paroizolacje jak w pkt. 5.1. Pape uktadac na wierzchu
konstrukcji, na sucho, ze zgrzewaniem zaktadow ok. 10 cm. Papa nie moze by¢ uszkodzona ani

przerwana.
5.3. Wykonanie robét termoizolacyjnych

5.3.1. Metoda lekka

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy wykonywaé do umytej i wyschnietej powierzchni

sciany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze nie nizszej niz 5°C. Wymiary piyt nie

powinny przekracza¢ 100 x 50 cm. Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ na styk. Jezeli wytworzy sie
szczelina wieksza niz 2 mm, to trzeba w nig wtozy¢ paski styropianu.

Przy ociepleniu $cian zewnetrznych metoda ,lekka - mokrg" ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ na
mase klejowg (suchg mieszanke) za pomoca plackow w srodkowej czesci piyty i warstwy
obwodowej kleju. Ptyty nalezy przyklejaé tak, aby zachowaé uktad poziomy dtuzszych krawedzi i
mijankowe potozenie spoin. Sposob uktadania ptyt jest analogiczny jak opisany wyzej. Dodatkowo
ptyty mocuje sie do podtoza za pomocag tacznikéw rozpreznych z trzpieniem plastikowym (majace
Swiadectwa ITB) o takiej dtugosci, aby byto mozliwe jej osadzenie w $cianie na gtebokos¢ co
najmniej 6 cm. Gtéwki tacznikdw nie moga wystawac poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny
by¢ z nig doktadnie zlicowane. Liczbe i rozmieszczenie tgcznikdéw nalezy przyjmowac zgodnie z
rozwigzaniami firmowymi (nie mniej niz 4 szt./m? powierzchni). £aczenie mechaniczne wykonywac
min. 24 godziny po przyklejeniu pt>t

Ewentualne nieréwnosci stykow plyt zeszlifowac pacag powleczong papierem sciernym. Przyklejenie
siatki rozpoczaé od rozprowadzenia masy na powierzchni ptyt, a nastepnie wtopi¢ w nig siatke i
wygtadzi¢ powierzchnie w taki sposéb aby nie byty widoczne oczka siatki. Pasy siatki mocowac
pionowo z zaktadami ok. 10 cm. Po wyschnieciu powierzchnie pokry¢ tynkiem podktadowym
zabezpieczajgcym izolacje przed dziataniem wilgoci a nastepnie nanies¢ pacq stalowg warstwe
tynku dekoracyjnego (akrylowego) o strukturze zgodnej z dokumentacja. Przy wykonywaniu
ocieplenia na $cianie z blokéw z betonu komoérkowego $ciane wstepnie zagruntowaé srodkiem
gruntujagcym np. ,Atlas Uni-Grunt". W miejscach okreslonych w dokumentaciji technicznej nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ powierzchnie drugg warstwg siatki z widkna szklanego oraz zamontowaé

narozniki i listwy ochronne w miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne.

5.3.2. Ocieplanie stropu strychowego
- Warstwa ocieplajgca powinna by¢ utozona w sposéb ciagty, bez przyklejania, uszczelnieniem

stykow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

6.1.1. Odbiér miedzy fazowy

1. Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robdét;

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.

2. Odbiér materiatéw powinien by¢ przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST

3. Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkdw w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan
w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustow itp.). Sprawdzenie powierzchni podkiadu
nalezy przeprowadzac za pomoca faty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m? powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchylenia od taty z
doktadnoscig do 1 mm. Dozwolone nierdwnosci mogg mieé nie wiecej niz 2 mm. Pekniecia na
powierzchni podktadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym.

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia stykéw podktadoéw nalezy przeprowadzaé za

pomocg szablonu.

- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.

4. Odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie przylegania izolacji

5. Sprawdzenie przylegania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde

10 - 20 m powierzchni izolacji. Charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nie przyleganiu i nie

zwigzaniu izolacji z podktadem.

- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy,
sfatfdowan, odspojen, niedoklejenia zakfadéw itp.).

6. Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byty

wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach

krzyzujacych sie - aby byly dokladnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale

z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).

6.1.2. Odbior ostateczny

1. Odbiér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:
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- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszg ST,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

2. Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przediozona nastepujaca

dokumentacja techniczna:

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robét
izolacyjnych,

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych do izolacji materiatdw w postaci zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta albo wynika¢ badan laboratoryjnych przeprowadzonych
na polecenie nadzoru,

- protokdty z odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy.

3. Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzgdzi¢ protokoét, w ktérym powinna byc¢

zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w trakcie odbioru robét

stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonanie robdt, powinno to by¢ zaznaczone w protokodle wraz z

okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér korncowy moze w takim

przypadku by¢é dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji

lub jej fragmentu.

6.2. Izolacje termiczne

1. Odbidr robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogéinymi zasadami przeprowadzania

odbioréw robét budowlanych podanymi w ST ,Warunki ogdéine".

2. Odbidér czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych fazach wykonywanych robét:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem dalszy robét
zakrywajgcych izolacje.

3. Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z

zaswiadczeniem o jakosci oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta na podstawie

badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatdw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub

Swiadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Odbiér przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

5. Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

- sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatdw sg zgodne z projektem budowlanym,

- sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia, przylegania warstwy do
podtoza, réwnosci i pionowosci powierzchni.

6. Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych oraz
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sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.
W przypadku watpliwosci, co do poprawnosci i sposobu przyklejenia ptyt do powierzchni scian

nalezy dokonac¢ na polecenie nadzoru odkrywki warstw ocieplenia.

7. OBMIAR ROBOT
Oprocz czynno$ci objetych zatozeniami ogdinymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje

zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegbétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju

robot.

Izolacje termiczne
+ Jednostka obmiaru wykonania dylatacji Scian fundamentowych, z ptyt styropianowych gr. 2 cm na

sucho jest m powierzchni bocznej wykonanej dylataciji.

Zastosowany styropian EPS 100-038.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Oczyszczenie podioza.

2. Utozenie izolaciji z ptyt styropianowych na sucho

« Jednostkg obmiaru wykonania izolacji zewnetrznej pionowej scian fundamentowych z piyt
styropianowych gr. 8cm jest m powierzchni wykonanego ocieplenia.

Zastosowany styropian EPS 100-038.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Oczyszczenie podioza.

2. Utozenie izolacji z podwéjnym osiatkowaniem i tynkiem.

» Jednostkg obmiaru wykonania izolacji pionowej metoda ,lekkg -mokrg" z ptyt styropianowych gr.
10 cm nadziemnych murow z betonu komorkowego i z ceglty wapienno - piaskowej jest m?
powierzchni wykonanej izolacji. Zastosowany styropian EPS 70-040.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Zagruntowanie podtoza $rodkiem gruntujgcym

2. Przygotowanie zaprawy klejacej

3. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych do Sciany

4. Wywiercenie otworow i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami

5. Wyréwnanie ewentualnych nieréwnosci wierzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie
nieréwnosci papierem sciernym i odpylenie

6. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego

7. Przyklejenie katownikdéw w narozach wypuktych i wyréwnanie zaprawg powierzchni przylegtych
do narozy

8. Naniesienie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej lub gruntowanie.

9. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki.

10. Naniesienie zaprawy na podioze pacg stalowa.
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11. Nadanie powierzchni zadanej struktury poprzez zatarcie lub zagtadzenie pacg z tworzywa
sztucznego.

12. Ostfanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym
nastonecznieniem za pomocag folii lub gestej siatki.

+ Jednostka obmiaru wykonania ocieplenia z mat z wetny mineralnej stropu strychowego na sucho
gr. 15 cm jest m? powierzchni wykonanego ocieplenia. Zastosowane ptyty pottwarde z weiny
mineralnej gr. 5 10 cm. w mijanke.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Oczyszczenie podioza.

2. Utozenie piyt na sucho.

» Jednostkg obmiaru wykonania izolacji poziomej podposadzkowej zaplecza socjalnego wraz z
tacznikiem z ptyt styropianowych gr. 6 cm na sucho jest m? powierzchni wykonanej izolacji.
Zastosowany styropian EPS 100-038. Cena wykonania robét obejmuije:

1. Oczyszczenie podioza.

2. Utozenie ptyt styropianowych na sucho.

Izolacje przeciwwilgociowe

Jednostka obmiaru wykonania dwuwarstwowych izolacji poziomych fundamentéw oraz
podposadzkowych folig budowlang jest m powierzchni wykonanej izolacji.

Zastosowana folia budowlana.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Oczyszczenie podioza.

2. Utozenie folii.

+ Jednostkg obmiaru wykonania dwuwarstwowych izolacji poziomych pod murtatg papg asfaltowg
na tekturze na sucho jest m powierzchni wykonanej izolacji.

Zastosowana papa asfaltowa na tekturze odmiany 1/400 Cena wykonania robét obejmuije:

1. Oczyszczenie podioza.

2. Utozenie dwéch warstw izolacji z papy na sucho.

+ Jednostkg obmiaru wykonania izolacji poziomych pod posadzkg z deszczotek papg asfaltowg na
tekturze na sucho jest m? powierzchni wykonanej izolacji. Zastosowana papa asfaltowa na tekturze
odmiany 1/500. Cena wykonania robét obejmuije:

1. Oczyszczenie podtoza.

2. Utozenie warstwy izolacji z papy na sucho.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

84



9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki,
masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wtasciwosci
mechanicznych z wtékna szklanego.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Tom |. Budownictwo ogdine. Czes¢ 3. Arkady. Warszawa 1989.
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ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA

B.7

MONTAZ KONSTRUKCJI PREFABRYKOWANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace montazu konstrukciji
prefabrykowanych w zwigzku z realizacjg hali sportowej z pomieszczeniami socjalnymi dla Zespotu

Szkoét w Woli Mystkowskiej, gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
montazem stropdw oraz przekry¢ dachowych prefabrykowanych hali sportowej oraz pomieszczen
zaplecza socjalnego i tacznika:
- sktadowanie prefabrykatow
- montaz prefabrykatow

- wykonywanie ztaczy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjg ,WWymagania ogdélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami Specyfikacjq i poleceniami nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w

Specyfikacji ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Kazda partia prefabrykatéw przekazywana odbiorcy powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci
oznaczone znakiem CE zgodnie z Dz.U. z 2000r. nr 209, poz. 1779. Przy odbiorze prefabrykatow
na placu budowy zaswiadczenie o jakosci powinno obejmowacé rowniez stwierdzenie dostarczenia
na plac budowy nie uszkodzonych prefabrykatéw. Ponadto, w trakcie odbioru prefabrykatow na
budowie nalezy: sprawdzi¢ zgodnos¢ z wykazem liczby i typdw prefabrykatow, sprawdzic¢
prawidtowos¢ oznakowania prefabrykatow, sprawdzi¢ stan techniczny prefabrykatow, sporzadzi¢
protokét w przypadku uszkodzen prefabrykatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzonych prefabrykatéw nie obnizajacych ich wartosci
konstrukcyjnych lub technicznych (np. nieréwnosci powierzchni, drobne odbicia betony, wioskowate
rysy skurczowe) nadzér powinien ustali¢ sposéb usuniecia wad przez dostawce i podja¢ decyzje, co
do wmontowania prefabrykatu w konstrukcje budowli; decyzja o wmontowaniu w obiekt

naprawionych prefabrykatéw powinna by¢ odnotowana w Dzienniku budowy.

87



W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub wad prefabrykatéw obnizajgcych ich wartosé
konstrukcyjng lub techniczng (np. rysy, pekniecia, uszkodzenia obrzezy, krzywoliniowo$¢ obrzezy)
nalezy odmowic¢ przyjecia prefabrykatu na plac budowy. Uszkodzony prefabrykat powinien by¢
usuniety poza obreb budowy.

Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny by¢ okreslone w specyfikacji technicznej dostarczonej

przez producenta.

3. SPRZET

Zuraw
Do montazu elementéw prefabrykowanych przewidziano zuraw samochodowy do 16t.
Sprzet pomocniczy do montazu:
a. Zawiesia umozliwiajgce potaczenie haka maszyny montazowej z zaczepami elementu
prefabrykowanego,
b. Rusztowania, pomosty i drabiny
c. Urzadzenia do prowizorycznego zamocowania i rektyfikacji elementéw kliny stalowe do regulac;ji
ustawienia prefabrykatéw,
- lopatke z twardego drewna lub metalowg do podbijania mieszanki betonowej w czasie
wypetniania spoin poziomych,
- drazek prosty lub z zakrzywionym koricem, do naprowadzania elementéw w koncowej fazie ich
opuszczania na miejsce wbudowania.
d. Sprzet pomiarowy i narzedzia robocze:
- poziomnice zwykte do ustawianie elementéw w poziomie,
- poziomnice wodne do przenoszenia poziomow,
- tasmy miernicze i miarki sktadane do ustalenia odlegtosci, Ponadto, spawarka elektryczna

wirujgca 300 A.

4. TRANSPORT

W zaleznos$ci od masy i wymiaréw prefabrykaty dowozi sie na plac budowy samochodami
skrzyniowymi lub naczepami albo przyczepami niskopodwoziowymi sprzezonymi z odpowiedniego
rodzaju ciggnikiem. Jest zalecane, aby elementy byty przewozone w pozycji, w jakiej bedg
pozostawac¢ w konstrukciji.
Elementy przewozone na ptask powinny by¢ starannie i rbwno utozone na powierzchni tadunkowe;j
Srodka transportowego, na przektadkach wykonanych z drewna lub twardej gumy. Przekfadki
powinny by¢ umieszczone w odlegtosci 30 cm od konca elementu. Ich dlugosé powinna by¢
wieksza od szerokosci zabezpieczonego elementu, a grubosé co najmniej o 3 cm wieksza od
wysokosci uchwytow wystajgcych pionowo z elementéw. Przektadki rozdzielajgce kolejne elementy
muszg by¢ utozone doktadnie w linii pionowej. Niespetnienie tego warunku moze by¢ przyczyng

spekan. W przypadku montazu elementéw nie ,z kot" nalezy zorganizowacé sktadowiska

88



prefabrykatéw, ktore powinny by¢ umieszczone w zasiegu maszyny montazowe;.

Do skfadowiska powinna prowadzi¢ dobrze utrzymana droga o odpowiednio utwardzonej
nawierzchni i parametrach gwarantujgcych wkasciwy ruch pojazdéw. Prefabrykaty powinny by¢
ustawione na drewnianych podktadkach na wyréwnanym terenie o niewielkim nachyleniu
gwarantujagcym odprowadzenie wod opadowych. Odlegtos¢ miedzy stosami prefabrykatow lub
stojakow od montowanego obiektu nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m.

Elementy sktadowane w pozycji poziomej uktada sie warstwami w stosy. Pierwsza warstwa kazdego
stosu jest uktadana na podktadkach drewnianych gr. nie mniejszej niz 15 cm, nastepne warstwy
przedziela sie drewnianymi przektadkami. Przekfadki kolejnych warstw uktada sie jedna nad drugg
w pionie. Grubos¢ tych przektadek powinna by¢ wieksza od wystajgcych uchwytéw montazowych,
lecz nie mniejsza niz 7 cm. Wysokos¢ stosu nie moze przekraczac¢ 1,8 m. co drugi odstep miedzy
stosami prefabrykatéw powinien mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg 0,7 m. odstepy nie przetazowe nie

powinny by¢ wieksze niz 20 cm.

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonywania robét montazowych oraz obowigzujgce zasady bhp okreslone sg w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-monlazowych. Tom 1. Budownictwo

ogdlne. Czesc¢ 2. Arkady. Warszawa 1990.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych na danym obiekcie nalezy:

- dokonac odbioru robdt poprzedzajacych przez Inzyniera, potwierdzonego protokétem
zawierajgcym miedzy innymi zestawienia wystepujacych w rzeczywistosci odchytek od stanu
projektowanego,

- zalozy¢ osnowe geodezyjng realizaciji,

- przygotowac odpowiednie maszyny i urzgdzenia montazowe,

- zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢ elementéw do montazu oraz zapewni¢ ich dalszg dostawe,

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne przy montazu,

- skompletowac i przeszkoli¢ odpowiednig brygade montazowa,

- zapewnic¢ dostawe niezbednych materiatdéw uzupetniajacych (zaprawy, zbrojenia, weztow, ztgczy,
materiatéw do ocieplenia weztéw itp.).

- Uwaga: w przypadku ptyt SPIROLL niedopuszczalne jest podnoszenie ptyt na linach
podczepionych ukosnie do powierzchni piyty.

Osnowe geodezyjng do realizacji muszag wykonaé¢ wyspecjalizowane grupy geodetow.

5.2. Montaz elementéw ktadzionych
Montaz elementow kfadzionych obejmuje:
- wyznaczenie potozenia elementu,

- przygotowanie zigcza,
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- podwieszenie elementu do haka maszyny montazowej,

- montaz wtasciwy (ustawienie elementu w potozeniu projektowym),

- wykonanie lub wykonczenie zigczy.

Aby montaz wszystkich elementéw przebiegat prawidtowo, nalezy przestrzegac nastepujacych

zasad:

- kazdy element przed podniesieniem trzeba oczysci¢ z btota, $niegu i lodu,

- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatu powinno odbywaé sie pionowo, powoli, bez wstrzasow i
szarpniec¢, nie wolno odciggac prefabrykatu zawieszonego na haku maszyny montazowej,

- 30cm nad poziomem powierzchni oparcia opuszczanie prefabrykatu wstrzymuje sie, aby
montazy$ci mogli naprowadzi¢ go na wtasciwe miejsce,

- przed wykonaniem ztgczy trwatych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wbudowania prefabrykatu.

Montaz plyt stropowych.

Przed przystapieniem do montazu ptyt trzeba w miejscu utozenia zaznaczy¢ krawedzie
poszczegdlnych elementdéw. Miejsca utozenia (podpory) nalezy oczysci¢ z ewentualnych zabrudzen
betonem, przygia¢ zbyt wystajace prety itp. Na podporach rozktada sie warstwe zaprawy
cementowej grubosci 10 - 20 mm. Ptyty unosi sie, wykorzystujac zawiesia czterolinowe, jedna para
lin w takim zawiesiu powinna byc¢ nieco krétsza, aby pochylenie ptyty do poziomu wynosito okoto
5%. W wyniku tego plyte opiera sie najpierw jednym koncem.

W przypadku ptyt SPIROLL niedopuszczalne jest podnoszenie ptyt na linach podczepionych
ukos$nie do powierzchni ptyty. W przypadku niewtasciwego utozenia ptyty nalezy jg podniesé,
uzupetni¢ warstwe zaprawy i ponownie utozyé. W celu wyeliminowanie uzupetniania zaprawy
mozna w wyznaczonych uprzednio miejscach stykéw ptyt utozy¢ specjalne ptytki betonowe
(betoniki) grubosci takiej samej jak potrzebna warstwa zaprawy. Zaprawe uktada sie z niewielkim
nadmiarem ponad betoniki. Montowang ptyte opiera sie naroznikami na betonikach. Nadmiar
zaprawy wycieka pod wptywem ciezaru prefabrykatu. Trzeba sprawdzi¢ wielko$¢ tego wycieki i w
miejscach widocznych od spodu ptyty usunagé go. W czasie ukfadania ptyt stropowych i dachowych
zachodzi potrzeba wykorzystania rusztowan i pomostéw roboczych, ktére powinny by¢

dostosowane do szybkiej zmiany miejsca pracy.

Wykonywanie zlgczy.

Mieszanke betonowg lub zaprawe cementowg do wypetniania ztgczy najlepiej jest przygotowac z
cementu szybkowigzgcego. Klasa otrzymanego betonu powinna by¢ zgodna z klasg okreslong w
projekcie. W miejscach gdzie spoina ztagcza ma szerokos¢ wiekszg niz 6 cm mieszanke nalezy
zageszczac wibratorem wgtebnym. W ztgczach poziomych mieszanke najlepiej uktada¢ za pomoca
kielni. Ztacza zelbetowe nalezy najpierw zazbroi¢ zgodnie z projektem, zatozy¢ tgczniki i
ewentualnie wykonaé potagczenie spawane. Do betonowania takiego ztacza mozna przystagpic
dopiero po odebrania zbrojenia przez Inzyniera. Do wykonania potgczen spawanych tukiem

elektrycznym trzeba stosowac elektrody, ktérych typ podany jest w dokumentaciji, i przestrzegac
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ogolnych warunkow spawania. Prace te moze wykonac tylko wykwalifikowany spawacz.

5.3. Roboty montazowe w okresie obnizonych temperatur

Doktadne zalecenia dotyczace montazu w okresie zimowym sg okreslone w instrukcji wydanej
przez ITB pt. Wytyczne wykonania rob6t budowlano - montazowych w okresie zimowym przy
temperaturach do 45°C. Zgodnie z zapisami tam zawartymi roboty montazowe sg dopuszczaine,
jezeli:

- temperatura nie spada ponizej 5°C, a predko$¢ wiatru nie przekracza 8 m/s,

- temperatura nie spada ponizej - 10°C, a predkos¢ wiatru nie przekracza 4 m/s,

- temperatura nie spada ponizej - 15°C, a predkos¢ wiatru nie przekracza 2 m/s.

Jezeli mréz jest wiekszy lub wiatr silniejszy to montaz jest zabroniony. Rob6t montazowych nie
mozna rowniez prowadzi¢ podczas gotoledzi, opaddw sniegu, lub deszczu (do czasu usuniecia
skutkow opadow). Montaz w temp. do -10°C jest dozwolony pod warunkiem zastosowania
srodkow zapewniajgcych wigzanie i twardnienie betonu i zapraw. Montaz w temperaturze od -10 do
-5°C wolno wykonywac tylko wyjatkowo i tylko stosujac specjalne zabezpieczenia przed
zamarznieciem wszystkich fragmentow konstrukcji, ktére zawierajg nie zwiazang zaprawe lub

mieszanke betonowg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do stwierdzenia, ze elementy sg zmontowane prawidtowo, a wystepujace odchytki nie
przekraczajg odchytek dopuszczalnych, potrzebna jest ciggta kontrola robot przez nadzér, w wyniku
ktorej przeprowadza sie odbiory poszczegdlnych elementow budynku i kohcowy odbidr stanu
surowego.
Odchytki montazowe
Wartos¢ dopuszczalnych odchytek montazowych przy montazu swobodnym w zaleznosci od

rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyiki.

Rodzaj Przesuniecie Przesuniecie Wychylenie Przesunigcie
prefabrykatu prefabrykatu w prefabrykatu w poziomie prefabrykatu z pionu, prefabrykatu
pionie budynku, budynku przesuniecie gormej kondygnacji
mm krawedzi sasiednich w stosunku do
prefabrykatow, mm prefabrykatu
nizszej

kondygnacji, mm

W Wzdhuz mm
poprzek
mm
Plyty stropowe +10 +10 +10 +10 +6

Wartos¢ dopuszczalnych odchytek montazowych przy montazu przymusowym w

zaleznosci od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchytki.
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Rodzaj Przesunigcie Przesuniecie Wychylenie Przesunigcie

prefabrykatu prefabrykatu w | prefabrykatu w prefabrykatu z pionu, prefabrykatu gornej
pionie budynku, |poziomie budynku przesunigcie krawedzi kondygnacji w
mm sasiednich stosunku do
prefabrykatow, mm prefabrykatu nizszej

kondygnacji, mm

W Wzdhiz
poprzek , mm
mm
Plyty stropowe +5 +6 +6 +4 -

7. OBMIAR ROBOT

Oprocz czynnos$ci objetych zatozeniami ogdinymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje
zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegbétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju
robot. Jednostkg obmiaru wykonania robét montazowych ptyt kanatowych i sprezonych SP jest 1
sztuka wbudowanego elementu prefabrykowanego w konstrukcje.
Cena wykonania robét obejmuije:
1. Sprawdzenie i oczyszczenie miejsca ustawienia.
2. Roziozenie zaprawy pod element.

3. Naprowadzenie elementu w miejsce montazu i ustawienie wedtug osi i w poziomie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-1 9502: 1996 Prefabrykaty z betonu. Ptyty kanatowe.

Wytyczne do projektowania stropéw z wykorzystaniem ptyt strunobetonowych typu SO-20, SP-26,5,
SP-32 i SP-40, opracowane przez ,PREFABET" - Biate Btota k/Bydgoszczy, na podstawie
opracowania Instytutu Budownictwa Politechniki Wroctawskiej Zaktad Konstrukcji Betonowych, w
marcu 2001 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Tom 1. Budownictwo ogolne. Czesc¢ 2. Arkady. Warszawa 1990.

92



ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA

B.8

KONSTRUKCJE DREWNIANE
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1. WSTEP
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczace konstrukcji drewnianych, materiatdéw oraz
sposobu ich wykonywania sg zgodne z normg PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem mniejszej ST sg wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i odbioru
wszystkich deskowan wykonywanych podczas realizacji hali sportowej z pomieszczeniami

socjalnymi dla Zespotu Szkot w Woli Mystkowskiej, gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu

dachowych konstrukgji drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST, normami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Materiaty uzyte do wykonywania dachowych konstrukgcji drewnianych z drewna litego

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000. Drewno i materiaty
drewnopochodne powinny albo mie¢ naturalng trwatos¢ zgodnie z PN-EN 350-2 dla
poszczegolnych klas zagrozenia (okreslonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz PZPN-EN
335-3), albo by¢ poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1 i PN-EN 460.
Zakres i spos6b zabezpieczenia: zaleca sie zabezpieczenie drewna litego srodkiem
impregnacyjnym - ogniochronnym tzw. ,,Ogniochronem" poprzez dwukrotne smarowanie
taczniki stosowane do faczenia elementéw drewnianych w konstrukcji powinny spetniaé minimalne
wymagania dotyczgce zaréwno materiatu jak i zabezpieczenia przed korozja.
Podziatu dokonano w zalezno$ci od klasy uzytkowania:
- klasa 1 - zawartos¢ wilgoci w materiale odpowiadajgca temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej
otaczajgcego powietrza przekraczajgca 65% tylko przez kilka tygodni w roku,
- klasa 2 - zawartos¢ wilgoci w materiale odpowiadajaca temp. 20°C i wilgotnosci wzgledne;j

otaczajgcego powietrza przekraczajgca 85% tylko przez kilka tygodni w roku,

- klasa 3 - warunki uzytkowania powodujgce wilgotno$¢ wzgledng drewna wiekszg niz
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odpowiadajaca klasie uzytkowania 2.;
klasa 3 - dotyczy wyjatkowych przypadkéw konstrukciji.

Gatunki drewna konstrukcyjnego

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. Wktadki,

klocki itp. Drobne elementy konstrukcyjne nalezy wykonywaé z drewna debowego,

grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego.
Klasyfikacja:

drewno powinno by¢ klasyfikowane wytrzymatosciowo,

zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczgcych metodach
pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci lub na kombinacji obu metod,

klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 518 lub w
PN-82/D-94021,

klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN
518 lub w PN-82/D-94021,

klasy drewna litego podano w PN-EN 338.

Wilgotnosc:

Wilgotnos¢é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczaé¢ wg PN-
B-03150:2000:

w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 18%,

w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu 23%.

Rodzaje i wymiary tarcicy iglastej obrzynanej zestawiono w ST B. 1 ,Deskowania". Do wykonanie

konstrukcji dachowej nalezy uzy¢ drewna klasy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Niezbedny sprzet potrzebny do wykonania konstrukgji jest analogiczny jak w ST.1

,Deskowania".

. TRANSPORT

transport elementéw z drewna powinien odbywac sie $rodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w
trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi,

ustawienie materiatéw w Srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom skfadowania,
sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac sie pod wiatami
zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposdb zabezpieczajacy przed
opadami atmosferycznymi,

elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na poziomym podtozu utwardzonym na
podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji,

elementy moga by¢ sktadowane na podktadkach jeden na drugim, pod warunkiem zachowania
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maksymalnej wysokosci sktadowania tj. nie wiecej niz 3 elementy,

- odlegtos¢ sktadowania elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza niz 20 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

Zabezpieczenie elementéw drewnianych poprzez impregnacje. Impregnacje srodkiem ,Ogniochron”

wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta podang na opakowaniu.

Wiezba dachowa

- przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne dokumentacjg techniczna, klasy
C30.

- przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementdéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z
twardych ptyt pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ £ 1 mm.
Dokftadnos¢ nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzac okresowo za
pomoca tasmy stalowej,

- dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikdw nie powinna roznic sie wiecej od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

- jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki koncow elementéow podczas montazu, diugosci powinny by¢
wieksze od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow
elementow,

- dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:

12 cm w osiach rozstawu wigzarow, £1 cm w osiach rozstawu krokwi.

- elementy wiezby dachowej stykajace sie z betonem lub murem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa papy,

- murtate kotwi¢ w wiencu za pomocg $rub zgodnie z dokumentacjg techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét zabezpieczajacych srodkami impregnacyjnymi

- Kontrole robot zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadzaé podczas
trwania robét i po zakonczeniu kazdego etapu pracy.

- Kontrole powinien przeprowadzaé nadzor, ktéry powinien sprawdzic;

- Jakosc¢ dostarczonej partii Srodkdw ochrony drewna na zgodno$¢ z normami panstwowymi lub

Swiadectwami dopuszczajacymi dany srodek do stosowania w budownictwie oraz certyfikatem

jakosci CE,

- prawidtowosc¢ sktadowania materiatéw z drewna, sktadowanie drewna pod dachem, w stosach
na stupach betonowych lub ceramicznych, na zaimpregnowanych legarach, na przektadkach),

- przygotowanie materiatéw do impregnacji (zakonczenie obrébki mechanicznej elementow,
usuniecie resztek kory, tyka, zaprawy itp., doprowadzenie do wtasciwego zakresu wilgotnosci

drewna),
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- jakos¢ przygotowanych impregnatéw (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen),

- przydatnos¢, sprawnosc i czystosé sprzetu impregnacyjnego,

- prawidtowos¢ przeprowadzania procesu impregnaciji - przewidzianej liczby smarowan,
rownomiernoscig nanoszenia impregnatu, wkasciwe stezenie i temperatura cieczy
impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu - na probnych elementach przez zwazenie przed
zabiegiem i po nim, gtebokos$¢ wnikniecia impregnatu (prébki z preparatem nie barwigcym
powinny by¢ zbadane w laboratorium na polecenie Inzyniera na koszt Wykonawcy),

- skutecznos¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementow (stopien wilgotnosci koncowej
elementow przed ich wbudowaniem),

- kontrole wykonywanych robét w konstrukcjach ulegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzaé
przed ich zakryciem,

- wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robot impregnacyjnych nalezy zanotowa¢ w dzienniku
budowy i sporzadzi¢ protokét.

Odbiér robot zabezpieczajgcych

- po wykonaniu robét zabezpieczajacych okreslonej partii elementéw nalezy dokonaé odbioru
jakosciowego i ilosciowego przed montazem elementow,

- odbidr jakosciowy powinien obejmowac sprawdzenie jakosci wykonanych robét z
uwzglednieniem rowniez zapiséw w dzienniku budowy dotyczgacych dokonywanych kontroli
biezgcych i okresowych,

- odbidr ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna i okresleniu ilosci
Srodka impregnacyjnego, ktéra wnikneta w jednostke pomiarowg drewna. Dokonuje sie tego na
podstawie analizy zuzytych materiatow impregnacyjnych, gtebokosci nasycania i innych danych.
7. OBMIAR

Oprécz czynnosci objetych zatozeniami ogéinymi zawartymi w KNR, poszczegdine pozycje
zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegdtowych wykonania jednostki obomiaru danego rodzaju
robét.

Zabezpieczenie elementéw drewnianych poprzez impregnacje.

Jednostkg obmiaru wykonania robét jest m? powierzchni zaimpregnowane;.

Zostanie uzyty srodek ,Ogniochron”. Cena wykonania robét obejmuje:

1. Oczyszczenie powierzchni z Kurzu i zanieczyszczen.

2. Przygotowanie preparatéw impregnacyjnych.

3. Doniesienie drewna do miejsca impregnaciji.

4. Smarowanie powierzchni przy uzyciu pedzli lub szczotek.

5. Ulozenie w stosy zaimpregnowanego drewna.

Konstrukcja dachu

Jednostkg obmiaru wykonania robét jest m?:

* Murtaty i podwaliny - robocizna w mb wykonanego elementu, materiaty w m objetosci nominalne;j

materiatu konstrukciji.
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Zostang uzyte krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. 1l

* Ptatwie - robocizna w mb wykonanego elementu, materiaty w m? objetosci nominalnej materiatu
konstrukgciji.

Zostang uzyte krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kkl. Il

« Stupy - robocizna w mb wykonanego elementu, materiaty w m objetosci nominalnej materiatu
konstrukgciji.

Zostang uzyte krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KI. ||

* Miecze i kleszcze - robocizna w mb wykonanego elementu, materiaty w m objeto$ci nominalnej
materiatu konstrukgiji.

Zostang uzyte krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. 1l

» Krokwie zwykte - robocizna w mb wykonanego elementu, materiaty w m objetosci nominalnej
materiatu konstrukciji.

Zostang uzyte krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone ki. Il Przybicie desek okapowych i
wiatrowych - w mb wykonanej konstrukgiji.

Zostang uzyte bale iglaste obrzynane nasycone ki. Il, gr. 50 mm Przy wykonaniu konstrukcji
dachowych z tarcicy nasyconej cena wykonania robét obejmuije:

1. Przygotowanie i odwigzanie elementow sktadowych konstrukgiji.

2. Zaimpregnowanie miejsc obrabianych.

3. Zmontowanie konstrukciji

Przy przybijaniu desek okapowych i wiatrowych z desek nasyconych, cena wykonania robét
obejmuje wymierzenie i przyciecie na miare desek oraz przybicie ich z zachowaniem wtasciwych

odstepow.

8. PLATNOSC

Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I.

budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.
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ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA

B.9

POKRYCIA DACHOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowych
z blachodachéwki, w zwigzku z realizacjg hali sportowej z pomieszczeniami socjalnymi dla Zespotu

Szkot w Woli Mystkowskiej, gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego hali sportowej z pomieszczeniami socjalnymi.
Zakres: umocowanie fat do krokwi przy pomocy gwozdzi ocynkowanych rozciggniecie folii

paroizolacyjnej - mocowanie blachodachéwki do fat wkretami samowiercacymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjg ,WWymagania ogdélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

Projektem, Specyfikacjg i poleceniem nadzoru.

2. MATERIALY

taty o wymiarach 40 x 60 mm z drewna sosnowego Kl. I, zaimpregnowane dwukrotnie srodkiem
ogniochronnym i grzybobojczym tzw. ,Ogniochronem".

Folia paroizolacyjna.

Blachodachowka, wysokosci fali 18 cm, powlekana lakierami ochronnymi i alucynkiem.
Gwozdzie ocynkowane do mocowania do krokwi fat i taczniki samowiercace ocynkowane do

mocowania blachy do tat.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robot blacharskich nie ma potrzeby uzywania specjalistycznego sprzetu.
Niezbedne do wykonania nozyce reczne do ciecia blachy lub mechaniczne oraz wkretaki do
mocowanie blachy. Do transportu materiatéw wyciag jednomasztowy 0,5 t z napedem elektrycznym

oraz samochdéd dostawczy.
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4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE BLACH DACHOWKOWYCH

Samochdd powinien posiadaé otwartg platforme utatwiajaca zatadunek roztadunek,
dostosowang do dtugosci zamowionych arkuszy (blachy nie powinny wystawac¢ poza burte auta).
Przewozgc blache nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem.
Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednig ilos¢
os6b tzn. przy dtugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢ 6 oséb, po 3 osoby z kazde;j
strony. Nie wolno ciggna¢ jednego arkusza po drugim, ani po ziemi.
Blachy nalezy przechowywaé¢ w przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie wolno uktadaé
bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysoko$ci okoto 20 cm. Blachy powlekane, w
opakowaniach fabrycznych, nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 3 tygodnie od daty produkgcji. Po
tym czasie opakowania nalezy rozcigé, a arkusze przetozy¢ przektadkami umozliwiajgcymi
swobodng cyrkulacje powietrza. Paczki powinny by¢ utozone ze spadkiem. Maksymalny czas
magazynowania nie powinien trwac dtuzej niz 6 miesiecy od daty produkcji, pod rygorem utraty
gwaranciji. Przestrzeganie powyzszych zasad pozwoli uchroni¢ blachy przed odbarwieniem oraz

odparzeniami (biaty nalot).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Blachodachéwki mocowane do tat tagcznikami (najczesciej wkretami samowiercgcymi).

llos¢ mocowan w pasach krawedziowych, ktére wg PN-77/B-02011 wynoszg 1 - 2 m, ilos¢ mocowan
powinna wynosic¢ 8/m?, a w strefach srodkowych min. 5/m=.

5.2. Kierunek montazu powinien by¢ zawsze przeciwny do kierunku wiatru, najczesciej wiejgcego w
Leopoldowie.

5.3. Mocowanie blachodachéwek na zaktadkach powinno by¢ na kazdej fali.

5.4. kaczenie kazdej fali powinno by¢ rowniez na tatach: przyokapowej i przykalenicowej.

5.5. Blachodachowki montuje sie na potaci dachowej w taki sposob by tworzyty z linig okapu kat
prosty. Linia okapu, ktérg nalezy wyznaczy¢ przy pomocy linki lub listwy oporowej stanowi zawsze

baze do ktadzenia kolejnych arkuszy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego Robot.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robét, do
ktorych dostep pozniejszy nie jest mozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy.

6.2. Warunki atmosferyczne

Badania techniczne przy odbiorze robét blacharskich nalezy przeprowadzi¢ podczas suchej pogody,
przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.

6.3. Czynnosci wstepne
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Przed przystgpieniem do badanh technicznych nalezy sprawdzi¢ czy spetniono warunki
prawidtowego izolowania blachy tj. czy blacha nie zostata potozona w poblizu scian, bezposrednio
na beton lub tynk cementowy i cementowo-wapienny, materiaty zawierajace siarke oraz czy blacha
nie styka sie z metalami, mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne.

6.4. Opis badan

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna polega na poréwnaniu wykonanych robét
blacharskich z dokumentacjg opisowa i rysunkowg oraz niniejszg ST i ST ,Warunki ogéine”
poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar.

- Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio lub posrednio - na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami
w ST ,Warunki ogdlna" i niniejszej ST.

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez nadzor lub Komisje
miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie
ma warunkow aby sprawdzenie to przeprowadzono po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac przez okoto 10 minut zraszaniu wodg w sposob podobny do dziatania deszczu
obserwujac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie w tych miejscach, albo nie przenika przez
nie tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy zaznaczy¢ w sposob trwaty, umozliwiajacy
odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

- Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane wyzej dadzg wynik dodatni, wykonane
roboty blachar4skie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm i ST. W przypadku, gdy
chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét blacharskich lub ich czes¢
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i ST i nie mogg by¢ przyjete. W tym przypadku
nalezy poprawi¢ wykonanie niezgodne z wymaganiami normy pokrycie w celu doprowadzenia go
do zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania. W przypadku
stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na szczelnosc

pokrycia, nadzér moze zadecydowac o ich przyjeciu.

7. OBMIAR ROBOT
Oprécz czynnosci objetych zatozeniami ogéinymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje
zawierajg ponadto wykaz czynnosci szczegbtowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju.

Jednostkg obmiaru wykonania robét blacharskich jest m? powierzchni pokrycia dachu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatne wg umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowey.

102



Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych.

Tom |. Budownictwo Ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

Instrukcja montazu blach trapezowych opracowana przez producenta.
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ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA

B.9.1

OBROBKI BLACHARSKIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania obrébek
blacharskich oraz obrébek z tworzyw sztucznych dachu w zwigzku z realizacjg hali sportowej z

pomieszczeniami socjalnymi dla Zespotu Szkot w Woli Mystkowskiej, gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem obrébek blacharskich i montazem rynien i rur z PCV sali gimnastycznej z zapleczem.
Zakres:
wykonanie i montaz obrobek blacharskich dachowych z blachy powlekanej
obrobka wydry miedzy poszczegdlinymi brytami budynku - obrébka kominéw
montaz rynien i rur z tworzyw sztucznych
montaz parapetow z blachy powlekanej

bariery $niegowe w odlegtosci okoto 1 m od okapéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjg ,WWymagania ogdélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
rysunkami, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w

Specyfikacji ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty powinny byé dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego
stosowania w budownictwie. Ponadto, materiaty powinny posiada¢ znak jakosci CE.

a) Blacha stalowa ocynkowana

Do robdét blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa ocynkowana w arkuszach o
nastepujacych wymaganiach okreslonych w PN-81 /H-92125:

grubos¢ blachy - 0,5-K),7 mm,

powtoka cynku - DX51 D+Z lub wyzszej jakosci z powtokg z dwoch stron, o

minimalnej masie 275 g/m (grubos¢ powtoki z kazdej strony: 20um) wg PN EN 10142+A1:1997, PN
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EN 10143:1997, PN EN 10147+AU997,

- jakos¢ powierzchni krycia - pierwszego rodzaju,

- jakos¢ wykonania powierzchni - pierwszej klasy,

dokfadnos¢ wykonania wymiaréw grubosci, szerokosci i diugosci - o zwyktej doktadnosci,
doktadnos¢ wykonania ptaskosci - o zwyktej doktadnosci,

ttocznosc¢ - bez okreslonej ttocznosci,

Sposob zabezpieczenia - o powierzchni nie zabezpieczonej lub oliwione;.

b) Blacha stalowa lakierowana - poliester SP

Blacha stalowa zabezpieczona powlokg organiczng (lakierowa) naktadang w Sposdb ciggly wg PN
EN 10169-1:1995. Kolor bordowy.

c) Rynny i rury spustowe z PCV

Wyglad - wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka, czysta i wolna od
wgtebien i innych wad powierzchniowych. Konce powinny by¢ réwno przyciete pod katem prostym
do osi rury. Szerokos¢ - rury spustowe charakteryzuije sie, podajgc wewnetrzng srednicg rury.
Srednica uzyteczna powinna byé wyttoczona na profilu rury lub podana w dokumentach kazdej
dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje sie podajac szerokos¢ gornej otwartej rynny. Producent
powinien podac wielkos¢ uzyteczng przekroju wyttaczajac jg na profilu rynny albo podaé w
dokumentach kazdej dostawy.

Dtugos¢ - dtugosé produkcyjna rury moze mie¢ dodatnie odchytki wymiarowe, jezeli mierzono jg w
temperaturze 20°C.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne - wymagania dotyczgce wtasciwosci fizycznych i
mechanicznych oraz badania i metody badan kontrolnych podano w PN-EN 607:1999, tablica nr 1.
Kolor jasny braz.

d) Elementy wyposazenia rynien i rur spustowych z PCV

Nastepujace elementy wyposazenia powinny spetniaé nizej podane wymagania: ztgczka, wspornik
taczacy, ztaczka przejsciowa, naroznik, denko rynnowe, rynnowy lej spustowy i element
kompensacyjny.

wyglad - wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia elementéw wyposazenia,

ogladana gotym okiem, powinna by¢ gtadka, czysta i wolna od karbéw, otwordw i innych wad
powierzchniowych,

ksztatt i wymiary - elementy wyposazenia powinny by¢ dostosowane do ksztattéw i wymiardow rynien
dachowych.

Rynnowe leje spustowe powinny pasowac do rur i ksztaltek.

e) Uszczelki i kleje do rynien dachowych

Uszczelki do rynien dachowych nie moga wptywaé ujemnie na wtasciwosci rynien dachowych i
elementéw wyposazenia. Jezeli do uszczelnienia potgczen rynien i elementdéw wyposazenia ma byc¢

stosowany klej, powinien on by¢ okreslony przez producenta elementéw wyposazenia.
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3. SPRZET

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nie ma potrzeby uzywania specjalistycznego sprzetu.
Niezbedne do wykonania obrébek sg przyrzady reczne potrzebne do ciecia, wyginania i mocowania
blachy do dachu. Niedopuszczalne jest uzywanie do ciecia blachy szlifierek katowych. Do transportu
materiatdbw wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t, samochdd dostawczy 0,91.

Do spawania ztgczen drabiny zewnetrznej spawarka elektryczna transformatorowa 500 A.

4. TRANSPORT

Blacha stalowa.

W czasie transportu blache w arkuszach przewozi sie utozong na task, a blache w kregach w
pozycji stojgcej. Podobne zasady obowigzujg przy magazynowaniu blachy.

Rury spustowe i rynny z PCV.

Rury spustowe nalezy przewozi¢ utozone na ptask, z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym
przesuwanie sie rur oraz obijanie o burty srodka transportowego. Niedopuszczalne jest
miejscowe podpieranie rur na dtugosci oraz swobodne zwisanie czesci rur poza tylnig burte

Srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

Goérna cze$¢ obrobki musi byé zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocg tzw. wydry,
czyli uskoku muru nad obrébka, lub za pomoca obrébki dwudzielne;.

5.2. Parapety

Parapety wykonac z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr. 0,7 mm powlekanej powtokg
poliestrowg w kolorze rynien i rur spustowych. Przed montazem obréobek wykona¢ spadki min. 5 %
z zaprawy cementowej M 8. Blache mocowac¢ do podtoza w dwoch miejscach kotkami rozporowymi
z zakryciem tbow kapturkami ochronnymi. Blacha powinna doktadnie przylegaé do podktadu na
catej powierzchni i wechodzi¢ pod element podprogowy okna ktory dodatkowo uszczelnic silikonem.
Obrébka powinna wychodzi¢ poza lico sciany na ok. 5 cm. Dodatkowo zastosowaé za$lepki boczne
z utwardzonego PCV z uwzglednieniem przy montazu luzu min. 2 mm/m dtugosci parapetu.

5.3. Odwodnienie dachu rynny

Rynny z tworzyw sztucznych mocuje sie do okapow za pomocag uchwytéw rozstawionych co 0,4 m.
Elementy rynien taczy sie na budowie w dtuzsze odcinki przez sklejanie, przy uzyciu kleju, ktérego
rodzaj zalezy od materiatu, z ktérego sg wykonane rynny. Przed przystgpieniem do klejenia
elementy nalezy dopasowac, zmiekczyé¢ rozpuszczalnikiem i odttusci¢. Odcinki rynien nie powinny
by¢ dtuzsze niz 20 m. W zwigzku z tym nalezy dzieli¢ je na odcinki, ktérych korce umieszcza sie w
miejscach najwyzszego wzniesienia rynny. Kazdy odcinek rynny konczy sie tzw. Denkiem i nie tgczy
sie go z drugim odcinkiem. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
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wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25
mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przediuzenie potaci.

Rury spustowe

Montaz rur spustowych z tworzyw sztucznych rozpoczyna sie od umocowania co 2-3 m uchwytéw
wzdtuz linii wyznaczonej na $cianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje sie 1 m ponizej wpustu.
Zaktadanie rur spustowych rozpoczyna sie od wsuniecia wpustu w kielich najwyzszej rury.
Wszystkie kielichy powinny by¢ wypetnione odcinkami wyzej potozonych rur i potgczone z nimi
odpowiednim klejem zalecanym przez producenta stosowanego systemu odwodnien. Nad kazdym
uchwytem nalezy przyklei¢ obraczki z PCV, ktére zapobiegajg osuwaniu sie rur.

Montaz rynien i rur tworzyw sztucznych powinien odbywac sie w temp. powyzej 15°C, gdyz w
nizszej tworzywo staje sie kruche i podatne na rozmaite uszkodzenia. Potaczenie rynien z rurami

spustowymi wykonywac za pomocg lejow spustowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koricowego

robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ w odniesieniu do tych robot,

do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do

dziennika budowy.

6.2. Warunki atmosferyczne

Badania techniczne przy odbiorze robét blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej

pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.

6.3. Czynnosci wstepne

Przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow lub

zapisOdw w dzienniku budowy:

- czy przygotowane podtoze nadawato sie do rozpoczecia robot blacharskich tj. czy byto zgodne z
dokumentacjg techniczna, posiadato wtasciwe spadki oraz czy byto oczyszczone z wapna,
wioréw i innych zanieczyszczen.

- czy spetniono warunki prawidtowego izolowania blachy tj. czy blacha nie zostata potozona
bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo -wapienny, materiaty zawierajgce
siarke oraz czy blacha nie styka sie z metalami mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne.

6.4. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng polega na poréwnaniu wykonanych robét

blacharskich z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz niniejszg ST i ST ,Warunki ogdlne" poprzez

ogledziny zewnetrzne oraz pomiar.

Sprawdzenie materiatléw nalezy przeprowadzac bezposrednio lub posrednio - na podstawie

zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w ST

108



,Warunki ogdlne" i niniejszej ST.

Sprawdzenie rur spustowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ potaczenia poszczegoélnych rur,
umocowan rur w uchwytach, braku odchylen od prostoliniowosci i kierunki pionowego; nalezy
sprawdzi¢ réwniez, czy rury nie majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu
zgodno$ci z dokumentacjg w zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania rynien oraz potaczen ich
poszczegdlnych odcinkéw i potgczen z rurami spustowymi. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie
uchwytow i sposobu wyrobienia w nich spadku podiuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej
linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢, czy
rynny nie majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez
nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. Nalezy rowniez sprawdzic¢
wlewanie sie wody z pofaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywa¢ do Rynny, a nie
przelewac sie poza zewnetrzng krawedzig rynny). Sprawdzenie szczelnosci obrobek nalezy
przeprowadzaé w wybranych przez nadzoér lub komisje miejscach sposréd szczegdlnie narazonych
na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu , nalezy wybrane miejsca poddawac przez ok. 10 minut zraszaniu wodg
w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujgc czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie w
tych miejscach albo nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy zaznaczyc¢
w sposob trwaty -umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane wyzej dadzg wynik dodatni, wykonane roboty
blacharskie nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami norm i ST. W przypadku gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét blacharskich lub ich czes¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i niniejszej ST. Roboty blacharskie niezgodne z wymaganiami
norm i ST nie moga by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z
wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnosci z normag a po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownego badania. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do

usuniecia, ale nie wptywajacych na szczelnos¢ pokrycia, nadzér moze zadecydowac o ich przyjeciu.

7. OBMIAR ROBOT

Oprocz czynnosci objetych zatozeniami ogdéinymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje
zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegbétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju
robot.

» Jednostkg obmiaru wykonania obrébek blacharskich z blachy powlekanej poliestrem jest m?
powierzchni obrébek.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrobek

2. Wykonanie zataman w obrébkach

» Jednostkg obmiaru wykonania montazu rur spustowych z PCV jest mb rury spustowe;.

Cena wykonania robét obejmuije:
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1. Zamocowanie obejm rur spustowych do Sciany

2. Dopasowanie i ewentualne przyciecie rur spustowych

3. Montaz rur spustowych

+ Jednostka obmiaru wykonania montazu rynien z PCV jest mb rury spustowej.
Cena wykonania robét obejmuije:

1. Zamocowanie hakéw do rynien po uprzednim ich zapieciu

2 Przyciecie rynien na odpowiednig dtugosc¢ i wygtadzenie ucietych krawedzi.
3. Wyciecie otworéw w miejscu potaczenia rynny z rurg spustowa.

4. Montaz zakonczen rynny (denek) i naroznikow.

5. Zatozenie rynny.

6. Zamontowanie lei spustowych i ztgczek.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i
badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania t badania techniczne przy odbiorze.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Tom |. Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

Instrukcja montazu blach trapezowych, opracowana przez producenta.
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ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA

B.3.1

PODKLADY POD POSADZKI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania podktadéw
cementowych i betonowych w zwigzku z realizacjg budynku hali sportowej z pomieszczeniami

socjalnymi dla Zespotu Szkot w Woli Mystkowskiej, gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podkiadéw pod posadzki i izolacje dachu. Zakres: przygotowanie podfoza, utozenie

podktadu, wykonanie warstw wyrdwnawczych pod posadzki oraz pielegnacja podkfadu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjg ,Wymagania ogéine".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
rysunkami, Specyfikacjg i poleceniami nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w

Specyfikacji ,Wymagamaogdine".

2. MATERIALY

2.1. Podkfady cementowe

Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Szczegdtowe
parametry zapraw podano w ST B.5 ,Murowanie".

Stosunek cementu do piasku zaprawy powinien wynosi¢ 1:3. Mozna dodawac¢ do zaprawy
polimerowe dodatki modyfikujace oraz superplastyfikatory.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Nie powinno sie wykonywa¢ podktadéw z
zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

2.3. Wylewka samopoziomujaca np. CEKOL L-01 powinna spetnia¢ wymagania PN-
EN-13813.-2003

2.3. Podkfady betonowe

Mieszanki betonowe powinny odpowiadaé zatozeniom
zawartymw ST B.3 ,Beton" oraz ST ,Warunki ogéine".
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3. SPRZET

Sprzet niezbedny przy wykonywaniu podktadéw cementowych i betonowych mozna
przyjmowac analogicznie jak w ST B.5 ,Murowanie" oraz ST B.3 ,Beton". Do wykonania wylewki
samopoziomujacej uzywac pacy stalowej i watka z kolcami do odpowietrzenia mieszanki. Do

transportu materiatdbw wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw i skladowanie mozna przyjmowac analogicznie jak w ST B.3 ,Beton".
Przechowywanie suchej mieszanki wylewki samopoziomujgcej w workach papierowych z wktadkg

PE (oryginalne opakowania) w pomieszczeniach suchych do 9 miesiecy od daty produkgciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podktady cementowe

Przed przystapieniem do uktadania podktadu cementowego Sciany i sufity powinny by¢ otynkowane.
Podkiady wyréwnawcze pod posadzki wewnatrz budynku gr. 40 i 50 mm zbrojonych siatkg 0 4,5
mm o oczkach kwadratowych 5 cm powinny osiggna¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie co najmniej 12
MPa.

Powierzchnia pod podktad powinna by¢ oczyszczona i mie¢ wilgotnos¢ ok. 2,5-3 %. Wilgotnosé
sprawdzaé za pomocg papierow wskaznikowych. Zaprawe cementowg uktada sie miedzy listwami
kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podkiadu, zageszczajac jg recznie lub mechanicznie z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem drewniang packg na ostro. Podktady zbrojone wykonywac
w dwdch warstwach. Najpierw utozy¢ warstwe grubosci rownej potowie podktady, a po utozeniu
zbrojenia uzupeni¢ zaprawg do petnej grubosci podktadu. Nie dopuszcza sie nawilzania podkfadu
lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Podktady powinny by¢ zdylatowane w miejscach dylatacji
stropow i oddzielajacych fragmenty powierzchni o roznigcych sie wymiarach. W swiezym podktadzie
nalezy wykonac¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie packg stalowg na gtebokos¢ 1/3- 1/2
grubosci podktadu. Rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢ 6 m. W czasie twardnienia zaprawy
podktad musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig PE lub polewanie woda.

5.2. Podktady betonowe

Podtoze pod podktad betonowy powinno mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ oraz ograniczong do
minimum $cisliwos¢. Podtoze powinno by¢ ponadto, wolne od zanieczyszczen oraz nasycone
woda. Wykonanie robot przebiega analogicznie jak dla podktadéw cementowych oraz zgodnie z
warunkami zawartymi w ST B.3 ,Beton".

5.3. Wylewki samopoziomujgce pod posadzki

Wy lewki samopoziomujgce cienkowarstwowe gr. ok. 7,5 mm wykona¢ w pomieszczeniach
przeznaczonych pod wyktadziny sztuczne zgrzewalne i sportowe punktowo - elastyczne. Roboty

wykonywaé w temp. otoczenia od +5°C do +25°C. Wylewka samopoziomujacg np. CEKOL L-01.
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Grubos¢ jednej warstwy nie moze przekracza¢ 20 mm. W celu pogrubienia podkfadu do wymaganej
wartosci wykonaé odpowiednig krotnos¢ warstw o max. grubosci 20 mm. Przed wykonaniem
wylewki podtoze nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujgca np. Atlas IJNI-GRUNT lub emulsjg
systemowg CEKOL DL-80 (2-3 razy).

Zawartos¢ opakowania wsypaé do odmierzonej ilosci wody w proporcji 5,5 do 6,0 litréw wody na 25
kg suchego proszku. Skfadniki intensywnie miesza¢ do momentu uzyskania wolnej od grudek,
jednorodnej masy. Po odczekaniu okoto 5 minut zaprawe jeszcze raz doktadnie wymieszac. Na
przygotowane podtoze wyla¢ ptynng zaprawe i rozgarng¢ po powierzchni podtoza pacg stalowg lub
tatg oraz odpowietrzy¢ za pomocg walca z kolcami lub szczotki. Zaprawe po wylaniu nalezy chroni¢
przed zbytnim wysychaniem. W przypadku warunkow sprzyjajacych wysychaniu (nastonecznienie,
silna wentylacja) nalezy wylewke nakry¢ folig lub pielegnowac jak beton. Przydatnos¢ do ruchu

pieszego podkiadu po 6 godzinach w temp.+I 8°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Podczas odbioru nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i

zatgczonych zaswiadczen (atestéw) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosé¢ uzytych materiatéw z

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania

posadzki, nie majgce dokumentoéw stwierdzajgcych ich jakosci i nasuwajace z tego wzgledu
watpliwosci, nadzér powinien zobowigza¢ Wykonawce do wykonanie badan laboratoryjnych przez
upowaznione laboratoria.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic¢:

- wyglad zewnetrzny - nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. Podkfad powinien odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i
rysy wtosko wate,

- powierzchnia podkfadu - powinna by¢ réwna. Réwnos¢ podktadu nalezy sprawdzi¢ za pomocg
taty kontrolnej dlugosci 2 m, przykfadajac w réznych kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni podktadu. Prze$wit miedzy tatg a powierzchnig podktadu nalezy mierzy¢ z
dokfadnoscig do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 2 mm.

- spoziomowanie podktadu - dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw
mierzone j.w., nie powinno by¢ wieksze niz £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci podktadu i nie

powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku,

- przyleganie do podtoza - podktad powinien catg powierzchnig przylega¢ do podtoza i powinien
by¢ z nim trwale zwigzany. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie
podkfadu mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nieprzylegania
posadzki do podtoza,

- grubosé podktadu - nalezy sprawdzi¢ poprzez wyciecie trzech otworéow kwadratowych o

wielkosci bokow nie przekraczajgcych 10 cm i zmierzeniu grubosci podktadu z doktadnoscig do 1
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mm. Za wynik sprawdzenia grubosci nalezy przyja¢ srednig arytmetyczng pomiaru w trzech
otworach. Na kazde 100 m? podktadu nalezy przeprowadzi¢ co najmniej jedno sprawdzenie.
Sprawdzenie posadzki nalezy dokona¢ na polecenie nadzoru.
- szczeliny dylatacyjne - powinny by¢ sprawdzone wzrokowo oraz metodg pomiaru.
Jezeli wszystkie badania przewidziane wyzej dadzg wynik dodatni, wykonany podktad nalezy uznac
za zgodny z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
nalezy albo caty podkfad, albo zakwestionowang czes¢ uznac za wykonany niezgodnie z

wymaganiami normy. Decyzje o zakresie zakwestionowanego podktadu podejmuje nadzor.

7. OBMIAR ROBOT

Oprocz czynnosci objetych zatozeniami ogdélnymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje
zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju
robét.

Jednostkg obmiaru wykonania podktadow cementowych jest m powierzchni wykonanego podktadu.
Cena wykonania robét obejmuije:

1. Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

2. Utozenie warstwy wyrownawczej grubosci 20 mm

3. Pogrubienie warstwy wyrownawczej

4. Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg asfaltowg

Jednostka obmiaru wykonania podktadéw betonowych na gruncie z betonu B-10 (C8/10) oraz B-15
(C12/15) jest m objetosci wykonanego podkfadu betonowego.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Wyréwnanie podtoza gruntowego.

2 Wykonanie podkfadu z betonu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

Atest PZH nr : HK/B/1714/03/2000. Cekol L-01.

Aprobata Techniczna ITB nr : AT-15-5123/2001. Cekol L-01.

PN-EN-13813:2003 Podktady podfogowe oraz materiaty do ich -wykonania. Materiaty. WtasciwoSci i

wymagania.
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ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA

B.3.2

TYNKI 1 OKLADZINY WEWNETRZNE ORAZ ZEWNETRZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania tynkéw i okfadzin
wewnetrznych w zwigzku z realizacjg sali hali sportowej z pomieszczeniami socjalnymi dla Zespotu
Szkot w Woli Mystkowskiej, gmina Somianka.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
tynkow i oktadzin wewnetrznych. Zakres:
wykonanie tynku cementowo-wapiennego
wykonanie tynku cienkowarstwowego
wykonanie gtadzi gipsowej
wykonanie okfadziny scian z ptytek ceramicznych na klej w pomieszczeniach sanitariatéw,
umywalniach itp.-oktadziny z glazury o wymiarach 20 x 25 cm na catej wysokosci sciany.
Na pozostatych $cianach wewnetrznych oraz sufitach tynki wapienno - cementowe kat. IV
wykonczone gtadzig gipsowa. Na scianach zewnetrznych tynki cienkowarstwowe mineralne.
Cokoty budynku wytozone ptytkami klinkierowymi produkcji stowackiej, w kolorze czerwonym, o

wymiarach 6,5 x 25 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjg ,WWymagania ogdéine".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami
Specyfikacjg i poleceniami nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ,Wymagania ogdlne”,

2. MATERIALY

Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Szczegbtowe parametry zapraw podano
w ST B.5 ,Murowanie".

Suche mieszanki tynkarskie (mieszanki cementdéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami) -
Ceresit wg AT-15-3790/88 i PN-B-10109:1998.

Ksztattowniki aluminiowe ze stopu aluminium o oznaczeniu AIMgSiO,5 F 22, co odpowiada
oznaczeniu PA 8 td lub stopu AIMgSil - PA4 i PA20 .
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Ptytki ceramiczne musza spetnia¢ wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze znowelizowang
ustawg Prawo budowlane musza by¢ oznaczone znakiem budowlanym i mie¢ jeden z
nastepujacych dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie:

certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN-EN albo aprobate
techniczng ITB. Znak budowlany i bezpieczenstwa moga (powinny by¢ zastgpione znakiem jakosci
CE.

Zaprawa klejowa np. Ceresit wg PN-EN 12004:2002.

Zaprawa spoinujgca np. Ceresit wg AT-15-3799/99.

Zaprawy powinny posiada¢ atesty higieniczne.

3. SPRZET

Sprzet niezbedny przy wykonywaniu tynkdw mozna przyjmowac analogicznie jak w ST B,4
.Murowanie" oraz ST B,3 ,Beton".
Przy licowaniu scian ptytkami ceramicznymi nalezy uzywaé narzedzi recznych tj. paca ze stali
szlachetnej zgbkowana, gilotyna do ciecia ptytek, pace z naklejang miekkg guma do spoinowania
oraz pace z naklejanymi miekkimi ggbkami porowatymi do zbierania nadmiaru materiatu i
formowania spoin.

Ponadto do pionowego transportu materiatow wycigg wolnostojacy elektryczny 0,5 t.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow sktadowych zapraw tynkarskich mozna przyjmowaé
analogicznie jak w ST B.3 ,Beton",

Gtadz gipsowa.

Zaprawe nalezy chroni¢ przed wilgocia, przewozi¢ i przechowywac na paletach,

w szczelnie zamknietych workach. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi

6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (w zaleznosci od danych producenta).
Suche mieszanki do klejenia i spoinowania oktadzin ceramicznych powinny by¢ przewozone i
sktadowane w opakowaniach firmowych. Sktadowanie na paletach do 12 miesiecy od daty produkciji
w warunkach suchych.

Plytki ceramiczne powinny by¢ sktadowane i przewozone w opakowaniach, w warunkach nie

powodujacych uszkodzenia materiatdw.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Zaleca sie
przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw.
5.1. Tynk cementowy kanatu co. kat. 0

Do wykonczenia $cianek w kanale co. nalezy wykonac tynk cementowy surowy
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(rapowany) kategorii ,,0". Zaprawa marki M 7.

Przygotowanie podtoza betonowego.

Powierzchnia pod tynk powinna by¢ rowne, szorstkie, czyste, niepalace, pozbawione $ladéw
smarow i tuszczacej sie zendry. Jezeli powierzchnia betonu jest gtadka, wowczas nalezy podtoze
nacig¢ dtutem recznym lub pneumatycznym i po nacieciu doktadnie oczysci¢. Przed tynkowaniem
poditoze nalezy obficie zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynku.

Przygotowanie zaprawy analogicznie do zasad podanych w ST B2 ,Beton". W trakcie wykonywania
tynkow srednia temperatura tynkowanego elementu powinny wynosi¢ co najmniej 5°C, a najnizsza
temperatura 0°C. Wykonanie tynku rapowanego polega na wykonaniu narzutu poprzez
réwnomierne obrzucanie powierzchni podtoza zaprawg za pomocg kielni. Sasiednie rzuty z kielni
powinny zazebiac sie miedzy sobg. Powierzchnia tynku moze by¢ nieréwna, z widocznymi
poszczegolnymi rzutami i mozliwymi niewielkimi przeswitami podioza. Grubos¢ tynku powinna
wynosi¢ 12 mm.

5.2. Tynki wewnetrzne kat. II, lll'i IV

Do wykonczenia powierzchni kominéw na poddaszu przewiduje sie tynk cementowo - wapienny kat.
Il. Zaprawa cementowo - wapienna marki M 2 i M 4.

Do wykonczenia powierzchni stupow i scian wewnetrznych przewiduje sie tynk cementowo -
wapienny kat. IV. Zaprawa wapienna marki M 4, zaprawa cementowo - wapienne markiM 2i M 15
oraz zaprawa cementowa marki M 4. W garazu tynk cementowo — wapienny kat. Ill.
Przygotowanie podtoza betonowego.

Powierzchnia pod tynk powinna by¢ rowne, szorstkie, czyste, niepalace, pozbawione $ladéw
smarow i tuszczacej sie zendry. Jezeli powierzchnia betonu jest gtadka, wowczas nalezy podtoze
nacig¢ dtutem recznym lub pneumatycznym i po nacieciu doktadnie oczysci¢. Przed tynkowaniem
poditoze nalezy obficie zwilzy¢ wodg

Przygotowanie podioza z cegty.

Mur ceglany powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny, tzn. nienapetnione zaprawg na gtebokosé
10-15 mm od lica muru. Petne spoiny przed tynkowaniem wyskrobaé na te gtebokosé. W razie
potrzeby podioze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substanciji ttustych. Przed tynkowaniem mur zmy¢
woda.

Przygotowanie podfoza z elementow betonu komadrkowego.

Mur oczysci¢ z wystajgcych grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami betonu
komorkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. W
przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podfoze zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynku.

Tynk nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcq kolejnoscia;

- Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu nalezy uzy¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére nalezy

wbi¢ co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonac placki z
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zaprawy i wygtadzi¢ je réwno z gtdwkg gwozdzia. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Mozna uzy¢ do tego celu rowniez listew
drewnianych lub stalowych.

- Obrzutke wykonac¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na $cianach
i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna
odpowiada¢ 10-12 cm zanurzenia stozka.

Narzut wykonac po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna

wynosic¢ 8-15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po

naniesieniu narzutu wyréwnac go za pomoca faty. Narzut w narozach wyréwnac za pomocg pac w

ksztatcie kagtownika, narzut zas na wrebach, na stupach itp. - specjalnymi wzornikami.

» Gladz wykonac z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze$wicie oczek

0,25 - 0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ,ttusta" niz do narzutu; grubosé gtadzi 1-3 mm. Po

stezeniu gtadzi zatrze¢ jg packg drewniang lub stalowa. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,

skrapiajac go wodg za pomocg pedzla.

Tynki kategorii Il - dwuwarstwowe powinny sktadac sie z obrzutki i narzutu wyréwnanym od reki, a

nastepnie jednolicie zatarte na ostro. Grubos¢ tynku powinna wynosi¢ 15 mm.

Tynki kategorii 1V - trojwarstwowe powinny sktadac sie z obrzutki, Narzutu doktadnie wyrownanego

wg pasm lub listew i gtadzi starannie wygtadzonej Packg drewniang lub metalowa. Grubos¢ tynku

powinna wynosi¢ 18 mm.

5.3. Tynki cienkowarstwowe

Prace nalezy prowadzi¢, przy temperaturze powietrza i podtoza od + 5°C do +25°C dla CT 35w

kolorze biatym, od +9°C do +25°C dla CT 35 w kolorach pastelowych. Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno by¢ réwne, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé

takich jak: tluszcze, bitumy i pyty). Podtoze betonowe powinno by¢ dojrzate tj. wiek powyzej 28 dni)

o wilgotnosci <4%. Wykonywanie tynku.

Catg zawartos¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzone;j ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za

pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac

rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Konsystencje mieszanki trzeba dobra¢ w zaleznosci od
warunkoéw stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywac jednakowg konsystencije
materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarkg a nie poprzez dodawanie wody. Tynk
réwnomiernie nanosi¢ na podioze, na grubosc¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej
pacy. Gdy tynk nie klei sie do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nada¢ mu fakture.

Wybor faktury nalezy ustali¢ przed wykonywaniem tynku z przedstawicielem Zamawiajacego.

Tynku nie wolno skrapia¢ woda. Na jednej ptaszczyznie nalezy pracowac bez przerw, zachowujac

jednakowe dozowanie wody. W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy przyklei¢ tasme

samoprzylepng wzdtuz wyznaczonej wczesniej linii. Nastepnie natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture i

zerwac tasme z resztkami Swiezego tynku. Po przerwie prace nalezy kontynuowa¢ od

wyznaczonego miejsca (krawedz natozonego wczesniej tynku mozna zabezpieczy¢ tasmag
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samoprzylepng).

5.5. Gtadz gipsowa

Przygotowanie podioza

Gtadz gipsowa moze by¢ stosowana na podtoza nie narazone na bezposredni wptyw wilgoci.
Wilgotnosé podtoza powinna by¢ nie wieksza niz 6%. Zaprawa ta nie nadaje sie do uzycia na
powierzchniach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Podtoze powinno by¢é
oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow, wosku, resztek powtok malarskich.

Zle zwigzane czesci powierzchni nalezy wczesnie odkué, zas czesci luzne lub osypliwe usunaé przy
pomocy szczotki stalowej. Jezeli istnieje koniecznos¢ redukcji chtonnosci poditoza, nalezy
zastosowac emulsje gruntujgca. Wszystkie elementy stalowe mogace stykac sie z zaprawag nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

Przygotowanie zaprawy

Gtadz gipsowa przygotowuije sie przez wsypanie materiatu do wody i intensywne mieszanie reczne
lub mechaniczne, az do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Do przygotowania zaprawy
nalezy uzywacé czystych nie korodujgcych narzedzi. Pozostawione w naczyniu resztki zwigzanej
zaprawy skracajg czas wigzania przygotowanej nastepnej partii masy.

W przypadku wypetniania ubytkéw konsystencja zaprawy powinna by¢ bardziej gesta niz w
przypadku wykonywania gtadzi. Zaprawa nadaje sie do uzycia po powtérnym jej wymieszaniu (po
odczekaniu 5 min) i zachowuje swoje wtasciwosci przez okoto 1,5 godziny.

Wykonywanie gtadzi

Gtadz gipsowag naktada sie na powierzchnie réwnomiernie metalowg paca, dociskajgc mase silnio
do podtoza. Zaleca sig, aby najpierw wypei¢ duze ubytki. Gtadz na $ciany naklada sie pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gérze, W przypadku sufitéw, gtadz
nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggna¢ pace w kierunku "do
siebie". Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowag.

Czas otwartej pracy gtadzi zalezy od chionnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystenc;ji
zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagéw
oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje. Po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy przeszlifowac
nieréwnosci, odpyli¢ powierzchnie i zaciggna¢ drugg warstwe na takich samych zasadach.

Po wyschnieciu powierzchnie doktadnie wyszlifowac.

Przed malowaniem powierzchnie odpylic.

5.6. Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych Przygotowanie podtoza.

Podtoze pod ptytki powinno by¢ réwne, nosne, zwarte i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnosc tj. ttuszcze, bitumy i pyty. Tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byc¢
wysezonowane tj.wiek powyzej 28 dni i wilgotnosci <4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadzi¢ w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podtoza od + 5°C Do +25°C.

Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci chtodnej wody i miesza¢ za pomoca wiertarki
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z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekac 5 min. | jeszcze raz
wymieszac. Jezeli trzeba - dodaé niewielkg ilos¢ wody i ponownie wymieszaé.

Zaprawe rozprowadzac po podtozu paca zebata. Wielko$¢ zebdw przy ptytkach o wymiarach 20x20
cm powinna wynosi¢ ok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrywaé min. 65 % powierzchni spodu ptytki.
Tam gdzie ptytki bedg narazone na trwate zawilgocenie i na mréz nalezy stosowaé metode
kombinowang tzn. dodatkowo natozyé cienkg warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek.
Plytek nie moczy¢ w wodzie!

Wykonywanie oktadziny

Uktadac je na zaprawie i dociskac, poki jeszcze zaprawa lepi sie do rak (przed uptywem czasu
naskoérkowania). Zachowac szerokosc¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadziny z
przedstawicielem Zamawiajgcego (ok. 3-5 mm). Statg szerokos$¢ spoiny uzyskiwaé za pomocag
plastikowych krzyzykow. Spoinowac nie wczesniej niz po 48 godzin. Brzegi ptytek oczyscic z
zabrudzen. Oczyszczone brzegi ptytek zwilzy¢ wilgotng gabka. Zaprawe o konsystenciji plastycznej
wciskac¢ w szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbiera¢ uko$nie
do spoiny. Po wstepnym przeschnieciu ptytki oczysci¢ czesto ptukang i odsaczong, porowatg gabka.
Wyschniety nalot usunac¢ z ptytek suchg szmatka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Tynki zwykte na spoiwie cementowym

Kontrola jakosci wykonania robét powinna polegac na sprawdzeniu jakosci materiatdw analogicznie

jak w ST B.4 ,Beton", sprawdzeniu przygotowania powierzchni pod tynk oraz sprawdzeniu wygladu

powierzchni tynku. Przy tynkach kategorii ,O" nie sprawdza sie dopuszczalnych odchylen

powierzchni. Odchyitki grubosci tynku powinny wahac sie w granicach od -6 do + 4 mm. Na

powierzchni tynku dopuszczalne sg witoskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia na

powierzchni tynku sg dopuszczalne w ilosci 5 sztuk na 10m tynku. Minimalna przyczepnosé tynku

do podtoza powinna wynosi¢ 0,05 MPa. Przy tynkach kategorii Il, 11l i IV niedopuszczalne sg

pekniecia na powierzchni oraz wypryski i specznienia. Minimalna przyczepnos¢ do podtoza powinna

wynosi¢ 0,025 MPa. Odchytki grubosci tynku powinny wahac sie w granicach dla tynku Il kat. £3

mm, dla tynku Il i IV kat. od -4 do + 2 mm.

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwyktych wg PN 70/B-10100. Niedopuszczalne sg nastepujace

wady dla wszystkich odmian tynkéw:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, plesni, itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.3. Gtadz gipsowa

Gtadzie z gipsu budowlanego szpachlowego powinny by¢ wykonane z doktadnoscig taka jak tynki

tradycyjne zwykle 1V kat. Przyczepnos¢ gtadzi nie powinna by¢ mniejsza niz 0,15 MN/m dla podtoza
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betonowego (cementowego). Na powierzchni gtadzi nie mogg wystepowac:

- trwate zacieki,

- wykwity,

- wypryski i specznienia,

- pekniecia,

- widoczne miejscowe nierownosci, wynikajace z techniki wykonywania gtadzi np. Slady
wygtadzania

6.4. Oktadziny ceramiczne

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i ST, oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru,

- sprawdzenie podtozy powinno byé przeprowadzone na podstawie protokétu odbioru
miedzyoperacyjnego, zawierajacego stwierdzenie wtasciwej jakosci i prawidiowego
uksztattowania powierzchni podtoza zgodnie z niniejsza ST,

- sprawdzenie materiatéw podczas odbioru oktadziny nalezy przeprowadzac posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz zaswiadczeh przediozonych przez dostawce,
stwierdzajgcg zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wkasciwymi normami przedmiotowymi.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci nalezy na zlecenie nadzoru poddaé badaniom jakosci

przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

- prawdzenie przygotowania powierzchni podfoza, przygotowania ptytek oraz grubosci warstwy

kleju pomiedzy podtozem a ptytkami nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku

budowy z okresu wykonywania robét oktadzinowych.

- sprawdzenie stykéw oraz szeroko$ci spoin i prawidlowego ich wypetnienia nalezy
przeprowadzaé¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych, a w przypadkach budzacych watpliwosci
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

- Tolerancja szerokosci spoin wynosi +0,5 mm od szerokosci zatozonej.

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw spoin nalezy przeprowadzac

przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub

spoin na catg ich dtugosc¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Réwnoczesnie nalezy
sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdzac pionem murarskim lub przez przytozenie do

wypoziomowanego sznura (drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchylen z doktadnos$cig

do 1 mm. Plytki powinny by¢ utozone tak , aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni

oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm/m.

- sprawdzenie przylegania do podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca lekkiego opukiwania

oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny gluchy dzwiek swiadczy o nie
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przyleganiu oktadziny.

Jezeli wszystkie badania przewidziane powyzej dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy
uznac¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik
ujemny, catg wyktadzine lub tylko jej niewtasciwg czes¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i ST. W tym przypadku Wykonawca jest obowigzany doprowadzi¢ oktadzine do stanu

zgodno$ci z normg oraz ST i przedstawié¢ ja do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

7. OBMIAR ROBOT

Oprocz czynnosci objetych zatozeniami ogélnymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje
zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegdtowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju
robot.

+ Jednostkg obmiaru wykonania tynkdéw cementowych rapowanych jest m? powierzchni wykonanego
tynku.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Przygotowanie podtoza

2. Wykonanie tynku

» Jednostkg obmiaru wykonania tynkéw cementowo - wapiennych kat. Il jest m powierzchni
wykonanego tynku.

Cena wykonania robét obejmuije:

. Zamurowanie przebic.

. Ustawienie i rozebranie rusztowan.

. Przygotowanie powierzchni.

. Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich na scianach.

. Osiatkowanie bruzd co.

. Obsadzenie kratek i innych drobnych elementow.

. Wykonanie tynkow.

0 N O 0o b~ W DN -

. Wykonanie reperacji tynkow.

+ Jednostka obmiaru wykonania, tynkbw cementowo - wapiennych kat. IV jest m powierzchni
wykonanego tynku.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Zamurowanie przebic.

2. Ustawienie i rozebranie rusztowan.

3. Przygotowanie po wie rzeli ni.

4. Osiatkowanie bruzd co.

5. Obsadzenie kratek i innych drobnych elementéw, pionowanie $cian i poziomowanie sufitéw,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich.

6. Wykonanie tynkow z wyrobieniem krawedzi.

7. Wykonanie reperacji tynkow.
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+ Jednostka obmiaru uzupetnienia tynkéw po wykuciu przejscia miedzy budynkami jest mb pasa
tynku o szerokosci do 40 cm.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Odbicie odstajgcych tynkow.
2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
3. Przybicie i zdjecie listew, zaprawienie dziur po hakach.
4. Wykonanie tynkow zwyktych trzy warstwowych.
5. Wyrobienie narozy i krawedzi oSciezy.
+ Jednostka obmiaru wykonania dwuwarstwowych gtadzi gipsowych jest m powierzchni wykonanej
gtadzi.
Cena wykonania robét obejmuije:
1. Oczyszczenie i zwilzenie powierzchni.
2 Ustawienie i rozebranie rusztowan.
3. Przygotowanie gtadzi gipsowe;j.
4. Obsadzenie drobnych elementow.
5. Wykonanie gtadzi.
6. Wykonanie poprawek
+ Jednostkg obmiaru wykonania oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych na klej ze spoinowaniem
jest m2 powierzchni wykonanej oktadziny.
Cena wykonania robét obejmuije:
. Przyciecie i dopasowanie ptytek.
. Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j.

. Smarowanie powierzchni $cian masa klejacg

1

2

3

4. Obrobienie wnek i osciezy.
2. Ulozenie ptytek.

5. Spoinowanie ptytek.

6. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni.

+ Jednostkg obmiaru wykonania listwy naroznej przy licowaniu $cian ptytkami jest mb wykonanej
listwy.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Przyciecie i dopasowanie listew.

2. Przygotowanie masy klejace;j.

3. Utozenie listew.

4. Oczyszczenie licowanych sScian.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

DIN 18 183 Sciany montazowe z ptyt gipsowo-kartonowych. Sciany o metalowej konstrukcji nosnej.
PN-B-79405-.1997 Piyty gipséwo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Apl :1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-72/B-10122. Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042-.1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

AT-15-3790/88 Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej. Ceresit CT35.

AT-15-3799/99 Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej. Ceresit CE35.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne ipodtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

482/B-382/91 Atest higieniczny Panstwowego zaktadu Higieny. Ceresit CM 11 48 1/B-382/91 Atest
higieniczny Panstwowego zaktadu Higieny. Ceresit CE35

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo

ogdlne. Czesc¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.
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ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA

B.10

RUSZTOWANIA
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1. WSTEP
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczace rusztowan stalowych rurowych oraz sposobu

ich wykonywania sg zgodne z norma.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru
rusztowan wykonywanych podczas realizacji hali sportowej z pomieszczeniami socjalnymi dla

Zespotu Szkot w Woli Mystkowskiej, gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rusztowan
rurowych niezbednych przy wykonywaniu scian zewnetrznych oraz do wykonczenia elewacii i

wykonania podbitki krokwi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST, normami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do montazu rusztowan budowlanych stalowych nalezy stosowac rury stalowe atestowane ze
Sciankg grubosci co najmniej 3,2 mm czarne lub malowane, o gwarantowanych wiasciwosciach
mechanicznych, ze szwem wedtug PN-79/H-74224 lub bez szwu wedtug PN-80/H74219. Zalecane
sq nastepujgce dtugosci rur: - na stojaki 1,80; 3,601 5,40 m,

na podtuznice 3,601 5,40 m,

na poprzecznice 1,80 lub 3,60 m,

na stezenia 3,60 m.

Rury czarne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierem asfaltowym poprzez zanurzenie.
Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porecze zabezpieczajgce umieszczane na
wysokosci 60 cm nad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne.
Do taczenia rur ktére sg do siebie prostopadte, nalezy stosowaé ztgcza stalowe krzyzowe z nakretkg

szesciokatng lub kulista.

128



Do taczenia rur, ktére nie sg do siebie prostopadte, powinno sie stosowaé zlgcza stalowe obrotowe
z nakretkg szesciokatng lub kulistg. Przy wspétosiowym tgczeniu rur stosuje sie ztgcza stalowe
wzdtuzne z nakretkg szesciokatng lub kulistg. Do oparcia dolnych czeéci stojakdéw powinny by¢
stosowane podstawki oporowe ztozone z plytki stalowej i przyspawanego do niej trzpienia.

Na podktad drewniany, na ktérym opiera sie konstrukcja rusztowania, nalezy stosowaé drewno
sosnowe impregnowane ogolnego przeznaczenia klasy nie nizszej niz lll, o wymiarach 180 x 250 x
42 mm - przy rusztowaniach niskich tj. do 20 m.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ wykonane z ptyt znormalizowanych lub ze
ztozonych desek grubosci 38 mm nie szerszych niz 125 mm i z listew sosnowych impregnowanych
klasy Il zbitych gwozdziami budowlanymi okragtymi, ktérych konce powinny by¢ podwojnie zagiete i
wbite w drewno. Wystajgce konce desek, ktérymi ptyta opiera sie na poprzecznicach rusztowania,
nie powinny mie¢ sekow. Dopuszczalne jest wykonanie ptyt z innych materiatow, lecz o
wytrzymatosci nie nizszej niz drewna sosnowego. Na pomosty pionu komunikacyjnego nalezy
stosowac rowniez ptyty opisane wyzej.

Na bortnice (burty) pomostowe powinny by¢ stosowane deski sosnowe impregnowane klas Il lub IV

0go6lnego przeznaczenia grubosci 24 mm, szerokosci co najmniej 125 mm i dlugosci 4,40 m.

3. SPRZET
Do recznego montazu rusztowanh niezbedne sg przyrzady reczne tj. klucze oraz narzedzia

ciesielskie.

4. TRANSPORT

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow
rusztowania moze odbywacé sie dowolnymi srodkami transportu. Pomosty, podktady, deski
kraweznikowe, drabinki, rury powinny by¢ utozone luzem wedtug rodzaju.
Elementy rusztowan nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zapewniajacych ochrone przed

opadami atmosferycznymi i stykaniem z ziemia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Montazem powinni zajmowacé sie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. Montaz powinien by¢
przeprowadzony z dokumentacjg danego rodzaju rusztowa¢ pod nadzorem kierownika budowy i
nadzoér oraz niniejszg ST.

Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robo6t wpisem do dziennika budowy.
Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 10
MPa. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci

obcigzen dopuszczalnych dla danego podfoza. Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wigksze niz:

129



1. w kierunku réwnolegtym do sciany, tj. podtuznie: 2,0 m

2. w kierunku prostopadtym d Sciany, tj. poprzecznie: 1,35 m.

Stezenia rusztowan przysciennych wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac do stojakéw i
rozmieszczaé na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalnos¢ weztéw.
W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

Konstrukcje rusztowania trzeba kotwi¢ do sciany. Sita w ciggnie kotwigcym nie moze by¢ mniejsza
niz 2,5 kN, a odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5 m. kotwie (haki) nalezy
wbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w Scianie na gtebokos¢ co najmniej 20 cm.

Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ wydzielone miejsce stuzgce komunikacji pionowej
pracownikéw zatrudnionych na rusztowaniu. Odlegtos$¢ miedzy sgsiednimi pionami
komunikacyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 40 m.

Konstrukcja wysiegnikdw transportowych powinna zapewnic¢ przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.

Do transportu materiatdow o masie wiekszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa
jako konstrukcja samodzielna przylegajgca do konstrukcji rusztowania.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie niniejszym niz 40° do poziomu.

Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie
wykonuje sie roboty na rusztowaniach, nalezy oznaczac¢ za pomocg tablic ostrzegawczych
umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wiezach wyciggowych powinny by¢
wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostoéw rusztowania i pomostu
wyciagu.

5.2. Rusztowania stojakowe z rur stalowych

Rusztowania rurowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-47900-1:1999.

W zaleznosci od obcigzenia uzytkowego pomostu roboczego rozréznia sie nastepujace

rusztowania:

Numer wielko$ci znamionowe;j 1 2 3 4 5 6
Obciazenie uzytkowe pomostu, kN/m? | 0,75 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4.50

Podkiady pod rusztowania rurowe nalezy uktadac na przygotowanym podiozu, prostopadle do
Sciany budowli, w sposob zapewniajacy docisk do podtoza catg dolng ptaszczyzng podktadu, przy
czym czoto podktadu powinno by¢ odsuniete o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podktadéw
na terenie pochylonym, gdy kat nachylenia terenu wzdtuz rusztowania jest wiekszy niz 6°, nalezy
wykonac tarasy, ktorych szerokos¢ powinna wynosic¢ co 0,8 m.

Rozstaw stojakow w zaleznosci od wielkosci znamionowej powinien wynosi¢ wg ponizszej tablicy.
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Nr wielko$ci znamionowej Rozstaw stojakow w kierunkach
Podtuz Poprzeczn
nym ym Max,

Max, m m
1 2.50 1,00
2 2,50 1,00
3 2.00 1.00
4 2.00 1,00
5 1.50 1,00
6 1.50 1,00

Wysokosc¢ kazdej kondygnacji powinna wynosi¢ 2,0 m liczac od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu nastepnej kondygnacii.

Stezenia pionowe. Rusztowanie powinno byc¢ taczone stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie, przy czy liczba stezeh
nie moze by¢é mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji. Odlegtos¢ miedzy polami stezen (przedziatami
stezonymi) nie moze przekracza¢ 10 m. Stezenia pionowe poprzeczne nalezy mocowaé ztgczami
krzyzowymi do podtuznie zamocowanych do stojakéw.

Stezenia poziome. Rusztowanie powinno stezac sie na catej dlugosci rusztowania w sposob
zapewniajacy nieprzesuwalnosé weztdow. Rozmieszczenie stezen w pionie powinno Kotwienie
rusztowan. Zakotwienie rusztowan nalezy umieszczac¢ symetrycznie by¢ takie, aby odlegtos¢
miedzy nimi nie przekraczata 10 m. na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegtos¢ miedzy
kotwami w poziomie nie powinna przekracza¢ 4 - 5 m, a w pionie 4 - 6 m, tak aby na kazde 16 - 30
m? rusztowania przypadato jedno zakotwienie.

Konstrukcja rusztowan nie powinna wystawac poza najwyzszg linie zakotwien wiecej niz 3,0 m,
natomiast pomost roboczy nie moze by¢ umieszczony wyzej niz 1,50 m ponad ta linia.

Pomosty. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ dostosowane do obcigzenia, a ich
szerokosc¢ nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 m.

Nalezy je takze wyposazy¢ w porecze gtéwne, posrednie i krawezniki. Pomosty uktadane z
pojedynczych bali zaleca sie opiera¢ co najmniej na trzech poprzecznicach. Pomosty z piyt
pomostowych znormalizowanych powinny byé uktadane na podtuznicach lub poprzecznicach, jezeli
umozliwia to konstrukcja ztgcza wzdtuznego w podtuznicach.

Deski i ptyty nalezy uktadac tak, aby szerokosc¢ szczelin nie przekraczata 15 mm.

Powinny by¢ zamontowane co najmniej dwa pomosty robocze i pomost zabezpieczajgcy utozony
bezposrednio na nizszej kondygnacji. Komunikacja. Piony komunikacyjne nalezy wykonywaé
réwnoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania wewnatrz siatki rusztowania lub, jezeli
wymagajg tego warunki budowy, jako oddzielne segmenty konstrukcji przylegajace do zasadniczej
konstrukcji rusztowania.

Odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi pionami nie powinna przekracza¢ 40 m, a odlegtos$¢ stanowiska
pracy najbardziej oddalonego od srodka pionu komunikacyjnego 20 m.

Wysiegniki transportowe. Wysiegnik transportowy powinien by¢ dodatkowo zakotwiony w co
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najmniej dwéch miejscach.

Konstrukcje rusztowan powinny by¢, zgodnie z postanowieniami przepiséw o ochronie budowli
przed wytadowaniami atmosferycznymi, wyposazone w urzadzenia piorunochronne. Napowietrzne
linie energetyczne przebiegajace w poblizu montowanego rusztowania powinny by¢ wytgczone
spod napiecia na okres prac montazowych. Za strefe niebezpieczng uwaza sie minimalne
odlegtosci, ktore nie mogg by¢ mniejsze niz:

2,0 m- przy linii niskiego napiecia,

5,0 m przy linii wysokiego napiecia do 15 kV,

10,0 m - przy linii wysokiego napiecia do 30 kV,

15,0 m przy linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.

Daszki ochronne. Wysieg daszkdéw ochronnych liczac od zewnetrznego rzedu stojakéw
powinien wynosic¢ co najmniej 2,20 m.

5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Demontaz moze nastgpi¢ po zakonczeniu robot wykonywanych z tego rusztowania oraz po
usunieciu z konstrukcji pomostow roboczych wszystkich urzadzen i materiatéw.

Dopuszcza sie czesciowy demontaz od géry w miare postepu robot z najwyzszego pomostu.
Podczas demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie elementow z wysokosci.

Po zakonczeniu demontazu rusztowan wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane
i posegregowane jako:

nadajace sie do dlaczego uzytku,

wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych uszkodzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po
catkowitym ukonczeniu wszystkich robot montazowych.

Sprawdzenie stanu podtoza. Wystarczajace jest zaswiadczenie kierownika budowy o
przeprowadzeniu badan stanu podtoza na zgodnos¢ z PN-M-47900-2:1996iPN-81/B-03020.
Sprawdzenie posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych.
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych
rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych.

Sprawdzenie zakotwien polega na przeprowadzeniu proby wyrywania kotwi sciennych za
pomocg dzwigni 1:10 z sitg 0,25 - 0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inacze;j.

Liczba badanych kotwi powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu rusztowania.

Sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych prowadzi sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

Sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukcji polega na ogledzinach zewnetrznych.
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Nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu probnym 200 daN.

Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru

opornosci.

Sprawdzenie usytuowaniu i stanu linii energetycznych na zgodno$¢ z PN-M-47900-2:1996
polega na ogledzinach zewnetrznych i pomiarach.

Odchylenie od pionu i poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢
przyrzadami pomiarowymi, zapewniajacymi wymagang doktadnosc¢,

a) Stojaki

Przesuniecie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchylenie od pionu wierzchotka stojakow rusztowania nie powinno byé wieksze niz:

15 mm - przy wysokosci stojakéw H<10 m.

5 mm - przy wysokosci stojakdw H>10 m. Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie
poszczegolnych weztéw nie powinno przekracza¢ 10 mm. Odchylenie w rozstawie stojakoéw nie
powinno by¢ wieksdz4e niz 10 mm.

b) Podtuznice

Odchylenie osi podiuznie od poziomu nie powinno przekracza¢ 0,001 L (max 50 mm). L - dlugos¢é
podtuznicy,

c) Poprzecznice

Odchylenie poszczegdlnych poprzecznie od poziomu nie powinno przekracza¢ +20 mm. Odchylenie
w pionowym rozmieszczeniu poprzecznie dla kazdego typu rusztowania nie moze by¢ wieksze od
20 mm.

d) Porecze gtéwne i posrednie

Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy nie moze by¢ wieksze niz £20 mm.

Odchylenie osi poreczy od poziomu nie powinno przekracza¢ 0,001 L (max 50mm),

L - dtugosé poreczy,

€) Drabinki rusztowanh

Przynajmniej jedna podtuznica drabiny powinna wystawac nie mniej niz 750 mm. ponad poziom
pomostu roboczego, chyba ze zastosowano inne srodki umozliwiajgce bezpieczne wchodzenie.
Pochylenie drabinki powinno by¢ nie mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.

Ocena wynikéw badan. Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszito
wszystkie badania pomiarowe wg PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy usunaé usterki i wykona¢ ponownie badania.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét oraz zapisa¢ w dzienniku

budowy.

Eksploatacja rusztowan.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢é poddawane nastepujgcym przeglagdom: codziennie
przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub

nadzér, doraznie - przez komisje z udziatem nadzoru, kierownika budowy i brygadziste
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uzytkujacego rusztowanie. Przeglady dorazne nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach,
dtugotrwatych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na
rusztowaniach. Wyniki przegladu powinny byé wpisane do dziennika budowy. Materiaty potrzebne
do wykonania robét nie mogg by¢é gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajacej
dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m. Pomosty robocze nalezy
systematycznie oczyszcza¢ z odpadoéw materiatow budowlanych. W okresie zimy pomosty nalezy
niezwtocznie oczyszczac z lodu i $niegu. Podtoze, na ktorym jest ustawione rusztowanie, powinno
by¢ utrzymane w stanie umozliwiajgcym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

Za dokonanie okreslonych w instrukcji montazu i eksploatacji czynnosci jest

odpowiedzialny kierownik budowy. Materiaty potrzebne do wykonywania robot powinny by¢
roztozone rownomiernie na catej powierzchni pomostu roboczego, a ich ciezar nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego pomostu.

Pomosty robocze nie moga by¢ obcigzane maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy
wywotujg drgania. Weze do ttoczenia zaprawy nalez podwiesza¢ do elementu konstrukciji
rusztowania w sposob przegubowy.

Praca na dwdch roznych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna -jesli na to zezwala
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielajagcego obydwa

stanowiska.

7. OBMIAR

Oproécz czynnosci objetych zatozeniami ogdélnymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje
zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegbétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju
robot. Jednostkg obmiaru wykonania rusztowan jest m? powierzchni pionowej zarusztowanej
powierzchni. Zastosowane rusztowania zewnetrzne rurowe do 20 m.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. wyréwnanie terenu.

. montaz, usztywnienie i zamocowanie z wykonaniem otwordw i obsadzeniem hakow.

. montaz daszkow nad wejsciem.

. okresowe sprawdzenie sztywnosci rusztowan.

a A ODN

. demontaz rusztowan i przygotowanie do przewozu.

8. PLATNOSC

Ptatnos¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan warunki techniczne dostawy
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. OkreSlenia, podziat i gtdbwne

parametry
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PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2002,nr. 47, pdz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom |. Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.
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ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA

B.11

ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét malarskich w
zwigzku z realizacjg hali sportowej z pomieszczeniami socjalnymi dla Zespotu Szkot w Woli

Mystkowskiej , gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
malowaniem pomieszczeh wewnetrznych hali sportowej z pomieszczeniami socjalnymi.
Zakres: malowanie farbg emulsyjng oraz akrylowg zmywalng
Malowanie trzykrotne z dwukrotnym szpachlowaniem.

Lakierowanie powierzchni drewnianych dwukrotne lakierami bezbarwnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjg ,WWymagania ogdéine".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca, robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami,
Specyfikacjg i poleceniami nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacii

~YVymagania ogodlne".

2. MATERIALY

Do malowania powierzchni wewnetrznych nalezy zastosowac farby emulsyjne oraz akrylowe
zmywalne wodorozcienczalne w ktérych spoiwem sg wodne dyspersje akrylowe odpowiadajgce
normie PN-C-81914:2002.

W zaleznosci od wasciwosci mechanicznych rozroznia sie nastepujace rodzaje farb dyspersyjnych:
| - odporne na szorowanie na mokro

Il - odporne na mycie

Il - odporne na tarcie na sucho

Wymagania i metody badan powtok malarskich z farb dyspersyjnych wewnetrznych wg

PN C-81914:2002.

Do lakierowania powierzchni drewnianych stosowaé lakier chemoutwardzalny akrylowo-

poliuretanowy rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny wg PN-C-81150:1997.
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3. SPRZET

Do malowania farbami emulsyjnymi stosowac watki futerkowe. W miejscach trudnodostepnych
malowac pedzlem ptaskim o miekkim wtosiu. Do malowania farbami olejnymi stosowac¢ watki z
gabki. W miejscach trudnodostepnych oraz do gruntowania stosowac¢ pedzel ptaski o twardym,
krotki wiosiu. Do lakierowania elementow drewnianych stosowac pedzel ptaski z jasnym, miekkim

wilosiem.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie farb emulsyjnych powinien odbywac sie zgodnie z PN-89/C-81400 - w
temperaturze zalecanej przez producenta.

Transport i sktadowanie farb olejnych powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta w

oryginalnych pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Przed malowaniem nalezy doktadnie przejrze¢ wszystkie powierzchnie przeznaczone do
malowania, zwlaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan.
Ewentualne szczeliny wypetni¢ masg akrylowa. Nie stosowaé do tego celu mas silikonowych.
Drobne odpryski i pekniecia powierzchni scian i sufitdw nalezy wypeié gtadzig gipsowa i po
wyschnieciu przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem sciernym. Wilgotnos¢ powierzchni
przeznaczonej do malowania nie powinna by¢ wieksza niz:

- pod farbe emulsyjng max. 4%

- pod farbe olejng max. 3%

- drewno pod lakier max. 1 2%

Powierzchnia $cian i sufitdw powinna by¢ gtadka, réwna, pozbawiona pytu, kurzu i innych
zanieczyszczen.

Pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywacé po zakonczeniu robét poprzedzajgcych, a w
szczegolnosci:

« catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, t j. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych przykryw
kontaktow, wytgcznikow lub opraw) z wyjatkiem biatego montazu oraz armatury oswietleniowe;j
(wytacznikéw, lamp, itp.),

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdég drewnianych (biatych), po wstawieniu stolarki okienne;.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu biatego montazu,

- po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed cyklinowaniem

posadzek deszczutkowych.
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Elementy drewniane powinny byé dopasowane i umocowane w konstrukcji - z okuciami

wpuszczonymi nie gtebiej niz na 1 mm ponizej powierzchni lakierowanej, wystajacymi nie wiecej niz

0,5 mm ponad nig. Powierzchnia drewniana powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam,

thuszczu, zywicy lub innych zanieczyszczen.

Podtoza ze stali wymagajq bardzo doktadnego oczyszczenia z rdzy, ttuszczy, soli, kurzu, itp.

Powierzchnie odttuécié zmywajac jg roztworami detergentéw lub benzyng ekstrakcyjna. Scierki lub

tampony nalezy bardzo czesto zmienia¢ az do momentu, gdy nie zauwaza sie na nich Sladow

ttuszczu. Detergenty usungé¢ z powierzchni przez zmycie stodkg woda, a w dalszej kolejnosci

podfoze osuszyc.

5.2. Wykonywanie robot

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,

aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Zaleca

sie, aby temperatura podczas robot malarskich wynosita:

- przy malowaniu farmami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18°C,

- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi + 10°C,

- przy lakierowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi +20°C (w pomieszczeniach
przy zamknietych oknach).

Kolorystyke malowanych pomieszczen uzgadnia¢ z Inwestorem.

5.2.1. Malowanie farbami akrylowymi.

Powierzchnie Scian i sufitdw malowac trzykrotnie. Pierwszg warstwe nanie$¢ na powierzchnie z

gtadzi gipsowej rozcienczong z wodg 1:6. Nastepne warstwy wykonywac¢ farba nie rozcienczona.

Watek prowadzi¢ po powierzchni réwnolegtymi pasami, ktére powinny minimalnie zachodzi¢ na

siebie. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza sie te czynnos¢ w kierunku

prostopadtym do pasow pierwszej warstwy.

Przedostatnig warstwe farby nanies¢ na scianach pasami poziomymi, a na suficie pasami

rownolegtymi do sciany z otworem okiennym.

Ostatnig warstwe nanosic¢ na Scianach pasami pionowymi, a na suficie pasami

prostopadtymi do Sciany z oknami.

5.2.2. Malowanie farbami olejnymi

Podtoze gipsowe przed malowaniem nalezy zagruntowac¢ pokostem rozcienczonym, lip. benzyng

lakierniczg w stosunku 1:1. Nastepnie nanies¢ warstwe z farby podktadowej do gruntowania.

Nierownosci na powierzchni zaszpachlowa¢ szpachléwkg olejno-zywiczna i przetrzec

drobnoziarnistym papierem sciernym. Nastepne dwie warstwy wykonac¢ z farby nawierzchniowe;j,

wykonujgc miedzy nanoszeniem powiok drugie szpachlowanie.

5.2.3. Malowanie olejne oscieznic drzwiowych

Na przygotowane podioze nanie$¢ waskim watkiem lub matym pedzlem farbe olejng do

gruntowania. Po przeschnieciu nanies¢ warstwe farby olejnej do wierzchniego krycia.

5.2.4. Lakierowanie listew drewnianych na $cianach i wytazu na strych.
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Na przygotowane podioze nanie$¢ pedzlem ptaskim pierwsza warstwe lakieru. Usung¢ ewentualne
wiosy z pedzla przed zaschnieciem lakieru. Po wyschnieciu powtoki nanies¢ drugg warstwe lakieru i

pozostawi¢ do wyschniecia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie prowadzenia robot malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzy fazowa

dotyczaca:

- sprawdzenie jako$ci materiatdow malarskich,

- sprawdzenie wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

- sprawdzenie jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

Zbadanie jakosci materiatéw i podtozy powinno by¢ dokonane w sposob okreslony normami

panstwowymi. Wyroby powinny mie¢ ocene higieniczng panstwowego Zaktadu Higieny (PZH).

Korzystne bytoby rowniez posiadanie przez wyrdb znaku E oznaczajgcego produkt ekologicznie

bezpieczny. Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu ich

wykonania w nastepujacych terminach:

- powtoki z farb akrylowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powtoki farb olejnych oraz lakieréw - nie wczes$niej niz po 14 dniach. Wymagania finalne dla
powtok akrylowych:

* powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z

wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje.

- powtoka powinna dawac¢ aksamitno-matowy wyglad,

- powierzchnia powtoki nie moze mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla lub
walka.

- nie dopuszcza sie obecnosci spekan, fuszczenia sie i odstawania od podtoza oraz widocznych
taczen i poprawek,

- dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywajacego podtoza,

- powtoka nie powinna wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia,

- barwy powlok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

Wymagania finalne dla powtok olejnych:

- powtoki powinny by¢ odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciem), zmywanie wodg z
mydtem, przyczepnos$c¢ i wsigkliwosé,

- powtoki powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladow pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zamiany odcienia,

- dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywajacego podtoza,

- powitoka powinna bez przeswitdw pokrywac podtoze, ktére nie powinny byé dostrzegalne okiem
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nie uzbrojonym,

- powtoki powinny mie¢ jednolity potysk lub by¢ matowe lub pétmatowe w przypadku nawierzchni
matowych.

Wymagania finalne dla powtok lakierowych:

- powioki z lakierow powinny mie¢ jednolity jasny odcieh oraz nie powinny wykazywac sladéw
pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy i plam,

- powitoki powinny wytrzymywac proby na: wycieranie, na zarysowanie, ha zmywanie woda z
mydtem, na przyczepnos¢ do podkiadu, na wsigkliwos¢ i twardos¢ powtoki oraz $cieralnosé,

- powtoki powinny mieé potysk lakierowy, by¢ btyszczace, lecz nie kryjace i nie powinny wptywac

na zmiane barwy podtoza pokrywanego lakierem.

7. OBMIAR ROBOT

Oprécz czynnosci objetych zatozeniami ogélnymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje
zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegdtowych wykonania jednostki obomiaru danego rodzaju
robét.

» Jednostkg obmiaru wykonania powtoki malarskiej farbg akrylowa trzykrotnie jest m wykonanej
powierzchni malarskiej.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Przygotowanie powierzchni

2. Malowanie farbg akrylowg 3 razy

+ Jednostkg obmiaru wykonania powtoki lakieru listew drewnianych na scianach i

i wytazu na strych jest m? wykonanej powierzchni malarskiej.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Przygotowanie powierzchni

2. Lakierowanie powierzchni 2 razy

+ Jednostka obmiaru wykonania powfoki malarskiej olejnej na oscieznicach

stalowych jest liczba szt. pomalowanych elementow.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Przygotowanie powierzchni

2. Malowanie powierzchni farbg podktadowag 1 raz

3. Malowanie powierzchni farbg nawierzchniowa 1 raz

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych
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Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom |. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

142



ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét
posadzkarskich podtogowych w zwigzku z realizacjg hali sportowej z pomieszczeniami socjalnymi

dla Zespotu Szkot w Woli Mystkowskiej, gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem posadzek i podtdg w hali sportowej z pomieszczeniami socjalnymi. Zakres: wykonanie
posadzek z ptytek gresowych, wykonanie podtdég z desek wykonanie posadzek z deszczutek
Na sali gimnastycznej podioga z deszczutek posadzkowych litych, debowych gr. 22 mm,
kl. 1, uktadanych na deskach (przestrzen podpodtogowa wentylowana).
W korytarzach, pomieszczeniach sanitarnych, lekcyjnych, pokoju nauczycielskim i na podjezdzie
dla niepetnosprawnych - ptytki uniwersalne, nieszkliwione, Gresowe 30x30x1,0 cm, gat. |, z

cokolikiem z materiatow jw. 0 wysokosci 10 cm wykonczonym listwg aluminiowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjg ,WWymagania ogdéine".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
rysunkami, Specyfikacjg i poleceniami nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w
Specyfikacji ,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzywane w robotach podtogowych powinny spetnia¢c wymagania odpowiednich

norm, aprobat technicznych lub certyfikatow.

Deszczutki podtogowe lite, z pidrem i wpustem, debowe, gr 22 mm, ki. | wg. PN-EN 1326:2003.
Deski iglaste gr. 32 mm, obrzynane, nasycone, ki. Il wg PN-B-03150:2000 Legary z bali iglastych,
obrzynanych 80x63 mm, ki. Il wg PN-B-03150:2000

Plytki gresowe wg PN-EN 87:1994, nieszkliwione, ryflowane, gat. | o wymiarach 30x30x1,0 cm.

Przedndzki i cokoliki z gresu gtadkiego.
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- nasigkliwo$¢ < 0,5 %,
- $cieralnos¢ stopnic (podnézkow) V-V klasa.
Kleje do ptytek np. Ceresit CMI 1 do pomieszczen wewnetrznych, Ceresit CM 17 - elastyczna - do
wyktadzin narazonych na dziatanie mrozu. Do spoinowania klej Ceresit CE3 5.
Kolorystyke materiatow uzgadnia¢ z Inwestorem.
3. SPRZET

Wiekszos¢ robdt podtogowych wykonywana jest recznie za pomoca prostych narzedzi jak
packa, fata, szpachla stalowa zebata do rozprowadzania kleju, pita reczna rozptatnica o drobnym
uzebieniu, miotek, pobijak, noze, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niezbedne sg mieszarki do
zapraw, szlifierka do parkietow, wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t, samochdd
dostawczy 0,9 t, cykliniarki, spawarki do wyktadzin sztucznych.
4. TRANSPORT
Materiaty przechowywac i transportowac wg instrukcji producentéw. Transport i przechowywanie
materiatéw do wykonywania posadzek mineralnych wg ST 3.2. , Tynki"
Elementy drewniane transportowa¢ i przechowywac¢ zgodnie ze ST 2 ,Deskowania" i ST 10
.Konstrukcje drewniane".
Lakiery do drewna przechowywac¢ i transportowac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C. W ogrzewanych pomieszczeniach nie sktadowac
go w odlegtosci mniejszej niz 1 m od grzejnikéw. Nie wystawia¢ pojemnikéw z lakierem na
bezposrednie dziatanie ostrego promieniowania stonecznego.
5. WYKONANIE ROBOT

Do robét podtogowych mozna przystapic, gdy Sciany i sufity sg juz otynkowane.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ wyréwnana, sprawdzone tez by¢ powinno jego potozenie w
stosunku do projektowanego poziomu przysztej posadzki. Odchyiki réwnosci powierzchni podane
zostaty w odrebnych ST. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
innych robét budowlanych i instalacyjnych, tacznie z probami cisnieniowymi instalacji. Szczegdlnie
wazne jest badanie podktadu, co nalezy do obowigzkéw wykonawcy robét podtogowych.
Dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie betonowym lub cementowym nie powinna
przekracza¢ 3% (wagowo), a w podktadzie gipsowym 1,5 %. W przypadku stwierdzenia wilgotnosci
wyzszej niz podana, termin wykonywania posadzki nalezy przesuna¢. Badanie wilgotnosci
przeprowadzi¢ np. za pomocg papierkdw wskaznikowych Hydrotest. Temperatura w
pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z materiatdw drzewnych nie powinna by¢ nizsza
niz + 10°C - zalecana +20°C.
Przy wykonywaniu posadzek z materiatow z tworzyw sztucznych temperatura w pomieszczeniach
powinna wynosi¢ co najmniej + 15°C - zalecana + 18°C.
Posadzki z materiatéw mineralnych nie powinny by¢ uktadane w temperaturze nizszej niz + 5°C -
zalecana + 15°C.

5.1. Posadzki z materiatébw mineralnych
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Przygotowanie powierzchni oraz sposéb wykonywania posadzek w pomieszczeniach
wewnetrznych analogicznie do ST 3.2 ,Tynki". Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek o wymiarach
30x30 stosowac pace zebate do rozprowadzania zaprawy klejacej o wysokosci zebéw 10 mm.

Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach narazonych na dziatanie mrozu stosowac¢ zaprawe
klejowg elastyczng Ceresit CMI 7. Cokoliki wys.10 cm zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi
wykonczeniowymi. Szerokos¢ spoin do uzgodnienia z Inwestorem.

5.3. Posadzki z deszczutek

Na sali gimnastycznej posadzke z deszczutek wykonaé na podktadzie ze $lepej podtogi. Pod legary
o wymiarach 76x63 mm utozonych krzyzowo co 80 cm podtozy¢ podktadki gumowe 20x20x1,5 cm
na ptytach betonowych 15x15x7 cm klejonych do podktadu betonowego. Przestrzen miedzy
legarami wypetniona granulatem w wetny szklanej lub styropianem. Slepa podtoge wykona¢ z desek
iglastych nasyconych ki. Il gr. 32 mm tgczonych ze sobg na naktadke lub wpust i piéro. Szerokos¢
desek od 80 do 140 mm. Deski podtogowe iglaste nalezy tak obrobi¢, aby strona odrdzeniowa
tarcicy stanowita powierzchnie spodnig deski. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wyzsza niz 14%.
Deski przybi¢ do legarow gwozdziami o diugosci 2,5 - 3 krotnej grubosci desek. Przestrzen
podpodiogowa wentylowana za pomocg kanatow 14x27 cm wykonywanych w trakcie wznoszenia
scian. Wioty i wyloty zabezpieczone kratkami metalowymi wykonanymi indywidualnie wg opisu na
rysunku szczegotowym. Kratki PCV sg niedopuszczalne.

Na deskach utozy¢ izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej na tekturze odm. 1/500 jednowarstwowo
na sucho.

Materiat drewniany przywiez¢é max dwa dni przed montazem. Sciany powinny by¢ juz zagruntowane
rozcienczong farbe emulsyjng i jednokrotnie pomalowane. Posadzke z deszczutek klei¢ do podtoza
za pomocg lepiku na zimno. Deszczuiki lite, debowe, ki. I, gr. 22 mm fgczone na wpust i piéro. Wzér
oraz rozmiary deszczutek do uzgodnienia z Inwestorem.

Wilgotnos¢ drewna deszczutek przed ich uktadaniem powinna wynosi¢ 8-13% w stosunku do masy
suchego drewna (zalecana wilgotnos¢ 8%). Lepik nanosi sie cienka warstwg na takiej powierzchni,
aby przyklejenie deszczutek nastgpito przed wyschnieciem tej warstwy. W czasie uktadania
deszczutka powinna byc¢ lekko przesuwana po powierzchni, aby nastgpito dobre zwilzenie jej spodu
klejem.

Przy uktadaniu posadzki na lepiku deszczutki przykleja sie ruchem ukosnym, zgarniajac nieco lepiku
w dolne wreby. Kazda deszczutka powinna by¢ docisnieta do poprzednich w wyniku uderzenia
miotkiem przez kawatek drewna.

Kazda deszczutka musi by¢ przyklejona do podktadu na nie mniej niz 80% powierzchni. Kazdg
deszczutke po docisnieciu (dobiciu) do sasiednich przybija sie gwozdziami do podktadu, wbijajgc
gwozdz ukosnie we wrab, a nastepnie dobija sie gtdwke gwozdzia az do zagtebienia jej drewno.

Po przyklejeniu catej posadzki i wyschnieciu kleju lub lepiku (czas schnigcia podaje producent) catg
powierzchnie cyklinuje sie po raz pierwszy grubg cykling, po czym nalezy posadzke odkurzy¢. Po

zakonhczeniu cyklinowania, w celu wypetnienia szczelin i ubytkdw, parkiet nalezy wy szpachlowacé
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specjalng masg szpachlowa.

Po ostatnim cyklinowaniu powierzchnie doktadnie odkurzy¢ i przetrze¢ szmatka. Nastepnie czystg

nawierzchnie lakierowac lakierem do drewna bezbarwnym, chemoutwardzalnym. Podtoge nalezy

lakierowaé w trzech cyklach roboczych. Pierwszg warstwe stanowi lakier podktadowy nanoszony za
pomocg watka.

Nastepnie umocowac listwy obwodowe wczesniej zaimpregnowane i po lakierowane. Kolejne

warstwy stanowi lakier nawierzchniowy.

Listwy taczy sie na dlugosci oraz w narozach wypuktych przez Sciecie koncéw pod katem 45°, a w

narozach wklestych przez Sciecie pod katem 135°. Listwy podtogowe przybija sie do deszczutek w

odstepach nie wiekszych niz 0,6 m za pomocg gwozdzi, ktorych gtowki nie powinny wystawac

ponad powierzchnie listwy lub przykleja specjalnym klejem.

Po przymocowaniu listew po raz drugi polakierowaé powierzchnie posadzki tym samym lakierem,

po czym zrobi¢ przerwe na wyschniecie lakieru. Po wyschnieciu ponownie przetrze¢ powierzchnie

parkietu papierem sciernym o drobnym ziarnie - tym razem recznie.

Po odkurzeniu trzeci raz polakierowac tym samym lakierem co wczesniej i pozostawi¢ do

wyschniecia. Po tym okresie posadzka jest gotowa do eksploatac;i.

UWAGA: niezaleznie od niniejszej ST stosowa¢ sie do zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Odbiér materiatow

- odbior materiatow powinien byé dokonywany bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe,

- odbior materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie,

- sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi
normami.

- materiaty ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem,

a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci, na

Zlecenie nadzoru, przez upowaznione laboratoria na koszt WWykonawcy.

6.2. Odbiory miedzy fazowe

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na
probkach kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie materiatéw,
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- sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jego grubosci w dowolnych

- 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzac¢ metodq przekiuwania z
doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci podkfadu na sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podkfadu.
Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m podktadu,

- sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowe;j taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i podktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzyé z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

6.3. Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robét posadzkowych

- przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié:

o temperature pomieszczen,

o wilgotno$¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),

o wilgotnos¢ podktadu,

- badanie temperatury powietrza przeprowadzi¢ za pomocg termometru na wysokosci ok. 10 cm
nad podktadem, w miejscu najbardziej oddalonym od zréddta ciepta,

- badanie wilgotnosci powietrza przeprowadzi¢ za pomocg higrometrii umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu,

- badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego lub papierkéw
wskaznikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosié: przy powierzchni
podkfadéw do 450 m2co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? dodatkowo jedno
badanie,

- wyniki badanh temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.4. Odbior koncowy robét podtogowych

sprawdzenie z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie wzajemne;j

zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na
podstawie protokdtow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy;,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonanie robét (cieplnych, wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy;,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie protokotdow odbiorow miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy,
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonanie posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wiasciwosci techniczno - uzytkowych.

- odbiér posadzki powinien obejmowacg:

0 sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy przeprowadzi¢

przez ocene wzrokowa, o sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki -jak

sprawdzenie podktadu,

0 sprawdzenie pofaczenia posadzki z podktadem; badanie przeprowadzi¢, zaleznie od rodzaju

posadzki - przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie, o sprawdzenie grubosci posadzki nalezy

przeprowadzi¢ w trakcie

wykonywania posadzki, o sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych,

wkiadek dylatacyjnych itp.; badania nalezy wykonaé przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub
cokotéw; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny.

Wymagania szczegotowe:

6.3.1. Posadzka deszczutkowa

Posadzka deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie. Dopuszczalna szerokosé spoin miedzy

deszczutkami nie powinna przekracza¢ 0,4 mm, a dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki

od ptaszczyzny poziomej nic powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia. Miedzy posadzkg z deszczutek a Scianami, stupami, itp. nalezy
pozostawi¢ szczeline dylatacyjng szerokosci co najmniej 10 mm. Szczeliny dylatacyjne miedzy
posadzkg a scianami powinny by¢ wolne od zanieczyszczen oraz zastoniete listwami podtogowymi
przysciennymi lub cokotami.

Listwy lub cokoty powinny dokfadnie przylega¢ do Scian i posadzki na catej dtugosci.

6.3.2. Posadzki z ptytek

Kontrola jakosci rob6t analogiczna jak w ST 3.2 , Tynki".

6.3.3. Posadzki z wyktadzin sztucznych

Powierzchnia posadzek powinna by¢ réwna bez wad i zgrubien widocznych gotym okiem. Styki

wyktadziny ciggte, prostoliniowe, bez widocznych przerw.

7. OBMIAR ROBOT

- Oprocz czynnosci objetych zatozeniami ogdinymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje
zawierajg ponadto, wykaz czynnoséci szczegdtowych wykonania jednostki obmiaru danego
rodzaju robét

- Jednostkg obmiaru wykonania okfadziny z ptytek terakotowych i gresowych jest m? wykonanej

- okfadziny.

- Cena wykonania robét obejmuije:
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1. Przygotowanie podtoza.

2. Sortowanie, dopasowanie i przyciecie ptytek
3.Wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych.
4. Przygotowanie masy klejacej i spoinujacej.

5. Utozenie ptytek

6. Obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow.

7. Wypetnienie spoin

8. Oczyszczenie i zmycie posadzki.

Jednostkg obmiaru wykonania cokolikéw z ptytek gresowych i terakotowych
jest mb wykonanego cokolika

Cena wykonania robét obejmuije:

. Przygotowanie podtoza

. Sortowanie, dopasowanie i przyciecie ptytek

. Przygotowanie masy klejacej i spoinujace;.

. Smarowanie ptytek i rozprowadzenie masy klejace;.
. Utozenie ptytek.

. Obrobienie wnek, przejsc¢ i pilastrow.

. Wypetnienie spoin zaprawg do spoinowania.

0 N O O B~ WODN -

. Oczyszczenie i zmycie powierzchni cokolikow

Jednostkg obmiaru wykonania podktadek gumowych pod legary jest mb utozonych podktadek.
Cena wykonania robét obejmuije:

Oczyszczenie podtoza.

Dociecie i utozenie podkfadek na sucho.

Jednostkg obmiaru wykonania posadzki z parkietu jest m? wykonanej posadzki.
Cena wykonania robét obejmuje:

Oczyszczenie podtogi

Utozenie podtogi na legarach utozonych krzyzowo.

Obsadzenie progéw z katownika.

Smarowanie podfoza lepikiem.

Przyklejenie i przybicie parkietu.

Przybicie listew przysciennych.

Szlifowanie posadzki

Lakierowanie trzykrotne posadzki

Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1326:2003 Podfogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami.
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PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne. 482/B-382/91 Atest
higieniczny Panstwowego zaktadu Higieny. Ceresit CMIl 481/B-382/91 Atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny. Ceresit CE 35 B-984/93(A) Atest higieniczny Parnstwowego Zaktadu
Higieny. Ceresit CM 17 482/B-382/91 Atest higieniczny Paristwowego zaktadu Higieny. Ceresit CM
I

481/B-382/91 Atest higieniczny Parnstwowego zaktadu Higieny. Ceresit CE35 AT-15-3799/99
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowtanej. Ceresit CE35.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.

Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania montazu stolarki
okiennej i drzwiowej w zwigzku z realizacjg hali sportowej z pomieszczeniami socjalnymi dla

Zespotu Szkét w Woli Mystkowskiej, gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z malowaniem
pomieszczeh wewnetrznych sali sportowej z zapleczem.

Zakres:

- montaz okien PCV

- montaz zestawow Slusarki aluminiowej osadzenie podokiennikow prefabrykowanych

- montaz oscieznic stalowych

- montaz skrzydet drzwiowych z ogranicznikami, wktadkami i klamkami

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjg ,WWymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w

Specyfikacji ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Okna i drzwi powinny by¢ znakowane przez producentéw znakiem budowlanym B oraz znakiem
bezpieczenstwa B (umieszczonym w trojkacie réwnoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny
by¢ zastapione znakiem jakosci CE.

Drzwi z drewna i materiatdw drewnopochodnych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-10085.

Zgodnie z PN-91/B-02020 maksymalna warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U dla drzwi
zewnetrznych w budynkach uzytecznosci publicznej powinna wynosi¢ 3,0 W/(m?K). W zastepujacej

ja normie PN-EN ISO 6946:1999 nie ma okreslerr max wspétczynnikow U dla stolarki drzwiowe;.

153



W zaleznosci od warunkéw istniejgcych w czasie eksploatacji drzwi powinny spetniaé wymagania
wytrzymatosciowe w zakresie jednej z czterech klas wg PN-EN 1192:2001

Zgodnie z PN-B-02151-3:1999 izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa R AL w stosunku do drzwi powinna
Wynosic:

sale lekcyjne —> sale lekcyjne wymagania ustala sie indywidualnie

sale lekcyjne —> korytarz 25 dB

sale lekcyjne —> sSwietlica - wymagania ustala sie indywidualnie

sale lekcyjne —> sale zajec¢ technicznych (z wyjatkiem warsztatow)

wymagania ustala sie indywidualnie sale lekcyjne —* ogélnodostepne pomieszczenia sanitarne -
wymagania ustala

sie indywidualnie sale lekcyjne —» pokoje nauczycielskie - wymagania ustala sie indywidualnie
Stolarka okienna typowa z tworzywa sztucznego.

Okna rozwieralno - uchylne pojedyncze.

Gorne uchylne okna drewniane w zestawach z zamykaczami pozwalajgcymi na

operowanie skrzydtem uchylnym z poziomu podtogi.

Okna zewnetrzne szkolnej sali sportowej ze szktem o gr. 4,0 mm. Okna od wewnatrz

z szybami odpornymi na uderzenia tzw. bezpiecznymi (szyba 4 mm + folia poliestrowa +

szyba 4 mm).

Stolarka okienna w kolorze biatym.

Stolarka i $lusarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne szerokosci 150 cm - aluminiowe o wspétczynniku

przenikania ciepta zestawu szybowego U=I,| (W/m?2K), szklone szktiem bezpiecznym

z naklejong dwustronnie folig poliestrowg).

Pozostata stolarka drzwiowa, drewniana ptytowa wg wykazu stolarki. Oscieznice

stalowe FD-1.

Drzwi klasy 4 wg warunkéw eksploatacii.

Slusarka drzwiowa w kolorze ciemny braz.

3. SPRZET
Oprécz narzedzi recznych potrzebnych do obrdbki wstawianej stolarki,do transportu pionowego

materiatdw wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,51

4. TRANSPORT

Transport stolarki okiennej i drzwiowej powinien odbywac sie srodkami transportu do tego
przystosowanymi. Okna przewozi sie na specjalnych stojakach w pozycji pionowej/ukosnej. Stolarka
powinna by¢ rozmieszczona rownomiernie z dwdch stron stojaka (jezeli jest obustronny),
zabezpieczona przed wzajemnym obcieraniem specjalnymi przektadkami z miekkiego materiatu np.

pianek PE itp. Dodatkowo elementy mocuje sie pasami do statych uchwytéw naczep
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transportowych. Stolarka powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi i
chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w czasie transportu. W jednym stosie
powinno by¢ tyle elementéw, aby pod wptywem ciezaru nie uszkodzi¢ okna bedgacego pod spodem.

Stolarka w trakcie sktadowania powinna by¢ zabezpieczona przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Stolarka okienna

Czas obsadzania stolarki okienne;j.

Wbudowanie stolarki drewnianej powinno odby¢ sie w budynku zabezpieczonym przed wilgocig od
opadow atmosferycznych, a takze po wykonaniu robét mokrych (posadzki, tynki) i po wyschnieciu
budynku. Podokienniki i obrébki zewnetrzne powinny byé montowane w trakcie wbudowywania
okien, co umozliwi wykonanie ciggtych na catym obwodzie okna uszczelnien.

Ustalenie wymiarow osciezy i okien; luzy na wbudowanie. W przypadku okien drewnianych luz na
wbudowanie powinien wynosi¢ przy stojakach i nadprozu po 1 (H-15 mm na strone.

Przy oknach z PCV i aluminium luzy na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio od wymiardéw
gabarytowych i koloru okien.

W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz (na strone) powinien wynosi¢:

10 mm przy wymiarach do 1,5 rn,

15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku okien o kolorach ciemnych luzy powinny by¢ dodatkowo zwiekszone

05 mm.

W przypadku stosowania do uszczelniania tadm z impregnowanych pianek z

tworzywa sztucznego i duzej doktadnosci wykonania osciezy dopuszcza sie zmniejszenie luzéw o
50%.

Luzy w czesci progowej powinny wynosi¢ ok. 25 ;4() inni, moga by¢ zmniejszone, ale nalezy braé
pod uwage zachowanie spadku na zewnetrznych obrébkach

odprowadzajgcych wode i zamontowanie parapetéw. Wymiary okien sg okreslone w dokumentacji
projektowe;.

Przygotowanie osciezy i okien do wbudowania.

Przygotowanie osciezy.

Oscieza powinny odznaczac sie doktadnos$cig ksztattu i wymiarow, ich ptaszczyzny powinny byé
rowne i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu. Warstwa izolacji termicznej w
Scianach szczelinowych powinna rowno dochodzie do krawedzi otworu na catym obwodzie oscieza.
Przygotowanie okien.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Do wbudowania
skrzydta zdjgé. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki PU i kitbw oraz podczas

prowadzenia robét malarskich i tynkarskich okna powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tasmag
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malarska.

Whprawianie okien.

Okna powinno by¢ dosuniete do warstwy ocieplenia, posadowione na czesci konstrukcyjnej, noéne;j
Scian szczelinowych. Przed wtasciwym zamocowaniem oécieznica powinna zosta¢ ustawiona i
zablokowana w osciezu za pomocg klindbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub
specjalnych sciggéw montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadprozu. Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach
podporowych, ktore zostang na state. Punkty wstepnego klinowania powinny byé rozmieszczone
przy narozach oécieznicy. Aby nie spowodowac wygiecia elementdéw oscieznic. Szczeliny miedzy
oscieznicami a osciezami okien uszczelni¢ samorozkurczalng piankg izolacyjng. Pianki uzywac po
uprzednim umieszczeniu rozporek w oknach zabezpieczajacych przed odksztatceniami. Okna
drewniane w zestawach z ustawieniem pietrowym wymagajg usztywnienia ztgczy pionowych i
poziomych za pomocg wkretow (5x75 mm) oraz srub (M8x80 mm). Okna mocowane do konstrukciji
przy pomocy ptaskownikow 50x40x3 mm spawanych do marek zakotwionych w scianach z
ptaskownika 100x100x8 mm lub przy pomocy ptaskownikow 120x40x3 mm mocowanych do
konstrukcji zelbetowej srubami rozporowymi.

Do wtasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu stosowaé kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne
wkrety. Rodzaj fgcznikow, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byty
wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien. Niezaleznie
od rodzaju, wszystkie tagczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢
wykonane z blachy grubosci min.1,5 mm, ksztatt czesci potagczeniowej z oscieznica trzeba
dostosowac do jej profilu. Minimalne zagtebienie tacznikéw w murze powinno wynosi¢ 30 mm w
betonie i 60 mm w gazobetonie lub cegle dziurawce.

Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne

Obroébki zewnetrzne w postaci parapetéw z blachy ocynkowanej powlekanej zostaty

opisane w ST B 9.1 ,,0Obrébki blacharskie".

Oscieza zewnetrzne obrobi¢ metodg ,lekkg-mokrg" - wg ST B.6 ,|zolacje™.

Oscieza wewnetrzne otynkowac zgodnie ze ST B 3.2, Tynki™.

Podokienniki z biatego lastryka gr. 4,5 cm. Szerokos$¢ w piwnicach 35 cm.

W umywalniach dolne oscieza otworéw okiennych oblicowane ptytkami glazurowanymi.
Podokiennik powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w osciezu. Wysokos$¢ osadzenia w
stosunku do progu oscieznicy w oknach drewnianych wyznacza wrab pod parapet. W oknach z
PVC i aluminium podokiennik powinien by¢ podsuniety pod prég okna, co umozliwia cofniety od
ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik podprogowy. Podokiennik osadza sie na podktadzie
wyréwnanej zaprawy.

5.2. Stolarka drzwiowa

Oscieznice stalowe FD-1 moga by¢ dostosowane do réznych sposobdéw wbudowania:
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- W czasie wznoszenia $cian,

- w uprzednio wykonane oscieze z zamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach w
osciezu kotew przyspawanych do oscieznicy,

- natuleje rozpierane.

Oscieznice z aluminium osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na

wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-1,5 cm.

Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokgtnosci ramy.

Liczba i rozstaw punktéw mocowan oscieznic stalowych sg okresdlone w aprobatach technicznych.

Zwykle sg to 3 punkty mocowania na wysokosci stojakow. Oscieznice szerokosci wiekszej niz 1 m

nalezy mocowac rowniez w nadprozu. Rozstaw punktéw mocowania powinien wynosi¢ okoto 75

cm. Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych powinny by¢ uszczelnione wg

zasad przewidzianych dla okien. Drzwi wewnetrzne uszczelni¢ rozprezng piankg PU.

W drzwiach otwierajgcych sie w petni na Sciane zabezpieczy¢ ogranicznikami osadzonymi w

podtoze z oktadzing plastyczna (guma, kauczuk), zabezpieczajacymi przed uszkodzeniem

Sciany.

W skrzydtach drzwiowych zamocowac klamki z szyldami i wktadki patentowe

zamkow drzwiowych. Rodzaj ww. elementéw wczesniej uzgodnic z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbidr okien i drzwi przeprowadza sie w trzech etapach:

- przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobatg techniczng oraz na zgodnos¢ z

zamowieniem,

- w ramach odbioru roboét ulegajgcych zakryciu w trakcie prowadzenia prac

budowlanych podparcia progéw, zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzéw),

- po wbudowaniu.

Dopuszczalne odchytki o$ciezy okiennych:

w Scianach surowych nieotynkowanych + 1 O mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz + 15 mm dla
wymiarow od 2,5 m do 5,0 m, w Scianach gotowych otynkowanych i z cegty licowej + 5 mm dla
wymiarow do 2,5 m i £10 mm dla wymiaréw od 2,5 do 5,0 m. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
oscieznic wynoszg + 5 mm.

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno dojs¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic,
uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢. Odchylenie od pionu o$cieznic
okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3
mm na catg oscieznice. Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢. Otwarte
skrzydta okienne i drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wikasnym ciezarem) dalej sie otwieraé lub

zamykaé. Zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami.
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7. OBMIAR ROBOT

Oproécz czynnosci objetych zatozeniami ogdélnymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje
zawierajg ponadto, wykaz czynnosci szczegbétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju
robét.

Jednostkg obmiaru wykonania montazu okien drewnianych zespolonych, jednoramowych,
fabrycznie wykonczonych jest m wstawionej powierzchni okna. Cena wykonania robot obejmuje:
1. Obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem.

2. Regulacja skrzydet i okug.

+ Jednostka obmiaru wykonania montazu zestawdw Slusarki aluminiowej jest m2wstawionej
powierzchni Slusarki.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Obsadzenie oscieznic oraz montaz oszklonych okien i drzwi.

2. Wypetnienie wolnych przestrzeni pianka.

3. Uszczelnienie oscieznic.

» Jednostkg obmiaru wykonania osadzenia podokiennikéw prefabrykowanych jest mb wstawionego
elementu.

Cena wykonania robét obejmuje osadzenie podokiennika prefabrykowanego.

Jednostkg obmiaru wykonania montazu oscieznicy stalowej FD-1 oraz montazu skrzydet
drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych jest szt wstawionych elementow.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Obsadzenie oscieznic.

2. Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okuc.

+ Jednostka obmiaru wykonania montazu ogranicznikow drzwi jest szt. zamocowanych elementow.
Cena wykonania robét obejmuije:

1. Wywiercenie otworu.

2. Umocowanie ogranicznika np. za pomoca kotka rozporowego.

+ Jednostkg obmiaru wykonania montazu wktadek patentowych zamkéw drzwi

oraz klamek z szyldami jest szt. zamocowanych elementow.

Cena wykonania robét obejmuije:

1. Zamocowanie elementu.

2. Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania elementu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 15.VI. 2002 r., nr 75,
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pdz. 690).

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspoiczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach Izolacyjnosc
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom I. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989
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ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA

B.14

ELEMENTY ROZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania elementéw o matej
objetosci robot, w zwigzku z realizacjg hali sportowej z pomieszczeniami socjalnymi dla Zespotu

Szkoét w Woli Mystkowskiej, gmina Somianka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujacych robdt:
- wykonanie wytazu na strych,

- wykonanie wytazu na dach,

- wykonanie podsufitki PCV.
1.4. Wymagania i materialy zastosowane do wykonania roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacja ,Wymagania ogélne".

2. WYLAZ NA STRYCH | WYLAZ NA DACH

Nalezy je wykonac¢ zgodnie z rysunkami architektoniczno - budowlanymi.

3. PODBITKA POD KROKWIAMI OKAPOWYMI
Pod okapami wykona¢ podsufitke PCV.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ wg umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
Praca Zbiorowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.

Tom |. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989 r.
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