ST.E HALA SPORTOWA Z POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI WWOLI MYSTKOWSKIEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
Budowy Hali sportowej z pomieszczeniami socjalnym
przy Zespole Szkot Publicznych w Woli Mystkowski€m. Somianka

ST-E.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE, ZASILAJ ACE
| ODGROMOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej /Siiwymagania dotycce wykonania

i odbioru instalacji elektrycznych odbiorczych wesmnych, przywotawczych oraz

instalacji zasilajcej i odgromowej w projektowanym budynku hali spereéj z

pomieszczeniami socjalnymi w Woli myskowskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakkud@nt przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w e 1.1.

Kody CPV

W robotach ohjtych dokumentagjtechnicza wystkpuja kody CPV:

- 45.31.10.00-0 — Roboty w zakresie przewoddw lasjieelektrycznych oraz opraw
elektrycznych.

- 45.31.43.00-4- Ukfadanie kabli

- 45.31.51.00-9- Instalacyjne roboty elektryczne

- 45.31.57.00-5- Instalowanie rozdzielni elektrygazm

- 45.31.61.00-6- Instalowanie spta aswietleniowego

1.3. Zakres robdt obfych ST wg projektu budowlanego, opracowanego priaez
Grzegorza Bbowskiego - upr. bud. 434/Lb/2001 obejmuje wykoeaniin.:

wszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu budoyvinstalacji elektrycznej w
wymienionym obiekcie zgodnie z punktem 1.1. mengeojektowanych rozdzielnic, opraw
oswietleniowych, osprgu i przewodoéw elektrycznych oraz instalacji odgoave;.

1.4. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatdbw podano w ST.0@.00 - "Wymagania ogoélne”
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagramych posiadaice aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatpzyniera Budowlanego

2.1 Instalacje

Do budowy instalacji elektrycznej stosuje sastpujace materiaty podstawowe:

- przewody LGY wg. PN - 76 / E-90300

- przewody kabelkowe miedziane typu YBX 750V; -40;+70C° speinigge aktualne
normy.

- bednark stalowy ocynkowan wg. PN-76/H-92325

- osprzt rozdzielnice wg. PN-92/E-05009/51

- osprzt instalacyjny prod. ELDA /ELTRA lub inny o takigharametrach

2.2 Aparatura

Dopuszcza gizastosowanie aparaturyzriych firm pod warunkiem zachowania
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parametrow technicznych i jak@owych. Wyszczegolnienie wszystkich zastosowanych
aparatow w zestawieniach materiatow.

2.37Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavglistaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6ét Wykonawca prtaedszczegotowe informacije
dotyczice zamawiania tych materiatdw i odpowiedéweadectwa bada Inspektor mae
dopucic tylko te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearswa okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz waiwych przepisow i dokumentow technicznych.

- deklaraag zgodndci i certyfikat zgodnéci z Polsls Normg lub aprobat techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie @ certyfikach
okreslona, ktore spetniaj wymogi ST.

2.4 Materiaty nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty te zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektoraz#yarodzaj robot, w ktérym znajdugic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawcamyjle na wiasne ryzyko, lige sk
Z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayéeczeniem, zachowaty swoja jdkao
wiasciwosci do robot i byty dosipne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot Spet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organjizabot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustales takich dokumentach spgitizpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopleig@ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatéw. Liczba@rodkow transportu dalzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umawWykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt
wszelkie -zanieczyszczenia spowodowane jego pojaizda drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umoworaz za jak&d
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t orafepeniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzetdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néne przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
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wyznaczeniu roboét zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robétwwybnaczenia wysokai
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy dplawviedzialnéci za ich
doktadndc¢.
Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenidbot xda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygjyniera
uwzgkdni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalne wystijace przy produkcji
i przy badaniu materiatéw, daiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwazna kwestg. Polecenia Inspektora Nadzoreoh
wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymarzez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi
Wykonawca.
5.1. Wymagania ogolne i szczeg6towe dotigezprojektowanych instalacji elektrycznych
wnetrzowych
5.1.1 Wstp
Bez wzgtdu na rodzaj inst. i sposob ich manianalery przeprowadzi nastpujace roboty
podstawowe:

» trasowanie

* monta konstrukcji wsporczych i uchwytéw

* przefcia przezciany i stropy

* monta& sprztu i osprztu

* laczenie przewodow

» podecia do odbiornikow

* przykczanie odbiornikow

» ochrona przed pozaniem

» ochrona antykorozyjna
5.1.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebtelgezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w lin@tiomych i pionowych.
5.13. Monta konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeltia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgédu na rodzaj instalacji, powinny bzamocowane do podta w sposob trwaty,
uwzgkdniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja bdzie pracowa
oraz sam rodzaj instalacji. Przy uktadaniu przewodd uchwytach :
odlegtaici miedzy uchwytami dla przewodow kabelkowych nisvinny by wigksze ni
0,5 m. Rozstawienie uchwytéw powinnochigkie, aby odlegkei micdzy nimi ze
wzgleddw estetycznych byty jednakowe, uchwytyedry innymi znajdowaty siw poblizu
sprztu i osprztu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany obyzzavisy przewodow
miedzy uchwytami nie byty widoczne 3 .Przy uktadanimgevoddw na specjalnie
utworzonych podigach :
- ha przygotowanej trasie nalemocowa do konstrukcji budowlanych podta specjalne
(korytka, wsporniki i.t.p.); mocowanie to wykonige zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami,
- po sprawdzeniu jakkei mocowa oraz ich zgodngi z projektem i instrukcjami monta
- na podtaach tych naley uktad& przewody kabelkowe; w zaleosci od wymaga
okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow kabelkowycazokierunku trasy (poziomego,
pionowego ) mogone by uktadane "luzem" lub mocowane.
5.1.4. Przéjcia przezciany i stropy
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1. Wszystkie przégia obwodow instalacji elektrycznych przezany stropy itp. musigby¢
chronione przed uszkodzeniami.

2.Przejcia wymienione wyej nalery wykonywa w przepustach rurowych.

3.0bwody instalacji elektrycznych przechadygch przez podtogi mugady¢ chronione do
wysokasci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniaakobstony przed
uszkodzeniem mechanicznym ma stosowarury stalowe, z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka itp.

4.Wprzypadku stosowania specjalnie utworzonych ggdtkorytka, drabinki) przégia te
musz by¢ dostosowane do wymiarow podio Zaleca si, aby w takich przypadkach
otwory do przej¢c bylty wykonywane przy robotach budowlanych. Do magttych mana
mocowa sprzt i osprzt, zawsze jednak zgodnie z pkt. 5.1.5.

5.1.5. Monta sprztu i osprztu

1. Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocow& do podida w sposob trwaly zapewnigly
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

2. Do mocowania spetu i osprztu mogr stuzy¢ konstrukcje wsporcze przyaane do
podtaza za pomog kotkdw i srub rozporowych.

5.1.6. taczenie przewodow

1. W instalacjach elektr. wtrzowych hczenia przewoddw natg wykonywa: w sprzcie i
osprz:cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polaczen skrecanych.

2. W przypadku gdy odbiorniki elektr. majwyprowadzone fabrycznie na zeyimz
przewody, sposéb przydzenia nalgy uzgodné z projektantem.

3. Przewody musizby¢ utozone swobodnie i nie madyé naraone na naggi i dodatkowe
napezenia.

4. Do danego zacisku nale przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktéryctewody § przylaczane za pomac
oczek, pomgdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic
podkiadki metalowe, zabezpieczone przed karazgposéb umdiwiajacy przeptyw padu.
6. Dlugas¢ odizolowanepyty powinna zapewniaprawidtowe przyiczenie.

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu mmze powodowda uszkodzé
mechanicznych.

5.1.7. Poddfia do odbiornikéw

1.Podejcia instalacji elektr. do odbiornikéw nalewykona w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

2. Podejcia od przewodow utmnych w podtodze naty wykonywa w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchrpodtogi. Rury musg spetni@ odpowiednie warunki wy-
trzymaitaiciowe i by wyprowadzone ponad podipglo wysokdéci koniecznej dla danego
odbiornika.

3. Podejcia zwieszakowe stosowadla odbiornikbw zasilanych od gory. Podbég
zwieszakowe nafy wykona jako sztywne lub elastyczne, w zalesci od warunkéw
technologicznych.

4. Do odbiornikbw zamocowanych rigianach podégia naley wykona przewodami
utozonymi na tychscianach.

5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatow i odbkaw.

1.Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.

a)aparaty i odbiorniki naly mocowa zgodnie ze wskazaniami podanymi w

instrukcji montaowej wytwaorcy.

b)oprécz wymagaz pkt. a nalgy przestrzeganastpujacych warunkow:

-jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstjiik@lezy ja uprzednio umocowa
zgodnie z projektem,
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- odbiornik lub aparat natg mocowa srubami lub wketami do kotkdw rozporowych

- Sruby naley umieszczéwe wszystkich otworach maszyny lub aparatuagych do
mocowania, -odchylenie odbiornika lub aparatu amhpilub poziomu nie i

przekracza 5° jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inaczej,

-0$ nagzdu recznego aparatu powinna znajda@vwsk na wysokéci umazliwiajacej wygodne
I bezpieczne przestawienie rdp z poziomu obstugi; zalecagshby kra@cowe potaenia
napzdu znajdowaty s na wysokéci od 0,5 do 1,5 m, -fli przed montzem odbiornika
lub aparatu, mocowanych bezpednio na podtau, warstwa wykaczeniowa nie zostata
potozona, naley w otwory stizace do umieszczania kotew vi@ kotki wystapce o kilka
centymetrow ponad przewidywany poziom warstwy wadaeniowej, a urglzenia
mocowa po stwardnieniu warstwy wykezeniowej i wygciu kotkow.

2.Wprowadzanie przewodow do odbiornikéw i aparastavych

-Zewretrzne warstwy ochronne pragzonych przewodéw wolno usuwaylko z tych
czesci przewodu, ktére po pgtzeniu lgda niedos¢pne

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewaid&abelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wypossmny w dtawik, naley uszczelni przewdd jak dla instalacji w
wykonaniu szczelnym

- przewody odbiornikbw statych nie powinny przeosapkzen, a przewdd ochronny
powinien mi€ wickszy nadmiar diugai niz przewody robocze

3 .kaczniki naley mocow#& zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 1 9.8. N - 7
I/lE - 06150 oraz instrukgjmontaowa wytwaorcy.

4.t aczniki naley montow#& na wysokéci umazliwiajace; :

- bezpieczne sterowanie napadecznym,

- bezpieczny dosgp do aparatu,

-obserwagj oraz obstug elementéw sygnalizagych standcznika, jeeli to jest wymagane
5.Przyhczanie do zaciskévatznika (przedcznika , sterownika )natg wykona zgodnie ze
schematem paetzen. W 1lacznikach jednoprzerwowych przewody zasit® naley
przylaczy¢ od strony zaciskow nieruchomych.

6. Laczniki krzywkowe:

potozenie dwigni tacznika naley wyregulow& w ten sposob, abyadzyt on obwod
elektryczny zgodnie z programem,

- rolka dzwigni powinna obraaasi¢ swobodnie; w razie potrzeby najepokry¢ | a smarem

- przy montau wyfacznika naley zatazy¢ uszczelki i dokeci¢ pokrywe obudowy.

5.1.9. Przydczanie odbiornikow

| .Miejsca potczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny ¢byloktadnie
oczyszczone.

Samo paiczenie musi by wykonane w sposéb pewny pod wdgim elektrycznym
I mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabiesitgrdocisku i koroz.

2.Przyhczenia sztywne wykonywaw rurach sztywnych wprowadzonych bezpdnio
do odbiornikbw oraz przewodami kabelkowymWykon& je dla odbiornikdéw
statych, przymocowanych do pod#i nie ulegajcychzadnym przesugciom.

3.Przewody wychodce z rur powinny b§ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zaémie tulejek izolacyjnych.

4.W miejscach natanych na uszkodzenia mechaniczne przewody dopramadzo
odbiornikéw musz by¢ chronione.

5.7yta przewodu powinna Iy pozbawiona izolacji tylko na diugo nieztednej do
prawidtowego paiczenia z zaciskiem. Nie nalepozostawia nadmiaru diugeci gotejzyty
przed lub za zaciskiem,

6 .Dluga¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinoanazliwiaé



ST.E HALA SPORTOWA Z POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI WWOLI MYSTKOWSKIEJ

przylaczenie ich do dowolnego zacisku.

7. Konce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a nie aygystanych, nalgy
izolowat i unieruchomg.

8. Nazyty nalezy zalazy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; maazznikach
umiesci¢ symbolezyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktéada lekki wcisk, aby nie
mogty zsun¢ sie lub spac¢ pod wlkasnym ezarem.

5.1.10.0chrona przeciwporazeniowa

1.Przewody sieci ochronnej i uziemijeg przyhczone do statych ugdzen elektrycznych
lub nieruchomych przedmiotéw metalowych riglektada& w sposob staty.

2. Uktadanie i 4czenie izolowanych przewodow wigldowych, w ktérych jedna zyt
spetnia funkcje przewodu ochronnego, nglerykona wg. wymaga podanych w pkt. | .6.
a ponadto:

a) pohczeniasrubowe naley wykona srubami osrednicy co najmniej 10 mm ze stali
odpornej na korogzjlub odpowiednio przed aizabezpieczonych,

b) pohczeniasrubowe naley wykona w taki sposéb, aby ponad nalke wystawaty co
najmniej dwa zwoje gwintusruby; naketke nalery odpowiednio mocno dokci¢ i
zabezpieczy podktadly sprzysta przed samoczynnym rozinianiem,

c) powierzchnie stykowe pgdzen srubowych naley przed dokgceniem oczicic i pokrye
wazelim bezkwasow.

3. Zaciski ochronne natg wykona nasgpujaco:

a) zacisk ochronny powinien byna stale przymocowany do chronionych adlza i
maszyn elektr. 40z innych przedmiotéw obfych dodatkow ochrory przeciwporaeniows,
b) zacisk ochronny powinien bytrwale oznaczony oraz #0i¢ si¢ barwg kontrastujca z
barwg urzadzenia, do ktoérego jest przymocowany,

c) zaciski ochronne powinny spetdiwymagania podane w pkt. 2.

4. Oznakowania barwne naje wykonywa& wg "PN - WE - 05023 Urgdzenia
elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewodsycky oraz izolacjizyt ochronnych i
zerowych w przewodach i kablach." w ngmstjacy sposéb:

a) przewdd neutralny oraz przewdd uzielgugjuziemienia roboczego - oznakamaarwg
jasnoniebiesk

b) przewody ochronne - oznakofvkombinacy barwy zielonej izottej. Oznakowanie to
realizowa& przez naniesienie przylegaych do siebie zielorditych paskéw o0 szeroKoi
od 15 do 100 mm kaly. Izolacjazyt powinna by zabarwiona tak, aby na kecach
przewodu na diugmi 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%z leie wecej niz
70% powierzchni, a druga pokrywata pozastaksé powierzchni przewodu,

c) kombinacja barw zielonej i6ltej nie mae by stosowana do innych celéw poza
wyréznianiem przewodu pehpgego funka, przewodu ochronnego,

d) dopuszcza eistosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypaciemanaosci
zabarwienia przewoddw.

5. Monta urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwpaaiowe]

a) Wszystkie state ugdzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwpersowe] naley
umocowa i przylaczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwpeniowej naley
umocowa za pomog $rub lub wketdéw do tablic rozdzielczych lub ptyt mortavych.

b) Przyhczenia przewoddw ochronnych i roboczych doseilaych obwodow aparatow
dodatkowej ochrony przeciwpamniowej naley wykona& wytacznie poprzez zaciski
taczeniowe tych aparatéw.

c) Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowandaczniki przeciwporaeniowe
réznicowo-padowe, naley izolowat jak przewody robocze. Przewodow roboczych nie
wolno uziemig za wyhcznikiem ani 4czy¢ z przewodem ochronnym za lub przed
wytacznikiem.
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d) Gniazda wtyczkowe instalacji na nape obnione ochronne powinny ¢sirézni¢ od
gniazd wtyczkowych na nie olbiwine napicie robocze tak, aby wtyczki przydow
ruchomych na nagtie obnzone nie pasowaty do gniazd na r@pe nie obnione.

6. Proby montzowe

a) Po wykonaniu instalacji i wdzen ochrony przeciwporgniowej powinna by
przeprowadzona proba montava, tj.:

ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony pingmorazeniowej] wraz z
urzadzeniami i aparatami wchoglzymi w jej sktad,

- pomiary rezystancji uziemie

b) Na podstawie ogtlzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony pragmrazeniowej
naleey sprawdzt, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentaeghniczi i
niniejszymi wymaganiami. W szczegoktonalezry sprawdzt:

- prawidtowa¢ polaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodéw ochrohngraz jaké¢ wykonanych peiczen

i przytaczen,

- oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych,

- prawidiowa¢é mocowa urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciw paaiowe]
oraz ich paiczen z instalagj.

5.1.11. Monta rozdzielnic.

Montaz rozdzielnic wykoné zgodnie z PN-92/E-05009/51.

5.1.12.Préby moniawe

1. Po zakaczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ichbiodem wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia tzw. préb maowa/ch, tj. technicznego
sprawdzenia jakei wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnyatidy i pomiarow
(prac regulacyjno - pomiarowych) i prébnym uruchenméem ("bieg luzem"”)
poszczegdlnych przewodow, instalacji, atizen, maszyn itp. Zakres prob montavych
nalezy uzgodné z inwestorem

2 .Wyniki préb montaowych powinny by uje¢te w szczego6towych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku rdbadowy); stanovdi one m.in.
podstawg odbioru robét oraz podstawdo stwierdzenia przygotowania do pgma prac
rozruchowych.

3.Zakres podstawowych préb maomavych obejmuje :

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory lesy wykona dla kadego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiarow rglelokon& induktorem 500 V lub 1000 V;
rezystancja izolacji mierzona edizy badan faza, a pozostatymi fazami pgizonymi z
przewodem neutralnym lub uziengeym nie mae by mniejsza od :

- 0,25 M) dla instalacji 220 V,

- 0,50 M. dlainstalacji 380V,

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikbéw; rezystga izolacji silnikdw, grzejnikéw itp.
mierzona induktorem 500 V nie m®by mniejsza od | M2,

c) pomiary obwodow ochrony przeciwpaemiowej oraz sprawdzenie dziatania

4. Z préb montzowych naley sporadzi¢ protokot.

5. Po pozytywnym zakwzeniu wszystkich badai pomiaréw obgtych prébami
montaowymi naley

zahczye instalacje pod nageie | sprawdzi, czy :

- punktyswietnie s zahczane zgodnie z zatonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowg doktadnie daiczone do wigciwych
zaciskow,

- silniki obracag sic we wiaciwym kierunku.

5.1.14. Koordynacja robot elektrycznych z innynbatami
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1. Koordynacja rob6t budowlano - mombavych poszczegolnych rodzajéw powinnat by
dokonywana we wszystkich razach procesu inwestgggnpocawszy od projektowania, a
skaaczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploat&gordynacy nalezy obja¢ réwniez
projekty organizacji budowy i rob6t, ogélne harmgramy budowy oraz fazrealizaciji
(wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robot koordyve¢ biezaco z kierownikiem
budowy -przedstawicielem generalnego wykonawcyerdinikami robot poszczegdlnych
rodzajow.

2. Ogolny harmonogram budowy powinien ckaé zakres oraz terminy rozpagia i
zakaczenia poszczegolnych rodzajow robaot lub ich etappewinien by tak uzgodniony,
aby zapewniat prawidiowy przebieg zasadniczych tobagélnobudowlanych, a
rownoczénie umaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidiowe wykomstwo robot
specjalistycznych ( w tym i elektrycznych). Ogoélimarmonogram budowy powinien
stanowt podstavs do opracowania szczegétowych harmonogramow rdbktrgcznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagnac¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok i jakos¢ materiatdw i zapewnia
odpowiedni system kontroli wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie |
wszystkie urzdzenia niezédne do pobierania prébek wody dciekow i bada
laboratoryjnych oraz robot.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez liayniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarta. wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspaie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflajak
najszybciej.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionystjelo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenatow uzrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu daizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakoy i
producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarow robot;

m. (metr) dla uktadania kabli i uziemienia

szt. dla wykonanych i odebranych rozdzielnic.

kpl. dla osprztu elektroinstalacyjnegoagzniki, gniazda, puszki i.t.p.),

szt. dla sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrycznego

kpl. (kompletl) dla monta $wietlowek i Gwietlenia

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdét zgodnie z Warunkami Ogolnymi ST-000@0pkt. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie robét obejmuije:

trasowanie

monta konstrukcji wsporczych i uchwytow
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przegcia przezciany i stropy

uktadanie kabli

zakup dostawa i montaozdzielnic

zakup, dostawa | montaprz:itu i osprztu

taczenie przewodow

podejcia do odbiornikéw

przylaczanie odbiornikdw

ochrona przed pozaniem

ochrona antykorozyjna

pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

*PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz swiattem elektrycznym

*PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budaydth

*PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

*PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporaeniowa

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Ochrona
przed padem przetzeniowym

* PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego
napkcia przed przégiowymi przepgciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego naicia.

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczneokiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran Uradzenia do
odfaczania izolacyjnego aEzenia

* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne okiektach budowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznebektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

10.2. Inne dokumenty

10.2.1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RolButdowlano - Montzowych,
Instalacje Elektryczne wydanie aktualne.



