ST-10.12.08. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD — KAN, C.W.U. ,
CO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace
wykonania i odbieru robét instalacji wod - kan c.w. u., centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej projektowanej hali sportowej oraz modernizowanej kuchni.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna /ST/jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowe instalacji wod — kan, c.w.u. ,c.0. i wentylacji zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét :

instalacji wody zimnej i cieplej

instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacji kanalizacji technologicznej

instalacji centralnego ogrzewania

instalacji wentylacji mechanicznej

1.4. Okreslenia podstawowe.

- Instalacja wody zimneji cieplej - instalacja zasilajaca w wodg zimna i ciepla

- Instalacja kanalizacji sanitarnej ; instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne
Instalacji kanalizacji technologicznej ; instalacja odprowadzajaca $cieki z pom. kuchennych
- Instalacja centralnego ogrzewania - instalacja zasilajaca w cieplo grzejniki

- Instalacja wentylacji mechanicznej - instalacja wymiany powietrza

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST- 29.12.08 - ,, Wymagania ogélne" pkt. 1.5,

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST- 29.12.08 - Wymagania ogdlne" pkt.2.
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i S.T. Materialy uzyte do budowy powinny speinia¢ warunki okreslone w odpo —
wiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadaé warunkom technicznym
wytwormi. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi odpowiada¢ wyma —
ganiom dla poszczegélnych rodzajéw materialéw instalacyjnych, w szczegolnodci rury
majace kontakt z woda pitng powinny odpowiadaé wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane
materialy instalacyjne muszg posiada¢ znak dopuszczenia ,,B" a urzadzenia typu — umywalki,
zlewozmywaki, miski ustgpowe, bidety, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, grzejniki
przeznaczone do pomieszczen shuzby zdrowia oraz odpowiadaé ponizszym normom:
- przewody kanalizacyjne wewngtrzne powinny spelniaé wymagania zawarte
w PN-92/B-10735,
- przewody wodociagowe wewnetrzne powinny spelniaé wymagania zawarte
w PN-81/B-10700/02
- armatura wodociagowa powinna spelnia¢ wymagania zawarte wPN-76/H-750Q 1
- urzadzenia do przygotowania cieplej wody (podgrzewacze) powinny spehiaé¢ wymagania
PN-71/B-10420
- wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z PN-78/B-12630
- urzgdzenia sptukujace powinny by¢ zgodne z PN-77/B-75700
- rury co zgodnie z PN-79/H-74244 oraz PN-76/H-74392
- armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-91/M 75003



- armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne zgodnie z PN-91/ M -75009
- termostatyczne zawory zgodnie z PN -90/ 75010

- przewody wentylacyjne. Zgodnie z PN-96/B-76001 PN-96/B-76002 .

2.1. Skfadowanie.

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych - w szezegblnosci z PVC, PE i PP powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych i opadami atmosfery —
cznymi. Temperatura w miejscu skiadowania nie moge przekroczy¢ 40°C. W przypadku
diuzszego sktadowania rur powinny one zostaé umieszczone w pomieszczeniach zamknietych
lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé w sposéb szezelny, uniemozliwiajacy
swobodne przewietrzanie. Skiadowanie powinno odbywac si¢ na réwnym podiozu na pod —
kladach i przekiadkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,20m. Ksztaktki,
zlaczki i inne materialy matogabarytowe powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2. Odbiér materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem Jakoéci, kartami gwarancyjny —
mi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma. Dostarczone na mie —
jsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosei co do ich jakosci nalezy przed wbudowanjem poddaé je badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-29.12.08 -
»Wymagania og6lne", pkt 3.0.
Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mieé niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robé6t. Sprzet przeznaczony do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegélowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po
akceptacji Inzyniera nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST- 29.12.08
»Wymagania ogélne", pkt 4.0
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikngé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialéw. Jakosé uzywanych srodkdw tra —
nsportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi —
dzianym umowa, Wykonawca bedzie usuwag na swoj koszt wszelkie zanieczyszezenia spo —
wodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do
terenu budowy.,
4.1 Rury PVC, PE i PP,
Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabez —
pieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wilasciwosci mechaniczne i fizyczne rur PVC, PE
i PP nalezy przy ich transporcie zachowaé nastgpujace wymagania dodatkowe :
* Przewo6z powinien odbywaé si¢ w przedziale temperatur powietrza zewngtrznego od — 5° C
do +30° C, przy czym powinna byé zachowana szczegblna ostroznos$é przy temperaturach
ujemnych i bliskich zera ze wzgledu na podwyzszona kruchogé tworzywa
* Wysokos¢ transportowanego przez samochéd tadunku nie powinna przekracza¢ 1,00m
* Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujacymi w czasic transportu zarysowaniami
przez poloZenie tektury falistej




5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST - 29.12.08 -

» Wymagania og6lne"- pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robét i harmonogram
ich prowadzenia uwzgledniajacy wszystkie warunki, w Jakich roboty bgda wykonywane.
3.2. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.
5.2.2. Wewngtrzne instalacje wodociggowe w pomieszczeniach.
Wewngtrzne instalacje wodociagowe w pomieszezeniach zostang wykonane z rur stalowych
ocynkowanych 0,30cm przy ogrzewaczu elektrycznym objetosciowym oraz z rur PP
( doprowadzenie wody do poszczegdlnych urzadzei) laczonych przez zgrzewanie i na gwint.
Doprowadzenie wody zimnej i cieplej wody uzytkowej wykonaé zgodnie z projektem budo —
wlanym do wszystkich wymagajacych tego urzadzen.
Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicze musza posiadaé dopuszczenie do stoso —
wania na rynku krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest PZH).
Urzadzenia stosowane do wykonywania polaczeri i urzadzenia pomocnicze musza posiadaé
znak bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych
urzadzen do wykonywania polaczen oraz urzadzen pomocniczych musi byé zgodny z zalece —
niami producenta rur i ksztaltek. Instalacje wodociagowa w zakresic wody zimnej, cieplej
wody uzytkowej wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami -
PN-76/H-75001, PN-S1/B-10700/02, oraz , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji sanitarnych",
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych",
instrukcjami producentdéw rur. W szczegélnosci nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie wia —
sciwej kompensacji termicznej przewod6w z tworzywa sztucznego - zgodnie z wymaganiami
ogolnymi dla poszczegdlnych tworzyw oraz zaleceniami producenta rur. Roboty podlegajace
zakryciu musza zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny, plukanie, dezynfekcje i proby
cisnieniowe instalacji wodociagowej przeprowadzié nalezy w obecnosci Inzynierai ich po —
prawno$¢ oraz odbiér potwierdzié pisemnie. Uzyte urzgdzenia pomiarowe (wodomierz)
muszg by¢ legalizowane i posiadaé atest do stosowania na rynku krajowym,
Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa | zabezpieczajaca musi mieé
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczajace do kontaktu z woda
pitng, jak réwniez wszelkie inne atesty szczegdlowe. W przypadku armatury zabezpieczajacej
konieczny jest atest UDT.
2.2.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej wewnetrzne i Zewnetrzne.
Wewngtrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w poszczegolnych pomieszezeniach wykonaé z
ruri ksztaltek z tworzywa sztucznego - PVC oraz PP taczonych na kielichy i uszczelki
gumowe. Odprowadzenie $ciekéw bytowo - gospodarczych wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym od wszystkich wymagajacych tego urzadzen. Zastosowane rury, ksztattki 1 ele —
menty pomocnicze musza posiadaé dopuszezenie do stosowania na rynku krajowym.
Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé zgodnie z PN -84/B -10735, . Warunkami techni —
cznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitamych", ,, Warunkami technicz —
nymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych"”, instrukcjami producentow rur.
W szczegolnoscei nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie wilasciwej wentylacji pionéw kanali —
zacyjnych. Roboty podiegajace zakryciu muszg zostaé odebrane w stanie odkrytym. Ogledzi -
ny i proby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci
Inzyniera i ich poprawnos¢ oraz odbiér potwierdzié pisemnie. Uzyte do wykonania instalacji



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST- 29.12.08 —
-» Wymagania ogolne", pkt.6. Kontrola jakosci rob6t dla wszystkich robét polega na

sprawdzeniu :

- uzycia wlasciwych materialéw i urzadzen

- prawidlowosci wykonanych polaczen

- jakosci zastosowanych materialéw uszezelniajacych

- wielkosci spadkéw przewodow

- odleglosci przewodéw wzgledem siebie i przegrod budowlanych

- prawidiowosci wykonania odpowietrzen

- prawidlowosci ustawienia wydtuzek, armatury i przyboréw sanitarnych

- prawidlowosci przeprowadzenia wstgpnej regulacji

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej

- zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST- 29.12.08 Wymagania
ogdlne pkt 7. Jednostki obmiaru robét : m” (metr kwadratowy) - wykonanych 1 odebranych
robot izolacji termicznych, wentylacji, m - (metr) wykonanej i odebranej instalacji wody
zimnej, wody cieplej, kanalizacji sanitarnej, szt - (sztuk) - wpustéw  sSciekowych, zawordw,
kratek wentylacyjnych, wentylatoréw, grzejnikoéw, umywalek, baterii, brodzikéw i.t.p.

8.0DBIOR ROBOT.
Odbidr robét zgodnie z ST- 29.12.08. Wymagania Ogélne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje :
Instalacje wodociggowe :
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawg materiatow
- wykonanie instalacji wodociagowych wewngtrznych
- montaz armatury
- wykonanie prob szczelnosci instalacji wodociagowej
- wykonanie pomiaréw i testéw zgodnie z pkt. 6ST
Kanalizacja sanitarna i technologiczna.
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawa materiatow
- wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i przyboréw
sanitarnych
- wykonanie prob szezelnosci
- wykonanie pomiaréw i testoéw zgodnie z pkt. 65T
Instalacja centralnego ogrzewania: - roboty przygotowawcze
- zakup 1 dostawg materiatow
- wykonanie wewngtrznych instalacji ¢.0 wraz z montazem armatury - wykonanie préb
szczelnosel
- wykonanie pomiaréw i testow zgodnie z pkt. 68T



10 . PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
BN - 83/8836-02 Roboty ziemne , wykopy otwarte pod przewody wodno — kanalizacyjne
PN -92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze
PN - 81/B -10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 79X H - 74244 - Rury PURMO.

PN - 81/ B -1 0700/01-Wymagania i badania przy odbiorze . Instalacje wewnetrzne
kanalizacyjne.

PN - 8 I/B -10700/02- Wymagania i badania przy odbiorze .Przewody wody zimnej i cieplej z
rur PP

PN - 71/B -10420 - Urzadzenia cieplej wody w budynkach . Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN - 59/B -10425 - Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly .
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN - 84/B -10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze
PN - 78/B -12630 Wyroby sanitarne porcelanowe . wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 77/B-75700 .Urzadzenia sphukujace do misek ustepowych i pisuarow.

PN - 85/M -75178 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN - 91 /B 02020 Ochrona cieplna budynkdéw . Wymagania i obliczenia

PN - 82/B -02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN - 82/B -02403 - Ogrzewnictwo .Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. Ogrzewnictwo .
Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych . Wymagania.

PN-85/B -02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Izolacja cieplna rurociagdw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-91/M 75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Ogélne wymagania przy
odbiorze.

PN-91/ M -75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN -90/ 75010 . Termostatyczne zawory . Wymagania i badania .

BN -76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych .

BN - 76/ 8860-03 -Elementy mocujgce rurociagi. Zawiesia do rur.

PN-93/B-02023 - Izolacja cieplna . Warunki wymiany ciepla i wlasciwoscei materiatow.
PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociagéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-76/B -03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B -03421.Wentylacja i klimatyzacja .Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B 03431. Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania .

Pn-67/B - 03432 - Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne.

Pn-78/B 10440.Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Pn-b-76001: 1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢ Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996-Wentylacja. Polaczenia urzadzeni , przewoddw i ksztattek wentylacyjnych.
Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, czesé 11
Instalacje sanitarne
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw 2z tworzyw sztucznych



