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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali targowej i wiaty targowej na dziatkach nr ew. 134, 137/2 obr. 0018 jedn.ewid. 143504_2 w miej-
scowosci Somianka gm. Somianka. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany hali targowej i wiaty targowej w
ramach projektu "M&j rynek".

Na dziatkach projektuje sie hale targowa i wiate targowa, budynki nie podpiwniczone /parterowy/ jedna kondygnacyjne nadziemne/ , kon-
strukcji stalowa, hala targowa kryta dachem dwuspadowym, wiata targowa kryta dachem jednospadkowym, w miejscu wskazanym na
rysunku projektu zagospodarowania dziatki. Ponadto dla obstugi przedmiotowego budynku projektuje sie niezbedna

infrastrukture techniczna:

- pobér wody z istniejgcej sieci wodociggowej

-odprowadzenie sciekow bytowych do istniejgcej sieci kanalizacyjnej,

-obiekty nie ogrzewane,

-gromadzenie i segregacja odpadow statych w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania

dziatki do pojemnikéw opréznianych przez jednostki specjalistyczne na podstawie zawartej

umowy;

- energia elektryczna z istniejacego przylacza elektroenergetycznego,

- miejsca postojowe dla samochoddw osobowych oznaczonych na projekcie zagospodarowania

dziatki symbolem ,I” przyjeto dziewietnascie miejsc postojowych o wymiarach 2,3x5,00m i dwa

miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,2x5m. Przyjeto wspétczynnik

30mp.na 1000m2 pow.uzytkowe;j.

-komunikacja z drogg publicznej dojazdowej poprzez istniejacy zjazd,

-chodniki, dojscia, dojazdy, plac, miejsca postojowe,miejsce dla pojemnikéw na odpady state

utwardzone kostkg brukowa.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1 Hala targowa 41,16m2

2 Wiata targowa 149,19 m2

3 dojazd, podjazd, chodnik, ,miejsca postojowe, m. utwardzone na pojemniki, istniejgce utwardzenia. 4240,22m?2
Razem 4838,6m2
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Somianka kosztorys BKV3

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
INSTALACJE SANITARNE
1/45331000-6 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1/KNR 0-38 Montaz grzejnikdow konwektorowych elektrycznych typ GE ; typowielko$¢ GE- |szt.
d.1/0103-04 10; GE-20, wysokos$¢ 0,47 m; ustawienie grzejnikéw przeno$nych w pomiesz-
czeniu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|45330000-9 |INSTALACJE WOD-KAN
21 Przewody i armatura
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2.1{0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.2.1]0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.1]0132-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-15 |Wodomierz Vega Altair 2,0C Qn=2,5 m3, Qmax=5,0 m3 kpl.
d.2.1/0140-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2.1|0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.1/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
8/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.1/0208-01 mieszkalnych o potagczeniach wciskowych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.1]0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.1/0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpal-szt.
d.2.1/0115-09 nych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. nominaine;j
15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuzigczke o $r. nominalnej 15|szt.
d.2.1/0131-01 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNNR 4 Zawory katowe do bateri i ptuczek szt.
d.2.1/0130-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.2.1{0101-01 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o ér. 110 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
16/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.2.1/0101-03 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
13 m 13.000
RAZEM 13.000
17|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.2.1|0517-02 teleskopowg
szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Izolacje i préby
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18/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
19/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm kpl.
d.2.2/0708-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm kpl.
d.2.2/0707-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |kpl.
d.2.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.2.2|0126-01 ciag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
1 m 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2/0101-10 gr.20 mm (N)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.2/0101-19 gr.30 mm (S)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2.3 Roboty ziemne
26|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.3/0106-03 - zasypanie ziemiag z ukopow
m3 9.000
RAZEM 9.000
27|/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2.3/0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-Il
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
28| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- km
d.2.3/0113-08 nych w terenie rowninnym
analogia
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
29|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne-|m
d.2.3/0219-01 go
analogia
39.50 m 39.500
RAZEM 39.500
30 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2.3/0228-01
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
31/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-11; m3
d.2.3/0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
32|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.3/0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-Il
analogia
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
33|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.2.3|0808-01 czotowego - rurociagi o $r. do 50 mm
analogia
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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34|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.2.3|0113-06 w Swietle 200 mm i wysokos$ci ponad 450 do 600 mm; klasa obcigzenia F900
89 m 89.000
RAZEM 89.000
35 Dostawa zbiornika bezodptywowego 10 m3 szt.
d.2.3|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 5-04 Posadowienie zbiornika bezodptywowego 10 m3 wielokrazkiem w gruncie szt.
d.2.3/1401-03 kat.I-Il
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37/KNR AT-19 |Jednostki centralne -montaz separatoréw wodnych stacjonarnych o pojemnos- |szt.
d.2.3/0205-01 ci do 50 dm3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 Biaty montaz
38/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.2.4/0229-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.4/0230-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2.4/0233-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.2.4/0111-02 umywalki lub zlewozmywaka
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.2.4/0211-03 niach wciskowych
8 podej. 8.000
RAZEM 8.000
43 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2.4/0211-01 niach wciskowych
6 podej. 6.000
RAZEM 6.000
44| KNR-W 2-15 |Urzgdzenia do podgrzewania wody przeptywowe kpl.
d.2.4/0143-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 2-02 Porecz $cienna uchylna ze stali nierdzewnej - wc dla niepetnosprawnych LEH- |szt.
d.2.4/1218-03 NEN CONCEPT PRO
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46 |KNR 2-02 Porecz $cienna stata ze stali nierdzewnej - wc dla niepetnosprawnych LEH- szt.
d.2.4/1218-03 NEN CONCEPT PRO
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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