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Razem

KOSZTORYS: Budowa hali targowe] | wiaty targowej na dziatkach nr ew. 134, 137/2 obr. 00
Somianka gm. Somianka, w ramach projektu "Moj rynek”

18 jedn.ewid. 143504 _2 w miejscownsci

1 Hala targowa
1.1 Roboty ziemne
1] KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm | m2
g.1.1 0119-09 za pomocyg spycharek
11,00 * 50,00 m2 550,00
RAZEM 550,00
2| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblernymi o m3
¢.1.1 0203-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z ransportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
(2,00* 2,00 * 1,00] * 34 m3 136,00
RAZEM 136,00
3| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.1.1  0310-0201 fundamenty, w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatg lub
wycigglem recznym kat. 1V, glebokose do 1.5 m
(2,00 ° 2,00 * 0,20) ~ 4 m3 27,20
. RAZEM 27,20
4] KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, m3
d.1.1 05 rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem
mechanicznym ubljakami (grubos¢ warstwy w slanie luznym 25 cm)
- kat. gruntu NlI-IV
[[136 + 27,2} - [5,31 + 24,0)] * 80% m3 107,11
RAZEM 107,11
5| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach plonowych glgbokosel | m3
d.1.1] 0312-0201 | do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. ge. lIt-IV
(1136 +27,2] - (3.31 + 24,0)] = 20% m3 26,78
RAZEM 26,78
12 Stopy fundamentowe
6] KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie przemyslowym przy m3
a.12 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podlozu gruntowym
(1,25 1,25°0,10] * 34 m3 5,31
RAZEM 5,31
7] KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe o objglosci do 2.5m3 - | m3 '
d.1.2 0204-08 2 zastosowaniem pompy do betonu
[1.25*1,25* 0,40+ 0,30 " 0,30 * 0,90] ~ 34 m3 24,00
RAZEM 24,00
8|KNR 2-02 0290| Przygotowanie { montaz zbrojenia elementdw budynkdéw i budowli t
d.1.2 -02
14,00 * 34 /1000 t 0,48
RAZEM| 0,48
1. Konstrukcja stalowa
9 KNR-W 2-D5 [ Hale typu lekkiego - slupy o masie do 11 t
d.i.3] 010101
3,60+24,28*2*34/1000 t 5,54
RAZEM 5,94
10| KNR-W 2-05 | Hale typu lekklego - ramy t
d.1.3] 0101-04
[2,10+4,18]*2“ 24,28 * 17/1000 t 5,18
(9,00 + 3,00+ 1,50 "2)* 8,00 17 /1000 t 2,04
RAZEM 7,22
1| KNR-W 2-05 | Hale typu lekkiego - rygle scian t
d.1.3] 010106 N i
50,00 * 9,53 = 7/ 1000 1 3,34 i
RAZEM 334
12| KNR-W 2-05 | Hale typu lekkiego - st¢zenia t
d.1.3] 0101-05
(3,10"2+3,15*2]*0,62* 17 /1000 t 0,13
RAZEM 0,13
13] KNR-W 2-05 | Hale typu lekkiego - platwie z ksztattownikdw t
d.1.3] 0102-04
50,00 * 9,53 “13/1000 t 6,19
RAZEM 6,19
14] KNR-W 2-05 | Hale typu lekkiego - slezenia dachow t
d.1.3] 0102-06
3,16¥2-10°6~0,62/1000 t 0.24
RAZEM 0.24
1.4 Obudowa $cian | dachu z plyt warstwowych
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15| KNR-W2-05 | Lekka obudowa acian oslonowych z plyt warstwowych gr. 8 cm m2
d.1.4 1002-01 monlowana metodq radycyjna
360748302 m2 247,78
{400~ 3,157 2 +3,00*2.00] ‘ 2 m2 62,40
<wew.>((3,0042+3,05+140"2]*3,60-090"205"3-0.70" m2 71,38
2,05)“2
RAZEM 481,54
16] KNR-W2-05 | Lekka obudowa dachu szedowepo z piyt warstwowych gr. 8 cm m2
d.14 1004-02 montowana metodg tradycyjng
{2,102 +4,18 " 2} 50,00 m2 628,00
RAZEM 628,00
17|KNR 2-02 0508 Rynny dachowe pétokragte o §r. 15 cm - 2 blachy ocynkowanej m
d.1.4 -04 powlekanej
50.00* 2 m 100,00
RAZEM 100,00
18KNR 2-02 0510| Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d14 -04
54502 m 45,00
RAZEM 45,60
T9[KNR 2-02 0506| Obrébki przy szerokoscl w rozwinieciu ponad 25 ¢m - z blachy m2
414 -02 ocynkowanej powlekanej
50,000,352 m2 35,00,
RAZEM 35,00
1.5 Naswliella | drzwi .
20] KNR-W2-02 | Naswielle pionowe dachu z piyly przeziemej poliwgglanowe] m2
d1.5| 1017-03
analogia
0,60+48,30"2 m2 57,96
RAZEM 57,96
21| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne m2
d.15 1027-02
09°205°6+070"2,05"2 m2 13,94
RAZEM 13,94
22| KNR-W 2-02 | Drzwi bramowe z drzwiami melalowe m2
d.1.5  1032-01
3,30*300"2 m2 12,80
RAZEM 19,80
1.6 Nawierzchnia z kosiki brukowej betonowe]
23| KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncle kal. -V} m2
d.1.6 03
9,30 " 48.30 m2 449,19
RAZEM 449,19
24| KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechaniczniew | m2
d.1.6 03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy kanstrukcyjne nawlerzchol
449,19 m2 449,19 _
RAZEM 449,
25| KNNR 6 0113- | Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.1.6 05 Zageszczeniv 10 em
449,19 m2 449,19
RAZEM 449,19
26/ KNR 2-31 0105 Podsypke piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 8 cm m?2
d.1.6| -030105-04 | gruboscl warstwy po zageszezeniv
B 449,19 m2 449,19
RAZEM 449,19
27|KNR 2-31 0105[ Podsypka cememntowc-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - | m2
d.1.6| -070105-08 | 10 em grubosci warstwy po zageszczeniu
449,19 m2 449,19
RAZEM 449,19
28| KNNR 8 0502- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboscl 8 cm na m2
d.1.6 03 podsypce cementowo-plaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
449,19 m2 449,19
RAZEM 449,19
1.7 Wyposazenle - lady sprzedazowe { wygrodzenia stanowisk
28| KNR-W 2-05 | Konslrukcle podparc. Konstrukeja wsporcza slalowa z rar t
d.1.7| 0208-02 kwadratowych i belek pod blalami RK60x60x2mm ocynkowana
[45,00 + 45,00 + 1,00 * 3 " 15) " 2 * 3,56/ 1000 ( 0.56
6°15°090“2* 3,56/ 1000 1 0,58
|__“ RAZEM 1,54
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30| SEKOCENBU | Dostarczenie konstrukcp stalowej t
d.1.7| D ceny RMS |
kw 2016
1,54 t 1,54
RAZEM 1,54
37 KNR-W 2-02 | Lady sprzedazowe wewnguzne wykonane z blatéw wogoodpornych.| m2
di1.7 1028-01 Blaty gladkie do latwego vitrzymania czystosci w kolorze wg. gustu
analogia inwestora
45,00*1,00°2 m2 90,00
RAZEM 90,00
32| KNR-W 2-02 | Scianki i przegrody ptytowe warstwowe pelne - wydzielenie m2
d.1.7]  1029-01 pomigdzy stanowiskami
250*300"14*2 m2 210,00
RAZEM 210,00
Wiata targowa
2.1 Roboty ziemne
33 KNR-W 2-01 | Usunlecle warstwy zieml urodzajne] (humusu) o grubosct do 15¢cm | m2
d2.1 0119-01 23 pomocy spycharek
5,00 “ 50,00 m2 250,00
RAZEM 250,00
34| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane kaparkami podsigbiernymi o m3
d2.1 0203-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat Il z transportem urobku
samochodaml samowyladowczymi na odleglosc do 1 km
(2,00 * 2,00 1,00]" 18 m3 72,00
RAZEM 72,00
35 KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o Scianach plonowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d2.1 0310-0201 | fundamenty, w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatg lub
wyclagiem recznym kat lH-IV; glebokodé do 1.5 m
[2,00 *2,00*0,20] * 18 m3 14,40
RAZEM 14,40]
36| KNNR 1 0214-| Zasypanle wykopow fundamentowych podluznych, punktowych, m3
d.2.1 05 rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (gruboéé warstwy w stanie luznym 25 cm)
- kat gruntu N1-IV
(72 + 14,4] - (2,81 + 12,55]] * 80% m3 56,83
RAZEM 56,83
37| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o6 scianach pionowych gi¢bokosci | m3
d.2.1] 0312-0201 do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
72+ 14.4]) ~ (2,81 + 12,55]] * 20% m3 14,21
RAZEM 14,21
2.2 Stopy fundamentowe
38| KNR-W 2-02 | Podklady betonowe w budownictwie przemysiowym przy m3
g.22 1101-07 zastosowaniu pomipy do betonu na podiozu gruntowym
[1,251,25°0,10] * 18 m3 2,81
. RAZEM 2,81
39| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe o objetosct do 2.5 m3 - | m3
d.2.2 0204-08 2z zastosowaniem pomgpy do betonu
[1,2571,25*0,40 + 0,30 0,30 - 0,80) “ 18 m3 12,55
RAZEM 12,55
40|KNR 2-02 0290| Przygotowanie i montaz zbrojenia eternentow budynkdw i budowli t
d.2.2 -02
14,00 * 18/ 1000 t 0,25
RAZEM 0,25
23 Konstrukcja stalowa
41) KNR-W 2-05 | Hale typu lekkiego - slupy o masie do 1 t t
d.2.3| 0101-01
3,30~ 11,809/ 1000 t 0,35
4,20*11,80* 9/ 1000 t 0,45
RAZEM 0,80
42 KNR-W 2-05 | RHale typu lekkiego - ramy t
d.23] 0101-04
3,00 “ 4,28 * 9/1000 t 0,12
212°428*2*9*2/1000 t 033
RAZEM 0.45
43| KNR-W 2-05 | Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.23| 010206
6,7072*6*0,62/1000 t 0,05
RAZEM 0.05
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2.4 Konstrukeja drewniana
44| KNR-W 2-02 | Krokwie zwyKle dlugosci ponad 4.5 m - przekidj poprzeczny 6rewna | ma
d.2.4 0408-05 do 180 cm? z larcicy nasyconej
0,14 ° 0,07 = 6,20 " $1 ml 2,60
} RAZEM 2,60
45| KNR-W 2-02 | Ramy gérne | ptatwie dlugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny m3
d.2.4] 0406-05 drewna do 180 ¢cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,10 0,18 50,00~ 2 m3 1,80
Utew.
RAZEM 1,80
25 Pokrycie dachowe
46| KNR AT-09 | Kontriaty rozsiaw 1,00 m m2
d.25  0103-03
anslogia
5,20 © 50,00 m2 260,00
RAZEM 260,00
47] NNRNKB 202 | (2.Vl) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 6 nachyleniu polacli do 85 | m2
d.25| 053503 % blacha powlekang dachéwkowy na fatach
260 m2 260,00
RAZEM 260,00
2.6 Nawlerzchnia 2z koslki brukowej belonownj
48 KNNR B 0101-| Karyta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat I1-VI m2
38.26 02 :
149,18 m2 149,19
RAZEM 149,
49| KNNR 6 0103~ Frofilowanie i zaggszczanle podloza wykonywans inechanicziiew | m2
d.2.6 03 gruncle kat lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawlerzchni
149,19 o m2 149,19
RAZEM 143,18
S0| KNNR 6 0113-| Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.2.6 05 zageszczeniv 10 cm
149.19 m2 149,19
RAZEM 149,19
51|KNR 2-31 0105| Podsypka piaskowa z zageszczenlem mechanicznym - 8 cm m2
d.2.6| -030105-04 | grubosci warstwy po zageszczeniu
149,19 m2 149,19
RAZEM 149,19
52|KNR 2-31 0105| Podsypka cemeniowo-plaskowa z zageszczenlem mechanicznym - | m2
d.2.6| -070105-08 | 10 cm grubos$cl warstwy po zageszezeniu
149,19 m2 149,19
RAZEM 149,19
53| KNNR 6 0502- | Nawierzchnia z kos\ki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.2.6 03 podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem
148,19 m2 149,18
RAZEM 148,19
27 Wyposazenio - lady sprzedazowe e
54| KNR-W 2-05 | Konstrukcje podparc. Konstrukcja wsporcza stalowa z rur t
g.2.7| 0208-02 kwadratowych i belek pod blatami RK60x60x2mm ocynkowana
48,10 + 48,90 + 3,00 * 17} * 3,56 / 1000 t 0.40
2°17*0,80*3,56/1000 l 0,11
RAZEM 0,51
55| KNR-W 2-02 | Lady sprzedazowe wewnetrzne wykonane z blatéw wodoodpornych.| m2
d.2.7 1029-01 Blaty gladkie do fatwego utrzymania czystosci w kolorze wg. guslu
analogia Inwestora
48,100 * 1,00 m2 48,10
RAZEM 48,10
3 Zagospodarowanie terenu (powierzchnla utwardzer, komunikacji, $mietnika)
56| KNNR 6 0101- | Koryla wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w Qruncie kat. [I-V} m2
d.3 02
3333,28 m2 333328
RAZEM 3 333,28
57| KNR-W 2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi z korytowania - kat. gruntu I-V | m3
d.3| 0410-01
3333.28° 0,20 m3 666,66
RAZEM 668,66
58/ KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechaniczniew | m2
d.3 03 gruncie Kat. lI-lV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3333,28 m2 3333,28
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RAZFM 3 333,28
59 KNNR 6 0113-[ Warstwa podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po m2
d3 05 zaggszczeniu 10 cm
3333,28 m2 333328
RAZEM 3333,28
60|KNR 2-31 0105 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 8 ¢m m2
d3 -030105-04 | grubosci warstwy po zageszczenlu
3333,28 m2 3 333,28
RAZEM 3 333,28
61KNR 2-31 0105| Podsypka cemenlowo-piaskowa z zagéeszczeniem mechanicznym - | m2
d.3| -07 0106-08 | 10 cm gruboses warstwy po zaggszezeniu
17333328 - ) m2 333328
RAZEM 3 333,28
62| KNNR 6 0502- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
J.3 03 podsypce ceimenlowo-piaskowef z wypethieniem spoln piaskiem
3333,28 m2 3333,28
RAZEM 333328
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