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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKEK

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI \

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali targowej i wiaty targowej na dziatkach nr
ew. 134, 137/2 obr. 0018 jedn.ewid. 143504 2 w miejscowosci Somianka gm.
Somianka. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany hali
targowej i wiaty targowej w ramach projektu "Moj rynek”

/2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA |

Nieruchomos¢ — dziatki nr ew. 134, 137/2. obreb 0018 jedn.ewid.143504 2 w
miejscowosci Somianka gm. Somianka znajduje sie przy drodze gminnej dz.nr.
401/1. Dla dziatki sporzgdzono decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dok.In. 6733.5.2016 z dnia 01.styczen.2017r.

Nieruchomos¢ jest zabudowana i jest ogrodzona z istniejgcg bramg wjazdowag oraz przytlaczem
wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Dziatki nr.ew.134, 137/2 jest zabudowana murowanymi
budynkami gospodarczymi i magazynowymi przeznaczonymi do rozbiérki wedtug odrebnego
opracowania.

‘ 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI ‘

Na dziatkach projektuje sie hale targowg i wiate targowa, budynki nie
podpiwniczone /parterowy/ jedna kondygnacyjne nadziemne/ , konstrukcji stalowa,
hala targowa kryta dachem dwuspadowym, wiata targowa kryta dachem
jednospadkowym, w miejscu wskazanym na rysunku projektu zagospodarowania
dziatki. Ponadto dla obstugi przedmiotowego budynku projektuje sie niezbedng

infrastrukture techniczna:

3.1. pobdr wody z istniejgcej sieci wodociggowej

3.2. odprowadzenie sciekdw bytowych do istniejgcej sieci kanalizacyjnej,

3.3. obiekty nie ogrzewane,

3.4. gromadzenie i segregacja odpaddéw statych w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowa-
nia dziatki do pojemnikéw opréznianych przez jednostki specjalistyczne na podstawie zawartej
umowy;

3.5. energia elektryczna z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego,

3.6. miejsca postojowe dla samochodéw osobowych oznaczonych na projekcie zagospodarowania
dziatki symbolem ,I” przyjeto dziewigtnascie miejsc postojowych o wymiarach 2,3x5,00m i dwa
miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,2x5m. Przyjeto wspoétczynnik
30mp.na 1000m2 pow.uzytkowe;.

3.7. komunikacja z drogg publicznej dojazdowej poprzez istniejgcy zjazd,

3.8. chodniki, dojscia, dojazdy, plac, miejsca postojowe,miejsce dla pojemnikow na odpady state
utwardzone kostkag brukowa.

Budynki z niezbedngq infrastrukturq zostaty usytuowane zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. /j.t. Dz.U.Nr 75. poz.
690 z pozn. zmian./



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia

Lp. Projektowany obiekt, urzgdzenie, utwardzenie itp. zajeta
[m?]

1 Hala targowa 41,16

2 | Wiata targowa 149,19
dojazd, podjazd, chodnik, ,miejsca postojowe, m. utwardzone na

3 : L X 4240,22
pojemniki, istniejgce utwardzenia.

Razem 4838,6

6 Pow. dziatek nr ew. 134, 137/2 = 6000+900=6900 m?, 6900
w gr. opracowania I-lI-1ll-1V-V-VI-VII

7 | Czes¢ dziakki biologicznie czynna, 2061,4

4.1. Wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnego =29,8 %

Kubatura budynku hali targowej =2282,5m3

4, DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROEJKTOWA-
NY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA-
JA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na
odstawie ustalent miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOAUTACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TE-
REN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNI-
CZEGO

Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywow gorniczych.
6. INFORMACJA | DANE O CHARTAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDY-
WANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
7.1. dziatka nie jest objeta strefg ochrony zabytkéw i wartosci kulturowych,
7.2. projektowane budynki bedg inwestycjg nie majgca negatywnego wptywu na stan srodowiska,
7.3. obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice w/w nieruchomosci,
7.4. wody opadowe i roztopowe z potaci dachowych i terenu utwardzonego odprowadzane bedg po-
wierzchniowo do szczelnych bezodptywowych usytuowanych na przedmiotowej dziatce oznaczo-
ne literg "H" na projekcie zagospodarowania terenu.
7.5. nie przewiduje sie wycinki drzew, nie projektuje sie zmiany istniejgcego uksztattowania terenu
dziatki,
7.6. brak kolizji projektowanego budynku z drzewami,
7.7. urobek wykorzystany zostanie jako podbudowa pod utwardzenie,
7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Budynki proste, nieskomplikowane.

8. POWIERZCHNIA ZABUDOWY, OKRESLONA ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W
POLSKIEJ NORMIE DOTYCZACEJ OKRESLENIA | OBLICZANIA WSKAZNIKOW POWIERZCH-
NIOWYCH | KUBATUROWYCH

Wg normy PN-ISO 9836:1997 pow. zabudowy hali targowej wynosi 449.19m2.

Wg normy PN-ISO 9836:1997 pow. zabudowy hali targowej wynosi 149.19m?2.



OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

OBIEKT: - Hala targowa i wiata targowa w ramach projektu "Mdj rynek"
ADRES INWESTYCJI: -dz nrew. 134, 137/2 obreb 0018 Somianka;

Jeden.ewid. 143504_2, Somianka

Somianka Parcele, 07-203 Somianka

INWESTOR: - Gmina Somianka

Somianak Parcela 16b, 07-203 Somianka

Planowana budowa hali targowej i wiaty targowej, w obszarze oddziatywania planowanej
inwestycji znajduje sie przede wszystkim istniejgcy budynek murowany blizniaczy.

Projektowana inwestycja nie bedzie wykracza¢ poza granice dziatek nr.ew. 134, 137/2 obreb
0018 Somianka, Jeden.ewid. 143504_2, Somianka. i nie ma negatywnego wptywu na obszar
oddziatywania ze wzgledu usytuowanie (odlegtosci minimalne od dziatek sgsiednich powyzej 4,0m
od $ciany z oknami 3m od Sciany bez okien projektowanego obiektu).

9.

Teren lokalizacji przedsiewzigcia zgodny z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego Gminy Somianka dok In, 6733.5.2016 z dnia 24.01.2017r.

Spetnione sg wymagania zawarte w §12, 13, 60,271, 272, 273 Rozporzadzenia  Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmian.)

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

e Ustawa z dn 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U z 2010r. nr 185, poz. 1243).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajow
odpaddéw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku z dnia 19 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2008 r. nr 235 poz. 1614 ze zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. z 2006r. nr 49, poz
356 ze zm.)

4. Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zrédtem hatasu moze byé ruch po-
jazdéw samochodowych mieszkancow. Akustyka w rejonie lokalizacji planowanego przesiew
ziecia nie ulegnie zmianie oraz nie zmieni klimatu akustycznego. Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowacé tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak
wystepowa¢ w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci
atmosfery.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Warunki i
wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu — nie
dotyczy.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspotczesnej — nie dotyczy.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sgsiednich.

10. Eksploatacja gornicza — nie dotyczy



11.

12.

13.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. Nie
przewiduje sie powstawania odpadoéw niebezpiecznych.

Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedg posiada¢ atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Zakres inwestycji zaprojektowano w sposoéb spetniajgcy wymagania okreslone w art. 5.

Opracowat:



OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo wodnych w
miejscu lokalizacji projektowanej budowy hali targowej i wiaty targowej na dziatkach
oznaczonych numerem nr 134, 137/2 potozonej w miejscowosci Somianka gmina
Somianka. Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r /Dz.U. z
2012r.p0z.463/.

2. Warunki gruntowo wodne.

Na przedmiotowej dziatce wystepujg grunty mineralne (piaski) jednorodne réwnolegle  do
powierzchni terenu. Poziom zwierciadfa wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia fundamentéw. Nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.
Zabezpieczy¢ dziatki sgsiednie przed sptywem wod powierzchniowych poprzez zastosowanie
ogrodzenie z podmurowkg petng o niezbednej wysokoSci.

3. Kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt budowlany zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej  ze
wzgledu na proste warunki gruntowe.

4. Ustalenia koncowe

Na podstawie ogledzin przeprowadzonych z udziatem Inwestora i po dokonaniu
wyrywkowych odkrywek gruntu na gtebokos¢ 1,2 m ponizej poziomu terenu stwierdzono
korzystne  warunki  posadowienia  projektowanego  budynku  pod  wzgledem
wytrzymato$ciowym i poziomu wody gruntowej. Do obliczen przyjeto wytrzymatosé
gruntu 200 kPa.



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego hali targowej i wiaty targowej w ramach projektu
"M0dj rynek " projektowanej na dziatkach nr.134, 137/2 obreb 0018 jedn.ewid.
143504_2 Somianka, gm. Somianka

|. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor : Gmina Somianka
Somianka Parcele 16b
07-203 Somianka

2. Adres inwestycji : Dz.ew. 134, 137/2 obreb 0018,
jedn.ewod 143504_2 Somianka
Somianka Parcele, 07-203 Somianka

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie inwestora

2.2 Mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1: 500 opracowana przez
geodete uprawnionego Grzegorz Jarosinskiego

2.3 Uzgodnienia z inwestorem

2.4 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gminy Somianka dok.
In.6733.5.2016 z dnia 24.01.2017r

[ll. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie stanowi opis techniczny projektowanego budynku hali
targowej oraz wiaty targowej w ramach projektu "Moj rynek".

Budynek hali targowej parterowy nie podpiwniczony, jedna kondygnacja. Celem
podstawowym budynku hali jest miejsce handlu, w projektowanym obiekcie
przewidziano 30 stanowisk handlowych oraz zaplecze sanitarne. Budynek hali i
wiaty wznoszone bedg w technologii ramy stalowej przekrytej ptytg warstwowa.

IV. CZESC OGOLNA

4.1Zestawienie powierzchni i kubatury wg PN ISO 9836:1997

-powierzchnia zabudowy hali targowej 449.19m?
-powierzchnia zabudowy wiaty targowej 149.19m?
-powierzchnia uzyt. ,hali 442 8m?2
-kubatura budynku 2282,5m?3

4.2. Program uzytkowy

Celem podstawowym jest budowa targowiska obejmujgcego hale targowg
zapewniajgcg 30 stanowisk handlowych oraz zaplecze sanitarne. Dzieki inwestycji
rolnicy bedg mogli sprzedawac¢ swoje produkty w godnych warunkach. Zadbane
miejsca handlu majg stanowi¢ zachete dla rolnikbw do korzystania z tej formy
sprzedazy towarow. Poprawig estetyke miejscowosci i korzystnie wptyng na jakosc¢
zycia mieszkancow obszarow wiejskich. Ponadto korzystnie wptynie na cene






VII. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
7.1. Fundamenty

Stopy fundamentowe Zzelbetowe wylewane z betonu klasy B25 posadowione
bezposrednio na gruncie zagtebione 100cm pod poziomem terenu. Wysokos¢
40cm, zbrojone jak na rysunkach i obliczeniach statycznych.

7.2. Sciany i Stupy

Stupy fundamentowe wykona¢ od poziomu kostki brukowej o grubosci 30x30 cm
jako wylewane z betonu klasy B25 zbrojone zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonaé z plyty warstwowej 8cm montowanej do
konstrukcji stalowej zgodnie z technologig danego producenta ptyty warstwowej.

7.3. Nadproza i Podciagi
Nadproza stalowe nad otworami bramowymi wykona¢ zgodnie rysunkami.

7.4. Dach

Na budynku hali z ptyty warstwowej gr 8cm montowanej do ptatwi dachowych oraz
do konstrukcji ramowej stalowe;j.

Na wiacie z blachy trapezowej montowanej do ptatwi dachowych oraz do
konstrukcji ramowej stalowej.

7.5. Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia wentylowane gospodarcze i sanitarne wentylowane
grawitacyjnie wentylacjg nawiewno - wywiewna zréwnowazong. Pomieszczenie hali
targowej w okresie letnim przewietrzane poprzez uchylne okna z wypetnieniem
poliweglanowym obstugiwane z poziomu parteru na pomocg mechanizmu recznego
montowanego do stupdéw wzdtuz traktu komunikacyjnego w hali oraz poprzez bramy.

7.6. Wykonczenie zewnetrzne budynku

7.6.1. Elewacje
Pilyta warstwowa scienna i dachowa hali oraz dachowa blacha trapezowa wiaty w
kolorze wg. gustu inwestora.

7.6.2. Okna

Zastosowac naswietla pionowe w dachowe (uchylne sterowane recznie z poziomu
parteru), wykonane z PVC wypetnienie z ptyty przeziernej poliweglanowej wg
technologii wybranej firmy. Zalecane jest stosowanie okien wyposazonych w
nawiewniki okienne i spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen przez
odpowiedni wspoétczynnik infiltracii.

7.6.3. Drzwi
Typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy. W pomieszczeniach sanitarnych
(wc) stosowac drzwi z kratkg nawiewowa.

7.6.4.0brébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrébka dachu obejmuje opierzenie, wspornikobw antenowych, elementow
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg. Zastosowac obrobki dachowe systemowe
lub wykonac¢ indywidualne z blachy powlekanej. Rynny i rury spustowe w kolorze
pokrycia dachowego, wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem
wybranej firmy wg gustu inwestora.

7.6.5.Utwardzenia hali, wiaty i placu targowego.






VIl CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1. Zapotrzebowanie wody oraz sposéb odprowadzenia sciekéw

Woda do celow bytowych jest dostarczana z istniejgcego przytgcza siei
wodociggowej oznaczong literg "D" na projekcie zagospodarowania terenu.

Scieki sanitarne bytowe odprowadzane sg do istniejgcego przyttacza miejskiej
kanalizacji sanitarnej oznaczonej literg "E" na projekcie zagospodarowania dzitaki.

2. Sposo6b odprowadzenia wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzac¢ powierzchownie wytgcznie na teren wtasnej dziatki
Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne kostki brukowej 0,2%+ 0,5%. w strone
kratek zaprojektowanego odwodnienie budynkoéw i placu targowiska zgodnie do
szczelnych zbiornikdw bezodptywowych usytuowanych na przedmiotowej dziatce
oznaczonych literg "H" na projekcie zagospodarowania ternu.

3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania ogrzewania
z pieca i kominka na paliwa ekologiczne, ktérego emisja zanieczyszczen nie
przekracza aktualnych przepisow i norm.

4. Odpady state

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na
odpadki state znajdujg sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonych literg "G" na
projekcie zagospodarowania ternu.

5. Emisja halaséw oraz wibraciji

Budynki z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania
nie emituje szczegolnych hatasow i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkow
zaradczych.

6. Wptyw budynku na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynki z uwagi na matg wysokosc¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakiécen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, drzewostanu, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie, terenu dziafki
poza powierzchnig zabudowy i utwardzonego terenu, dojs¢ i dojazdéw do budynku
mieszkalnego.

Uwaga:

Wszelkie roboty budowlane przy budowie budynkéw dotyczgce konstrukcji i architektury nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi
Normami i przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane
przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.



OPIS TECHNICZNY ZBIORNIKA SZCZELNEGO
BEZODPLYWOWEGO

Niniejsze opracowanie stanowi opis techniczny projektowanego zbiornika
szczelnego bezodptywowego i stanowi integralng cze$¢ catego opracowania.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Program funkcjonalny.

Zbiornik na wody opadowe o pojemnosci do 10 m* ,odprowadzane z budynkow i
powierzchni utwardzonych na przedmiotowej dziafce.
Zbiornik usytuowany minimum 2,0 m od granicy dziatki

1.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Zbiornik usytuowany bezposrednio pod poziomem terenu, na wierzchu obsypany
ziemig urodzajng, lub wkomponowany w utwardzenie terenu przekryty kostkg
chodnikowag. Zbiornik oznaczony w projekcie zagospodarowania dziatki literg ,H”.

1.3. Adres inwestycji i dane inwestora.
dziatki nr ew. 134, 137/2, obr. 0018 Somianka,
jedn.ewid.14504 2 Somianka
Somianka Parcele, 07-203 Somianka

Inwestor: Gmina Somianka
Somianka Parcele 16b,
07-203 Somianka

1.4. Zestawienie powierzchni i kubatury.
Powierzchnia zabudowy zbiornika: 9,86 m?
Pojemnos¢ zbiornika: 10,00 m3

1.5. Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:
PN - 82 /B - 02001 Obcigzenia state.
PN - 99 / B - 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN - 87 / B - 03002 Konstrukcje murowe.
PN - 81/ B - 03020 Posadowienie bezposrednie.

2. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE .
2.1. Uktad konstrukcyjny.

Zbiornik w cato$ci zaprojektowany jako betonowy ( ptyta denne, Sciany, ptyta
stropowa ) z betonu przemystowego klasy B20.

Zaprojektowano Sciany ( tawy ) fundamentowe szer. 40 cm betonowe wylewane z
betonu zwirowego klasy B20



2.2. Ptyta fundamentowa denna

Ptyta fundamentowa denna zbiornika grubosci 20 cm zelbetowa wylewana z betonu
przemystowego B20 z domieszkg uszczelniajgcg. Plyta krzyzowo zbrojona w gornej
strefie pretami 10 mm stali Alll co 30 cm. Poziom posadowienia jak na przekroju
pionowym.

2.3. Sciany zbiornika

Sciany grubosci 20 cm wylewane w szalunkach systemowych lub deskowaniu z
betonu klasy B20 z domieszka uszczelniajgca zbrojone pionowo w dwdch
warstwach pretami 10 mm stali Alll co 15 cm i poziomo pretami rozdzielczymi g6
mm co 20 cm.

2.4. Ptyta stropowa

Ptyta stropowa, przekrywajgca zbiornik grubosci 15 cm zelbetowa wylewana z
betonu przemystowego B20 z domieszkg uszczelniajgcg. Ptyta krzyzowo zbrojona w
dolnej strefie pretami @12 mm stali Alll 34GS co 16 cm.

Na rozstawie 1/5 od podpory prety wygiete i poprowadzone w gornej strefie na
dtugosc 1/5 I. Przy wiazie dodatkowo narozniki zbrojone ukosnie w dolnej strefie
pretami @12 mm na dtugosciach 1,00 metra.

2.5. Wieniec
Wieniec wykona¢ o przekroju 20/15 cm z betonu klasy B20 zbrojony dwoma pretami stalowymi g 12
mm stali Alll dotem i dwoma pretami 12 mm stali Alll gérg oraz strzemionami g6 mm, co 20 cm.

2.6. lzolacje
Izolacje poziomg i pionowg zbiornika wykona¢ stosujac Abizol P + R.

2.7. Wentylacja
Wentylacje zbiornika wykonaé poprzez zastosowanie rury PCV $rednicy 150 mm.

Opracowat:



Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia

Budowa hali targowej i wiaty targowej w ramach projektu
"Moj rynek"

ADRES INWESTYCJI:

Dz.nr. 134, 137/2 obreb 0018,
Jedn.ewi.143504 2 Somianka
Somianka Parcele, 07-203 Somianka

INWESTOR:

Gmina Somianka
Somianka Parcele 16 b
07-203 Somianka

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA OPRACOWANA
PRZEZ:
Projektant: mgr inz. Adam Sliwka
nr.upr. MA/075/14;
MAZ/0050/POOK/07

DATA SPORZADZENIA INFORMACJI:
Luty 2017r.
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zabezpieczenie placu budowy.
Wstepne wyznaczenia rzednych wysokosciowych terenu oraz wytyczenie potozenia obiektow
przez zatozenie $wiadkéw na osiach, wytyczenie istniejgcych i projektowanych sieci
podziemnych.
Zdjecie trawiastego poszycia gruntu z wywiezieniem poza teren objety inwestycja, prace
rozbiorkowe.
Wykopy wykonywane czesciowo koparkg i czesciowo recznie (szczegdlnie ponizej glebokosci 1,0
m
od projektowanej nawierzchni oraz przy sieciach podziemnych) pod typowe stopy fundamentowe
stupow oswietleniowych i konstrukcji wiat oraz wykopy liniowe dla sieci oswietleniowej, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.
Modernizacja zaplecza socjalno - sanitarnego:
a) archltektura konstrukcja, technologia:

roboty ziemne,

wykonanie studni fundamentowych,

belki podwalinowe,

prace posadzkowe,

wykonanie instalacji wody, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej,

montaz armatury sanitarnej,

roboty wykonczeniowe wewnetrzne,

roboty wykonczeniowe zewnetrzne,

izolacja dachu,

b) mfrastruktura

wykonanie przytgcza: kanalizacji sanitarnej,
Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, elektrycznej, stawianie stupdw,
wznoszenie konstrukcji wiat.
Profilowanie dna koryta pod stoiska handlowe, ciggi piesze i pieszo — jezdne..
Przywdz kruszyw.
Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Utozenie obrzezy betonowych 30x8 cm obrzezach chodnika i stoisk handlowych oraz 30x15 cm
na obrzezach ciggu pieszo-jezdnego.

. Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw wg rysunkow.

Wykonanie chodnikéw, ciggu pieszo — jezdnego, placéw manewrowych.
Humusowanie i wykonanie trawnikow.
Uprzatniecie placu budowy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren objety opracowaniem jest ogrodzony.
Na terenie objetym robotami budowlanymi znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

budynek zaplecza socjalnego.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi
- brak.



Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Rodzaj zagrozenia

Skala zagrozenia

Miejsce i czas wystapienia
zagrozenia

roboty budowlane, przy
prowadzeniu ktorych wystepujg
dziatania substancji chemicznych

lub czynnikow biologicznych brak ]
zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi
zagrozenia wynikajgce z obstugi
maszyn i innych urzadzeh niska podczas catej budowy
technicznych
wykonywanie wykopow o Scianach
pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wiekszej niz 1,5m niska podczas prac przy kanalizaciji
oraz wykopow o bezpiecznym deszczowej
nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0m
podczas prac zwigzanych
porazenie pradem niskiego z wykonaniem przytgcza, montazu
srednia kabli, urzgdzen i lamp oswietlenia

napiecia

terenu, w miejscu kolizji z kablami

elektrycznymi

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko

upadku
z wysokosci ponad 5,0m

Srednia

podczas montazu opraw
oswietleniowych na stupach
oswietleniowych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

5.1. Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogolne warunki higieny i bezpieczehstwa
pracy, szczegotowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robot,
dokumentaciji techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu
powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej
stosowng wiedze techniczna. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych, jak rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny byc¢

prowadzone w stosunku

do os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien
przed rozpoczeciem robét. Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

» zakresu prowadzenia robot,

» sposobu i technologii prowadzenia robot,

» stanu istniejgcego - przed rozpoczeciem robat,
» efektu koncowego wykonywania prac,

* wymaganych warunkéw atmosferycznych,

* przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegdlnym pracownikom,
» zasad udzielenia pierwszej pomocy,
* inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.
Przed przystgpieniem do robo6t powinna odbyc¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematdéw poruszanych

podczas instruktazu.




5.2. Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie,
wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg bedg zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej, dotyczy to rowniez innych oséb przebywajacych na terenie zaktadu pracy.
Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

5.3. Pierwsza pomoc

Na budowie bedg urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego
przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu srodki lokomociji.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

6. Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych naleza:

1) Zagospodarowanie placu budowy w tym m. in.:

- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych,

- urzadzenie skladowisk materiatow i wyrobow,

- urzadzenie pomieszczen sanitarno - higienicznych i socjalnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej, wody, zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie utylizacji sciekow,

- urzadzenie stref gromadzenia odpadow.

2) Zapewnienie wlasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikéw robot budowlanych w tym m. in.:

- zabezpieczenie drog komunikacji, zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,
zapewnienie wtasciwego oswietlenia, zabezpieczenie stosownych drog ewakuacji,
zabezpieczenie wentylacji, odciggéw powietrza etc.,

- zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

3) Zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych.
4) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

i opornosci izolaciji.

5) Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych w tym m. in.:

- przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci,

- zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy) maszyny
stosowa¢ wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obstugiwane przez
przeszkolone osoby maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnos$ci techniczne;j i
bezpiecznego uzytkowania,

- wtasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

- zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzagdzen budowlanych.

6) Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
oraz innych urzgdzen stuzgcych do pracy na wysokosci.

7) Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg techniczng
na terenie inwestycji.

8) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng” oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce ,bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

7._Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie
wykonywanie robot budowlanych trwajgcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co
najmniej 20 osob albo, na ktérej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.




Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nalezy przygotowac .Tablice informacyjng" oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
Lbezpieczenstwa i ochrony zdrowia".
Tablica informacyjna zawiera:
o okreslenie rodzaju robo6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt,
o numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego organu nadzo-
ru budowlanego,
imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow robét
budowlanych,
o imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:
- kierownika budowy,
- kierownikow robat,
- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantéw,
o numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
o numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma mie¢ ksztatt prostokgta. Napisy na tablicy informacyjnej wykonaé w sposoéb
czytelny i trwaly, na sztywnej plycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co
najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowac sie powinna w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokos$ci nie mniejszej niz 2m.

Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia), nalezy umiesci¢ na terenie
budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie zawiera:

o przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robo6t budowlanych,

o maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

o informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku
poz. 290./ oswiadczam, zZe niniejszy projekt budowlany hali targowej i wiaty targowej w ramach projektu
"Moj rynek" na dziatkach nr 134, 137/2, obr. 0018, Jedn.ewid. 143504_2 Somianka, Somianka Parcele 07-203

Somianka wykonany zostal zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczamy, ze posiadamy uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania architektonicznego i

konstrukcyjnego, oraz jestesmy cztonkami Polskiej Izby Architektow i Izby InZynieréw Budownictwa.

Projektant architektury obiektu Sprawdzajgcy architektury obiektu
/podpis i piecze¢ projektanta / /podpis i pieczec projektanta /

Projektant konstrukcji obiektu Sprawdzajgcy konstrukcji obiektu
/podpis i piecze¢ projektanta / /podpis i piecze¢ projektanta /

Wyszkdw, dnia 24 Luty 2017 roku
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ZBIORNIK SZCZELNY BEZODPLYWOWY O POJ. DO 10 m3
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ZBIORNIK SZCZELNY BEZODPLYWOWY O POJ. DO 10 m3
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE HALI TARGOWEI

Ill. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN:
3.1.ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

Tablica 1.
L Opis obcigzenia Obc. char. Y kg Obc.
p KN/m? obl.
kN/m?
1. Blacha faldowa stalowa o wysokosci fatdy 100 (T- 0,19 1,30 - 0,25
100) gr. 1,25 mm [0,188kN/m2]
b 0,19 1,30 - 0,25
Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
2,048 1,020 b s kNm2
17,0° 17,0°

- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2— Qi = 1,6 kN/m?

Pota¢ bardziej obcigzona:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci . = 17,0°
C, = 0,8+0,4-(a-15°)/15° = 0,8+0,4+(17,0°-15°)/15° = 0,853
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
S = Qc-C = 1,600-0,853 = 1,365 kN/m®
Obcigzenie obliczeniowe:
S =Sy = 1,365-1,5 = 2,048 kN/m®

Pota¢ mniej obciazona:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci . = 17,0°
Ci=08
ObcigZenie charakterystyczne dachu:
Si = QC =1,600:0,800 = 1,280 kN/m*
ObcigZenie obliczeniowe:
S = Sy = 1,2801,5 = 1,920 kN/m®

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-9
Fdp kim2)

wariant | wariant Il

kierunek

wiatru 1,0
0,480 041

- Wiata o wymiarach: L=9,0m,H=4,8m
- Dach dwuspadowy wypukly, kat nachylenia potaci a. = 17,0°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 123 m n.p.m. — q« = 300 Pa
G = 0,300 kN/m*
- Wspétczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z = H = 4,8 m — Cq(z) = 0,5+0,05-4,8 = 0,74
- Wspétczynnik dziatania porywéw wiatru:
p=1.80

Potaé nawietrzna - wariant I
- Wspétczynnik aerodynamiczny:
C,=1+0,04a=1+0,0417,0°= 1,680
Obcigzenie charakterystyczne:
P« = Gc-Ce-C-B = 0,300-0,74-1,680:1,80 = 0,671 kN/m®
ObcigZenie obliczeniowe:
p = peyr = 0,671-1,5 = 1,007 kN/m’

Pota¢ nawietrzna - wariant Il
- Wspétczynnik aerodynamiczny:
C, =-(1-0,04-a) = <(1-0,04:17,0°) = -0,320
ObcigZenie charakterystyczne:
P« = G-Co-C-B = 0,300-0,74(-0,320)-1,80 = -0,128 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:
P = peyi = (-0,128)1,5 = -0,192 kN/m’

Pota¢ zawietrzna:
- Wspétczynnik aerodynamiczny:

C, =-[1-0,1+(a-15°)] = -[1-0,1+(17,0°-15°)] = -0,800
ObcigZenie charakterystyczne:

P« = G-Co-C-B = 0,300-0,74-(-0,800)-1,80 = -0,320 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:

P = peyi = (-0,320)1,5 = -0,480 kN/m’

3.2. Schematy statyczne i obliczenia.
3.2.1. Platew.

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa:

"H 90x 50x 5.0"

=
=)

\
4,0 y 4,0 .
. V=972
18,4 7, 10 7, 18 H=70'6
Skala 1:1
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gi.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 3,5 Yec= 4,9
alfa= 17,0
Momenty bezwiadnosci [cmd]: Jx= 122,2 56,7
Moment dewiacji [cm4] : -22,1
Gi.momenty bezwtadn. [cm4] : Ix= 129,0 49,9
Promienie bezwiadnosci [cm = 3,2 2,0
Wskazniki wytrzymat. [em3] : 28,17 20,0
Wx= -28,7 -20,0
Powierzchnia przek. [cm2] : 12,8
Masa [kg/m] : 10,0
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 113,6
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 90x 50x 5.0 17 0,00 0,00 0,0 0,0 12,8
WEZEY : Skala 1:50
3 1 2
® o
®
A P .
}71,000 } 3,000 }
WEZEY:
Nr: X [m]: Y [m]:
1 1,000 0,000
2 4,000 0,000
3 0,000 0,000
PODPORY : Podatnosci
Wezekl: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) Dy: DFi:
[m/ kN [rad/kNm]
1 przesuwna 0,0 0,000E+00*
stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezel: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : FIo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY: Skala 1:50
Ps 2 ®- o
- A 1 A
}71.000 } 3,000 } H=
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:50
2 1
Ps o ®
1 P S 1 A
} 1,000 } 3,000 }

PRETY UKZADU:

Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.;

01 - sztyw.-przegub;



OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE HALI TARGOWEI

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub NORMALNE-OBWIEDNIE : Skala 1:50
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj: 0.064
0,057 )
1 00 1 2 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 90x 50x 5.0
2 00 1 3 -1,000 0,000 1,000 1,000 1 H 90x 50x 5.0
2
WIELKOSCI PRZEKROJOWE: ©
1 P 9
Nr. Afcm2] Ix[cmd] Iy[cm4] Wglcm3] Wd[cm3] hlcm]  Materiak:
-0,034
1 12,8 129 50 22 22 9,7 2 St3s (X,Y,V,W) .
SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf.
STALE MATERIAZOWE: Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Materiakl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT: Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN] : N[kN]: Kombinacja obciazen:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
1 1,688 3,182* -0,075 0,000 ABC
2 5t3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05 0,000 -1,790% 5,968 0,057  RABC
0,000 -1,790 5,968% 0,057 ABC
OBCIAZENIA: skala 1:50 3,000 -0,000 -4,774 0,064* ABC
1,500 -0,341 -0,065 0,000* D
1,688 -0,346 0,008 0,000* D
2 0,000 1,790% -3,581 -0,034 ABC
%1§0 21?9 0,000 -0,195% 0,389 -0,000 D
-0,500. -0,500 0,000 1,790 -3,581% -0,034 ABC
o 2 X x 1,000 -0,000 -0,000 -0,000* ABC
——— & ‘ 0,000 1,790 -3,581 -0,034* ABC
0260 0,260 1 !
_2:150 2.150 NAPEZENIA-OBWIEDNIE: Skala 1:50
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td) : a[m]: bm]:
Grupa: A """ Zmienne gf= 1,00
1 Liniowe -0,0 0,260 0,260 0,00 3,00
2 Liniowe 180,0 -0,260 -0,260 0,00 1,00 f
Grupa B " Zmienne gf= 1,00
1 Liniowe -0,0 2,150 2,150 0,00 3,00
2 Liniowe 180,0 -2,150 -2,150 0,00 1,00
NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.IT rzedu bez imperf.
Grupa: C " Zmienne 9f= 1,00 Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
1 Liniowe -0,0 1,060 1,060 0,00 3,00
2 Liniowe 180,0 -1,060 -1,060 0,00 1,00 Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciazen:
——————————————— [MPa]
Grupa: D "" Zmienne gf= 1,00 Ro
1 Liniowe -0,0 -0,500 -0,500 0,00 3,00
2 Liniowe 180,0 0,500 0,500 0,00 1,00 1 0,000 0,389*% 79,697 ABC
1,688 -0,691* -141,569 ABC
1,688 0,691* 141,569 ABC
W Y NI KTI 0,000 -0,388%  -79,607  ABC
Teoria II-go rzedu
Kombinatoryka obciazen 2 0,000 0,042% 8,664 D
- - 0,000  -0,389% -79,679  ABC
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.: 0,000 0,388% 79,625  ABC
0,000 -0,042% -8,664 D
Grupa: Znaczenie: yd: gf:
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf.
Ciezar wt. 1,10 Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
A -"" Zmienne 1 1,00 1,00
B -"" Zmienne 1 1,00 1,00 Wezel: H[kN]: V[kN] : R[kN]: M[kNm] : Kombinacja obciazen:
Zmienne 1 1,00 1,00
Zmienne 1 1,00 1,00 1 -0,000% 9,549 9,549 ABC
0,000%* -1,039 1,039 D
RELACJE GRUP OBCIAZEN: -0,000 9,549% 9,549 ABC
0,000 -1,039% 1,039 D
Grupa obc.: Relacje: -0,000 9,549 9,549% ABC
Ciezar wk. ZAWSZE 2 0,000% 4,774 4,774 ABC
0,000%* -0,519 0,519 D
EWENTUALNIE 0,000 4,774% 4,774 ABC
EWENTUALNIE 0,000 -0,519% 0,519 D
EWENTUALNIE 0,000 4,774 4,774% ABC
EWENTUALNIE
* = Wartosci ekstremalne
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN: PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf.
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Nr: Specyfikacja:
Wezel: Ux[m] : Uy[m]: Wypadkowe [m] : Kombinacja obciazen:
1 ZAWSZE 1 A+B+C
EWENTUALNI 1 0,00000 ABC
2 ZAWSZE D 0,00000 ABC
EWENTUALNIE: 0,00000 ABC
MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:50 2 0,00000 ABC
0,00000 ABC
0,00000 ABC
3 0,00000 ABC
1,7900 0,00769 ABC
0,00769 ABC
© a
-0,195 n
DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf.
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: L/f: Kombinacja obciazen:
TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:50
1 252,3 ABC
2 3304,4 ABC
%8 3.2.2. Rama.
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "H 70x 70x 4.0"
o 2 0,389 0,519

-3,581

-4,774



OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE HALI TARGOWEI

Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 3,5 3,5
0,0
Momenty bezwtadnosci [cm4]: Jx= 75,3 75,3
Moment dewiacji [cmd]: 0,0
Gi.momenty bezwtadn. [cm4] : 75,3 75,3
Promienie bezwtadnosci [cm]: 2,7 2,7
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: 21,5 21,5
-21,5 -21,5
Powierzchnia przek. [cm2] : 10,4
Masa [kg/m] : 8,2
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: 75,3
Nr. Oznaczenie Fi: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm3 [cm3] [cm2]
1 H 70x 70x 4.0 0 0,00 0,0 0,0 10,4

PRZEKROJ Nr: 2

Nazwa: "H 180x100x 5.6"

Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 5,0 9,0
-0,0
Momenty bezwtadnosci [cm4]: Jx= 1240,0 496,0
Moment dewiacji [cm4] : 0,0
Gi.momenty bezwladn. [cmd]: 1240,0 496,0
Promienie bezwtadnosci [cm]: 6,5 4,1
Wskazniki wytrzymai. [cm3]: 137,8 99,2
-137,8 -99,2
Powierzchnia przek. [cm2] : 29,3
Masa [kg/m] : 23,0
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: Jzg= 1240,0
Nr. Oznaczenie Fi: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 180x100x 5.6 0 0,00 0,0 0,0 29,3

PRZEKROJ Nr: 3

Nazwa: "R 10x5"

Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3s (X,Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 0,5 0,5
0,0
Momenty bezwtadnogci [cmd]: Jx= 0,0 0,0
Moment dewiacji [cm4] : 0,0
Gi.momenty bezwiadn. [cmd]: 0,0 0,0
Promienie bezwtadnosci [cm]: 0,3 0,3
Wskazniki wytrzymakt. [em3] : 0,1 0,1
-0,1 -0,1
Powierzchnia przek. [cm2] : 0,8
Masa [kg/m] : 0,6
0,0

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]:

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 R *10x5 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,8
PRZEKROJ Nr: 4 Nazwa: "H 140x140x 5.6"

Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 7,0 Yc= 7,0
alfa= 0,0

Momenty bezwtadnosci [cm4]: Jx= 885,0 5,0
Moment dewiacji [cm4] : 0,0
Gi.momenty bezwladn. [cmd]: 885,0 5,0
Promienie bezwtadnosci [cm]: 5,5 5,5
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 126,4

Wx= -126,4
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]:

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 140x140x 5.6 0 0,00 0,00 0,0 0,0 29,6
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WEZLY :

Skala 1:200

WEZEY:
Nr: X [m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:
1 5,457 5,550 9 3,957 4,500
2 0,957 0,000 10 3,957 3,600
3 9,957 0,000 11 3,957 5,100
4 3,516 4,968 12 6,957 5,100
5 7,400 4,968 13 6,957 3,600
6 0,000 3,310 14 6,957 4,500
7 10,956 3,298 15 9,957 3,600
8 0,957 3,600
PODPORY : Podatnos$ci
Wezekl: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) Dy: DFi:
[m/ kN [rad/kNm]
2 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
3 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezel: Kat: Wx (Wo*) [m] Wy [m]: FIo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY: Skala 1:200

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:200

PRETY UKZADU:

Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[ml: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 2 8 0,000 3,600 3,600 1,000 4 H 140x140x 5.6
2 00 9 8 -3,000 -0,900 3,132 1,000 2 H 180x100x 5.6
3 00 10 9 0,000 0,900 0,900 1,000 1 H 70x 70x 4.0
4 00 8 10 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
5 00 11 9 0,000 -0,600 0,600 1,000 1 H 70x 70x 4.0
6 00 1 11 -1,500 -0,450 1,566 1,000 2 H 180x100x 5.6
7 00 4 11 0,441 0,132 0,460 1,000 2 H 180x100x 5.6
8 00 6 8 0,957 0,290 1,000 1,000 2 H 180x100x 5.6
9 00 15 7 0,999 -0,302 1,044 1,000 2 H 180x100x 5.6
10 00 12 5 0,443 -0,132 0,462 1,000 2 H 180x100x 5.6
11 00 13 10 -3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0

12 00 14 9 -3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
13 00 12 1 -1,500 0,450 1,566 1,000 2 H 180x100x 5.6
14 00 14 12 0,000 0,600 0,600 1,000 1 H 70x 70x 4.0
15 00 13 15 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
16 00 14 13 0,000 -0,900 0,900 1,000 1 H 70x 70x 4.0
17 00 15 14 -3,000 0,900 3,132 1,000 2 H 180x100x 5.6
18 00 3 15 0,000 3,600 3,600 1,000 4 H 140x140x 5.6
19 22 11 14 3,000 -0,600 3,059 1,000 3 R 10x5
20 22 12 9 -3,000 -0,600 3,059 1,000 3 R 10x5
21 22 9 13 3,000 -0,900 3,132 1,000 3 R 10x5
22 22 10 14 3,000 0,900 3,132 1,000 3 R 10x5
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 10,4 75 75 22 22 7,0 2 st3s (X,Y,V,W)
2 29,3 1240 496 138 138 18,0 2 st3s (X,Y,V,W)
3 0,8 0 0 0 0 1,0 2 st3s (X,Y,V,W)
4 29,6 885 885 126 126 14,0 2 St3s (X,Y,V,W)
STAZE MATERIAZOWE:
Materiat: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
2 st3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
ZESTAWIENIE MATERIAZU:
Oznaczenie: Materiakl: Diugosé[m] Masalt]
H 140x140x 5.6 sSt3s (X,Y,V, 2x 3,60 = 7,20 0,167
H 180x100x 5.6 St3s (X,Y,V, 2x 3,13 + 2x 1,57 +
1x 0,46 + 1x 1,00 +
1x 1,04 + 1x 0,46 = 12,36 0,284
H 70x 70x 4.0 st3s (X,Y,v, 2x 0,90 + 4x 3,00 +
2x 0,60 = 15,00 0,122
R *10x5 st3s (X,Y,v, 2x 3,06 + 2x 3,13 = 12,38 0,008
MASA CALKOWITA USTROJU: 0,582
OBCIAZENIA: Skala 1:200
6,140 6,140 6,140
6,6,1_40___0’580 6,$,140
6,140
6,146, 14 6,146,140

-6,1

40

-6,140
8

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td) : a[m]: b[m]:
Grupa: C "" Zmienne gf= 1,00
2 Liniowe-Y 0,0 6,140 6,140 0,00 3,13
6 Liniowe-Y 0,0 6,140 6,140 0,00 1,57
7 Liniowe-Y 0,0 6,140 6,140 0,00 0,46
8 Liniowe-Y 0,0 6,140 6,140 0,00 1,00
9 Liniowe-Y 0,0 6,140 6,140 0,00 1,04
10 Liniowe-Y 0,0 6,140 6,140 0,00 0,46
13 Liniowe-Y 0,0 6,140 6,140 0,00 1,57
17 Liniowe-Y 180,0 -6,140 -6,140 0,00 3,13
Grupa: D " Zmienne gf= 1,00
2 Liniowe 16,7 3,150 3,150 0,00 3,13
6 Liniowe 16,7 3,150 3,150 0,00 1,57
7 Liniowe 16,7 3,150 3,150 0,00 0,46
8 Liniowe 16,7 3,150 3,150 0,00 1,00
9 Liniowe -16,7 3,150 3,150 0,00 1,04
10 Liniowe -16,7 3,150 3,150 0,00 0,46
13 Liniowe -17,0 3,150 3,150 0,00 1,57
17 Liniowe -16,7 3,150 3,150 0,00 3,13
Grupa: E " Zmienne gf= 1,00
2 Liniowe 16,7 3,020 3,020 0,00 3,13
[3 Liniowe 16,7 3,020 3,020 0,00 1,57
7 Liniowe 16,7 3,020 3,020 0,00 0,46
8 Liniowe 16,7 3,020 3,020 0,00 1,00
9 Liniowe -16,6 -1,440 -1,440 0,00 1,04
10 Liniowe -16,6 -1,440 -1,440 0,00 0,46
13 Liniowe -16,6 -1,440 -1,440 0,00 1,57
17 Liniowe -16,6 -1,440 -1,440 0,00 3,13
Grupa: F " Zmienne gf= 1,00
2 Liniowe 16,7 -1,440 -1,440 0,00 3,13
6 Liniowe 16,7 -1,440 -1,440 0,00 1,57
7 Liniowe 16,7 -1,440 -1,440 0,00 0,46
8 Liniowe 16,7 -1,440 -1,440 0,00 1,00
9 Liniowe -16,6 3,020 3,020 0,00 1,04
10 Liniowe -16,6 3,020 3,020 0,00 0,46
13 Liniowe -16,6 3,020 3,020 0,00 1,57
17 Liniowe -16,6 3,020 3,020 0,00 3,13
Grupa: G "" Zmienne gf= 1,00
2 Liniowe 16,7 -0,580 -0,580 0,00 3,13
6 Liniowe 16,7 -0,580 -0,580 0,00 1,57
7 Liniowe 16,7 -0,580 -0,580 0,00 0,46
8 Liniowe 16,7 -0,580 -0,580 0,00 1,00
9 Liniowe -16,6 -1,440 -1,440 0,00 1,04
10 Liniowe -16,6 -1,440 -1,440 0,00 0,46
13 Liniowe -16,6 -1,440 -1,440 0,00 1,57
17 Liniowe -16,6 -1,440 -1,440 0,00 3,13
Grupa: H " Zmienne gf= 1,00
2 Liniowe 16,7 -1,440 -1,440 0,00 3,13
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6 Liniowe 16,7 -1,440 -1,440 0,00 1,57 NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:200

7 Liniowe 16,7 -1,440  -1,440 0,00 0,46

8 Liniowe 16,7 -1,440  -1,440 0,00 1,00

9 Liniowe 16,6 -0,580  -0,580 0,00 1,04
10 Liniowe 16,6 -0,580  -0,580 0,00 0,46 .
13 Liniowe -16,6 -0,580  -0,580 0,00 1,57 95612 .-
17 Liniowe 16,6 -0,580  -0,580 0,00 3,13

104,951

2,21
4,244

W Y N I K I
Teoria II-go rzedu

4 \ ~ =
Kombinatoryka obciazen -6, 3 1127 -4,;—6@,124

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: gf:
Ciezar wk. 1,10
c -nn Zmienne 11,00 1,00 3,468,456 3,669,047
D Zmienne 1 1,00 1,00
E Zmienne 1 1,00 1,00
F Zmienne 1 1,00 1,00
G Zmienne 1 1,00 1,00
H Zmienne 1 1,00 1,00 SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf
- Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
RELACJE GRUP OBCIAZEN:
Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciazen:
Grupa obc.: Relacje:
1 0,000 14,740%  -7,822  -56,767  CDF
Ciezar wi. ZAWSZE 3,600 -14,434* 7,839  -55,844  CDF
1,800 0,160 -8,241% -56,247  CDF
EWENTUALNIE 3,600 -0,514 -0,538 4,851% H
EWENTUALNIE 0,000 -4,186 0,050  -68,456% CDE
EWENTUALNIE
EWENTUALNIE 2 3,132 17,433* 18,136 -104,221  CDF
EWENTUALNIE 1,370 -11,894* 1,175 -114,990  CDE
EWENTUALNIE 3,132 9,451 22,770% -117,939  CDE
0,000 0,044 1,782 7,218% H
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN: 3,132 9,451 22,770 -117,939* CDE
Nr: Specyfikacja: 30,900 1,877 3,088 -5,097  CDE
0,900 -1,215%  -2,393 0,699 F
1 ZAWSZE 1 C+D 0,281 -0,041 3,107* -5,141  CDE
EWENTUALNT 0,900 -1,215 -2,393 0,699* T
2 ZAWSZE C+D+E 0,000 -0,915 3,102 -5,169% CDE
EWENTUALNT
3 ZAWSZE : C+D+F 4 0,000 0,387  -0,087 19,995 E
EWENTUALNIE: 0,000 -0,788*% 0,757 86,287  CDF
4 ZAWSZE i E 0,000 -0,788 0,757* 86,287  CDF
EWENTUALNIE: 0,000 0,380 -0,191  105,118* CDE
5 ZAWSZE i F 0,000 -0,152 0,164 -6,263*% H
EWENTUALNIE:
6 ZAWSZE Ee] 5 0,000 3,781% -11,021 -18,043 CDF
EWENTUALNIE : 0,600 -3,198% -9,487 -22,410 CDE
7 ZAWSZE H 0,337 0,044  -11,096%* -18,027 CDF
EWENTUALNT 0,000 -0,133 0,557 1,802% H
8 ZAWSZE C+D+G 0,600 -3,198 -9,487  -22,410% CDE
EWENTUALNT
9 ZAWSZE C+D+H 6 1,566 4,585% 10,127 -15,845 CDF
EWENTUALNIE: 0,489 -3,346* 0,153 -12,790 CDE
1,566 3,804 13,123* -14,713  CDE
MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:200 0,000 0,255 -0,097 0,957* G
1,566 4,585 10,127  -15,845% CDF
7 0,460 0,127* 0,551 0,034 H
4.5856(0,270124,586 0,460 -1,276%  -5,545 0,819  CDE
1,276 = 0,460 -1,276 -5,545% 0,819  CDE
0,460 -1,276 -5,545 0,819* CDE
0,000 0,000 -0,000 -0,000% CDE
8 1,000 0,599% 1,198 0,064 F
1,000 -6,024% -12,049 1,709  CDE
1,000 -6,024  -12,049% 1,709  CDE
1,000 -3,787 -7,575 1,786% CDF
0,000 0,000 -0,000 -0,000% CDE
9 0,000 0,652%  -1,250 0,066 E
0,000 -6,563* 12,577 1,781  CDF
-8,407-14,740 -14,6828,432 0,000 -6,563 12,577+ 1,781  CDF
0,000 -4,126 7,908 1,858* CDE
1,044 0,000 0,000 -0,000% CDF
10 0,000 0,128%  -0,554 0,034 G
TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:200 0,000 -1,287% 5,570 0,817 CDF
0,000 -1,287 5,570% 0,817 CDF
0,000 -1,287 5,570 0,817* CDF
0,462 0,000 0,000 -0,000% CDF
13,123
T~ 11 0,000 0,860% -0,692 4,392 E
22 770 0,003 3,000 -1,160% -0,905 88,203 CDE
p 9.00 3,000 -1,160 -0,905% 88,203 CDE
3 3,000 -0,223 -0,041 88,259% CD
1.198% o : 0,000 -0,218 0,037 88,259% CD
: = 3,000 0,235 0,233 -5,712% H
oY 919 4 s&
42 049 . 120,000 0,570%  -0,444  -19,011 E
1 -22 0,000 -0,450% 0,171 18,952 F
2,063 0,169 0,459*% -100,692  CDF
2,625 0,089 0,165 3,801% H
2,063 0,010 0,114 3,801*% &
3,000 -0,429 0,017 -100,797* CDE
13 0,000 4,586% -10,130 -15,805 CDE
1,077 -3,343*  -0,151 -12,791  CDF
0,000 3,807 -13,122% -14,698  CDF
1,566 0,256 0,098 0,956% H
0,000 4,586  -10,130  -15,805% CDE
14 0,600 3,775% 11,000 -18,046 CDE
0,000 -3,197* 9,470  -22,430  CDF
0,262 0,045 11,075% -18,030  CDE
0,600 -0,134 -0,560 1,806% G
0,000 -3,197 9,470  -22,430% CDF
15 3,000 0,380% 0,084 19,930 F
3,000 -0,805% 0,771 86,228  CDE
3,000 -0,805 -0,771% 86,228  CDE
3,000 0,353 0,167 104,951% CDF
3,000 -0,150 -0,164 -6,245% G
16 0,000 1,845%  -3,033 -5,058  CDF
0,000 -1,214% 2,392 0,700 E

0,619 -0,039 -3,051% -5,103  CDF
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0,000 -1,214 2,392 0,700% E
0,900 -0,897 -3,047 -5,131% CDF 11 3,000 0,677* 138,751  CDE
0,000 -0,174% -35,748 E
17 0,000 17,615% -18,192 -104,144 CDE 0,000 0,565% 115,847  CDE
1,958 -11,790* 1,185 -114,484  CDF 3,000 -0,156*  -31,996 E
0,000 9,735  -22,857* -117,780  CDF
3,132 0,048 -1,772 7,204% G 12 0,750 0,032% 6,562 H
0,000 9,735  -22,857 -117,780* CDF 0,000 -0,597* -122,456  CDE
0,000 0,053% 10,957 G
18 3,600 14,294% 7,786  -56,230 CDE 3,000 -0,570% -116,851  CDE
0,000 -14,682% 7,764  -57,153  CDE
1,800 -0,202 8,186% -56,634 CDE 13 1,077 0,097* 19,895  CDF
3,600 0,537 0,548 4,910* G 0,000 -0,189% -38,682  CDE
0,000 4,288 -0,140  -69,047* CDF 0,000 0,136* 27,893  CDE
1,077 -0,140%  -28,626  CDF
19 1,338 0,001% 0,000 0,517 H
0,000 0,000% 0,001 2,217 F 14 0,000 0,620% 127,013  CDF
0,191 0,000% 0,000 0,000 CD 0,600 -0,941% -192,805  CDE
3,059 -0,000 -0,003% 0,514 H 0,600 0,771% 158,100 CDE
0,000 0,000 0,001 2,217* F 0,000 -0,830*% -170,147  CDF
0,000 0,000 0,000 0,000% CD
15 3,000 0,587* 120,319  CDE
20 0,000 0,000%  -0,001 2,217 E 1,125 -0,030% -6,190 G
0,191 0,000% 0,000 0,000 CD 3,000 0,572* 117,309 CDF
1,338 -0,001*  -0,000 0,516 G 3,000 -0,113%  -23,163 E
3,059 -0,000 0,003%* 0,514 G
0,000 0,000 -0,001 2,217* E 16 0,000 0,278% 57,086 E
0,000 0,000 0,000 0,000% CD 0,000 -0,442% -90,641  CDF
0,000 0,395% 80,913  CDF
21 1,566 0,006% 0,000 0,036 CD 0,000 -0,272%  -55,739 E
0,000 0,000% 0,000 14,307  CDF
0,196 0,000% 0,000 0,000 CDE 17 1,958 0,227* 46,496  CDF
3,132 0,000 -0,008% 0,033 CD 0,000 -0,797* -163,397  CDE
0,000 0,000 0,000 14,307*% CDF 0,000 0,450% 92,309  CDE
0,000 0,000 0,000 0,000% CDE 1,762 -0,608% -124,690  CDF
22 1,566 0,004% 0,000 0,107 CD 18 0,000 0,472% 96,817  CDE
0,000 0,000% 0,000 14,438  CDE 3,600 -0,644% -132,056  CDE
3,132 0,000%  -0,000 14,444  CDE 3,600 0,459% 94,063  CDE
0,196 0,000% 0,000 0,000 CDF 0,000 -0,661* -135,434 CDE
0,000 0,000 0,006* 0,104 CD
3,132 0,000 -0,000 14,444* CDE 19 0,000 0,138* 28,227 F
0,000 0,000 0,000 0,000% CDF 1,530 -0,028% -5,722 H
0,956 0,153% 31,337 F
NAPEZENIA-OBWIEDNIE: Skala 1:200 0,000 0,000% 0,000 CD
20 0,956 0,153% 31,337 E
0,000 0,000% 0,000 CD
0,000 0,138% 28,227 E
3 1,530 -0,028%  -5,740 G
21 0,000 0,889% 182,160  CDF
1,566 -0,288% -58,952  CD
L+ 0,783 0,891* 182,656  CDF
0,000 0,000% 0,000 CDE
[4]1] | [ 15 ’
22 3,132 0,897* 183,904  CDE
1,566 -0,181% -37,066  CD
2,349 0,899* 184,395 CDE
0,000 0,000% 0,000  CDF
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf.
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezet: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm] : Kombinacja obciazen:
2 7,822% 56,767 57,303  -14,740 CDF
NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf. -3,474% 13,763 14,195 8,407 E
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen" -0,050 68,456% 68,456 4,186 CDE
0,543 -3,931% 3,968 -1,427 H
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciazen: -0,050 68,456 68,456% 4,186 CDE
_______________ [MPa] -3,474 13,763 14,195 8,407* E
Ro 7,822 56,767 57,303  -14,740% CDF
1 3,600 0,465% 95,300  CDF 3 3,496* 13,919 14,351 -8,432 F
0,000 -0,662% -135,767  CDF -7,764% 57,153 57,678 14,682 CDE
0,000 0,475% 97,411  CDF 0,140 69,047* 69,047 -4,288 CDF
3,600 -0,649% -133,033  CDF -0,552 -3,989% 4,027 1,438 G
0,140 69,047 69,047*  -4,288 CDF
2 1,175 0,230% 47,114  CDE -7,764 57,153 57,678 14,682% CDE
3,132 -0,791% -162,099  CDF 3,496 13,919 14,351 -8,432% F
3,132 0,444% 90,958  CDF
1,370 -0,613* -125,571  CDE * = Wartosci ekstremalne
PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf.
3 0,900 0,279*% 57,137 F Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
0,900 -0,450% -92,156  CDE
0,900 0,402% 82,355 CDE Wezekl: Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe [m] : Kombinacja obciazen:
0,900 -0,272%  -55,794 F
1 0,01532 CDE
4 0,000 0,583 119,599  CDF 0,01221 CDE
1,875 -0,030% -6,197 H 0,01959 CDE
0,000 0,579% 118,737  CDE
0,000 -0,114%  -23,282 F 2 0,00000 CDF
0,00000 CDE
5 0,600 0,620% 127,098  CDE 0,00000 CDE
0,000 -0,942% -193,070  CDF
0,000 0,773* 158,373  CDF 3 0,00000 CDE
0,600 -0,830% -170,195 CDE 0,00000 CDF
0,00000 CDF
6 0,489 0,097* 19,922  CDE
1,566 -0,189% -38,686  CDF 4 0,01695 CDF
1,566 0,136% 27,870  CDF 0,01562 CDE
0,489 -0,140%  -28,653 CDE 0,02263 CDE
7 0,460 0,047% 9,542  CDE 5 0,01698 CDE
0,460 -0,004% -0,910 H 0,01558 CDF
0,460 0,005% 0,933 F 0,02258 CDF
0,460 -0,044% -8,983  CDE
6 0,01785 CDF
8 1,000 0,216* 44,305  CDE 0,00619 CDE
1,000 -0,021% -4,326 F 0,01788 CDF
1,000 0,021% 4,370 H
1,000 -0,210%  -43,138 CDE 7 0,01783 CDE
0,00626 CDF
9 0,000 0,235% 48,240 CDF 0,01787 CDE
0,000 -0,023% -4,713 E
0,000 0,023* 4,759 G 8 0,01805 CDF
0,000 -0,229%  -47,024  CDF 0,00040 CDE
0,01805 CDF
10 0,000 0,047% 9,622  CDF
0,000 -0,004% -0,917 G 9 0,01784 CDE
0,000 0,005% 0,940 E 0,01482 CDE

0,000 -0,044% -9,064 CDF 0,02320 CDE
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10 0,01683 CDF
0,01480 CDE
0,02152 CDE

11 0,01660 CDF
0,01488 CDE
0,02197 CDE

12 0,01662 CDE
0,01485 CDF
0,02193 CDF

13 0,01687 CDE
0,01476 CDF
0,02147 CDF

14 0,01780 CDF
0,01478 CDF
0,02314 CDF

15 0,01808 CDE
0,00041 CDF
0,01808 CDE

DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wk.+"Kombinacja obciazen"

bez imperf.

Pret: L/f: Kombinacja obciazen:
1 1058,9 CDE
2 728,1 CDE
3 2429,2 CDE
4 1702,5 CDE
5 2705,9 CDF
6 5794,6 CDE
7 109916, 4 CDE
8 10719,8 CDE
9 9428,0 CDF

10 108516, 1 CDF
11 1516,2 CDE
12 3720,4 CDF
13 5803,5 CDF
14 2707,5 CDE
15 1742,1 CDF
16 2467,1 CDF
17 738,4 CDF
18 1077,1 CDF
19 240,7 H
20 240,5 G
21 52,4 CD
22 79,8 CcD

3.2.3. Sciana boczna

PRZEKROJ Nr: 1

Nazwa: "H 70x 70x 4.0"

Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3s (X,Y,V,W)
Gi.centr.osie bezwladn. [cm]: Xe= 3,5 3,5
0,0
Momenty bezwtadnogci [cmd]: Jx= 75,3 75,3
Moment dewiacji [cm4] : 0,0
Gi.momenty bezwiadn. [cmd]: 75,3 75,3
Promienie bezwtadnosci [cm]: 2,7 2,7
Wskazniki wytrzymakt. [cm3] : Wx= 21,5 21,5
Wx= -21,5 -21,5
Powierzchnia przek. [cm2] : 10,4
Masa [kg/m] : 8,2
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 75,3
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 70x 70x 4.0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 10,4
PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "R 10x5"

Skala 1:2

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 0,5

Momenty bezwtadnosci [cm4]: Jx= 0,0

Moment dewiacji [cm4] :

Gi.momenty bezwiadn. [cmd]: 0,0

Promienie bezwtadnosci [cm]: 0,3

Wskazniki wytrzymat. [cm3]: 0,1
-0,1

Powierzchnia przek. [cm2] :

Masa [kg/m] :

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]:

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 R *10x5 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,8

PRZEKROJ Nr: 3

Nazwa: "H 140x140x 5.6"

Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 7,0 7,0
0,0
Momenty bezwtadnogci [cmd]: Jx= 885,0 885,0
Moment dewiacji [cm4] : 0,0
Gi.momenty bezwladn. [cmd]: Ix= 885,0 885,0
Promienie bezwtadnosci [cm]: ix= 5,5 5,5
Wskazniki wytrzymakt. [cm3] : W 126,4 126,4
Wx= -126,4 -126,4
Powierzchnia przek. [cm2] : 29,6
Masa [kg/m] : 23,2
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: 885,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 140x140x 5.6 0 0,00 0,00 0,0 0,0 29,6
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WEZLY :

Skala 1:2

00

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 10,4 75 75 22 22 7,0 2 st3s (X,Y,V,W)
0,900 2 0,8 0 0 0 0 1,0 2 St3s (X,Y,V,W)
3 29,6 885 885 126 126 14,0 2 St3S (X,Y,V,W)

STAZE MATERIAZOWE:

Materiakt: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
3,600 [N/mm2] [N/mm2] [1/K])
2 st3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
ZESTAWIENIE MATERIAZU:
Oznaczenie: Material: Diugo$c¢[m] Masal(t]
0 0 0 =4,500
3,00 3,00 3,00 H=9 000 H 140x140x 5.6 St35 (X,Y,V, 4x 3,60 = 14,40 0,335
’ H 70x 70x 4.0 St3s (X,Y,V, 3x 0,90 + 6x 3,00 = 20,70 0,169
R *10x5 st3s (X,Y,V, 1x 0,90 + 6x 3,13 = 19,69 0,012
WEZLY : MASA CAEKOWITA USTROJU: 0,516
Nr: X Iml: Y Iml: Nr: X Iml: ¥ [ml: OBCIAZENIA: Skala 1:200
1 0,000 0,000 7 3,000 0,000
2 0,000 3,600 8 6,000 0,000
3 0,000 4,500 9 9,000 0,000
4 3,000 4,500 10 3,000 3,600
5 6,000 4,500 11 6,000 3,600
6 9,000 4,500 12 9,000 3,600
PODPORY : Podatnoéci
Wezek: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ kN ] [rad/kNm]
1 utwierdzenie 90,0 0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00
7 utwierdzenie 90,0 0,000E+00  0,000E+00 0, 000E+00
8 utwierdzenie 90,0 0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00
9 utwierdzenie 90,0 0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00
OSIADANIA: OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
. . * . . .
Wezel: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy lm] : Flolgrad]: Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td):  afml: bml:
Brak Osiadan .
Grupa: A "" Zmienne gf= 1,00
2 Skupione 90,0 5,000 0,90
PRETY: Skala 1:200
E ata 9 Skupione  -90,0 -5,000 0,00
W Y NTIZKI
Teoria II-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
0,900 - =
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: yd: gf:
Ciezar wk. 1,10
3,600 A - Zmienne 1 1,00 1,00
RELACJE GRUP OBCIAZEN:
Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wk. ZAWSZE
V=4,500
}73,000—‘73,000—‘73,000—‘ H=9'000 A —nn EWENTUALNIE
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:200 Nr: Specyfikaciar
1 ZAWSZE :
1 1 1 EWENTUALNIE:
1 4 1M1 1 11 1 2 0.900 MOMENTY-OBWIEDNIE : Skala 1:200
6 7 8
--0,100
143 13 13 3,600 SRVA T T
1,0757 6 0-3,309 7 1-3,365 8 -1,316
V=4,500
3,000—‘73,000—‘73,000—‘ ’
H=9,000 -6,33: 6,75 6,77 5,73
PRETY UKLADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:200

22 - ciegno

Pret: Typ: A: B Lx[m] : Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 3,600 3,600 1,000 3 H 140x140x 5.6
2 00 2 3 0,000 0,900 0,900 1,000 1 H 70x 70x 4.0
3 00 3 4 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
4 00 4 5 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
5 00 5 [3 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
6 00 2 10 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
7 00 10 11 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
8 00 11 12 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
9 00 6 12 0,000 -0,900 0,900 1,000 2 R 10x5

10 00 12 9 0,000 -3,600 3,600 1,000 3 H 140x140x 5.6
11 00 5 11 0,000 -0,900 0,900 1,000 1 H 70x 70x 4.0
12 00 11 8 0,000 -3,600 3,600 1,000 3 H 140x140x 5.6
13 00 4 10 0,000 -0,900 0,900 1,000 1 H 70x 70x 4.0
14 00 10 7 0,000 -3,600 3,600 1,000 3 H 140x140x 5.6
15 22 12 5 -3,000 0,900 3,132 1,000 2 R 10x5

16 22 5 10 -3,000 -0,900 3,132 1,000 2 R 10x5

17 22 10 3 -3,000 0,900 3,132 1,000 2 R 10x5

18 22 2 4 3,000 0,900 3,132 1,000 2 R 10x5

19 22 4 11 3,000 -0,900 3,132 1,000 2 R 10x5

20 22 11 [3 3,000 0,900 3,132 1,000 2 R 10x5
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NORMALNE-OBWIEDNIE:

Skala 1:200

0,916

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE:

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

-1,645

-1,505

T.

IT rzedu bez imperf.

Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN] : N[kN]: Kombinacja obciazen:
1 3,600 2,447% 2,437 1,845 A
0,000 -6,335% 2,444 0,916 A
0,000 -6,335 2,444% 0,916 A
3,600 2,447 2,437 1,845% A
0,000 -6,335 2,444 0,916* A
2 0,000 1,372% -1,592 -0,219 A
0,900 -0,062* -1,593 -0,132 A
0,844 0,028 -1,593% -0,137 A
0,900 -0,062 -1,593*% -0,132 A
0,900 -0,062 -1,593 -0,132* A
0,000 1,372 -1,592 -0,219*% A
3 1,500 0,035% -0,003 -6,593 A
3,000 -0,071* -0,138 -6,593 A
3,000 -0,071 -0,138% -6,593 A
3,000 -0,071 -0,138 -6,593* A
1,500 0,035 -0,003 -6,593* A
3,000 -0,071 -0,138 -6,593* A
1,500 0,035 -0,003 -6,593* A
4 1,500 0,032% -0,005 -3,049 A
3,000 -0,076* -0,139 -3,049 A
3,000 -0,076 -0,139% -3,049 A
3,000 -0,076 -0,139 -3,049*% A
1,500 0,032 -0,005 -3,049* A
3,000 -0,076 -0,139 -3,049*% A
1,500 0,032 -0,005 -3,049* A
5 1,875 0,058* -0,000 0,318 A
0,000 -0,100% 0,168 0,318 A
0,000 -0,100 0,168* 0,318 A
0,188 -0,070 0,151 0,318* A
1,125 0,032 0,067 0,318* A
0,000 -0,100 0,168 0,318* A
1,875 0,058 -0,000 0,318* A
6 0,000 1,075% -0,609 -0,789 A
3,000 -1,166* -0,879 -0,790 A
3,000 -1,166 -0,879*% -0,790 A
1,688 -0,086 -0,765 -0,785* A
3,000 -1,166 -0,879 -0,790* A
7 0,000 0,984% -0,560 -1,413 A
3,000 -1,115% -0,830 -1,414 A
3,000 -1,115 -0,830% -1,414 A
1,688 -0,098 -0,719 -1,410* A
1,500 0,036 -0,702 -1,410* A
3,000 -1,115 -0,830 -1,414* A
8 0,000 1,078*% -0,657 -1,955 A
3,000 -1,316* -0,924 -1,956 A
3,000 -1,316 -0,924% -1,956 A
1,500 -0,018 -0,802 -1,951* A
3,000 -1,316 -0,924 -1,956* A
9 0,000 0,001%* -0,003 -1,517 A
0,563 -0,001* -0,000 -1,520 A
0,169 -0,000 -0,004% -1,518 A
0,000 0,001 -0,003 -1,517* A
0,900 -0,000 0,004 -1,523*% A
10 3,600 5,736* 1,949 -3,376 A
0,000 -1,316* 1,960 -2,447 A
1,125 0,890 1,962% -2,734 A
0,000 -1,316 1,960 -2,447*% A
3,600 5,736 1,949 -3,376* A
11 0,000 0,024%  -1,330 -1,727 A
0,900 -1,171% -1,324 -1,812 A
0,000 0,024 -1,330% -1,727 A
0,056 -0,051 -1,330% -1,732 A
0,000 0,024 -1,330 -1,727* R
0,900 -1,171 -1,324 -1,812% &
12 3,600 6,776% 2,814 -1,505 A
0,000 -3,365*% 2,816 -0,575 A
1,800 1,706 2,818% -1,033 A
0,000 -3,365 2,816 -0,575% A
3,600 6,776 2,814 -1,505* A
13 0,000 -0,009* -1,280 -1,725 A
0,900 -1,160% -1,274 -1,810 &
0,000 -0,009 -1,280% -1,725 A
0,000 -0,009 -1,280 -1,725% R
0,900 -1,160 -1,274 -1,810* A
14 3,600 6,757% 2,792 -1,645 A
0,000 -3,309*% 2,795 -0,715 A
1,800 1,724 2,797* -1,173 A
0,000 -3,309 2,795 -0,715% A
3,600 6,757 2,792 -1,645* 1
15 0,000 0,000% 0,000 0,000 A
0,000 0,000%* 0,000 0,000 A
0,000 0,000 0,000% 0,000 A
0,000 0,000 0,000 0,000% A

0,000 0,000 0,000 0,000*% &
16 0,000 0,000% -0,000 4,907 A
3,132 -0,000% 0,000 4,900 A
0,587 -0,000% -0,000 4,905 A
2,545 -0,000% 0,000 4,902 A
0,000 0,000 -0,000% 4,907 A
3,132 -0,000 0,000% 4,900 A
0,000 0,000 -0,000 4,907* A
3,132 -0,000 0,000 4,900*% A
17 0,000 0,000% 0,000 0,000 A
0,000 0,000% 0,000 0,000 &
0,000 0,000 0,000% 0,000 A
0,000 0,000 0,000 0,000*% A
0,000 0,000 0,000 0,000*% &
18 0,587 0,000% 0,000 5,035 A
2,545 0,000% -0,000 5,039 A
0,000 0,000% 0,000 5,034 A
3,132 0,000% -0,000 5,040 A
0,000 0,000 0,000% 5,034 A
3,132 0,000 -0,000% 5,040 A
3,132 0,000 -0,000 5,040*% A
0,000 0,000 0,000 5,034*% A
19 0,000 0,000% 0,000 0,000 A
0,000 0,000% 0,000 0,000 A
0,000 0,000 0,000% 0,000 A
0,000 0,000 0,000 0,000*% A
0,000 0,000 0,000 0,000*% &
20 0,587 0,000% 0,000 4,889 A
2,545 0,000% -0,000 4,893 A
0,000 0,000% 0,000 4,888 A
3,132 0,000% -0,000 4,894 A
0,000 0,000 0,000% 4,888 A
3,132 0,000 -0,000% 4,894 A
3,132 0,000 -0,000 4,894*% A
0,000 0,000 0,000 4,888*% A
NAPEZENIA-OBWIEDNIE: Skala 1:200

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf.
Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Obcigzenia obl.:

Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciazen:
——————————————— [MPa]
Ro

1 0,000 0,246* 50,418 A
3,600 -0,091* -18,731 A
3,600 0,097* 19,978 A
0,000 -0,243*% -49,799 A
2 0,900 0,013* 2,755 A
0,000 -0,312* -63,969 A
0,000 0,310%* 63,548 A
0,900 -0,015% -3,008 A
3 3,000 -0,015% -3,035 A
1,500 -0,039%* -7,983 A
1,500 -0,023* -4,696 A
3,000 -0,047* -9,644 A
4 3,000 0,003* 0,615 A
1,500 -0,022% -4,438 A
1,500 -0,007* -1,426 A
3,000 -0,032% -6,479 A
5 0,000 0,024* 4,956 A
1,875 -0,012* -2,367 A
1,875 0,015%* 2,978 A
0,000 -0,021% -4,345 A
[3 3,000 0,261* 53,425 A
0,000 -0,247* -50,735 A
0,000 0,240%* 49,217 A
3,000 -0,268*% -54,944 A
7 3,000 0,246* 50,467 A
0,000 -0,230% -47,084 A
0,000 0,216% 44,367 A
3,000 -0,259% -53,185 A
8 3,000 0,289*% 59,278 A
0,000 -0,254* -52,000 A
0,000 0,235% 48,242 A
3,000 -0,308% -63,041 A
9 0,563 -0,043* -8,745 A
0,000 -0,125%* -25,624 A
0,000 -0,063* -12,998 A
0,563 -0,146* -29,973 A
10 0,000 0,047* 9,583 A
3,600 -0,227% -46,511 A
3,600 0,216% 44,230 A
0,000 -0,055% -11,236 A
11 0,900 0,257* 52,701 A
0,000 -0,013* -2,764 A
0,000 -0,003* -0,557 A
0,900 -0,274% -56,186 A
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12 0,000 0,129% 26,419 A
3,600 -0,264% -54,107 A 12 0,01210 A
3,600 0,259% 53,090 A 0,00002 A
0,000 -0,131%  -26,807 A 0,01210 a
13 0,900 0,254% 52,172 A
0,000 -0,006* -1,218 A
0,000 -0,010% -2,099 A DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf.
0,900 -0,271* -55,653 A Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
14 0,000 0,127* 25,934 A Pret: L/f: Kombinacja obciazef:
3,600 -0,263* -53,999 A
3,600 0,258% 52,888 A 1 1864,1 A
0,000 -0,129%  -26,418 A 2 2035,5 A
3 22499,3 A
15 0,000 0,000% 0,000 & 4 26600,2 A
0,000 0,000% 0,000 & 5 11535,6 A
0,000 0,000% 0,000 A 6 2474,1 A
0,000 0,000% 0,000 & 7 2892,3 A
8 2293,7 A
16 0,783 0,312% 63,908 A 9 1221,6 A
3,132 0,304% 62,394 A 10 1714,8 A
0,000 0,305% 62,472 A 11 2326,1 A
2,349 0,297 60,956 A 12 2004,7 A
13 2288,0 A
17 0,000 0,000% 0,000 & 14 1993,3 A
0,000 0,000% 0,000 & 15 +Inf
0,000 0,000% 0,000 & 16 1966,8 A
0,000 0,000% 0,000 & 17 +Inf
18 2019,3 A
18 3,132 0,313% 64,167 A 19 +Inf
0,783 0,306 62,688 A 20 1961,9 A
2,349 0,320% 65,566 A
0,000 0,313% 64,089 A
3.2.4. Stopy fundamentowe
19 0,000 0,000% 0,000 A DANE:
0,000 0,000% 0,000 & | |
0,000 0,000% 0,000 & v -
0,000 0,000% 0,000 & | }'| | }'|
. .
20 3,132 0,304% 62,315 A L T L L T L * %
0,783 0,297* 60,796 A ' '
2,349 0,311% 63,755 A | |
0,000 0,304% 62,237 A . . o
| | Q]
' ' Slo
| | S
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf. . . i
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen" ! ! S
. .
Wezel: H[KN]:  V[kN]: R[KN]: M[kNm]: Kombinacja obciazen: | | Q
. .

1 -2,444% 0,916 2,610 6,335 A | | ©
-2,444 -0,916% 2,610 6,335 A 5 5 AR
-2,444 -0,916 2,610% 6,335 A s s K R
-2, 444 -0,916 2,610 6,335% &

1 2 € o

7 -2,792% 1,645 3,241 6,757 A SN
-2,792 1,645% 3,241 6,757 A
-2,792 1,645 3,241% 6,757 A ~
-2,792 1,645 3,241 6,757* A <

w S

8 -2,814% 1,505 3,191 6,776 A =
-2,814 1,505% 3,191 6,776 A Q
-2,814 1,505 3,191 6,776 A 4
-2,814 1,505 3,191 6,776% A e I3 <

L 5[ 1

9 -1,949% 3,376 3,898 5,736 A 4
-1,949 3,376% 3,898 5,736 A ©
-1,949 3,376 3,898% 5,736 A =3
-1,949 3,376 3,898 5,736% A < ®

. - of
= Wartosci ekstremalne
N N
_ . . A 4 3 K R
PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf.
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen" 0,08 E’»]g p’oa
Wezek: Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe [m] : Kombinacja obciazen: 4|, 0,47 v ,3 v 0,48 4.,
1 0,00000 a # B=125 # 3
0,00000 A -
0,00000 A v=068m
2 0,01216 A Opis fundamentu :
0,00001 A Typ: stopa schodkowa
0,01216 A Wymiary:
3 0,01329 A
0,00001 A es=0,00m e =0,00m
0,01329 A
Posadowienie fundamentu:
4 0,01319 A D=1,00m Diin = 1,00 m
0,00001 A brak wody gruntowej w zasypce
0,01319 A
0,013 Opis podtoza:
5 ,01315 A
0,00001 A z[m]
0,01315 A
6 0,01315 A
0,00010 A -1,00
0,01315 A d
7 0,00000 A
0,00000 A
0,00000 A 0,00
8 0,00000 A
0,00000 A
0,00000 A
9 0,00000 A - A
0,00000 a Piaski $rednie
0,00000 A
10 0,01215 A
0,00001 A
0,01215 A
11 0,01213 A T T T T T T T T T T T T T 3,00
0,00001 A
0,01213 A
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Nr_| nazwa gruntu [ him] [ nawodniona [ p,™ [t/m’]

I — —rn_
[1__[ Piaski rednie [ 3,00 [ nie 1,90 0,90 } } } }
| | | | X 3
Kombinacie obcigzen obliczeniowych:
Nr_[ typ obc. N [kN] [ Te kNI [ Ms [kNm] [ T kN]
[ 1 [ diugotrwate 60,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 o
@
Materiaty : S
Zasypka: -
ciezar objetosciowy: 20,00 KkN/m® x
wspdtczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fu = 10,67 MPa, fuq = 0,87 MPa, E. = 29,0 GPa Nr2 Nrft Nr1 Nrp 2
ciezar objetosciowy: 24,00 KkN/m*
wspditczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie: K Y
klasa stali: A-Ill (34GS) — fy =410 MPa, f,s = 350 MPa, fix = 500 MPa
otulina zbrojenia Cuom = 85 mm @ *
Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza: 0
- dla no$nosci pionowej m = 0,81 ':f
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72 8
- dla statecznosci na obrét m = 0,72 i
Wspotczynnik ksztaltu przy wplywie zagltebienia na no$nos¢ podioza: p = 1,50 B ;
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50 _ ~ 0| 2
Wspétczynniki redukcji spéjnosci: | | | ‘g ®© Nl «|o|®
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50 | | 812 = = o
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00 - o © ©
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (2=1,00) 3 N
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« - N/Ni = 1,20 ~
WYNIKI-PROJEKTOWANIE: z “,\'i
<
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podioza: / S x
Decyduje: kombinacja nr 1 5
Decidu}e nos$nos¢ w ;oziomie: posadowienia fundamentu Nr1_7¢12co 17,5 1=108 e
Obliczeniowy opér graniczny podfoza Qi = 1057,2 kN 108
N:=99,1kN < m-Qn=856,3 kN (11,6%) 6x17.5 10,5
Nosnos¢ $¢) podioza z uwagi na przesunigcie poziome: * * !
Decyduje: kombinacja nr 1 M
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu g .5 ¥ 30 ¥ 47,5 2
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 45,3 kN Y 125 Y
T, =57kN < m-Qr=326kN (17,3%) g 4
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1 Wykaz zbrojenia dla stopy
Decyduje moment wywracajacy Mo 23 = 9,00 kNm, moment utrzymujgcy Mus 23 = 56,61 Diugosc¢ ogdlna [m]
kNm
Lo Mo=900KNm < mM, =408 kNm (22.1%) Nr Srednica Dlugosé Liczba 3GS
Osiadanie: - o {mm] fem] 912
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,03 cm 1 12 108 7 7,56
§=0,03cm < sup=1,00cm (2,7%) 2 12 108 7 7,56
Dtugo$¢ ogdlna wg Srednic [m] 15,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002 Masa pretéw wg $rednic [kg] 13,5
. . Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kg] 13,5
Nosnos¢ na przebicie: Masa catkowita [kg] 14

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokagta A = 0,19 m?

Sita przebijajgca Nsg = (g+qQ)max A = 22,0 kN

Nos$nos¢ na przebicie Nrs = 158,3 kN

Nsg =22,0 kN < Nrg=158,3 kN
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 1,75 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw ¢12 mm o A, = 7,92 cm*
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A; = 1,75 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw ¢12 mm o A, = 7,92 cm?

(13,9%)

BN
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IIl. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE.
ZESTAWIENIE OBCIAZEN:
3.1.ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

Tablica 1.

L Opis obcigzenia Obc. char. Y kg
p kN/m*

Obc.
obl.
kN/m®

1. Blacha faldowa stalowa o wysokosci fatdy 100 (T-
100) gr. 1,25 mm [0,188kN/m2]

0,19 1,30 -

0,25

1,30 -
Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

1,920 b ds mnm2)

17.0°

- Dach jednospadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 4 — Qi = 1,6 kN/m”

Pota¢ dachowa:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci a. = 17,0°

1=0,

Obcigzenie charakterystyczne dachu:

S = Qc-C = 1,600-0,800 = 1,280 kN/m®
Obcigzenie obliczeniowe:

S =Sy = 1,280-1,5 = 1,920 kN/m®

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-10

b dp knim2)
-1,134

kierunek
wiatru
17,0° 1,134
| -0,173
|

0,173

17,0°

- Wiata o wymiarach: L=44,0m, H=4,0m
- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci o. = 17,0°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H =100 m n.p.m. — q« = 300 Pa
G = 0,300 kN/m*
- Wspétczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z = H = 4,0 m — Cq(z) = 0,5+0,05-4,0 = 0,70
- Wspétczynnik dziatania porywéw wiatru:
p=1.80

Pota¢ zawietrzna - krawedz
- Wspétczynnik aerodynamiczny:
Obcigzenie charakterystyczne:

P = GeCe C-B = 0,300-0,70+(-2,0)1,80 = -0,756 kN/m?
ObcigZenie obliczeniowe:

p = pey = (-0,756)-1,5 = -1,134 kN/m”

Pota¢ zawietrzna - krawedz "b":
- Wspétczynnik aerodynamiczny:
C, = -tg(a) = -tg(17,0°) = -0,306
ObcigZenie charakterystyczne:
P« = GCo-C+B = 0,300-0,70+(-0,306)-1,80 = -0,116 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:
P = pey = (-0,116)1,5 = -0,173 kN/m’

Potaé nawietrzna - krawedz "a"
- Wspétczynnik aerodynamiczny:

p = 2,
ObcigZenie charakterystyczne:

P« = Gc-Ce-C-B = 0,300-0,70-2,0-1,80 = 0,756 kN/m”
Obcigzenie obliczeniowe:

p = peyr= 0,756:1,5 = 1,134 kN/m’

Potaé¢ nawietrzna - krawedz
- Wspétczynnik aerodynamiczny:

Cy, = tg(a) = tg(17,0°) = 0,306
ObcigZenie charakterystyczne:

P« = GCe-C+B = 0,300-0,70-0,306-1,80 = 0,116 kN/m”
Obcigzenie obliczeniowe:

p = pey = 0,116:1,5 = 0,173 kN/m*

3.2. Schematy statyczne i obliczenia.
3.2.1. Platew i krokiew.

PRZEKROJ Nr: 1

Nazwa: "H 90x 50x 4.0"

0,25

—s—

v=90.0
=500

Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gi.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 2,5 Yec= 4,5
-0,0
Momenty bezwtadnogci [cmd]: Jx= 108,0 42,3
Moment dewiacji [cmd]: 0,0
Gi.momenty bezwtadn. [cm4] Ix= 108,0 42,3
Promienie bezwiadnosci [cm 3,2 2,0
Wskazniki wytrzymat. [em3] : 24,0 16,9
Wx= -24,0 -16,9
Powierzchnia przek. [cm2] : 10,4
Masa [kg/m] : 8,2
Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cmd]: 108,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 90x 50x 4.0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 10,4
PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "H 200x120x10.0"

Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gi.centr.osie bezwiadn. [cm]: Xc= 6,0 Yc= 10,0
alfa= -0,0
Momenty bezwladnos$ci [cm4] Jx= 2890,0 1290,0
Moment dewiacji [cmd 0,0
Gi.momenty bezwiadn. [cm4 Ix= 2890,0 1290,0
Promienie bezwiadnosci [cm]: ix= 7,1 4,7
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 289,0 Wy= 215,0
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Wx=  -289,0 Wy=  -215,0
Powierzchnia przek. [cm2] = F= 57,4
Masa [kg/m] : m= 45,1
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: Jzg= 2890,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 200x120x10.0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 57,4
WEZLY: Skala 1:200
2 1 3
M < A
WEZEY:
Nr: X [m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:
1 1,000 1,000 5 1,780 0,000
2 0,000 1,000 6 5,960 0,000
3 7,000 1,000 7 2,820 0,000
4 7,000 0,000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ kN [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
3 przesuwna 0,0 0,000E+00*
6 przesuwna 0,0 0,000E+00*
7 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezek: Kat: Wx (Wo*) [m] ¢ Wy [m] : Flo[grad]:
Brak Osiadahn
PRETY: Skala 1:200
—2 o °
M ! A w0
5 4 3 |
0,780 x 7:
‘1,000‘ ‘1,040‘ ‘1,040‘ _
V=1,000
[ 3,140 1 H=7)000
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:200
1o E °
24 1 A
— 1,000
5 4 3
780 1x 1 711
‘1,000‘ ‘1 040‘ ‘ ,040‘ V=1.000
I 3MOT1 h=7.000

PRETY UKZADU:

Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.

22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
; 11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A: B:

Lx[m]: Ly[m]: L[m]:

Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 3 6,000 0,000 6,000 1,000 2 H 200x120x10.0
2 00 1 2 -1,000 0,000 1,000 1,000 2 H 200x120x10.0
3 00 4 6 -1,040 0,000 1,040 1,000 1 H 90x 50x 4.0
4 00 6 7 -3,140 0,000 3,140 1,000 1 H 90x 50x 4.0
5 00 7 5 -1,040 0,000 1,040 1,000 1 H 90x 50x 4.0
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 10,4 108 42 24 24 9,0 2 st3s (X,Y,V,W)
2 57,4 2890 1290 289 289 20,0 2 St3s (X,Y,V,W)
STAZE MATERIAZOWE:
Materiak: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
2 st3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
ZESTAWIENIE MATERIALU:
Oznaczenie: Materiakt: Diugosé[m] Masalt]
H 200x120x10.0 st3s (x,Y,v, 1x 6,00 + 1x 1,00 = 17,00 0,315
H 90x 50x 4.0 st3s (X,Y,v, 2x 1,04 + 1x 3,14 = 5,22 0,043
MASA CALKOWITA USTROJU: 0,358

OBCIAZENIA: Skala 1:200

9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td) : afm]: bm]:
Grupa: A "" Zmienne gf= 1,00
3 Liniowe 0,0 0,260 0,260 0,00 1,04
4 Liniowe 0,0 0,260 0,260 0,00 3,14
5 Liniowe 0,0 0,260 0,260 0,00 1,04
Grupa: B "" Zmienne gf= 1,00
3 Liniowe 0,0 2,016 2,016 0,00 1,04
4 Liniowe 0,0 2,016 2,016 0,00 3,14
5 Liniowe 0,0 2,016 2,016 0,00 1,04
Grupa: C "" Zmienne gf= 1,00
3 Liniowe 0,0 1,200 1,200 0,00 1,04
4 Liniowe 0,0 1,200 1,200 0,00 3,14
5 Liniowe 0,0 1,200 1,200 0,00 1,04
Grupa: D "" Zmienne gf= 1,00
3 Liniowe 0,0 -1,200 -1,200 0,00 1,04
4 Liniowe 0,0 -1,200 -1,200 0,00 3,14
5 Liniowe 0,0 -1,200 -1,200 0,00 1,04
Grupa: E Zmienne gf= 1,00
1 Skupione 0,0 9,300 0,00
1 Skupione 0,0 9,300 1,00
1 Skupione 0,0 9,300 2,00
1 Skupione 0,0 9,300 3,00
1 Skupione 0,0 9,300 4,00
1 Skupione 0,0 9,300 5,00
1 Skupione 0,0 9,300 6,00
2 Skupione 0,0 9,300 0,00
2 Skupione 0,0 9,300 0,00
2 Skupione 0,0 9,300 1,00
W Y N I K I
Teoria II-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Znaczenie: yd: gf:
1,10
Zmienne 1 1,00 1,00
Zmienne 1 1,00 1,00
Zmienne 1 1,00 1,00
Zmienne 1 1,00 1,00
Zmienne 1 1,00 1,00
RELACJE GRUP OBCIAZEN:
Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wt. ZRAWSZE
A =" EWENTUALNIE
B -"" EWENTUALNIE
c =" EWENTUALNIE
D -"" EWENTUALNIE
E -"" EWENTUALNIE
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:
Nr: Specyfikacja:
1 ZAWSZE : A+B+C
EWENTUALNIE:
2 ZAWSZE : D
EWENTUALNIE:
3 ZAWSZE : E
EWENTUALNIE:
MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:200
10,2488
P N _‘1603\532‘_1‘817 2,107| 1,900
.' =0,0499754 20236 0000 °
TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:200
2R R33
*pfiisssaneny .
21,528 1,033[0,537.0,041 -
L0496
-9,3009,796
NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:200
n o278 0,298
0'|2—9r7r0‘176 . 0248
0,044 0,077
20,001 30,008 © 0,001
-0,001
-0,097.0,110 ' —_—
o 50040 4 00403
-0,026 -0,026
SIZLY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf.

Obciazenia obl.: Ciezar wk.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciazen:
1 3,000 39,307* 6,241 0,003 E
3,000 39,307* -3,059 -0,001 E
0,000 -9,548% 26,328 0,297 E
0,000 -9,548 26,328* 0,297 E
0,313 -1,344 26,173 0,302* E
3,000 39,307 -3,059 -0,001* E
2 0,000 9,548* -9,796 -0,110 E
1,000 -0,000% -9,300 -0,097 E
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0,000 9,548 -9,796* -0,110 E
1,000 0,000 0,000 0,000*% ABC
0,000 9,548 -9,796 -0,110* E

3 1,040 1,928*% 3,708 -0,026 ABC
0,000 -0,000%* -0,000 0,000 ABC
1,040 1,928 3,708% -0,026 ABC
0,780 0,027 0,070 -0,000* E
0,000 -0,000 -0,000 0,000*% ABC
1,040 1,928 3,708 -0,026* ABC

4 0,000 1,928*% -5,598 0,040 ABC
1,570 -2,466* -0,000 -0,000 ABC
0,000 1,928 -5,598% 0,040 ABC
0,196 0,898 -4,899 0,041* ABC
2,159 -0,047 0,053 0,000* E
1,570 -2,466 -0,000 -0,000* ABC

5 0,000 1,928* -3,708 -0,026 ABC
1,040 -0,000% -0,000 -0,000 ABC
0,000 1,928 -3,708* -0,026 ABC
0,455 0,015 -0,053 -0,000* E
1,040 -0,000 -0,000 -0,000* ABC
0,000 1,928 -3,708 -0,026* ABC

NAPEZENIA-OBWIEDNIE: Skala 1:200
2 m

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu

bez imperf.

Obciazenia obl.: Ciezar wk.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x[m]: Sigma: Kombinacja obciazen:
[MPa]

1 0,000 0,161% 33,089 E
3,000 -0,663* -136,009 E
3,000 0,663% 136,009 E
0,000 -0,161% -32,986 E

2 1,000 -0,000%* -0,000 ABC
0,000 -0,161%* -33,057 E
0,000 0,161% 33,018 E
1,000 -0,000* -0,017 E

3 0,000 0,000% 0,000 ABC
1,040 -0,392% -80,375 ABC
1,040 0,392% 80,324 ABC
0,000 -0,000* -0,000 ABC

4 1,570 0,501* 102,762 ABC
0,000 -0,392% -80,311 ABC
0,000 0,392% 80,388 ABC
1,570 -0,501* -102,762 ABC

5 1,040 0,000% 0,000 ABC
0,000 -0,392% -80,375 ABC
0,000 0,392% 80,324 ABC
1,040 -0,000* -0,000 ABC

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMAINE: T.II rzedu bez imperf.

Obciazenia obl.:

Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Wezel: H[kN]: VI[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciazen:

1 0,000% 64,026 64,026 E

-0,000% 2,024 2,024 ABC
0,000 64,026% 64,026 E

-0,000 2,024% 2,024 ABC
0,000 64,026 64,026% E
3 0,000% 32,448 32,448 E

-0,000% 1,446 1,446 ABC
0,000 32,448% 32,448 E

-0,000 1,446% 1,446 ABC
0,000 32,448 32,448% E

6 0,000% 9,307 9,307 ABC
0,000% 0,234 0,234 E

0,000 9,307*% 9,307 ABC
0,000 0,234% 0,234 E

0,000 9,307 9,307 ABC

7 0,000% 9,307 9,307 ABC
0,000% 0,234 0,234 E

0,000 9,307*% 9,307 ABC
0,000 0,234% 0,234 E

0,000 9,307 9,307*% ABC

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE:
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen®

* = Wartoéci ekstremalne
T.II rzedu bez imperf.

Wezek: Ux[m]: Uy[m] : Wypadkowe [m] : Kombinacja obciazen:
1 0,00000
0,00000 E
0,00000 E
2 0,00000
0,01073 E
0,01073 E
3 0,00000
0,00000 E
0,00000 E
4 0,00000
0,00503 ABC
0,00503 ABC
5 0,00000
0,00503 ABC
0,00503 ABC

6 0,00000
0,00000

7 0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

ABC
ABC

ABC
ABC

DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE:

T.II rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

bez imperf.

Pret: L/f: Kombinacja obciazen:
1 253,3 E
2 9783,5 E
3 2804,2 ABC
4 325,3 ABC
5 2804,2 ABC

3.2.2. Rama.

PRZEKROJ Nr: 1

Nazwa: "H 50x 50x

2.9"

Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 2,5 2,5
0,0
Momenty bezwtadnosci [cm4]: Jx= 19,8 19,8
Moment dewiacji [cm4] : 0,0
Gi.momenty bezwiadn. [cmd]: Ix= 19,8 19,8
Promienie bezwtadnosci [cm]: ix= 1,9 1,9
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 7,9 7,9
Wx= -7,9 -7,9
Powierzchnia przek. [cm2] : 5,4
Masa [kg/m] : 4,2
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: 19,8
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 50x 50x 2.9 0 0,00 0,00 0,0 0,0 5,4

PRZEKROJ Nr: 2

Nazwa: "H 90x 50x

4.0"
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S

|
|

k ¥ k
4 0 4 veno
1-500

Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 2,5 Yc= 4,5
alfa= -0,0
Momenty bezwtadnogci [cmd]: Jx= 108,0 Jy= 42,3
Moment dewiacji [cm4] : Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwladn. [cm4]: Ix= 108,0 Iy= 42,3
Promienie bezwtadnosci [cm]: ix= 3,2 iy= 2,0
Wskazniki wytrzymakt. [cm3] : Wx= 24,0 Wy= 16,9
Wx= -24,0 Wy= -16,9
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 10,4
Masa [kg/m] : m= 8,2
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: Jzg= 108,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: sx: Sy: :
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 90x 50x 4.0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 10,4

PRZEKROJ Nr: 3

Nazwa: "H 120x120x 4.5"

.

Skala 1:2

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 6,0 Yc= 6,0
alfa= 0,0
Momenty bezwtadnogci [cmd]: Jx= 452,0 Jy= 452,0
Moment dewiacji [cm4] : Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwladn. [cm4] : 452,0 Iy= 452,0
Promienie bezwtadnosci [cm]: 4,7 iy= 4,7
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 75,3 Wy= 75,3
Wx= -75,3 Wy= -75,3
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 20,5
Masa [kg/m] : m= 16,1
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: Jzg= 452,0

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 120x120x 4.5 0 0,00 0,00 0,0 0,0 20,5

l

4‘,9
S
g
g

o
©
S
S

WEZLY: Skala 1:100
7'\
2
E

mitm

o
w.
S
N

}—1,000 } 3,000 0999—‘ Ve
WEZEY:
Nr: X [m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:
1 4,999 2,998 5 1,000 0,000
2 1,000 3,300 6 4,000 0,000
3 1,000 4,200 7 0,000 4,500
4 4,000 3,300
PODPORY : Podatnosdci
Wezekl: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ kN [rad/kNm]
5  utwierdzenie 90,0  0,000E400  0,000E+00 0, 000E+00
6  utwierdzenie 90,0  0,000E400  0,000E+00  0,000E+00
OSIADANIA:
Wezekl: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy[m]: FIo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY: Skala 1:100
6 —
\ 0,300
3
Ir 0,900
2 0,302
1 e
q la
2,998
}—1,000 } 3,000 } 0,999—‘ Ve
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
6 —
0,300
’ T
3
0,900
2
: . L
2 0,302
1 e
3 B
2,998
| | o V=4,500
}—1,000 i 3,000 0,99 Mt

PRETY UKZADU:

Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub
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Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 4 1 0,999 -0,302 1,044 1,000 2 H 90x 50x 4.0
2 00 2 4 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 50x 50x 2.9
3 00 4 3 -3,000 0,900 3,132 1,000 2 H 90x 50x 4.0
4 00 [3 4 0,000 3,300 3,300 1,000 3 H 120x120x 4.5
5 00 2 5 0,000 -3,300 3,300 1,000 3 H 120x120x 4.5
[3 00 3 7 -1,000 0,300 1,044 1,000 2 H 90x 50x 4.0
7 00 2 3 0,000 0,900 0,900 1,000 3 H 120x120x 4.5
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 5,4 20 20 8 8 5,0 2 St3s (X,Y,V,W)
2 10,4 108 42 24 24 9,0 2 st3s (X,Y,V,W)
3 20,5 452 452 75 75 12,0 2 st3s (X,Y,V,W)
STAZE MATERIAZOWE:
Materiat: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
2 st3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
ZESTAWIENIE MATERIAZU:
Oznaczenie: Materiatl: Diugo$¢[m] Masal[t]
H 90x 50x 4.0 st3s (X,Y,v, 1x 1,04 + 1x 3,13 +
1x 1,04 = 5,22 0,043
H 50x 50x 2.9 st3s (X,Y,v, 1x 3,00 = 3,00 0,013
H 120x120x 4.5 st3s (X,Y,V, 2x 3,30 + 1x 0,90 = 7,50 0,121
MASA CALKOWITA USTROJU: 0,176
OBCIAZENIA: Skala 1:100
6804 70,000
n
6 5,040
70,000
1,804k
2 1,038
1
B
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg) : P2(Td) : a[m]: blm]:
Grupa: A "" Zmienne gf= 1,00
3 Skupione 0,0 70,000 0,00
3 Skupione 0,0 70,000 3,13
Grupa: B "" Zmienne gf= 1,00
1 Liniowe -16,8 1,804 1,038 0,00 1,04
3 Liniowe -16,8 1,804 5,038 0,00 3,13
[3 Liniowe -16,8 5,040 6,804 0,00 1,04
Grupa: C "" Zmienne gf= 1,00
1 Liniowe -16,8 -1,804 -1,038 0,00 1,04
3 Liniowe -16,8 -1,804 -5,038 0,00 3,13
[3 Liniowe -16,8 -5,040 -6,804 0,00 1,04
W Y N I K I
Teoria II-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: yd: gf:
Ciezar wk. 1,10
A =" Zmienne 1 1,00 1,00
B -"" Zmienne 1 1,00 1,00
(o} Zmienne 1 1,00 1,00
RELACJE GRUP OBCIAZEN:
Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wk. ZAWSZE
A =" EWENTUALNIE
B EWENTUALNIE
c EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

Nr: Specyfikacja:
1 ZAWSZE
EWENTUALNI
2 ZAWSZE
EWENTUALNIE:
3 ZAWSZE : C
EWENTUALNIE:

MOMENTY-OBWIEDNIE:

-5,4250-355,286
5,7779;27-5,561

6,858_—1—-7,068

e S

TNACE-OBWIEDNIE:

5,44608:28-5,366

Skala 1:100

Skala 1:100

3,8015:-3,847

3,8361-3,809

NORMALNE-OBWIEDNIE:

N,sm

153529 70,22

Skala 1:100

15,3835-70,455

14,7902-71,040

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE:
Obciazenia obl.: Ciezar wk.+"Kombinacja obciazen"

464-70,312

T.II rzedu

bez imperf.

Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN] : N[kN]: Kombinacja obciazen:
1 0,000 0,658* -1,393 0,017 [o}
0,000 -0,751% 1,573 0,016 B
0,000 -0,751 1,573*% 0,016 B
0,000 -0,047 0,090 0,027* A
1,044 0,000 0,000 -0,000* B
2 3,000 0,386% 0,110 -9,294 B
3,000 -0,488* -0,387 9,165 (¢}
3,000 -0,488 -0,387* 9,165 C
1,500 -0,041 -0,234 9,168* C
1,313 0,002 -0,225 9,168* C
3,000 0,386 0,110 -9,294* B
3 3,132 3,931%* 7,383 9,814 B
3,132 -3,822% -7,082 -9,551 (o}
3,132 3,931 7,383% 9,814 B
2,741 1,434 5,411 9,832% B
0,000 -0,659 3,434 -9,631* C
4 0,000 4,515% -1,510 -2,563 B
0,000 -4,366* 1,477 0,870 (e}
2,681 0,439 -1,525% -2,077 B
3,300 0,487 1,466 1,464*% C
0,000 0,008 0,013 -70,896* A
5 3,300 6,858* 3,836 14,790 (e}
3,300 -7,068% -3,809 -16,967 B



OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE WIATY TARGOWEJ

1,444 0,149 -3,925* -16,612 B
0,000 -5,561 3,801 15,383* C
3,300 -0,037 -0,013 -71,040* A
6 0,000 3,435%* -6,273 -0,017 B
0,000 -3,341* 6,093 -0,041 [¢]
0,000 3,435 -6,273%* -0,017 B
0,522 0,899 -3,367 0,008* B
0,000 -3,341 6,093 -0,041* C
7 0,000 5,286* -5,366 15,178 [¢]
0,000 -5,425% 5,446 -16,080 B
0,900 -0,497 5,493* -15,905 B
0,900 0,481 -5,323 15,352* C
0,000 0,026 -0,060 -70,382* A
NAPEZENIA-OBWIEDNIE: Skala 1:100

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu

Obciazenia obl.:

bez imperf.

Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciazen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 0,000 0,153*% 31,318 B
0,000 -0,134% -27,385 C
0,000 0,134% 27,417 C
0,000 -0,153*  -31,287 B
2 3,000 0,384% 78,643 C
3,000 -0,322% -66,022 B
0,000 0,252% 51,741 ¢
0,000 -0,301% -61,611 B
3 3,132 0,732% 150,057 C
3,132 -0,753% -154,375 B
3,132 0,845% 173,248 B
3,132 -0,822% -168,425 C
4 0,000 0,285% 58,374 C
0,000 -0,298% -61,185 B
0,000 0,286% 58,684 B
0,000 -0,281% -57,525 C
5 3,300 0,417* 85,541 B
0,000 -0,413% -84,669 B
3,300 0,479% 98,255 ¢
3,300 -0,498% -102,094 B
6 0,000 0,679% 139,164 C
0,000 -0,698% -143,125 B
0,000 0,698% 143,092 B
0,000 -0,679% -139,243 C
7 0,000 0,313% 64,174 B
0,000 -0,306% -62,761 C
0,000 0,378% 77,569 C
0,000 -0,390% 79,861 B
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.II rzedu bez imperf.

Obciazenia obl.:

Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen

Wezel: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciazen:
5 3,809*% 16,967 17,390 -7,068 B
-3,836* -14,790 15,280 6,858 C
0,013 71,040% 71,040 -0,037 A
-3,836 -14,790% 15,280 6,858 C
0,013 71,040 71,040% -0,037 A
-3,836 -14,790 15,280 6,858*% C
3,809 16,967 17,390 -7,068* B
6 1,510% 2,563 2,975 -4,515 B
-1,477*% -0,870 1,714 4,366 C
-0,013 70,896% 70,896 -0,008 A
-1,477 -0,870% 1,714 4,366 C
-0,013 70,896 70,896% -0,008 A
-1,477 -0,870 1,714 4,366% C
1,510 2,563 2,975 -4,515* B

* =

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I
Obciazenia obl.: Ciezar wk.+"Kombinacja obciazen®

Warto$ci ekstremalne
I rzedu bez imperf.

Wezel:

Ux[m]:

Uyl[m]:

Wyp

adkowe [m]

Kombinacja obciazen:

1

0,01482

0,01647

0,00628

0,00056

0

0

,01610

,01647

B
B
B

w

3 0,01692

0,00071
4 0,01673

0,00055
5 0,00000

0,00000
6 0,00000

0,00000
7 0,01799

0,00375

B
A
0,01692 B
B
A
0,01673 B
c
A
0,00000 A
B
A
0,00000 A
B
B
0,01838 B

DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE :

T.II rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen®

bez imperf.

Pret: L/f:

Kombinacja obciazen:

7635,5
1011,6
446,5
1079,0
1727,9
1521, 9
2727,1

dou s wN e

WWwwww w

3.2.3. Sciana boczna

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "H 70x 70x 4.0"
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gl.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 3,5 3,5
0,0
Momenty bezwtadnogci [cmd]: Jx= 75,3 75,3
Moment dewiacji [cm4] : 0,0
Gi.momenty bezwiadn. [cmd]: Ix= 75,3 75,3
Promienie bezwtadnosci [cm]: ix= 2,7 2,7
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 21,5 21,5
Wx= -21,5 -21,5
Powierzchnia przek. [cm2] : 10,4
Masa [kg/m] : 8,2
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: 75,3
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 70x 70x 4.0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 10,4

PRZEKROJ Nr: 2

Nazwa: "R 10x5"
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Skala 1:2

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Gt.centr.osie bezwtadn. [cm]:

Momenty bezwtadnosci [cm4]:
Moment dewiacji [cm4] :
Gi.momenty bezwiadn. [cmd]:
Promienie bezwtadnosci [cm]:

Wskazniki wytrzymai. [cm3]:
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl.

Nr. Oznaczenie Fi:
[deg]
1 R *10x5 0

PRZEKROJ Nr: 3

Skala 1:2

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Gt.centr.osie bezwtadn. [cm]:

Momenty bezwtadnogci [cmd]:
Moment dewiacji [cm4] :
Gi.momenty bezwladn. [cmd]:
Promienie bezwtadnosci [cm]:

Wskazniki wytrzymakt. [cm3] :
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl.

Nr. Oznaczenie Fi:
[deg]
1 H 140x140x 5.6 0

WEZLY: Skala 1:200
3 4 5 6
p —T
1 0,900
4
3,600
1 9
V=4,500
3 000—‘73 000—‘73 000—‘ ’
: : : H=9,000
WEZEY:
Nr: X [m]: Y [m] Nr X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,000 7 3,000 0,000
2 0,000 3,600 8 6,000 0,000
3 0,000 4,500 9 9,000 0,000
4 3,000 4,500 10 3,000 3,600
5 6,000 4,500 11 6,000 3,600
6 9,000 4,500 12 9,000 3,600
PODPORY : Podatnos$ci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ kN ] [rad/kNm]
1 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
7 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
8 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
9 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezek: Kat: Wx (Wo*) [m] ¢ Wy [m] : Flo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY: Skala 1:200

}73,000—‘73,000—‘73,000—‘

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:200
1 1
1 1 11 1 Ui
6 7
143 13

}73,000—‘73,000—‘73,00

PRETY UKZADU:

Typy pretow:

00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

--‘q
«©
N0

0,900

3,600

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

22 - ciegno

Pret: Typ: A: B Lx[m] : Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:
1 00 1 2 0,000 3,600 3,600 1,000 3 H 140x140x 5.6
2 00 2 3 0,000 0,900 0,900 1,000 1 H 70x 70x 4.0
3 00 3 4 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
4 00 4 5 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
5 00 5 6 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
6 00 2 10 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
7 00 10 11 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
8 00 11 12 3,000 0,000 3,000 1,000 1 H 70x 70x 4.0
9 00 6 12 0,000 -0,900 0,900 1,000 2 R 10x5

10 00 12 9 0,000 -3,600 3,600 1,000 3 H 140x140x 5.6
11 00 5 11 0,000 -0,900 0,900 1,000 1 H 70x 70x 4.0
12 00 11 8 0,000 -3,600 3,600 1,000 3 H 140x140x 5.6
13 00 4 10 0,000 -0,900 0,900 1,000 1 H 70x 70x 4.0
14 00 10 7 0,000 -3,600 3,600 1,000 3 H 140x140x 5.6
15 22 12 5 -3,000 0,900 3,132 1,000 2 R 10x5

16 22 5 10 -3,000 -0,900 3,132 1,000 2 R 10x5

17 22 10 3 -3,000 0,900 3,132 1,000 2 R 10x5

18 22 2 4 3,000 0,900 3,132 1,000 2 R 10x5

19 22 4 11 3,000 -0,900 3,132 1,000 2 R 10x5

20 22 11 6 3,000 0,900 3,132 1,000 2 R 10x5
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WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 10,4 75 75 22 22 7,0 2 st3s (X,Y,V,W)
2 0,8 0 0 0 0 1,0 2 st3s (X,Y,V,W)
3 29,6 885 885 126 126 14,0 2 st3s (X,Y,V,W)

STAZE MATERIAZOWE:

Materiakt: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]

2 st3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
ZESTAWIENIE MATERIAZU:
Oznaczenie: Materiat: Diugosé¢[m] Masa(t]
H 140x140x 5.6 St3s (X,Y,V, 4x 3,60 = 14,40 0,335
H 70x 70x 4.0 st3s (X,Y,v, 3x 0,90 + 6x 3,00 = 20,70 0,169
R *10x5 st3s (X,Y,v, 1x 0,90 + 6x 3,13 = 19,69 0,012
MASA CALKOWITA USTROJU: 0,516
OBCIAZENIA: Skala 1:200

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td) : afm]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne gf= 1,00

2 Skupione 90,0 5,000 0,90

9 Skupione -90,0 -5,000 0,00

W Y N I K I
Teoria II-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: gf:
Ciezar wk. 1,10
A =" Zmienne 1 1,00 1,00
RELACJE GRUP OBCIAZEN:

Grupa obc.: Relacje:

Ciezar wk. ZAWSZE

A -"n EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

Nr: Specyfikacja:
1 ZAWSZE
EWENTUALNIE:

MOMENTY-OBWIEDNIE:

Skala 1:200

-0,062

-6,33 6,75 6,77 5,73

TNACE-OBWIEDNIE:

Skala 1:200

NORMALNE-OBWIEDNIE:

Skala 1:200

0,916

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE:

-1,645

-1,505

T.

IT rzedu bez imperf.

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN] : N[kN]: Kombinacja obciazen:
1 3,600 2,447% 2,437 1,845 A
0,000 -6,335% 2,444 0,916 A
0,000 -6,335 2,444% 0,916 A
3,600 2,447 2,437 1,845% A
0,000 -6,335 2,444 0,916* A
2 0,000 1,372% -1,592 -0,219 A
0,900 -0,062* -1,593 -0,132 A
0,844 0,028 -1,593% -0,137 A
0,900 -0,062 -1,593*% -0,132 A
0,900 -0,062 -1,593 -0,132* A
0,000 1,372 -1,592 -0,219*% A
3 1,500 0,035% -0,003 -6,593 A
3,000 -0,071* -0,138 -6,593 A
3,000 -0,071 -0,138% -6,593 A
3,000 -0,071 -0,138 -6,593* A
1,500 0,035 -0,003 -6,593* A
3,000 -0,071 -0,138 -6,593* A
1,500 0,035 -0,003 -6,593* A
4 1,500 0,032% -0,005 -3,049 A
3,000 -0,076* -0,139 -3,049 A
3,000 -0,076 -0,139% -3,049 A
3,000 -0,076 -0,139 -3,049*% A
1,500 0,032 -0,005 -3,049* A
3,000 -0,076 -0,139 -3,049*% A
1,500 0,032 -0,005 -3,049* A
5 1,875 0,058* -0,000 0,318 A
0,000 -0,100% 0,168 0,318 A
0,000 -0,100 0,168* 0,318 A
0,188 -0,070 0,151 0,318* A
1,125 0,032 0,067 0,318* A
0,000 -0,100 0,168 0,318* A
1,875 0,058 -0,000 0,318* A
6 0,000 1,075% -0,609 -0,789 A
3,000 -1,166* -0,879 -0,790 A
3,000 -1,166 -0,879*% -0,790 A
1,688 -0,086 -0,765 -0,785* A
3,000 -1,166 -0,879 -0,790* A
7 0,000 0,984% -0,560 -1,413 A
3,000 -1,115% -0,830 -1,414 A
3,000 -1,115 -0,830% -1,414 A
1,688 -0,098 -0,719 -1,410* A
1,500 0,036 -0,702 -1,410* A
3,000 -1,115 -0,830 -1,414* A
8 0,000 1,078*% -0,657 -1,955 A
3,000 -1,316* -0,924 -1,956 A
3,000 -1,316 -0,924% -1,956 A
1,500 -0,018 -0,802 -1,951* A
3,000 -1,316 -0,924 -1,956* A
9 0,000 0,001%* -0,003 -1,517 A
0,563 -0,001* -0,000 -1,520 A
0,169 -0,000 -0,004% -1,518 A
0,000 0,001 -0,003 -1,517* A
0,900 -0,000 0,004 -1,523* A
10 3,600 5,736% 1,949 -3,376 A
0,000 -1,316* 1,960 -2,447 A
1,125 0,890 1,962% -2,734 A
0,000 -1,316 1,960 -2,447*% A
3,600 5,736 1,949 -3,376* A
11 0,000 0,024%  -1,330 -1,727 A
0,900 -1,171% -1,324 -1,812 A
0,000 0,024 -1,330% -1,727 A
0,056 -0,051 -1,330% -1,732 A
0,000 0,024 -1,330 -1,727* R
0,900 -1,171 -1,324 -1,812% A
12 3,600 6,776% 2,814 -1,505 A
0,000 -3,365* 2,816 -0,575 A
1,800 1,706 2,818% -1,033 A
0,000 -3,365 2,816 -0,575% A
3,600 6,776 2,814 -1,505* A
13 0,000 -0,009* -1,280 -1,725 A
0,900 -1,160% -1,274 -1,810 &
0,000 -0,009 -1,280% -1,725 A
0,000 -0,009 -1,280 -1,725*% 1
0,900 -1,160 -1,274 -1,810* A
14 3,600 6,757% 2,792 -1,645 A
0,000 -3,309*% 2,795 -0,715 A
1,800 1,724 2,797* -1,173 A
0,000 -3,309 2,795 -0,715% A
3,600 6,757 2,792 -1,645* 1
15 0,000 0,000% 0,000 0,000 A
0,000 0,000%* 0,000 0,000 A
0,000 0,000 0,000% 0,000 A
0,000 0,000 0,000 0,000*% A
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0,000 0,000 0,000 0,000*% A 12 0,000 0,129%* 26,419 A
3,600 -0,264* -54,107 A
16 0,000 0,000%* -0,000 4,907 A 3,600 0,259% 53,090 A
3,132 -0,000%* 0,000 4,900 A 0,000 -0,131% -26,807 A
0,587 -0,000%* -0,000 4,905 A
2,545 -0,000%* 0,000 4,902 A 13 0,900 0,254%* 52,172 A
0,000 0,000 -0,000%* 4,907 A 0,000 -0,006* -1,218 A
3,132 -0,000 0,000%* 4,900 A 0,000 -0,010* -2,099 A
0,000 0,000 -0,000 4,907* R 0,900 -0,271% -55,653 A
3,132 -0,000 0,000 4,900* R
14 0,000 0,127* 25,934 A
17 0,000 0,000% 0,000 0,000 A 3,600 -0,263*% -53,999 A
0,000 0,000%* 0,000 0,000 A 3,600 0,258%* 52,888 A
0,000 0,000 0,000% 0,000 A 0,000 -0,129% -26,418 A
0,000 0,000 0,000 0,000*% A
0,000 0,000 0,000 0,000*% A 15 0,000 0,000%* 0,000 A
0,000 0,000%* 0,000 A
18 0,587 0,000%* 0,000 5,035 A 0,000 0,000%* 0,000 A
2,545 0,000% -0,000 5,039 A 0,000 0,000% 0,000 A
0,000 0,000% 0,000 5,034 A
3,132 0,000%* -0,000 5,040 A 16 0,783 0,312* 63,908 A
0,000 0,000 0,000% 5,034 A 3,132 0,304* 62,394 A
3,132 0,000 -0,000%* 5,040 A 0,000 0,305* 62,472 A
3,132 0,000 -0,000 5,040* R 2,349 0,297* 60,956 A
0,000 0,000 0,000 5,034* 1
17 0,000 0,000%* 0,000 A
19 0,000 0,000% 0,000 0,000 A 0,000 0,000%* 0,000 A
0,000 0,000%* 0,000 0,000 A 0,000 0,000%* 0,000 A
0,000 0,000 0,000% 0,000 A 0,000 0,000% 0,000 A
0,000 0,000 0,000 0,000*% A
0,000 0,000 0,000 0,000*% A 18 3,132 0,313* 64,167 A
0,783 0,306* 62,688 A
20 0,587 0,000%* 0,000 4,889 A 2,349 0,320%* 65,566 A
2,545 0,000% -0,000 4,893 A 0,000 0,313* 64,089 A
0,000 0,000% 0,000 4,888 A
3,132 0,000%* -0,000 4,894 A 19 0,000 0,000%* 0,000 A
0,000 0,000 0,000% 4,888 A 0,000 0,000%* 0,000 A
3,132 0,000 -0,000%* 4,894 A 0,000 0,000% 0,000 A
3,132 0,000 -0,000 4,894*% A 0,000 0,000% 0,000 A
0,000 0,000 0,000 4,888* A
20 3,132 0,304* 62,315 A
NAPEZENIA-OBWIEDNIE: Skala 1:200 0,783 0,297* 60,796 A
2,349 0,311~ 63,755 A
0,000 0,304* 62,237 A

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf.
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Wezet: H[KN]:  V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciazen:

1 -2,444%  -0,916 2,610 6,335 A

-2,444 -0,916* 2,610 6,335 A

-2,444 -0,916 2,610% 6,335 A

-2,444 -0,916 2,610 6,335% A

7 -2,792% 1,645 3,241 6,757 A

-2,792 1,645% 3,241 6,757 A

-2,792 1,645 3,241% 6,757 A

-2,792 1,645 3,241 6,757* A

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.II rzedu bez imperf. 8 _2 814 1505 3191 6,776 A

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen" 2’814 1’505* 3’191 6’776 A
, ’ , ’

. . - o o -2,814 1,505 3,191% 6,776 A

Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciazen: ~2,814 1,505 3,191 6,776% A
——————————————— [MPa] ! !

Ro 9 -1,949% 3,376 3,898 5,736 A

-1,949 3,376% 3,898 5,736 A

1 0,000 0,246* 50,418 A -1,949 3,376 3,898% 5,736 A
3,600 -0,001% -18,731 A -1,949 3,376 3,898 5,736% A
3,600 0,097* 19,978 A
0,000 0,243% 49,799 A * = Wartosci ekstremalne

2 0,900 0,013* 2,755 A
g'ggg -0,312% 0 310 ‘gg'gjg 2 PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.11 rzedu bez imperf.
0! 900 -0 o15% 2008 a Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen

3 3,000 ~0,015% 23,035 a Wezel: Ux[m]: Uyl[m]: Wypadkowe [m] : Kombinacja obciazen:
1,500 -0,039% -7,983 A
1,500 -0,023% -4,696 A * 0,00000 0, 00000 2
3,000 -0,047% -9,644 A ! 0,00000 N

4 3,000 0,003* 0,615 A
1,500 -0,022* -4,438 A z 0OIIE oot :
1,500 -0,007* -1,426 A ! 0,01216 a
3,000 -0,032% -6,479 A .

5 0,000 0,024% 4,956 A 3 0,01329 0,00001 2
1,875 -0,012* -2,367 A ’ 0,01329 2
1,875 0,015% 2,978 A !

0,000 -0,021% -4,345 A 4 0,01319 A

6 3,000 0,261% 53,425 A 0,0000% 0,01319 2
0,000 -0,247% -50,735 A ’

0,000 0,240% 49,217 A
3,000 -0,268% -54,914 & B OIS oot 2

7 3,000 0,246% 50,467 A 0,01315 B
0,000 -0,230% -47,084 A
0,000 0,216% 44,367 A é 0,01315 0,00010 2
3,000 -0,259%  -53,185 A ’ 0,01315 A

8 3,000 0,289% 59,278 A 5 0,00000 A
0,000 -0,254% -52,000 A ! 0,00000 A
0,000 0,235% 48,242 A ’ 0, 00000 N
3,000 -0,308%  -63,041 A .

9 0,563 -0,043% -8,745 A 8 0,00000 0,00000 2
0,000 -0,125% -25,624 A ’ 0,00000 N
0,000 -0,063%* -12,998 A ’

0,563 -0,146% -29,973 A o 0,00000 A
0,00000 A
10 0,000 0,047* 9,583 A ! 0., 00000 N
3,600 -0,227* -46,511 A ’
3,600 0,216% 44,230 A
10 0,01215 A
0,000 -0,055%  -11,236 A ’ 0,00001 A
0,01215 A
11 0,900 0,257% 52,701 A !
0,000 -0,013*% -2,764 A
4 4 11 ,0121 A
0,000 -0,003*% -0,557 A 0,01213 0,00001 N
0,900 -0,274% -56,186 A ’ 0,01213 A
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12 0,01210
0,00002

=

0,01210

DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.II rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

bez imperf.

Pret: L/f: Kombinacja obciazen:
1 1864,1 A
2 2035,5 A
3 22499,3 A
4 26600,2 A
5 11535, 6 A
6 2474,1 2
7 2892,3 A
8 2293,7 A
9 1221,6 A

10 1714,8 A
11 2326,1 A
12 2004,7 A
13 2288,0 A
14 1993,3 A
15 +Inf

16 1966,8 A
17 +Inf

18 2019,3 A
19 +Inf

20 1961,9 A

3.2.4. Stopy fundamentowe
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4 3 *x
0,08 E1g 0,08
, 047 030 , 048
Y B=1,25 L
7 7
V=0,68m3
Opis fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
Wymiary:
B=125m L=125m H=1,00m w=0,40m
Bg=030m Lg=030m B=047m L=047m
B;=0,14m Ls=0,14m e=000m e =000m
Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Drin = 1,00 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:
z[m]
1-1,00
0,00

Piaski srednie

3,00

[ him] [ nawodniona [ p.™ [t/m’]

[ e

Nr_| nazwa gruntu
|_1__| Piaski $rednie | 3,00 | nie 1,90 | 0,90
Kombinacie obcigzen obliczeniowych:
Nr [ typ obc. N [kN] [ Te [kN] [ Ms [kNm] [ TLkN]
| 1 [ diugotrwate 60,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00
Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspdtczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fxa = 10,67 MPa, fus = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 KkN/m*
wspdtczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:

klasa stali: A-Ill (34GS) — fy =410 MPa, f,s = 350 MPa, fix = 500 MPa
otulina zbrojenia Coom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztaltu przy wplywie zagltebienia na no$nos¢ podioza: p = 1,50
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robdt: powyzej 1 roku (2=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nx - N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qu = 1057,2 kN
N =99,1kN < m-Qu = 856,3 kN (11,6%)
Nosnos¢ $¢) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qi = 45,3 kN
T, =57kN < m-Qr=326kN (17,3%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mo 23 = 9,00 kNm, moment utrzymujgcy Mus 23 = 56,61

kNm
M, =9,00 kNm < m-M, = 40,8 kNm (22,1%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,03 cm
$=0,03cm < s4p=1,00cm (2,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokagta A = 0,19 m?

Sita przebijajgca Nsg = (g+qQ)max A = 22,0 kN

Nos$nos¢ na przebicie Nrs = 158,3 kN

Nsg =22,0 kN < Nrgs=158,3 kN
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 1,75 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw ¢12 mm o A, = 7,92 cm*
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A; = 1,75 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw ¢12 mm o A, = 7,92 cm?

(13,9%)
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Wykaz zbrojenia dla stopy
Dtugos¢ ogoina [m]
Nr Srednica Diugos¢ Liczba 34GS
[mm] [cm] 012
1 12 108 7 7,56
2 12 108 7 7,56
Dtugo$¢ ogdlna wg Srednic [m] 15,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 13,5
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kg] 13,5
Masa catkowita [kg] 14
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Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszal projektantowi. Dane,
specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, s3 wtasnoscig firmy
"ARCHITEKON” i nie mogg by( bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek
innych celéw niz okreslone w ustawie o prawach autroskich.
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Ustugi Projektowe Adam Sliwka
ul. Basniowa 10, 07-200 Wyszkéw
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PROJEKT BUDOWLANY HALI
TARGOWEJ W RAMACH PROJEKTU

"M&J RYNEK"

ADRES  DZ.NR. 134, 137/2 OBR.0018,
JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE, 07-203 SOMIANKA

INwESTOR GMINA SOMIANKA

SOMIANKA PARCELE 16B

07-203 SOMIANKA

Mt SCHEMAT KONSTRUKCJI

STALOWEJ
BRANZA / FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
DATA SKALA NR RYS
Il 2017 1:100 K/1

PROJEKTOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS

ADAM MA/075/14

L MAZ / 0050 / POOK / 07

SLIWKA Spec. Architekt, Konstr.-Bud.
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS

WOJCIECH

ST - 626/83

ZAWARTKO Spec. Architektoniczna
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
MICHAG MAZ / 0306 / POOK / 08
KORCZAKOWSKI Spec. Konstr.-Bud.
OPRACOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS

GUKASZ

PRUSZAK

w/s=420/1200
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innych celéw niz okreslone w ustawie o prawach autroskich,

—
125 175 125 175 125 175 125 175 125 175 125 175 125 175 125 175 29

Ustugi Projektowe Adam Sliwka
ul. Basniowa 10, 07-200 Wyszkoéw
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ADRES  DZ.NR. 134, 137/2 OBR.0018,
300 300 300 300 300 300 300 300 JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA
4800 SOMIANKA PARCELE, 07-203 SOMIANKA

INwEsTOR GMINA SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE 16B

I J K L r M N U U 07-203 SOMIANKA

TYTUL
RZUT FUNDAMENTCEW

BRrRANZA / FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY

DATA SKALA NR RYS
112017 1:100 A/l
PROJEKTOWAL NR UPR./SPECJAL. | PODPIS
ADAM MA/075/ 14
MAZ /0050 / POOK / 07
SLIWKA Spec. Architekt, Konstr.-Bud.
SPRAWDZIL. NR UPR./SPECJAL. | PODPIS
WOJCIECH ST - 626/83
ZAWARTKO Spec. Architektoniczna
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. | PODPIS
MICHAG
KORCZAKOWSKI| gr! 902 FOOK 108
OPRACOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
GUKASZ
PRUSZAK

w/s=297/650
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s 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 , 300 ; Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszat projektantowi. Dane,
specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wtasnoscig firmy
. 4830 b "ARCHITEKON " i nie mogg by( bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek
A innych celéw niz okreslone w ustawie o prawach autroskich,
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Ustugi Projektowe Adam Sliwka
ul. Basniowa 10, 07-200 Wyszkoéw

H 2

1-30 Stanowska handlowe 280,2T PROJEKT BUDOWLANY HALI
Stanowisko handlowe 9,34m TARGOWEJ W RAMACH PROJEKTU
31Toaleta meska 3,07m? "M&J RYNEK"

: i 2 ADRES  DZ.NR. 134, 137/2 OBR.0018,
32 Pomiesczenie porzgdkowe 1,12m JEDN.EW1. 1435042 SOMIANKA
33 Toaleta dla oséb niepetnosprawnych  4,86m? SOMIANKA PARCELE, 07-203 SOMIANKA
34 Toaleta dla os6b niepetnosprawnych  4,86m? ESTOR GMINA SOMIANKA
35 Toaleta damska 3,07m? SOMIANKA PARCELE 16B
36 Pomiesczenie porzagdkowe 1,12m? 07-203 SOMIANKA
37 Komunikacja 144,5m? YU

Powierzchnia uzytkowa 442,8m? RZUT PRZYZIEMIA

BRANZA / FAzA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY

DATA SKALA NR RYS
112017 1:100 Al2
PROJEKTOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
ADAM MA/075/14
MAZ /0050 / POOK / 07
SLIWKA Spec. Architekt, Konstr.-Bud.
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
WOJCIECH ST - 626/83
ZAWARTKO Spec. Architektoniczna
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
MICHAG
KORCZAKOWSKI Z:ezc A
OPRACOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
GUKASZ
PRUSZAK

w/s=297/650
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i Ustugi Projektowe Adam Sliwka
I e 2 A e e 2 e A A e N A A uI.Baéniowa10,07-200Wyszkc’>w
PROJEKT BUDOWLANY HALI
D A TARGOWEJ W RAMACH PROJEKTU
5000 ‘ "MEJ RYNEK"

ADRES  DZ.NR. 134, 137/2 OBR.0018,
JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE, 07-203 SOMIANKA

INwESTOR GMINA SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE 16B
07-203 SOMIANKA

TYTUE
RZUT DACHU

BRANZA / FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY

DATA SKALA NR RYS
112017 1:100 A/3
PROJEKTOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
ADAM MA/075/14
MAZ /0050 / POOK / 07
SLIWKA Spec. Architekt, Konstr.-Bud.
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
WOJCIECH ST - 626/83
ZAWARTKO Spec. Architektoniczna
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
MICHAG
KORCZAKOWSKI| grie! 308 P00k 08
OPRACOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
GUKASZ
PRUSZAK

w/s=297/650
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FLEWACA POrNOCNA

NASWIETLE PIONOWE W DACHU
WYKONANE Z PLYTY
PRZEZIERNEJ POLIWEGLANOWEJ

NASWIETLE PIONOWE W DACHU WYKONANE Z PLYTY
PRZEZIERNEJ POLIWEGLANOWEJ

ELEWACA

WSCHODNIA

NASWETLE PIONOWE W DACHU WYKONANE Z PLYTY PRZEZIERNEJ POLIWEGLANOWEJ NASWIETLE PIONOWE W DACHU WYKONANE Z PLYTY PRZEZIERNEJ POLIWEGLANOWEJ NASWETLE PIONOWE W DACHU WYKONANE Z PLYTY PRZEZIERNEJ POLIWEGLANOWEJ NASWIETLE PIONOWE W DACHU WYKONANE Z PLYTY PRZEZIERNEJ POLIWEGLANOWEJ

’

NASWIETLE PIONOWE W DACHU WYKONANE Z PLYTY PRZEZIERNEJ POLIWEGLANOWEJ
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Wszystkie niezgodno$ci nalezy zgtaszal projektantowi. Dane,
specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wtasnoscig firmy
"ARCHITEKON " i nie mogg by( bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek
innych celéw niz okreslone w ustawie o prawach autroskich,

ARCHITE[4=IN

Ustugi Projektowe Adam Sliwka
ul. Basniowa 10, 07-200 Wyszkow

PROJEKT BUDOWLANY HALI
TARGOWEJ W RAMACH PROJEKTU
"M&J RYNEK"
DZ.NR. 134, 137/2 OBR.0018,

JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE, 07-203 SOMIANKA

INwesoR GMINA SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE 16B
07-203 SOMIANKA

ADRES

TYTUL
RZUTY ELEWACJI

BRANZA / FAzA PROVEKTU PROJEKT BUDOWLANY

DATA SKALA NR RYS
112017 1:100 A/5
PROJEKTOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
ADAM MA/075/14
MAZ / 0050 / POOK / 07
SLIWKA Spec. Architekt, Konstr.-Bud.
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
WOJCIECH ST - 626/83
ZAWARTKO Spec. Architektoniczna
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
MICHAG
KORCZAKOWSKI Z:ezc o300 POOK108
OPRACOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
GUKASZ
PRUSZAK

w/s=297/840
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Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszal projektantowi. Dane,
specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, s3 wtasnoscig firmy
"ARCHITEKON” i nie mogg by¢ bez pisemnej zgody kopiowane,

200 150 1 50@ 300 150 150@ 300 P rze k I C/) J A — A powielane araz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek
;i N\ é N\ ! innych celéw niz okre$lone w ustawie o prawach autroskich.

ARCHITE[4=IN

Ustugi Projektowe Adam Sliwka
ul. Basniowa 10, 07-200 Wyszkéw

600 PROJEKT BUDOWLANY
+| 0.00 WIATY TARGOWEJ W RAMACH

300

100 150@ 300 150@ 300
X AN

300 150

)

PROJEKTU "M&J RYNEK"

i ADRES  DZ.NR. 134, 137/2 OBR.0018,
JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA
| I SOMIANKA PARCELE, 07-203 SOMIANKA

L |

fﬁ 72 INWESTOR GMINA SOMIANKA
. SOMIANKA PARCELE 16B
U L< )fCl C| W OSI1dcC h A — | 100 30 0 07-203 SOMIANKA
Przekroje E—E, F—F, G—G WYKAZ PRIEKROJ
- L, -, - 8: ] "t SCHEMAT KONSTRUKCJI
1T ° (D) KROKIEW 70X140mm €24 HH STALOWE
© N | BRANZA / FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
@/D 8 @ 910 St35 $ DATA SKALA NR RYS
_ I 2017 1:100 K/1
N g Q) PLATEW 100x180mm C24 [ e P R L
=3 ) - ADAM MA/075/14
5 . ks |eimemieooiar
@ RK 50x3 , 0 St3S EE SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. | PODPIS
) +]0.00 ZawaRTKO |
| - (® RK 100x4,0 st3s SR e o
. KORGzAKOwIsKa 142/t oo o
| _I | O}?RACOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
& m . PRUSTAK

w/s=420/650
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Wszystkie niezgodno$ci nalezy zgtaszal projektantowi. Dane,
specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wtasnoscig firmy
"ARCHITEKON " i nie mogg by( bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek

innych celéw niz okreslone w ustawie o prawach autroskich,

ARCHITE4=IN

Ustugi Projektowe Adam Sliwka
ul. Basniowa 10, 07-200 Wyszkoéw

PROJEKT BUDOWLANY
WIATY TARGOWEJ W RAMACH

PROJEKTU "M&J RYNEK"

ADRES  DZ.NR. 134, 137/2 OBR.0018,
JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE, 07-203 SOMIANKA

INwEsTOR GMINA SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE 16B
07-203 SOMIANKA

TYTUL

RZUT FUNDAMENTCEW

BRrRANZA / FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY

DATA SKALA NR RYS
112017 1:100 A/l
PROJEKTOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
ADAM MA/075/14
MAZ /0050 / POOK / 07
SLIWKA Spec. Architekt, Konstr.-Bud.
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
WOJCIECH ST - 626/83
ZAWARTKO Spec. Architektoniczna
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
MICHAG
KORCZAKOWSKI Z;‘ezc A
OPRACOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
GBUKASZ
PRUSZAK
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Wszystkie niezgodno$ci nalezy zgtaszal projektantowi. Dane,
specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wtasnoscig firmy
"ARCHITEKON " i nie mogg by( bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek
innych celéw niz okreslone w ustawie o prawach autroskich,

B o @
Ustugi Projektowe Adam Sliwka
ul. Basniowa 10, 07-200 Wyszkoéw

PROJEKT BUDOWLANY
WIATY TARGOWEJ W RAMACH

PROJEKTU "M&J RYNEK"

ADRES  DZ.NR. 134, 137/2 OBR.0018,
JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA

SOMIANKA PARCELE, 07-203 SOMIANKA

INwEsTOR GMINA SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE 16B
07-203 SOMIANKA

TYTUL
RZUT PRZYZIEMIA

BRrRANZA / FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY

DATA SKALA NR RYS
112017 1:100 Al2
PROJEKTOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
ADAM MA/075/14
MAZ /0050 / POOK / 07
SLIWKA Spec. Architekt, Konstr.-Bud.
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
WOJCIECH ST - 626/83
ZAWARTKO Spec. Architektoniczna
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
MICHAG
KORCZAKOWSKI Z:ezc A
OPRACOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
GBUKASZ
PRUSZAK

w/s=297/650
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Wszystkie niezgodno$ci nalezy zgtaszal projektantowi. Dane,
specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wtasnoscig firmy
"ARCHITEKON " i nie mogg by( bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek

innych celéw niz okreslone w ustawie o prawach autroskich,

ARCHITE4=IN

Ustugi Projektowe Adam Sliwka
ul. Basniowa 10, 07-200 Wyszkoéw

PROJEKT BUDOWLANY
WIATY TARGOWEJ W RAMACH

PROJEKTU "M&J RYNEK"

ADRES  DZ.NR. 134, 137/2 OBR.0018,
JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE, 07-203 SOMIANKA

INwESTOR GMINA SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE 16B
07-203 SOMIANKA

TYTUL
RzUT DACHU
BRANZA / FAzA PROVEKTU PROJEKT BUDOWLANY
DATA SKALA NR RYS
112017 1:100 A/3
PROJEKTOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
ADAM MA/075/14
MAZ /0050 / POOK / 07
SLIWKA Spec. Architekt, Konstr.-Bud.
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
WOJCIECH ST - 626/83
ZAWARTKO Spec. Architektoniczna
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
MICHAG
KORCZAKOWSKI| grie! 308 P00k 08
OPRACOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
GUKASZ
PRUSZAK
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Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszaé projektantowi. Dane,
specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wtasnoscig firmy
"ARCHITEKON “ i nie mogg by( bez pisemnej zgody kapiowane,
powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek
innych celéw niz okreslone w ustawie o prawach autroskich.

C | @
Ustugi Projektowe Adam Sliwka
ul. Basniowa 10, 07-200 Wyszkow

PROJEKT BUDOWLANY
WIATY TARGOWEJ W RAMACH

PROJEKTU "MOJ RYNEK"

ADRES  DZ.NR. 134, 137/2 OBR.0018,
JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA

SOMIANKA PARCELE, 07-203 SOMIANKA

InwestoR GMINA SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE 16B
07-203 SOMIANKA

TYTUL .
PRZEKROJ A-A
BRANZA / FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
DATA SKALA NR RYS
Il 2017 1:100 A/4

PROJEKTOWAL. NR UPR./SPECJAL. PODPIS

ADAM MA /075 /14

< MAZ /0050 / POOK /07

SLIWKA Spec. Architekt, Konstr.-Bud.
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS

WOJCIECH

ST - 626/83

ZAWARTKO Spec. Architektoniczna
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
MICHAE MAZ /0306 / POOK /08
KORCZAKOWSKI Spec. Konstr.-Bud.
OPRACOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS

LtUKASZ

PRUSZAK




ELEWACA ZACHODNIA

ELEWACA POLUDNIOWA

FLEWACA POENOCNA

ELEWACA WSCHODNIA

Wszystkie niezgodno$ci nalezy zgtaszal projektantowi. Dane,
specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wtasnoscig firmy
"ARCHITEKON " i nie mogg by( bez pisemnej zgody kopiowane,
powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek
innych celéw niz okreslone w ustawie o prawach autroskich,

ARCHITE[4=IN

Ustugi Projektowe Adam Sliwka
ul. Basniowa 10, 07-200 Wyszkow

PROJEKT BUDOWLANY
WIATY TARGOWEJ W RAMACH

PROJEKTU "M&J RYNEK"

ADRES  DZ.NR. 134, 137/2 OBR.0018,
JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE, 07-203 SOMIANKA

INwesoR GMINA SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE 16B
07-203 SOMIANKA

TYTUL
RZUT ELEWACJI

BRANZA / FAzA PROVEKTU PROJEKT BUDOWLANY

DATA SKALA NR RYS
112017 1:100 A/5
PROJEKTOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
ADAM MA/075/14
MAZ /0050 / POOK / 07
SLIWKA Spec. Architekt, Konstr.-Bud.
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
WOJICIECH ST - 626/83
ZAWARTKO Spec. Architektoniczna
SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
hKAg:RH&(BAKOWSKl MAZ /0306 / POOK / 08
Spec. Konstr.-Bud.
OPRACOWAL NR UPR./SPECJAL. PODPIS
GUKASZ
PRUSZAK
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