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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych w hali targowej i
wiacie targowej w ramach projektu ,méj rynek” Somianka, dz.nr. 134, 137/2 obr.0018,
jedn.ewi.143504_2 Somianka,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 ( j. t. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z
2010r z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (j.t. Dz. U. nr 123, poz. 858 z 2006 r z p6zn. zm.),

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7. 06. 2010
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j. t. Dz. U. nr 169,
poz. 1650 z 2003 r z pézn. zm. ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewahn wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru
Technicznego i PN-82/M74101)

PN-EN ISO 6946:1999 - Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta
PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen.

PN-EN ISO 6946:2004 - Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigeku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.
PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.



PN-B-76002:1996 - Potgczenia urzgdzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
przewodéw.

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary.

PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace
czystosci powietrza.

PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

podktady architektoniczno-budowlane,

wytyczne Inwestora,
uzgodnienia branzowe,
katalogi urzadzen,
wytyczne technologiczne



3. OSWIADCZENIE

Zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawa budowlanego

Oswiadczamy, ze projekt budowlany projekt budowlany instalacji sanitarnych w hali
targowej i wiacie targowej w ramach projektu ,moj rynek” Somianka, dz.nr. 134, 137/2
obr.0018, jedn.ewi.143504_2 Somianka, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Warszawa, luty 2017












CELI ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania techniczne instalacji w hali targowej i wiacie
targowej w ramach projektu ,moj rynek” w Somiance.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego w okresie lata:
e strefa klimatyczna I
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna t,,= +30°C
¢ wilgotnos¢ wzgledna ¢, =45%

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego w okresie zimy:
o strefa klimatyczna i
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna t,, =-20°C
e wilgotno$¢ wzgledna ¢ .,=100%

Warunki obliczeniowe powietrza wewnetrznego w okresie lata:
e nienormowane

Warunki obliczeniowe powietrza wewnetrznego w okresie zimy:
e wezly sanitarne, WC +20°C
e tazienki +20°C
Wilgotnos¢ w pomieszczeniach nienormowana

Uwaga: powyzsze parametry mogg wahac sie w granicach +/- 2 st.C



6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1 Instalacja wodociggowa

6.1.1 Zapotrzebowanie na wode

Przeptyw obliczeniowy qo wody na cele bytowe obliczono z zaleznosci:

go = 0,698 x (Zgn)0,50 — 0,12 dlagn <20 I/s

go = 0,25 x (Zgn)0,65 + 1,25 dlagn >201/s

W ktérym:

g- przeptyw obliczeniowy wody, [dm3/s]
gn- normatywny wypltyw z punktéw czerpalnych, [dm3/s]

Bilans zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe:

Wyptyw | Wyptyw
. iy wody wody
Przybor llos¢ Normatywny wyptyw wody qgn [I/s] zimnej cieplej
24qn 24qn
- - Mieszalne;j 'I.'ylko.
zimnej
Sztuk Zimna [I/s] Ciepta [I/s]
Umywalka 6 0,07 0,07 0,42 0,42
Zbiornik 4 0.13 0.52 0
ptuczacy
tacznie 0,94 0,42
> 1,36

Przeptyw obliczeniowy wody:

zimna woda: q,=0,94 I/s, q,=0,56l/s

ciepta woda: q,=0,42/s, q,=0,33 I/s

przeptyw catkowity: q,=0,8/s, q,=0,69 I/s

Zatem catkowity przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe wynosi: 0,69 dm?/s.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w

sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r.)

q= 0,69 |dm3/s
2,50 m3/h
n= 1| 0sbb Norma= | 80 I/d/osobe
Qsr= 0,04 | m3/d
Nd= 1,2
Qmax= 0,048 | m3/d
Qsrh= 0,004 | m3/h
Ng= 2,5
Qmaxh= 0,01 | m3/h
V60= 10 {dm3

Wymagane zapotrzebowanie na ciepto do podgrzania obliczonej objetosci wody cieptej
Q= Z-3600

_10-4,2- (60 — 5)

73600 = 0,64kW

6.1.1 Opis instalacji wodociggowe;j

Budynek zaopatrzony bedzie z istniejgcego przytgcza wodociggowego znajdujgcego
sie na dziatce i doprowadzajgcego wode do istniejgcej fazienki. Poczatkiem instalacji
wody zimnej bedzie zawdr odcinajgcy. Woda zimna i ciepta doprowadzone zostang do
weztéw sanitarnych. Ciepta woda przygotowywana bedzie w bateriach umywalkowych z

podgrzewaczem.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur typu PEX lub PP stabi Szczegoty
prowadzenia zostaty uwidocznione na rysunkach instalacyjnych. Przewody
rozprowadzajgce nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajgce sie powietrze
mogto przedostawac sie do piondw i byC usuniete wraz z pobierang wodg. Przewody
nalezy montowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika, a przewodem nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Mocowanie przewodoéw powinno zapewniac ich wydtuzalnosé¢ pod
wplywem temperatury, punkty mocowania nalezy rozmiesci¢ tak, aby zapewnic

kompensacje przewodéw. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegaty uszkodzeniu
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pod wptywem ewentualnych uderzen bgdz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie
wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewodéw. Przewody prowadzone w posadzce i
bruzdach po prébie cisnienia nalezy zamurowac¢. Przewody wody zimnej nalezy
zaizolowaé¢ otuling termoizolacyjng z pianki PE. W celu ograniczenia strat ciepta

przewody wody cieptej nalezy zaizolowac otulina z pianki PE.

6.1.2 Zabezpieczenie wodociggu przed wtornym zanieczyszczeniem

Zgodnie z norma PN-EN 717;2003, ktéra wymaga zabezpieczenia sieci
wodociggowej przed wtornym zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego,
projektuje sie zabezpieczenie w postaci zaworu zwrotnego antyskazeniowego. Zawor
antyskazeniowy EA nalezy zamontowa¢ za wodomierzem i zaworem kulowym od strony

instalacji wewnetrzne;j.

6.1.3 lzolacje termiczne

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
0,035W/m-K) "
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 ) Réwna srednicy
Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
przez sciany lub stropy,skrzyzowania przewodow Y2 wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-
6 4,utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rownych
uzytkownikéw Y2 wymagan z poz. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
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1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta nie
podanego w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.2.1 Bilans sciekéw sanitarnych

Strumien odprowadzanych sciekéw sanitarnych okreslono z zaleznosci:

Q, =K x,/SDU, [l/s]

Zestawienie przyborow sanitarnych:

Zuzycie Zuzycie
jednostkowe | catkowite
llosci
Przybory rzyborow
przy DU[dm3/s] |YDU[dm3/s]

Umywalka 6 0,5 3
Zbiornik 4 9 8
ptuczacy

Suma 11

Zatem strumien odprowadzanych sciekéw sanitarnych wynosi Qg = 2,3 I/s.

6.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do istniejgcego przytacza
kanalizacyjnego znajdujgcego sie na dziatce i odprowadzajgce $Scieki z istniejgcej
toalety. Wpiecie do instalacji poprzez studnie. Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur
polipropylenu i PVC. Na wyposazenie montowac rewizje, zawory napowietrzajgce oraz
rury wywiewne. Instalacje kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z podejs¢ do
przyboréw sanitarnych i przewodéw spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC 110,
PVC 75, PVC 50. Projektowane piony kanalizacji sanitarnej PVC110 jak i podpiony PVC
110, PVC 75 nalezy obudowaé¢ ptytami kartonowo- gipsowymi. Instalacje prowadzong
pod stropem nalezy wykonaé w zabudowie z ptyt kartonowo- gipsowej lub w strefie
sufitu podwieszanego. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzgdzenia powinien

by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. Rurociggi gtéwne prowadzi¢ w wykopach i
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uktadac¢ z minimalnym spadkiem dla podejs¢- DN75- 3%, DN 110, DN160- 3%. Doboru
srednic podejs¢, srednic pionéw, spadku oraz srednic poziomych przewodow
odptywowych dokona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-92/B-01707.
Wartos¢ jednostek odptywu dla przyboréw sanitarnych oraz srednice pojedynczych
podejs¢ odpowiadajgcych danym przyborom. Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w
rure wywiewng wyprowadzong 0,6 m nad dach budynku. Pod kazdym pionem

kanalizacji sanitarnej oraz przy zmianie kierunku pionu przewidziano rewizje

Wszystkie przybory sanitarne nalezy podigczy¢é do kanalizacji za posrednictwem
syfonéw. W zaleznosci od przylgczanego przyboru sanitarnego wilot odptywu nalezy

Zlokalizowac¢ na réznych wysokosciach.

Srednice pojedynczych podej$é nalezy przyjmowaé:

umywalka PVC 50
Pisuar PVC 50
Natrysk PVC 50
Wanna PVC 50
Bidet PVC 50
Zlewozmywak PVC 50
Miska ustepowa PVC 110

Kolejnos$¢ wykonywania robét

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonane gniazd i osadzenie uchwytéw;
- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

- wykonanie potgczen.
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Przyboér sanitarny lub Jednostka odptywu Srednica podejscia
rodzaj przewody

- Awg m
Umywalka, bidet 0,5 0,04
Zlewozmywak, zlew, 1,0 0,05
zmywarka do naczyn,
pralka automatyczna do
6kg bielizny z osobnym
syfonem
Pisuary (pojedyncze) 0,5 0,05
Wpusty podtogowe:
Dn=0,05m 1.0 0,05
Dn=0,07m 1.5 0,07
Dn=0,10m 2,0 0.10
Miska ustepowa 2,5 0,10
Natrysk, umywalka do ndég 1,0 0,05
Wanna podtgczona
bezposredni z pionem 1,0 0,05

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do

wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety,

wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,

czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
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oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery inne elementy). Rur
peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. W miejscach przejs¢
przewodéw przez sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢é osiowego ruchu
przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢é wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone, jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ za
pomocg odpowiednich tulei zapobiegajgcych. W przypadku przewoddow instalacii
kanalizacji przewody mogqg by¢ lokalizowane w sgsiedztwie wody zimnej, wody cieptej pod
warunkiem zachowania odlegtosci minimum 10 cm. Przewody nalezy montowaé tak, aby
umozliwi¢ ich wydtuzenie pod wplywem temperatury. Warunek ten spetniajg potaczenia
kielichowe z uszczelkg pierscieniowg pozwalajgce na kompensacje wydtuzen do 1 cm na
kazdy kielich. Przewody poziome prowadzone po $cianie budynku mocuje sie co 1-1,25m.
uchwyty powinny izolowac¢ przewdd od sciany i mie¢ podktadke elastyczng miedzy obejma
a przewodem. Obejmy nalezy sytuowaé pod kielichem. Przewody spustowe powinny byé
prowadzone w szybach instalacyjnych, ktore tlumig hatas powodowany przez
przeptywajgce scieki, w przewodach spustowych (pionowych) nalezy stosowac¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej 1 mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggéw, a n przewodach wykonywanych z PVC dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwne, wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢

stabilizowane niezaleznie.

6.3.1 Bilans wéd deszczowych
llos¢ wdd deszczowych sptywajgcych z powierzchni dachu i placu wyznaczono z

zaleznosci:
q, =w xAxq[l/s]
A powierzchnia zlewni, A=191m?
Y — wspotczynnik sptywu, przyjeto W = 0,85

q — jednostkowe natezenie deszczu

Natezenie deszczu obliczeniowego qo = 15 I/s/ha

Natezenie deszczu nawalnego: gmax = 130 I/s/ha
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Dachy, drogi i parkingi z kostki brukowe;j
F =0,3%a;

llosc wod deszczowych
Qo=15x0,85x0,39=4,97I/s

Qmax =130x 0,85 x 0,14 = 43,09 I/s

llos¢ wbd deszczowych sptywajgcych z powierzchni dachu, drogi i parkingu wynosi qd =
43,09 dm’/s.

Wody opadowe =z dachow, terenu utwardzonych, miejsc parkingowych bedag
odprowadzone poprzez odwodnienienie liniowe. Spadki terenu nalezy wykona¢ w kierunku
odwodnienia liniowego. Projektuje sie odwodnienie liniowe dostosowane do natezenia
naptywu $ciekdw deszczowych oraz obcigzen komunikacyjnych. Odwodnienia liniowe
skonstruowane sg z korytek z wbudowanym spadkiem od najptytszego. Dla uzyskania klasy
wytrzymatosci D400 wykona¢ obetonowanie wokot korytek masa betonowa klasy 20
warstwa 10cm zachowujgc mozliwos¢ wykonania nawierzchni drogi na styku ze $ciang
korytka. Odwodnienia liniowe wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, oraz
wytycznymi producenta a przewody kanalizacyjne utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci
20cm i obsypa¢ piaskiem wolnym od frakcji kamiennych 20 cm ponad wierzch rur.
Projektowane przewody kanalizacyjne odprowadzajgce $cieki z korytek wigczyé do
projektowanych zbiornikow bezodptywowych potgczonych przelewowo. Po wykonaniu robot
montazowych przeprowadzi¢ probe wodna. Projektowane odprowadzenie sciekdw wykonac
z rur kanalizacyjnych Dn=200mm typu ciezkiego SN8, kielichowych, tgczonych na uszczelke
gumowa.

Rury nalezy uktadaé w otwartym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm z
zasypka piaskowa grubosci 30cm. Instalacje odprowadzenia wody deszczowe;j
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PP lub PVC o $rednicy @200mm.

6.4 Instalacje grzewcze

W celu zabezpieczenia pomieszczenia fazienek przed przemarzaniem zaprojektowano po
jednym grzejniku elektrycznym na fazienke i pomieszczenie porzagdkowe o mocy 1,0kW
kazdy.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU

7.1 Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ z rur typu PP PNZ20.
Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody. Mocowanie rurociggdbw za pomoca
uchwytéw systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiescic w odlegtosciach zgodnie z
wytycznymi producenta.
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Przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowac przeciwwykropleniowo, a instalacje
wody cieptej i cyrkulacji termicznie o grubosci wg wymagan z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PPHT i PVC KL.S wewnetrznych lub z rur w
systemie niskoszumowym. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym..

Przewody prowadzone po Scianach i stupach nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow
(podpory state) lub wspornikéw albo wieszakow (podpory przesuwne) z elastycznymi
podktadkami. Piony prowadzone w $ciankach gk, zabudowach gk lub po $cianach gk nalezy
montowac przy pomocy stelazy montazowych.

Ztgcza przewodow powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw. Przejscia
przez przegrody budowlane uktadac¢ w tulejach ostonowych.

Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian lub posadzek w sposob
zapewniajgcy wlasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do goérnej krawedzi przyboru
powinna by¢ nastepujaca:

e umywalka 0,75m — 0,80m

e zlewozmywak 0,50m —0,90m
e pisuar 0,65m

e miska ustepowa wiszgca 0,4m

7.2 Proby i odbior instalacji wodociggowej

Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociggowe;j

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu
w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji wodociggowe;.

Odbiory robét: odbiér miedzyoperacyjny, odbiér techniczny — czesciowy, odbior
techniczny — koncowy, badania odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych. Ptukanie
przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Przed oddaniem do
uzytkowania woda powinna by¢ przebadana przez SANEPID pod wzgledem
bakteriologicznym.

7.3 Proby i odbidr instalacji kanalizacyjnej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do
rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczelno$¢ podejs¢ i piondw odprowadzajgcych
Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo
wybranych przyboroéw sanitarnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Jezeli wynik
badania byt negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

Po dokonaniu odbioru czesciowego Iub koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych.

18



7.4 Ogolne warunki wykonywania prob

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram robét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace prébach.
Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu
zatwierdzenia. Caly sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

7.5 Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w
sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie instalacje ogrzewcze nalezy wykonaé¢ i odebra¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRTI INSTAL
zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto nalezy powiadomi¢ jednostke
projektowg o przeprowadzonych probach i regulacji instalacji celem zatwierdzenia
protokotdw regulacji instalacji przed odbiorem instalacji.

Wykonane instalacje ogrzewcze powinny spetniaé podstawowe wymagania odnosnie:

- bezpieczehstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosSci energii

7.6 Informacja bioz

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan ,bioz”.

Roboty budowlane stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla robét wentylacyjnych to prace na wysokosciach.

W trakcie realizacji obiektu stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw bhp, p-poz i
sanitarnych.

7.7  Zagadnienia BHP

Nalezy przestrzegaé wszystkich instrukcji producentéw materiatéw i urzadzen uzywanych w
czasie montazu.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP, zgodnie z
instruktazem stanowiskowym dla pracownikéw zatrudnionych na budowie na danym
stanowisku pracy.

7.8 Wytyczne branzowe
7.8.1 Budowlano- konstrukcyjne

e wykona¢ przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego

e wykonac bruzdy w scianach dla prowadzenia instalacji

e wykonaC otwory w stropach dla prowadzenia instalacji wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego
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e wykonac rewizje w suficie podwieszanym

7.8.2 Elektryczne

e wykonac zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urzgdzen

Opis elementu Szt, Moc [kW] | Napiecie [V]
Grzejnik elektryczny 6 1 230
Podgrzewacz elektryczny przeptywowy 6 5,5 230

7.9 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
warunkami zawartymi w:

Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 Zabezpieczenie wody przed
wtornym zanieczyszczeniem.

Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych.

Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania odbioru instalacji wentylacyjnych.

Zeszyt 6. Warunku techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych.

Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych.

Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Zeszyt 10. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.

Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzaciji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella.

Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Realizacje robét prowadzic:

e zgodnie z niniejszym projektem,

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,
z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,
zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen,

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem.

Koniec dokumentu
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