Przedmiar

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Przebudowa drogi w miejscowosci Somianka
1| 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.l 03 terenie rGwninnym -wraz z inwentaryzacja geodezyjng
0,25861 km 0,26
0,032 km 0,03
RAZEM 0,29
2| DO01.02.04 Roboty remontowe - odciecie pitg krawedzi nawierzchni bitumicznychna | m
d.1 gt. do8cm
Odciecie krawedzi warstwy Scieralnej na potgczeniach z
istniejacg nawierzchnig
27,50 m 27,50
RAZEM 27,50
2| 45112000-5 | ROBOTY ZIEMNE
3| KNR 2-01 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60| m3
d.2 04 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na miejsce sktadowania dostepne wykonawcy
Zjazdy z mieszanki mineralno -bitumiczne;j:
123,78 * 0,26 m3 32,18
WYKOP POD WYDtUZENIE PRZEPUSTU
7%1,3%1,2 m3 10,92
RAZEM 43,10
4] KNNR 60103- | Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane recznie w gruncie kat. m2
d.2 01 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
JEZDNIA GEOWNA:
Cigg gtowny:
1185,04 m?2 1185,04
ZJAZDY:
123,78 m2 123,78
POBOCZA:
393,10 m2 393,10
RAZEM 1701,92
5| KNNR60111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanka C3/4, m2
d.2 02 warstwa gr. 20cm
JEZDNIA GEOWNA:
1185,04 m?2 1185,04
POSZERZENIE PODBUDOWY:
258,61 * 0,6 m2 155,17
RAZEM 1340,21
6/ KNNR 60113- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm, kruszywo m2
d.2 06 uzyskane z przekruszenia surowca skalnego 0/31,5mm
ZJAZDY
123,78 m?2 123,78
RAZEM 123,78
45233120-6 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe m2
d.3 07
1185,04 m2 1185,04
RAZEM 1 185,04
8| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.3 01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) z mieszanki AC-16W, 50/70, KR1, szer.
warstwy wigzacej 4,15
JEZDNIA GLOWNA:
Ciag gtéwny:
1185,04 m2 1185,04
POSZERZENIE WARSTWY WIAZACEJ:
258,61 * 0,15 m?2 38,79
RAZEM 1223,83
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9[ KNNR 60309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.3 02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1, szer.
warstwy Scieralnej 4,0
JEZDNIA GLOWNA:
Ciag gtéwny:
1185,04 m2 1185,04
RAZEM 1 185,04
10| KNNR 60309- [ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.3 02 grubosci 6 cm (warstwa $cieralna), z mieszanki AC 11S, 50/70. Zjazdy.
123,78 m2 123,78
RAZEM 123,78
4| 45400000-1 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
11{ KNNR 6 0605- | Przepusty rurowe - rury PEHD o $rednicy 60 cm. Wydtuzenie istniejagcego [ m
d.4 08 przepustu. Pozycja obejmuje wykonanie szczelnego potaczenia oraz
zasypanie przepustu piaskiem i zageszczenie.
7 m 7,00
RAZEM 7,00
12| KNNR 6 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm| szt
d.4 05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13[ KNNR 60112- | Warstwa z mieszanki kruszya tamanego i naturalnego w proporcji 50/50 m2
d.4 05 o fr.0/31,5mm, gr. 15 cm -pobocza
393,10 m2 393,10
RAZEM 393,10
5| 45233290-8 | STALA ORGANIZACIA RUCHU
14{KSNR 6 0702-01| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
15[KSNR 6 0702-05| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.5 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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