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NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO

Przekroj normalny

Jezdni na wigczeniu w droge powiatowa nr 4414W

od km 0+000,00 do km 0+028,00

4.0m
warstwa Scieralna

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego
itamanego 50/50 gr. warstwy 15cm.

Istniejacy Sciek betonowy

Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

#0.75m —~

Warstwa wiagZaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Istniejqca podbudowa z kruszywa, wymieszana z
cementem (klasa mieszanki C3/4),gr. warstwy 20cm

Przekrdj normalny

Istniejqce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Warstwa Scieraina z betonu asfalfowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4. cm

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego
i tamanego 50/50 gr. warstwy 15cm.

Istniejqca podbudowa z kruszywa naturalnego, wymieszana z
cementem (klasa mieszanki C3/4),gr. warstwy 20cm

Istniejqce podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny
od km 0+097,00 do km 0+111,50

itamanego 50/50 gr. warstwy 15cm.

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego

4.0m
warstwa Scieralna

7#-0.75m—~

Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigZaca z betonu asfalfowego AC 16W gr. 4 cm
Istniejgca podbudowa z kruszywa, wymieszana z

cementem (klasa mieszanki C3/4),gr. warstwy 20cm
Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Przekroj normalny

jezdni z zjazdem indywidualnym

Przekrdj normalny
od km 0+111,50 do km 0+118,00

40m #-0.75m —~

#—0.75m
pobocze
0,02 g 10,04 2%

warstwa Scieralna

Warstwa Scieralna z betonu asfalfowego AC 118 g; 4cm

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Projektowany przepust
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Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm, wymieszana z
cementem (klasa mieszanki C3/4),gr. warstwy 20cm

Z rur HDPE 9600mm o df.7m

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejacy przepust 2600mm

Przekrdj normalny
od km 0+118,00 do km 0+258,61

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

40m 7
warstwa Scieralna

0.75m—~

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

[}

°

o

%

3

’ -
0.28 m—]

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, wymieszana z
cementem (klasa mieszanki C3/4),gr. warstwy 20cm
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Pobocze z mieszanki kruszywa naturainego
itamanego 50/50 gr. warstwy 15cm.

Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm

Warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm, wymieszana z
cementem (klasa mieszanki C3/4),gr. warstwy 20cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm o gr 20cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Projektowany sciek betonowy

Szczegot, A"
Skala 1:25
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0.5 m
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Temat:

Przebudowa drogi w miejscowosci Somianka

Data:

2

1.04.2017

Tytut rys.

Azetrge nomame

Faza

PB

Branza:

drogowa

Inwestor:

Wit Giminy Sormianka
Somianka Farcele 16, 07-207 Somiainka

ROSBUD Ravert Rosiiski
Ul Generala Razimierzs Pukaskiego 18C 07-200 Wyszhon,

Jedn. proj:

Skala:

1:50

Projefiant: .. o 1o [Podpis:
gy iz Robert Rosiisk
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Asystent projefiantz: Podpis:

1z Kamil Staszemwstr’




