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Bialystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka” dla
micjscowosci ULASEK: nr ew. dz 132 zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celn, ktéremu

ma stuzy¢.

Projektant: / Sprawdzajacy:
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P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka/ . - |
Utasek [ ew. dzialki 132; Guiina Somianka; wladciciel wscsji!

Biatystok dnsa 4.2015
Pracownia Projektowa

megr inz. Jacek Zagorecki
15-445 Bialystok
ui. Pitsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oéwiadczam, jz projektowana oczyszczalnia

sciekéw i studnia chionna na terenie gminy Somianka, na dzialce nr ew.;

e 132 stanowiace] wlasnos¢ (G - icjscowosci Ulasek 40,

zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na istniejace obiekty 1 ich infrastrukture
techniczna oraz elementow zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowe;
oczyszczalni sciekdw na terenic Gminy Somianka, ww. dzialce ew. oraz sasiednich dzialek
nie znajduja si¢, badz sa przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujgcia wody (studnie) z ktorych pobjerana jest woda do celow spozywczych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadaja ujgcia wody do celow socjalno-bytowych z

(stniejacej sieci wodociagowe;j.

Projektant
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Bialystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w

sprawie warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odlegltosci od granic sasiednich dzialek i innej infrastruktury
technicznej majacej wptyw zostaty zachowane. Z uwagi iz do opracowania majg
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdézn. zm.). Nie majg zastosowania przepisy
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr ing. [ERZY ZAGORECK]
Uprawnienia bycgaht MOVI;~1\55
HAsE ATy Iha A

. Jeruwania }s)
Linzynterii sanitarnaj,

urzacizen i
Nr uprawnien 71/64 i 178/80/8¢




Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie &ciekéw dla terenu Gminy Somianka
podlegajace przy pracach projektowych n/w przepisom:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pozZniejszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
. Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z poz
zmianami),
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Sa zgodne z wydana decyzja o warunkach zabudowy przez Wojta Gminy
Somianka Znak:

6730.65.2016 z 20.10.2016

Projektant: Sprawdzajacy:

zr inz. JERZ¥-ZAGORECKI
BT j & do projeklowania
aeinstaiacy,

urzgzen §iszynierii sanllarnaj.
Nr uprawnien 71/54 i 178/69/8BL
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

VOBLABKY UNzxy WOIEWODIEN
w Bialymstoku

15.2 Malys \
URZAD WOIEWODZKI #13 Blalystok, ul. Micklentera o DUPLIKAT
w Blatymstoky
Wydztal Urbanistyki Zn zvgodnofé x orvginalem
Architekeury _ ~O AU Blalystok dnia 1990.12.28
i Nadxoru Buduwlanego Biatystak, duw ,.*.\.‘,},.(/},.‘..',.2.»0/’{".

g .\"I"Al}ri_h'_/,‘!’ INGPEKTOR
N T Euag eraul
Ne BE/183/90 Malgoriaia Siemionivk

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnlenia samodzieinej funkcjl technicnej w budownictwie

Na podstawie §5ust. 1, ,§7i§ 13 ust. L p. 4 ab .

Rozperzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnla 20 lutego 1975 r. w

sprawle samodzielnych funkci technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 z péin.

zmianami z 1988r, Dz. U, nr 42, poz. 334/ stwierdza sie, Ze:

Ob. Jacek ZAGORECKI

maglster inzynier Inzynierii Srodowiska

urodz. dnia 06 marca 1959 r. Bialystok

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznlajace do wykonanla samodzielnej funkdjl

projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosd instalacyjno-inzynleryjnej w zakresie sieci | instalacji sanitarnych.

Ob. Jacek Zagdreckl jest upowazniony / na / do:

1/ do sporzadzania projektéw:

a/ sied sanitarnych obejmujacych siect wodociagowe, kanallzacyjne, gazowe i ciepine
uzbrojenia terenu,

b/ ingtalacjl sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe i
cleplne oraz ddimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowanla, nadzorowania [ kontrolowania budowy | robét, kierowania | kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych etementéw siect | instalacli oraz oceniania i badanta stanu
technicznego w zakresie:

a/ siech sanitarnych obejmujacych siect wodoclagowe, kanallzacyjne, gazowe | cieplne
uzbrojenta terenu.

b/ instalacif sanitarnych obejmujacych instalacje wodoclagowe, , kanalizacyjne, gazowe,
cieplne | klimatyzacyjno-wentylacyjne. - - -

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowanta zawodowego podpisal 2 up. WOJEWODY
Dyrektor Wydzialy, Gldwny Architekt Wojewddztwa mar inz. arch, Jan Citko,

Pleczgt okragla z Godlem Paristwa | naplsem w otoku: URZAD WOJEWODZKI
W BIALYMSTOKU. a

Duplikat zaswiadczenla wystawiono na podstawle dokumentow znajdujacych sie
w Archiwum Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Bialymstoku, Wydziale Infrastruktury.
Whiesiono oplate skarbowy ol hiniejszego duplikatu zexwolenia w wysokosa 24,00 21. (slownle 2lotych: dwadzlescla

cztery 00/100).
) ) L Up. Wz L FALANUCLU

Blakystok, 2011.01. 34

W fe
Dytaitar ‘Nydziphu Infrastrelyy
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ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

@ POLSKOA

t 2 8 3
INZYNIEROW
BUDOWNICTV/A

Zaswiadczenle

o numert werylikacy)aym:

PDL-S2H-FRD-BXJ ¢

Pan Jacek Zagorecki o numerze ewldencyjnym POL/1S/2198/02

adres zamieszkania ul. RPilsudskiego 10/19, 15-445 Bialystok

jest cztonkiem Podiaskiej Okregowe) 120y Intynierow Budowniclwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswladczenie jest waine od 2014-05-01 do 2015-04-30.

2aswladerenic 2051alo wygenerowane clekironicznie | opatrrone herpleczaym podplsem aleklronicinym
weryfikowanym przy pomoty wainego kwallfikowanegs ¢ertyflikatu w dnlu 2014.05-09 roku przex:

Waldemar lasielezuk, Zastgpea Priewadnlczacepo Rady Podlaskle] Okregowa) by Intynlerdw Budownlctwa.

(Lgoduir a1t 5 anl 2 ustavy 2 dnla 1§ wrzesnis 2001 5. o podplisie elekironianym (Dr. Y. 2001 Ne 130 pol. 1450) dsne w postad
dektronitzne) opatrione berpicciaya podpizem eleNysnicznym werfikowanym prry pomdly watnego kizalifikowanezo tertyflhaly 33
réwnpwatne pod viagledem skulkow prawnych dokum entam opatizonym podpsami vilasnericznym),)

* weayhkaqe pagiawnasa danych v niplepsiym zadwialcze o molna sprawdrid 13 pomorta sumend wervlikacyjaegs 2ahwiadusnia pa

stionle Polskie] f1by Indynirrow Budewmuiwa wivez,pub o120} Wd koatakivjar e 2 bwrem vialciwe) Okigrowe) irby Wrlynderdw
Budownl(Iwa.



P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Soniianka

Ulasck [l nr ew. dzialki 132; Gmina Somianka; wiasciciel pos_

® POLSKA
I 2 B A

INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

2aswiadczenie

onumerzr wemnlikadvjnym:

POL-SIN-BVH-BSC ¢

Pan Jerzy Zagdrecki o numerze ewidencyjnym PDL/(S/0026/04

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 10 m 19, 15-445 Blalystok

jest czlankiem Padlaskiej Okregowej )2by In2ynieréw Budownlictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnodci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zadwiadcrzenle zoslate wygenerowane clekironicznie | spatrzane bezplecznym podpisem elekirenlcinym
werylkowanym pizy pomocy wanego kwalitikowanage certytikaty w daiu 2014-12-17 rokn przex:

Wojtlech Kamldskl, Przewodnlczaty Rady Pedlaskle) Dkrggowej 1zby Inkyniecdys Dudowaiclva,

(2godnie art. 5 ust X ustawy 1 dala 1B wrzeinia 2001 ¢ o potpisic elehtronicraym (D1. U, 2001 Nr 138 por 1458} denc v postad
delaronianc opatrrone berplecznym podpisem elehtronicinyny weryfik Ry OITY P! v wadneo kbwahiik g0 caniyhkate 23
rdwnowatpe pod wielgdem skutkéw prawnych dobumenlom opalrronym podpisami wiasnorctanym) §

¢ Wervlikacle popiminpsa dnaych w ninizjszym 2aswisdcreniu motnn yprawdiid 1a pomocy numeru weryfikacyinego 1aiwiadueniana
stzomit Polskie) by Intyarcrdve Budpwnictesa vt pib.oig.pl lub kontaktujac tig 1 biurem viatciwe) Dkregowel feby 1nzynlerdw
Budovinictwa.




P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
poZniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietma 2012r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w Sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministea Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw lechnicznych, jakiem powinny odpowiadal budynki i ich
usyluowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
o Wizja lokalna,
e Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposéb oczyszczania sciekdw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komér filtracyjnych.
Zakresem opracowania objgto oczyszczalnig $ciekdw przydomowych zlokalizowane;j
w miejscowosci Ulasek ., nr ew. dzialki 132; Gmina Somijanka, whasciciel posesji -
C
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
$ciekowej przez zainstalowanic lokalnej oczyszezalni biologicznej w technologii osadu
czynnego i zatopionego statego z{oza biologicznego.
Urzadzenia musza byé zgodne z obowiazujacymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:20]3.
Jako zalozenia wyjéciowe w niniejszym opracowantu przyj¢lo:
o Jednostkowg ilosé $ciekow przypadajaca na | mieszkanca (RLM — 150 1/d),
s Sposéb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewngtrznej,

o Istniejgce warunki gruntowo wodne,

10
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e Skfad scickdw jak dla sciekdw socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podloze buduja: zwiry, pospdiki, piaski grube, gliny, gliny piaszezyste, ily.

Na podstawie pomiaru poziomu wdd gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wod znajduje si¢ na
gtebokosci ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na glebokosci 60cm wykazal
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych., Grunt ten posiada strukturg skiadajaca si¢ z wierzchnie)
warstwy ziemi orngj V-VI klasy o migzszosci ok. 30cm z lezaca pod nig warstwa nisko
przepuszezalng (piaski ilaste, gliny) zalegajacg do gtebokosci ok.. 2m. Pod warstwg
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa przepuszczalna (piaski $rednie z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gigbokosci:

e W dniu badania — 0,5m do 2,5m.p.p.t.
e Stwierdzony maksymalny roczny poziom - 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania
W oczyszczalni biologiczne) scickdw zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej ggstosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni skiada si¢ z nastgpujacych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN 110,
e Rewizji PVC DN110,
o Osadnika gnilnego o odpowiednicj pojemnosci i reaktora biologicznego,
o Urzadzenia do utyhzacji osadoéw bezposrednio na oczyszczalni,
o Przepompowni sciekdw oczyszczonych,
o Odbiomnika scickéw (studnia chlonna)
Oczyszczalnia posiada uklad wentylacji wysokiej polaczonej z wentylacja niska.

1.5 Technologia oczyszczania sciekow

1.5.1 Qczyszezalnia Hybrvdowa

e Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane be¢dg grawitacyjnie do osaduika gnilnego poprzez
studzienk¢ rozdzielcza. We wlocie osadnika nastepuje spowolnienie strumienia $ciekéw,
ktéry eliminuje mozliwo$é wymieszania osadu mineralnego 1 organicznego. Osadnik
posiada wydtuzony ksztalt, kiéry gwarantuje powolny i stabilny przeplyw S$ciekow.
Sedymentujace zanieczyszczenia tworzg osad, ktdry poddany jest dzialaniu bakterii
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fakultatywnych 1 beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czg¢sciowego
rozkiadu osadu i pozwala pa znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszezenia lekkie w tym
tluszcze, flotuja i tworza na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowej s$cickéw moze by¢ wspomagany poprzez regulame
dawkowanie biopreparatdow. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng redukej¢
przykrych zapachow. W wyniku dzialania bakterii powstaja bardziej ustabilizowane
Zwigzki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z
fermentacji s3 odprowadzane przez otwdér dekompresyjny i wentylacje wysoka.
Siarkowodoér taczy si¢ metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje uciazliwosé zapachowg osadnikéw gnilnych.

Sklarowane Scieki zc znaczna zredukowang zawartodcia zawiesin oraz BZTs
przeptywaja przez zintegrowany filir szczelinowy 1 kierowane s3 do reaktora

biologicznego z komorg acracji stanowiacq takze zintegrowany osadnik wtémy.

» Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczng czgscia oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osaduniku gnilnym, w ktdrym zachodza wsigpne procesy
oczyszczania gldwnie na drodze mcchanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wplywaja do pierwszej komory reaktora, ktéra pracuje
jako napowietrzane zloze =zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania |1
napowietrzania Sciekéw oraz uzyskania odpowiedniego obciazenia hydraulicznego zloza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewngtrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnosé pierwszej komory pozwala na przetrzymanie $ciekow na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie Sciekdéw przeplywajg do drugiej komory reaktora dzicki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugie) komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez. membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pelni
takze rol¢ osadnika wtérnego dla blony biologicznej. I osadu nadmiemnego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie $ciek6w, gwarantujace
bardzo dokiadne natlenienie Jadunku dzicki czemu przebiega w pelni proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem sig
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pelni jednoczeénie funkcj¢ komory
atoksycznej, pozwalajacy na cz¢$ciowsy denitryfikacje ladunku zanieczyszezen. Czas

przeptywu $ciekow przez {iltr wynosi ok. | godziny.

o Odbiornik Scickdow
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Rozsaczenie oczyszezonych Sciekow w gruncie poprzez drenaz na tym terente jest

nieopfacalne i trudne do realizacji. Z (ego tez wzgledu przewidziano budowe studni
chlonnych w celu odprowadzenia scickdw podezyszezonych do gruntu.

1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.] Osadnik gnilny

Pojemno$é osadnika dobrana zostala z uwzglednientem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doptywu sciekdow. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosct o
pojemno$ci 2500/3500 litréw metoda wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
érednicy 110mm skiada si¢ kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot i wylot w gornej czgsei posiadaja olwory do dekompres;t.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wiazy z pokrywami.

1.6.2 Biologiczne zloze zanurzone z komorg aeracji

Jest kompletny reakiorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania sciekéw
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenia
pozwala obslugiwaé gospodarsiwa od | do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD (ormowanego metodg wytlaczania z rozdmucher.

Urzadzenie wyposazone jest w:

» Dwie komory czynne rozdzielone przegrods,

e Przylacza wlotu i wylotu $cickéw DN 110mm,

e Przylgcza wentylacji grawitacyjnc) wysokiej 1 niskiej DN 110mm,

» Dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,

¢  Dmuchaw¢ membranowa,

e Obudowg dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylaczem
elekfrycznym,

e Zraszacz podajacy scieki,

o Wysoko powtierzchniowe wypelnienie PP (1 komora),

¢ Cyrkulator wewnetrznego obicgu sciekéw z napowietrzeniem (I komora),

¢ Dyfuzor napowietrzajacy (I komora),

¢ Ruszt podtrzymujacy,

¢ Dwawlazy rewizyjne DN 380nmm i DN 600mm,

» Koncowki przytaczeniowe,

¢ Filtr koncowy.
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1.6.3  Studzienka rewizyina (inspekcyvina)

Jest to monolityczny cylinder o wysoko$ci 450mim z polietylenu wysokiej gestosei
wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem,
Wyposazona jest w:
o Szczelng pokrywe,
e Otwory wlotowe DN 110 mm
e Otwory wylotowe DN 110mm,
Studzienka pozwala na okresows kontrolg potwierdzajacg drozno$é przewodéw
kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtrucvine

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowe). Po polaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworza tune]
filtracyjny. Dtugo$é¢ pojedynczej komory to [350mm (po zmmontowaniu diugosé robocza to
1220mm), szerokoé¢ S60mm, wysokosé 300mm, a pojemnosé 123 litry. Komory
filracyjne stuza do rozsaczania $cickow oczyszczonych (w oczyszezalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania scickdw (w oczyszcezalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznoscl od

rodzaju gruniu nalezy montowac (unele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB,

1.6.5 Urzgdzenie do utylizacji osaddw sciekowych

Urzadzenie musi mie¢ mozliwosé zainstalowania urzgdzenia do utylizacji osadow
scickowych. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie obj¢tosci osadéw bezposrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ konicczno$é wywozenia osadéw z oczyszczalni do czestotliwosci

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wentylacia wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewngtrznej nalezy
wykonaé odpowietrzenic elementdw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenic wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad polaé
dachu oraz co najmniej 60cm powyze) gorne) krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z
rur PCV DN 1 10mm. Zastosowaé koncowke wywiewng.

Oddzielng wentylacjg wysoky nalezy wykonaé dla zloza wykorzystujae do tego
istniejgey krociec DN 110mm znajdujacy si¢ przy wlocie $ciekdw. Zakonczenie wentylacji
wysokie] ztoza wyprowadzi¢ ponad pola¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej
krawedzi okien. Odpowictrzente wykonaé z rur PCV DN 110mm. Zastosowaé koncdwke

wywiewna.
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1.6.7 Wentylacja niska

W celu zapewnieria prawidtowej cyrkulac)i powietrza w zitozu biologicznym
nalezy zastosowaé kominek napowietrzajacy polaczony z kroécem wentylacyjnym przy

wylocie $ciekdw z reaktora.

1.6.8 Przepompownic Sciekow

Zbiornik przepompowni scicku oczyszczonego powinien byé wykonany z PEHD o
$rednicy 45-80 cm 1 wysokosci minimalnej 200cm. Zbiormk mus) posiadaé mozliwosé
dofaczenia nadbudowy przedluzajace) zbiornik w zaleznosei od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiadac szczelne potaczenie.

Przepompownia $ciekn oczyszczonego powinna by¢ uzbrojona w pompg o

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9  Studnie chionne

Goéma warstwa [illracyjna studni chlonne o wysokosei co najmniej 0,5m powinna
byé wykonana z tlucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wla$ciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysoko§¢ drugiej warstwy nie powinna byé
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonows | wilazem typu
lekkiego) na calej wysokosci wlasciwe] warstw filtracyjnej nalezy wykonaé otwory
$rednicy 20-30mm, stuzace do odprowadzania éciekow przefiltrowanych. Wokdé studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykonaé jakby przedluzong warstwg filtracyjna dla
ztagodzenia wyplywu $cickow oczyszezonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczyé poprzez przykrycie geowldknina,

1.7 Zapotriebowanie terenu

W proponowanym rozwiazaniu urzadzeni techniczne sg lokalizowane na gruntach

wlasciciela.

1.8 Polqczenia wewnqtiz obicktowe

Scieki do osadnika gnilnego nalczy doprowadzié przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o drednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
H0mm. Poszczegdlne stopnie oczyszcezalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chionne nalezy polaczyé przewodami kanalizacji ziemne] PVC DN 110mm
utozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeplywu sciekow. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy uklada¢ na podsypce piaskowe). Montaz nalezy
przeprowadzié¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych, tom Il —jnstalacje sanilarne i przemystowe.
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1.9 Zasady montaiu tbiornikéw osadnika gnilnego i zloza biologicznego oraz efementéw

instalacji kanalizacji zewnetrinej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalnosé gruntu i wysoki poziom wéd gruntowych

osadnik gnilny i zloze biologiczne nalezy posadowié na podsypce cementowo-piaskowe;)

200x80x15cm w jak najmniejszych wykopach w proporcji mimmum 100kg na lm’ piasku,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokladnie wypoziomowaé. W czasie

zakopywania przestrzen ok. 30cm wokdl zbiornikdw nalezy zagesécic¢, obsypujac chudg

mieszanka piasku 1 cementu celem doldadnego wypelnienia profili zewngtrznych. Wraz z

postepem zakopywania zbiorniki muszg by¢ napelniane woda.

Uwaga:

1.10

Uksztaltowanic terenu nalezy wyprofilowaé sposéb umozliwiajacy zalewanie
zbiornikow wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypywa¢ piaskiem stabilizowanym cementem zachowujge
migzszo$¢ kolejunych warstw obsypki nie wigksza niz 30cm. Wraz z
obsypywaniem zbiorniki nalezy napelniaé woda,

Optymalna gigbokosé posadowicnia do wlotu 60cm p.p.t. (liczac od rze¢dnej
wlazow),

Kable energetyczne nalezy prowadzié w wykopach przy trasie przewodow
kanpalizacji sanitarnej,

Wszelkie zmiany kicrunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewnetrzne) i wcigeia w  istnicjaca instalacje palezy dokonaé poprzez
zastosowanic studzienek rewizyjnych,

Na przylgezu, za wyjSciem z budynku nalezy zamontowaé czyszezaki
inspekceyjne.

Wszystkie prace nalezy prowadzié zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zasady eksploatacji przydomowych oczyszczalni Sciekow

Eksploatacja projektowane] oczyszczalni Scickéw jest w zasadzie bezobstugowa i

sprowadza si¢ do:

Wprowadzenia bioaktywalora w celu szybszego zainicjowania Wzrostu
mikroorganizmow (tzw. rozruch oczyszcezalni),

Nie wprowadzania do S$ciekdw zwigzkdw toksycznych, dezynfekeyjnych,
antybiotykow, produktdw ropopochodnych, szmat, wloséw itp.,

Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do $ciekdw
substancji toksycznych (pkt. powyzej),
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Oczyszczania raz na trzy miesigce filtra doczyszezajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokocisnicniowej,

Usuwania raz na rvok osadu z osadmka gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Usuwania raz na rok osadu z Il komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Oczyszczania raz na S lat wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rurg cyrkulatora,

Sprawdzenia co 6 miesigey stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciwcofkowe),

pomp oraz nastaw rcgulacymych.

Uwaga:

L11

1111

Osad mozie by¢ kompostowany i wykerzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niczbgdnych badan. W przeciwnym razie musi by¢é wywozony na
skladowisko odpadaw,

Dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszezalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych  wskazane  jest dodawanie  preparatow  bakteryjmo-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegac

zalecen producenta preparatu.
Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Po wykonaniu robodt przeprowadzié proby szczelnosci zbiornika 1 przewoddw.

Odbidr koncowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla

tych

urzadzen. Po pomyslnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna

przystapi¢ do rozruchu technologicznego na S$ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowaé szczegdlows instrukeje bezpiecznej eksploatacjt obiektu.

1.11.2 Branza elektrvczna

Doprowadzié¢ zasilanie do ftablicy elektryczne] dostarczonej przez producenta

urzadzen oczyszczalni.

Ilo$¢ odbiormikéw mocy
o przepompownia §cickow oczyszezonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,10kW
Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomoca sterownika czasowego,

o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana rgeznie lub automatycznie,
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1.11.3 Branza instalacyina

Przewody tloczne laczy¢ za pompa zatapialng za pomocg opasek zactskowych lub
szybkoztaczek. Przewody spr¢zonego powietrza laczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomoca przewoddw elastycznych oraz szybkozlaczek lub opasek
zaciskowych.

1.12  Uwagi koricorwe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i byé prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Calos¢ robot instalacyjno-monlazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonama i odbioru robél budowlano-montazowych cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Autor:
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2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dia RML <6

2.1.1 Bilans ilo$ci sciekow

Podstawa do sporzadzenia bilansu $ciekéw s dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyjeto nast¢gpujace dane i zalozenia:

o Scicki doplywajace do oczyszezalni pochodzi¢ beda z domu mieszkalnego;

o Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto Srednia réwnowazng liczbe
mieszkancéw RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzadzenicin Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenja przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjeto
zuzycte wody na jednego mieszkanca w ilosei 150 1/d-M;

o  Wspdlezynnik dobowe) nierdwnomiernosei splywu scickow Ny = 1,2

o Wspolczynnik godzinowej nterdwnomiernoéci sptywu sciekow Ny, = 1,8

o llos¢ $ciekodw sanitarnych rowna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciagu doby;

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
der =G X M gdZie : M =60s6b

0, =0,15x6=090m’/d q, =015m’d M

> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie
— Qd.tr

Q/M'r - 24
gdzie: Q,. =0,90m’/d

0,90
O, = E7i 0,0375 m*/h

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qi = Qs X N gdzie: Q,, =0,90m*/d
Qe = 0,90x1,2=1,080 m*/d N, =12

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Qpnax = Qs xN,xN gdzie: Q,, =0,90m’/d
hax 24 o "
0,90 Ny =12
anmx :_54_')(1:2)(1)8:0,08] ms/(l N/‘ = |)8
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2.1.2  Dobdr osadnika gnilnego

e Cazas retencji Scickéw w osadniku — =1,5d

o Wspdlczynnik pojemnosci czynne — n=1,1

gdzie: ¢, =0,15m*/d-M
n=11
M = Gosdb
t=15d

Przyjeto osadnik goilny o pojemnoéei Q=2500 dm®

Ve = XnxMxt
V,=015x1,1x6x1,5
V. =1,485m’

2.1.3  Bilans ladunkéw zanieczyszczen

Yadunki podstawowy zanieczyszczen $cickéw na doplywie do oczyszczalni
przyjgto na podstawie jednakowych ladunkéw zanieczyszczen dla gospodarstw
domowych.

Lmlk = RLM X Lj [g/d]

o Catkowity tadunek BZT5:

Lo = RIM x by gdzie: RLM = 60s6b
L., =6x60=360g/d Ly, = 6080,/Md
e Catkowity ladunek ChZT:
Lo =RLM x Ly gdzie: RLM = 60s6b
£,..=6%120=720¢g/d Lo =12080,/Md
o Calkowity fadunek Zawiesiny Ogolnej:
L =RLMxE,, gdzie: RLM = 60s6b
£, =6x70=420g/d L,, =70g0,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanjeczyszezen w sciekach surowych.
Wskainik X
. . Ladunek jednostkowy 1, Ladunek calkowity £ cqx
zanieczyszczenia
BZT;s 60 g0,/Md 360 gO,/d = 0,360 kgO,/d
ChZT 120 gOy/Md 720 g0,/d = 0,720 kgO,/d
Zawiesiny ogélne 70 g/Md 420 g Oyd = 0,420 kg/d

Biorac pod uwage wyzej wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nast¢pujace
stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych:

c=%[g/m’]
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e Stezenie BZTS w scickach surowych:

dzie: & _, ... =360 g/d
Cpprs =22 = 390 _ 460 g/m? BEHE Bewsrs f/
QO 090 0, =090m’/d
o Stezenie ChZT w sciekach surowych:
£ 7 dzie: L, .~ =720 g/d
Cozr = Nt —20 =800 g/m3 & I ChT 33/
Qs 090 Q. =090m"/d
o Stezenie Zawiesiny Ogdlnc) w $ciekach surowych:
dzie: £ =420 g/d
Cro =2t = 220 _ 457 g’ # %0 Y
Qur 0,90 0, =0,90m*/d
Tabela. Stgzenia zanieczyszezen w Sciekach surowych,
Wskainik i ) ) .
. . Ladunck calkowity £ .. Steienie zanieczyszczenia C
zanieczysiczenia
BZT; 360 gOy/d = 0,360 kgO,/d 400 gOy/m’ = 0,400 kgOy/m’
ChZT 720 gOy/d = 0,720 kgOy/d 800 gOy/m* = 0,800 kgOy/m’
Zawiesiny ogélne 420 g Oyd = 0,420 kg/d 467 g/m’ = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje sig zmniejszenie ladunku o 15%, stad ladunki zanieczyszczen bgda
wynosic:

Epyrs = 0,360 [kgO,/d] x 0,85 = 0,306 [kgO,/d]
Epr =0,720[kgO,/d] % 0,85 = 0,612 (kgO,/d]
£,, = 0,420 [kg/d] x 0,85 = 0,357 [kg/d]

2.1.4 Sklad sciekdw surowych

Skiad $ciekow zostal ustalony na podstawie przeplywu nominalnego Qas=Qnon

oraz dobowych fadunkéw zanieczyszezen.
Ly, 0,306[kg0,/d] )
Cpppe = 2215 = 22 = 0,34[kgO,/m’] = 340[gO, /m’
BZV'S 0 0)90["]3/(1] (kgO,/m’] [80,/m"]

Lo 0,612{kg0,/d]
Copr =22 = 22— =0,68(kg0,/m’] = 680[g0,/m’
ST R
L,  0357[kg/d]

Q,., 090[m/d]

Stezenia zanieczyszczen w $cickach surowych przyjeto do dalszych obliczen

Cpo = =0397[kg/m’ =397 [g/m’]

zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. Stgzenia zanieczyszezen w $ciekach surowych.
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Wskainik . . .
. . Ladunek catkowity £ ., Steienie zanieczyszczenia C,
zanleczysiczenia
BZTs 306 g04/d = 0,306 kgO,/d 340 gOy/m’ = 0,340 kgOy/m’
ChZT 612 gOy/d = 0,6128 kgO/d 680 gO»/m’ = 0,680 kgOy/m’
Zawiesiny ogdlne 357 g/d = 0,357 kgOy/d 397 g/m® = 0,397 kg/m’

2.1.5  Jakosé wprowadzanych wéd do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji
zanieczyszczen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalnt oraz prawidiowe)

eksploatacji oczyszczalmi osiagnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen i
vzyskanie parametréw S$ciekow oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu scickéw do wod [ub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnic
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszezalne wartosei wskaZnikow zanieczyszczen przyjgte na
podstawie zalacznka nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni 0 RLM ponizej
2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszezalne wartodei wskaznikéw zanieczyszezen.

, Najwyisza dopuszczaina
Nazwa wskaznika Jednostha .. P ..
wartos¢ wskainika

Pieciodobowe biochemiczne

zapotrzebowanie tlenu (BZTs) mg O/l 40
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg O/l 150
Zawiesiny ogolne mg/l 50
Tabela. Wymagany procent redukeji zanieczyszezen
Wskazinik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszezalniach
zanieczyszczen Sciekdw

BZTs 97%

ChZT 91%
Zawiesiny ogdlne 95%

Skiad doplywajacych S4cickdw  z oczyszezalni charakteryzowal bedzie sig
nast¢pujacymi ladunkami zanieczyszezen:
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o Dla BZTS:

o Wymagany procent redukeji

=£ _ xR
cat X gdzie: R=97%

£y
£ =0,306x 0,97
R.BZTS 6% Lazrs = 0,306 kgoz/d
L yprs = 0,297 kg/d =297 g/d

o Ladunek zanieczyszczen w $cieckach oczyszczonych

Loprrs =1 .
O.BZTS BZTS R.BZTS gdZIQ . LBZTS - 0,306 kg/d

b e = 06-0,297
o.zrs = 0,3 0, Lp orrs = 0,297 kgO,/d
£ pzrs = 0,009 kg/d =9 g/d

e DlaChZT:

o Wymagany procent redukcji
LR = Lm/ x R
renzr = 0,612%0,91

dzie: R =91%
L 8 o
Ly gy = 0,557 kg/d =557 g/d

L =0,612kg0,/d
o Ladunek zanieczyszcezen w Sciekach oczyszczonych

£ o=t =L .
0.Ch2T ChZT R.Ch2T gdzie . LC”ZT = 0,6 l 2 kg/d

Ly ezr =0,612-0,557
0.Ch2T L. crar = 0,557 kgO,/d
Ep enpr = 0,055 kg/d = 55 0/d

e Dla Zawiesiny Ogélne;j:
o Wymagany procent redukc)i
LR = Lcal x R
Lp o =0,357%0,95
£420=0339kg/d =339 g/d

o Ladunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych

gdzie: R=95%
Lpzrs = 0,357 kgO,/d

Loy =£,,~F,,
0.20 = %20 " Frao gdzie: £, =0,357 kg/d

£y 0 =0,357-0,339
00 L1 10 = 0,339 kgO,/d
Lo00=0,018kg/d =18 g/d

Tabela. Ladunki zanieczyszezen w §cickach oczyszczonych.

. Ladunek Ladunek Ladunek
Wskainik . ] zanieczyszezen . ,
) ) zanieczysiczen w zanieczyszczen

zanieczyszczen , . w Sciekach
Sciekach surowych redukowany
oczyszczonych
BZTs 306 gO»/d 9,0 gO,/d 297 g0y/d
ChZT 612 gO,/d 55,0 g0y/d 557 g0y/d
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Zawiesiny ogolne 357 g/d 18,0 g/d 339 g/d

Sklad doplywajacych écickéw  z oczyszczalni charakteryzowal begdzie sie
nastepujacymi ladunkami zanieczyszczen:
o Stezenie BZTS w Sciekach oczyszczonych:

So.pzrs = _liﬁlﬁ_ -
Q,om gdzie: by yrs =9 g/d
3
Sonzrs = “0)%6 =10,0 g/m’ Qo =090/
e Stezenie ChZT w $ciekach oczyszezonych:
oo gdzie: £y 4, =55g/d
S5 0,., =0,90m*/d

S =" =611g/m’
O.ChZT 0’90 g/

o Sigzenie Zawiesiny Ogdlnej w Sciekach oczyszezonych:

S = Lo ciizr
o0 gdzie: Ly .o =18g/d
18 O =09 m*/d
S - = 20‘0 ]ﬂj nom s
020 = 555 = 2008
Tabela. St¢zenia zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych.
Ladunck Steienie .
.. X , . ) Wymagane steienia
Wskainik zaniecgyszcien w zanieczyszczen w ciekd
scieKow
zanieczyszczenia Sciekach sciekach
oczyszczonych
oczyszczonych oczyszezonych
BZT 9,0 g0,/d 10,0 gOy/m* 40 gOy/m’
ChZT 55,0 g0y/d 61,1 gO/m’ 150 gOy/m’
Zawiesiny ogolne 18,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’

Jak wynika 2z powyzsze) tabeli, wartosci podstawowych wskaznikow
zanieczyszczen nie przekraczajg dopuszczalnych stezen w $ciekach wprowadzanych do
wéd okredlonych w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow. jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu Sciekow do
wod lub do ziemi, vraz w sprawie subsiancji szezegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S
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