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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

e Przepisy prawne:

\

O

Ustawa 2z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z pdZniejszymi
zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwictnia 2012r. w sprawie scezegdlowego zukresu i formy projekin budowlanego (Dz.
U. poz. 462 7 pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipea 200 11, Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 7 dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,

Jakie nalezy spelnid przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie

substancii szezegalnie sckodlivych dla srodowiska wodnego (Dz. U, 2014 poz. 1800),
Rozporzgdzenic Ministra Srodowiska 2 dnia 14 czerwea 2007r. w spranvie
dopreszezalmeet poziomaw halasn w srodovwisku (12, U, 2014 poz. 112),
Rozporzadzenie Ministra Inltastruktury v dnia 12 kwietnia 2002, w sprawie warunkow
techniczaych, jukiem powinny odpowiadad budvnki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75,
por. 690 z pozniejszymi zmianami),

Mapa ewidencji w skali  1:1000,

Wizju lokalna,

Normy, wylyczne projeklowe.

1.2 Przedmiot § zakres opracowania

Ninigjsze opracowanic obeymuje sposéb oczyszezanta sciekdw bylowych oraz ich

odprowadzenie do komor llwacyych,

Zakresem opracowania objeto oczyszevzalnie scickow przydomowyceh zlokalizowanej

w migjscowosct Celinowo nr ew. dzialki 16: Gmina Somianka. wlasdcicie! pc)sesji_

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki

Scickowe] przez zainstalowanie lokalnej oczyszezalni biologiczne) w technologii osadu

crynnego 1 zalopionego stalego ztoza biologicznego.

Urzgdzema muszg by zgodne 2z obowigrzujgcymi normami w tym z normyg PN EN

[2566-31A2:2013.

Jako zatozenia wyjsciowe w ninigjszym opracowaniu przyjeto:

e Jednostkows ilosé scickow przypadajacg na | mieszkanca (RLM — 1501/d).

e Sposob wykonania instalaci kanalizacyjne] wewngtrzne) 1 zewngtrzngj.

e Istnicjgee warunki gruntowo wodne.



Sklad scickow jak dla scickow socjalno-bylowych.
Sklad scickow jak dla kow socjalno-bytowych

1.3 Warunki gruntowo wodue

Podtoze budujy: zwiry, pospolki. piaski grube. gliny, gliny piaszczyste, ily.

Na  podstawie  pomiaru  poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studntach kopanych stwicrdzono. 1z poziom tych wod znajduje sic na
glebokosei ok. 3.5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na glgbokodei 60em wykazat
czas wsigkania na poziomie ok. 230min, Pozwala to sklasylikowac badane grunty do
kategorii nisko przepuszezalnych. Grunt ten posiada strukiure skladajaea sig 7 wicerzchnie)
warstwy ziemi ornej V-VI klasy o migzszoder ok. 30em z lezageg pod nig warstwg nisko
przepuszezalng (piaski ilaste, pliny) zalegajacg do glebokosei ok.. 2m. Pod warstwy
nicprzepuszezalng  znajduje  sig warstwa przepuszezalna (piaski $rednie z  piaskiem

gliniastyn). Oceng przackroju gruntu dokonano analizujge istniejaee w poblizuwyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje sig na glebokoser:

¢ W dniu badania - 0,5m do 2.5m.p.p.L.

e Stwicrdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.L.

1.4 Opis rozwigzania

Woocryszezalni biologiczne) scickOw  zastosowano  urzgdzenia wykonane z

polictylenu wysokie) gestosel.

Clag technologiczny oczyszezalni sklada sie z nastepujacych urzadzen:

¢ Preykanalik PVC DN 110,

o Rewizi PVC DNI10,

e Osadnika gntlnego o odpowicdnic) pojemnosei i reaktora biologicznego.
e Llrzgdzenia do utylizac)i osadow bezposrednio na oczyszezalni.

o Przepompowni scickOw oczyszezonych,

o Odbtornika s¢ickdw (studnia chionna).

» Oczyszezalnia posiada uktad wentylacji wysokiej polaczone) z wentylacjg niska.

1.5 Teclnologia oczyszezania sciekow

{30 Oczpszezalnia Hybrydowy

Procesy beztlenowe

Scicki bytowe z wewnetrzne) instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego |
pospodarezege  odprowadzane  bedg  prawilacyjnie  do  osadnika  gnilnego  poprrez
studzienke rozdziclezy. We wlocie osadnika nastgpuje spowolnienie strumienia scickow,
ktory eliminuje mozliwosé wymieszania osadu mineralnego 1 organicznego. Osadnik
posiada wydluzony ksztall, ktory gwarantuje powolny 1 stabilny przeplyw $cickow.

Sedymentujgee zanieczyszezenia tworzg osad. klory poddany jest dziataniu bakterti

(8]



fakultatywnych 1 beztlenowych. [Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgsciowego
rozkladu osadu 1 pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanteczyszezenia lekkie w tym
tluszeze, (Totujg 3 tworzy na powierzehni tzw, kozuch,

Proces obrobki beztlenowe) $cickow moze byé wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatow. Ich zaslosowanie powoduje réwniez znaczng redukeje
przykrych zapachow. W wyniku dziatania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane
zwigzKi organiczne oraz. gazy: siarkowodor, dwutlenck wepla 1 metan. Gazy pochodzace 2
fermentacii sg  odprowadzane przez. olwor  dekompresyjny 1 wentylacje  wysoka.
Starkowodor lgezy sig metalami zawartymi w osadzie. tworzge nierozpuszezalne siarczki.
co zhacynie eliminuje uctgzliwose zapachowy osadnikow gnilnych.

Sklarowane $cieki ze znaczna zredukowang zawartodcig zawiesin oraz BZTs
przeplywajy  przez  zintegrowany [iltr  szczelinowy 1 kicrowane sg do  reaklora

biologicznego 2 komory aeracji stanowigey takze zintegrowany osadnikwtorny.

Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczng creseiy oczyszezania POS. 7 tego tez wizgledu
musi by¢ mentowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachodzg wslgpne procesy
oczyszezama  plownie na  drodze mechaniczne) (sedymentacja. flotacja, dekantacja,
Nltrowanie).

Scicki z osadnika gnilnego wplywajy do pierwszej komory reaklora, ktora pracuje
jako  napowietrzane  zloze  zanurzone. W celu  réwnomiernego  wymieszania |
napowictrzania scickow oraz uzyskama odpowiedniego obceiazenia hydraulicznego zloza,
zaslosowano powietrzny podnosnik cicery pracujgey jako wewngtrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnost picrwsze) komory pozwala na przetrzymanie scickow na poziomie ok, 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie procesdw biologicznego oczyszezania. Po
oczyszezanie scickow przeplywaja do drugic] komory reaktora dzigki dolnej szczelinie w
przegrodzic oddzielajgee). W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany oslatecznemu
napowictizeniu realizowancemu poprzez membranowy dyluzor dyskowy. Komora la pelni
takze rvolg vsadnika wtornego dla blony biologierzne]. | osadu nadmierncgo. Pojemnosé
drugic) komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie sciekow. gwarantujgce
bardzo dokladne natlenienie ladunku dzigki czemu przebiega w petni proces nitryfikacii.
Ostatmm clementem reaktora jest [1lr koncowy zabezpieczajgcy przed przedostaniem si¢
unoszonej przez pracujgey dylfuzor zawiesiny. Filtr ten pelni jednoczesnie funkeje komory
atoksyceznel. pozwalajycy na crzesciowy denitrylikacje tadunku zanieczyszezen. Cras

przeplywu scickow przey lltr wynosi ok, 1 godziny.

Odbiornik Scickow

Rozsgezenie oczyszezonych scickow w gruncie poprzez drenaz na tym lerenie jest



nicopfacalne 1 trudne do realizacji. 7 tlego tez wzgledu przewidziano budowe studni

chtonnych w celu odprowadzenia sciekdw podezyszezonych do gruntu,
1.6 Opis elementow oczyszezalni

1.0, Osadnik gnilny

Pojemnosé osadnika dobrana zoslala z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doplywu sciekdéw. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosei o
pojemnosei 2500/3500  litrdw metodg  wyttaczania z rozdmuchem. Rura wlolowa o
srednicy 110mm sklada sic kolana 90" 1 prosiki z defcktorem skierowanym ku scianie.
wlol wylot w gomej crzgsel posiadajg otwory do dekompresii.

Na wylocic znajduje si¢ wyjmowany filtr szezelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposuzony jest w dwa whizy z pokrywami.

1.6.2  Biologiczne zloze zanurzone = komorg aeracit

lest kompletny reaktorem realizujgeym tenowe procesy oczyszezania sciekow
bytowo-gospodarczych pochodzgeych z gospodarstw domowych. Konstrukeja urzgdzenia
pozwala obslugiwaé gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiornik reakiora wykonany jest z
polictylenu wy sokicy gestoser PETID Tormowanego metods wyllaczania z rozdmuchem.
Urzgdzenie wyposazone jest w:

e Dwic komory czynne rozdzielone przcgrods.

o Przylycza wlotu i wylotu scickow DN 1 HOmm.

o Przytgcza wentylacji grawitacyjne) wysokiej i niskiej DN | 10mm,
e Dwa praylacza do napowietrzania mechanicznego DN F8mm,

e Dmuchawe membranowy.

o Obudowy dmuchawy z zaworami powictiza DN 16mm oraz przylaczem

clektrycznym,
e Zraszacz podajgey scieki,
e Wysoko powierzchniowe wypelnienie PP (I komora),
o Cyrkulator wewngtznego obiegu sciekow 7 napowietrzeniem (I komora),
e Dyluvor napowietrzajgey (1 komora),
o Ruszi podirzymujgey,
e Dwa wlazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,
o Koncdwki przylgezeniowe.

e Filtr koncowy,



1.6.3  Stuwdzienka rewizyvina (inspekevina)
Jest 1o monolityczny cylinder o wysokoser 450mm z polielylenu wysokie) ggstosci

wykonany melodg wylaczania z rozdmuchen.

Wyposazona jest w:

Szezelng pokrywe,
Otwory wlotowe DN 110 mm
Otwory wylotowe DN T TOmm.
Studzienka pozwala na okresowyg kontrole potwierdzajgcg drozno$c przewoddw

kanalizacyjnych

[.6.4  Komory filtracyine

Komory [iltracyjne to  prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
echnologii wiryskowej., Po polgezeniu 7 deklami na poczgtku i koncu tworzg tunel
[lracyjny. Diugose pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu dlugosé robocza to
1220mm), szerokos¢ 560mm, wysokosé 300mm. a pojemnosé 123 htry. Komory
fltracyne sluzg do rozsgezania scickOw oczyszezonych (w oczyszezalni 7 bioreaktorem)
lub doczyszezania scickOw (w oczyszezalni 7 drenazem rvozsaczajgeym). W ozaleznoser od

rodzaju gruntu nalezy montowad lunele zgodnie 7 wytycznymi zawartymi wSTWIORB.

1.6.5  Urzadzenic do uylizacji osadow Sciekowych

Urzadzenie must mie¢ mozliwosé zainstalowania urzgdzenia do utylizacji osadow
scickowych, Urzadzenie must umozliwi¢ zmniejszenie objctosci osaddw bezposrednio w
migjscu instalac)ic a takze powinno byl zainstalowane na state na oczyszezalni oraz
powinno ograniczy?¢ koniccznose wywozenia osadow z oczyszezalni do czestolliwosci

wyworzu raz na 3 lala.

1.0.6 Wenivlacia wysoka

Niezaleznie od odpowicirzenia pionow kanalizac)i sanilarne] wewnetrzng| nalezy
wykonad odpowiclrzenie clementow oczyszezalnt wykonujge przy budynku lub wewngtrz
pion wentylaci wysokic). Zakonczenie wentylacjt wysokiej wyprowadzi¢ ponad polad
duachu oraz co najmnie) 60cm powyze] gomej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z
rur PCV DN 110mm. Zastosowac koncowke wywicwna.

Oddzielng wenlylacje wysoka nalezy wykonaé dla ztoza wykorzystujge do lego
istni¢jgey krocice DN TTOmm znajdujgey si¢ przy wlocie Sciekow, Zakonczenie wentylac]i
wysokie] zloza wyprowadzié ponad polac dachu oraz co najmnigj 60cm powyZe) gornej
krawedzt okien. Odpowictrzenic wykonaé¢ z rur PCV DN 110mim. Zastosowac koncowke

WYWICWIL).



1.6.7  Wentvlacia niske
W celu zapewnicnia prawidtowe] cyrkulacji powietrza w ztozu biologicznym
nalezy zastosowaé kominek napowietrzajacy potgczony z krdé¢cem wentylacyjnym przy

wylocic scickdw z reaktora.

1.0.8  Preepompoyenie scickaow

Zhiornik przepompowni §cicku oczyszezonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
Srednicy 45-80 cm 1 wysokosci minimalne) 200cm. Zbiornik musi posiadaé mozliwosé
dolgczenia nadbudowy przedluzajgee) zbiornik w zaleznodci od posudowienia. Nadbudowa
ze zbiornikienm musi posiadaé szezelne polgezenie.

Przepompowma Scieku  oczyszezonego powinna by¢ uzbrojona w pomp¢ o

parametrach jak wyzej bez konieeznosci posiadania rozdrabniacza.

169 Studnie chlonne

Goma warstwa filtracyjna studni chlonne o wysokosei co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z ttucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (1zw. wlasciwa warstwa
(ltracyjna) prubego zwira pro 2-32mm. Wy sokosé drugic] warstwy nie powinna by¢
mnicjsza niz 0.5m.

W obudowic studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonowg i wlazem Llypu
lekkiege) na calej wysokoser wlasciwe) warstw filtracyjnej nalezy wykonad otwory
Srednicy 20-30mm. sluzgee do odprowadzania sciekdw przefiltrowanych. Wokot studni w
poszerzonym  wykopie nalezy wykona¢ jakby przediuzong warstwe liltracyjng dla
zlagodzenia wyplywu scickow oczyszezonyeh odprowadzanych do gruntu,

Warstwy [1ltracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie geowlokning.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwigzaniu urzgdzeni techniczne sa lokalizowane na gruntach
wiasciciela.

1.8 Polgczenia wewngtrz obicktowe

Scicki do osadnika gnilnego nalczy doprowadzié¢ przewodami kanalizacji ziemne]
PVC o $rednicy | 1Omm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamonlowanie rewizji DN
FOmm. Poszezegdlne stopnie oczyszezalni za osadnikicm gnilnym: zloze biologiczne.
studnie chlonne nalezy polyezy¢ przewodami Kanalizaci ziemne) PVC DN T Omm
ulozonymi ze spadkiem 0.5+1.5% vgodnic 2 kicrunkiem przeplywu $cickow. Wszystkie
precwody kanalizac) ziemne] nalezy ukladac na podsypee piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzié zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych. tom Il — instalacje sanitame i przemystowe.



1.9 Zasady montaiu zhiornikow osadnika gnitnego i Zloia bivlogicznego orazelementow

instalacji kanalizacji zewngtrinef

Z¢ wrgledu na nieprzepuszezalnose gruntu 1 wysoki poziom wod gruntowych

osadnik gnilny 1 zloze biologiczne nalezy posadowi¢ na podsypee cemenlowo-piaskowe]

200x80x 1 5cm w jak najmniejszych wykopach w proporeji minimum 100kg na 1m? piasku,

pozwalajgeych na prace montazowe. Zbiomik nalezy dokladnie wypoziomowaé. W czasie

zakopywania przestrzen ok. 30cm wokol zbiornikow nalezy zaggsci¢, obsypujge chudg

micszanky prasku i cementu celem dokladnego wypelnienia profili zewngtrznych. Wraz z

postgpem zakopywania zbiorniki muszg by¢ napelniane wodg,

Uwaga:

Uksztaltowanic terenu  nalezy  wyprofilowa¢ sposob  umezliwiajgcy zalewanic
zbiornikéw wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypa¢ piaskiem stabilizowanym cementem zachowujic migzszosc
kolejnych warstw obsypki nic wigkszy niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem zbiorniki
nalezy wypelnicé wody,

Optymalna gl¢boko$¢ posadowienia do wiotu 60cm p.p.t. (liczgc od rz¢dnej wlazow),
Kable cnergetyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodow kanalizacji
sanitarnej,

Wszelkic zmiany kierunku odchylenia powyizej 30" instalacji kanalizacji zewngtrznej i
weigeia wooistnicjyeq instalacje nalezy dokonaé poprzez zastosowanie studzienck
rewizyjnych, .

Na przylgeeu, za wyjsciem z budynku nalezy zamontowaé ezyszezaki inspekeyjne,
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych,

L0 Zasady eksploatacji preydomowycelr ocgyszezalni ¥ciekow

I'ksploatacja projeklowane] oczyszezalni sciekdw jest w zasadzie bezobslugowa i
sprowadza si¢ do:
Wprowadzenie biorcaklora w celu szybszego zainicjonowania wzrostu mikroorganizmow
(tzw. Rozruch oczyszezaini),
Nie wprowadzanic do scickow zwigzkow loksyeznych. dezynlekeyinych. antybiotykow,
produktow ropopochodnych. szmat. wlosow ip..
Dodatkowego wprowadzenia biorcaktora w przypadku dostania sie do $cickdw substancji
toksycrnych (pkl. powyzej),
Oczyszezanie raz na rzy miesigee iltra doczyszezajgego w osadniku gnilnym przy uzyciu
myjki wysokoci$nmeniowe].
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e Usuwanic raz na roku osadu 7 osadnika gnielnego przy pomocy taboru
ASCNIZACY|NCLO.

e Usuwanic raz na rok osadu z 1l komory reaktora przy pomocy taboru
ascenizacyjnego,

e QOczyszczania raz na 5 lal wypelnienia zioza biologicznego poprzez podanie
wsteeznego strumienia wody przes rurg cyrkulatora,

e Sprawdzenia co 6 miesigey stanu sprevarki. [iltra, powictrza. klap przeciwcotkowe],

pomp oraz nasltaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niczbednyeh badan. W priceiwnym razie musi by¢é wywozony na
skladowisko odpadow,

*  Dla polepszenia wlaseiwosei pracy oczyszezalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatéw bakteryjno- enzymatycznych.
Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegaé zalecen producenta

preparatu.
[T Wytyezne branzowe

(1D Branzu budowlana

Po wykonaniu robot prreprowadzié proby szezetnoser zbiornika 1 przewoddw.
Qdbior koncowego nalezy dokonad pe wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych wrzadlzen. Po  pomyslnym  przeprowadzeniu  rozruchu  hydraulicznego  mozna
preyslgpic do rozruchu technologicznege na scickach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowac szezegolowa instruke)g bezpieczne) cksploatacjiobiektu.

1112 Branza elekiryczina
Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektryczne) dostarczone] przez producenta

urzgddzen oczyszezalni,
e [los¢ odbiornikdw mocy

o przepompownia $cickdw oczyszezonych N 0.25kW

dmuchawa N=0,10kW
Wylyerne projeklowe
o Dmuchawa slerowana za pomocy sterownika czasowego.
Pompa do recyrkulacy osadu sterowana recznie lubautomatycznie,



113 Branza instalacyina

Mrzewody ttoczne taczyC za pompy zatapialng za pomoca opasck zaciskowych lub
szybkozlaczek, Przewody sprezonego powictiza ltgczace dyluzor z  rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocg przewodow elastycznych oraz szybkozigezek lub opasek

zaciskowych.

112 Uwagi koricowe

Realizacja oczyszezalni powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta
urzgdzen.

Calos¢  robot instalacyyno-montazowych  wykonaé  zgodnie z  Warunkami
technicznymi wykeonama 1 odbioru robdl budowlano-montazowych c¢z. Il Instalacje

sanitarne 1 przemyslowe™
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2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dla RLM<6

2101 Biluns ilosci Sciekow

Podslawg do sporzgdzenia bilansu sciekOw s dane 1 informagje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawic okreslenia przecicinych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zpodnie 7z powyzszym przyj¢lo nastgpujgce dane i zatozenia:
e Scieki doplywajace do oczyszczalni pochodzi¢ bedg 2 domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnoser oczyszezaln przyjeto Srednig rownowazng liczbe
micszkancow RILM = 6:

o Zgodnic z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dma 14 styeznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)
przyjelo zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 1501/d-M;

o Wspolezynnik dobowej nierownomiernosdct splywu Sciekow Ny = 1,2

o Wspolezynnik godzinowe) nicrdwnomicrnoser splywu scickow N, = 1.8

[ ]

Hos¢ scickdw sanitarnych réwna jest sredniemu zuzyciu wody w ciagudoby;
» Srednic dobowe zuzycie wody w gospodarsiwie

Qusr = Guer " M pdzie: M = 6 0sdéb

Quer = 0,15 - 6 = 0,90 m*/h gdzic: g = 0,15m3/d x M

~  Srednie godzinowe zazycie wody w gospodarsiwie

Ou’-'-r .
Qner = 2 pdzie: Qugr = 0,90 m*/d
_ 090 . r_ri
Qrer = il 0,0375 h

~  Maksymalne dobowe zuzycic wody wgospodarstiwie
— i o 3
Qu max = QasrxNyg gdzie: Q=090 m*/d

Qumax = 0,90-1,2 = 1,080 mj/d Ng=1,2

~ Maksymalne godzinowe zuzycie wody wgospodarsiwie

Qutr -
Q!r max — 2[4 ’ Nn‘ ’ Nh gdae: Qd\l--=0,90 m3/d
Nd'_' 1,2
_ 090 _ 3 _
Qnmax = 221,2+ 1,8 = 0,081m’/d No=1 8
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Bilans tadunkow zanieczvszezen

Cras retenci sciekdw w osadniku —t =1.5d
Wspolezynnik pojemnoscl czynne — n=1.1

Vos = Guer - N - M-t gdzie: qee= 0.15 m*/d - M
n=t.l

Vos=015-1,1 615 M= 6 0sob
t=1,5d

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosei Q=2500 dm’
Bilans ladunkow zanieczyszezen

Ladunki podstawowy zanicczyszezen Scickow na doplywie do oczyszezalni przyjelo
na podstawic jednakowye taduynkow zanieczyszezen dla gospodarstw domowych.

Tcak = RLM - 4] /d |
Calkowity ladunck BZTS:

bear = RLM - bgyqg]g/d) gdzie: RLM = 6 0s6b
Leak = 660 = 360 p/d Lpzrs= 60 gO2/Md

Calkowity ladunck ChZT:

%'C'ﬂk = RLM - 'k’ChZTl.“:?\/dl g(‘l'/,ie: RLM =6 0s0b
tCElI( =6-120 =720 g/d -L|;/‘|~\‘ 120 go:gI’Md

Catkowily ladunek ChZT:

Feak = RLM - 1| 2/d]| edzie: RLM = 6 0s6b
k‘l;;lk =670 = 420 g_‘d ‘L|;7'| s 70 g()"\dd
Wshainik ] ]
. ) Ladunek jednosthowy £; Ladunek cathowity £
ZAHICCTYSTCZeRin
BAT _ 60 2O/ Md 360 p0-/d = 0,360 kgO./d
ChiTl . 120 pO./Md _ 7200,/d = 0,720 kgOo/d
Zawiesiny ogdlne | 70 ¢/Md 420 g Oyd = 0,420 kg/d

Biorge pod uwage wyze] wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nastepujgee

slezenia zanicczyszezen w Sciekach surowych:

= Lat g0
= o |g/m |




o Stezenie BZTS w sciekach surowych:

(. — L - 300
Qaer 090

= 400 g/m’

gdzie: fenzrs =360 g/d

Qaa=0.90 m*/d

o Stezenie ChZ'T w dciekach surowych:

= Lel = 720 g0 o/

T Quie 08U

gd/_le Leat cher =720 g/d

0u=0,90 m*/d

e Stezenie BZTS w scickach surowych:

B 420 ; - _ |
C = Ti\: = 090 = 467 g/m] pdzie: L zo =420 p/d
Qas -0,90 m?/d
Wskainik . ) . ,
. ] Ladunek catkowity £ ..u Steienic zamieczyszczenia C
zanieczyszczenia
BT 360 gOo/d = 0360 kgOo/d 400 g_()_;_{rp:’ - 0.400 kgO,e.-‘m'j’
ChZT 720 p0,/d = 0,720 kgOy/d 800 gOo/m” = 0,800 kgOs/m’
Zewiesing ogolne 420 g Ond = 0,420 kp/d 467 g/m’ = 0467 kg/m’

Ze wrgledu na to, 7e nic wszyscy uzytkownicy beda przebywad w domu przez 24

godziny, przyimuje si¢ zmniejszenic tadunku o 15%, slad radunki zanieczyszezen bedy

wynosic:

l:'UZTS = 0,360 ' 0,85 = 0,306 II\gOyId]

}"BZTS = 0,720 . 0,85 ==
't’;gz'rs = 0,420 ' 0,85 -

0,612 |kgOn/d]
0,357 | kgOn/d |

204 Skiad Scickow surowych

Sldad scickow zostal ustalony na podstawie przeplywu nominalnego Qu=Quow

araz dobowych ladunkdw zanieczyszezen.

b zrs
C oy, = e’ —
Bér:’ QH(HH
Lenar
Cre = ="f =
BATS QI‘LU?T!
Cozrn =

Qrmm

0,306 , .
000 0,34[kpO2/m’| = 340 |L’;Oz/m'3]
DL _ ) 68]kgOy/nt'] = 680 [0y

0 = 220 = (397 kgOy/m?] =397 |g/m’]

0.90

Stezenie zanicezyszerzen woscickach surowych przyjeto do dalszych obliczen zostaty

przedstawione wtabeli:




Tabela, Stezenia zanicezyszesen w scickach surowych,

[
Wskainik _ o . )
. . Ladunek catkowity £ .. Stezenie zanieczyszezenia C,
zanieczyszezenia
- B7Ts 306 £0-/d = 0.306 kgO»/d _ 340 g()gl/m_J 0.340 kgO_w.-’m:’
CheT 612 2O2/d ~ 0.6128 kgOs/d | 680 g()_v/m'] = (0,680 kgO;z.-‘m'{
Sawiesiny ogolne 357 p/d = 0,357 kgOx/d 397 ¢/m” = 0,397 kg/m’

215, lakosé wprowadzanyeh wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukeji

zanieczyszezen

Przy prawidlowo poprowadzonym rowrachu  oczyszezalni oraz  prawidtowe)
cksploatacji oczyszezalni osigenigla zostanic wymagana redukeja zanieczyszezen |
uzyskanic parametrow $cickdw oezyszezonych zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska # dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniv scickow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substuncii szezegolnie
szkodlivyeh dla Srodowiska wodnego (Dz. UL 2014 poz. 1800)

Najwyzsze  dopuszezalne  wartoser  wskaznikOw  zanieczyszezen  przyjgle na
podstawic zalgeznika nr 2 do ninicjszego rozporzadzema dla oczyszezalnt o RLM ponize)

2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszezalne warlosel wskaznikdw zanieczyszezen,

Najwyisza dopuszcziatna

Nazwa wskainika Jednostka . .
warios¢ wskainika
Pieciodobowe biochenmiczne
mg Ol 4()
zupotrzehowanic na tlen(B713)
| Chemiczae zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg O/l 150
Zawiesiny ogolne mg/l ‘ 50
Tabcla. Wymagany procent redukeji zanicezyszezen
|
Wskaiuik Wymagany procent redukeji zanieczyszczen w oczyszezalniacit
zanieczyszezen sciekow
BZTs 97%
-CheT 91%
Zawiesing ogolne 95%

Sklad doplywajgcych $cickdw 7 oczysrzezalni charakteryzowal bedzie sie
nastepujgeymi fadunkami zanieezyszerzen:
o Dla BZTS:
o Wymagany procent redukeji




e =tewm R pdzic: R=97%
LR.BZTS = 0,306 ' 0,97 -L[';'/;|'5:0,306 kg()z/d
Ly szrs = 0,297 [kg/d] = 297[g/d]
o hadunek zanieczyszezen w scickach oczyszezonych
Yourrs = bigrrs ~ Yrpzrs gdzie: Lyys—0,306 kp/d
Fp yrrs = 0,306 — 0,297 Liepzrs=0,297 kgOa/d
Lopzrs = 0,009 [kg/d| = 9jg/d]
o DlaChZT
o Wymagany procent redukeji
te =teaq " R pdzie: R=91%
bpensr = 0,612-0,91 Longr =0.612 kgOsy/d
YL cnzv = 0557 |ke/d| = 557 |gid|
o Ladunek zaniceryszezen w sciekach oczyszezonych
Vocnzr = Yenzr — Yrenzr gdzie: Lenzr =0,012 kg/d
Ytocnzr = 0,612 — 0,557 Lrenzr =0,557 kgOyfd
Lo cngr = 0,055 [kg/d] =355 [¢/d]
e Dla Zawicsiny Ogolney:
Wymagany procent redukeji
b = tew o R gdzie: R=95%
fopzo = 0,357 0,95 L70 70,536 kgOy/d
Yrzo = 0,339 |ke/d) = 339 {g/d]
o Ladunek zanieczyszezen w Sciekach oczyszczonych
Loz = Yo = tuzo pdzie: Ly =0.357 kg/d
Yocnse = 0,357 = 0,339 Lrzo 70,339 kpO,/d
Lo cngr = 0,018 [ke/d] — 18 |g/d|

Tabela. Ladunki zanieczyszezen w sciekach oczyszezonych.

Ladunek
. Ltadunek . aaune tadunek
Wskainik . , 1 zaniecgyszozen . .
. ) aniecyszezen woo | zanieczysiczen
zanieczyszezen o w sciekach
sciekach surowych | redukowany
oczyszezonych
BLTs 306 gO,/d _ 9,0 g02/d | 297 gOud
ChZT 612 p0,/d | 55,0 g02/d 557 ¢O,/d
Zavwiesinge ogolne 357 p/d : 18,0 g/d 339 p/d

Sklagl  doplywajgeyceh scickow 2z oczyszezalni charakleryzowal bedzie
si¢ nastepujgeymi tadunkami zanieczyszezen:
e Stezenie BZTS w scickach oczyszezonych:

S _ howpzrs
O.BZTH —
QHOHl

gdzie: Lo prrs=9 g/d
Qm:m 0.90 |T13/d




9 3
Souzrs = — = 10,0 g¢/m

0,90
e Stgzenie ChZ T w sciekach oczyszezonych:
Yk : .
So.pzrs = grnm gdzie: Locnzr=55 ¢/d
nom "
Quom=0.90 m™/d
S =22 = 61,1 g’
08215 T gy~ Pt B
o  Siczenie ChZT w sciekach oczyszezonych:
Lo.zo e
S().BZT;. = 0 gdme. LO‘Z() 18 g/d
nem

anm' 0-90 m]/d

22 =200 phn’

Somzrs = 0.90

Tabela. Stgzenia zanicczyszezen w Scickach oczyszezonyceh.

Ladunek Stezenie o
.. i , . ’ Wymagane steieniu
Wskainik | zaniecyyszczen w ZUNIeCTYSICTen w L
) . o . sciekow
ieczyszezenia sciekach sciekach
[ oczyszezonych
| ocgpszezonych oczyszezonych
BZTs | 9.0 gOx/d ' 10,0 2O2/m’ 40 gO»/m’
Chzt _ 55,0 20/d 61,1 gOs/m’ 150 g0x/m®
Zawiesiny ogolne | 18,0 g/d . 20,0 g/m’ B 50 g/m?

Jak  wynika v powyzsze]  tabelis warto$el podstawowych

wskaznikow

zanivezyszezen nie preckraczajg dopuszezalnyeh sigzen w scickach wprowadzanych do

wod okieslonych w zalgezniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska 7z dnia 18

listopada 2014r. w sprawie warunkdw, jakic nalezy spelnic przy wprowadzaniu sciekéw

do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii szezegolnie szkodliwyeh dia Srodowiska

wodnego (D UL 2014 por. 1800). dla ocrzyszezalni o RLM ponizej 2000.
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
UKLAD POLACZENTA DLA SYSTEMU TN-S
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OCHRONA PREECTWPORAZENIOWA

SAMOCTYRNE WYLACZENIE ZASILANLA W UKLADZIE TN-S
DRAZ WYTACTNIN ROZNICOWOPRADOWY BIOA | -6

UWAGA
1. Tablice elekiryczng wykonac jako
metalowg
lub plastikowa, nascienna z
dzrzwiami transparentnymi
stopien szczelnosci IP 65.
2. W tablicy pozostawi¢ rezerwe w ilosci
min, jednego
modutu.
3. Impedancja pelli zwarcia na
obwodach odbiorczych
nie moze przekroczy¢ 3,8 ().
4. Tablica TE powinna by¢ zwrocona w
kierunku
gdzie uzytkownik bez trudu bedzie
widziat lampke
sygnalizacyjng przez dzrzwi poprawng
prace.
5. Schemat ten nalezy stosowac
jednynie gdy w miejscu
podtgczenia jest istnigjgcy system
TN-S.
6. Tablice TE nale?y umiesci¢ na
wysokosci nie
mniejszej 0,5 m od poziomu gruntu do
dolnej
czesci tablicy TE.
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OARANICZNIK
PREEPIC KLU

KANRL ZASILAJACY DMUCHAWE
KABEL ZASILAJACY OD
TOMPY FLYWARGWI

OCHRONA PREECIWPORATENIOW A
§AMOCZTYNNE WYLACZENIE ZASILANLA W UKLADZIE TH-§
ORAZ WYLACTNIK ROZNICOWOPRADOWY BIOA 1-fxz

UWAGA
1. Tablice elektryczng wykonac jako
metalowg
lub plastikowg, nascienna z
dzrzwiami transparentnymi
stopien szczelnosci IP 65.
2. W tablicy pozostawi¢ rezerwe w ilosci
min. jednego
modutu.
3. Impedancja petli zwarcia na
obwodach odbiorczych
nie moze przekroczyc 3,8 Q.
4. Tablica TE powinna by¢ zwrdcona w
Kierunku
gdzie uzytkownik bez trudu bedzie
widziat lampke
sygnalizacyjng przez dzrzwi poprawng
prace.
5. Schemat ten nalgzy stosowacé
jednynie gdy w miejscu
podtgczenia jest istniejgcy system
TN-C-S.
6. Tablice TE nalezy umiescic na
wysokosci nie
mniejszej 0,5 m od poziomu gruntu do
dolngj
czesci tablicy TE.
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