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POWIATOWE

Bialystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pozniejszymi zmianami) o$§wiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni pa terenie Gminy Somianka” dla
miejscowosci JACKOWO DOLNE: nr ew. dz. 128/2 zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompleiny z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:

ECKI
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Bialystok dnia 4.20]5

Pracownta Projektowa
mgr inz. Jacek Zagorecki
15-445 Bialystok

ul. Pitsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, iz projektowana oczyszczalnia

sciekow i studnia chlonna na terenie gminy Somianka, na dzialce nr ew.:

o 128/2 stanowigce] wiasnosé; _a w migjscowosci Jackowo Dolne,

zlokalizowana jest poza obszarem oddziatywania na istniejace obiekty 1 ich infrastrukture
techniczna oraz elementéw zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowe;
oczyszczalni $ciekow na terenie Gminy Somianka, ww. dzialce ew. oraz sgsiednich dziatek
nie znajduja sie, badz sa przeznaczone do likwidacj (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktorych pobierana jest woda do celow spozywezych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejsze] inwestycji posiadaja ujecia wody do cetéw socjalno-bytowych z

istniejacej sieci wodociagowe;.

Projektant




TARGSTWC POWIATOWE
W WYSZKOWIE

Biatystok 30.11.2016

OSWIADGCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), O$wiadczam iz
wszystkie odleglosci od granic sasiednich dzialek i innej infrastruktury
technicznej majacej wptyw zostaly zachowane. Z uwagi iz do opracowania maja
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.). Nie majg zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:

Ll(ZudZéﬂ i miynrem sanitar nej
MO uprawien 71es 3 178 Bk L
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

PBHLABK UMdAy widewb i
w Bialyms(oky

P 15.
URZAD WOJEWODZKI 5213 Bhigslok, ul. Wicklewican 3 _DUPLIKAT
w Blalymstoku
Wydzial Urbanistyki 7n 7godnnd¢ z uryglnalem

Bialystok dnia 1990.12.28

Architektury O
Biatystok, dnin .5 04 ROy,
I Nedzoru Budowlanego " STARSAY INSPERTOR

M. 9 il
Nr B£/1B3/90 Ma[yfr)rz%m,‘b('ﬁmit:)fuk
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienla samodzielnej funkgjl technicznej w budownictwie

Na podstawie §5ust. 1,,§7i§ 13 ust. 1 p. 4 ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodark Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnla 20 Jutego 19751 w

sprawle samodzielnych funkgjl technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 z pdin.

zmianami z 1988r. Oz U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sle, ze:

Ob. Jacek ZAGORECKI

maglster inzynier Inzynierii $rodowiska

urodz. dnia 06 marca 1959 r, Biatystok

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonanla samodzielnej funkdfi

projektanta oraz kierownika budowy i robét

w spegjalnosd Instalacyjno-Inzynleryjnej w zakresie sieci | installacji‘sanitarnych.

Ob. Jacek Zagdrecki jest upowazniony / na / do:

1/ do sporzadzanla projekréw:

a/ sled sanitarnych obejmujacych sled wodoclagowe, kanalizacyjne, gazowe | cieplne
uzbrojenia terenu, :

b/ instalacji sanltarnych obeimujacych instalacje wodocagowe, , kanallzacyjne, gazowe |
deplne oraz kllmatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowanla, nadzorowanla i kontrolowania budowy | robét, kierowania i kontrolowanla
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw siecl | Instalacjt oraz oceniania | badanla stanu
vechnlcanego w rakresle:

a/ stec! sanitarnych obejmujacych sied wodoclagowe, kanailzacyjne, gazowe | clepine
uzhrofenia terenu.

b/ Instalacji sanitarnych obejmujacych instafacje wodoclagowe, , kanalizacyjne, gazowe,
cleplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne. - - -

Oryginal dokumentu stwlerdzenia przygotowania zawodowego podpisat Z up. WO)EWODY
Dyrektor Wydzialu, Gtéwny Architekt Wojewddztwa mgr inz. arch. Jan Citko. ,

Pleczed okragla 2z Gedlems Panstwa | napisem w ofoku: URZAD WOIEWODZKI
W BIALYMSTOKU.

Duplikat  zadwiadczenia wystawiono na podstawle dokumentdw znajdujacych sie
w Archiwum Podiaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Bialymstoku, Wydziale Infrastruktury.
Whiesiono opiate skarbxwg od ninkejszego duplikatu 2ezwolenia w wysokoSa 24,00 21, (slownle ziotych: dwadziesda
cztery 00/100).

£ Up. Wz fuL FUbLASRILSU

Bialystok, 2011.01. 34

Dysektor ‘Nvdziplu Inrasireltry
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ODPIS

PREZYDIUM o _0_LTUANIE 9,
WOJEWODZKIE) RADY NANODOWE) '
o _ Bisiymabtoln
#Wpdsial Gaspodarkl Wodne) i 0.P.

ar ewld. upmunlcdq'?a/e()/B}
UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstawie § 26 varzqdzenis Prezisn Cenrralnego Urxgdu Gospednrkl \Wodney ( Mlulstrdw 2Zegluy) oraz

Rolnlclwa, & dola 1 wirednla 1964 . w apeawle uprawnles budowlongch w budownictuie speayningmm 7. xakrean
gospoderil wodpe), 2eglugt 1 rolnlelwa (Ducnnlk Dudovinicewa or 17, por. 53)

Ob. e ing. verzy ZAGORHOET

78 nvd atnd R = 197244
urodzuny dnfu 29 mviebnza 1927 @, e TOKU .-_9'_’"7

w Biaxvmsioku

otrzymuje

uprawnlenla budowlane w specialnadci inzynierii sanitarng_q;
okredlonc) w § 5 pkt. 1 1 2

do Lmauan:.u projeltdvw i Vlerowania robotam
e / -
(—-'*) Swvdniniu
i . 7 Hrrsy -
" (plectqé ohragla) T it Kiaroseals wyantatu)

AN
PN L A S NN 1 VR R PAY

Repertnriom "\ nunser ... \60"1 L1207 K)r

Notarians mgee Doanut. 1w pr aandzgca Naneelarie Natarialng
o Binlym- ok, stwaerds s rodnosé niniciszego odpisu - wymisu
v sskazdovm Jokomentem.
Pobrane kwony: ..

a) winggrodre nhi aptariusza 7 % . . t’“ nojuris |1ng(

Wz U NT 18 o 156:0) s e B s 4

b) podatku VAT /g st n\LIQ,

Niniejszy od;‘n(zph w yémn

W Q g"ﬁ\f
a & 1
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ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

Zaswiadczenie
o aumerze werylikacy)nym:

PDL-52H-FRD-BXJ *

Pan Jacek Zagdrecki 0 numerze ewldencyjnym PDL/1S/2198/02

adres 2amieszkania ul. Pilsudskiego 10/19, 15-445 Blatystok

jest czlonkiem Podlaskie] Okregowej (2by Iniynierdw Budownictwa { posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-05-01 do 2015-04-30.

2Zahwladczenie 2ostalo wygenerawsane elektroniceznie | opatrzone berpleczaym podplsem clektronicznym
weryflkowanym prry pomocy watnego kwallfikowanego certy(ikata w dnlu 2014.05-09 roku prrern:

Waldemar )aslefcruk, Zasigpca Przewodniczacega Rady Podlaskic] Okiegowe]) t1by Intynleidw Budownicthva.

Zeodnie an. S ust 2 uslawy £ dmia 18 wizewnia 2001 o podpiste cleklzsmanym (D1, U. 2003 Mr 130 pos. 1450) danc w pestacl
eleldranierne) epatrrone bepicunym podpisem elekaranianym werylikowsaym prey pomocy watnege kwaldlkowanz go zentyfikalu gy
tdwnowarne pod viarledem skutkovs pronvnyth dolumentom ¢opslironym podpis ami whasnorgcenyml.)

* Wervilagie poprawnoder danyeh W nineejlaym raiviadazaio molny sprawdnid 13 pomocs numernu wenyhkacy)ne 20 1abmiddarenia na
stuionie Polskicy LY nzynierdw Budownictiva www.pith.org.gl Wb kantakiujc < 1 biwem wlalawe) Okiggawe) Lzby latynietdiwv
Budowaltiva,
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® POLSKA
I 2 8 A
INJYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerie weeyhkacynym:

POL-SJN-BVH-85C *

Pan Jerzy Zagdrecki o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0026/04

adres zamieszkania ul. Pilsudskiego 10 m 19, 15-445 8iatystok

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
vbezpieczenle od odpowiedzlalnodci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadezenie rostalo wygenarowaae eleklronicroic | opatrzone berpleczaym podpisem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy watnega kwallllkowanego certylikalu w dalu 2014-12-17 10ku prrez:

WoJclech Xamldskl, Przewodnlczacy Rady Podlaskie) Oktggowe) Izby Intynierdw Budownic(wa,

{2godmie art. 5 usl 7 ustewy 1 dniw 18 wreednla 2004 ¢, o padplele elekarondcnym (D1, V. 200) Ne 130 por. 1430) ddne w pontadd
<ekionicrnc] apatrzoae bexplemym godplsem clekizanlciaym werylikowvanym prry pomacy walnefo kwahfikawane ;o centyfikale sy
rdwnowaine pod wigivdem skutkdvs pravuych dolumeniom ¢pateronym padplsami wiamoreanymil)

' Werylikadje poprawnobrl dany (h v alniejszym 1adwisse emu molng sprawdld ra pomocq numeru wendikscylnego raiwiadaenia na
wtronle Poltkie] by (n2ynierdw Budownictwa wiww.plib.oeg ol lob koatakiv)ac sig 2 blurem wiafctwe) Okeg¢gowe] 1zby Inkynicsdw
Budovinictwa
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa oprucowania

o Zlecenie Inwestora,
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia (8 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawic
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia [2 kwietnia 20021, w sprawie
warunkow  technicznych, jakiem powinny odpowiadaé  budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
¢ Wizalokaina,

e Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje sposob oczyszcezania Sciekdw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor filtracyjnych.
Zakresem opracowania obj¢to oczyszczalnig $cickdw przydomowych zlokalizowane]
w miejscowosci Jackowo Dolne, nr ew. dziatki 128/2; Gmina Somianka, wlasciciel poses)i
G
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
$cickowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu
czynnego i zatopionego stalego zloza biologicznego.
Urzadzenia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami w tym z normag PN EN
12566-3+A2:2013.
Jako zalozenia wyjéciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
s Jednostkowy iloéé Sciekow przypadajaca na 1 mieszkanca (RLM ~ 150 1/d),
¢ Sposéb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewngtrznej,

e I[stniejace warunki gruntowo wodne,

10
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o Sklad sciekéw jak dla §ciekéw socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podloze buduja: zwiry, pospdtki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ily.

Na podstawie pomiaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wéd znajduje si¢ na
glebokosci ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na glgbokosci 60cm wykazal
czas wsigkarua na poziomte ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture skiadajaca si¢ z wierzchniej
warstwy ziemi ormej V-VI klasy o migzszoécei ok. 30cm z lezacg pod nig warstwa nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajacq do glebokosci ok.. 2m. Pod warstwy
njeprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa przepuszczalna (piaski $rednie z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody grunlowej znajduje si¢ na giebokosci:

¢ W dniu badania — 0,5m do 2,5m.p.p.t.
e Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania
W oczyszczalni biologiczne) $ciekdéw zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej ggstosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni skiada sig¢ z nastepujacych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN 110,
» Rewizji PVC DN110,
e Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci i reaktora biologicznego,
e Urzadzenia do utylizacji osadéw bezposrednio na oczyszczalni,
e Przepompowni $ciekOw oczyszczonych,
o QOdbiornjka scickéw (studnia chtonna)
Oczyszczalnia posiada uktad wentylac)i wysokiej polaczonej z wentylacja niska.

1.5 Technologia oczyszczania Sciekow

1.5.1 Qczyszczainia Hybrydowa

e Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane bedg grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienkg rozdzielcza. We wlocie osadnika nastepuje spowolnienie strumienia $ciekow,
ktory eliminuje mozliwod¢ wymieszania osadu mineralnego 1 organicznego. Osadnik
posiada wydluzony ksztatt, ktéry gwarantuje powolny 1 stabilny przeplyw sciekow.
Sedymentujace zanjeczyszczenia tworza osad, kiéry poddany jest dziatamiu bakterii
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fakultatywnych 1 beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgsciowego

rozkladu osadu 1 pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w tym
ttuszcze, flolujg | tworzg na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrébki beztlenowej $ciekéw moze byé wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatdéw. Ich zastosowanie powoduje réowniez znaczng redukceje
przykrych zapachéw. W wyniku dzialania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane
2wiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z
fermentacji s odprowadzane przez otwér dekompresyjny i weniylacje wysoka.
Siarkowodor laczy sig¢ metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwosé zapachowa osadnikéw gnilnych.

Sklarowane $cieki ze 2znaczna zredukowang zawarloscig zawiesin oraz BZT;
przeplywajq przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane s3 do reaktora
biologicznego z komorg aeracji stanowiaca takze zintegrowany osadnik wtdrny.

e Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczng czgécia oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktorym zachodza wstgpne procesy
oczyszczania gléownie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie),

Scieki z osadnika gnilnego wplywaja do pierwszej komory reaktora, ktora pracuje
jako napowietrzane zloze zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania 1
napowietrzania $ciekdw oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego ztoza,
zastosowano powietrzny podno$nik cieczy pracujacy jako wewngtrzny cyrkulator reaktora.
Pojemno$¢ pierwsze] komory pozwala na przetrzymanie $cickdw na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie procesdéw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie §ciekdw przeplywaja do drugiej komory reaktora dzigki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiej komorze, ladunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta petni
takze rolg osadnika wtérnego dla blony biologicznej. ] osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie $ciekdw, gwarantujgce
bardzo dokladne natlenienie fadunku dzieki czemu przebiega w pelni proces nitryfikaci.
Ostatnim cfementem reaktora jest filtr konicowy zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pelni jednoczesnie funkceje komory
atoksycznej, pozwalajacy na czesciowg denitryfikacje tadunku zanieczyszczen. Czas
przephywu $ciekéw przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

e QOdbiornik $ciekéw
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Rozsaczenie oczyszezonych $ciekéw w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest
nieoplacalne i trudne do realizac)i. Z tego tez wzgledu przewidziano budowg studni

chionnych w celu odprowadzenia Sciekédw podczyszczonych do gruntu.

1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.1 Osadnik gnilny

Pojemnos¢ osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doplywu §ciekow. Wykonany jest z polietylenu wysokiej ggstosci o
pojemnosci 2500/3500 litréw metodq wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
srednicy 110mm sktada sie kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot 1 wylot w gémej czgsci posiadaja otwory do dekompres;s.

Na wylocie znajduje si¢ wymowany filtr szczelinowy, begdacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wiazy z pokrywami,

1.6.2 Biologiczne zloze zanurzone z komorg aeracji

Jest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania Sciekdw
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcia urzadzenia
pozwala obstugiwaé gospodarstwa od | do [2 RLM. Zbiomik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metoda wytlaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

o Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

o Przylacza wlotu i wylotu $ciekéw DN 110mm,

o Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 1 [0mm,

e Dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,

e Dmuchawg membranows,

e Obudowg dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylaczem
elektrycznym,

e Zraszacz podajacy Scieki,

e Wysoko powierzchniowe wypelnienie PP (I komora),

e Cyrkulator wewngtrznego obiegu sciekéw z napowietrzeniem (I komora),

o Dyfuzor napowietrzajaey (II komora),

e Ruszt podtrzymujacy,

o Dwa wiazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,

e Koncowki przylaczeniowe,

o Filtr koncowy.

Jackowo Dolne, nr ew, dzialki 128/2; Gmina Somianka; wlasciciel posesji ___ -
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1.6.3  Studzienka rewizvina (inspekcyina)

Jest to monolityczny cylinder o wysoko$ci 450mm z polietylenu wysokiej gestosel
wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
o Szczelng pokrywe,
e Otwory wlotowe DN 110 mm
o Otwory wylotowe DN | 10mm,
Studzienka pozwala na okresowa kontrol¢ potwierdzajaca droznosé przewoddw

kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filiracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane clementy z polietylenu wykonane w
technologii wiryskowej. Po polaczeniu z deklami na poczgtku i koncu tworzg tunel
filtracyjny. Dlugosé pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu diugos$é robocza to
1220mm), szeroko$é¢ 560mm, wysoko$¢ 300mm, a pojemnosé 123 litry. Komory
filtracyjne stuza do rozsaczania Sciekéw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania $ciekow (w oczyszezalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosei od

rodzaju gruntu nalezy montowacé tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB.

1.6.5 Urzgdzenie do uitylizacji osadéw $ciekowych

Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$é zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadéw
sciekowych. Urzadzenie musi umozliwié zmniejszenie objgtosci osadéw bezposrednio w
miejscu instalacjt, a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczyé konieczno$§é wywozenia osadéw z oczyszczalni do czgstotliwosci

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wentylacja wysokua

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewngtrznej nalezy
wykonac odpowietrzenie elementdw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokicj wyprowadzi¢ ponad potaé
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gdmej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonad z
rur PCV DN 110mm. Zastosowaé koncéwkg wywiewna.

Oddzicing wentylacje wysoka nalezy wykonaé dla zloza wykorzystujac do tego
istniejacy kréciec DN 110mm znajdujacy si¢ przy wlocie sciekdw. Zakonczenie wentylacji
wysokiej ztoza wyprowadzi¢ ponad pola¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z rur PCV DN 110mm. Zastosowaé koncéwkeg

Wywiewna.

14
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1.6.7 Wentlacja niska

W celu zapewnienia prawidlowej cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowad kominek napowietrzajacy polaczony z krdccem wentylacyjnym przy
wylocie sciekdw z reaktora.

1.6.8 Przepompownie $ciekow

Zbiornik przepompowni $cicku oczyszezonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
$rednicy 45-80 cm i wysokosci minimalnej 200cm. Zbjornik musi posiada¢ mozliwosé
dotaczenia nadbudowy przedluzajgcej zbiomik w zalezno$ci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiadaé szczelne potaczenie.

Przepompownia S$cieku oczyszczonego powinna byé uzbrojona w pompg o

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chionne

Goérna warstwa filtracyjna studny chlonne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
byé wykonana z tlucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast doina (tzw. wilasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysokos$¢ drugiej warstwy nie powinna byé
mpiejsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN ]000mm wraz z pokryws betonowg i wlazem typu
lekkiego) na calej wysoko$ci wlasciwe) warstw filtracyjnej nalezy wykonaé otwory
srednicy 20-30mm, stuzace do odprowadzania sciekdw przefiltrowanych. Wokot studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykona¢ jakby przedluzona warstwg filtracyjng dla
ziagodzenia wyplywu Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie geowlékning.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwiazaniu urzadzeni techniczne sa lokalizowane na gruntach

wiasciciela.

1.8 Polqczenia wewnqtrz obicktowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzié przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o érednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamoniowanie rewizji DN
110mm. Poszczegbdlne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gninym: zloze biologiczne,
studnie chionne nalezy polaczyé przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
utozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeplywu Sciekow. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy ukladaé na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-

montazowych, tom I - instalacje sanitarne i przemystowe.
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1.9 Zasady montaiu thiornikdw osadnika gniluego i zloza biologicunego oraz elemeniow

instalacji kanalizacji zewnetrnej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalno$¢ gruntu i wysoki poziom wdéd gruntowych

osadnik gnilny i zloze biologiczne nalezy posadowié na podsypce cementowo-piaskowej

200x80x15cm w jak najmniejszych wykopach w proporeji minimum 100kg na 1m? piasku,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiomik nalezy doktadnie wypoziomowaé. W czasie

zakopywanija przestrzen ok. 30cm wokét zbiornikow nalezy zaggsécié, obsypujac chuda

mieszankg piasku i cementu celem doktadnego wypelnienia profili zewngtrznych. Wraz z

post¢pem zakopywania zbiorniki musza by¢ napetniane woda.

Uwaga:

1.10

Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowaé sposéb umozliwiajacy zalewanic
zbiornikéw wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypywa¢ piaskiem stabilizowanym cementem zachowujjc
mijzszo$é Kkolejnych warstw obsypki nie wigksza niz 30cm. Wraz z
obsypywanicm zbiorniki nalezy napelnia¢ wody,

Optymalna glgbokosé poesadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczac od rz¢doej
wlazéw),

Kable energctyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodow
kanalizacji sanitaroej,

Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyiej 30° instalacji kanalizacji
zewnegtrznej i wcigeia w istniejacy instalacj¢ palezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

Na przylagczu, za wyjSciem z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekcyjne.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zasady eksploatacji prrydomowych oczyszczalni Sciekéw

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni Sciekéw jest w zasadzie bezobstugowa i

sprowadza si¢ do:

Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzroslu
mikroorganizméw (tzw. rozruch oczyszczalni),

Nic wprowadzania do $ciekéw zwigzkow toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykdw, produktéw ropopochodnych, szmat, wtoséw itp.,

Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do $ciekdw
substancji toksycznych (pkt. powyze)),

JWINTOW]

r.r]'
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e QOczyszczania raz na trzy miesiaee filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej,

e Usuwama raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e Usuwania raz na rok osadu z IT komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e Oczyszczania raz na 5 lat wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rur¢ cyrkulatora,

e Sprawdzenia co 6 miesigey stanu spr¢zarki, filtra powietrza, klap przeciwcofkowe),

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezbednych badan. W przeciwnym razie musi byé wywozony na
skladowisko odpaddw,

e Dla polepszenia wladciwoS$ci pracy oczyszcezalni oraz zniwclowania ucigzliwosci
zapachowych  wskazane jest dodawanie preparatéw  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uZywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegaé

zalecen producenta preparatu.
1.11  Wyfyczne branzowe

1.11.1 Branza budowlana

Po wykonaniu robdt przeprowadzi¢ proby szezelnosci zbiomika 1 przewoddéw.
Odbidr koncowego nalezy dokonaé po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomy$lnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego na S$ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowaé szczegdlowa instrukejg bezpiecznej eksploatac)i obiektu.

1.11.2 Branza elekiryczna

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektrycznej dostarczone) przez producenta
urzadzen oczyszczalni.

o [lo$¢ odbiomik6w mocy
o przepompownia Sciekdw oczyszezonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,10kW

e  Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomoca sterownika czasowego,
o Pompa do recyrkulac)i osadu sterowana recznie lub automatycznie,
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[.11.3 Branza instalacyina

Przewody tloczne laczyé za pompa zatapialng za pomocg opasek zaciskowych Jub
szybkozlaczek. Przewody sprezonego powietrza laczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocg przewoddw elastycznych oraz szybkoztaczek lub opasek
zaciskowych.

112  Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Calo$¢ robdt instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie 2z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych cz. II Instalacje

sanitarne i przemystowe”.
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2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dla RML <6

2.1.1 Bilans ilosci $ciekdw

Podstawg do sporzadzenia bilansu $ciekdw sg dane i informacje dostarczone przez

Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w

sprawie okreglenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.
Zgodnie z powyzszym przyj¢to nastgpujace dane i

U. Nr 8, poz. 70).
zalozenia:

o Scieki doplywajace do oczyszczalni pochodzié beda z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto $rednig réwnowaing liczbe

mieszkancéw RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruklury z dnia 14 stycznia 2002 r. w

sprawie okreélenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyj¢to

zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150

1/d-M;

o  Wspolezynnik dobowej nierdwnomiernosci sptywu sciekéw Ng= 1,2

o  Wspolezynnik godzinowej nierdwnomiernosci sptywu sciekéw Ny = 1,8

o llo$é Scickow sanitarnych réwna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciaggu doby;

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qd.rr = qll,fl' X M gdZie

Qd_v = Ollsx 6 = 0,90 m:‘/d

> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Q’L\'I’ = %
0.90 gdzie
Opr = — s 0,0375 m>/h

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarsiwie
an\m‘ = str X Nd gdz"e

Qdmax = 0190X 112 = 1,080 mj/d

: M =60sdb
7, =0,15m*/d-M

: 0, =0,90m*/d

: Oy =0,90m*/d
N,=12

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Q}m\m( =QZ%LXNdXNh gdZie

Opae = %x 1,2%1,8=0,081m*/d

: Qur = 0,90m*/d
N, =12
N, =18
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2.1.2  Dobor osadnika gnilnego

e (Czas retencji §ciekdow w osadniku - t=1,5d

e Wspblczynnik pojemnodei czynne — n=1,1

gdzie: q,, =015m’/d-M
n=1]
M =6o0séb
t=15d

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnoéei Q=2500 dm®

Ve =qu, xnxMxt
V., =0,15%11x6x1,5
V. =1485m’

2.1.3  Bilans ladunkéw zanieczvszezen

Ladunki podstawowy zanieczyszczen Sciekéw na doplywie do oczyszczalni

przyjeto na podstawie jednakowych tadunkéw zanieczyszczen dla  gospodarstw

domowych.
Loy = RIM X £ [g/d]
o Calkowity ladunek BZTS:
Loy =RLM x b, gdzie: RLM =6 0séb
£, =6%x60=360g/d Lgyrs = 600,/ Md
o Calkowity tadunek ChZT:
Loy = RLM x by gdzie: RLM = 60s6b
£, =6x120=720g/d Loyr =12080,/Md
o Calkowity ladunek Zawiesiny Ogdlnej:
Lo = RLM xL,, gdzie: RLM =6 o0sob
£, =6x70=420g/d £, =7080,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w sciekach surowych.
Wskainik X .
. i Ladunek jednostkowy L, Ladunek catkowity £ qu
anleczyszeienia
BZTs 60 gO0,/Md 360 g0,/d = 0,360 kgO-/d
ChZT 120 gO,/Md 720 g0y/d = 0,720 kgO»/d
Zawiesiny ogolne 70 g/Md 420 g Oyd = 0,420 kg/d

Biorac pod uwage wyzej wymienione fadunki dobowe otrzymuje si¢ nast¢pujgce
stezenia zanieczyszczen w $cieckach surowych:

c=Z (gm’)

dsr

20



P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka.’

Jackowo Dolne, nr ew. dziatki 128/2; Gmina Somianka; wlaéciciel pOSCSjl-

o Stezenie BZTS w $ciekach surowych:

dzie: t_, ... =360g/d
Cpps = Lo Lo 360 400 g/m® b4 col 8775 g/
Qur 090 0., =0,90m’/d

o Stezenie ChZT w sciekach surowych:

L 7 dzie: L,y = 720 g/d
Conr =72 =2 =500 g’ A
"0, 090 Q,.. =0,90m*/d
o Stezenie Zawiesiny Ogdlnej w Sciekach surowych:
dzie: L =420 g/d
C,p =Lt 2220 467 oy 8 cal 20 g
0, 090 0, = 0,90 m*/d
Tabela. Stgzema zanieczyszezen w $ciekach surowych.
Wskainik X . i X
. . Ladunek calkowity L .y Steienie zanieczyszczenia C
zanieczyszczenia
BZTs 360 gO/d = 0,360 kgO,y/d 400 gO/m” = 0,400 kgOo/m’
ChZT 720 g0,/d = 0,720 kgO,/d 800 gOy/m” = 0,800 kgOy/m’
Zawiesiny ogélne 420 g Oyd = 0,420 kg/d 467 g/m* = 0,467 kg/m®

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmniejszenie {adunku o (5%, stad tadunki zanieczyszczen bedy

wynosic:
£ =0,360[kgO,/d] x 0,85 = 0,306 [kgO,/d]

Eeirr = 0,720[kgO,/d]x 0,85 = 0,612 kgO,/d]
£, = 0,420[kg/d] x 0,85 = 0,357 [ke/d]

2.1.4 Skiad $ciekdw surowych

Skiad $cickéw zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Quu=Quom

oraz dobowych Jadunkow zanieczyszczen.
£, 0,306[kg0,/d]

Coppe = —2205 = 2 - =0,34[kgO,/m*] = 340[g0,/m*

B2TS 0. 0,90[m’/d] (kgO, ] (g0, ]
Loy 0,612[kgO,/d]

L,  0,357[kg/d]

Quam 0’90 [ms/d]

St¢zenia zanieczyszczenn w $ciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen

C, = = 0,397 [kg/m*]=397[g/m")

zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w §eiekach surowych.

21




P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka

Jackowo Dolne, nr ew. dziatki 128/2; Gmina Somianka; wlaéciciel posesji l__

Wskainik . . . .
. . Ladunek catkowity £ ay Stezenie zanieczyszczenia C,
zanieczysiczenia
BZTs 306 gO,/d = 0,306 kgO,/d 340 gOy/m’ = 0,340 kgOo/m’
ChZT 612 gOx/d = 0,6128 kgOy/d 680 gOo/m* = 0,680 kgOo/m*
Zawiesiny ogolne 357 g/d = 0,357 kgOy/d 397 g/m* = 0,397 kg/m’

2.1.5 Jakos¢ wprowadzanych wéd do odbiornika oraz przewidvwany stopien redukeji
zanieczyszczen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidtowe)

cksploatacji oczyszczalni osiagnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszezen i
uzyskanie parametréw sciekéw oczyszezonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzuniu $cickow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszezen przyjgte na
podstawie zalacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni o0 RLM ponizej

2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen.

Najwyisza dopuszczalna
Nazwa wskainika Jednostka e ) P L.
wartos¢ wskainika

Pieciodobowe biochemiczne

_ mg Oy/1 40
zapotrzebowanie tlenu (BZTs)
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg Oy/] 150
Zawiesiny ogolne mg/l 50
Tabeta, Wymagany procent redukeji zanieczyszczen
Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczaluiach
zanieczyszczen sciekow
BZTs 97%
ChZT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Skiad doplywajacych $ciekdw  z oczyszezalni charakteryzowal bedzie si¢

nastepujacymi fadunkami zanieczyszczen:
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e DIlaBZT5:

o Wymagany procent redukc;ji
ty=L_ xR
Lq s =0,306%0,97
£ pzrs = 0,297 kg/d =297 g/d

o Ladunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszezonych

gdzie: R=97%
Eyprs = 0,306 kg0, /d

Froyre =L e .
(08 : V4 ) BXTS R.ALTS g([ZIB: LBZTS = 0,306 kg/d

L =0,306-0,297
0.87T3 Epuzrs = 0,297 kgO,/d
L0 gzrs = 0,009 kg/d=9g/d

e Dla ChZT:

o Wymagany procent redukcji

L. =1 R
R = Lot % gdzie: R=91%

T e, Loy =0,612kg0,/d
Egcnzr =0,557 kg/d =557 g/d cizr =Y s

o Ladunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych

L =t —L
0.ChZT ChZT R.CHZT glee . LChZ-,- = 0,6 1 2 kg/d

£ocuzr =0,612-0,557
O.ChLl LR chrr = 0’557 kgozld
Lo.cnrr = 0,055 kg/d =55 g/d ‘

o Dla Zawiesiny Ogélnej:
o Wymagany procent redukcji

£,=% xR
R = Bl gdzie: R=95%

£, ., =0357x0,95
220 ' Eyyr, = 0,357 kg0, /d
L. = 0,339 kg/d =339 g/d

o Ladunek zanieczyszczen w §ciekach oczyszczonych

£ =f£,. -4,
0.20 =720 TRZO gdzie . L,, = 0,357 kg/d

Eypo =0,357-0,339
Ly 15 = 0,339 kgO,/d
s =0,018kg/d =18 g/d

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych.

. fadunek Ladunek tadunek
Wskainik . i zanieczysiczen . .
. . zanieczyszczen w zanieczyszczed

zanieczyszczeh . w Sciekach
Sciekach surowych redukowany
oczyszezonycih
BZT; 306 gO,/d 9,0 gO,/d 297 gO,/d
ChZT 612 gO,y/d 55,0 gO»/d 557 g0Oy/d
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Zawiesiny ogoline 357 g/d 18,0 g/d 339 g/d

Skiad doptywajacych $cickdéw  z oczyszczalni charakteryzowat bedzie si¢
nastgpujacymi tadunkami zanieczyszczen:

e Stezenie BZTS w sciekach oczyszczonych:

S ) = LOJ)‘ZTS

0.84T5 __Quom.- gdzie: b s =9g/d

9 Q.. =090m’/d

S =—_=10,0g/m* o

O.BZTS 0’90 g/

e Stezenie ChZT w Sciekach oczyszczonych:

S = LO.CI;ZT

o.chzT 0. gdzie: £y pors =55 g/d

55

Q.. =090m’/d
So.cuzr = m =61, g/mj

o Stgzenie Zawiesiny Ogolnej w sciekach oczyszezonych:

S = Lo iz
0.0 0. gdzie: £, .., =18g/d
18 ) Q... =0950m’/d
S, @ =—= 20’0 /m nont
020 =99 g
Tabela. Stgzenia zanieczyszezen w $ciekach oczyszczonych.
Ladunek Steienie o
. . ] . , Wynmagane stgzenia
Wskainik zanieczyszczen w anieczyszczen w ..
. . ) Sciekéw
zanieczyszczenia Sciekach sciekach
oczyszczonyci
oczyszczonych oczyszczonych
BZTs 9,0 g0-/d 10,0 gOy/m’ 40 gOy/m’
ChZT 55,0 g0y/d 61,1 gOy/m’ 150 gOy/m’
Zawlesiny ogolne 18,0 g/d 20,0 g/m* 50 g/m’

Jak  wynika 2z powyiszej tabeli, wartoci podstawowych wskaZnikéw
zanieczyszczeh nie przekraczaja dopuszczalnych stezenr w scickach wprowadzanych do
wbd okreslonych w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.
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OCUHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S
ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY BIOA 1-fuz

UWAGA:

TABLICE ELEK TRYCZNE T WYKONAC JAKO
METALOWA LUB PLASTIKOWA, NASCIENNA Z
DRIWIAMI TRAANSPARENTNYMI, STOPIEN
S7ZCZELNOSCI 1P6S

W TABLICY TE POZOSTAWIC REZERWI W 1LOSCI
MIN. | MODULU,

IMPEDANCIA PETLI ZWARCIA NA OBWODACI
ODBIORCZYCH NIE MOZH

PRZEKROCZYC 1.8Q.

TABLICA TE POWINNA BYC ZWROCONA W
KIBRUNKU GDZIE UZYTROWNIK BEZ

TRUDV BEDZIE WIDZIAL LAMPKG
SYGNALIZUJACA PRZEZ DRZWI
TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE,
SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIY, GDY
W MIEJSCU PODLACZENIA

ZASILANIA JEST ISTNIIJACY SYSTRM TN-S,
TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI
NIE MNILEISZ):) NI7.0,5m OD

POZIOMU GRUNTY DO DOLNII CZESCI TARLICY
IE.
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SAMOCZYNNE WY LACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S
ORAZ WYLACZNIX ROZNICOWOPRADOWY BIOA | -faz

UWAGA:

1. TABLICE ELEKTRYCZNE TE WYKONAC JAKO
METALOWA LUIS PLASTIKOWA. NASCIENNA 7,
DRZWIAMI TRAANSPARGNTNYMI, STOPIEN
SZCZELNOSCI P65

2. WTABLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W ILOSCI
MIN. | MODULLU,

3. IMPEDANCIA PETLI ZWARCIA NA OBWODACH
ODBIORCZYCH NIE MOZE: PRZEKROCZYC 3,802,

4. TABLICA TE POWINNA BYC ZWROCONA W
KIERUNKU GDZIE UZYTKOWNIK BEZ TRUDU
BEDZIE WIDZIAL LAMPKE; SYGNALIZUIACA PRI,
DRZWI TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACK,

5. SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE, GDY
W MIEJSCU PODLACZENIA ZASILANIA JEST
ISTNIEJACY SYSTEM TN-S,

6.  TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI
NIE MNIEJSZE] NIZ 0.5m OD POZIOMU GRUNTU DO
DOLNEJ CZESCI TABLICY I,
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