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Bialystok dnia 4.2035

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka” dla
miejscowo$ci WIELECIN: or ew. dz. 483 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow lechnicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projektowana oczyszczalnia

Sciekdw i studnia chionna na terenie gminy Somianka, na dziatce nr ew.:
o 483 stanowiacej whasnos¢: (G ENNGNGENGNEED 1 iejscowosc] Wiel@cin.

zlokalizowana jest poza obszarem oddziatywania na istniejace obiekty i ich infrastrukturg
techniczng oraz elementow zabudowy terenu. W strefie ochroonej (30m) proj. przydomowe;
oczyszczalni Sciekdw na tereniec Gminy Somianka, ww. dzialce ew. oraz sasiednich dziatek
nie znajduja sig, badz sa przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktorych pobierana jest woda do celéow spozywcezych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadaja ujgcia wody do celéw socjalno-bytowych z

istniejacej siect wodociagowe).

Projektant

—_ /
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAW/ODOWECO

do petnienia samodzielnej funkcji techniczngj w budovmictwie

Na podstawie §5ust. 1,,§7i§ 13 ust. L p. 4ab

Rozpoizadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska 7 dnia 20 lutego 18751, w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, nr 8, poz.46 2 poin,

zmianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwicrdza sle, ze:

Ob. Jacek ZAGORECKI

magister intynier inZynieri srodowiska

urgdz. dnia 06 marca 1959 r. 8ialystok

poslada przygotawanie zawodowse, upowainiajace do viykonania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robot

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalagji sanitarnych.

Ob. Jacek Zagarecki j25t upowazniony / na / do;

1/ do sporzadzania projektow:

a/ sieci sanitarnych obgjmujacych sieci wodoclagowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepine
uzbrojenia terenu, I

b/ instalacjt sanlamych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gnzowe'i
depline oraz klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowania, nadzorowania { kontrolowania budowy | roté¢, klerowania | kontrolowania
wytwarzania konstrukcyinych elementow sleci | instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie:

a/ steci sanitarnych obejmujacych siecl wodociagowe, kanaltzacyjne, gazowe | cieplne
uzbrojenia terenu.

b/ instalaci sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyyne, gazowe,
cieplne 1 klimatyzacyjno-wentylacyjne. - - -

Oryginat dokumenlu stwierdzenia przygotowznia zawodowego podpisat Z up. WOJEWODY
Dyrektor Wydzialo, Glowny Architekt Wojewddztwa mar inz. arch. Jan Giko,

Piecze¢ okragla 7 Godlem Pafstwa | napisem w otoku: URZAD WOJIEWODZKI
W BIALYMSTOKU. )

Duplikal zaswiadczenia weystawiono na  podstawie dokumentovs znajdujacych  sie
w Archivvum Podlaskiego Urzedu Wojewodzkiege w Biatymstoku, Wydziale Infrastruktury.
wWaolesono oplate skarbowa od ninegszego duplikatu zervolenia w wysokoso 24,00 2t (stownie ziotych: dwadneioa
Crtery 0071003,

Biatysiok, 2041.01. 34




JTAKR( ISTWG POWIATOWE
W WYSZKOWIE
Alsja Roz 2

Bialystok 30.11.2016. 7 %

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odlegiosci od granic sasiednich dziatek i innej infrastruktury
technicznej majacej wptyw zostaly zachowane. Z uwagi iz do opracowania majg
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.). Nie majg zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).
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W WYSZKOWIE
Alaia Roz 2

072000 A g ra 40,

Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie Sciekéw dla terenu Gminy Somianka
podlegajace przy pracach projektowych n/w przepisom:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pdZNniejszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
. Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z poz
zmianami),
o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod fub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

S3 zgodne z wydang decyzjg o warunkach zabudowy przez Woéjta Gminy
Somianka Znak:

673066.2016 z 30.09.2016

Projektant: Sprawdzajacy:
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ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

1 [ I

B

¥ INZTYNI: Y

BUDDWNICTW/
Zaswiadczenie

o avmerss weryfikatypve

PDL-52H-FRD-BX1 *

Pan Jacek Zagoreck: o numerze ewidencyjnym PDLAS/2198/02

adres zamieszkania ul. Pilsudskiego 10/19, 15-445 Biatystok

jest cztonkiemn Padlaskie] Okregowe] 1zby Inzymerdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne),

Niniejsze zaswladezenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zasesiadezemie ostalo wygenerowane elebtroniczne | apattzone bhesprecnym podpimem olektromiczoym
vieryfikpwanym priy pomocy waznego kwalifikowanego certybikatu w dniu 2004-05-09 roku praex

Waldemar Jasieleaul, Zastgpea Proewodnicrqcego Rady Podlaskie] Okrggoveej izby indymierow Budownictwa

(Tgostme art 5 ust J ustawy £ doia 18 sergesnis 2003 ¢ o padeiss elektramernym (De U 2003 W 130 par 14%D) dane w poytan

Irie) ppatrions beipiecenym podpsem slekiranice

perylikowsnym priy pamacy watwego bwalifikewanego certylikalu 5a

arne pod wreledem skutbew prownveh dokumentom apattianym padpisarnd wlasnorgctnymi |

Keryhkacie poprawnesel danyeh W niresvm Jaaaadez e malna sprewdaic 2o pomocd numeiu wenikaoynego datwiadezena na
stranie Palskief ity laevaierow Budaenichna v
Budpwnictaa
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Zaswiadczenie

o avinarr s wervlearynyem

PDL-SIN-BVH-B5C

Pan Jerzy Zagorecki o numerze ewidencyynym PDL/IS/0026/04

adres rarmeszkania ul. Pilsudskiego 10 m 19, 15-445 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa cywiine|.

Niniefsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswaadczeme zostalo wypenergwane clekironicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elebiromcinym

werybibowanym priy pomocy warnego bwalibkawanege cartybikaty w dnwg 2004-12-17 roku przez;

Wojciech Kaminchi, Pegew odniceqoy Rady Podiaskie] Gkrggowe) fzby Inzynierow Budownictea

$ustey oany L8 wrresmia 2001 1 o podpivie elektronicrnym (De U0 2001 M 130 poz 14500 dan= w postac
erylikowanym pry pamacy warnege bwalifibowanego certyfikaty sa

(Zgodnie art § s

tlebtraniczne) opatriane berpizcenym podpitem elektronciny
onym padgsamivilasnatgcenymi |

o carne vod wigledem skl : prawnyven dokumentem opmrs

Y Wendikagg gaprawne o danych w mmeszvm Tagviadoreniu mednn sprvdeic (o pomocy rumery werdhikacyinego aswibdezema no
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P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Séhiankaw: 1.

Wnelqcm. nr ew. dzialki 483; Gmina Somianka; wladcicicl posesj VAN ;r_lw ,\,-I UWi

! VAR @5 e s

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,
o Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pbzniejszymi zimianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dma 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projeliu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pbzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu Scickéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiemia 2002r. w sprawie
warunkéw ftechnicznych, jakiem powinny odpowiadalé  budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozZniejszymi zmianami),

e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
e  Wizja lokalna,
e Normy, wytyczne projekiowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposéb oczyszczania $ciekéw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komdr filtracyjnych.
Zakresem opracowania objeto oczyszezalnig scickdw przydomowych zlokalizowanej
w miejscowosci Wielecin-nr ew. dzialki 483; Gmina Somianka, wiadciciel posesji
G
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
Sciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu
czynnego i zatopionego stalego zloza biologicznego.
Urzadzenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami w tym z normgq PN EN
12566-3+A2:2013.
Jako zalozenia wyjéciowe w ninicjszym opracowaniu przyjglo:
e Jednostkowsy ilo$¢ sciekow przypadajaca na 1 mieszkanca (RLM — 150 Vd),
e Sposodb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej 1 zewne¢trznej,

e Istniejace warunki gruntowo wodne,

10
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o Skiad sciekow jak dla sciekdw socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodue

Podloze buduja: zwiry, pospolki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ity.

Na podstawie pomiaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wdd znajduje si¢ na
glebokosct ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na glebokosci 60cm wykazal
czas wsiakania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture skladajacy si¢ z wierzchniej
warstwy ziemi ornej V-V] klasy o migzszosci ok. 30cm z lezaca pod nig warstwg nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do gicbokosci ok.. 2m. Pod warstwy
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa przepuszczalna (piaski $rednie z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na glebokoscei:

¢ W dniu badania — 0,5m do 2,5m.p.p.t.
o Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania

W oczyszczalni biologiczne] sciekow zastosowano urzadzenia wykonane 7z
polictylenu wysokiej gestosci.
Ciag rechnologiczny oczyszczalni sklada si¢ z nastgpujacych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN 110, '
» Rewizji PVC DN110,
o Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosei j reaktora biologicznego,
» Urzadzenia do utylizacji osadéw bezposrednio na oczyszczalni,
e Przepompowni ciekdw oczyszczonych, '
s Odbiornika sciekdw (studnia chlonna)
Oczyszczalnia posiada uklad wentylacyi wysokie) polaczone) z wentylacjg niska,

1.5 Technologia oczyszczania sciekow

1.5.1 Oc¢zyszezalnia Hybrydowa

»  Procesy beztienowe
Scieki bytowe z wewnetrzne] instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane bedy grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielcza. We wlocie osadnika nastepuje spowolnienie strumienia $ciekow,
ktory eliminuje mozhiwos¢ wymieszania osadu mineralnego 1 organicznego. Osadnik
posiada wydluzony ksztalt. ktéry gwarantuje powolny i stabilny przeptyw S$ciekow.

Sedymentujace zanieczyszczenia tworza osad, k(éry poddany jest dziataniu bakteril
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fakultatywnych 1 beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czcs‘cid&végo
rozkladu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkic w tym
thiszcze, flotu)a i tworza na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrdobki beztlenowej sciekdw moze byé wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatow, Ich zastosowanie powoduje rowniez znaczng redukejg
przykrych zapachow. W wyniku dziatania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane
Zzwigzki organiczne oraz gazy: siarkowoddr, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z
fermentacji s3 odprowadzane przez otwor dekompresyjny 1 wentylacje  wysoka.
Siarkowoddr tgczy si¢ metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje uciazliwos¢ zapachowg osadnikéw gnilnych.

Sklarowane scieki ze znaczna zredukowang zawartodciy zawicsin oraz BZTs
przeplywajq przez zintegrowany filtr szczelinowy 1 kierowane sa do reaktora

biologicznego z komora aerac)i stanowigcg takze zintegrowany osadnik wtorny.

e Procesy tlenowe
Zloze bioJogiczne jest biologiczng czgscia oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym. w ktdrym zachodza wstepne procesy
oczyszczania gldwnie na drodze mechaniczne] (sedymentacja. flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

_ Sciekj z osadnika gnilncgo wplywaig do pierwszej komory reaktora, ktora pracuje
jako napowietrzane zloze zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania |
napowietrzania $ciekow oraz uzyskania odpowiedniego obciazenia hydraulicznego zloza.
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnetrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos¢ pierwszej komory pozwala na przetrzymanie $ciekéw na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie sciekow przeplywaja do drugiej komory reaktora dzigki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddziclajacej. W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pehn
takze rolg osadnika wiornego dla blony biologiczne). 1 osadu nadmiernego. Pojemnosc
drugiej komory takze pozwala pa ponad 20 godzinne przetrzymanie $ciekow, gwarantujgce
bardzo dokfadne natleniente fadunku dzigki czemu przebiega w pehni proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem sig
unoszonej przez pracujgcy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten peini jednoczesnie funkej¢ komory
atoksyczne), pozwalajacy na czgsciowa denitryfikacje ladunku zameczyszezen. Czas

przeplywu sciekow przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

e  Odbiornik sciekow
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Rozsaczenie oczyszezonych sciekdéw w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest
nicoplacalne | trudne do realizacji. Z tego tez wzglgdu przewidziano budowe studni

chlonnych w celu odprowadzenia $ciekdw podczyszezonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.] Osadnik gnilny

Pojemno$¢ osadnika dobrana zostala z uwzglgdnieniem [.5 dobowego okresu
przetrzymania doplywu sciekéw. Wykonany jest z polietylenu wysokie] gestosci o
pojemnosci 2500/3500 litrdw metoda wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
srednicy 110mm sklada sie kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot 1 wylot w gérnej czescet posiadajg otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany fillr szczelinowy, begdacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wiazy z pokrywami.

1.6.2  Biologiczne zloze zanurzone z komory aeracyi

fest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania sciekdw
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenja
pozwala obstugiwaé gospodarstwa od | do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosct PEHD formowanego metoda wytlaczania z rozdmuchem.
Urzadzenie wyposazone jest w:
e Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,
o DPrzylacza wiotu 1 wylotu sciekow DN 110mm.
o Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej 1 niskiej DN 1 10mm,
o Dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,
e Dmuchawe membranowa,
e Obudowg dmuchawy 7z zaworami powietrza DN J6mm oraz przyfaczem
elektrycznym,
e Zraszacz podajacy scieki,
"o Wysoko powierzchniowe wypetnienie PP (I komora),
e Cyrkulator wewngtrznego obiegu scieckow z napowietrzeniem (I korsora),
o Dyfuzor napowietrzajacy (II komora),
e Ruszt podtrzymujacy,
o Dwa wiazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,
o Koncowki przylaczeniowe,

o Filtr koncowy.
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1.6.3  Studzienka rewizvina {inspekcvina)

Jest to monolityczny cylinder o wysokosei 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
o Szczelng pokiywe,
o  Otwory wiotowe DN 110 mm
e  Otwory wylotowe DN [ 10mm,
Studzienka pozwala na okresowa kontrolg potwierdzajaca droznos¢ przewodow

kanalizacyjnych

{.6.4 Komory filtracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowe|. Po polgczeniu z deklami na poczatku i koncu tworza tunel
filtracyjny. Dlugos¢ pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu dfugosé robocza to
1220mm). szerokos¢ 560mm, wysokos¢ 300mm, a pojemnosé¢ 123 litry. Komory
filtracyjne stuza do rozsaczania sciekdw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania Sciekdw (w oczyszcezalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowac tuncle zgodnie z wylycznymi zawartymi w STWIORB.

1.6.5 Urzadzenie do utylizacji gsadow sciekowveh

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadow
~ Scickowych. Ulzqdzenie must umozliwi¢ zmniejszenie objetosci osadow bezposrednio w
miejscu instalacji. a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ koniecznos¢ wywozenia osadéow z oczyszezalni do czgstotliwosci

wywozu raz na 3 lata,

1.6.6 Wentvlacja wysoku

Niezaleznie od odpowietrzenia piondéw kanalizacji sanitarnej wewnetrzne) nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementéw oczyszezaini wykonujae przy budynku [ub wewnatrz
pion wentylac)i wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad polaé
dachu oraz co najmniej 60cm powyze] gérnej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN 110mm. Zastosowac koricowke wywiewna.

Oddzielng wentylacj¢ wysoky nalezy wykonaé dla zloza wykorzystujac do tego
istnicjacy krociec DN 1 10mm znajdujacy si¢ przy wlocie sciekow. Zakonczenie wentylacji
wysokie| zloza wyprowadzi¢ ponad poa¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gorne|
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV DN 110mun. Zastosowac koncdwke

wywiewna.
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1.6.7 Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidlowe) cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowac kominek napowietrzajgey polaczony z kréccem wentylacyjnym przy

wylocie sciekdw z reaktora.

1.6.8 Przepompownie sciekéw

Zbiornik przepompowni $cieku aczyszezonego powinien byé wykonany z PEHD o
§rednicy 45-80 cm 1 wysokosci minimalne) 200cm. Zbiornik musi posiadaé mozliwo$c
dotaczenia nadbudowy przedtuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiadaé szczelne polaczenie.

Przepompownia $cicku oczyszczonego powinna by¢é uzbrojona w pompg o

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9  Studnie chlonne

Gorna warstwa filtracyjna studni chlonne o wysokosci co najmniej 0.5m powjnna
by¢ wykonana z tluczma o granulacji 16-32mm. Natormast dofna (tzw. whasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwirn gr. 2-32mm. Wysokosé drugiej warstwy nie powinna byé
mniejsza niz 0.5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonows i wlazem typu
lekkiego) na cate] wysokosci wlasciwej warstw fijtracyjne] nalezy wykonaé otwory
$rednicy 20-30mm, sluzace do odprowadzania sciekow przefiltrowanych. Wokdl studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykonaé jakby przedluzong warstwe filtracyjng dla
zlagodzenia wyplywu $ciekdw oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjnq nalezy zabezpicczy¢ poprzez przykrycie geowlokning.

L.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwiazaniu wzadzeni techniczne sg lokalizowane na gruntach

wlasciciela.

1.8 Polqczenia wewnqtrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzié¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o srednicy | [0mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczegélne stopute oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chionne nalezy polaczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
wozonymi ze spadkiem 0,5+1.5% zgodnie z kierunkiem przeplywu sciekdw. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy ukladaé¢ na podsypce piaskowe). Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbloru robot budowlano-

montazowych, tom Il — instalacje sanitarne i przemyslowe.
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1.9 Zasady montaiu thiornikow osadnika gnilnego i zloza biologicznego oraz elementow

instalacji kanalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nieprzepuszezalno$é gruntu i wysoki poziom wodd gruntowych

osadnik gnilny i zloze biologiczne nalezy posadowié¢ na podsypce cementowo-piaskowe;

200x80x15¢cm w jak najmniejszych wykopach w proporeji minimum 100kg na 1m? piasku.

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokiadnie wypoziomowaé. W czasie

zakopywania przestrzeny ok. 30cm wolkdt zbiornikéw nalezy zagescié, obsypujac chudg

mieszanka piasku i cementu celem doktadnego wypetnienia profili zewnetrznych. Wraz z

postepem zakopywania zbjorniki musza by¢ napelniane woda.

Uwaga:

1.10

Uksztaltowanie terepu nalezy wyprofilowaé sposéb umozliwiajacy zalewanic
zbiornikéw wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypywaé piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac
miyzszoé¢  kolejnych warstw obsypki nie wigkszag niz 30cm. Wraz z
obsypywaniem zbiorntki nalezy papelniaé¢ wody,

Optymalpa gl¢bokos¢ posadowienta do wiotu 60cm p.p.t. (liczac od rzednej
wlazoéw),

Kable encrgetyczne nalezy prowadzi¢é w wykopach przy trasie przewodow
kanalizacji sanitarneg,

Wszelkie zmiany kicrunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewnetrznej i wceiecia w  istniejacy instalacje nalezy dokonad poprL;:z
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

Na przylaczu, za wyjSciem 2z budynku nalezy zamontowaé czyszezaki
inspekeyjne. ,

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rohét budowlano-montazowych.

Zasady eksploatacji przydomowych oczysiczalni sciekow

Eksploatacja projektowane) oczyszczalni sciekdw jest w zasadzie hezobshugowa i

sprowadza si¢ do:

Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmdw (tzw. rozruch oczyszczalni),

Nie wprowadzania do sciekdw zwigzkow toksycznych, dezynfekcyjnych.
antybiotykow, produktow ropopochodnych. szmat, wloséw itp..

Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do sciekow

substancji toksycznych (pkt. powyzej),
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o Oczyszczania raz na trzy miesiace filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym

przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej,

e Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e Usuwania raz na rok osadu z Il komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

o QOczyszczania raz na S lat wypehienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rur¢ cyrkulatora,

e Sprawdzenia co 6 miesiecy stanu spr¢zarki, filtra powietrza, klap przeciwceo tkowe;,

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

o Osad mozc by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezb¢dnych badan. W przeciwnym raziec musi byé wywozouny na
skladowisko odpadéw,

e Dia polepszenia wlasciwodci pracy oczyszczalui oraz zniwelowania uciazliwosci
zapachowych  wskazane  jest dodawanie preparatéw  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnic przestrzegad

zalecen producenta preparatu.
L1l  Wytyczne braniowe

1. 111 Brania budowlana

Po wykonaniu robét przeprowadzié préby szczelnosci zbiornika § przewodow.
Odbiér koncowego nalezy dokonaé po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomyslnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego na sScickach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowac szczegdlowsy instrukeje bezpiecznej eksploatac)i obiektu.

1.11.2 Brania elekiryczna

Doprowadzi¢ zasilanje do t'ablicy elekiryczne) dostarczonej przez producenta
urzadzen oczyszczalui.
o [los¢ odbiornikéw mocy
o przepompownia sciekdw oczyszczonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,10kW
e  Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomocg sterownika czasowego,

o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana recznie lub automatycznie,
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1.11.3 Brania instalacyina
Przewody tloczne laczy¢ za pompa zatapiaing za pomoca opasek zaciskowych Jub
szybkozlaczek. Przewody sprezonego powietrza lczace dyfuzor z  rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocg przewoddw elastycznych oraz szybkoziaczek lub opasek

zaciskowych.

1.12  Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Calosé robot instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie z .,Warunkami
technicznymi wykonania j odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje

sandarne | przemysiowe™.

Autor:

-
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2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dla 6< RML <9

2.1.1 Bilans iloSci Sclekow

Podstawa do sporzadzenia bilansu $ciekéw sa dane 1 informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyjeto nastgpujace dane 1 zalozenia:

o Scieki doplywajace do oczyszczalni pochodzié bedy z domu mieszkalnego,

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto srednig réwnowazng liczbe
mieszkancow RLM = 9;

s Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslerua przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr §, poz. 70) przyjeto
zuzycie wody na jednego mieszkanca w tlosci 150 I/d-M:

o  Wspdlezynnik dobowe) nierownomiernosci spfywu Sciekdw Ny = 1,2

¢  Wspdlczynnik godzinowej nierdéwnomiernosci splywu scickow Ny = 1,8

o Tloé¢ sciekdw sanitarnych rowna jest sredniemu zuzyciu wody w ciagu doby:

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qier =Yuer X M gdzie: M =90s6b

Q(IJ}‘ =O’l5X9= l)35m3/d qll,\'/- =0:lsm3/dM

> Srednie godzinowe zuzycic wody w gospodarstwie

0

Q _ Xy
her — 2 4

= % =0,0563 m*/h

gdzie: Q,, =135m’/d
Q

hsr T

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwice

Qd max Qll.\')' X A’l’ gdZi(’Z Qd.n- = },35 m3/d
Qr/mn,\ :}335)(]:2:[\62 ml/d N,l =l,2

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

th:l.\ = Q,)_‘:’X Nn’ * Nh gC/ZI:CZ Q(!:r = l)35 m-‘/d
135 Ny =12
Oy = 311218 20,1215 m*/d N, =18
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2.1.2  Dobor gsadniku gnitnego

e Czasrelencji $ciekoOw w osadniku — t=1,5d

»  Wspolkczynnik pojemnosci czynne — n=1,1

gdzie: q,, =0,15m'/d-M
n=11
M =9 0s6b
t=1,5d

Ve =G ¥ N M xt
V,=015x11x9%x15
V,.=22275m'

Przyjeto osadnik guilny o pojemnosci Q=2500 dm’

2.1.3  Bilans ladunkow zanieczyszezes

Ladunki podstawowy zanieczyszczen sciekéw na doplywie do oczyszczalni
przyjgto na podstawie jednakowych fadunkéw zanieczyszczen dla  gospodarstw
domowych.

Lulk = RLM X ‘L} [yd]

e Calkowity tadunek BZTS5:

L= RLM x Ly gdzie: RLM =9 0séb
L, =9%60=>540 g/d Ly =60 20,/Md
o Calkowity tadunek ChZT:
Loy=RLMxL,,, gdzie: RLM =90sob -
L, =9%120 =1080 g/d Lewyr =120 g0,/ Md
o Calkowity ladunek Zawiesiny Ogélnej:
L., =RLM xL,, guzie: RLM =9 o0sdb
L, =9x70=1630 g/d £,, =7020,Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszezen w sciekach surowych.
Wskainik X )
. . Ladunek jednosthkowy L; Ladunek calkowity £ .o
zanieczysiczenia
BZTs 60 gO,/Md 540 g0y/d = 0,540 kgO,/d
i
ChZT 120 g02/Md 1080 gO,/d = 1,080 kgO./d
Zawiesiny ogolne 70 g/Md 630 g Oyd = 0,630 kg/d

Biorac pod uwage wyzej wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nast¢pujgce

stezenia zanieczyszczen w sciekach surowych:

Czi”*—’[g/mj]

Zdsr
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o Stezenie BZTS w dciekach surowych:

L _ 540 gdzie: L

=540 o/d
C s = =22 =400 g/m* col oIS 3g/
O 135 0, =135m’/d

o Stezenie ChZT w sciekach surowych:

. 8 dzie: L, ... = 1080 g/d
€ L 100 g gsie: Lutcur = 1080 8
Qu 135 Q,, =135m'/d
o Stezenie Zawiesiny Ogolnej w scickach surowych:
_ 630 . gdzie: L, =630 g/d
O, 135 0, =135m'/d

= dsy

Tabela. Stezenia zanieczyszezen w sciekach surowych.

Wskuznik

\ . Ladunek catkowity £ . Stezenie zanieczyszczenia C
zanieciyszczenia

BZT; 540 g0s/d = 0,540 kgO,/d 400 gOy/m* = 0,400 kgOo/m’

ChzT 1080 g0,/d = 1,080 kgO,/d 800 gO2/m* = 0,800 kgO,/m’

Zawiesiny ogdlne L 630 g Oxd = 0,630 kg/d 467 g/m’ = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na 10. ze nie wszyscy uzytkownicy bedq przebywaé w domu przez 24
godziny. przyjmuje si¢ zinniejszenie fadunku o 15%. stad ladunk; zan.ieczyszézeh b¢da
wynosic:

Ly = 0,540 (kgO,/d]x 0,85 = 0,459 [kgO./d)]
Loy =1,080[kg0,/d) % 0,85 = 0,918 {kgO ,/d]
L., =0,630[kg/d]x 0,85 = 0,536 [kg/d]

2.1.4 Sklud $ciekow surowveh

Sklad sciekow zostal ustalony na podstawie przepfywu nominalnego Qaw=Qnom

oraz dobowych adunkéw zanicczyszezen.
_ Lprs _ 0,459(kgO,/d)

C = = 0,34 [keO./m"]=340[g0O,/m"
B7TS Qm’ 135[m "/d] [kegO, ] [8 2 ]
_ o _ 0918 [kgO,/d] , .

C.. == =(,68 ,/m”]=680[g0,/m
Ch7l Quom ] 35 [lTl x/d] [kgo 2 m ] [g 2 m ]

_ L, _0536ke/d] _ )
Cuo =5 2= Sl 0,397 [kg/m* ] =397 [g/m ]

-~ nom

Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen
zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. Stezenia zanjeczyszezen w sciekach surowych.
¢ )} Y
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Wskainik .
] . Ladunek calkowity £ . Stezenie zanieczyszczenia C,
zanieczyszczenia
BZT; 459 g0,/d = 0,459 kgOy/d 340 gOy/m’® = 0,340 kgO,/m’
ChZT 918 gOy/d = 0,918 kgOy/d 680 gOo/m* = 0,680 kgOy/m’
Zawiesiny ogélne 536 g/d = 0,536 kgOy/d 397 g/m®= 0,397 kg/m’

2.1.5 Jako$é wprowadzanych wéd do odbiornika oraz przewidywany slopier redukceji
zanieczyszczen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszezalni oraz prawidlowe)

eksploatacji oczyszczalni osiggnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen i
uzyskanie parametréw $ciekow oczyszezonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniy $cickow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartoscl wskaznikdw zanieczyszezen przyjgte na
podstawie zalacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dia oczyszczalni o RLM ponizej
2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikdw zanieczyszczen.

Najwyisza dopuszczalna
Nazwa wskainika Jednostha e P .
wartos$¢ wskainika

Pieciodobowe biochemiczne

zapotrzebowanie Ilenum(BZT s) mg O/l %0
Chemiczne zapotrzebowunie tlenu (ChZT) mg Oy/1 150
Zawiesiny ogoine g/l 50
Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszczen
Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszezalniach
zanieczyszczen sciekow

BZTs 97%

ChZT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Sklad doptywajacych sciekéw  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie si¢

nastgpujacymi ladunkami zanieczyszczen:

22
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e DlaBZTS5:

o Wymagany procent redukcji

L,=L xR
v = St ™ gdzie: R=97%

Ly e =0,459%0,97 :
R.BZTS Ly, =0.459 kgO,/d
Ep sz = 0,445 kg/d = 445 g/d ‘

o Ladunek zaneczyszczen w $ciekach oczyszczonych

Lowrrs = Lpgrs — Lppers edzie: LBZTS = 0,459 ke/d

Ly g7s = 0459 - 0,445
0.B4T Lo grrs = 0,445 kgO,/d
Ly pars = 0.014 ke/d =14 g/d :

o DlaChZT:

o Wymapgany procent redukcji
Lp=EL ;xR
g ey =0.918%x 091
L, cnzr =0.835 kg/d =835 g/d

o Ladunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

gdzie: R=91%
Loy = 0918 kgO.,/d

L R LR cuzr gdzic: 'L('hZT =0,918 kg/d

Lo =0918-0835
0.CH72 Ly enzr = 0,835 kgO,/d
Lociyr =0.083 kg/d =83 g/d o )

e Dla Zawiesiny Ogolnej:

o Wymagany procent redukcji

L,=E_,%xR
o= Sear X gdzie: R=95%

L, =0,536x095
w70 =00 Lyyre = 0,536 kgO,/d
Lo = 0,500 kg/d = 509 g/d : :

o Ladunek zameczyszczen w sciekach oczyszczonych

L()_Z() = Lzo ~Lio
Ly 20 = 0,536 - 0,509
L0 0 = 0.027 kg/d =27 g/d

gdzie: L,, = 0,536 kg/d
Ly 40 = 0,3509 kgO,/d

Tabela. Eadunki zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych.

k
. Ladunek Ladune Ladunck
Wskainik . ] zenieczysiczen . .
. , zaniecyszczen w zanieczyszczen
unleczyszezen .. w sciekach
sciekach surowych redukowany
oczyszezonych
BZT; 459 g0y/d 14,0 g0,/d 445 g0,/d
ChZT 918 g0,/d 83,0 gO4/d 835 g0,/d

3]
(9]
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Zawiesiny ogolne 536 g/d 27,0 g/d 509 g/d

Sklad doplywajacych sciekdw  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sie
nastgpujacymi fadunkami zanieczyszezen:
o Stezenie BZTS w sciekach oczyszczonych:

_ LO.BZTS
Soszrs = 0. gdzie: £, ., =14 g/d
14 0,., =1,35m’/d

SOABZTS =E = 10,4g/¥.‘l‘l3

o St¢zenie ChZT w sciekach oczyszczonych:

S - Locizr
o =g gdzie: L, .., =83 g/d
83 . 0,., =135m’/d
S =——=615g/m’ rom 7
O.ChZT 1,35 g/
o Stezenie Zawiesiny Ogolnej w $ciekach oczyszczonych:
S . = £o.cizr
020 =" gdzie: L, .05 =27 g/d
_ 3
Spmo= 2L 2005 0. 135w

*

Tabela. Stezenia zanieczyszezen w §ciekach oczyszczonych.

Ladunek Stezenie o
o ] . . . Wymagane steienia
Wskainik zanieczyszczen w zanieczyszczen w {cicks
Sciekdow
zanieczyszezenia Sciekach Sciekuch
oczyszczonych
oczyszczonych oczyszczonych
BZTs 14,0 g0,/d 10,4 gOy/m’ 40 gOy/m’
ChZT 83,0 g0y/d 61,5 gOy/m’ 150 gOy/m*
Zawiesiny ogélne 27,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’

Jak wynika z powyzsze) tabeli, wartosci podstawowych  wskaznikéw
zanieczyszezen nie przekracza)a dopuszezalnych stgzen w $ciekach wprowadzanych do
woéd okreslonych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do
wiod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni 0 RLM ponizej 2000.

24
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STUDNIA CHEONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE RYS. 5/8
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UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S

W WYSZKOWIE
Aleiz RRYS. 7/8
SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

PUWIATOW |

verks

MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO

BUDYNKU
BILANS MOCY:
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIQWA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKEADZIE TN-S
ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY BIOA 1-faz

UWAGA:
I.

TABLICE ELEKTRYCZNE TE WYKONAC JAKO
METALOWA LUB PLASTIKOWA, NASCIENNA 2
DRZWIAMI TRAANSPARENTNYM!, STOPIEN
SZCZELNOSCI IP6S

W TABLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W TLOSCH
MIN. | MODULU,

IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA NA OBWODACH
ODBIORCZYCH NIE MOZE

PRZEKROCZYC 3,80

TABLICA TE POWINNA BYC ZWROCONA W
KIERUNKU GDZIE UZYTKOWNIK BEZ

TRUDU BEDZIE WIDZIAL LAMPKE
SYGNALIZUJACA PRZEZ DRZWI
TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE.
SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE. GOY
W MIEJSCU PODLACZENIA

ZASILANIA JEST ISTNIEJACY SYSTEM TN-S,
TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKO0SCI
NIE MNIEJSZEJ NIZ 0,5m OD

POZIOMU GRUNTU DO DOLNEJ CZESCI TABLICY
TE.

PODLACZENIA OCZYSZCZALNI O MOCY
ELEXTRYCZNEJ NIE WIEKSZEJ NIZ 1200W

KABEL YAKXS 3x2.5mm? UKLADANY W OSLONIE

1 PCV WBUDYNKU ORAZ GRUNCIE NA ZEWNATRZ
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SCHEMAT ZASILANJA OCZYSZCZALNI §CIEKOW" /72
UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-C-S
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S

ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY BIOA 1-faz

UWAGA:

1.

TABLICE ELEKTRYCZNE TE WYKONAC JAKO
METALOWA LUB PLASTIKOWA, NASCIENNA 7
DRZWIAMI TRAANSPARENTNYMI. STOPIEN
SZCZELNOSCI IP6S

W TABLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W ILOSC(
MIN. 1 MODULU,

IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA NA OBWODACH
ODBIORCZYCH NIE MOZE PRZEKROCZY( 3.83Q
TABLICA TE POWINNA BYC ZWRGOCONA W
KIERUNKU GDZIE UZYTKQWNIK BEZ TRUDU
BEDZIE WIDZIAL LAMPKE SYGNALIZUJACA PRZEZ
DRZWI TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE.
SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE, GDY
W MIEJSCU PODLACZENIA ZASILANIA JEST
ISTNIEJACY SYSTEM TN-S,

TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCL
NIE MNIEJSZEJ N1Z 0,5m OD POZIOMU GRUNTU DO
DOLNEJ CZESCI TABLICY TE.

OZNACZONO

DM  DMUCHAWA

PS POMPA FLYWAKOWA Z ROZORABNIACZEM - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
PO POMPA PLYWAKOWA - PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW OCZYS2ZCZONYCH

GIMNA SOMIANKA wisicichel Foses) aao
INWESTOR o Bac-hue 100
07-220 Somiria Acres rwiitycl Wieleci dz. ne ew, 483 042015
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW PROJ
PROJEKT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA Wi o
Bumar me
Narwa SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALN) SCIEKOW; LSl
Rysuniu UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-C-S qi‘ﬂti _
WLOTCS
oSt | mar ing. Jacok Zagdreck! g
PRACOWANIA PROJEKTOWA [ruseBiBYI Wt PO g
mgr i, Jacek Zegéretd wra¥ | mar ind. Jerzy Zagbrocki I
u Mﬁé%‘:&;ms Biatystok | re upe. Br/7i /82 reco POUROMEEE | i T 7
emall: fragorecd@gmail.com 12412220 mar Ing. Adrian Stolarz g 7




