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1. OPISTECHNICZNY \ TOWE

1.1 Podstawa opracowania

o Przepisy prawne:

@)

Ustawa z dnia 7 lipea 1994r. Prawo budowlane (Dz. U, 2013 poz. 1409, z pdzniejszymi
Ziianami).

Rozporzadzemie Ministea Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
Kwictnia 2012y, v sprenvie szezegolowego zukresu §formn: projekin budovlanego (Dx.
U. poz. 462 v pOznigjszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r, Prawo wodne (Dz. U, 2015 poz. 469),

Rozporzadzenic Ministra Srodowiska 7 dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw.

Jukie nalezv spelnic proy ovwprowadzaniv scickovw do wod lub do ziemi, oruz w sprawie

substancyi szezegolnie szkodliveyeh dla srodowiska wodnego (D7, UL 2014 poz. 1800),
Rovporzadzenic  Ministn - Srodowiska 7 doin 14 czerwea 2007r. w sprawie
dopuszezalnyeh poziomow halasu w srodowiskn (17, U. 2014 poz. 112),
Rozporzgdzenic Minisua Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002e. w sprawie warinkow
technicznyeh, jakicm powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 78,
poz. 690 z poznicyszymi zimianami),

Mapa cewidencii w o skali 11000,

Wizia lokalna.

Normy. wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Ninigjsze opracowanic obeymuje spasob oczyszezaniy seickow bytowyeh oraz ich

odprowadzenie do komor filtracy jayeh.

Zakresem opracowania objeto oczvszezalnie scickow pravduomowyeh zlokalizowuanc)

w mig¢jscowansei Wola Mysthkowsha nir ew, dzialki 570 Givina Somianka, whasciciel poses)i

Przedmiotlem opracowunia jest kompleksowe rovzwigzanie problemu gospodarki

scickowej przez zainstalowanic fokaliej oevyszezaln biologiczne] w technologii osadu

Czynnegeo 1 zatoplonego stalepo zloza biologicznego.

Uszgdzenia niuszy hyd zgodine 7 obowizujgeyni vormami s tym z normg PN EN

12560-3+A2;2013.

Jako zalozema wyjsciowe w ninicjszym opracowaniu przyjeto:

¢ Jednostkowy 1losc scickOow przaypadajacy na 1 micszkanca (RI.M — 150 1/d),

e Sposob wykonania instalacji kanalizacyne] wewnetrzne] i zewnetrzne),

o Istnigjyee warunki gruntowo wodne,



e Sklad sciekow juk dla scickow socjulno-bylowyveh,

1.3 Warnnki graatowo wodne

Podioze buduja: Zwiry. pospolki. piaski grube, gliny. gliny piaszezyste. ily.

Na podstawie  pomiaru  poziomu  wod  gruntowych  przeprowadzoncgo  w
okohicznyeh studniach kopanyceh stwierdzono. iz poziom tych wdd znajduje si¢ na
glebokosci ok, 3.5n. 7 kofer test perkolacyiny wykonany na glgbokosei 60cm wykazal
czas wsigkania na poziomic ok. 230min, Pozwala 10 shlasylkowacé badane grunty do
kategorii nisko praepuszezalnych. Grung ten posiada strukturg skladajgeg sig z wierzehniej
warstwy zicm ornej V-V Klasy 0 migzszosci ok, 30em 7 fezgey pod nig warsiwg nisko
przepuszczalng (paski iaste, gliny) zalegajgey do ulgbokose) ok.. 2m. Pod warstwy
nicprzepuszezalng  znajduje  sig warstwa przepuszezalng (praski - srednie 2z praskiem
glhniastym). Oceng przckroju gruntu dokonano analizujge istnicjgee w poblizuwyrobiska.

Poziom wody gruntowe]j znajpduje sie na glebokosci:
o« Wdniu badama  0.5m do 2. 5m.p.p.L.

o Stwicrdzony maksymalny roczny poziom  0.3m do ok, 2.5mp.pat.

1.4 Opis rozwigzania
Woocezyszezadm Biologiczne)  scickow  zastosowano  urzgdzenia wykonane 2
polietylenu wysokici gestosei.
Cigg technologiczny oeryszezalni sklada siy 7 nastepujgeyeh arzgdzen:
o Provkanalik PV DN 10,
o Rewizji PVC DNTY,
o Osadnika gnilncego o odpowicdnicy pojcinnose i reaktora biologicznego.
o Urggdzenia do utylizae)i osadow bezposrednio na ocvyszezaln,
o Przecpompowni scickOw oczyszezonyceh,
o Odbiornika scickow tstudnia chlonna).

s Ocryszezalnia posiada ohlad wentylacii wysokicj polaezong) 7 wentylacjy nisky.

1.5 Technologia ocgyszezaniv scickéiw

151 Oczyszezalnia Hybrydowa

Procesy beztlenowe

Seieki bytowe £ wewnetizne] instalacii kanalizacying} budynku mieszkalnego i
gospodarczego  odprowadyzane bedy  grawhacyjoic  do osadnika  gnilnego  poprzez
studzienke rozdziclezy. We wlocic osadnika ousiepuje spowolnienic strumicnia Scickow,
kiory climinuje mozliwosc wymieszania osadu mincralnego i organicznego. Osadnik
posiada wydluzony ksztalt. ktory gwarantuje powolny i stabilny przeplyw Sciekow.

Sedymentujgee zanteezyszezenia tworzay osad. kKtory poddany jest dzialaniu bakierii



fakultatywnych 1+ beztlenowyeh. Fermentacja  beztlenowa pmwdﬂzi do cz.QéCio»vcgo
rozkladu osadu 1 pozwala ha znaczne jego uwodnienic. Zaniceryszezenia lekkic w tym
tHuszeze. Molufy i tworzy na powierzehnt taw. kozuch.

Proces obrobki bezilenowe) scickow moze bvé wspomagany poprzez regularne
dawkowanic biopreparatow. Ich  zastosowanic  powoduje réowniez znaczng redukeje
przykrych zapachow, W owyniku dzialania bakicrii powstajy bardzie) ustabilizowane
ZwigzKi organiczne oraz gazy: sturkowodor. dwullenek wegla 1 metan. Gazy pochodzyce 7
fermentacii sy odprowadzune  przcz otwdr dekompresyjny 0 wentylacje  wysoka.
Siarkowodor laezy sic metalami zawartyini w osadzic. lworzge merozpuszcezalne siarezki,
co znacznie climimuje ucigzliwose zapachowy osadnikow gnifnych.

Sklarowane §cieki z¢ znaczna zredukowany zawartoseiy zawiesin oraz BZTs
przeplywajg  przcs zintegrowany Ol szezelinowy ) kicrowane  sq do  reakiora

biologicznego z komory acracji stanowigey takze zintegrowany osadnikwidrny,

Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczng czgsceiy oczyszezania POS. Z tego lez wrzgledu
musi by¢ montowane po wesadniku gnilavm. w kiorym zachodzg  wsigpne  procesy
oczyszezama  glownic aa drodze mechiniczne)  (sedynientacia, Notacja.  dekantacja,
ltrowanic).

Scicki 2 osadnika gnilnego wplywaia do picrwszej komory reaktora, kiora pracuje
jako napowicltizane  zloze  zanurzone,  Woocelu rdwnomiernego  wymieszania i
napowictrzania Scickow oz azvshania odpowicdniceo obeigzenia hvdraulicznego zioza.
Zastosowano powictrzny podnosnik cieezy pracujycy jako wewnguzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos¢ picrwsze) homory pozwala na praciezymanie scickow na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skutcerne wywolanie procesow biologicznego oczyszezama. Po
oczyszezanic scickow przeplywajy do drigie) komory reaktora dzigki dolnej szezelinie w
przegrodzic oddviclajace). W drugic) komorze. ladunck zoslaje poddany ostatecznemu
napowictrZeniu realizowancemu paprzez membranowy dyiuzor dyskowy, Komora ta pelni
takze rolg osadnika wtornego dla blony biologiczng). | osadu nadmicrnego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala i ponad 20 eodzinne przetrzymanie sciekdw, gwarantajgee
bardzo dokladne nadenienic Tadunkuo dzigki cvemu przcbicga w pehini proces nitryfikacii.
Ostatnim efementent reaktora jest (U koncowy zabezpicezajacy przcd przedostaniem si¢
unoszone) przez pracujgey dy fuzor zawiesiny, Filte ten pelni jednoczesnie funkeje komory
atoksycznej. poswalujgey  no czgdaiona deniny fikacje tadunku zanicezyszezen. Cras

przeplywu scickow pyzez i wynosi ok, | gudziny,

Odbiornik Scielcdw

Rozsgezenie oerzvszezonych Scickdw w gruncic poprzez drenaz na tym (erenic jest
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nicoplacalne 1 tradne do realizaci. 70 wego ez wzgledu przewidziano budowe studni

chlonnyeh w eclu odprowadzenia seickow podezyszezonveh do gpantuy
1.6 Opis elewentow oczyszezalni

1.6.1  Osadnik gniliy
Pojentnose osadnika dobrana zostata 2 uwzglednicniem 1.5 dobowego okresu
) gly 8
przetrzymania  doplywu  Scickow. Wykonany jest 2 polictylenu wysokie) gestosei o
pojemnasei 250073500 lirow mectoda wylaczania 2 rozdmuchem. Rura wlolowa o
Srednicy | 10mm sklada sig kolana 90° i prosiki 7 deicktorem skierowanym ku $cianie,
wlot i wylot w porne) czgsci posiadajy otwory do dekompresir.
Na wylocie zngjdiuje sic wyjmowany  lilr szezelinowy, bedgey  jednoczesnie
wskaznikicom zamedenia.
Osadnik wyposazony jest w dwa wlazy 7 pokrvwamt.
1.6.2  Biologiczne zloze anwrzone = komory aeracyi
Jest Kompletny  reaktorem realizajgeym thenowe procesy  oczyszezania $ciekow
bytowo-gospodaresych pochodzacyely 7 gospodarsiw domowyceh. Konstrukeja urzgdzenia
pozwala obstugiwaé gospodarstwa od 1 do 12 REM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polictylenu wysohiv) gestosci PHID Tormuowancgo metodiy wythiezania 7 rozdmuchem.
Urzgdzenic wyposuzone jest w:
e Dwic komory czynne rozdziclone przegrody.
o Przylyeza wlotu i wylotu Seickdw DN FTOmm.
o Pryylyeza wentylagji grawitacying) wysokic] i niskici DN TT0mn.
o Dwi preylacza Jdo naposictrzania mechanicznego DN 1 8mn,

¢ Dmuchawg mcmbranow .

¢ Obudowe dmuchawy z zaworami powictrza DN [6mm oraz przylgczem

cleklryeznym.
o Zrasvzacy podajucy scicki.
o Wysoko powictzehnowe wypelnienic PP (1 komora).
o Cyckulator wewnglrzneygo obicgu scickow 7 napowictrzeniem (1 komora),
e Dyluzor napowictrzajyey (1 kKomora).
e Ruszt podirzymujgey.
o Dwa wlazy revvizyne DN 380mm i DN 600,
o Koncowki przykiczeniowe.

o Tilu koncowy,
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1.6.3  Studzienka rewizyjina (inspekeyjna)

lest (o monolityezny eylinder o wysokoser 450mm 7 polictylenu wysokiej gestosci
wykonany mewody wytlaczania 7 rozdmuchen,

Wyposazona jest w:

o Szeuchng pokrywe.

e Otwory wlolowe DN 110 mm

¢  Otwory wylotowe DN 1 10mm.
Studzienka pozwala i okresows kontrolg potwicrdzajgeg drozno$é przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4  Komory filtracyjne

Komory filoaeyine 10 prefabrykowane clementy z polictylenu wykonane w
technologh wiryskowey. Po polgezeniu 2 deklami na poczgtku 1 Kofdcu tworzag lunel
filtracyjny. Diugos¢ pojedyneze) komory 1o 1330mm (po zmontowaniu dhugosé robocza to
1220mm). szeroko$é Sotmm. wysokos¢e 300mm. a pojemnosé 123 iy, Komory
Aluracyine sluza do rozsgezanta scickow vezyszezonyeh (w oezyszezalnt 7 biorcaklorem)
lub doczyszezania scickow (w oczyszezdni 2 dienazem vozsyezajacym). W ozaleznosei od

rodzaju grimiu nalezy montowad nele zgodnic 7 wytyeznymi zawartymi wSTWiORB.

1.6.5  Urzqgdzenic do ulylizacii osadow scickonyeh

Urzgdzenic musi mice mozliwose zainsialowania arzadzenia do utylizacji osadow
sciekowych, Urzgdzenic musi aumozhiwic zmnicjszenic objetosci osaddow bezposrednio w
migjseu ins@lacji. a akze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszezalni oraz
powinne ograniczy¢ koniceznodd wywozciia osadow v oczyszezalni do czgstolliwosei

wywuozit raz na 3 lata.

L6.6 Wenivlocjuwysoka

Niczalernic od odpowictrzenta piondw kanalizacji sanitarme) wewngetizne) nalezy
wykona¢ odpowietrzenic clementow oczyszezalni wykonujuce przy budynku lub wewnalrz
pion wentylacji wysokic). Zakonczenic wentylacji wysohic) wyprowadzié ponad polaé
dachu oraz. co najmnicj 60cm powyze) gormej krawedz okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN TT0mm. Zastosowad koncowky wywrewn.

Oddziclng wentvlacye wysoky nalezy wykona¢ dla 7loza wykorzysiujge do (ego
istnicjgey krocice DN T TOmm znajdujgey si przy wlocie Scickow. Zakonezenie wentylagji
wysokic) zloza wyprowadzi¢ ponad pola¢ dachu oraz co napmnicj 60em powyzej gormej
krawedzi okien. Odpowichzenic wykonad z rur PCV DN 110mm. Zastosowaé koncdwkg

WYWIewI).
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1.6.7  Wentviacia niska
W celu zapewnicnia prawidlowej cyrkulacji powictrza w zlozo biologicznym
nalezy vastosowad kominck napowictzajgey polyezony £ kroccem wentylacyjnym przy

wylocie sciekow 7z reaktora.

1.6.8  Przepompownie sciekdw

Zbiornik przepompowni scicku vezyszezonego powinien by¢é wykonany z PEHD o
srednicy 45-80 ¢m i wysokoser minimalaej 200¢m. Zbiomik must posiada¢ mozliwosé
dolgezenia nadbudowy przedivzajgee) zbiornik w zaleznosei od posadowicnia. Nadbudowa
ze zbtornikicm musi postadac szezehe potyezenic.

Przecpompownia scichu oczyszezonego powinna by¢ uzbrojona w pompe o

paramctrach jak wyze) bev koniceznoser postadania rozdrabniacza.

1.6.9  Studnie chlonne

Gorna warstwa [loacy jna studni chlonne o wysokosei co najmnie) 0.5m powinna
by¢ wyhkonana v tlucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (lzw. wlasciwa warstwa
filiracyjna) grubego zwira gr. 2-32mun. Wsokos¢ drogic) warstvy nic powinna by<
mnic)sza niz. 0.5m.

W obudowic studni (DN 1000mm wraz z pokrywy betonows 1 whlazem typu
lekkicgo) na calej wysokosei wlasciwe) warstw  Giloacyjne) nalezy  wykonaé olwory
srednicy 20-30min sluzgee do odprowadzania scickow preelitrowanych. Wokaol stadni w
poszerzonym  wykopic  nalezy wykonad  jakby przedluzong warstwe  filtracyjng  dla
zlagodzenia wyplywu Scickow vezyszezonveh odprowadzanyceh do gruntu.

Warstwe Hiltacyjng nalezy zabezpieezy ¢ poprzer przykrycie gcowlékning,

1.7 Zapotrzebowanie terenn
W proponowanym roswigzaniu wrzgdzent weehniczne sy lokalizowane na gruntach

wlasciciela.

1.8 Polycrenia weswnyirz ohickiowe

Scicki do vsadnika gnilnego nalezy doprowadzié przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o srednicy T10Omm 7o spadkicem 2.0%,

Przed osadnikiem w ciagu przyvRanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
FTOmm. PoszezegoIne stopnic oczyszezalng za osudnikiem gnilnvm: zloze biologiczne.
studnie chlonne nalezy polgezy¢ przewodami kanalizac)i ziemne) PVC DN THOmm
ulozonymi 7e spadkiem 0.5 1.5% zgodnie 7 kierunkiem przeplywu scickdw. Wszysikic
przewody kanalizacji vicmine) mdezy  ukladac na podsypee plaskowe). Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie 7 warunkani teehnieznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych. tom 11 istakicje sanitarne T przemyslowe,



VTOWE

1.9 Zasady mantali zhiornikave osadnika pnilnego i 2oza biolvgicznegooraz elementéw
instalacji kanalizacji zevnetronej

Ze wzgledu na nieprzepuszezalnese gruntu i wysoki poziom wad gruntowych

osadnik gnilny i vloze hologiczae nalezy posadowic na podsypee cementowo-piaskowe]

200x80x1Sem w juk nopmniciszyeh wykopach w proporeji minimum 100kg na tm? piasku,

pozwalajgeych nu prace montazowe, Zbiornik nalezy dokladnic wypoziomowaéd. W czasie

zakopywania przestezen ok, 30em wokol zbiomikow nalezy  vaggscié, obsypujge chudy

mieszankg plaskuw 1 cementu celem dokladnego wypelnienja prohili zewngtrznych. Wraz z

postgpem zakopywania biorniki musziy by< napelniane woda.

Uwaga:

o Uksztattowaniv  (crenu  nalezy  wyprofilowaé  sposéb  umozliwiajacy  zalewanic
zbiornikow wodami opadowyni,

o Zbiorniki nalezy obsypad piaskiom stabilizowanym cenentem zachowujge migiszosé
kolejnyeh warstw obsypki nic wigkszy niz 30 ¢m. Wraz v obsypywaniem zbiorpiki
nalezy wypelnic¢ wodsy,

o Optymalua glebokasé posadowicenia do wlotu 60em pop.t. (Jiczye od rzednej wlazow),

o Kable energetvezne ualezy prowadzié w wykopach pyzy trasic przewodow kanalizacyi
sanilarncy,

o Wazelkie zmiany kicrnnku odehyvlenia powyzej 30° instalacji kanahizacji zewnetznej i
weigein wooistnicjyey iastafacje nalezy dokonad poprzez zastosowanic studzienck
rewizyinych,

o Nu przylgeza, za wyjsciem 2 hudyuku nalezy zamontowaé eryszezaki inspekeyjune,

o Wyzysthic prace nalezy prowadzi¢ zgodnic 7z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robol budowlano — montazowyceh.

(10 Zasudy eksploatacji peasdomaseyel ocoyszezalni Scickdw

Fksploatacia projektowane) oczyszezalng seickow  Jest w zasadzie bezobslugowa i

sprowidza siy o

e Wprowadzenic biorcakorn w celu szybszego zainicjonowanta wzrostu mikroorganizméw
(7w, Rozruch vezvszezalng).

¢ Nic wprowadzanic do ScickOw zwigzkow oksyeznyeh, dezynlekeyinych, antybiotykow.
produktow ropopochadnyeh. szmal. wilosow (.

e Dodatkowego wprowadzenia biorcaktora w przypadka dostania si¢ do $cickdw substancji
toksycznyeh (pkL powyzel).

o Qcrzyszezanic ras ma Uzy miesiace Nra doczyszezaggego w osadniku gnihym przy uzyciu

my)ki wysokocisnicniowey.
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o Usuwanic raz na roku osada 7 osadnika  gniclnego  przy  pomocy  taboru
ascnizacyjnego.

¢ Usuwanic raz. na rok osadu z [ komory reaktova przy pomocy taboru
ASCENIZACYINCLO.

o Oczyszezania raz na 5 lal wypelnicnia zloza biologicznego poprzez podanie
wsleeznep strumienia swody przez rurg eyrkuliator,

o  Sprawdzenia co O miesigey stanu sprezarkt. [t powictrza. klap przeciweolkowe,

pomp oraz. nastaw regulacyinych.

Uwaga:

e  Osad moze by¢ kompostowiny i wykorzystany przyrodniezo pod warunkicm
wykonania niczbednyeh badan., W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na
sklndowisko odpadow,

¢ Dla polepszenia wladciwosel pracy oczyszezalni oraz zniwclowania ucigzlivosci
zapachowych wskazane jest dodawanic preparatow bakteryjno- enzymatycznych.
Pizy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegad zalecen producenta

preparato,
LU Wyivemne braniowe

LU Branza budowlana

Po wykonuniu robot przeprowadzi¢ proby  szezelnosei zbiornika i przewoddw.
Odbiar koncowego nalezy dokonad¢ po wykonaniu wszysikich badan przewidzianych dla
tych urzgdzen. Po pomysinym  przeprowadzeniu - rozeuchu hvdraulicznego moina
przysigpic o rozruchu technologicznego na scickach v kanalizacji. o wykonaniu

rozruchu nalezy opracowue szezegolowy mstrukeje bevpicesne eksploatacjiobiektu.

1.11.2 Branza elektryezna
Doprowadzi¢ zasilanie do aablicy  elekuryezne) dostarczone  przez  producenia

urzgdzen oczyszezabn.

e llos¢ adbiornikow mocy

pr7epompowiia scickow oczyszezonyeh N-(0.25k W
o dmuchawa N-U.10kW
Wytyezne projeklowe
- Dmuchawa sterowana za pomoca sterownika ezasowego,

o Pompa do reesrkulaci osadu sterowana rgesnie lubautomatycznie,



s
=Ry

1113 Branzainstalacyjng

Przewody toczne byezy¢ za pompy zatapialng za pomovy opasek zaciskowych lub
szybkozdgczek.  Przewody  sprezoncpo  powictiza  laevzgee  dyfuzor 7 rozdziclaczem
powielrza wykonane za pomoci) przewodow clastycznych oraz szybkozigezek lub opasek

zaciskowych.

112 Uwagi koricowe

Realizacja oczyszezalni powinna odbvwad sig pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i bvé prowadzona wediug wylyeznych technicznych producenta
urzgdzen,

Calos¢  robdt  instaluevino-montazonveh  wykonaé  zgodnic 7z . Warankami
technicznym  wykonania i adbiory robdt budowlano-montazowyceh ¢z 11 Instalagje

sanitarne ) przemysiowe”,




2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dia RI.M<Z6

2.1.1 Biluns ilosci Scickow

Podstawa do sporzadzenia bilansu scickow sy dane ©informacje dostarczonc przez
Inweslora oraz Rozporzydzenic Ministra lalvastruktory 2 dnia 14 styeznia 2002 . w
sprawic okrcélenia przeciginych norn zuzycia wody (D7, U Nr 8, poz.70).

Zgodnic 7 powyzszym przyjelo nastgpujace dance i zalozenia:

o Scicki doplywajgee do oczyszezalni pochodzi¢ beda 7 domu micszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosei oczyszezalni przyjeto srednig rownowazng liczbe
micszkancow KM 6;

o Zgpodnie 7 Rozporzadzeniciny Ministra Infrastruktury 7 dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawic okreslenia przecigimych norm zuzycia wody (Dz. UL Nr 8, poz. 70)
przy)eto zuzyeie wody na jednego mieszkanea wilosel 1501/d-M:

o Wipolezynnik dobowe] nicrownomicrnoser splywa scickow Ny = 1.2

o Wspdlezynnik godzinewe) nicrdownomicrnoses splvwti scickow Ny = 1.8

Hos¢ scickow sanitarnyeh rowna jest srediicmu Zuzycin wody w ciguudoby:
% Srednie dobowe zuzycic wody w gospodarstwic

Qusr = Gusr - M adzic: M = 6 0s0b

Qusr = 0,15 - 6 = D,90 m*/h odzic: guer = 0,15m3/d x M

# Srednie godzinowe zuzveie wody w guspedarsiwice

Qg = Puter gdzie: Qe = 0,90 m? /d

24

6,90 st

th,- = —_»"\_ == (),037') L

A\

Maksymalne dobowe zuzyeic wody weospodarsiwic
Qumax = Qau XNy pdzic: Qu-0.90 m'/d

Qu max = 0,90 1,2 = 1,080 m* /d Ng=1.2

» Maksvinalne godzinowe 7uzveie wody w pospodarstwic

Qh nax g‘:l_;'_ Ntl ) Nh g(lli&‘: (\):1-'\: .90 m/d
N.l '—=l._2
0,90

Qh max — ‘jT -1,2-1.8 = 0,0817713/d Np=1.8



2.1.2.

Bilanys ladunkow zanicczyszezen

Czas retengji Scickow w osadniku —t 1.3d (6)
Wspolezynnik pojemnosci ezynne -n 1,1

Vos = Qugy - - M - L pdiet Que= 005 mid - M
n=1,1

Vos =0,15-1,1 -6-1.,5 M= 6 036b
(= 1.5d

— 3
Voo = 1,485 n
Przyjcto osadnik gniluy o pojemuosei Q=250 dm?
Bilans ladunkow zanieczyszezen

Ladunki podstawowy zanicczyszezen scickdw aa doptywie do oczyszezalni przyj¢to
na podstawic jednakowve laduynkow zanicezyszezen dla gospodarstiw domowych.

Fear = RLM - byl w/d|
Calkowity ludanck BZTS:

Foeae = RLM - fgyqs| p/d)| gdzie: RLM = 6 050b
]"C:Ik =6-60 =360 ‘t‘,/d |,|1y s 60 gOQ/NId

Calkowity tadunck Ch/Z'1%

41‘(_‘&5[( = R.I;M . }’:Chx']'lf___'.-"'(” gd'/..lk.‘: RI’\I 6 ()Sél.)
fiea = 6 - 120 = 720 ¢/d Liys= 120 p0»/Md

Calkowity tadunck ChZT;

Leae = RLM - by 0/l pdvic: REM = 6 0s0b

tCEll( =670 =420 f_{.-"Lf l.“/ I's 70 g( )‘)/Nld

Wskainik ] \

. ) Ladunek jednostkowy 1; Ladunek catkowity Loom
aniecyyszerenia

B 60 2 O>/Md ‘ 360 O,/ = 0360 kgOx/d |

Ch/l D—“_N( M 1| 7_3()\1!()_»_'{1 _Q._??.U |(_g_(_)_p_/d

Zawiesinv ogolne | 70 p/Md | 420 ¢ Oxd = 0,420 kp/d

Biorac pud wwage wyze) wymienione ladunki dobowe olrzymuje sig nastepujace

slezenia zanicezyszezen w scickach surowyceh:

. beat
== |.g__:/m‘|

Qawr




o Stgzenie BZTS w scickach sarowyeh:
306 .
(= —xal — 350 400 o.m" vdzic: oapzs =300 p/d
Qs 0,40 =
Qu 090 m/d
e Stezenie Ch7T w scickach sucowyceh:
b 720 . 3 .
C =" =" =800 p/nm adzie: Ly onrr=720 g/d
Qusr 0,90
Qu=0.90 m*/d
o Stgzenic BZTS wscickuch suvowy ch:
R 24 3 , ;
C o= = 20 = 467 o/m edvic: Lo zo 420 p/d
Qusr 090 : ;
Quer 0,90 m’/d
Wskainik ) o ) )
. . Ladunek catkowity Loy, Stesenie zanieczyszezenia C
aniecgyszcezenia _
e |
B BZTs _ 360 2O-/d 0360 keO,/d 400 202/m” = 0,400 kgOy/m’*
 Ch/aT 720 pOy/d - 0.720 kpOo/d 800 _g()_;_/mj = 0.800 _I(_ng/ﬂ}J
| .
Zinviesing ogolne 420 0 O>d - 0420 kg/d | 4067 g/m" =0467 qu/m'z

Z¢ wrgledu i 100 7¢ e wazvsey uzytkownicy oedy pracbywac wo domu przez 24
codziny. przyjmuie sig zmnicjszenic ladunku o 13%. sl ladunki 7anicezyszezen bedy
WYNOSIC;

Lgzrs = 0,360 - 0,85 = 0,300 jheOy/d]
Lgzrs = 0,720 - 0,85 = 0,612 |[kgO»/d|
Lpzrs = 0,420 - 0,85 = 0,357 [keOs/d]

2.1.4. Sklad sciekow surowych

Skilad scickow zostal ustalony na podstawie przeplywa nominalnego Que=Qgm
oraz dobowych ladunkdw zamicesvszeszen,

— !A}IZJli —_— &{l.]l: — ; 7 (8] / ‘ . -~ (4] \
CUZTS B Urwm ) ORI “"54“\'{;‘(-)." m i ol H) |.‘_(.)__"J” !
~ l,,- : 0,612 , , ‘I
(‘HV'I"i o AT s Pa U,{)UI ke(/m i 6RO l-‘.l( )/ i
o Unom (TR & ¢

Lo 0,367 Yy f e e
- = — - = / l o )/ 1 34 a1
Qﬂom 0,90 U’j ) l NE ) m ! ))7 }‘? m ]

Stezente zanteezyszezen woscickach surowyeh przyjeto do dalszych obliczen zostaly
przedstawione w abeli:

(‘11'7'1"3 =




Tabela, Stezenia zanicezyszezen w scickach surowyeh.

Wskaznik
. . Ladunek catkowity Lo Stezenie zanieczyszezenio C,
zanieczysgezentia
BZTs | 306 £O2/d = 0,306 kpOo/d | 340 gOx/m’ = 0,340 kgOy/m’
| ChZT _ 612 205/d = 0.6128 kpO,/d 680 2O»/m” = 0,680 kgOy/m’
Zawiesiny ogolne 357 pid 0357 KpOad 397 g/m; 0.397 kg/m’

2.1.5. Jako$é wprowadzanyeh wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukeji

zanieczyszezel

Przy  prawidlowo poprowadzonym  rozruchu  oczyszezalni oraz  prawidlowe)

eksploatacyi  oczyszezalm osigenicty zostanie wymagana  redukeja  zanieczyszezen |

uzyskanic parametrow seickow oczyszezonyeh zgodnveh 7 Rozporzgdzeniem Ministra

Srodowiska v doia (8 histopuda 20V4v, s spranvic warunkow, jukie naleZy spelnié przy

wprowadzaninu scickow o wod b do ziemic wraz wosprawie suhstancii szezegolnie
szkodlivwych dla srodowiska wodnego (1. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze  dopuszezalne  wantosei wskaznikow  zanicerzyszezen przyjgle na

podstawic zalyeznika nr 2 do ninig)szego rozporzadzenta dla oczyszezalnt o RLM ponize)

2000 przedstawiono s tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszezalne wartosei wskaznikow zanicezyszezen,

Nazwawskainika

Jednostha

Najwyisza dopuszezalna
wartos¢ wskainika

Pigciodobowe bioschemiczne

zapotrzebowanic nu then( 3713

Zawiesiny ogolne

_Chemiczne zapotrzebovwanie tleni (ChZT)

my s/l

mg O/l

mg/l

| 50

Tabela. Wymagany procent redukeji zanicezyszezen

Wskainik Wymagany procent rednkeji zanivesyszezen w oczyszezalniach
ganiecyyszezen seiekow
BZTs _97% -
ChZT 91%
Zawiexiny ogtilne _ 5%

nastgpuaevmi ladunkami zanicezyszezen:

Sklad doplywajacyveh scickow 7 oczyszezalni charakiervzowal bedzie si¢

Na B7T5:

Q

Wymagany procent redukeji




l-'R = l"LUl "R

Yaenzrs = 0,306+ 0,97
truzrs = 0,297 {ke/d|

wdzic: R97%

297| g/d|

o Ladunck zaniccrzyszezen w dcickach oczyszezonych

Lopgrs =

bg sgrs =

o DlaChzZT

- Vi s

- 0,297

gy -
0,306 -
Vg nyrs = 0,009 Jkeed|

pdzic: Lygys 0306 ke/d

9] g/l

o  Wymagany procent reduke)i

i;‘N = k'l.'(ll "R
Yronzr =

Venze =

0,612 -0,91
0.557 | kp/d]

g(l'/.'.it‘i R=91%

557 [e/d]

o ladunck zanicezyssezen w Seickach oevyszezonyeh

Lo.cner = Yenzr —
0,612 — 0,557
= 0,055 [ky/d}

Ytocnger =

t‘(.‘).ChZ‘l'

Yo onzr edzic: Lo 0,612 ke/d

35 |w/d)

¢ Dla Zawicsiny Qgolnej:

o Wymagany procent reduke)i

tl\’ - I‘l'u! G4

Fzo = 0,357 0,95
trzo = 0,339 [kg/d|

pdzic: R- 93%
Lo 0.5330 kpOn/d

“339 |g/d]

o Ladunek zanicezyszezen wscickach oczyszezonyeh

Yoconm =
bo.cnaer =

Vo.cnzr =

Labela. Ladunki zaniceryszezaon w scickach oezyszezonych.

tyo — Yo
0,357 -
0,018 [kg/d]

0,339

pdzie: Lo =0,357 kg/d
L oy 0.339 kgOy/d
18 | e/d]

Ly ¢s=0.306 kgOs/d

[ VAl =0.612 !(gOg/d

L nzs=0.297 kgOo/d

| U =().557 kg()g/d

Wshkainik

uniecysiezen

1
‘ Ludnch
Ladunek ! _
; ) ' sanivegyszeen
zaniecyyszezed ‘
woyciekuch

Sciekuych snrovwych
vezyszezonyeh

Ladunck
zanieczyszezen

redukowuany

i BZT's 306 O/ 9,0 20/d 1297 g0/
Chzt | 612000 | 550 80.d 557 gOy/d
|
Zunwiesii vgolne 357 p/d | 18,0 p/d 339 g/d

Sklad  dophywajaevel Seickon

si¢ nastepujacyi ladunkami zaniccezy szezei:

¢ Stgzenic B7TS w scickach ocza szezons ey

S bz
O BZTS — T )
? Q”U‘H

;_{(.l'/j(.‘: 1,(,“/ I'S 9 g/tl

anm =090 I'Tl'}/d

7. oezvszeszaint charakervzowal  bedzic



B —— ot
Sopzrs = —— = 10,0 o/m

0.9U ( o
o Sigzenic ChZ.d w scickach oczyszezonyceh: e
. l VAN . s ;
Sonrrs = e pdzic: Loy 55 udd

(.IH(I i

Qnmu 0.90m :\/(l

55
Sosrrs = e 61,1 p/m

o Siezenic ChZT w scickach oczyszezonych:

- Loy _ ‘
So.rrs = ~C42 adzie: Lozo 18 p/d
QHUN] I
()n\u,,“(,)\(‘)() InJ/(.l
. 18 5 ‘
g — - = v/
So.b2rs o0 20,0 g/m

Tabela. Stezenia zanicezysecren w scickach oezyszezonych.

—!
T Ladunck Stezenic o
o _ ) A . Wyniagane steienia
Wskuinik TUNIeCTySTeTen w ZUNICCTPNTCTC W L
] . o o sciekow
aniecyyyzezenia | sciekach scickach
_- vcgyszczonych
oczyszezonych oczpszeonych
- BZT; | 0.0 20/ | 10,0 g0y’ 400y’
- o ' . 1
ChZl o by 610 g0y 150 g0x/m”
- P » | ’ - \
Zawieyiny ogolne | 1.0 e/d ; 20,0 o/m” 50 g/ N

Jak  wynika 7 powyzsze) tabelic wartodei podstawowyceh  wskaznikéw
zanicezyszezen nie przekraczajy dopuszezahyeh stezen wscickach wprowadzanych do
wod okreslonyeh w zalaczniku v 2 du Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska 2z dnia 18
listopada 2014v. w sprawwie warunkow, jokiv nalezy spelnic przy wprowadzaniu Sciekow
do wod luby do ziemi, oraz w spravwie substancyi szezegolnie szkodliwych dia srodowisku

wodnego (137, U203 poz. 1800). dla oczysszezalni o REM ponizej 2000,
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ROZWINIECiE MSTALACI OCZYSZCZALNL SCIEKOW Z
PREEPOMPOWNIA SCIEKOW QCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH)
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PRZEPOMPCWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
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STUDNIA CHLONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE
TERENU
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STUDNIA KANALIZACYINA INSPEKCYINA
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S
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OCHRONA PRAFCTWPORAZENIOW A
¢ SAMOCIVNNE WYLACIENTE ZASEANL. W URLADEE TS
L CEAZ WYLACENIK ROBICONOMRADOWY BI0A |4

UWAGA
1. Tablice elekiryczna wykonac jako
metalowy
lub plastikowa, nascienna z
dzrzwiami transparentnymi
stopien szczelnosci 1P 65.
2. W taliicy pozostawié rezerwe w Hlosci
min. jednego
maduty.
3. impedancja petli zwarcia na
gowodach odbiorczych
nie moze przekroczy¢ 3.8 .
4. Tablica TE powinna by¢ zwrécona w
kierunku
gdzie uzytkownik bez trudu bedzie
widziat lampke
sygnaiizacyjng przez dzrzwi poprawng
prace.
5. Schemat {en nalezy stosowad
jednynie gdy w miejscu
podiaczenia jest isiniejgcy system
TN-S.
6. Tablice TE nalezy umiesci¢ na
wysokosci nie
mnigjszej 0,5 m od poziomu gruntu do
dolnej
czesci tablicy TE. i
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
UKLAD POLACZENTA DLA SYSTEMU TN-C-S
| b i
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K AT 2 ST A LA AR iy i

GUHEONA PRLZECTATORATENION A 1
SAMOCIYRNE WYLACTENIE ZASILANLA W UKLADNE TN |
ORAZ WYLALZNIK BROENICOWOPRADOWY B10A 1-Gx |

UWAGA
1. Tablice elekiryczng wykonac jako
metalowg
lub plastikowsg, nascienna z
dzrzwiami iransparentnymi
slopien szczelnnsgai 1P 85,
2. W iablicy pozosizwic rezerwe w Hlosci
min. jednego
modulu.
pedancia peth zwarcia na
obwodach ogdtinrczych
nie moze przekroczyc 3,8 Q.
4. Tablica TE powinna byé zwrdcona w
Kierunku
gdzie uzytkownik ez trudu bedzie
widzial lampke
sygnalizacy na przez dzrzwi poprawng
prace.
5. Schemat tern nalery siosowacd
jednynie gdy w rmigjscu
rodigczenis jest 1siniejgey system
TN-C-G.
6. Tablice TE naiezy umiescié na
wysokosci nie
mnigjszej] 8,5 m od poziomu gruntu do
dalnej
czesci tablicy TE.
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