['W P \li'-jj.’\ri‘l._.}.'l

P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka
Wola Mystkowskalll nr ew. dzalki 90, 91/1; Gmina Somianka; wiasciciel posesyi

Pracownia Projektowa
Mgr inz. Jacek Zagorecki
15-445 Biatystok

ul. Pitsudskiego 10/19

A= 4715
Ir rej. ... d9de
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT: Budowa przydomowych oczyszczalni éciekdéw (branza sanitarna)
OBIJEKT: Przydomowe oczyszczalnje sciekdw; Grina Somianka;

Miejscowosci: Wola Mystkowska [ nr ew. dzialki 90, 91/1
Wlasciciel posesji: _

INWESTOR: Gmina Somianka -
Somianka 16B
07-203 Somianka

AUTOR: mgr inz. Jacek Zagérecki L -

Bialystok, kwiecien 201 5r,

KOW I



P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy- Somianka WA b

Wola Mystkowska [JJj or ew. dzialki 90, 91/1: Gmina Somianka, wlasciciel posesji

Zawartos¢ opracowania

OSWIADCZENIE ....occvorrvsesessssssanossessessisseesssessassesssimsnesisssssasssssss asssssasssssomssssmassssssasssssss 4
UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ...occoicimmmimmimminsniassssassmssnsssscssssssnsssissssssssasenss 6
ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW ...oooriiemrmiiieiierensinasinnssconssresrssnesssssenss 8
1. OPIS TECHNICZINY .eoitiiierreaieirasiriasriemissass e srassssssanssanssnssasasssasissasiaasansssasssssaonss 10
1.1 POASIAWA OPTECOWENIA.....cveereri ettt et mie e 10
1.2 Przedmiof 1 2aKres OPraCoOWaNIA .. ....eivriiveiriiicaieeeeee st 10
1.3 Warunki gruntowo WOANE. ....c..ooiueeioiioiiniomeioe i 11
[.4 OPIS FOZWIAZANIA ..oioeioiiiie et sbae e s 11
1.5  Technologia 0czyszczania SCIEKOW ........ccciviriiririeriicinies e v e 11
1.5.1  Oczyszczalnia Hybrydowa......cocovoiisiorerionii i 11
1.6 Opis elementow 0CZYSZCZAINT ..o ieirioiirieire et e [3
L6 Osadnik Gnilny..coooveioioiii e [3
[.6.2  Biologiczne zioze zanurzone z KOMOra @€TaCil .cceeueriviriivicereeieee e 13
1.6.3  Studzienka rewizyjna (MNSPEKCYINA) o.viiiviieriiiiiiieeiieenceree e e 14
[.6.4 KomOry fIFACYINE. ..o iieeit et 14
1.6.5°  Urzadzenie do utylizacji 0sadow sciekowych.........c.coviiiiii, 14
1.6.6  Wentylacja WySOKA ...c.vooiuieiieiiieeiie ittt e 14
1.6.7  Wentylacja NISKA...c..oviioeieieiie ittt 15
1.6.8  Przepompownie SCIEKOW. ..ottt 15
1.6.9  Studnie chONNEe ... 15
1.7 ZAPOIMZEDOWANTE TEFCIU .01 vveee et itituee et oottt ese e e eee e et be e ee e e aaeaae s 15
1.8 Polaczenia wewnatrz obieKtOWE v vveivee e e 5
1.9 Zasady montazu zbiornikéw osadnika gnilnego 1 zloza biologicznego oraz
elementow mstalacji kanalizaCji 2EWNEIrZNE].....cooocviviiiiiiiiicc e, 16
1.10  Zasady eksploatacji przydomowych oczyszczalni SCiekOw .......oooveerivieiieenin 16
111 WYTYCZNE BIANZOWE ..ooiieiieit et ettt a e e a e 17
1.11.1  Branza budowlana ...........c...ccooevoviereeereeen. et 17
[.11.2 Branza elekiryCzna. ..ot et et 17
[.11.3 Branza instalacyjna........c.ccoiiiiiiii e e 18
[.12 0 UWAGEKORMCOWE . ...eiieiiiiie ettt et a et 18

2.1 Obliczenia d1a RIML S 6 oo ettt 19




AROSTWC POWIATOW

P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy SomiauikaV YSZK0WIE

Wola Mystkowska . nr ew. dziatki 90, 91/1; Gmina Somianka; wiaiciciel posesji

2,11 Bilans tosSCi SCIEKOW L.ouiiiiiiii e e 19
2.1.2  Doborosadnika gniln€go ........ccoovivriiiiiiii 20
2.1.3  Bilans {adunkOw Zani€CZYSZCZEN ... v iveeeeiriiie et e nae e 20
2,14 Skiad SCiekOW SUTOWYCH ..o e 21
2.1.5  Jakosc wprowadzanych wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukeji
ZANIECZYSZCZEN cooviereerr i SO R TS OO O SRS PRUPPPRI 22

3. CZESC GRAFICZNA

- Zagospodarowanie terenu; lokalizacja przydomowej oczyszczalni;

Miejsc.: Wola Mystkowska JJf; Wiascice!: | N EERNEMIN. s<2'a | :1000- rys.)/8

- Rozwini¢cie instalacji oczyszcezalni Sciekdw z przepompownia sciekow

OCZYSZCZOMYCH L.ueiii e e - 1ys.2/8
- Oczyszczalnia sciekow dla rownowaznych liczb mieszkancow:

RLM<6; 6<RLM=9; 9<RLMS2.. oo - 1ys.3/8
- Przepompownia sciekow oczyszezonych (¢zystych) ..o - rys.4/8
- Studnia chionna zlokalizowana na poziomie Lereny .......oo.oovvoveoooere - 1ys.5/8
- Studnia kanaliacyjna inSpekCyjna ..o s - 1ys.6/8

- Schemat elektryczny zasilania oczyszezalni sciekdw:

ukiad polaczenia dla systemu TN-S ... e -1ys. 78

- Schemat elektryczny zasilania oczyszezalni Sciekow;

ukiad polaczenia dla systemu TN-C-S ... - 1ys.8/8



P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka ey
Wola Mystkowska ll, or ew. dzialka 90, 91/); Gmina Somianka, wiasciciel posesji

Biatystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczaloi na terenie Gminy Somianka” dla
miejscowosci WOLA MYSTKOWSKA: nr ew. dz. 90, 91/1 zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Bialystok dnia 4.201(5
Pracownia Projektowa

mgr inz. Jacek Zagodrecki
15-445 Biatystok
ul. Pdsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw lechnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, 1z projektowana oczyszczalnia

sciekow i studnia chlonna na terenie gminy Somianka, na dzialce nr ew.:

s 90, 91/1 stanowiace) wJasnoéé:_w miejscowosci Wola

Mystkowska l

zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na istniejace obiekty 1 ich infrastrukture
techniczng oraz elementéw zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowe;
oczyszczalni $ciekow na terenie Gminy Somianka, ww. dzialce ew. oraz sasiednich dzialek
nie znajdujg si¢, badz sa przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktdrych pobierana jest woda do celéw spozywcezych. Budynki oraz
obiekly w poblizy niniejszej inweslycji posiadaja ujecia wody do celéw socjalno-bytowych z

Istniejacej sieci wodociagowe|.

Projektant
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poézniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odlegtosci od granic sasiednich dziatek i innej infrastruktury
technicznej majgcej wptyw zostaty zachowane. Z uwagi iz do opracowania majg
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.). Nie majg zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant; Sprawdzajacy:
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

URZAD WOIEWOOZK! = Seri M Hicen _DUPLIKAT
vi Blalymstoku
Wydzial Urbanistyki Aa rpvanadl 1 orypi
Archeekiury sid i T e Balystok dnia 1990.12,28
i Nzdz¢eru Budowlanego o T

Nr BL/1B3/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA 2AWODOWEGO

do peinienia samodzielnej funkgji tecbmiezng) w budownictwic

Na podsawie § Sust. 1,,§7i§13ust. 1 p.43b
Rozporzadzenia Ministra Gospodark Terenawe) + Ochrony Srodowiska 2 dria 20 lutego 1975 1. w
sprawie samodzielnych funkej technicnych w budownictwie /D2, U. nr 8, poz.46 z pdin.
2mianami 2 1988r. Dz2. U. nr 42, poz. 334/ stwierdze si¢, ze:
0b. Jacek ZAGORECKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodz. dnia 06 marca 1959 r. Biatystok
posiada przygotowarie zawodows, upowainiajace do vrykanania samodzieinei funkgji
projektanta oraz kierownika budowy i rohét
w $pecjalnosal instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie siecl i instalacji sanitarnych.
Ob. Jacek Zagorecki jest upowazniony / na / do:
1/ do sporzadzania projektow:
3/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i Cieplne
uzbrojenia terenu, I
b/ lnsmladggi saniamych obejrnujqc{ych instalacje wadodagowe, , kanalizacyjne, gazowe i
ciepine oraz kiimatyzacyjno-wentylacyjne, I
2/ kXierowania, nadzorowania [ kontrolowania budowy i robdl, Kierowania i kontrolowama
wytwarzania konstrukcyjnych elementow sieci i Instalagji oraz oceniania s badania stanu
technicznego w xakresie:
a/ sieci saniarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
uzbrojenia terenu.
b/ instalagi sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe,
cleptne i klimatyzacyino-wentylacyjne. « « -

Oryginat dokumentu siwierdzema przygotowania zawocawego aodpisal 2 up. WOIEWODY
Dyrextor Wydz:atu, Glawny Architekt Wojewodztwa mgr inz. arch. Jan Citko

Piecza¢ okragta z Godiem Panstwa 1 napisam v otoku: URZAD WOIEWODZKI
W BIALYMSTOKU.

Duplikat 2aéwiadzenia  wystawiono na podstawie dokumentow: znaidujacych  sie
w Archiwum Podlaskiega Urzedu Wolewodzikiego v Biatymstoku, Wydziale Infrastruktury.

VINieRono oplate svartowa od Mmersago Juphkatu 2anapenid w wiysokass 24,00 24 (snwnie Datycs durdreion
cnery G07100)

. P N
Bialystok, 2011.01, 34 < ?
S oy ;_ e
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ZASWIADCZENIA OTIB PROJEKTANTOW

Zaswiadczenie
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POL-S2H-FRD-8X) *

Pan tace\ Zagarecki 6 aumerze evndencyjnym POL/IS/2198/02

adees zamiesikanid ul. Pilsudskego 10/19. 15-445 Bialystok

jese crtankiem Podlaskie) Okcegowe) bzby Insymerow Budownictwa i posiada wymapane

ubezgieczenie od adpowieduralaosct cywilneg

Niniejsee zaswiadczenie jest waine od 2014-05-01 do 2015-04-20

2asviradene 20413l viygenatovions alakionizAi ( QAN Luay helpiduiuym podgsain wiek/nmicinym
variybkousayin o7y pemoty watarge hwallhuwanego reriylikatu o daiu 201205 08 yoky peee)-

\Waldem ot (auelCrol, 2aviepca Hitmvindnicrat oo Hady Fodiaskie] Okrggowrs] libiy lnbynieraw Hudawaenva

(Lpedres gt S ual & udeny £ Gmid 16 rfesnon JOUL ¢ o poderps sleatranigngm (U2 U J0g) ber D00 fud (440) Jans e garta o
LD R MISnE Do Qay e J8dade REAmIC fwm ey (iha a2ty m priv emecy »arnefs ke aldias ome fe comy ke 3
(e e prAwrghode s vt prsaar e Jasnr v Em St s o dpoaen s lymareramim,

" Wwenldaqe piar e T R T . T e e e T e L e I TR T
Miofeg Poluig, rdy il ymargs Bulewr@la ® waw Sul oo o Julbl vond sbluias ug J frm My Thrglam e
pud fina

T4
| YW
L

5l



P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka
Wola Myslkowska.ir ew. dziatke 90, 91/1: Gmina Somianka; whadciciel poses)i _’*“

i &
= INITHNIE
2aswiadczenie
O hiyirm e erifgrimem,

PDL-SIN-BVH-BSL *

Pan Jecry 2agorecki 6 numerre ewrdentyjnym POL/1S/0026/04

adres ramigsrkania ul, Piisudskego 10 m 19, 16 445 Rialysiok

jest citonkiem Podlaskie] Owregowey Itby Intymerdw Budownictwa ) posiada wymagane
ubezpiecienie od odpowiedrialngsci cywilne)

Ninegsze zaswiadCzenme 1cst wazne od 2015 0D2-01 do 2016-01-31.

Yaswiaderenic iuslalo voygeneiuwang =loXitun Hue 1 opalrzone berowmd/avm paypisen eehltunicznyn
vaiylikuvanem piry pomory wadnegs kv alilikow anege Cenylikato v daws 20021217 1oku prrer

Woyaech Kamanski, P zevsodnicyr, Hadv Fodlatkai Okiego v~ 11dy tnryniarovs Budocunictwy

(lgodnre w5 wd d et res P dara BB sdgevmin YRUL 0 2 padpiee svevUranicingm (D U Jeol ¥ 120 ped {ASO dane e peft g
Alavlranagn i & M Lrp o gny e poduaa e P aAI T w e by i Py BETOCr 4 te vl by omne e Certelihfu 1)
rrwnoaing 003 acd ghetem FANz S Praw i Aok umenipm POEtET IO FO RS- & BTN g

" werddaye popre B AT LA ey Mfes A § RNEIAGCT e s el LS e M £ L 2Oy o ety waryliaasynegs (ftenadC i N
sranee Palyhar, Lok, dagvmier Fulier s worw pub ore 2 IeS Yol ahiude sig I bruree laigen ) OYiqqEen LIS, Ay fow
Fuds =nicia s



P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka
Wola Mystkowska., nr ew. dziatki 90, 91/1; Gmina Somianka; wlasciciel posesji

STARUSTWOL PUWIA
W Wve e TWIEF

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

s Zlecenie Inwestora,
o Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pdZniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie) z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie subsiancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow lechnicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki 1| ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
o  Wizja lokalna,

e Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposéb oczyszczania $ciekdw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor filtracyjnych.
Zakresem opracowania objeto oczyszczalnie sciekow przydomowych zlokalizowane)
w miejscowosci Wola Mystkowska . nr ew. dziatki 90, 91/1; Gmina Somianka, wiasciciel
posesi I
Przedmiolem opracowania jest kompleksowe rozwiazanie problemu gospodarki
sciekowe] przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu
czynnego 1 zatopionego statego ztoza biologicznego.
Urzadzenia musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:2013.
Jako zalozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
e Jednostkowy ilos¢ Sciekéw przypadajaca na | mieszkanca (RLM - 150 1/d),
e Sposéb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej | zewngtrzney,

¢ Istniejace warunki gruntowo wodne,
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e Sktad sciekow jak dla sciekdw socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podtoze buduja: zwiry, pospolki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, iy.

Na podstawie pomiaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego W
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wod znajduje si¢ na
glebokosci ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na gl¢bokosci 60cm wykazal
czas wsiakania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture skladajaca si¢ z wierzchnie)
warstwy ziemi ornej V-VI1 klasy o miazszosei ok. 30cm z lezaca pod nig warstwa nisko
przepuszczalna (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do glebokosci ok.. 2m. Pod warstwg
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa przepuszczalna (piaski srednie z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istniejgce w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje sie na glgbokosci:

¢ W dniu badania — 0,5 do 2,5m.p.p.t.
e Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p L.

1.4 Opis rozwiqrania
W oczyszczalni biologiczne) sciekdw zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni sklada si¢ 2 nast¢pujacych urzadzen:
¢ Przykanalikk PVC DN 110,
e Rewizji PVC DN119,
o Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci i reaktora biologicznego,
e Urzadzenia do utylizacji osadéw bezposrednio na oczyszczalni,
K Przepompownt sciekow oczyszczonych,
e Odbiornika sciekow (studnia chlionna)

Oczyszczalma posiada ukiad wentylacji wysokie) polzczone] z wentylacjg niska.
1.5 Technologia ocgyszczania ciekow

1.5.1 Oczyszczalnia Hybrvdowa

¢ Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewnetrzne| instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane beda grawitacyjnie do osadnika gnjlnego poprzez
studzienk¢ rozdzielcza. We wlocie osadnika nast¢puje spowolnienie strumienia sciekow,
ktéry eliminuje mozliwos¢ wymieszanja osadu mineralnego i organicznego. Osadnik
posiada wydluzony ksztalt, ktory gwarantuje powolny i stabilny przeplyw sciekow.
Sedymentujace zanieczyszczenia tworza osad, ktéry poddany jest dzialaniu bakterii

| ‘.Hl*l
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fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgsciowego
rozkiadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w tym
thuszcze, flotuja i tworza na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowej sciekéw moze byé wspomagany poprzez rvegularne
dawkowanie biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje véwniez znaczng redukcje
przykrych zapachow. W wynika dziatania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sa odprowadzane przez otwor dekompresyjny i wentylacje wysoka.
Siarkowodor taczy si¢ metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje uciazliwos¢ zapachowa osadnikow gnilnych.

Sklarowane scieki ze znaczna zredukowang zawartoscig zawiesin oraz BZTs
przeptywajg przez zintegrowany filtv  szczelinowy 1 kierowane s3 do reaktora

biologicznego z komorg aeracji stanowiaca takze zintegrowany osadnik widrny.

e Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczng czescig oczyszezania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym. w ktérym zachodza wstgpne procesy
oczyszczania glownie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wptywaja do pierwszej komory reaktora, ktodra pracuje
jako napowietrzane ztoze zanurzone. W celu rownomiernego wymieszania |
napowietrzania $ciekéw oraz uzyskania odpowiedniego obciazenia hydraulicznego zloza,
zastosowano powietizny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnetrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnoséé pierwszej komory pozwala na przetrzymanie $ciekéw na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie Sciekow przeptywaja do drugie) komory reaktora dzieki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiej komorze, ladunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pehni
takze role osadnika widrnego dla blony biologiczne). | osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie sciekow, gwarantujace
bardzo dokladne natlenienie Jadunku dzieki czemu przebiega w peti proces nitryfikacji.
Ostatnim ¢lementem reaktora jest filir koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem sie
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pelni jednoczesnie funkcje komory
atoksycznej, pozwalajacy na czesciowa denitryfikacje {adunku zanieczyszczen. Czas
przeptywu Sciekow przez filtr wynosi ok. | godziny.

e QOdbiornik $ciekow
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Rozsgczenie oczyszczonych sciekow w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest
nieoplacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowg studni

chlonnych w celu odprowadzenia $ciekdw podczyszezonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczysczalni

1.6.1  QOsadnik gnilny

Pojemnos¢ osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem [,5 dobowego okresu
przetrzymania doplywu sciekdw. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 liwrow metodz wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
$rednicy | 10mm sklada sie kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku icianie,
wlot | wylot w gornej czgsci posiadajg otwory do dekompresjt.

Na wylocie znajduje sie wyjmowany filir szczelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wlazy z pokrywami,

1.6.2 Biologiczne zloze zanurzone z komorg aeracji

Jest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania sciekdw
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukeja urzadzenia
pozwala obslugiwaé gospodarstwa od | do 12 RLM, Zbiormik reaktora wykonany jest 2
polietylenu wysolciej gestosci PEHD formowanego metodg wyttaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

» Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

»  Przylagcza wlotu i wylotu sciekéw DN | |Omm.

* Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 1 10mm,

¢ Dwa przylgcza do napowietrzania mechanicznego DN | §mm.

o  Dmuchawe membranowa,

e Obudowe dmuchawy 2z zaworami powietrza DN [6mm oraz przylaczem
elektrycznym,

e Zraszacz podajacy Scieki,

s  Wysoko powierzchniowe wypeinienie PP (I komora),

e Cyrkulator wewngtrznego obiegu sciekdw z napowietrzeniem () komora),

e Dyvfuzor napowietrzajacy (Il komora),

» Ruszt podtrzymujacy,

» Dwa wiazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,

o Koncowki przylaczeniowe,

» Filer koncowy.

13
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1.6.3 Studzienka rewizyira (inspekcyina)

Jest to monolityézny cylinder 0 wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej ggstosci
wykonany metoda wyliaczania z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
e Szczelng pokrywe,
e Otwory wlotowe DN 110 mm
e Otwory wylotowe DN 110mun,
Studzienka pozwala na okresowa kontrolg potwierdzajaca droznosc przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4 Komorv filtracyine

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wiryskowej. Po polaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworza (unel
filtracyjny. Dhugosé pojedynczej komory to 1550mm (po zmontowaniu dfugosé robocza to
[220mm), szerokos¢ 560mm. wysokos$¢ 300mm, a pojemnosé 123 litry. Komory
filtracyjne stuzg do rozsaczania $ciekdw oczyszczonych (w oczyszezalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania sciekdw (w oczyszczalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiIORB.

1.6.5 Urzadzenie do utvlizacji osadow sciekowvch

Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$é zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadow
$ciekowych. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie objetosci osadow bezposdrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno byé zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ koniecznosé wywozenia 0sadow z oczyszezalni do c¢zestotliwosci

wywozu raz na 3 lala.

1.6.6 Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionow kanalizacji sanilarnej wewnetrznej nalezy
wykona¢ odpowielrzenie elementow oczyszczaini wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokie]. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad polaé
dachu oraz co n2)mniej 60cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN L1O0mm. Zastosowaé koncowkeg wywiewna.

Oddzielng wentylacje wysoka nalezy wykonaé¢ dla zloza wykorzystujac do tego
istniejacy kréciec DN | [0mm znajdujacy sie przy wlocie sciekow. Zakonczenie wentylacji
wysokie] zloza wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gdrne]
krawedzi okien. Odpowietizenie wykonac z rur PCV DN | 10aun. Zastosowaé koncodwke

wywiewna.
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1.6.7 Wentviacjia niska

W celu zapewnienia prawidlowej cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowaé kominek napowietrzajacy polaczony z kréécem wentylacyjnym przy

wylocie sciekow z reaktora.

1.6.8 Przepompownie $cickow

Zbiornik przepompowni scieku oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
$rednicy 45-80 cm i wysokosci minimalnej 200cm. Zbiomik musi posiadaé mozliwod¢
dolaczenia nadbudowy przedtuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiadac szczelne polaczenie.

Przepompownia scieku oczyszczonego powinna by¢ uzbrojona w pompe o

parametrach jak wyzej bez koniecznosei posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chionne

Gorna warstwa filtracyjna studni chlonne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z tlucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw, wlasciwa warsiwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysokosé drugie] warstwy nie powinna byé
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN [000mm wraz z pokrywa betonowa i wiazem typu
lekkiego) na catej wysokosci wiasciwe] warstw filtracyjnej nalezy wykonaé otwory
$rednicy 20-30mm. shuzace do odprowadzania sciekéw przefiltrowanych. Woké! studni w
poszerzonym wylkopie nalezy wykonaé jakby przedtuzona warstwe ﬁlt'r-acyjnq dla
ztagodzenia wyptywu Sciekow oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe fillracyjna nalezy zabezpieczyé poprzez przykrycie geowloknina.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwiazaniu urzadzeni techniczne sa lokalizowane na gruntach

wiasciciela.

1.8 Polqczenia wewnqtry obicktowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzié przewodami kéanalizacji ziemne;j
PVC o érednicy 110mm ze spadkiem 2,0%. '

Przed osadnikiem w ciagu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
L10mm. Poszczegdélne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy polaczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 1]10mm
ufozonymi ze spadkiem 0,5+1.5% zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekdéw. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych, tom [1 — instalacje sanitarne i przemysfowe.
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1.9 Zasady montaiu thiornikéw osadnika gnilnego i zloza biologicinego oraz elementow

instalacji kanalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nieprzepuszezalno$é gruntu i wysoki poziom woéd gruntowych

osadnik gniiny i ztoze biologiczne nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowej

200x80x15¢m w jak najmniejszych wykopach w proporeji minunum 100kg na lin® piasku,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokladnie wypoziomowaé. W czasie

zakopywania przestrzen ok. 30cm wokot zbiornikdw nalezy zagesci€, obsypujac chuda

mieszanka piasku i cementu celem doktadnego wypetinienia profili zewngtrznych. Wraz z

postgpem zakopywania zbiorniki musza by¢ napemiane woda.

Uwaga:

1.10

Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowac sposéb umozliwiajacy zalewanie
zbiornikow wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypywa¢ piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac
miazszo$¢ kolejnych warstw obsypki nie wigksza niz 30cm. Wraz 2
obsypywaniem zbiorniki nalezy napelniaé¢ woda,

Optymalna glebokosé posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczac od rzednej
wlazow),

Kable energetyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodow
kanalizacji sanitarnej, .

Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewnetrznej i wcigcia w  istniejacy instalacje naleiy dokonaé “ poprzez
2astosowanie studzienek rewizyjnych,

Na przylaczu, 2a wyjSciem 2z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekcyjoe.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie 2 warunkami techoicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Zasady eksploatacji prrydomowych oczyszczalni Sciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni Sciekow jest w zasadzie bezobsfugowa i

sprowadza si¢ do:

Wprowadzenia bioakiywatora w celu szybszego =zainicjowapia wzrostu
mikroorganizmdw (tzw. rozruch oczyszczalni),

Nie wprowadzania do $ciekdow zwigzkow toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykdw. produkiow ropopochodnych, szmat, wioséw itp.,

Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do sciekow
substanc]i toksycznych (plkt. powyze)),
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o Oczyszczania raz na trzy miesiace filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej,

e Usuwania raz na rok osadu 2z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e Usuwania raz na rok osadu z II komory reakiora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

o Oczyszczania raz na 5 Jat wypehienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rurg cyrkulatora,

e Sprawdzenia co 6 miesiecy stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciweo fkowej,

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezbednych badan. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na
skladowisko odpaddw,

e Dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych  wskazane jest dodawanie preparatéw  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegac

zalecen producenta preparatu.
1.11  Whytyczne braniowe

1.1].] Brania budowlana

Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ préoby szczelnosci zbiornika i przewodéw.
Odbior koncowego nalezy dokonaé¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po .pomysinym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢c do rozruchu technologicznego na sciekach 2z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowa¢ szczegdlowa instrukej¢ bezpiecznej eksploatacji obiektu.

1.11.2 Brania elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektrycznej dostarczone) przez producenta
urzadzen dczyszczalni.
o llos¢ odbiornikow mocy
o przepompownia Sciekéw oczyszczonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,)0kW
e  Wytyczne projekiowe
o Dmuchawa sterowana za pomoca sterownika czasowego,

o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana recznie lub automatycznie,
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1.11.3 Branza instalacving

Przewody toczne Jaczy¢ za pompa zatapialng za pomocy opasek zaciskowych lub
szybkozlaczek. Przewody sprezonego powietrza {aczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomoca przewodow elastycznych oraz szybkoziaczek Jub opasek
zaciskowych.

1,12 Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalm powinna odbywaé sie pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i byé prowadzona wedlug wytycznych techniczaych producenta
urzgdzen.

Catos¢ robdt nstalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Tl Instalacje

sanitarne i przemysiowe''.
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2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenia dla RML < 6

2.1.1 Biluns ilosci $ciekow

Podstawa do sporzadzenia bilansu Sciekow sa dane i informacje dostarczone przez
[nwestora oraz Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr §, poz. 70).

Zgodnic z powyzszym przy)eto nasigpujace dane i zalozema:

o Scieki doptywajace do oczyszezalni pochodzi¢ beda z domu mieszkalnego:

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto srednia réwnowazng liczbe
mieszkancéw RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury z dnia 14 stycznja 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigetnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjeto
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 V/d-M;

e  Wspoiczynnik dobowe] nicrownomiernosci sphywu sciekédw Ny = 1,2

o Wspoiczynnik godzinowe| nierdwnomiernosci sptywu sciekéw Ny = 1,8

o {los¢ sciekow sanitarnych rowna jest sredniemu zuzyciu wody w ciagu doby;

> Srednie dobowe zuZycie wody w gospodarstwie
Qo = Gu, XM edzie: M =60s6b

0., =0,15x6=0,90m"/d g,, =0,15m’/d-M

» Srcdnie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie
- Qd_(r
thr 24

0,90
O, = - 0,0375 m*/h

gdzie: Q, =0,90m’/d

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qomee = Quy X N, gdzie: Q,,, =090m’/d
Qe =0,90%1,2 =1,080 m*/d N, =12

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Opmax = sz' xN,xN, gdzie: O, =090 m?/d
0,90 No=12
Qe == x12%1,8 20,081 m*/d N, =18
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2.1.2 Dobor osadnika gnilnego

o Czas retencji Sciekdw w osadniku —1=1,5d
o  Wspbiczynnik pojemnosci czynne — n=1,]

o .
V., =4q,, xnxMxt gdzie: g, =015m’/d-M

V. =0,15x11x6x15 n=Ml
V1485 m® M = 60s6b
o TSN (=15d

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm’

2.1.3 Bilans tadunkéw zanieczyszczen

Ladunki podstawowy zanieczyszczen $ciekow na doplywie do oczyszczalni
przyjeto na podstawie jednakowych tadunkdéw zanieczyszczen dla gospodarstw
domowych.

Loy = RLM x L, [g/d]

o Calkowity tadunek BZTS5:

L. =RLM <L, gdzie: RLM = 60s6b
£, =6%x60=360g/d £pors = 6020,/Md
o (Calkowity tadunek ChZT:
L, =RLM <t . gdzie: RLM = 60sob
L., =6%x120=720¢g/d Lepor =120 80,/Md
e Calkowity tadunek Zawiesiny Ogolnej:
. =RLM x1,, gdzie: RLM =60s6b
L., =6x70=420g/d 1,0 =70g0,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w sciekach surowych.
Wshkainik )
. . Ladunek jednostkowy L, Ladunek calkowity L.y
zanjeczysiczenia
|
BZTs 60 g0»/Md 360 g0,/d = 0,360 kgO/d
ChZT 120 gO2/Md 720 g0,/d = 0,720 kgO-/d
Zawiesiny ogolne 70 ¢/Md 420 g Opd = 0,420 kg/d

Biorac pod uwage wyze] wymienione fadunki dobowe otrzymuje si¢ nastgpujace
stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych:

C=Z [gm]

dsr
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o Stezenie BZT5 w $ciekach surowych:

dzie: L, ..rs =360 g/d
Cozrs = Lo 200 400 g/m’ ¢ o )
O, 090 Q.. =090 m"/d
e Stezenie ChZT w sciekach surowych:
i gdzie: L ., =720 g/d
Cc;,zr:i=ﬁ=800g/m) ozt N
Q. 090 0, =09m/d
o Stezenie Zawiesiny Ogdlnej w Sciekach surowych:
4 dzie: L ,,, =420 g/d
zo=£:£:467g/m) g 120 8;/
Qd:‘r 0)90 Qd&r = 0)90 m /d
Tabela. St¢zenia zanieczyszezen w sciekach surowych.
Wskainik . . ,
. ] Ladunek calkowity L n Stezenie zanieczyszczenia C
zanieczysicienia
BZTs 360 gOa/d = 0,360 kgOa/d 400 gO/m’ = 0,400 kgOy/m’
ChZT 720 gO4/d = 0,720 kgO/d 800 gO./m’ = 0,800 kgOs/m’
Zawiesiny 0gélne 420 g Od = 0,420 kg/d 467 g/m’ = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24
godziny, przy)muje si¢ zmniejszenie {adunku o 15%, _stqd fadunki zanieczyszczen beda
wynosi¢: ' -

£ 4775 = 0,360 [kgO,/d] x 0,85 = 0,306 [kgO ,/d]
L ppr =0,720 [kgO,/d]x 0,85 = 0,612 [kgO,/d]
£,, =0,420 [kg/d] x 0,85 = 0,357 [kg/d]

2.1.4 Sklad $clekdéw surowvch

Skiad sciekow zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Qus=Quom
oraz dobowych ladunkéw zanieczyszczen.

. 0,306 [kgO ,/d

Copps = zrs 2 030OIOAL_ 30106 /m*] = 34060 /]
0.,  090[m*/d] :
Levr  0.612[kgO,/

Coppy = 20z - Q0120 /] coo0, /m?] = 68050,/
0.,  090[m/d] :

Lo 0357 [ke/d]

C..=
® oo o 0,90[m/d)

= 0,397 [ke/m ] = 397 [¢/m ]

Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen
zostaty przedstawione w tabeli:

Tabela. Stezema zanieczyszczen w sciekach surowych.

2]
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KOW| 15

\ajR ROZ £
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Wskazinik . o . .
X ) Ladunek catkowity . i Steienie zanieczysiczenia C,
laniecgyscienia
BZTs 306 g04/d = 0,306 kgOy/d 340 gOy/m’ = 0,340 kgOy/m’
Ch2T 612 gOy/d = 0,6128 kgO/d 680 gOy/m’ = 0,680 kgOy/m’
Zawiesiny ogolne 357 g/d = 0,357 kgOy/d 397 g/m’ = 0,397 kg/m’

2.1.5  Jako$¢ wprowadzanych wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji
zamieczyszczen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalm oraz prawidlowej

eksploatacji oczyszczalm osiggnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen |
uzyskanie parametrow $ciekow oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speinic¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskazrukow zanieczyszczen przyjete na
podstawie zatacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalm o RLM ponizej
2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszezen.
[

Najwyisza dopuszczalna
Nagwa wskainika Jednostka oy ., P ’zclz g
wartos¢ wskaznika
Pieciodobowe biochemiczne O/l 40
m
zapotrzebowanie tlenu (BZTs) £
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg O/l 150
Zawiesiny ogolne mg/I 50
Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszczen
Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniach
zaniecgysicien Sciekow
BZTs 97%
ChZT 91%
Zawiesiny ogolne | 95%

Skiad doptywajacych S§ciekéw  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sig
nastepujacymi tadunkami zanieczyszczen:
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» Dla BZTS:

o Wymagany procent redukcji
L,=L_, xR
2215 = 0,306 %097
eazrs = 0,297 kg/d =297 g/d

/ gdzie: R=97%
. Lgzrs = 0.306 kgO,/d
o tadunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

Lovars = Lsmrs — Lrgers

Lo 5275 = 0,306 - 0,297

L5 azrs = 0,009 kg/d =9 g/d
» Dla ChZT:

gdzie: Ly, = 0,306 kg/d
Lg pars = 0,297 kgO,/d

o Wymagany procent redukcji
LR = Lcnl X R
renzr = 0,612x0,9]

dzie: R =91%
L & °
trcnzr = 0,557 kg/d =557 g/d

Ly = 0,612 k20,/8

o Ladunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

Locnzr = Lewar — La cuzr
Loz =0,612-0,557

Eoenyr = 0,055 kg/d = 55 g/d

gdzie: L., = 0,612 kg/d
Lo cnr = 0,557 kgO,/d

» Dla Zawiesiny Ogolne;j;

o Wymagany procent redukc)i
tp=1L, %R
L0 =0,357x0,95
£q 20 =0,339 kg/d =339 g/d

gdzie: R=95%
Loms = 0,357 kgO,/d

o Ladunek zanieczyszezea w sciekach oczyszezonych

tozo =L —Laz
Ly 20 =0,357 0,339
Lo 0 =0,018 kg/d =18 g/d

gdzie: L,, =0,357 kg/d
£rso = 0,339 kgO,/d

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w sciekach oczyszezonych.

o Ladunek Ladunek Ladunek
Wskainik i . zanieczysiczen . ,
_ ) zanieczysiczen w zanieczysiczen

aniecyysicren . w sciekach
Sciekach surowych redukowany
| | ocgysgezonych
BZT; 306 p0Os/d 9,0 gOy/d 297 g0»/d
ChZT 612 gO»/d , 55,0 gO,/d 557 g0y/d
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Zawiesiny ogolne 357 g/d 18,0 g/d

Skiad doptywajacych $ciekdw  z oczyszczalmi charakteryzowal bedzie sig¢
nastepujacymi fadunkami zanieczyszczen:

o Stezenie BZTS w $ciekach oczyszczonych:

LO BZTS

S = ]
0.B2T5 O gdzie . L, 455 =9g/d

9 Q,.m =090 m'/d
Sos2rs =E= 10,0 g/mj

e Stezenie ChZT w $ciekach oczyszczonych:

£
Ry = Focwr
e o gdzie: £, g5 =55g/d
55 Q... =095 m’/d
Sochzr = 0.90 =61,1g/m’

e Sigzenie Zawiesiny Ogolnej w $ciekach oczyszczonych:

S = LOCJLZT
°® 0. gdzie: L, g0 =18g/d
18 Q. =090 m'/d
Sp 20 =——=20,0g/m’ nom T
©% 0,90 4
Tabela. Stezenia zanieczyszczen w sciekach oczyszezonych.
|
tadunek Steienie o
L. . ) . ) Wymagane stezenia
Wskainik zanieczysiczen w zaniecgysiczen w S
. . . . . sciek oy
zanieczysiczenia sciekach sciekach
oczysiczonych
oczysiczonych ocgysiczonych
BZTs 9,0 804/ 10,0 gOy/m* | 40 gOy/m’
ChZT 55,0 g0y/d 61,1 gOy/m’ | 150 gOy/m’
Zawiesiny ogolne 18,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’

Jak  wynika 2z powyzsze] tabeli, wartosci podstawowych wskaznikow
zanieczyszczen nie przekraczaja dopuszczalnych stezen w Sciekach wprowadzanych do
wod okreslonych w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu Sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponize) 2000,

Autor:
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S

MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO

B PODLACZENIA OCZYSZCZALN) O MOCY
ELEKTRYCZNEJ NIE WIEKSZRJ N(Z 1200W
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