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1. OPISTECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z pdzniejszymi
zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,
Jukie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szezegolnie szkodlivych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w  sprawie

.. dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

= Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakiem powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z poéZniejszymi zmianami),

Mapa ewidencji w skali 1:1000,
Wizja lokalna,

Normy. wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposob oczyszczania sciekOw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor filtracyjnych.

Zakresem opracowania objeto oczyszczalni¢ sciekow przydomowych zlokalizowanej

. . w miejscowoscl Stary Mystkowiec nr ew. dziatki 246/1; Gmina Somianka, wiasciciel posesji
]

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
sciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu
czynnego i zatopionego statego ztoza biologicznego.

Urzadzenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:2013.

Jako zatozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
o Jednostkows ilos¢ sciekow przypadajacg na 1 mieszkanca (RLM — 150 I/d),
e Sposob wykonania insialacji kanalizacyjne] wewnetrznej i zewnetrznej,

¢ [stniejgce warunki gruntowo wodne,



o Sktad sciekow jak dla sciekow socjalno-bylowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podtoze budujg: zwiry, pospotki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ity.

Na podstawie pomiaru poziomu wéd gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wod znajduje sie na
glebokosci ok. 3.5m. z kolei lest perkolacyjny wykonany na gtebokosci 60cm wykazal
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowa¢ badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture sktadajaca si¢ z wierzchnie]
warstwy ziemi ornej V-VI klasy o miazszosci ok. 30cm z lezacg pod nig warstwa nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do glebokosci ok.. 2m. Pod warstwg
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warsiwa przepuszczalna (piaski srednie z piaskiem
gliniastym). Ocene przekroju gruntu dokonano analizujac istmejace w poblizuwyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na glebokosci:
e W dniu badania — 0,5m do 2,5m.p.p.t.

e Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok.2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwigzania
W oczyszczalni biologiczne) sciekow zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni sktada si¢ z nastepujacych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN | 10.
e Rewizji PVC DNI10.
e Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci i reaklora biologicznego,
e Urzadzenia do utylizacji osadow bezposrednio na oczyszczalni,
e Przepompowni sciekOw oczyszczonych,
¢ (Odbiomika sciekow (studnia chionna).

e Oczyszczalnia posiada uklad wentylacji wysokiej potaczonej z wentylacja niska.

1.5 Technologia oczyszczania sciekow

1.5.1 Oczyszezalnia Hybrydowa

Procesy beztlenowe

Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane beda grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielczg. We wlocie osadnika nastgpuje spowolnienie strumienia sciekow,
ktory eliminuje mozliwo$¢ wymieszania osadu mineralnego t organicznego. Osadnik
posiada wydtuzony ksztatt, ktoéry gwarantuje powolny 1 stabilny przeptyw Sciekow.

Sedymentujace zanieczyszczenia tworzg osad, ktéry poddany jest dziataniu bakterii



fakultatywnych 1 beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgSciowego
rozktadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w tym
Huszcze, flotuja 1 tworzg na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowej $ciekow moze by¢ wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatéw. Ich zastosowanie powoduje rowniez znaczng redukcje
przykrych zapachow. W wyniku dziatania bakterii powstaja bardziej ustabilizowane
zwigzki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sg odprowadzane przez otwér dekompresyjny i wentylacje wysoka.
Siarkowodor taczy sie metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwos$¢ zapachowg osadnikéw gnilnych.

Sklarowane $cieki ze znaczna zredukowang zawartos$cig zawiesin oraz BZTs
przeptywajg przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane sg do reakiora
biologicznego z komorg aeracji stanowigca takze zintegrowany osadnik wtérmy.

Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jesl biologiczng czescia oczyszezania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ monlowane po osadniku gnilnym, w ktéorym zachodza wstepne procesy
oczyszczanma glownie na drodze mechaniczne] (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wptywaja do pierwsze] komory reaktora, ktéra pracuje
jako napowietrzane ztoze =zanurzone. W celu réwnomiemego wymieszania i
napowietrzania Sciekdw oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego ztoza,
zaslosowano powictrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnetrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos¢ pierwsze] komory pozwala na przetrzymanie sciekow na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywotlanie procesow biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie sciekow przeplywaja do drugiej komory reaktora dzigki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugie]j komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowiclrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora la peini
takze role osadnika wtérnego dla bfony biologicznej. | osadu nadmiernego. Pojemnos¢
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie sciekéw, gwarantujace
bardzo dokiadne natlenienie fadunku dzigki czemu przebiega w peini proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem sig
unoszone] przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten peini jednoczesnie funkcje komory
atoksycznej. pozwalajacy na cvzeSciowy denitryfikacje tadunku zanieczyszczen. Czas

przeplywu sciekow przez filtr wynosi ok. | godziny.

Odbiornik sciekow

Rozsaczenie oczyszczonych $ciekow w gruncie poprzez drenaz na lym terenie jest



nieoplacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budoweg studni

chtonnych w celu odprowadzenia sciekow podczyszczonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.1 Osadnik gnilny

Pojemno$¢ osadnika dobrana zostata z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doplywu s$ciekow. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosct 2500/3500 litrow metoda wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
srednicy 110mm skiada sie kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot 1 wylot w gornej czesci posiadajg otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wiazy z pokrywami.

1.6.2  Biologiczne zloze zanurzone z komorg aeracji

Jest kompletny reaktorem realizujagcym tlenowe procesy oczyszczania sciekow
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenija
pozwala obstugiwac¢ gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metodg wytlaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

e Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

e Przylacza wlotu i wylotu sciekow DN | 10mm,

e Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej 1 niskiejf DN 110mm,
e Dwa przytacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,

e  Dmuchawe membranowa,

e Obudowe dmuchawy z zaworami powietrza DN |6mm oraz przylgczem

elektrycznym,

e Zraszacz podajacy scieki,

e Wysoko powierzchniowe wypelinienie PP (1 komora),

e Cyrkulator wewnetrznego obiegu sciekow z napowietrzeniem (I komora).
e Dyluzor napowietrzajacy (Il komora),

e Ruszt podtrzymujgcy,

e Dwa wilazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,

e Koncowki przytgczeniowe,

e Filtr koncowy.



1.6.3  Studzienka rewizyina (inspekcyjna)

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestoscl
wykonany metoda wyttaczania z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
o Szczelng pokrywe,
e Otwory wlotowe DN [0 mm
e Otwory wylotowe DN [ 10mm,
Studzienka pozwala na okresowg kontrol¢ potwierdzajaca droznos¢ przewodow
kanalizacyjnych

1.6.4  Komory [iltracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowej. Po potaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworzag tunel
filtracyjny. Diugos¢ pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu dtugos¢ robocza to
1220mm), szerokos¢ 560mm, wysokos¢ 300mm, a pojemnos¢ 123 litry. Komory
filtracyjne stuza do rozsaczania sciekdw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania Sciekow (w oczyszezalni z drenazem rozsgczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi wSTWiORB.

1.6.5  Urzgdzenie do utvlizacji osadow sciekowych

Urzgdzenie musi mie¢ mozliwo$¢ zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadow
sciekowych. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie objetosci osaddéw bezposrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ konieczno$s¢ wywozenia osadow z oczyszczalni do czestotliwosci

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6  Wentvlacia wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementow oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z
rur PCV DN 110mm. Zastosowac koncowke wywiewna.

Oddzielng wentylacje wysokg nalezy wykona¢ dla ztoza wykorzystujac do tego
istniejgcy kréciec DN 110mm znajdujacy si¢ przy wlocie $ciekéw. Zakonczenie wentylacji
wysokiej ztoza wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV DN 110mm. Zastosowac koncowke

wywilewna.



1.6.7 Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidlowej cyrkulacji powietrza w ziozu biologicznym
nalezy zastosowaé¢ kominek napowietrzajacy potaczony z kro¢cem wentylacyjnym przy

wylocie Sciekow z reaktora.

1.6.8  Przepompownie Sciekow

Zbiornik przepompowni Scieku oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
srednicy 45-80 ¢cm i wysokosci minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢
dolaczenia nadbudowy przediuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiada¢ szczelne polaczenie.

Przepompownia Scieku oczyszczonego powinna by¢ uzbrojona w pompg o

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chionne

Goérna warstwa filtracyjna studni chlonne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z tucznia o granulacji 16-32mm. Nalomiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysokos¢ drugiej warstwy nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonowg 1 wiltazem typu
lekkiego) na cate] wysokosci wiasciwe] warstw filtracyjnej nalezy wykonac¢ otwory
srednicy 20-30mm, sluzace do odprowadzania sciekoéw przefiltrowanych. Woko! studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykona¢ jakby przedtuzong warstwe filtracyjng dla
ztagodzenia wyplywu sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie geowtoknina.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwigzaniu urzgdzeni lechniczne sg lokalizowane na gruntach
wiasciciela.

1.8 Polgczenia wewnaqtrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemne]
PVC o srednicy 110mm ze spadkiem 2.,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
[ 1O0mm. Poszczegdlne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: ztoze biologiczne,
studnie chlonne nalezy polaczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
wozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeplywu $ciekow. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych. tom [l — instalacje sanitarne i przemysiowe.



1.9 Zasady montaiu zbiornikow osadnika gnilnego i zlota biologicznego orazelementow

instalacji kanalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalno$¢ gruntu i wysoki poziom wod gruntowych

osadnik gnilny i zloze biologiczne nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowe]

200x80x15¢m w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na Im’ piasku,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy doktadnie wypoziomowac¢. W czasie

zakopywania przestrzen ok. 30cm wokdt zbiornikow nalezy zagesci¢, obsypujac chuda

mieszankg piasku i cementu celem doktadnego wypetnienia profili zewnetrznych. Wraz z

postepem zakopywania zbiorniki muszg by¢ napetniane woda.

Uwaga:

Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowa¢ sposéb umozliwiajgcy zalewanie
zbiornikéw wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypa¢ piaskiem stabilizowanym cementem zachowujjc migzszos¢é
kolejnych warstw obsypki nie wi¢ksza niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem zbiorniki
nalezy wypetni¢ woda,

Optymalna gl¢boko$¢ posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczac od rz¢dnej wlazow),
Kable energetyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodow kanalizacji
sanitarnej,

Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji zewngtrznej i
wceigcia w istniejacy instalacje nalezy dokonaé poprzez zastosowanie studzienek
rewizyjnych,

Na przylaczu, za wyjSciem z budynku nalezy zamontowa¢ czyszczaki inspekceyjne,
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano —~ montazowych.

1.10  Zasady eksploatacji przydomowych oczyszczalni sciekow

Lksploatacja projektowane] oczyszczalni Sciekdéw jest w zasadzie bezobstugowa i

sprowadza si¢ do:

Wprowadzenie bioreaktora w celu szybszego zainicjonowania wzrostu mikroorganizmow

(tzw. Rozruch oczyszczalni),

Nie wprowadzanie do Sciekdéw zwigzkow toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykdw,
produktow ropopochodnych, szmat, wloséw itp.,

Dodatkowego wprowadzenia bioreaktora w przypadku dostania sie do sciekdw substancji
toksycznych (pkt. powyzej),

Oczyszczanie raz na trzy miesigce filtra doczyszczajacgo w osadniku gnilnym przy uzyciu

my|ki wysokocisnieniowej.



e Usuwanie raz na roku osadu z osadnika gnielnego przy pomocy 1aboru
asenizacyjnego,
e Usuwanie raz na rok osadu z Il komory reaktora przy pomocy taboru

ascenizacyjnego,

e Oczyszczania raz na 5 lat wypetnienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rurg cyrkulatora,

e Sprawdzenia co 6 miesi¢cy stanu sprezarki, filtra, powietrza, klap przeciwcofkowej,
pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezbednych badan. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na
skladowisko odpadow,

e Dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatow bakteryjno- enzymatycznych.

Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegaé¢ zalecen producenta

preparatu.
1.11  Wytyczne branzowe

1111 Branza budowlanu

Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika i przewodow.
Odbior koncowego nalezy dokonaé¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomyslnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego na sciekach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowac szczegdtowa instrukeje bezpiecznej eksploatacjiobiektu.

[.11.2 Branza elekiryczna

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektryczne) dostarczone) przez producenta
urzadzen oczyszczalni.
e |los¢ odbiormikow mocy
5 przepompownia Sciekow oczyszezonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,10kW
Wytyczne projektowe

o Dmuchawa sterowana za pomocg sterownika czasowego,
o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana recznie lubautomatycznie,



[.11.3 Branza instalacyina

Przewody tloczne taczyé za pompg zatapialng za pomocg opasek zaciskowych lub
szybkoztaczek. Przewody sprezonego powietrza 1aczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocg przewoddw elastycznych oraz szybkoztgczek lub opasek
zaciskowych.

1.12  Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wediug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Calos¢  robot instalacyjno-montazowych wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje

sanitarne i1 przemystowe”,



2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dla RLM<6

2.1.1  Bilans ilosci sciekow

Podstawa do sporzadzenia bilansu $cickow sg dane 1 informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70).

~ Zgodnie z powyzszym przyjeto nastepujace dane i zatozenia:

e Scieki doptywajace do oczyszczalni pochodzi¢ beda z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto srednig rownowazna liczbe
mieszkancow RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)
przyjeto zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 1501/d-M;

e  Wspolczynnik dobowej nierownomiernosci sptywu sciekow Ny = 1,2

e Wspotczynnik godzinowe) nierownomiernosci sptywu sciekow Ny = 1,8

[los¢ sciekow sanitarnych rowna jest sredniemu zuzyciu wody w ciggudoby;
» Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie

Qusr = Qasr ' M gdzie: M = 6 0s6b

Qaqer = 0,15 - 6 = 0,90 m3/h gdzie: gger = 0,15 m3/d x M

~ Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Qner = 22 gdzie: Qus; = 0,90 m*/d

24
090 e m?
Qnsr = = 0,03757

» Maksymalne dobowe zuzycie wody wgospodarstwie

Qamax = QasrXNg gdzie: Que=0,90 m’/d

Qa max = 0,90-1,2 = 1,080 m®/d Ng=1.2

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Qnmax = %' Ng = Np gdzie: Que=0,90 m>/d
Nd:],2
0,90 _ 3 -
Qhmax = ;- 1,2-1,8=0,081m>/d N,=1.8



2.1.2. Biluns ladunkéw zanieczyszczen
e (Czas retencji sciekdéw w osadniku —t =1,5d
e Wspdiczynnik pojemnosci czynne — n=1,]
Vos = qQaer - M - M -t gdzie: qge= 0.15 m’/d - M
n=1,1
Vos =0,15-1,1 -6-15 M= 6 0s6b
t=1,5d
Voo = 1,485 m3
Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm’
2.1.3. Biluns ladunkow zanieczyszcezen
Ladunki podstawowy zanieczyszczen sciekéw na doptywie do oczyszczalni przyjeto
na podstawie jednakowyc taduynkow zanieczyszczen dla gospodarstw domowych.
tcak = RLM - tj[g/d]
e C(Catkowity tadunek BZTS:
Lecak = RLM - Lgzrs[g/d] gdzie: RLM = 6 0s0b
Leak = 660 = 360 g/d Egzrs= 60 gO/Md
e Catkowity tadunek ChZT:
teak = RLM - Leparle/d] gdzie: RLM = 6 0s6b
Leaw = 6120 =720 g/d Lgzrs= 120 gO/Md
e Catkowity fadunek ChZT:
teak = RLM - 10| g/d] gdzie: RLM = 6 os6b
Leak = 670 = 420 g/d Lgzrs= 70 gOy/Md
Wskainik ) .
i ) Ltadunek jednostkowy £; Ladunek catkowity £ .o
zaniecyysicienia ‘
BZT; ! 60 gO2/Md 360 gO,/d = 0,360 kgO,/d
Chzl | 120 gO-/Md 720g0,/d = 0,720 kgO,/d
Zawiesiny ogolne ! 70 g/Md 420 g Oyd = 0,420 kg/d

stgzenia zanieczyszczen w sciekach surowych:

Biorgc pod uwage wyzej wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nast¢pujace

Leal 3
= — [g/
¢ Qusr [&/m’]




e Stezenie BZTS w sciekach surowych:
¢ =t =399 — 400 g/m’ gdzie: Lext 275 =360 g/d

Qasr 0.90
Qas=0,90 m*/d

e Stezenie ChZT w $ciekach surowych:
= Leat = 720 _ g0 o/m’ gdzie: Lo cnzr =720 g/d

Qasr 090
Quer=0,90 m*/d
e Stezenie BZTS w $ciekach surowych:

Lea 420 . B
C = ngi_ = To0 = 467 g/m3 gdzie: L 70=420 g/d
Qus=0,90 m*/d
Wskaznik i o ) )
. . ‘ Ladunek calkowity £ o Stetenie zanieczyszczenia C
zanieczyszczenia
.. | BZTs \ 360 g0y/d = 0,360 kgOo/d ' 400 ,gOz/m3 =(,400 @2/m3 ]
ChZT 720 gOx/d - 0.720 kgOaid | 800 gO_z/m3 = 0,800 I@_g_O_g/nj3 ]
Zawiesiny ogolne | 420 g Oyd = 0,420 kg/d | 467 g/m’ = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywa¢ w domu przez 24
godziny, przyjmuje sie zmniejszenie tadunku o 15%, stad tadunki zanieczyszczen beda
Wynosic:
tgzrs = 0,360 0,85 = 0,306 | kgO,/d]
tgzrs = 0,720-0,85 = 0,612 [kgO,/d]
tgzrs = 0,420 0,85 = 0,357 [kgO,/d]

2.1.4. Sklud sciekéw surowych

Sktad $ciekdw zostat ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Qds=Qnom
. . oraz dobowych tadunkdw zanieczyszczen.

_ tgzrs 0306

Cozrs = g = oo = 0,34[kgOs/m’] = 340 [gOs/m’]
Corrs = 22T = 592 = 0,68[keOy/m’| = 680 [gOy/m’]
Cozrs = 5 0= 2o = 0,397[kgO/m'] =397 [g/m’]

Stezenie zanieczyszezen w Sciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen zostaty
przedstawione w tabeli:



Tabela. Stgzenia zanieczyszezen w Sciekach surowych.

Wskainik _ _ ) )
. ) tadunek catkowity £ qi Steienie zanieczysiczenia C,
lanieczysgezenia | ‘
BZT;s 306 g0o/d = 0,306 kgOy/d | 340 gOy/m’ = 0,340 kgOym’
| D&l5 — |
| ChZT | 61280,/d=0.6128kgOy/d | 680 gOz/m3 = 0,680 kgOz/m3
Zawiesiny ogolne | 357 g/d = 0,357 kgO,/d - 397 g/m3 = 0,397 kg/m3

2.1, Jukosé wprowadzanych wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji
ZUNICCZYSZCZCA

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszezalni oraz prawidiowe)
eksploatacji oczyszczalni osiggnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen i
uzyskanie parametrow sciekdw oczyszezonych zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekow do wod tub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikOw zanieczyszczen przyjete na
podstawie zatgcznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni o RLM ponizej

2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen.

| wartos¢ wskainika

. Najwyisza dopuszczalna
Nazwa wskainika Jednostka Ty P

|
Pieciodobowe biochemiczne ‘

' mg Oyl 40

| zapotrzebowanie na tlen(BZT5) ' ] - o
| Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) . mg Oyl | 150

Zawiesiny 0golne | mg/l 50
Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszczen

Wskainik 1 Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniach
zaniecgyszczen ] sciekow

| BZT; : 9% B ) -

ChZT i 91%

Zawiesiny ogolne ' 95%

Skiad doptywajacych sciekéw z oczyszezalni charakteryzowal bedzie si¢
nastepujacymi fadunkami zanieczyszczen:
e DlaBZT5:
Wymagany procent redukcji



tp =tew R gdzie: R=97%

trgzrs = 0,306 0,97 L5215=0,306 kgO,/d
trezrs = 0,297 [kg/d] =297[g/d]

o tadunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

Yo szrs = Lazrs — trpgzrs gdzie: £7715=0,306 kg/d
bragzrs = 0,306 — 0,297 Lrez15=0,297 kgOy/d
brgzrs = 0,009 [kg/d] = 9[g/d]
e DlaChZT
Wymagany procent redukcji
tp =t "R gdzie: R=91%
trenzr = 0,612-0,91 Eenzr =0,612 kgOy/d

Lrcnzr = 0,557 [keg/d] = 557 [g/d]
o ‘tadunek zanieczyszczen w sSciekach oczyszczonych
Lochzr = Lenzr — Lrenzr gdzie: Lewzr =0,612 kg/d
tocnzr = 0,612 — 0,557 Lrenzr =0,557 kgO,/d
Locnzr = 0,055 [kg/d] = 55 |g/d]

e Dla Zawiesiny Ogolnej:
o Wymagany procent redukcji
tr =t R gdzie: R=95%
trzo = 0,357-0,95 70 =0,536 kgO,/d
trzo = 0,339 [kg/d] = 339 [g/d]
o f.adunek zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych
Yochnzr = tzo —trzo gdzie: £;0 =0,357 kg/d
tocnzr = 0,357 = 0,339 tr20=0,339 kgO,/d
Lo cnzr = 0,018 [ke/d] = 18 [/d]

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych.

| | |
o | Ltadunek Ladunek \ Ladunek
Wskainik . , zanieczyszczen . ,
) . zanieczysiczen w zanieczyszczen
zanieczyszczen | _ w Sciekach
sciekach surowych redukowany
J | oczyszezonych
i _ BZT> - I - 306 gOQ/d_r_ 3 | - 9,0 g()_z/d | 29_7_g(12/d_ - ]
| ChZT | 612g0yd 55,0 g0./d 4 557 g0y/d
_ £ - = e 1 SR W St M
Zawiesiny ogolne 357 g/d 18,0 g/d ‘ 339 g/d

Sklad doplywajgcych s$ciekow  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie
sie nastepujgcymi ladunkami zanieczyszczen:
e Stezenie BZTS w scickach ocrzyszezonych:
Lo.szTs

gdzie: LO.B7,T5=9 g/d
Qrom=0,90 m’/d

Sozrs =
Qnom



So.s2rs = 595 = 10,0 g/m’
o Stezenie ChZT w Sciekach oczyszczonych:
So pzrs = “2HT gdzie: Lo cn=55 g/d
m Qun=0,90 m’/d

SoBzTs = RLags 61,1 g/m3

0,90
o Stezenie ChZT w Sciekach oczyszczonych:
So0.82z15 = E)Oi gdzie: Lo z0=18 g/d

Qnom=0,90 m*/d

18
50.8215 = 090 20,0 g/m3

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych.

. Ladunek Stezenie o
, . _ , | ) ) Wymagane stgzenia
.. Wskainik zanieczyszcren w zanieczysicen w T
. . . . sciekow
zanieczyszczenia sciekach sciekach
oczyszczonych
oczyszczonych oczyszczonych
Bzls 9.0 g0y/d 10,0 g02/m’ 40 gOy/m’
ChZT 55,0 g0/d 61,1 gOy/m’ 150 gOy/m’
Zawiesiny 0golne 18,0 g/d 20,0 g/m3 50 g/m3
Jak wynika z powyzszej tabeli, wartosci podstawowych  wskaznikow

zanieczyszczen nie przekraczaja dopuszczalnych stgzen w Sciekach wprowadzanych do

wod okreslonych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18

listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekow

do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substuncji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
. ‘ wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI $CIEKOW
UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S

MIESSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO

B PODUACZENIA OCZVSZE ZALRI O MOCY
ELEKTRYCZNES NIE WIEKSZES NIZ 1200W

BUDYNKU
- 1 _TIE
3 Ly i

Mpo=d.25 kW

Iz Pdm=0,17 kW
Pl 12 kW

Iv=2SA k1.0
Le=0.03A
2.p. AC

LISTWA ZACISKOWA

OGRANICZNIK
PRZEPMEC KL

|
|
|
|
|
|
|

KABBL ZASILAJACY DMUCHAWE
KANEL ZASILAJACY OD
POMEY PLY WAKOWE)
XADBRL ZASILAJACY OD
POMIY FLYWAKOWE)

LAMPKA DIODOWA
ZIZLORA

L = _

GCHRONA PRZECIWYPO NIQWVA
SAMOCZYNNE WYLACZENTE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S
ORAZ WYLACZNIK ROINICOWOPRADOWY BI0OA I-Bz

RABEL YAKXS 3x2 Smm® UKLADANY W OSLONTE

F R
PCV W BUDYNKU ORAZ GRUNCIE NA ZEWNATRZ

UWAGA
1. Tablice elektryczng wykonac jako
metalowg
lub plastikowg, nascienna z
dzrzwiami transparentnymi
stopien szczelnosci IP 65.
2. W tablicy pozostawi¢ rezerwe w ilosci
min. jednego
modutu.
3. Impedancja petli zwarcia na
obwodach odbiorczych
nie moze przekroczy¢ 3,8 Q.
4. Tablica TE powinna by¢ zwrocona w
kierunku
gdzie uzytkownik bez trudu bedzie
widziat lampke
sygnalizacyjng przez dzrzwi poprawng
prace.
5. Schemat ten nalezy stosowac
jednynie gdy w miejscu
poditgczenia jest istniejgcy system
TN-S.
6. Tablice TE nalezy umiesci¢ na
wysokosci nie
mniejszej 0,5 m od poziomu gruntu do
dolnej
czesci tablicy TE.
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RYS. 8/8
SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-C-S

MIEISCE WSKAZANE PRZEZ LZYTKOWNIK A DO
PODLACZENIA OCZYSZCZAINI ONOCY
ELEKTRYCZNE] NIE WIEKSZES NIZ 1200V

KABEL YAKXS 3x2Sinm UKLADANY W OSLONTE

PCV W BUDYNKU ORAZ GRUNCIE NA ZEWNATRZ
BUDYNKU
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENTE ZAS(LANLA W UXKLADZIE TN-S
ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY B10A 1-faz

UWAGA
1. Tablice elektryczng wykonac jako
metalowg
lub plastikowa, nascienna z
dzrzwiami transparentnymi
stopien szczelnosci IP 65.
2. W tablicy pozostawic¢ rezerwe w ilosci
min. jednego
modutu.
3. Impedancja petli zwarcia na
obwodach odbiorczych
nie moze przekroczy¢ 3,8 Q.
4. Tablica TE powinna by¢ zwrécona w
kierunku
gdzie uzytkownik bez trudu bedzie
widziat lampke
sygnalizacyjng przez dzrzwi poprawng
prace.
5. Schemat ten nalezy stosowac
jednynie gdy w miejscu
podigczenia jest istniejgcy system
TN-C-S.
6. Tablice TE nalezy umiescic na
wysokosci nie
mniejszej 0,5 m od poziomu gruntu do
dolnegj
czesci tablicy TE.
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