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Biatystok dnia 4.20]5

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dmna 7 lipca )994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pbznigjszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany dla
zadama ,,Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie  Gminy Somianka” dla
miejscowoici JACKOWO GORNE: nr ew. dz 285 zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazuyjacymt przepisami | zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:




P B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka
Jackowo Gormne . nr ew. dzialki 285; Geing Somianka; wlaseiciel posesji

Bialystok dnia 4.2015
Pracownia Projektowa

mgr inz. Jacek Zagbrecki
| 5-445 Biatystok
ul. Pitsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
Sprawic warunkdw lechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oéwiadczam, 32 projektowana oczyszczalnia

$ciekdw j studnia chlonna na terenie gminy Somianka, na dzialce nr ew.:

o 28S stanowiace) wiasnos¢: WW miejscowosct Jackowo Gorne .

zlokalizowana jest poza obszarem oddziatlywania na istniejace obiekty 1 ich infrastrukture
techniczng oraz elementéw zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowe)
oczyszczalni $ciekdw na terenic Grminy Somianka; ww. dzialce ew. oraz sasiednich dzialek
nie znajduja s1¢, badz sa przeznaczone do lkwidacs (wg nimejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktorych pobierana jest woda do celow spozywczych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadaja ujgcia wody do celow socjaino-bytawych z

istniejace; siect wodociagowe).

Projektlant

BT T ——

=



Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki | ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 890 z pézniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odleglosci od granic sasiednich dzialek i innej infrastruktury
technicznej majacej wplyw zostaly zachowane. Z uwagi iz do opracowania majg
Zastosowanie przepisy art. 28, art. 293, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péZn. zm.). Nie maja zastosowania przepisy
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant; Sprawdzajacy:
mar ing, [FRYY ZAGORECKL
Upr;_'t-.'u'\-“--': o meae an armiekiowania
i kg + instalagy
g /:;:L.C_u, o
_fnz JAL EK/-(‘OF\’L—CKI NT Uprawansn £ ik 1 | 2is/A0TBE
. eklowvame, NArwnictwo

,_eud 7ubol

*y'neryvnyoh
Spec-sieti u 2lacie sanitarpe
rupr. yud BY183/00



Bialystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie Sciekow dla terenu Gminy Somianka
podlegajgce przy pracach projektowych n/w przepisom:.
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pbéznigjszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

. Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z poz
Zmianami),
o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w Sprawie

warunkoéw, fakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hafasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkdw technicznych, jakiermn powinny odpowiadac budynki i ich usyfuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Sa zgodne z wydana decyzjg o warunkach zabudowy przez Woéjta Gminy
Somianka Znak:

6730.51.2016 2 03.10.2016

Projektant: Sprawdzajacy:

T
mgr inz. JERZY ZAGORE Sa!:.la
w,awmema Bu wla ne do ﬂo’e’k‘o

el i kiewwan ik branzy instalac.
GUARRIRYIIL + rad2en i d2Z
i lacs sal 2 Nr uprawm(:"" 741641 \
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

FELLASR Umeas v

URZAD WOJEWODZKI
w Blatymstoku

Viydziat Urbanistyki Ly rpodne arvainali

Archelaury detay 1 Siakystok dnia 1990.12.28

1 Nadzaru Budowdanags eerle et

DYUPLIKAT

N BL/183/9D L P g

STV/IERDZENIE PR2ZYGOTOWARNIA ZAV/ODOWEGO
4o petnienia samodzielne) funkeji technicnaj w budownicivie

Na podstawie § Sust. 1,, § 71§ 13 ust. 1 p. 4 ab

Rozporzadzena Mwisira Gospadark: Terenovee§ i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 luiedo 1975 r. w

sprawie samodzielnych funkci technicanych w budownictwe /Dz. U. o 8, poz.46 2 pdin.

zenianami z 1988¢. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stvaerdza sie, fe:

Ob. Jacek ZAGORECKT

magister inzynier inzynierii Srodowiska

vrodz. dniz 06 marea 1959 r. Bialystak

posiada przygolowanie zawodovie, upowazniajace do wykonania samodazelne) funkci

projektanta oraz kierownika budowy i robot

w spacjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalagi sanitarnych.

Ob. Jacek 2agorecki jest upowainiony / na / do:

1/ do sporzadxania projektdw:

a/ sieci sanitarmych obeimujacych sicci wodadagowe, kanbdlizacyjne, garowe i Cieplae
urbroejénia terenu,

b/ Instalac)i sanltamych obe.jrnujacych instalacje wodotiggowe, , karjaliiawjne, gazowe i
depline oraz Klimatyzacyyno-wentylacyjne,

2/ kierowanlip, nadzorewania i kKentralowania budowy | robdy, kicrowania | kontrolowania
wytwarzanla kenstrukayjaych elamentéw slecl { inswlacji oraz oceniania | badanla stanu
technlcznego w zakresle:

a/ sieci sanlbarnych obejmujgeych siec) wododagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
uzbrojcnia ferenu.

b/ instalac)i sanitarnych obejmujjcych Instalage wodociagowe, , kKanaliztacyjne, gazowe,
deplne | kiimatyzacyjno-wenrytacyjre. - - -

Oryginat dokumeniu stwierdzeniy przyQolowania zawosawego podpisat Z up. WD)EWODY
Dyrektor Wydziaiy, Glowny Acchiteki Wojesédztwa mgr ini, arch. Jan Gitko. )

Preczet okragld 2 Godlem Pafstws i naplsem v otoku: URZAD WOJEWODZK]
W BlALYMSTOKU.

Duplkat 2aswiodczenia  vystawiono na  podstawle  dokumentov: zagjdujacych  se
w Archiswum Podlaskieqo Urzedu Wojewddzkiego v Bialymstoku, Wydz:ate Infras\iuklury.
WWNIeSorD oplate skarbovy O AINZizegs duplikati Terwoiona w varokoss 24,00 7h. (sowrse motyen: dwadneios
oiery CO/100).

Bialystok, 2011.01. 34
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ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

Zaswiadczenie

n swrrerr s weedibacyjoym

POL-52H-FRD-BXJ *

Pan Jacck Zagorecki 0 numerze ewidencyjnym PDL/IS/2198/02

adres zanweszkama ul. Pisudskiego 10/19, 15-445 Biatystok

jest cztonkiem Podliaskie) Okregowej lzby Intvnierow Budowniclwa i posiada wymagane
ubczpienzene od adpowiedzialnosc cywlinej.

Niniggsze zaswiadczenie jest waine od 2014-05-04 do 2015-04-20.

Zaswiadozene: oslalo wygeneroviane slekuonicme 1 opatizene bezplecinym podpisem elektroulanuym
vervliowanym priy pomocy watnege bwalifibowanego cenylibatg o dniu 2012-05-09 yoku preed:

VWoldemar Jastele zoul, Zastgpea Prrewodnirzqeeps Rady Poniasiie] Okiggowa) lzb mdynlesow Gudownienva.

IZgodaia xit G ouct 7 a2 doua L wrretnia 2001 1 a poaspiue elebyidaicraym (i 10 J00Y MY 130 por 14500 dane w pottsc
thektromicene opatrzant berpizcinym podpisem eleltearucynvm verdikewsnyin priv pamody walnegd Mwvalilkdwant £o certvhikata 1y
rownowalne pad wigigdem shutkow prasnveh dakumentom opatrionym padpisami wiamereczpems )

" Wsrviih A ¢ PEEINLNASA At ch v BIMZ S0V DR LVIBET LN modna nrrBIIC 23 pOm ey mum ern teandi acy nego AT oienans
stronie Polskieg by indenier o Budoamlea wivw phib org al lub kontaltujac ag 5 biorem wlaioeweg| Okregawe| Ly Indvnigrov

Budownighwa
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ZaswiaBczene

naime ey 2 wenfi A ngm

POL-SIN-BVH-BSC *

Pan jerzy Zagérecki o numerze ewidencyjnym PDL/1$/0026/04

adres zamieszkania ul. Pilsudskiega 10 m 19, 15-445 Bialystok

jest czlonkiem Podiaskie; Okrepowej lzby (nrynierdw BudowniCiwa i posiada wymagsne
uberpieczenie od odpowiedzialnoses Lywilng)

Ninigjsze 2aswiadezene jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie 1ostala vypenerovtane elekirsnicraie 1 opatirone beipicernyn pedplsem glekironicsnym
cecrvlikovanym przy pomocy wainege kwallfikovanego eertylikato v dniu 201 4:-12-17 raku prees:

Woltieeh Kamin ski. »rrewadniciqey Rady Pedlockie) Okregowe) (1by Intynier ot Budawnittva,

Iegndmie arf S ol 2 udaewy ¢ dinag 18 wriewnna 2001 1 2 podpisie elebiromicravm (D2 U JOOL He 140 po: 1450t dans w pottai

cleHromerne cosirzone
POUNOE ARG BT

crprecimym podoitem elediromenyvim werdikaw »nym Priv pamoty witnego kvaliflikowant £o conylikatu 5g

arphedem thutbow prawomyeh dobum datem apatnlsnym padpisami wiasaprgaraymiy

* wrenviikagg pagravncsol danveh w nimerseven tanwadoreni molna fEcatdri 1 gomocy nimeru werhikacynego tateladcl enang
steams Polakie) Irby Indynierads Budowmctwa wieow ol ere of bub konlaiuy gz sig » biuress wlatcmer] QAsggowe| leby Indynieiow
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora,
e Przcpisy prawne:

o Ustawa 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo bodowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
poZniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Minisira Transportu, Budowniciwa i Gospodarki Morskiej 2
dnia 25 kwielnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 20135 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w Syodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia (2 kwietnia 2002r, w sprawie

werunkow lechnicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich

usyluowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianamr),
e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
o  Wizja lokalna,
e Nommy, wylyczne projek(owe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje spasdb oczyszczania ciekéw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor filtracyinych.

Zakresem opracowania objglo oczyszezalnig Sciekdw przydomowych zlokalizowanej
w mi¢jscowosci Jackowo Gérne. nr ew. dziatki 285; Gmina Somianka, wlasciciel posesji

L)

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
$cickowe) przez zainstalowanie lokalne) oczyszezalni biologiczne] w technolog) osadu
czynnego t zatopionego statego zloza biologicznego.

Urzadzema musza byé zgodne z obowigzujacymi normami w tym z vorma PN EN
12566-3+A2:2013.

Jako zalozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przy)jeto:

¢ Jednostkows ilogé scieckdw przypadajacg na 1 mieszkanca (RLM — 150 1/d),
s Sposob wykonania instalacji kanalizacyjne) wewnetrzne) 1 zewngtrznej,

s [simejace warunki gruntowo wodne,
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o Sklad scickdw jak dla sciekow socjaing-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podloze buduja: zwiry, pospolki, piaski grube, glhiny, gliny piaszczyste, ity.

Na podstawie pomiaru  poziomu wdd agruntowych przeprowadzonego w
okaolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych woéd znajduje sig na
glebokosei ok. 3.5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na gl¢hokoser 60cm wykazal
czas wsiakania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada struktwr¢ sktadajacy si¢c z wierzchniej
warsiwy ziemi omej V-V klasy o migzszosei ok. 30cm z lezaca pod rug warstwa nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do glcbokosci ok.. 2m. Pod warstwy
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa przepuszezaina (piaski $rednie z piaskiem
gliniastym). Ocene przekroju gruntu dokonano anahzujac istriejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowey znajduje si¢ na glgbokosci:

e W dnw badania—0,5m do 2,5m.p.p.t.
s Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqania
W oczyszcezaloi biologiczne) sciekdw zastosowano urzgdzenma wykonane z
polietylenu wysokie) gestoset.
Ciag technologiczny oczyszezalni skiada sie z nastepujacych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN 110,
e Rewizji PVC DN110,
» Osadnika gnilnego o odpowicdnie] pojeranosei 1 reaktora biologicznego,
» Urzadzenia do utylizacji osadow bezposrednio na oczyszczalni,
o Przepompowni $ciekdw oczyszezonych,
s QOdbiornika scickdw (studnia chionna)
Oczyszczalnia posiada uklad wentylacji wysokie) potaczonej z wentylacsa niska.

1.5 Technologia oczysiczania Sciekow

1.5.1 Oczvszczalnia Hybrvdowa

e Procesy bezticnowe
Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane bedy grawitacyjnic do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdziclezg. We wlocie osadnika nastepuje spowolnieaie strurnienia scickdw,
ktdry climinuje mozliwos$é wymieszania osadu mineralnego 1 organicznego. Osadnik
posiada wydluzony ksztalt, Iiory gwarantuje powolny i stabilny przeptyw Sciekow.
Sedymentujace zanieczyszczenia tworzg osad. ktdry poddany jest dzislamiu bakteri
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fakultatywnych 1 beztlenowych. Fermentacja bezilenowa prowadzi do czgsciowego
rozkladu osadu 1 pozwala na znaczne jego uwodnicnie. Zanieczyszczenia Jekkie w tym
thuszeze. flotuja 1 tworza na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrobky beztlenowe) sciekéw moze by¢ wspomagany popyzez regularne
dawkowanie biopreparatéw. lch zastosowanie powoduje réowniez znaczna redukceje
przykrych zapachdw. W wyniku dziatania bakterii powstajq bardziej ustabilizowane
zwigzki organiczne oraz gazy: siarkowodoér, dwutlenek wegla 1 metan. Gazy pochodzace z
fermentacji s3 odprowadzane przez otwdr dekompresyjny i wentylacje wysoka.
Siarkowaodadr laczy si¢ metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwosé zapachowa osaduikéw gnilnych.

Sklarowane $cieki ze znaczna zredukowany zawarloscia zawiesin oraz BZT:
przeptywaja przez zintegrowany hOltr  szezelinowy | kierowane s3 do reaktora

biologicznego z komora aeracji stanowiaca takze zintegrowany osadnik wtérmy.

s Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczng czescia oczyszezania POS. Z tego tez wzgledu
mus) by¢ montowane po osadniku gailnym, w ktorym zachodza wstepne procesy
oczvszezania gldwnie na drodze mechaniczne) (sedymentacja, flotacja. dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wplywaia do pierwszej komory reaktora, kibra pracuje
jako napowietrzane zloze zanurzone. W celu rbwnomiernego wymieszania |
napowietrzania sciekéw oraz uzyskarnia odpoxi/icdn_iego obcigzema hydraulicznego zloza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnetray cyrkulator reaktora.
Pojermnnos¢ pierwsze] komory pozwala na przetrzymanie sciekdw na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszezania. Po
oczyszezanie Sciekéw przephywaja do drugiej komory reaktora dzicki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta petni
takze rol¢ osadnika witomego dia blony biojogicznej. | osadu nadmiernego. Pojemnosc
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie $ciekdw, gwarantujace
bardzo dokiadne natlenienie tadunku ‘dzigki czemu przebiega w peni proces nitryfikacji.
Ostatmim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten petni jednoczesnie funkeje komory
atoksyczne), pozwalajacy na cz¢selowa denioyfikacie tadunku zanieczyszezen. Czas

przeptywu scjekow przez filtr wynoss ok. | godziny.

¢ (Odbiomik sciekow
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Rozsaczenie oczyszezonych Sciekéw w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest

nieoplacalne 1 trudne do realizacyi. Z tego tez wzglgdu przewidziano budowe studm

chlonnych w celu odprowadzena sciekow podczyszezonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszezolni

1.6.1 QOsadnik gniiny

Pojemnosé osadnika dobrana zostala z uwzglgdnieniem .S dobowego okresu
przetrzymania doptywu sciekéw. Wylconany jest z polietylenu wysokie) gestoser o
pojenmnosel 2500/3500 lidw metodq wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
$rednicy 110mm sktada si¢ kolana 90° i prostki 2 defektorem skierowanym ku scianie,
wilor | wylot w gémej czgéci posiadaja otwory do dekompres)i.

Na wylocie znajduje si¢ wy)mowany [(iltr szezelinowy, bedacy jednoczesdnie
wskaznikiem zamulema.

Osadnik wyposazony jest w dwa wlazy z pokrywam).

1.6.2 Biologiczne zloze zanurzone z komorqg aerucii

lest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania Sciekdéw
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarsiw domowych. Konstrokeja urzadzenia
pozwala obshugiwaé gospodarstwa od 1 do [2 RLM. Zbiomik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestoser PEFD formowanego metoda wytlaczania z rozdmuchem.
Urzadzenie wyposazone jest w:
»  Dwije komory czynne rozdzielone przegroda.
o Przytacza wlotu i wylotu sciekéw DN [ [0mun,
o Przylacza wentylacyi grawitacyinej wysokiej 1 niskie; DN [10mm,
¢ Dwa przylgcza do napowietrzanma mechanicznego DN 18mm,
¢ Dmuchaw¢ membranowa,
¢ Obudowe dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mun oraz przyiaczem
elekirycznym,
s Zraszacz podajacy scieki,
s Wysoko powierzchniowe wypemienie PP (1 komora),
s Cyrkulator wewnetrznego obicgu Sciekdw z napowienzeniera (1 komora),
o Dyfuzor napowietrzajacy (11 komora),
o Ruszi podirzymujacy.
o Dwa wilazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,
a  Koncowki przytaczeniowe,
o Filir kotcowy.

13
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1.6.3 Studzienka rewizvjna (inspekcvina)

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietvlenu wysokie)j gestosci
wykonany metoda wytiaczania z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
e Szczelng pokrywe,
e Otwory wlotowe DN 110 mm
s Otwory wylotowe DN | 10mum,
Studzienka pozwala na okresows kontrole potwierdzajaca dromosc przewodow
kanalizacyjnych

1.6.4 Komosv filirucvine

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wrryskowej. Po polaczeniu z deklami na poczatku 1 koncu tworza tunel
filtracy)ny. Dugosé pojedynezej komory to 1350mn (po zmontowaniu dtugosé robocza to
1220mm), szerokosé 560mm, wysokos¢ 300mm. a pojemnoéc 123 liry. Komory
filtracvine stuza do rozsaczama sciekow oczyszezonych (w oczyszezalni 2 bioreaktorem)
lub doczyszczania sciekdw (W oczyszezalni z drenazem rozsgczajacym). W zaleznosci od
rodzaju gruntu nalezy moniowacd runele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiIORB.

1.6.5 Urzadzenie do urvlizacji osadéw sciekowveh

_ Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zainstalowamna urzadzenia do urylizacji osaddw
$ciekowych. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie objetosci osadéw bezposrednio w
migjscu instalacji, a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalny oraz
powinno ograniczyé Koniecznos¢ wywozenia osadéw z oczyszezalni do czestotliwosc)
wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wenpviacjia wvsoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitamej wewnetrznej nalezv
wykonaé odpowietrzenie elementdw oczyszezalni wykonujae przy budynku lub wewnatrz
plon wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad polaé
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gorne} krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN | 10mm. Zastosowaé koncowke wywiewns.

Oddzielng wentvlacje wysoka nalezy wykona¢ dla zloza wykorzystujac do tego
1stnieygey krociec DN | 10mun znajdujacy si¢ przy wlocie sciekdw. Zakonczenie wentylacyi
wysokiej zloza wyprowadzi¢ ponad potaé¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyze] gornej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonad z rur PCV DN [10mm. Zastosowaé koncédwke

wWywiewna.
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1.6.7 Wenmwiacju nicka

W celu zapewnienia prawidlowe) cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowaé kominek napowietrzajacy polaczony z kroécem wentylacyjnym przy

wylocie sciekow z reaktora.

1.6.8 Przepompownie sciekdw

Zbiomik przepampowni scieku oczyszezonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
drednicy 45-80 cm 1 wysokosct mintmalne) 200cm. Zbiornik musi posiadaé mozliwosé
dolgczenia nadbudowy przedfuzajacej zbiornik w zaleznoscei od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiadaé szczelne polaczenie.

Przepompownia scieku oczyszczonego powinna by¢ uzbrojopa w pompe o
parametrach jak wyzej bez koniecznoscej posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnic chlonne

Gaorna warstwa filtracyjna studni chlonne o wysokaosci co naymniej 0.5m powjnna
byé wykonana z thucznia o granulacji 16-32ram. Natamiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracy)na) grubego Zwiru gr. 2-32mm. Wysokosé drugiej warstwy nie powwna byé
mni¢|sza niz 0.5m

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonows i wlazem typu
lekkiego) na calej wysokosci wiasciwe) warstw filtracyjne) nalezy wykonaé otwory
srednicy 20-30mm, stuzace do odprowadzania $ciekow przefilirowanych. Wokdl studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykonac¢ jakby przedhuzong warstwe filtracyjng dla
zlagodzenia wyplywu sciekow oczyszezonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe (iltracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie geawlokning.

1.7 Zapotrzehowanie terenu

W proponowanym rozwiazaniu urzadzeni techniczne s lokalizowane na gruntach

wlasciciela.

1.8 Polqczenin wewnqirz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzié przewodami kanalizacji ziemne;
PVC o $rednicy [ 1dmm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikierm w ciagu przykanalika przewidziano zamantowanie rewizji DN
110mm. Poszezegolne stopnle oczyszezalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy polaczyé przewodami kanalizacji ziemney PVC DN | [0mm
ulozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekdw. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzié zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robsét budowlano-

montazowych, tom 1] ~ instalacje sanitarne 1 przemyslowe.
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1.9 Zasndy montazu zbiornikow osadnika gnilnego i tloiu biologicnego oraz elementow

instalucji kanaliznci zewnetrunej

Ze wzgledu na nieprzepuszezalnosé gruntu i wysoki poziom woéd gruntowych

osadnik gnilny i zloze biologiczne nalezy posadowi¢ na podsypce cemeniowo-piaskowe;j

200x80x15cm w jak najmnigjszych wykopach w propore)i minimum 100kg na im? piasku,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy doktadnie wypoziomowaé. W czasie

zakopywania przestizen ol¢. 30cm wokoét zbiornikdw nalezy zagescié, obsypujac chuda

mieszankg piasku j cementu celem dokladnego wypelnienia profily zewng¢trznych. Wraz z

postgpem zakopywania zbiorniki musza by¢ napelniane woda.

Uwaga:

110

Uksztalfowanie terenu naleZy wyprofilowaé sposéb umozliwiajacy zalewanie
zbiornikow wodami opadowymi,

Zbioroiki nalezy obsypywaé piaskiem stabjlizowapym cementem zacbowujac
migZszos¢ kolejnych warstw ohsypki nie wigkszy iz 30cm. Wraz 2
obsypywaniem zbiornik: nalezy napelniac woda,

Optymalna gl¢bokosé posadowicnia do wlotu 60cm p.p.t. (liczae od rzg¢dnej
wlazow),

Kable cnergetyczne nalezy prowadzic w wykopach przy trasie przewoddéw
kanpalizacji sanitarmej,

Wszellie zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacii
zewnetrzoej | weigcia w istoicjacy instalacje nalezy dokonad poprzez
zastosowanic studzienck rewizyjnych,

Na przylaczu, 2a wyjscicm 7z budynku nalezy zamontowal czyszczaki
inspekeyjne.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warupkami technicznywmi

wykonania i edbioru robét budowlano-montazowych.

Zasady eksploatacji preydomowyeh oczyszczolni Sciekosw

Eksploatacia projcktowane) oczyszezalni $ciekdw jest w zasadzie bezobstugowa )

sprowadza si¢ do:

Wprowadzenia  bioaktywatora w celu  szybszego  zainicjowania  wzrostu
mikroorganizmdw (tzw. rozruch oczyszczalni),

Nie wprowadzania do $ciekow zwigzkédw toksycznych, dezyafekcyjnych,
antybiotykdw, produktéw ropopochodnych, szmat, whosow itp.,

Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do sciekow

substancjj tolcsveznych (pkt. powyzej),
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Oczyszczanta raz na trzy miesigee filtra doczyszczajacego w osadnilu gnilnym
przy uzycin myjki wysokocjsnieniowej,

Usuwanja raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Usuwanta raz na rok osadu z I komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Oczyszczania raz na 5 tal wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rurg cyrkulatora,

Sprawdzenia co 6 miesigcy stanu spr¢zarki, filtra powictrza, klap przeciweofkowej,

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

L1y

Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezb¢daych badan. W przeciwoym razic musi byé wywozony na
skladowisko adpadow,

Dla polepszenia wiasciwosci pracy oczyszczalnj oraz zoiwelowania ucigzliwodei
zapachowych  wskazane  jest  dodawanic  preparatow  bakteryjno-
enzymatyczoych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzega
zalecen producenta preparatu.

Wytyc.we braniowe

1.11.] Brania budowlana

Po wykonaniu robdl przeprowadzic préby szczelnosc: zbiornika 1 przewodow.

Odbidr korcowego nalezy dokonac¢ po wykonaniu wszystkich badad przewidzianych dla

tveh " urzadzen. Po  pomysinym przeprowadzeniu rozauchu hydraulicznego mozna

przystapi¢ do rozruchu technologicznego na scickach z kanalizacyi. Po wykonanu

rozruchu nalezy opracowal szczegdlows instrukejg bezpiecznej eksploatacy obiektu.

1.11.2 Brania elektyyezna

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy clektrycznej dostarczonej przez producenta

urzadzen oczyszczalni.

Ios¢ odbiornikéw mocy
o przepompownia sciekow oczyszczonych N=0,25k W
o dmuchawa N=0,10kW
Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomocy sterownika czasowego.
o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana reczaie lub aulomatycznie,
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/113 Brania instalacyinag

Przewody tloczne taczy¢ za pompg zatapialng za pomocy opasek zaciskowych lub
szybkozlaczek. Przewody sprezonego powietrza taczace dyfuzor z rozdzielaczem
powielrza wykonane za pomoca przewodow elastycznych oraz szybkoztaczek lub opasck
zaciskowych.

1.12  Uvwagi koiicowe

Realizacja oczyszczaini powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i byé prowadzona wedtug wytycznych techmicznych producenta
urzadzen.

Calos¢ robdt instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie 2z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych cz. 1l Instalacje

sanitame 1 przemysiowe”.
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2. OBLICZENIA
2.) Obliczenia din RML <6

2.1.1 Bilans ilosci sciekow

Podstawa do sporzadzenia bilansu sciekéw sg dane ( informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawic okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz 70).

Zgodnie z powyZzszym przyj¢1o nast¢pujace dane i zalozenia;

o Scieki doptywajace do oczyszezalni pochodzié beda z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wyvdajnosc) oczyszczalni przyjgio $rednig réwnowazng hiczbg
mieszkancow RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawic okreslema przecig¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przvjeto
zuzycie wody na jednego mieszkanca w jlosci 150 L/d-M;

o  Wspdlczynnik dobowe| nierdéwnomiernosci sptywu sciekow Ny = 1,2

s Wspélezynnik godzinowe| nierdwnomiernosei sptywu sciekow Ny, = 1,8

e [los¢ sciekdw sanitarnych réwna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciagu doby;

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie :
Oy, =q,.xM gdzie: M = 60s6b
O =0,15x6=0,90 m*/d 4, =0,15m’/3-M

Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

\t3

Qd{r
Qlu - 24

=090 _ 50375 m*h
2

gdzie: 0, =090m"'/g

Zinr

7> Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qimm = Ql/.lf % Nd g(/ZiC: der = 090 m)/d
Qo =0,90x 1,2 = [,080 m*/d N, =12

> Maksymalne godzumowe zuzycie wody w gospodarstwie

Do = Qs N x N gdzie: Q,, = 0,90 m’/d
b max 4 d I
0,90 Ny=12
Qi = 5512418 = 0,081 m'/d N, =18

19
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2.1.2 Dobor osadnika gnilnego

o Czasrelenc)) $ciekdw w osadniku — t=),5¢

o Wspdlezynnik pojemnoscl czynne - n=1,]

gdzie: ¢,, =015m’/3-M
n=11
M =6056b
(=15d

V. =g, xnxMxi
V. =0,05%],1x6x1,5
v =1485m’

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm’

N
~—
Ly

Bilans ladunkow zanieczyszczen

Eadunki podstawowy zanieczyszezen sciekow na dophlywie do oczyszczalm
przyjeto na podstawic  Jednakowych ladunkéw zanieczyszczen dla  gospodarstw

domowych.
Lt'uk = R'LM X LJ [g/d]

o Calkowity tadunek BZTS:

L =RIM x £y gdzie: RLM =6 0sbb
L, =6%60 =360 g/d Lyzrs = 6020,/Md
o Catkowity tadunek ChZT:
Lo = RLM Ly ' gdzie: RLM =60sdb -
£, =6x120 =720 g/d Eoyr =120 g0,/ Md
e Calkowity ladunek Zawiesiny Ogélne;:
L, =RLMxEL, gdzie: RLM =60sdb
L, =6x70=1420g/d L, =70g0,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w scickach surowych.
Wshuinik ‘
) . Ladunek jednostkowy L; Ladunek calkowity £ o
aniecgysicrenia |
BZT; 60 gOy/Md 360 gO»/d = 0,360 kgO,/d
ChZT 120 gO,/Md 720 g0Oy/d = 0,720 kg0,/d
Zawiesiny ogélne | 70 g/Md 420 g Oyd = 0,420 kg/d

Biorac pod uwage wyzey wymienione ladunki dobowe ofrzymuje si¢ nastepujace

stezenia zanieczyszezen w scickach surowych:

r

€= [gm]
0.
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e Stezenie BZTS5 w $ciekach surowych:
gdzie: &, =360 g/d

<

L, 360
Come =—2L = —— = 400 g/m"
0, 0% ¢ 0,, =090 m*/d

o Stezenic ChZT w sciekach swowych:

2 dzie: £ ... =720 ¢g/d
Copgr = Len 120 _ g0 g § - )g/
Qrfrr 0590 Qd.ﬂ' = 0\90 m /d
o Stezenie Zawiesiny Ogolnej w sciekach surowych:
dzie: t . =420 ¢g/d
c, = L _ 420 _ 0 gm’ g ol 20 g/
Q. 020 0, =090 m'/d
Tabela. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych.
Wskainik A
. . Ladunek catkowity L. Stezenie zanieczyszczenia C
anieczysicienta
BZTs 360 g0y/d = 0,360 kgO./d 400 gOy/m’ = 0,400 kgOy/m’
Ch2T 720 gO/d = 0,720 kgO»/d 800 gO/m’ = 0,800 kgOs/m*
Zawiesiny ogélne 420 g Opd = 0,420 kgid 467 g/m*=0,467 kg/m’

-Ze wzgledu na 1o, ze nie wszyscy vzyltkownicy bedg przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmniejszenie ladunku o 15%, stad ladunki zanjeczyszczen bgda

wynosic:
Lgyrs = 0,360 [kgO,/d]x 0,85 = 0,306 [kgO ,/d)

Lepyy = 0,720 [kgO,/d]x 0,85 = 0,612 [kgO ,/d)
L, = 0,420 [kg/d) x 0,85 = 0,357 [kg/d)

2.1.4 Skiad $cickow surovvch

Sktad $ciekow zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Qus=Qunom

oraz dobowych tadunkow zanieczyszezen.
Lorry 0,306 [kgO,/d])

Comrs = 0 090 [m /) =034 (kg0 ,/m*) =340 [4O,/m")

2 0,612 [kgO,/d \

Cerar = O“‘” = 090[[5’/(—” l_ 0,68 (kg0 ,/m*) = 680 (g0, /m" ]
L, 0357 [kg/d) : .
Cpp = =22 = = 0,397 [kg/m 1= 397 [g/m’
0 =0 = 0.00(m ] [kg/m ] [g/m")

Stezenia zanieczyszezen w Sciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen

zostaty przedstowione w tabeli:

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych.
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Wshainik i . .
. . Ladunek catkowity L .on Stezenie zaniecgyszczenia C,
Zanleczyszczenia
BZT; 306 gOy/d = 0,306 kgOa/d 340 gOy/m’ = 0,340 kgOy/m’
ChZT 612 g04/d = 0,6128 kgO/d 680 gOy/m’ = 0,630 kgOy/m’
Zawiesiny ogdine 357 g/d = 0,357 kgO,/d 397 o/m’ = 0,397 ke/m’

zanieczyszczen

Przy praw
eksploatacyi oczys
uzyskanie paramet
Srodowiska z dnia

dtowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalu oraz prawidiowe)
zczalni osiggnieta zastanie wymagana redukcja zameczyszezen i
row $ciekow oczyszezonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
18 listopada 2014r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetic przy

wprowadzaniu sciekow do wod b do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze

dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen przyjete na

podstawie zatacznuka of 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczaini 0 RLM ponsze)

2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartoscr wskaznikow zanieczyszezen.

Nuapwa wskainika Jednostka

Najpwyiszu dopuszezalna
wartos¢ swskainika

Pieciodobowe biochemicne

zapotrzebowanie tleyni (BZTs) mg 01 40

£hemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg O,/ 150

Zawiesiny ogolne mg/! 50

Tabela. Wymagany procent reduke]i zanieczyszczen
Wskainik Wymagany procent redukeji zaniecgyszczen w oczysiczalniach
zaniecgyszcren sciekow

BZT: 97%
ChZT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Sktad doptywajacych sciekdw  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sie

nasiepujacymi tadunkami zarieczyszczen:
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e« Dla BZTS:

o Wymagany procent redukcii
Le=4L,, xR
Fogazrs = 0,306%0,97
Lo nzrs = 0,207 kg/6 =297 g/d

gdzie: R=97%
Lo = 0,306 kgO,/d

o Ladunek zanieczyszezen w scickach oczyszczonych

s =Lrzrc = Enyor
0.B2TS RZT § R.U2TS gdzie : LBZTS = 0,306 kg/d

£ prrs = 0,306 — 0,297
0-627% Lo gors = 0,297 kg0, /d
Lo nors =0,009 kg/d =9 g/d -

e DlaChZT:
o Wymagany procent reduke)i
LH = Lcal X R
Lycuzr =0,612x0,91
Lecny =0.557 kg/d =557 g/d

o tadunek zanieczyszczen w sciekach oczyszezonych

gdzie: R=91%
£ onpr = 0.612 kgO,/d

L =t ~LEen,
O.Ch2T Ch2T RONZT gdZIE' LCAZT — 0)6’2 kg/d

tomor=0612-0557
0.0h2r Lo = 0557 kgO,/d
L. chzr = 0,055 kg/d =55 g/d

¢ Dla Zawiesiny Ogdlnej:

o Wymagany procent redukc)i
Lﬂ = Lcnl x R
xzo = 0,357%0,95

gdzie: R=95%
'
Ly o =0,339 ke/d =339 g/d

Ly =0.357 keO,/d
o Ladunek zanieczyszczen w sciekach oczyszezonych
'3 =L, —~L,,
or0 —I0 TR0 gdzie: Ly, =0,357 kg/d
Lo = 0,339 kgO,/d
Ly, =0.018 kg/d =18 p/d ‘

Tabela. Ladunki zanjeczyszezen w sciekach oczyszezonych.

o Ladunek Ladunek Ladunek
Wskaznik . . zanieczyszczen ) ,
i ) zanieczyszczen w zanieczyszczen

zaniecgysiczesn o w sciekach
sciekacl surowych redukoywany
oczysicionych
BZT; 306 gO»/d 9,0 ¢0./d 297 g0,/d
ChZT 612 gO»/d 55,0 gOyd 557 g0.,/d
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Zawiesiny ogolie 357 g/d 18,0 g/d 339 g/d

-

Sklad doplywajacych $ciekéw  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sig
nastgpujacym) yadunkam) zanieczyszczen:

o St¢zenie BZTS w sciekach oczyszezonych:

Y
S  _Towrs
0.811$ o. gdzie [/o_,ezrs S¢/d
. 9 Qnom = 0’90 m]/d
*S().nzrs = E =100 g,/m g

Yy

o Stezenie ChZT w sciekach oczyszczonych:

~ _ }'OC‘I‘[I-

‘So_r_'h‘[r = _Q:m ) gdziej L(,_,}m.s =55 Q,/d
55 k Qnonl = 0’90 ml/d

Vo =ﬁ =611 g'/ml

»  Stezenie Zawiesiny Ogdinej) w sciekach oczyszczonych:

S = LO.CI:Z'I'
o Qo gdzie: Ly, =18¢/d
, 18 Q... =09 m'/d
Som = ‘()—,-96 =20,0g/m’
Tabela. Stgzenia zameczyszczen w sciekach oczyszezonych.
Ladunek Steienie L
.. : ) , , Wymagane stezeniu
Wshainik zaniecyyszezen w UInieczysiezen w oy
SCieRow
zanieczysizenia sciekach Scickach
oczyswezonych
oczyszczonych oczyszczonych
BZ1s 9,0 0,/d 10,0 gO,/m’ 40 gOy/m’
ChZr 55,0 pOy/d 61,1 gOym’ 150 gOo/m’
Zawiesiny ogélne 18,0 g/d 20,0 g/m® 50 g/m’
Jak  wynika 2z powyzszej tabeli, wartosci podstawowych wskaznikow

zanieczyszczen nmie przekraczajg dopuszezainych stezen w sciekach wprowadzanych do
wod ofaeslonych w zedaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warinkow. jukie nalezy spehiic przy wprowadzanii sciekov do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie subsiancji szczegdlnie szkodlnvych dlo Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000,

'
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